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1.0 ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowlany zamienny obejmuje konstrukcje budynku wiaty , silosu na wapno oraz zbiornika
osadu. Pozostate elementy zatwierdzone w pierwotnym pozwoleniu na budowe tj. AB.6740.14.5.2018
z dnia 20.02.2018 r. pozostajg bez zmian. Obiekty zostang wykonane na oczyszczalni sciekéw dz. nr
78/9 w miejscowosci Jabtowo, gm. Starogard Gdanski. Miejscowos¢ ta znajduje sie w Il strefie
Sniegowej oraz | strefie wiatrowe;.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie i uzgodnienia inwestorskie.

2. Projekt zagospodarowania terenu.

3. Obowigzujgce ustawy i normy budowlane.

4. Literatura:

- Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994.(Dz.U.89/94)

- PN-69/B-03000 — Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

- PN-77/B-02011, Az1: 2009 — Obcigzenie wiatrem.

- PN-80/B-02010, Az1:2006 — Obcigzenie $niegiem

- PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowane niezbrojone

- PN-B-03264:2002, Ap1: 2004 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe

- PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie budowli

- Janusz Kotwica — Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Wydawnictwo Arkady 2009

2.0 OPIS TECHNICZNY

Na wykonanie projektu konstrukcji wiaty, silosu oraz zbiornika na osad na oczyszczalni
Sciekow w miejscowosci Jablowo gm. Starogard Gdanski.

2.1 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka oznaczona geodezyjnie nr 78/9 potozona jest poza obszarem zwartej zabudowy wsi Jabtowo.
Teren dziatki stanowi wtasnos$é Inwestora. Dziatka o konfiguraciji rownej jest zabudowana, uzbrojona,
niezadrzewiona i ogrodzona. Linia elekiroenergetyczna napowietrzna nn przebiega wzdtuz drogi przy
dziatce.

W/w nieruchomos¢ od strony potudniowo-zachodniej graniczy z drogg gruntowg gminng, od
pozostatych stron z terenem rolniczym.

Dojazd do dziatki mozliwy bezposrednio z drogi gminne;.

2.2 WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na podstawie probnych przekopoéw oraz informacji otrzymanych od Inwestora wynika, iz w obrebie
posadowienia budynku wystepujg grunty umozliwiajace bezposrednie posadowienie. Bezposrednio
pod warstwg humusu i gruntéw organicznych zalega warstwa piasku pylastego o stopniu
zageszczenia lIp = 0,50[-] oraz pisaki gliniaste. Wobec powyzszego posadowienie zaprojektowanych
obiektow przewidziano na tawach fundamentowych oraz na ptycie fundamentowej, ktére nalezy
wykona¢ na podtozu gruntowym z warstwg wyréwnawczg 25-80cm (25-30cm — tawy fundamentowe,
40-80cm — ptyta fundamentowa) w postaci poduszki piaskowej zageszczonej do 1s=0,96.

Na podstawie otrzymanych wstepnych informacji o podtozu gruntowym, do obliczeh fundamentéw na
potrzeby w/w dokumentacji przyjeto maksymalne obcigzenie gruntu w poziomie posadowienia nie
wieksze niz 190 kPa.
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Podczas wykonywania fundamentéow (w trakcie wykonywania prac gruntowych) w przypadku
natrafienia na grunty inne niz w/w oraz nienosne, koniecznie nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z
projektantem w celu potwierdzenia przyjetych zatozen. Zgodnie z prébnymi przekopami w podtozu
wystepujg grunty spoiste, ponizej poziomu posadowienia dla ktdérych nie mozna dopusci¢ do ich
nawodnienia, gdyz pod wptywem drgan ulegajg uplastycznieniu, a nawet uptynnieniu. Wobec
powyzszego podczas robét budowlanych nalezy zabezpieczyé wykop przed rozmoczeniem,
wysuszeniem, przemarznieciem podtoza, a nawet przed zalaniem wykopu. Zaleca sie wykonaé
wykop kontrolny do pomiaru wysokosci naturalnego zwierciadta wody i lokalnego jej obnizenia. W
przypadku stwierdzenia, mniej korzystnych niz przyjete warunki gruntowe konieczne bedzie
przeprojektowanie fundamentéw.

Whioski:

1. Glebokos¢ przemarzania gruntu hz = 1,0m.p.p.t.

2. Pod tawy fundamentowe nalezy wykona¢ poduszke piaskowg gr. ~ 25-30cm z piaskéw $rednich i
zageszczona do 1s=0,96.

3. Pod ptyte fundamentowg nalezy wykona¢ poduszke piaskowg gr. ~ 40-80cm z piaskéw srednich i

zageszczona do 1s=0,96.

Pod ptyte i fawy fundamentowe nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu (C8/10) gr. ok. 10cm.

Konieczne jest wykonanie w trakcie prowadzonych prac gruntowych dodatkowych wykopdéw

(badan) gruntowych, ktére uszczegbdtowig otrzymane do tej pory informacje o podfozu gruntowym

w obecnosci uprawnionego geotechnika. O wynikach dodatkowych badan gruntowych nalezy

powiadomic¢ projektanta budynku.

6. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
ziemnych”

ok

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robo6t gruntowych na grunty nienosne lub
stabonosne, bgdz sgczenie lub pojawienie sie swobodnego zwierciadta wody nalezy bezzwiocznie
skontaktowa¢ sie z projektantem w celu weryfikacji przyjetych zatozeh projektowych i opracowania
rozwigzania zaistniatego problemu.

Opinia geotechniczna. Kategoria geotechniczna warunkow posadowienia.

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, opublikowanym w Dz.U. z 27 kwietnia 2012r., oraz w oparciu o
otrzymane wstepne informacje o warunkach gruntowych, dla przedmiotowej inwestycji rodzaj
warunkoéw gruntowych mozna przyjac¢ jako prosty i pierwsza kategorie geotechniczng budynku.

2.3 FUNDAMENT

Projektowang wiate i silos posadowiono na tawach fundamentowych oraz ptycie fundamentowe;.
Geometria i szczeg6ty zbrojenia wg odpowiednich rysunkéw konstrukcyjnych. tawy fundamentowe
wykonac z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg AllIN (RB500W).

Pod fundamenty wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 (B10) grubosci 10cm.

Projektowane posadowienie i zwigzane z tym obliczenia statyczne zostaty wykonane wg normy PN-
81/B-03020.

W trakcie wykonywania (wznoszenia murdw) starac sie wykonywac to w ten sposob by poszczegdbine
belki fundamentowe byly jednakowo obcigzane - spowoduje to réwnomierne osiadanie i
zageszczanie sie gruntu pod fundamentami.

Z fundamentu nalezy wyprowadzi¢ uziom, ktéry nalezy zakotwi¢ do zbrojenia i potgczy¢ z instalacja
odgromowa.

Ponadto w tawach nalezy umiesci¢ startery dla projektowanych elementéw zelbetowych potgczonych
z fundamentem.

Zbrojenie ptyty oraz taw fundamentowych przed zalaniem musi by¢ odebrane przez kierownika
budowy, a w razie watpliwosci takze przez projektanta konstrukgciji.

Szczegbty pokazano na odpowiednich rysunkach.

2.4 WIATA

Projektuje sie wykonanie wiaty o wymiarach 4,4m x 7,2m. Konstrukcje dachu projekiuje sie jako
drewniang z elementow tarcicy iglastej sosnowej klasy C24 o nachyleniu 30°. Konstrukcja nosna
dachu wg rys. K-08. Statecznos$¢ przestrzenna dachu zapewniona jest poprzez wykonanie
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odpowiednich stezen umieszczonych w ptaszczyznie pasa dolnego oraz ptaszczyznie najwiekszego
stupka. Elementy drewniane konstrukcji dachowej tgczy¢ za pomocg typowych zitgcz ciesielskich, na
wkrety lub za pomocg gwozdziowania.

W przypadku zastosowanie innych wymiaréw konstrukcji gtéwnej i klasy drewna nalezy powiadomic¢
projektanta celem ponownego przeliczenia i dobrania przekréj elementéw drewnianych.

Konstrukcja wiezby dachowej przed wykonaniem pokrycia dachowego podlega odbiorowi.
Konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ preparatem w odpornosci ogniowej minimum 15
min., jak réwniez $rodkami powtokowymi o wilasciwosciach owadobdjczych i grzybobojczych.
Stosowac srodki chemiczne, solne dopuszczone w budownictwie.

Pokrycie dachu wykonac¢ za pomocg blachodachdéwki.

Sciany wiaty projektuje sie jako zelbetowe o wysokoséci 3m (powyzej poziomu 0,00).

Posadzke projektuje sie z kostki brukowej (niefazowanej) gr. 8cm, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. okoto 10-15¢cm, zageszczonej do 1p=0,97[-], oraz podbudowie z kruszywa mineralnego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm, gr. okoto 10-30cm. Pod wspomniane powyzej
warstwy nalezy utozyé geowtéknine oraz warstwe odsaczajgcg w postaci pospétki gr. okoto 10cm,
zageszczonej do 1p=0,95[-].

2.5 SILOS WRAZ Z FUNDAMENTEM (MAGAZYN WAPNA)

Projektuje sie montaz silosu stalowego o pojemnosci 30m*® do magazynowania wapna. Silos
wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Pod silos zaprojektowano fundament o wymiarach 3,4m x 3,4m, wykonany jako ptyta zelbetowa,
zgodnie z rys. nr K-01 i K-02.

Z fundamentu nalezy wyprowadzi¢ uziom, ktéry nalezy zakotwi¢ do zbrojenia i potaczy¢ z instalacja
odgromowa.

2.6 SILOS (ZBIORNIK OSADU)

Projektuje sie¢ montaz zbiornika osadu na zbiornik zelbetowy o pojemnosci 15m°, wyposazony w
mieszadto. Zbiornik zaprojektowano jako typowy, dostarczony w catosci do montazu w gotowym
wykopie. Wymiary zbiornika i parametry zbiornika podano na rys. nr K-10. Zasilenie elekiryczne
mieszadta z istniejgcej instalacji elektryczne;.

2.7 POMIESZCZENIE HIGIENIZACJI OSADU

W istniejagcym budynku nalezy dostosowac jedno pomieszczenie pod miejsce do higienizacji osadu
(lokalizacja pomieszczenie w budynku zgodna z PZT). Pomieszczenie nalezy zaadaptowaé stosujgc
ptytki ceramiczne na podtodze oraz na scianach do wysoko$ci 2m. Pozostatg czesé Scian oraz sufit
nalezy pomalowac farbg zmywalng (kolor wg wytycznych i ustalenn z Inwestorem). Istniejgce okno
nalezy zdemontowac, a powstaty otwor okienny zamurowac pozostawiajac jedynie otwér na transport
tunelowy. W istniejacych drzwiach nalezy wykonaé otwér (poprzez wywiercenie) dla podajnika
wstepnego wapna. Wielkosci otworéw zgodne z zaleceniami producenta.

2.8 UWAGI KONCOWE

- Materiaty uzyte na budowie musza posiadac¢ aktualne atesty i swiadectwa ITB do stosowania w
budownictwie.

- Kierownik robot winien opracowaé¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajgca
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r — Dz. U. nr
151/2002.

- Elementy przyjete w projekcie beda wykonane co najmniej z doktadnoscig okreslong w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

- Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw konstrukcyjnych pod warunkiem zachowania
parametrow nie gorszych od wymienionych w niniejszej dokumentacji. Zmiana wymaga akceptacji
autora n/n dokumentaciji.
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3.0 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

3.1 STRONA TYTULOWA PLANU BIOZ

OBIEKT:

Budowa silosu na wapno, wiaty i zbiornika osadu
w ramach budowy linii do technologii higienizacji
osadow.

ADRES:

Jabtowo, gm. Starogard Gdanski
dz. nr: 78/9

INWESTOR:

Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Zbigniew Partyka
upr. nr 2293/Gd/85

ADAPTOWAL.:

mgr inz. Grzegorz DymersKi
upr. nr POM/0143/PWOK/15




3.2 CZESC OPISOWA

3.2.1  Zakres robét dla catego zamierzenia:
- ziemne,
- betoniarskie,
- zbrojarskie,
- murarskie,
- ciesielskie,
- montazowe,
- dekarskie.

3.2.2 Istniejace obiekty:
- budynki magazynowe

- plac sktadowania materiatléw

3.2.3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- niekontrolowane nasypy ziemne

3.2.4  Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych, zagrozenia i czas ich wystapienia:

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpowania
Wpadniecie do wykopu Wykopy Podczas prowadzenia robot ziemnych
Sktadowanie Podczas sktadowania i pobierania

Przygniecenie pracownika Lo .
Y8 p materiatow materiatow

Podczas prowadzenia robot powyzej Im

Upadek z wysokosci Cata budowa .
nad poziomem terenu
Uderzenie spadajqcym Cala budowa Podczas prowad;ema robot pqd innymi
elementem pracami budowlanymi

3.2.5 Kazdego dnia kierownik budowy ma obowigzek przed przystapieniem do robét przeprowadzi¢ instruktaz
0g0lny i stanowiskowy w zakresie sposobu wykonywania prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp,
zasadami sztuki budowlanej i organizacji pracy.

3.2.6  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia:
- strefy takie nie wystepuja.

Kierownik budowy ma obowiazek sporzadzenia planu ,,BIOZ”.

Opracowatl:
mgr inz. Zbigniew Partyka

W mysl znowelizowanego Art.20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. jako projektanta okreslam
obszaru oddziatywania obiektu w Jabtowie oraz dz nr 78/9
W/w obszar ustalono na podstawie:
1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami)
2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U. Nr 72/2001, poz.747, z pézniejszymi zmianami)



4.0 OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy — Prawo Budowlane zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inz. Zbigniew Partyka

Sprawdzajgcy : mgr inz. Grzegorz Dymerski



