SCHEMAT TABLICY ROZDZIEICZEJ RH

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA
SYSTEM OCHRONNY W UKEADZIE TN-S

OBWOD ROZDZIELNICA ﬁgggfv‘é’éﬁs LA PoZIiom OPIS OBWODU MOC (kW) UWAGI
29 \“’\c
28 \U\c
27 \U’\c
2?21 YD(K)Y 3x2,5mm?*
26 ) Mieszadlo zbiornika 1,0
(83303 YD(K)Y 5x4mm’?
16
25 Pompa osadu ze zbiornika 3,5
S301 2
B16 YD(K)Y 3x2,5mm . . 0,1
24 Elektrowazor podajacy wode do pluczki >
¥ P304 S303 2 . ..
23 \'\c 25A/30mA B16 YD(K)Y 5x2,5mm Elektrowibrator na podajniku buforowym 0,12
wapna
Bra. YD(K)Y 3x2,5mm?
16 XZ,omm
22 Filtr poligonalny 0,12
e YD(K)Y 5x2,5mm®
21 ) 2x Elektrowibrator na silosie 0,36
Bra. YD(K)Y 3x2,5mm?
16 XZ,o2mm
20 Whnetylator nagrzewnicy 1,0
2?21 YD(K)Y 3x2,5mm?
19 ’ Pompa c.o 1,0
o YD(K)Y 3x2,5mm”*
18 €25 (K)Y 3x2,5mm Stacja polimeru 2,0
¥ P304 S301 2
17 \'\c 25A/30mA c25 YO(K)Y 5x2,5mm Podajnik krétki wapna 0,75
o YD(K)Y 5x2,5mm®
16 25 (K)Y 5x2,5mm Podajnik bebnowy wapna 1,1
cog. YD(K)Y 5x2,5mm?
15 C25 (K)Y 5x2,5mm Silnik wstepnego dozownika wapna 1,1

UWAGI:

1. W rozdzielni zastosowane aparaty nalezy traktowac jako propozycje.
Zamienniki dobra¢ jako odpowiedniki powyzszym wymaganiom.

2. Wszystkie czynne obwody nie ujete do zasilania w n/n opracowaniu
nalezy przenie$¢ do projektowanej RH. Nalezy zaktualizowac¢ opisy do

konkretnych pomieszczen.

3. Nalezy przewidzie¢ 20% rezerwy dla dalszej rozbudowy rozdzielni.

INWESTOR:
Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdanski

wYKonAWcA: ELGREKO
PRACOWNIA PROJEKTOWA |r
ul. Juranda ze Spychowa
83-200 Starogard Gd.

OBIEKT: Budowa linii technologicznej do higenizacji osadu R RYSUNKU
Budowa wiaty, silosu na wapno oraz wymiana zbiornika osadu
NAZWA RYS.
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