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ZESTAWIENIE STALI
N _ Dt L 1 Dtugosc razem [m]
r Srednica ugosc 0sC —
preta » I3 [sztuk] ALLIE XD
1 12 1,81 6 10,86
12 1,31 12 15,72
Razem dtugosc¢ [m] 26,58
Masa Imb [kg/m] 0,89
Razem masa [kgl 23,65
Ogélem mosa [kgl 23,65
UWAGL:
1. Izolacja fundamentdw z elastycznej, modyfikowanej
polimerami, grubowarstwowej masy uszczelniajacej. INWESTOR: WYKONAWCA:
2. Warstwe wierzchnia fundamentu zabezpieczy¢ przed Gmina Starogard Gdanski g;izgmm PROJEKTOWA

szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdariski ul. Juranda ze Spychowa 17/22

83-200 Starogard Gdanski

stosujac jednosktadnikowy preparat hydrofobizujacy

OBIEKT: Budowa linii technologicznej do higienizacji osadu w

na bazie silanu. NR RYSUNKU
. . . . miejscowosci Jabtowo gm. Starogard Gdanski, dz. ewid. nr 78/9.
3. Mocowanie tasmociagu wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
dostawcy. NAZWA RYS.  RzUT FUNDAMENTU POD TASMOCIAG. K' 1 4
4. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac STADIM
sie z projektantem. orracowar: | mgr inz. Radostaw Makita Projekt
5. Beton konstrukcyjny C20/25 (B25) kl. ekspozycji XCZ, Wykonawczy
Beton podktadowy C8/10 (B10), . . -
o ) mgr inz. Zbigniew Partyka SKALA;
Stal zbrojeniowa RB500W (A—IIIN) i St3S (A-I) PROJEKTANT: 150/25
) upr. nr 2293/Gd./95 .
6. Wymiary podano w centymetrach.
Wymiary i rzedne konstrukeji zelbetowej nalez .. .
Y‘ ! ! v mgr inz. Grzegorz Dymerski DATA:
sprawdzi¢ przed montazem. SPRAWDZAJACY:
upr. nr POM/0143/PWOK/15 09.2018




