SZALUNEK PRLYTY
FUNDAMENTOWEJ POD SILOS
skala 1:50

Przekrdj I-1 (II-1I)

skala 1:50
Monolityczna plyty
fundamentowa gr.40cm
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PRZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ
POD SILOS
skala 1:50
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KOTWIENIE SILOSA T
DO PLYTY FUNDAMENTOWEJ
skala 1:25
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Kotwy chemiczne M16
(wg wytycznych producenta)

Grubos¢ plyty
fundamentowej 40cm
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1. Podczas robdt nalezy zabezpieczye wykop przed
osunieciem gruntu lub uformowa¢ wykop korzystajac z
kata stoku naturalnego gruntu.
2. Izolacja fundamentéw z elastycznej, modyfikowanej
polimerami, grubowarstwowej masy uszczelniajacej.
3. Warstwe wierzchnia fundamentu zabezpieczy¢ przed
szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych NWESTOR: TYKONATCE:
stosujac jednosktadnikowy preparat hydrofobizujacy na Gmina Starogard Gdariski g;ﬁgg}mm PROJEKTOWA
bazie silanu. ul. Sikorskiego 9 L ul. Juranda ze Spychowa 17/22
4. Mocowanie silosa wykona¢ z wykorzystaniem kotew 83-200 Starogard Gdanski 83-200 Starogard Gdariski
chemicznych i/lub na podstawie wytycznych dostawcy OBEKT: Budowa linii technologicznej do higienizacji osadu w NR RYSUNKU
silosa. miejscowosci Jabtowo gm. Starogard Gdanski, dz. ewid. nr 78/9.
5. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac NAZWA RYS.  RYSUNEK SZALUNKOWY PLYTY FUNDAMENTOWEJ POD SILOS K-O1
sie z projektantem.
6. Beton konstrukcyjny C20/25 (B25) kl. ekspozycji XC2, . . STADIUM:
oPRACOWAL: | mgr inz. Radostaw Makita Projekt
Beton podktadowy C8/10 (B10Q), Wykonawczy
Stal zbrojeniowa RB500W (A—IIIN) i St3S (A-I) o o SKALA-
Wymiary podano w centymetrach. PROJEKTANT: mgr Inz. Zblgmew Partyka .
Wymiary i rzedne konstrukcji zelbetowej nalezy upr. nr 2293/Gd./95 1 '50
sprawdzi¢ przed montazem. mgr inz. Grzegorz Dymerski DATA:
SPRAWDZAJACY:
upr. nr POM/0143/PWOK/15 09.2018




