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SZALUNEK SCIAN WIATY
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Szpilki ($ruby M16)
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UWAGT:
1.

Beton konstrukcyjny CR0/25 (B25)

kl. ekspozycji XC2,
Stal zbrojeniowa RB500W (A—IIIN) i St3S (A-I)

2. Wymiary podano w centymetrach.

Wymiary i rzedne komnstrukcji zelbetowej nalezy

sprawdzi¢ przed montazem.

Otulenie zbrojenia 2,5cm.

Zaklady pretow min. 400.

Rozpatrywac¢ tacznie z rysunkiem zbrojeniowym

K-07.

7. W scianach nalezy umiesci¢ szpilki (sruby M16)

co maks. 75cm do zamocowania konstrukecji

drewnianej.

8. Rozstaw szpilek dobrac¢ tak, aby nie kolidowaty

z stupkami i krzyzulcami konstrukcji

drewniane] mocowanej na nich.

9. Rozpatrywac¢ ltacznie z proj.

branzowymi.

10. Lokalizacje i wielkos¢ otworu technologicznego

zweryfikowa¢ na budowie.

11. Wszelkie zmiany geometrii scian uzgodnic

7 projektantem.

12. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy

skontaktowac¢ sie z projektantem.
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