BUDOWA LINIT TECHNOLOGICZNEJ DO
HIGIENIZACJI OSADU — RZUT PARTERU

skala 1:100 SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA
SYSTEM OCHRONNY W UKALDZIE TN-S

LEGENDA:

Oprawa LED, IP44, max 40W
Naswietlach LED, P65, 30W

Yacznik instal. 1-biegowy, P44
Yacznik instal. schodowy, 1P44
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Ll T [T 1. Rozmieszczenie opraw i gniazd traktowac jako propozycje.
\ Docelowo uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
\ 2. Gniazda zamontowac jako p/t, a w pomieszczeniach
\ socjalnych w wykonaniu szczelnym.
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1 3 \\ szczelnym, pozostate p/t;
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/ | 5. Wydzieli¢ obwody zgodnie z zataczonymi schematami tablic
/ / rozdzielczych RH.
/ 6. Przewody na napiecie 750 V uktadac p/t, korytach
Sclekl surowe z .obwe i ipirel kablowych badz w rurkach ostonowych sztywnych
/ samogasnacych.
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ta 2r7ufora Ssad ustablzovanego 2. Nalezy zweryfikowaé mozliwo$¢ montazu opraw
kierunkowych (sufit, sciana).
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INWESTOR: wkonAwcA: ELGREKO
Gmina Starogard Gdanski PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Sikorskiego 9 ul. Juranda ze Spychowa
83-200 Starogard Gdanski 83-200 Starogard Gd.
OBIEKT: Budowa linii technologicznej do higenizaciji osadu NR RYSUNKU
Budowa wiaty, silosu na wapno oraz wymiana zbiornika osadu
WAL RS SCHEMAT INSTLACJI ZASILANIA E2
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