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ZBROJENIE FUNDAMENTOW WIATY
STARTERY

skala 1:50/1:25
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Beton konstrukeyjny C20/25 (B25)

kl. ekspozycji XCZ,

Beton podktadowy C8/10 (B10),

Stal zbrojeniowa RB500W (A—IIIN) i St3S (A—I)
Wymiary podano w centymetrach.

Wymiary i rzedne konstrukecji zelbetowej nalezy
sprawdzi¢ przed montazem.

Otulenie zbrojenia 3cm.

Zaklady pretow min. 409.

Rozpatrywac¢ tacznie z rysunkiem szalunkowym K-03
i rysunkiem zbrojenia law fundamentowych K-04.
Przy rozkladzie starterow w tawie ¥2 nalezy
uwzglednic otwdér w scienie S2 i ulozyc startery tak,
aby prety pionowe $ciany znajdowaly sie blisko
krawedzi otworu.

Wszelkie zmiany geometrii fundamentu oraz
szczegdlow zbrojenia uzgodni¢ z projektantem.

W razie jakichkolwiek niejasnoscl nalezy skontaktowac

sie z projektantem.
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87 ZESTAWIENIE STALI
N B Dt L I Dtugosé razem [m]
r Srednica ugosc os¢ — —
preta p T [oztuk] A-IIIN (RBS00W> | A-IIIN (RB5S00W)>
#10 #16
21 16 1,30 50 = 65,00
3 |19 22 10 0,80 164 131,20 -
NR21 ¢16 L=130cm Razem dtugosc [m] 131,20 65,00
Maso Imb [kg/m] 0,62 1,59
Razem mosa [kgl 81,34 103,35
Ogblem masa [kgl 184,69
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