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Monolityczna ptyty
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HIGIENIZACJI OSADU

PRZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ
POD WIROWKE DEKANTACYJNA
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LOKALIZACJA FUNDAMENTOW POD

URZADZENIA W POMIESZCZENIU
HIGIENIZACJI OSADU
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Beton konstrukeyjny C20/25 (B25)
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kl. ekspozycji XCZ,
Stal zbrojeniowa RB500W (A—IIIN) i St3S (A-I)

2. Wymiary podano w centymetrach.
3 Wymiary i rzedne konstrukcji zelbetowej nalezy sprawdzi¢
Przekrdj II-II Monolityczna plyty przed montazem.
skala 1:50 fundamentowa gr.30cm Otulenie zbrojenia 5cm.
N Zaklady pretow min. 400.
o
’:i Koniki (prety nr 5 i 6) rozmieszcza¢ co 1lm w oby
e kierunkach.
Rozpatrywac¢ tacznie z proj. branzowymi.
Wszelkie zmiany geometrii uzgodni¢ z projektantem.
W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac
sie z projektantem.
Zbrojenie plyty fundamentowej
pod wirdowke dekantacyjna ZESTAWIENIE STALI
skala 1:50 , o o Dtugosé rozem [ml
— Nr Srednica DtugOSC L Ilose — —
E‘% preta P Tl [oztuk] A-T ;88‘038) A-TIIN #(EBSOOW)
O
g2 1 12 2,22 14 - 31,08
&g 2 12 1,58 20 - 31,60
=5 2 3 12 2,90 12 - 34,80
o |
& o 4 12 1,33 28 - 37.24
A S 8 1,16 6 6,96 -
) (4)2x14812c020cm o 6 g - L10. - 6 163'%% s
/ - — azem dtugosc [m ) ,
(siatka dolna i gorma) ’ Maso 1mbg[kg/m] 0,40 0,89
Razem masa [kgl 5,42 119,90
Ogdélem masa [kgl 125,32
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= skala 1:25 0BT Budowa linii technologi j igienizacji
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