SZALUNEK FUNDAMENTOW WIATY
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Podkiad betonowy
€8/10 (B10) gr.10cm
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Podktad betonowy
€8/10 (B10) gr.10cm

UWAGL:

1. Beton konstrukecyjny C20/25 (B25)
kl. ekspozycji XCg,
Beton podktadowy C8/10 (B10),

Stal zbrojeniowa RB500W (A—ITIN) i St3S (A-—I)

2. Wymiary podano w centymetrach.

Wymiary i rzedne konstrukcji zelbetowej nalezy

sprawdzi¢ przed montazem.
Otulenie zbrojenia 3cm.

Zaklady pretow min. 40¢.

Rozpatrywac¢ tacznie z proj. architektonicznym i

proj. branzowymi.
7. Podczas robdt nalezy zabezpieczyc wykop

osunieciem gruntu lub uformowac¢ wykop

przed

korzystajac z kata stoku naturalnego gruntu.

8. Izolacja fundamentow z elastycznej,

modyfikowanej polimerami, grubowarstwowej

masy uszczelniajacej.

9. Wszelkie zmiany geometrii fundamentu uzgodnic¢

z projektantem.
10. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy

skontaktowac¢ sie z projektantem.
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