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Tynk cementowo—wapienny gr. 1,5cm
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skala 1:50

Kostka brukowa (niefazowana)

Podsypka cementowo—piaskowa,
gr. ok.10—15cm, zageszczona do 1b=0,97[-]

Kruszywa mineralne stabilizowane mechanicznie
o frakcji 0-31.5mm, gr. ok.10—30cm

Warstwa separujgca — geowldknina

Warstwa odsqczajgeca — pospdtka gr. ok.10cm
b=0,95[-]
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Rury spustowe 880
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[ Sciana zelbetowa gr. 20cm
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1. Kolor tynkdow wg wytycznych i ustalen
z Inwestorem.
INWESTOR: WYKONAWCA:
. L ELGREKO
Gmina Starogard Gdanski PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Sikorskiego 9

I. Juranda ze Spychowa 17/22
83-200 Starogard Gdariski v wranda 26 Spycnowa

83-200 Starogard Gdanski

OBFXT: Budowa linii technologicznej do higienizacji osadu w NR RYSUNKU
miejscowosci Jabtowo gm. Starogard Gdanski, dz. ewid. nr 78/9.
NAZWA RYS. pRZEKROJ WIATY K'Og
STADIUM:
oPrACOWAL: | mgr inz. Radostaw Makita Projekt
Wykonawczy
o o SKALA:
PROEKTANT: | Mgr inZz. Zbigniew Partyka 1 50
upr. nr 2293/Gd./95 .
mgr inz. Grzegorz Dymerski DATA:
SPRAWDZAJACY:
upr. nr POM/0143/PWOK/15 09.2018




