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ZAL. 1.

ZAKRES ROBOT wg ‘WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN’ ( CPV)

1. Przygotowanie terenu pod budowe . Roboty ziemne

gruparobot : 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robét :  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych ; roboty ziemne
kategorie robét : 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

(45112100-6) Roboty w zakresie kopania rowow

2. Wodociagi

grupa robot 1 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
klasa robét :  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu
kategorie robot : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw , ciagéw komunikacyjnych

i linii energetycznych

(45231300-8) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
$ciekow
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
drog

3. Uwaga:

Podane katalogi i normy traktowac jako pomocnicze i kalkulacje indywidualna.
Przedmiar i zastosowane technologie przed wycena zweryfikowac z projektem i opisem.



Extend 11.0.24.0 [9461]

Przedmiar Strona 2/9
Sie¢ wodociggowa spinajaca, Inzynieryjne/Instalacyjno-Montazowe . .
!Nr | Podstawa iOpis robot - ! jm | llos¢ ”1
| LSietwodociggeowa ]
i 1 | KNNR1 [Wykopy jamiste wykonywan_e na odkle_xFl koparkami podsigbiemnymi o pojemnosci tyzki 0,15-0,25m3 na T
i | 0212/02 glebokosei do 3,0m w gruncie kategorii I -1535x1,5(1,5x0,6+0,5)=3224
i 2 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw obiektowych gruntem Y
| 0214/02  |kategorii II-1V o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami J
| I , - m3 3.224,000/
| 3 | KNNRI |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii Ill-IV szerokosci 0,8-2,5m, gigbokosci 1,5m o écianach [ o
! | 0307/02 pionowych, z recznym wydobyciem urobku - 176x1,5%0,9=238 :
[ | R | om3 | 238000
‘ 4 . KNNR1 Umocnicnic azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka, $cian wykopow w | | |
| 0313/04  |gruntach suchych kategorii II-IV o szerokodei Im i glebokosei do 3,0m - 176x1,5x2=528 |
-‘ . - L o om2 | 528,000
T 5 | KNNRI Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii ITI-IV o szerokoéci 0,8-2,5m i glebokosci
| 0318/02 |1,5m 1
- S o m3 | 238,000
4 6 | KNNRI ‘Reczne plantowanie poWierzchni gruntu mdzimego?k'éteﬂgiorii M- 1711x3,5=5989 D i ]
0501/01
. B | m2 | 5989,000
| 7 | KNNRII |Rury PE ci$nieniowe o §rednicy ZEWNELrznej IGOmﬁTq;:ione metoda zgrzewan_i_a'_ - ii ' ]
| 0302/03 | |
A m_| 1711000
| 8 KNNR 11 |Hydramy pozarowe podziemne o srednicy nominalnej 80mm na kolanie stopowym kotnierzowym ; i |
| 0305/02 ! 5
I ) - | szt | 5,000
9 | KNNRI1 |Zasuwy zeliwne kolnierzowa o $rednicy nominalnej 80mm z obudowa na rurociagach PCWi PE | |
0304/02 ; \
10 | KNNR 11 'Zasuwj("z"éliwne kotnierzowa o $rednicy ﬁominalnej 150mm z obudowa na rurociagach PCWiPE T _; _ e
0304/04 |
SE e et e e ke e e e i S e & SZt 6’000
11 | ZKNR 039 [Wykonanie przepustow diugosci do 30m w gruncie kategorii III rurami HDPE o §rednicy 160mm pod
0104.1/05  |przeszkodami terenowymi metodg pluczgco-wiercong sterowana
e B m 29,000
12 -__Kﬁf\fi-{ml_l___R_u-;i/_PE:W_-c_ig:nieniowe_kielich(')’\;v;o $rednicy zewm;trznejl IO_mm}qcz;me_na usi&cﬁk% éﬁ]ﬁowa “rura ! P
0301/02  |ochronna dwudzielna |
| 13 | KNNR4 'Wykonanie roznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5m3 - N . o 7‘
1430/01  23x0,4x0,5x0,4=1,84 i ;
{ 14 | KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem - 1711x0.5x0,1=85.6 ‘ '
| 0501/04 |
B m3 85,600
15  KNR2-19 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w ziemi o o i
0219/01 |
P _ m 1.711,000
16 | KNR2-19 |Oznakowanic trasy wodociggu na shupku stalowym I e
0134/02 !
B g = oy kol 7,000
| 17 | KNNR4 Probawodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o érednicy 160mm (1 | |
5 1606/02  proba - 500m)
" I o e proba | 4,000
T3 ~ KNNR 4 [Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowej o $rednicy do 150mm (500m) - T
1611/01
__ o o odcinek| 4,000
[ 19 KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej 0 srednic_y_:{-c;minatnej do 150mm (500m) N
1612/01
20 | KNNR4 hfréjniki?) éfédnigﬁ 150mm whbudowane do 'i“S"t_l’liBj acych rurociggow i
| 1701/03
' 21 | KNNR6 |Korytao glebokosci 20cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane rgcznie w gruncie kategorii |
! 0101/05  |I-IT; (1,5%1,0)x6+(1,0x1,0)x7=16 |
‘ 22 | KNNR6 iPodsypka piaskowa za;gt;rs;é'zana rgcznie o grubéégi_&i;;s_tv;ry_[}_(; ;a:g:;-s_zcmniu Sem
L 0105702 |
T
| 23 I KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na po&ss&i‘c Eéﬁentowo-piaskowcj z wypelnienicrh‘é‘fn;in_ zé_pr_a;q_ R
L | 0404/05 |cemeéntows o

"Rywald - Kolincz spinka, gm. Starogard Gd..rds"
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Sie¢ wodociggowa spinajgca, InZynieryjne/Instalgpyjnﬂo-MontaZgwe

| Nr | Podstawa Opis robot
24 | KNNR6
i 0502/03  piaskiem
25 | KNNRG
0204/02
26 | KNNR4
. 1010/07  |zgrzewania czotowego

Przedmiar

i

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypee cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin|

INawierzchnie z tucznia kam iennego, warstwa a(;lna,grugszw_arshvy po uwalowaniu 15¢m -
(40x2,1)+(140x 1 1+(23x2,1)+30x0,8)+(5%0,8)=300 |

Polaczenia rur polietylenowych, ci¢nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej rur 160mm metoda

"Rywatd - Kolincz spinka, gm. Starogard Gd..rds"

Strona 3/9

Jm | Do |

| om _5§,_00_0
|

m2 | 16,000

m2 | 300,000

dgeze | 198,000




OBIEKT :

Sieci wodociagowa spinajaca Rywatd - Kolincz gm. Starogard Gd.

Nr Kod Nr Jedn. | Ilos¢ | Cena | Wartosé
poz. | pozycji | STW Nazwa i opis miar jedn. [pln]
wg iOR pozycji przedmiaru [pln]

KNNR
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Sie¢ wodociggowa

1 | 1/0212 1.0 | Wykop liniowy mechaniczny pod rurociag sieci m 1535
wodociggowej z zasypem; grunt kat. III

2 | 1/0307 1.0 | Wykop liniowy reczny pod rurociag sieci m 176
wodociggowej z zasypem; grunt kat. 111

3 1/0501 1.0 | Plantowanie powierzchni terenu ; grunt kat. 111 m 1711

4 | 11/0302 | 2.0 | Rurociag cisnieniowy z rur PE lgczony metoda m 1711
zgrzewania o $rednicy DZ 160

5 | 11/0305 | 2.0 | Hydrant p.poz. podziemny o $rednicy DN 80 szt. 5
Z Zasuwg

6 | 11/0304 | 2.0 | Zasuwa zel. kolnierzowa z obudowa i skrzynkg | kpl. 2
uliczng do zasuw DN 80

7 | 11/0304 | 2.0 | Zasuwa zel. kolnierzowa z obudowg i skrzynka kpl. 6
uliczng do zasuw DN 150

8 | 039/010 | 2.0 | Horyzontalny przewiert kierunkowy HDD PE m 29

4.1 160 ( sterowany) — rura przewodowa PE Dz 160

9 | 11/0301 | 2.0 | Rurociagzrur PCW Dz 110 — rury ochronne m 3
dwudzielne

10 | 6/0101 3.0 | Koryto wykonywane rgcznie na calej szerokosci | m? 16
‘chodnika’; grunt kat. 111

11 | 6/0502 3.0 | Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8 cm z | m? 16
podsypka w obrzezach bet. [ umocnienie terenu
wokot skrzynek zasuw i hydrantéw ]

12 | 6/0204 3.0 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego — naprawa | m? 300

po wykopach - warstwa grubosci 15 cm —
(40x2,1)+H(140x1)+H23x2,1)+30x0,8)+(5x0,8)=
=300

OGOLEM :




