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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Umowa o dzieto Nr GKI1.7011.3.77.2016 z dnia 09.03.2016 r. Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina
Starogard Gdanski; ul. Sikorskiego 9, 83 — 200 Starogard Gd. pow. starogardzki , woj. pomorskie.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest kompleksowy projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci
wodociggowej spinajacej Rywald - Kolincz. Opracowanie zwigzane jest z planowang inwestycja celu
publicznego polegajaca na polaczeniu istniejacych sieci wodociggowych miejscowosci Kolinez z
Rywaldem, co ma stuzy¢ poprawie stanu zaopatrzenia w wode mieszkancéw miejscowosci Rywatd
gm. Starogard Gd. Projekt budowlany spetnia wymogi ustawy z dnia 07.07.1994 ,,Prawo budowlane”,
wraz z pozniejszymi zmianami .

Projekt zawiera wymagane elementy projektu zagospodarowania terenu. Projekt budowlany w
zakresie uwzgledniajacym specyfikacje robot budowlanych wraz zataczonymi elementami projektu
wykonawczego ( profile, wezty wodociggowe ) i przedmiarem robét stanowi dokumentacje

projektows dla realizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego .

3. Materialy wyjsciowe

a.) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr PPN.6733.3.5.2016.AM z dnia
04.04.2016 r. wydana przez Wéjta Gminy Starogard Gdanski,

b.) Uchwata Nr XXX11/358/2013 Rady Gminy Starogard Gdanski z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kolincz,

c.) Warunki techniczne wykonania odcinka sieci wodociagowej - spinka Rywatd — Kolincz Nr L. Dz.
W.31/DT/2016 z dnia 07.03.2016 r. wydane przez Gminny Zaktad Ustug Komunalnych 83 — 211
Jablowo ul. Szkolna 3,

d.) Mapy dla celéw projektowych w stali 1:500,

e.) Mapa ewidencji gruntéw w skali 1:2000

f.) Dane wyjsciowe i informacje uzyskane w Urzedzie Gminy Starogard Gd.

g) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych ” — zeszyt 3; wydanie
‘COBRTI INSTAL®; Warszawa, wrzesien 2001 r.

h.) Uzgodnienia lokalizacyjne i branzowe,

i.) Obowiazujace ‘Prawo budowlane’, normy i rozporzadzenia,

j-) Wizja lokalna.

4. Elementy Planu Zagospodarowania Terenu
4.1 Dane ogélne
Gmina Starogard Gd. nalezy do powiatu Starogardzkiego i polozona jest w potudniowej czgsci
wojewodztwa pomorskiego , 65 km na potudnie od Gdariska . Lezy na trasie krzyzujacych sie
drég z péinocy na potudnie ( droga wojewodzka nr 222 Gdansk — Starogard Ga. - Skérez ) i ze
wschodu na zachéd ( droga krajowa nr 22 Czarlin - Starogard Gd. — Chojnice ). Gmina obejmuje
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znaczng czg$¢ Pojezierza Starogardzkiego. Przez jej teren przeplywa rzeka Wierzyca ( dopltyw
Wisty ). Gmina ma charakter rolniczo — turystyczny. Rzezba omawianego terenu byta
ksztattowana dziatalnoscig akumulacyjna ladolodu i wéd roztopowych w czasie zlodowacenia
potnocno — polskiego fazy pomorskie;j .
Wies Rywald i Kolincz lezy na pétnoc od Starogardu Gd. po wschodniej stronie drogi krajowej
Nr 22 Tczew-Starogard Gd., od strony wschodniej przylegaja Brzezno Wielkie i Klonéwka.
Ewidencja ludnosci na stan obecny wynosi: Rywatd - 747 os6b.
4.2 Stan istniejacy uzbrojenia terenu i obiektéw budowlanych

W obrebie przewidywanej inwestycji zlokalizowane sa nastepujace obiekty budowlane oraz
elementy uzbrojenia terenu:

- droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej

- drogi gminne — o nawierzchni Zwirowo - thuczniowej

— sie¢ wodociaggowa PVC DZ 160, DZ 110, DZ 90

— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej

— sie¢ energetyczna NN napowietrzna i kablowa

sie¢ telefoniczna kablowa .

4.3 Projektowane uzbrojenie terenu
Projektowana jest rozbudowa sie¢ wodociagowej spinajacej Rywald — Klincz z rur PE DZ 160, o
calkowitej dlugosci 1740 m oraz hydranty p.poz. podziemne szt. 5.

4.4 Ogoélna charakterystyka istniejgcych urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
W obrebie inwestowania wodociggowego w chwili obecnej eksploatowane sa dwa wodociagi:
1. Zduny — Szpggawsk — Brzezno — Rywald — Klonéwka;
Wodociag grupowy z ujeciem wody w Klonéwcee ktore skiada sie¢ z jednej studni wierconej z
pompa glebinows i jednostopniowym uktadem pompowania wody, budynek stacji wodociggowe;j
ktérego wyposazenie stanowi: zbiorniki hydroforowe V = 6,0 m® szt. 1, woda uzdatniana jest na
dwoéch filtrach zamknigtych — odzelaziacze DN 1200 mm z mieszaczem wodno-powietrznym
typu ARDW 2 DN 300 mm i sprgzarka powietrza. Dla potrzeb miejscowosci Brzezno — Zduny -
Szpegawsk pracuje pompownia wody zlokalizowana przy drodze powiatowej Rywald — Brzezno
na dzialce gminnej nr 115/11 ze zbiornikiem terenowym poziomym V = 50 m® , budynek
pompowni wolnostojgcy wyposazony w zestaw pompowy trzech pomp INSTALCOMPAKT
ZH-ICL 3.10.50 3x2,2 kW o wydajnoéci 28,1 m*/h , 7,8 I/s i zakresie ci$nienia 3,8 Bara .
2. Jablowo — Janowo — Lipinki Szlacheckie — Barchanowy — Owidz — Kolincz;
Wodociag grupowy Jablowo — Janowo - Lipinki Szlacheckie - Barchanowy — Owidz - Kolincz z
ujeciem wody w Jablowie skladajacym si¢ z dwoch studni wierconych z pompa glebinows i
jednostopniowym ukfadem pompowania wody oraz ze zbiornikiem wyréwnawczym w
miejscowosci Barchnowy. Wyposazenie stacji wodociggowej wolnostojacej stanowi: zbiornik
hydroforowy V = 3,5 m® szt 2, filtry zamkniete, odzelaziacze DN 1200 mm szt. 3 z mieszaczami
wodno-powietrznymi DN 300 mm i sprezarka.
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Ponadto powyzszy uklad wodociagowy posiada awaryjne polaczenie z wodociggiem miasta
Starogard Gd. poprzez miejscowosci Janowo i Kolincz.
Do zbiorowego ukiadu zaopatrzenia w wode, eksploatowanego obecnie przez Gminny Zakiad
Ustug Komunalnych w Jablowie, podiaczonych jest wigkszo$é gospodarstw domowych.
Istniejaca sie¢ wodociggowa wodociggu publicznego wykonana jest gtéwnie z rur PVC o
$rednicach od DZ 90 do DZ 160. Ogolny stan sieci wodociagowej jest zadowalajacy w stosunku
do obecnych potrzeb .
Wies Rywald ( czes¢ zwarta zabudowy ) posiada kanalizacje sanitarng zbiorowa, teren wschodni
od strony Klonowki oaz Klonéwka nie zostaty objete, do czasu podigczenia posesji do kanalizacji
grupowej - Scieki sanitarne gromadzone s tymczasowo w zbiornikach bezodptywowych.

4.5 Stan zadrzewienia
Na trasie przyszlego zainwestowania zielen ozdobna — drzewa lisciaste w wzdhiz  drogi
gminnej wystepuja pojedynczo w niewielkim zakresie. Tras¢ wodociagu projektuje si¢ w
odlegtosciach od drzew gwarantujacych brak wystapienia typowych kolizji projektowanej
infrastruktury podziemnej z zielenig ozdobng .

4.6 Charakterystyka terenu pod wzgledem ochrony archeologicznej
Projektowana inwestycja liniowa nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie

stanowi stanowiska archeologicznego .

Zapotrzebowanie wody
5.1.Dla celow bytowo — gospodarczych
1. Zapotrzebowanie wody Rywatd — wg obliczen w projekcie z 2009 r. przy zatozonym wzroécie
ludnosci o 30% wyniesie Qmax godz. = 14,7 m*/h.
2. Stan obecny: ludno$¢ — 747 os6b, Nd = 1,3, Ng=2,0
Qsrdob. =747 x 0,120 = 89,64 m*/d
Qmaxdob. = 89,64 x 1,3 =116,53 m*/d
Qmaxgod. = 116,53 x 2.0 : 20 = 11,65 m*/h
Obecnie projektowane potaczenie sieci wodociagowej Rywald - Kolincz poprawi stan
zaopatrzenia w wode mieszkancéw miejscowosci Rywatd.
5.2.Dla celéw pozarowych
Dla zabudowy zwartej wg normy PN-97/B-02864 zapotrzebowanie wody dla celéw pozarowych
wynosi 10 I/s. Wymagania te nie dotycza matych jednostek osadniczych i zabudowy luznej.
Zgodnie z Rozp. Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24. VII 2009 r. ‘w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych®, mate jednostki osadnicze
( wybudowania ), nie wymagajg zapewnienia zaopatrzenia w wodg z wodociagu publicznego do
zewnetrznego gaszenia pozardw. W pozostatych miejscowosciach objetych opracowaniem

spetnione bedzie zapotrzebowanie wody dla celow pozarowych wynoszace 5 I/s.
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Dodatkowym zrédtem wody pozarowej moga by¢ zbiorniki przeciwpozarowe lub punkty

czerpalne na zbiornikach wody powierzchniowej (jeziora , stawy lub rzeki ).

6. Rozwigzania projektowe
6.1 Ogdlna koncepcja techniczna
Projektuje si¢ odcinek sieci wodociggowej PE DZ 160 ( spinajacy ) W1+Hpl+Hp2+Hp3-+Hp4
~Hp35+W2 od wcinki na istniejagcym przewodzie PVC DZ 160 wezet W1 przy ul. Starogardzkie;j
Rywald do istniejgcej sieci PVC DZ 160 przy drodze gminnej dz. nr 79 Kolincz z wlaczeniem w
wezle W2. Przebieg trasy przewiduje lokalizacje sieci na dzialce nr 121/21 réwnolegle do dziatek
nr 126, 127, 129/1 129/2 przez dz. nr 130/3, 130/2, 130/1 réwnolegle do przewodu tlocznego
kanalizacji sanitarnej. Dalszy przebieg to na przemian w pasie drogi gminne dz. nr 132 i dziatki
rolnej nr 121/21 Rywald i dalej obrgb Kolincz dziatka 79 pas drogi gminnej koficzac w wezle W2
przy pasie drogi gminnej na dziakce nr 78/1.
6.2 Sie¢ wodociggowa
6.2.1 Trasa sieci wodociggowej
Projektowana trasa sieci wodociggowej przebiega od wezta W1 poprzez Hpl, Hp2, Hp3,
Hp4, Hp5 do wezla W2, skrajem dzialek rolnych wzdhluz drogi powiatowej o nawierzchni
asfaltowej, dolej po czesci po dziatkach rolnych i w pasie drogi gminnej o nawierzchni
zwirowo - tluiczniowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu [ rys. nr 2 . W
najwyzszych punktach terenu zlokalizowano hydranty podziemne w celu umozliwienia
odpowietrzania. Przy ukladaniu przewodéw nalezy zachowaé odpowiednie minimalne
odlegtosci skrajni przewodow sieci wodociggowej wzgledem innych obiektow :

- od budynkow — 1,5-2,0m;

- od linii ogrodzenia i geodezyjnych linii rozgraniczajagcych — 1,0 m ;
- od krawedzi fundamentow stupdw energet. i telekom. — 1,0 m ;

- od osi kabli telekomunikacyjnych i energetycznych — 0,8 m;

- od drzewa-2,0m ;

- od krawedzi drogii rowu—0.8m .

6.2.2 Ukladanie przewodéw wodociggowych
Przewiduje si¢ ukladanie przewodow wodociagowych na istniejgcym podlozu na
glebokosci min 1,6 m p.p.t, zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-81/B-03020 — na
ewentualnej podsypce pozyskanej z wykopu .

6.2.3 Material, Srednice, wezly i uzbrojenie sieci wodociggowej
Wodociag zaprojektowano z rur PE DZ 160 o facznej dtugosci L = 1740 m, zestawienie
tabelaryczne [ zat. 8.2 ] z weztami z ksztattek PE i zeliwnych [ rys. schematyczny Nr 4 1;
huki z PE. Dopuszcza si¢ stosowanie innych ksztaltek — pod warunkiem uzgodnienia z
inspektorem nadzoru i dostarczeniem uzytkownikowi schematu wszystkich weztow. W
miejscu odgalezienia, na koficdwkach i przy hydrantach nalezy stosowaé bloki oporowe z
betonu B-10. Wzdhuz trasy przewoddw na glebokosci ~ 1,0 m nalezy ulozy¢ tasme foliowa
metalizowang. Sie¢ wodociggowa bedzie uzbrojona w niezbgdny uklad zasuw zeliwnych
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DN 150 komierzowych z migkkim doszczelnieniem i hydranty podziemne ¢80 na kolanie
stopowym — odcigte zasuwami zeliwnymi kolnierzowymi a80.
Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociagowej z PVC DZ 160 przewidziano w weztach W1
oraz W2 za pomoca trojnika kotnierzowego zeliwnego z uktadem zasuw i zastosowaniem
nasuwek z PVC. Lokalizacje zasuw nalezy utrwali¢ za pomoca tabliczek umocowanych do
stupkow. Teren wokél hydrantdw i zasuw nalezy umocnié¢ kostka brukowa w obrzezach
betonowych na podsypce piaskowej w promieniu 0,5 m.

6.2.4 Skrzyzowania i kolizje

6.2.4.1. Przejscie pod przeszkodami terenowymi
1/ Przejscie przez posesj¢ nr 71 ( dz. nr 130/2 ) wykona¢ za pomoca horyzontalnego
przewiertu kierunkowego ‘HDD’ ( przewiert sterowany poziomy ) rurg przewodowg klasy
PEHD DZ 160 SDR 11 o dlugosci L =29 m odcinek Hp2 + A.
Lokalizacje i szczegélowe rozwigzania pokazano na planie zagospodarowania ( rys. nr 2 )
oraz profile ( rys. nr 3 ) z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych.

6.2.4.2. Kolizje
Nalezy dostosowal si¢ do uzgodnienn branzowych. W poblizu kolizji roboty nalezy
wykonywac regcznie. W miejscu skrzyzowan, na odkopanych kablach elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne z PVC DZ 110 zgodnie z
zaleceniami PN-76/E-05125. Skrzyzowania z istniejacymi przewodami kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tlocznej, wodociggowej zgodnie z profilami. Nalezy
réwniez zwroci¢ uwage na istniejace przewody drenarskie nie wykazane na mapie a
znajdujace si¢ w obrebie projektowanej sieci wodociagowej — na wysokosci dziatek 128,
1292, 129/1.

6.2.5. Warunki gruntowe i technologia wykonania robét ziemnych
Na podstawie analizy dostgpnych materialdéw mozna stwierdzi¢ ze w poziomie
posadowienia rurociggu teren buduja grunty mineralne Srednio spoiste w postaci glin
piaszczystych co odpowiada I kategorii geotechnicznej dla tego typu obiektow.
Nie przewiduje si¢ wystgpowania wod gruntowych, ewentualne saczenia.
Technologia wykonania robot ziemnych:

~  wykopy skarpowe wykonywane koparka podsiebierng na odktad ,
— wykopy reczne, czgSciowo umocnione w obrebie kolizji z kablami i istniejgcymi
rurociagami,
- odwodnienia wykopow powierzchniowe przy wystepowaniu sgczen.
7. Uwagi dla Wykonawcy

Sie¢ wodociagowa po ulozeniu nalezy poddaé prébie cisnieniowej , plukaniu i chlorowaniu,
Do odbioru ostatecznego nalezy przedstawi¢ pozytywny wynik badania wody z kofcodwki sieci
wodociggowej . W trakcie trwania robdt nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng , celem wykonania
operatu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociggowe;j.
PROJEKTANT
Opracowat:

techn. Jan Miaasiewicz
upr bud. nr 303/Gd/74
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WYKAZ DZIALEK

do projektu budowlanego

na rozbudowe sieci wodociggowej spinajagcej RYWALD — KOLINCZ

gm. Starogard Gdanski

Zal: 8.1

NR WLASCICIEL / WEADAJACY / ADRES DATA
dzialki uzgodnienia
Obreb : Rywald
121/21 | Klos Kazimierz i Janina ul. Okrezna 2 Rywald, 83-200 Starogard Gd. 24.05.2016 .
130/1i | Bochniarz Jerzy ul. Grunwaldzka 31/21, 83-200 Starogaed Gd. 16.04.2016r.
130/3 Winkelmann Danuta ul. Gdanska 14/9, Kokoszkowy 16.04.2016 .
Arendt Elzbieta ul. Glowna 14/7 Barchnowy, 83-211 Jabtowo 16.04.2016 .
Ossowska Wiestawa Zduny 30/10 16.04.2016 .
Matachowski Zygmunt ul. Prusa 20, Pelplin 16.04.2016 r.
Guzik Brygida Nowe Osiedle 1/2, 44-185 Swibie 16.04.2016 r.
Leczkowska Krystyna ul. Iwaszkiewicza 7/21, 83-200 Starogard Gd 16.04.2016 1.
Stawikowska Teresa ul. Rajkowska 5 Brzezno Wielkie, 83-115 Swarozyn 26.04.2016r.
130/2 Bochniarz Kazimierz ul. Starogardzka 71 Rywald, 83-200 Starogard Gd. 12.04.2016 .
132 Gmina Starogard Gd. ul. Sikorskiego 9, 83 — 000 Starogard Gd.
Obreb :  Kolinez
78/1 Suszczewicz Adam i [zabela ul. Sosnowa 2 Rywald, 83-200 Starogard Gd. 24.05.2016 .
79 Gmina Starogard Gdanski ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.
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