Gmina Starogard Gdanski ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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Przebudowa publicznej drogi gminnej w Janowie, ul.kst

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej 213057G - ul. Dtuga i Stoneczna w Janowie
1 Przebudowa drogi gminnej - czes¢ kwalifikowana kosztéw przebudowy drogi
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagoérkowatym lub podgérskim
0.99 km 0.990
RAZEM 0.990
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1/0202-01 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km - zdjecie skarp
243.2 m3 243.200
RAZEM 243.200
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 20 cm - 990 x 6,5 = 6435,0 m2
6435 m?2 6435.000
RAZEM 6435.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6435 m?2 6435.000
RAZEM 6435.000
5|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej z dostawg podsypki piasko- |m2
d.1/0104-03 wej - grubos¢ warstwy podsypki po zag. 10 cm pod ptyty i pobocza - 990 x
6,5 =6.435,0 m2
6435 m?2 6435.000
RAZEM 6435.000
6|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - 990 x 5 = |[m2
d.1/0407-03
4950 m?2 4950.000
RAZEM 4950.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1/0204-03 zageszczeniu 10 cm - pobocza z kruszywa tamanego zageszczone mecha-
nicznie - 990 x 0,75 x 2 = 1485
1485 m?2 1485.000
RAZEM 1485.000
2 Odwodnienia drogi - koszty kwalifikowane
8|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm ( [m2
d.2|/0109-01 Scieki prefabrykowane )
- 560 x 0,6 = 336
336 m?2 336.000
RAZEM 336.000
9|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0606-03 wo-piaskowej
560 m 560.000
RAZEM 560.000
3 Odwodnienie drogi - koszty niekwalifikowane
10|KNR-W 2-18 |Studnie chtonne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony-  |stud.
d.3/0514-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il z nakrywa zelbetowa z zeliwnym
wtazem i dwiema bocznymi kratami - wpusty z korytek sciekowych ( materiat
dopisany) - gtebokos¢ 3 m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
11/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3|0215-02 odktad w gruncie kat.Ill - 250 x 1,8 x 0,8 = 360,0 m3
360 m3 360.000
RAZEM 360.000
12|KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o ér. 15 cm uktadane recznie w wykopach umocnionych ojm
d.3/0143-04 gtebokosci ponad 2 m (rurki z NPCW)
250 m 250.000
RAZEM 250.000
13|KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o $r. 15.0 cm obsypywane zwirem - 5 studni po 50 m dre-|m
d.3|0145-05 nazu rozsaczajgcego - obsypka i zasypka
Krotnos¢ = 2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3|0230-01 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie drenarki
360 m3 360.000
RAZEM 360.000
15/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.3/0216-03 odkfad w gruncie kat.lV
240 x 1,8 x 0,8 = 345,60 m3
345.60 m3 345.600
RAZEM 345.600
16|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm ( rurocigg pod dro- |m
d.3/0408-03 g3, koto swietlicy i R. Snazy oraz wpiecia do istniejgcych studni drenarskich )
240 m 240.000
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RAZEM 240.000
17|KNR 2-11 Rurociagi melioracyjne o $r. 20.0 cm obsypywane zwirem - obsypka i podsyp- |m
d.3/0145-07 ka
Krotnos¢ = 2
240 m 240.000
RAZEM 240.000
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-02 m w gruncie kat. IV
345.60 m3 345.600
RAZEM 345.600
19|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.3/0807-01 z wypetnieniem spoin piaskiem
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
21|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-03 niem spoin piaskiem
6 m 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.3/0114-01 niu 20 cm ( pod kostke brukows )
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
23|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm ( [m2
d.3|0109-01 pod kostke brukowg )
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
24|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- |m2
d.3/0316-01 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem ( kostka z
rozbidrki )
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.3/0202-01 gr.kat.l-lIl z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km - réw rozsaczajacy - 40 x 0,8 x 0,6 =19,20 m3
19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
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