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Przedmiar
Branża: Instalacyjna

Rodzaj: Inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień: 

45000000-7  Roboty budowlane
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

BUDOWA: 

Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami w miejscowości Klonówka - ul. Leśna
 dz. nr  143, 209, 152,196, 200, 207, 151, 198, 149/2 obręb ewidencyjny Klonówka, gm.Starogard Gdański
 dz. nr 146, 145, 141 obręb ewidencyjny Kolincz, gm.Starogard Gdański

INWESTOR: 

Gmina Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański

KOSZTORYSANT: 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania :           1. Zadanie :  Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami w miejscowości Klonówka - ul. Leśna .  2. 
Podstawy i metody opracowanie kosztorysu inwestorskiego : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r(Dz. U. Nr 130, poz. 1389)  3. 
Zastosowano metodę kalkulacji szczegółowej wraz z czynnikami produkcji oraz wskaźnikami narzutu kosztów pośrednich i zysku kalkulacyjnego, 
głównie w oparciu o KNR-y 0202 - Konstrukcje budowlane i 0218 - Zewnętrzne sieci instalacji sanitarnych oraz inne w mniejszym zakresie.  Wydruk 
skrócony jak dla kalkulacji uproszczonej. Wydruk kalkulacji cen jednostkowych. Region : pomorski. Kategorie robót : budowlane i instalacyjne.             
                                                                                                                                                                                                                                                        
Ogólna charakterystyka robót :               Projektuje się  odcinek sieci wodociagowej z rur  PE  90mm - 1881,57m, przyłącza wodociągowe do granicy 
nieruchomości prywatnych z rur Pe 50mm - 1 szt. o łacznej dł 3,10m, przyłącza z rur PE 40mm - 6szt. o łącznej dł. 103,07m.  Poziom cen : Sekocenbud 
I kwartał 2019r, własna baza cen rynkowych. Po zakończeniu robót w miejscach  pasów drogowych należy wykonać nawierzchnię nieulepszoną w 
śladzie wykopu - tłuczeń kamienny  frakcja 8-16nmm gr. 10cm po zagęszczeniu : 1292,25m2

WYKONAWCA: INWESTOR: 


