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1. Czes$¢ ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu

Rozbudowa sieci wodociggowej we wsi Klondwka, gmina Starogard Gdanski

Zamawiajacy:
Gmina Starogard Gdanski
83-200 Starogard Gdanski
Ul. Sikorskiego 9

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem robét jest wykonanie sieci wodociggowej we wsi Klonowkay,
gmina Starogard Gdanski w czesci dotychczas niezwodociggowanej.

W zakres wchodza:

sie¢ wodociggowa z rur PE @ 90 L= 2661,73_mb
przytacze wodociggowe z rur PE @ 50 L= 364,06mb(15,90m)
przytacze wodociggowe z rur PE @ 40 L= 105,33 mb(11,12m)

1.3. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Do roboét towarzyszacych inwestycji nalezy:
- wytyczenie trasy sieci

- urzadzenie placu budowy

1.4. Informacja o terenie budowy

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w dziatkach nalezacych do Gminy
Starogard Gdanski - pasie drogowym oraz w dziatkach prywatnych. Wtgczenie
projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci wodociqggowej nastapi w drodze

gminnej.

1.5 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnosci inspektora
nadzoru nastgpi w terminie wynikajacym z umowy.
Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng do wykonania zadania.

1.6. Zabezpieczenie interes6w o0s6b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymaniu placu budowy
przez wybudowanie tymczasowych ogrodzen, oznaczenie przej$¢, oznakowanie

terenu budowy, zabezpieczenie sieci podziemnych przed uszkodzeniem.



Wejscie z robotami na teren dziatek prywatnych nalezy wczesniej uzgodnic z
witascicielem. Teren po robotach nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i przywrdcenia do stanu pierwotnego nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wliczony w cene umowna.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowigzany stosowacd
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wasnosci spotecznej a
wynikajgcej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

1.8. Warunki BHiP i ochrona p.poz.

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odziez ochronng. Wykonawca
bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty, sprzet
zlokalizowane beda na wydzielonym terenie i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Koszty zwigzane z tymi wymogami nie podlegaja oddzielnej

zaptacie.

1.9. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajacemu lub inspektorowi
nadzoru inwestorskiego projekt zagospodarowania placu budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania w czystosci terenéw prywatnych i publicznych

przy wykonywaniu robat.

1.10 Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczegolnie wykopy przed dostepem
0s6b trzecich.
Wykonawca zapewni ktadki, przejscia dla oséb trzecich a takze uzyska zgode na

zajecie pasa drogowego.

1.11. Nazwy i kody
Grupa robot - 45200000-9
Klasa robdét - 45230000-8




2. Cze$¢é szczegblowa

2.1Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do

powszechnego obrotu, powinny spetnia¢c wymogi zawarte w Polskich Normach

oraz powinny posiadac¢ aprobate techniczng do stosowania w sieciach

wodociggowych. Transport, przechowywanie rur PE powinien odbywac sie

zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie

wbudowane materiaty odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy

Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb o termin przekazania

informacji o uzyciu podstawowych materiatéw a takze o aprobatach

technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Do budowy sieci wodociggowej zastosowano nastepujace materiaty:

- rury PE PN10 taczone przez zgrzewanie

- zasuwa odcinajaca zeliwna, kotnierzowa PN10 szereg 14 z miekkim
uszczelnieniem

- hydrant przeciwpozarowy DN80, PN10 typu nadziemnego

- ksztattki wodociggowe zeliwne kotnierzowe T, FW, N

- ksztattki wodociggowe PE - tuki, nasuwki

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ dopuszczenia do obrotu i

atesty higieniczne do stosowania w sieci wodociggowej.

2.2 Wymagania dotyczace sprzetu

Przy wykonywaniu robot przewidziane jest uzycie nastepujacego sprzetu:

- koparek, spycharek lub koparko -spycharek

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do
wykonywania robét powinien by¢ uzgodniony z inspektorem nadzoru. Sprzet
powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty

dopuszczajace go do uzytkowania.

2.3 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia srodkow transportu materiatow nie
wptywajacych niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.
Dotyczy to w szczegdlnosci transportu rur. Rury powinny by¢ transportowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Przewdz rur w miare mozliwosci w oryginalnie

zapakowanych paletach. Rury powinny by¢ zabezpieczone wieczkami



uniemozliwiajgcymi zabrudzenie ich wnetrz. Rury powinny by¢ podparte na catej

dtugosci, wysokos¢ podktadek powinna uwzglednia¢ wysokos¢ kielichow.

2.4 Wymagania dotyczace wilasciwosci wykonania robét

Wykonawca zobowigzany jest prowadzic¢ roboty zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowa, wymogami specyfikacji technicznej orz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest za prawidtowe wytyczenie trasy sieci

wodociggowej wykonane przez uprawnionego geodete.

2.5 Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy wodociggu nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem.
Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci osi rurociggu od:

- budynkéw niepodpiwniczonych - 3,0 m

- budynkéw podpiwniczonych -2,5m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 1,0 m

- stupow - 1,0 m

-drzew - 2,0 m

Dopuszcza sie usytuowania przewodu w odlegtosci mniejszej od podanych pod

warunkiem robot metodg przewiertu w rurze ochronnej.

2.6 Roboty ziemne

Wykopy pod budowe wodociggu przewidziano wykona¢ mechanicznie przy
uzyciu koparki oraz recznie.

Wykopy reczne nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne o Scianach pionowych
umocnionych azurowo.

Wykopy mechaniczne nalezy wykonac jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu
skarp 1:0,6.

Wykopy reczne wykonywane beda na terenie zagospodarowanych posesji oraz
przy zblizeniu do innego uzbrojenia terenu. Odeskowania wykopéw wykonac
zgodnie z BN-83/8836-02.

Obsypka wodociagu do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury - wykonana
recznie. Pozostatg zasypke wykonac za pomocg sprzetu mechanicznego.
Przypadku pojawienia sie w wykopie wody, szczegdlnie podczas deszczu
przewiduje wypompowanie jej za pomocg elektrycznych, zatapialnych pomp do
wody brudnej. Energia elektryczna z przeno$nego agregatu zasilanego silnikiem

spalinowym.



2.7. Montaz przewodéw wodociggowych

Montaz przewoddéw wodociggowych nalezy wykonac zgodnie z , Instrukcjg
wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych z PE. Potgczenia
wykonac¢ za pomocg zgrzewu. Na wszystkich zatamaniach, kolanach, tukach,
tréjnikach i hydrantach zaprojektowano bloki oporowe. Na istniejacych kablach
energetycznych i telekomunikacyjnych krzyzujacych sie z projektowang siecig
wodociggowa nalezy zatozyc¢ rury ostonowe dwudzielne typu AROT o dtugosciach
3m tj. po 1,5 m z kazdej strony krzyzujacego sie wodociggu. Montaz uzbrojenia
wykonac¢ za pomocag ksztattek kotnierzowych.

Zmontowane odcinki 200-300 m nalezy obsypa¢ warstwg piasku 20 cm ponad
rure z wyjatkiem potaczen uzbrojenia sieci. Przygotowany w ten sposéb odcinek
nalezy poddac prébie na cisnienie 1,0 Mpa. Prébe cisnieniowg rurociggu
wykonac zgodnie z PN-64/B-10115. Wynik proby mozna uznac¢ za pozytywny
jezeli w ciggu 5 min nie zauwazy sie spadku cisnienia powyzej 0,01MPa na
kazde 100 mb przewodu i nie ma przeciekéw na potaczeniach rur i armatury. Ze
wzgledu na witasciwosci rur PVC nalezy unikac¢ ich montazu w temperaturze
ponizej 0°C. Po nocnych przymrozkach nalezy poczekac az temperatura

podniesie sie powyzej +5°C.

2.8 Kontrola, badania i odbiér robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci robot i zastosowanych

materiatéw.

Wykonawca zapewni system kontroli, bedzie prowadzit pomiary, badania

materiatow i robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie

z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Badania,

pomiary, proby szczelnosci wodociggdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dokumentacje budowy i udostepniac jg

do wgladu przedstawicielom uprawnionych organodw.

Kontrole, odbidr robdt nalezy wykonac¢ w oparciu o :

- PN-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

- PN-E N 1452 Systemy wodociggowe z PVC do przesytania wody.

- PN-83/B-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
zeliwne

- PN-87/B-01060 Siec wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy



wyposazenia. Technologia.

- PN-89/B-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1MPa

- PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych.

- Instrukcja wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociggowych z PVC i
PE wydang przez producenta rur.

- PN-64/B-10115 Prdby cisnieniowe sieci wodociggowych.

2.9 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Inwestycja rozliczana bedzie kwotg zawartg w umowie wynikajacq z przetargu
na wykonanie sieci wodociggowej.

W przypadku wystgpienia ewentualnych robét dodatkowych, ich zakres
wykonawca powinien uzgodni¢ z inwestorem i inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Ewentualne roboty dodatkowe powinny by¢ udokumentowane

przez kierownika budowy w ksiedze obmiardw.

2.10 Odbiér robét budowlanych

W niniejszej inwestycji wystepowacé bedq nastepujace rodzaje odbiorow:

2.11. Odbiory robét ulegajacych zakryciu lub zanikajace

Kazdy odcinek sieci przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziatem inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Odbidr nalezy potwierdzi¢ protokotem.

2.12. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami

okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Na odbidér wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
- protokdty odbioréw czesciowych

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatéw

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami

- pozytywny wynik badan wody wykonanych przez ,,Sanepid”

- inwentaryzacje geodezyjng

wypetniony dziennik budowy

instrukcje konserwacji i eksploatacji wodocigqgu

o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem,
sztukg budowlang i przepisami prawa budowlanego

2.13. Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,po okresie rekojmi”.



2.14. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub/oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.15. Rozliczenie robét

Rozliczenia obejmujgq nastepujace roboty:
- roboty budowlane objete zawartg umowa

- roboty tymczasowe i towarzyszace

3. Przepisy zwigzane

3.1Normy
- PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

- PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych

- PN-EN-1452-1/5:2000 - Systemy wodociggowe z PVC do przesyfania wody.

- PN-83/B-74024/00 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe

zeliwne

- PN-87/B-01060 - Siec wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.

- PN-89/B-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie

nominalne 1MPa

- PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych.

PN-64/B-10115 - Proby cisnieniowe sieci wodociggowych.

3.2. Inne dokumenty

- Instrukcja wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociggowych z PVC i
PE wydang przez producenta rur.
- Instrukcja wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociggowych z PVC i

PE wydang przez producenta rur.

Opracowat: mgr inz. tukasz Pruszak



