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- Instalacja wody rzut parteru skala 1:100 rys. nr wW-1
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji sanitarnych w rozbudowywanym i
przebudowywanym budynku zaplecza boiska sportowego o
pomieszczenia swietlicy wiejskiej. Lokalizacja inwestycji dz. nr
163/17 obreb Szpegawsk gmina Starogard Gdanski.

1.0. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- ustalenie z inwestorem o zakresie opracowania,
- podktady architektoniczno - budowlane,

- wizja lokalna w terenie,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

- normy, normatywy i katalogi producentéw.

2.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe i wykonanie
projektowanych instalacji. Dokumentacja techniczna okreslajgca
przeprowadzenie niezbednych robét budowlanych zmierzajacych do
wykonania instalacji i urzgdzen sanitarnych w rozbudowywanym i
przebudowywanym budynku zaplecza boiska sportowego o pomieszczenia
Swietlicy wiejskie;.

Projekt obejmuje wewnetrzne instalacje:
- cieptej i zimnej wody uzytkowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- centralnego ogrzewania,
- gazu,

Ponadto projekt obejmuje zewnetrzng instalacje gazu.

Zakres i zasieg oddziatywania inwestycji:

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w
oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego
nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzeh wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace miedzy innymi
ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére
w mysl art. 87 wust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie
obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre je ustanowity.




Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw,

odordw itp. Ogodlnie oddziatywanie na srodowisko, ktore wystapi w fazie re-
alizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o
niewielkim natezeniu. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie
robdt budowlanych przy budowie instalacji sanitarnych wytacznie w porze
dziennej w godzinach 7-22 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otocze-
nie pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych (srodki transportowe i
inne).
Proces realizacji przedsiewziecia pociggna¢ moze za sobg powstawanie od-
padow takich jak kawatki rur, wycinki z potgczen odgatezien rur, prety stalo-
we. Odpady te beda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyzna-
czonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane
odbiorcy odpaddw.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
Obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy,

ktérych unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru

oddziatywania obiektu.

Lp Przepisy Przepis/ ograniczenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. |Projektowane instalacje nie doprowadzg
Prawo budowlane (Dz. U. z do ograniczenia zabudowy dziatek
2013 r. poz. 1409 z pdzn. sgsiednich.
zmianami)

2. Dziat IV. Rozdziat 1. Instalacje
Rozporzadzenie Ministra wodociggowe zimnej i cieptej wody -
Infrastruktury w sprawie warunek spetniony;
warunkow technicznych, jakim | Dziat IV. Rozdziat 2. Kanalizacja $ciekowa
powinny odpowiadac budynki i |j deszczowa - warunek spetniony;
ich usytuowanie z dnia 12 Dziat IV. Rozdziat 4. Instalacje ogrzewcze
kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 |- warunek spetniony
nr 75 poz. 690 z pozn. Dziat IV. Rozdziat 7. Instalacja gazowa -
zmianami ) na paliwa gazowe - warunek spetniony

3 Zatacznik do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie Projektowane instalacje nie emitujg
dopuszczalnych pozioméw hatasu przekraczajgcego normy.
hatasu w srodowisku (Dz. U. z
2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pdzn. zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego |Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w
2003 r. w sprawie sposdb zapewniajgcy bezpieczenhstwo -
bezpieczenstwa i higieny opracowanie PLANU BIOZ.
pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U.

2003 r. Nr 47, poz. 401)




Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania

Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na
dziatce na ktdrej zostata zaprojektowana tj. dz. nr 163/17 obreb: Szpegawsk
gmina: Starogard Gdanski.

3.0. Opis projektowanych instalacji.

Instalacje zaprojektowano w zwigzku z opracowaniem projektu
budowlanego instalacji sanitarnych w rozbudowywanym i
przebudowywanym budynku zaplecza boiska sportowego o pomieszczenia
Swietlicy wiejskiej. Materiaty oraz urzadzenia zaprojektowane do budowy
instalacji charakteryzowa¢ bedg sie energooszczednoscia zgodna z
obowigzujgcymi normami. Wszystkie przegrody zewnetrzne oraz stolarka
budowlana budynku spetniajg wymagania normy PN-91/B-02020 pod
wzgledem cieplnym i wilgotnosciowym.

4.0. Przytacze wody oraz instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej.
4.1. Przytacze wody.

Budynek zasilany jest w zimng wode uzytkowg poprzez istniejgce
przytagcze wodociggowe.

4.2. Opomiarowanie instalacji wodociagowej.

Obliczenie przeptywéw wody.

Rodzaj punktu Qnll/s] llos¢ (szt.) Qn x ilos¢
Czerpalnego

Umywalka 0,14 2 0,28
Ptuczka zbiornikowa 0,13 2 0,26
Zmywarka 0,15 1 0,15
Zlewozmywak 0,14 1 0,14
Pisuar 0,3 1 0,3
Zawor ze ztgczka do weza |0,3 1 0,3
Razem g 1,43

q = O,682(an)0'45 - 0,14 ,
przy g = 1,43 dm?/s q = 0,66 dm?/s = 2,38 m?h

Zuzycie wody opomiarowane zostanie za pomocg zestawu
wodomierzowego znajdujgcego sie w kottowni zlokalizowanej na parterze
rozbudowywanego i przebudowywanego budynku.

Zaprojektowano zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z wodomierza
DN15 o przeptywie Qs;=2,5m?/h, petno przelotowych kulowych zaworéw
odcinajgcych DN 20 oraz zamontowanego od strony instalacji zaworu
zwrotnego antyskazeniowego DN 20 klasy EA zapobiegajgcego wtédrnemu
zanieczyszczeniu wody sieciowej. Wodomierz zamontowany na konsoli
wyposazy¢ w tgcznik standardowe umozliwiajgce wymiane.




Nalezy zachowac¢ odcinek prosty przed wodomierzem nie krétszy niz 5
x DN oraz za wodomierzem nie krotszy niz 3 x DN.

4.3. Projektowana instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowe] sktadajgcej sie z
przewodéw wody zimnej, wody cieptej oraz cyrkulacji. Instalacje
zaprojektowano z rur typu PP. Instalacje wodociggowg projektuje sie
wykona¢ w systemie trdjnikowym. Przewody rozprowadzajgce i gatazki
wykonane z PP prowadzi¢ w posadzce pomieszczen, piony i podejscia pod
przybory wykona¢ w bruzdach Sciennych. Podejscia doprowadzone do
zlewdw i umywalek zakonczy¢ zaworem katowym do podtgczenia wezykdéw
baterii stojacej 1/2”"x3/8". Podejscia ptuczek zbiorniczkowych wyposazy¢ w
zawory odcinajgce. Podejscia do pisuaréw zakohnczy¢ zaworem pisuarowym
czasowo Ssamozamykalnym. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody Ilub
Zaworow.

Potgczenia przewodow:

Projektuje sie taczenie przewoddw poprzez zgrzewanie. Potaczenia
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rury. Przy uktadaniu podtynkowym
i pod posadzkowym nalezy zachowa¢ miejsce na kompensacje wydtuzen
termicznych zgodnie z zaleceniami producenta systemu rur. Minimalna
warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledéw wytrzymatosciowych
wynosi¢ 4 cm. W przypadku tynku wymagana grubos$¢ miesci sie w zakresie
3 - 4 cm, zaleznie od srednicy rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie
siatki tynkarskiej. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny
by¢ prowadzone w tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz
sama rura np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejs¢ nie
moga wystepowac potgczenia rur. Przestrzeh miedzy tulejg a rurg powinna
by¢ wypetniona materiatem plastyczny nie oddziatujgcym na przewody.
Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci sciany lub stropu o ok. 2
cm.

|zolacja cieplna:

Przewody instalacji wodociggowej PP wody cieptej i cyrkulacji izolowad
termicznie otuling z pianki PE (materiat 0,035 [W/m*K]) z nacieciem
wzdtuznym. Przewody montowane w posadzkach i bruzdach (do dn 22)
izolowacC otuling o grubosci min. 20mm, (dn22-dn35) izolowa¢ otuling o gr.
min. 30mm, (dn35-dn100) izolowa¢ otuling o gr. réwnej Srednicy
wewnetrznej rury. Wszystkie przewody wody zimnej izolowaé termicznie
otuling z pianki PE (materiat 0,035[W/m*K]) z nacieciem wzdtuznym o gr.
min. 6mm.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny
by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania
materiatdbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich




zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja
cieplna powinna byc¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami, itp., oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg Iub
uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Armatura:

Projektuje sie zastosowanie armatury odcinajgcej w postaci kurkéw
¢wiercobrotowych montowanych przy przyborach, na pionach i na
gatazkach.

Na koncu cyrkulacji zamontowa¢ zawor réwnowazacy c.w.u. DN15.
Jest to zawér dtawigco-odcinajacy do cieptej wody uzytkowej do montazu na
przewodzie cyrkulacyjnym w celu zréwnowazenia instalacji. Zawér moze
pracowac jako zawor dfawigcy z nastawg wstepng w regulacji statycznej lub
w regulacji dynamicznej z zamontowang nasadka termiczng umozliwiajgca
regulacje przeptywu zalezng od nastawy temperatury. Zawér z nasadkg
zachowuje wiasnosci regulacyjne i rownowazgce nawet podczas dezynfekgji
termicznej systemu cieptej wody uzytkowej. Przy pomocy nasadki spustowe]
istnieje mozliwos¢ oprozniania i nawadniania.

Dopuszczenia: COBRTI INSTAL, DVGW, PZH

Materiaty: Obudowa zaworu i czesci pozostajgce w kontakcie z woda
wykonane z odpornego na korozje brazu

Korpus: skosny

Nastawa wstepna: tak

Wskazanie potozenia: Widoczny wskaznik z ukrytym pokrettem nastawy
Mozliwos¢ automatycznego wyréwnowazenia: tak

Mozliwos¢ odwadniania-napetniania: tak

Wbudowany zawor zwrotny: nie

Maks. temp. medium: 130C

Cisn. statyczne: PN16

Alwa-Kombi-4

DN: 15mm

Srednica przytacza: R1/2cal

Kvs: 2,7 .

Zrédto cieptej wody uzytkowe:

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie w zasobniku c.w.u. o
pojemnosci 100 litréw. Zasobnik zlokalizowany bedzie w kottowni
rozbudowywanego i przebudowywanego budynku.

Na przewodzie wody zimnej (przed zasobnikiem) nalezy zamontowac:
zawory odcinajgce, zawdr zwrotny, manometr, zawér bezpieczenstwa SYR 1/2"
0,6 MPa, oraz naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex DD8 o poj. 8l.
Jezeli woda jest zanieczyszczona nalezy zatozyc filtr z odstojnikiem
zlokalizowany przed grupa bezpieczenstwa. Na przewodzie wody cieptej
zamontowac zawory kulowe oraz termometr (1,0 Mpa/120°C). Do zasobnika
podtaczyc instalacje cyrkulacji c.w.u. wspotpracujaca z pompa cyrkulacyjna.




0go6lne zasady montazu zawordw bezpieczenstwa:
« zawory bezpieczenstwa muszg by¢ zamontowane na przewodzie
wody zimnej
« pomiedzy zaworem bezpieczenstwa, a podgrzewaczem wody pitnej
nie moze znajdowac sie armatura odcinajaca, przewezenia czy sita
« zawory bezpieczenstwa muszg by¢ usytuowane w tatwo dostepnym
miejscu i powinny znajdowac sie w poblizu podgrzewacza.

4.4. Proba szczelnosci.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzad przed
zakryciem instalacji. Przed rozpoczeciem préby cisnienia niezbedne jest
odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu lub
zaktdci¢ przebieg préby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym
punkcie instalacji konieczne jest podfgczenie manometru z doktadnoscig
odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do prdby instalacje nalezy napetni¢ wodg i
odpowietrzy¢. Aby przeprowadzi¢ probe, cisnienie probne nalezy podnies¢ do
1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego.

Podczas préby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy
dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu
nastepnych 30 min spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowa
prébe gtdwng. W tym czasie ciSnienie pozostate po prdbie wstepnej nie moze
spasc wiecej niz 0,02 MPa. Podczas wykonywanej préby szczelnosci nalezy
dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen. Jezeli jakies
potgczenie okaze sie nieszczelne probe nalezy przeprowadzi¢ od poczatku.

5.0. Przykanalik i instalacja kanalizacji sanitarnej.
5.1. Przykanalik kanalizacji sanitarnej.

Scieki 'z rozbudowywanego i przebudowywanego budynku
odprowadzane beda grawitacyjnie przykanalikiem do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej. Przykanalik wraz z siecig kanalizacji sanitarne;
zostanie opracowany w odrebnej dokumentacji techniczne,j.

5.2. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej.
Odptywy jednostkowe DU.

Urzadzenie DU(dm?3/s) |llos¢ urzadzen 4 (DU x ilos¢
Umywalka 0,5 2 1

Ptuczka zbiornikowa 3 2 6
Zmywarka 0,6 1 0,6
Zlewozmywak 0,8 1 0,8
Pisuar 0,5 1 0,5
Wpust podtogowy 0,8 1 0,8
Razem You |9,7 dmd/s

Obliczanie natezenia przeptywdw Sciekéw (Qww)
Qww=K(zDU)?>
Qww= 0,5 x (9,7)>>= 1,56 dm?/s



K - wspétczynnik wykorzystania urzgdzen sanitarnych, przyjmuje sie K=0,5
2DU - suma odptywéw jednostkowych od urzadzen sanitarnych

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek
kanalizacyjnych Dn 50 - 160 z kielichem i uszczelka. Przewody uktadac z co
najmniej 2%-3% spadkiem po trasach wskazanych w czesci rysunkowej
projektu. Nie nalezy zmniejsza¢ spadkdw rur utozonych w posadzkach gdyz
grozi to zapchaniem przewodu kanalizacyjnego. Wszystkie podtgczone
przybory oprécz miski ustepowej nalezy wyposazy¢ w syfony. Przewody w
budynku prowadzi¢ w posadzkach lub bruzdach sciennych.

Zaleca sie wykonanie na koncu instalacji pionu odpowietrzajagcego
wyprowadzonego ponad dach budynku. Pion ,Pk1” zakohczony wywiewka
kanalizacyjng @ 160 mm nalezy wyprowadzi¢ powyzej gérnej krawedzi okien
dachowych w odlegtosci nie mniejszej niz 4 metry. W dolnej czesci kazdego
pionu przed przejsciem w przewdd odptywowy, powinna by¢ umieszczona
ksztattka rewizyjna, niezbedna do eksploatacji instalacji. Kompensacje
wydtuzen termicznych przewoddw nalezy zapewnic poprzez pozostawienie
w kielichach podczas montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego. Przy
przejsciach pionow kanalizacyjnych przez stropy nalezy stosowac tuleje
ochronne z PVC, wystajgce okoto 3cm powyzej podtogi. Srednica
wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej przewodu o
okoto 5cm. Przestrzeh miedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ masa
elastyczng zapewniajgcg swobodny przesuw przewodu. Po zakohczeniu
robét montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci.

Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy)
napetni¢ wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem, sprawdzic
poprzez ogledziny.

6.0. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek ogrzewany bedzie z wiasnego zrédta ciepta - kotta gazowego
jednofunkcyjnego o mocy 24 kW. Kociot gazowy zlokalizowany bedzie w
kottowni rozbudowywanego i przebudowywanego budynku.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng, pompowa,
dwuprzewodowgq pracujgcg w uktadzie zamknietym. Jako odbiorniki ciepta
zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe. Parametry czynnika grzejnego
dla grzejnikéw stalowych 55°C/45°C. Temperatury w pomieszczeniach oraz
temperatury zewnetrzne zostaty przyjete zgodnie z normami PN-82/B-02402
| PN-82/B-02403. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano na
podstawie projektu architektonicznego zgodnie z normg PN EN 12831.



Przewody:
Projektuje sie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania sktadajacej

sie z przewodow zasilania i powrotu. Instalacje zaprojektowano z rur PEX-AI-
PEX z warstwg antydyfuzyjng. Przewody wykonac w systemie tréjnikowym.
Pofaczenia przewoddw wykonad przez ztgczki zaciskane tulejami
zaciskowymi do instalacji centralnego ogrzewania. Potgczenia wykonac wg
technologii i wytycznych producenta rury. Przy uktadaniu podtynkowym i
podposadzkowym przewody nalezy prowadzi¢ w izolacjach termicznych z
pianki PE, uszczelnianych na kohcach. Minimalna warstwa betonu nad rurg
ze wzgleddéw wytrzymatosciowych powinna wynosi¢ 4cm. W przypadku
tynku wymagana grubos¢ miesci sie w zakresie 3-4cm zaleznie od Srednicy
rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej. Kompensacje
wykona¢ wg wytycznych producenta rur. Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych z
materiatu nie twardszego niz sama rura np. w tulejach z tworzywa
sztucznego. W miejscach przejs¢ nie moga wystepowac potaczenia rur. W
rurze ostonowej izolacje rury zmniejszy¢ o 50%. Przestrzeh miedzy tuleja a
izolacjg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym
na przewody. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci sciany lub
stropu o ok. 2 cm.

W celu zabezpieczenia instalacji centralneqo ogrzewania przed korozja
zastosowacd inhibitory korozji.

Grzejniki:

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe
ptytowe w wersji dolnego zasilania typu CV. Grzejniki wyposazone
fabrycznie w odpowietrzniki i uchwyty do wieszania grzejnika na Scianie.
Podtaczenia grzejnika do instalacji c.0. wykonac¢ od Sciany poprzez zestaw
podtgczeniowy katowy typu Vekotec do podtaczenia grzejnikéw
zaworowych.

Odpowietrzenie instalacji:

Odpowietrzenie przewidziano za pomocg recznych zaworow
odpowietrzajgcych umieszczonych na grzejnikach oraz poprzez
odpowietrznik automatyczny na kotle.

Ptukanie i proba szczelnosci:

Wykonhczong instalacje grzewczg nalezy przed uruchomieniem
doktadnie przeptukad. Proces ten pozwala usungé zanieczyszczenia, jakie
mogty przedostac sie do systemu rur w czasie robot budowlanych.
Zwtaszcza zanieczyszczenia metaliczne mogg na skutek korozji
spowodowac w dtuzszym okresie uszkodzenia zrddta ciepta lub grzejnikow.

Po zamontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny
by¢ one wykonane wodg zimng. Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzo-




na zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt
11.2.” Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalacji odtgczy¢ naczy-
nie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce. Po napet-
nieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dokonac starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpocza¢ po okresie, co naj-
mniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wy-
stgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu go-
towosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie
w instalacji za pomocg pompy, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punk-
cie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na ciSnienie prébne o wartosci
cisnienia roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa,
lecz nie mniejszg niz wartos¢ cisnienia probnego 0,4 Mpa i obserwujemy in-
stalacje przez czas 30 min.

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy ponownie
dotgczy( instalacje do Zrddta ciepta (jezeli byta odtgczona), podtaczyd
naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzic
czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest odpowiednie, uruchomic¢ pompy
obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy
we wszystkich punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i
réznicy cisnienia.

7.0. Instalacja gazu.

Zaprojektowana instalacja gazowa zaczynac bedzie sie za kurkiem
gtéwnym zlokalizowanym na granicy posesji w szafce gazomierzowe;j.
Szafka (zalecany materiat - tworzywo sztuczne) powinna posiada¢ drzwiczki
z otworami wentylacyjnymi nawiewno - wywiewnymi, zamykane na ktddke
energetyczng. Szafka gazomierzowa dostarczona zostanie przez PSG sp. z
0.0. Podejscie pod gazomierz wykonac nalezy z zastosowaniem belki
przytaczeniowej o rozstawie kré¢céw 130mm. Gazomierz wielkosci G-4
dostarczony zostanie przez PSG sp. z 0.0. Zaprojektowany odcinek od
skrzynki gazowej na granicy posesji do budynku poza podejsciami
stalowymi wykona¢ z rur polietylenowych @40 PE100 RC SDR11. Rury
nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie z zastosowaniem ksztattek
elektrooporowych. Podejscia pod armature odcinajgcg wykonac z
zastosowaniem kolan stalowych izolowanych fabrycznie polietylenem
wyttaczanym klasy N-n wg DIN 30670. Miejsce spawow zaizolowaé wg
technologii Polyken izolacja w klasie C zgodnie z normg DIN 30670. Catos¢
instalacji zewnetrznej uktada¢ w wykopie otwartym na gtebokosci 80 cm.
Nad rurg w odlegtosci 40 cm utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru zéttego.
Nalezy zwrdci¢ uwage aby w warstwie podsypki i obsypki nie znajdowaty sie
przedmioty moggce uszkodzi¢ przewdd gazowy. Doktadny przebieg
zewnetrznej instalacji gazowej pokazano w czesci rysunkowej opracowania.



Czes¢ rysunkowa zawiera rowniez szczegétowy opis odnosnie srednic,
projektowanej armatury oraz innych szczeg6téw. Wykonang instalacje
gazowq nalezy poddac probie zgodnie z PN-92/M-34503.

Instalacje w budynku wykonac z rur stalowych bez szwu taczonych poprzez
spawanie acetylenowe. Przewody wewnatrz budynku nalezy uktada¢ 2cm
nad tynkiem. Przejscia przez sciany dziatowe i stropy wykona¢ w stalowych
tulejach ochronnych, miejsca wolne wypetni¢ szczeliwem nie powodujgcym
korozji. Rury ochronne powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony Sciany
lub stropu. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych
instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w
spos@b zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiac
wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewoddw instalacyjnych, natomiast jezeli gesto$¢ gazu jest wieksza od
gestosci powietrza - ponizej przewoddw elektrycznych i urzadzen
iskrzacych. Przewody montowac za pomocg uchwytéw stalowych. Przewody
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0.4% w kierunku doptywu gazu. Dtugos¢
instalacji gazowej od gazomierza do pierwszego zainstalowanego
urzadzenia gazowego (odbiornika), mierzac w rozwinieciu dtugosci
przewodu nie moze by¢ mniejsza niz 3,0 m. Kociot gazowy oraz kuchenke
gazowaq halezy podtaczy¢ za pomocg dwuztaczki. Zawédr odcinajgcy doptyw
gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktérym jest
zainstalowane urzadzenie gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci
nie wiekszej niz 1 m od krd¢ca przytgczeniowego, oraz 0,5m - 0,7m od
posadzki. Czes$¢ rysunkowa zawiera szczegétowy opis odnosnie srednic,
projektowanej armatury oraz innych szczegétow.

Préby szczelnosci i ciSnieniowe dla instalacji wewnetrznej:

Przed prébg szczelnosci nalezy instalacje gazowa przedmuchad
sprezonym powietrzem wolnym od zanieczyszczen. Instalacje gazowg przed
nagazowaniem nalezy podda¢ prdbie szczelnosci za pomoca sprezonego
powietrza o cisnieniu 50 kPa, bez przytaczania urzgdzeh gazowych ze
szczelnym zamknieciem kohcowek rur i obserwacji cisnienia po
ustabilizowaniu sie temperatury. Wtgczony manometr nie powinien wykazac
przez okres 30 minut zadnego spadku cisnienia. Po zainstalowaniu urzgdzen
gazowych, ale przed podtgczeniem gazomierza, zaleca sie przeprowadzenie
dodatkowej proby szczelnoSci powietrzem o ciSnieniu dwukrotnie
przekraczajgcym cisnienie robocze, lecz nie wiekszym niz cisnienie jakie
moze by¢ dopuszczone dla danego typu urzadzenia gazowego. W czasie
préby potaczenia muszg by¢ odkryte i sprawdzone przez omydlenie. Probe
szczelnosci wykona wykonawca w obecnosci Inwestora, prébe nalezy
potwierdzi¢ protokotem odbioru.




Préby cisnienia i czyszczenie zewnetrznej instalacji gazu:

Proby ciSnieniowe rurociggu mozna rozpoczg¢ po zakohczeniu
chtodzenia, jednak nie wczesniej niz po uptynieciu 8 minut przypadajacych
na kazdy milimetr grubosci scianki rury PE. Zewnetrzna instalacja gazu po
dostatecznym utwardzeniu ztaczy powinna by¢ poddana taczonej prdbie
wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej. Dla zewnetrznej instalacji gazu
z PE cisnienie tgczonej proby wytrzymatosci i szczelnoSci nie powinno
przekroczy¢ iloczynu wspotczynnika 0,9 i ciSnienia krytycznego szybkiej
propagacji peknie¢. Préby ciSnieniowe nalezy wykonac na cisnieniu 0,75
MPa na 1 godzine. Préby cisnienia wykonac sprezonym powietrzem. Czas
stabilizacji temperatury i cisnienia w zewnetrznej instalacji gazu nie mniej
niz 0,5 godziny. Czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i
cisnienia nie mniej niz 1 godzina. Wynik préby potwierdzi¢ protokotem.

Powierzchnie wewnetrzne zewnetrznej instalacji gazu przed
przekazaniem do eksploatacji powinny by¢ oczyszczone i osuszone. Dla
$rednic ponizej dn63mm dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za pomocg
spuszczenia powietrza.

Oczyszczanie wnetrza rury za pomocg spuszczenia powietrza:

Dla zewnetrznej instalacji gazu wykonanej z polietylenu cisnienie
powietrza powinno wynosi¢ 0,4 MPa. Spuszczenie powietrza nalezy
prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen, nie mniej niz 3
razy.

Wentylacja wywiewna i nawiewna oraz przewody spalinowe:

Wentylacja nawiewna kottowni w ktorej bedzie sie znajdowat kociot
gazowy jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 24 kW
realizowana bedzie poprzez nawiew zetowy wyprowadzony na zewnatrz na
wysokos¢ 2 metréw nad poziom terenu, a w kottowni na wysokos$¢ do 0,3m
nad poziom posadzki. Zaprojektowano kanat o wymiarze @160mm.
Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni w ktérym znajdowat bedzie
sie kociot gazowy realizowana bedzie poprzez kanat wywiewny 10[cm] x
26[cm] zlokalizowany w projektowanym kominie. Kociot nie bedzie pobierat
powietrza do spalania z pomieszczenia. Spaliny z kotta gazowego zostang
odprowadzone przewodem powietrzno - spalinowym zgodnym z systemem
jednofunkcyjnego kotta gazowego. Do przewoddéw stuzacych do
odprowadzania spalin z kotta gazowego nalezy wmontowa¢ wktady
centryczno nawiewno - wywiewne wykonane ze stali kwasoodpornej, komin
uzbroi¢ w wyczystke oraz odkraplacz. Wentylacja nawiewna kuchni w ktérej
bedzie znajdowata sie kuchenka gazowa 4 - palnikowa o mocy 10 kW
realizowana bedzie poprzez nawiewniki okienne. Natomiast wentylacja
wywiewna realizowana bedzie poporzez kanaty wentylacyjny wywiewny @15
cm wyprowadzony ponad dach.




Obliczanie przepustowosci instalacji gazowej:

Obliczenie przepustowosci przytacza gazowego;
kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 24 kW - 2,88 m?/h
kuchenka gazowa o mocy 10 kW - 0,8 m*/h

Q= 2,88+ 0,8=3,68mh

Projektowane przytacze zapewni wymagana przepustowosc¢ gazu dla
zamontowaneqo odbiornika gazoweqo.

Obliczanie obcigzenia cieplnego:

max. obcigzenie cieplne kuchenki gazowej na 1m? pomieszczenia - 930 W/m?
wysokos¢ kuchni = 2,83 m

powierzchnia kuchni = 11,52 m?

kubatura kuchni = 32,60 m?

moc kuchenki gazowej 4 palnikowej = 10,0 kW

obcigzenie cieplne = 10000W/32,60 m?= 306,75 W/m?
proj. obcigzenie cieplne (306,75W/m?)<max.obcigzenia cieplnego (930 W/m?)

8.0. Wytyczne montazowe.

Prace wykonac zgodnie z :

- Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 ze zmianami
zawartymi w Ustawie z dnia 27.03.2003r. 0 zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o0 zmianie niektérych ustaw, Dz. U. nr 80 z 2003r. Poz. 718),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002r);

- Obowigzujgcymi normami branzowymi

-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom llI- instalacje sanitarne i przemystowe ,,

-, Wytycznymi stosowania i projektowania wewnetrznych instalacji
wodociggowych i grzewczych z PEX/AL/PEX ,,

- Wytycznymi producentdw urzadzen grzewczych i wentylacyjnych,

- Instrukcjami producentdéw rur i urzadzen,

- Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

-Eksploatacje instalacji powierzy¢ nalezy osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP,

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania instalacji muszg
posiadac dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami (PN) lub aprobatami technicznymi.
Instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z informacja zawarta w czesci opisowe; i



graficznej projektu. Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i
komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania
powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji

zewnatrz budynku?

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)¥
1 |[Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednllcy
wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ,
> Sciany Iu{J stropy, skrzygzgwania pFr)zewodéwa P !/, wymagah z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 |w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi [/, wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody pgrzeyyania poyvietrznego (utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody.ogrze.\./vqnia pqwietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 \Fl’vrgvevvr;/;;jé E\Ljséz;\llﬁlijjlz)wody lodowej prowadzone 50 % wymagah z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-
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9.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
9.1.Zakres robot
Wykonanie instalacji sanitarnych w rozbudowywanym i
przebudowywanym budynku zaplecza boiska sportowego o pomieszczenia
Swietlicy wiejskiej. Lokalizacja inwestycji dz. nr 163/17 w miejscowosci
Szpegawsk, gmina Starogard Gdanski.

- Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wg potrzeb
- Dowdz materiatéw do budowy instalacji
- Wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane i zainstalowanie rur
ochronnych

- Préba szczelnosci instalacji

9.2. Elementy budynku mogace stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

-czynna instalacja elektryczna




9.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
obiektu

- Ograniczone przestrzenie

- Promieniowanie cieplne

- Uszkodzenie przewoddw i urzadzen elektrycznych

- Porazenie pragdem elektrycznym

- Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem ostrych krawedziach

- Upadek przedmiotéw z wysokosci

- Uszkodzenie organizmu od dZzwigania duzych ciezardw.

9.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot budowlanych (skala, rodzaj ,i
miejsce zagrozenia)

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego
powinny posiadac¢ aktualne szkolenia z zakresu bezpieczehstwa i higieny
pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 po0z.285 z dnia 1 czerwca 1996r.
Ponadto kazdy z pracownikow przed przystapieniem do robét powinien
otrzymac szczegdtowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz
zasady postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz
mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy
powinni by¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw i zasad
bezpieczehstwa, ktdre majg na celu wyeliminowanie sytuacji zagrazajgcych
zyciu i zdrowiu ludzi. Instruktaz powinien zawierac takze:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach,

9.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

- Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem

- Przy robotach budowlanych nalezy: sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu, pouczy¢
pracownikdéw o bezpiecznych metodach pracy i stanowiskach, powierzy¢
obstuge sprzetu pouczonemu pracownikowi.

- Teren prowadzenia robdt stwarzajacych zagrozenie, powinien by¢
wydzielony i wyraznie oznakowany w miejscach niebezpiecznych nalezy
stosowac srodki zapobiegajgce przed skutkami zagrozen( siatki ,barierki,
tasmy).

- Tam gdzie jest to technicznie mozliwe-roztadunek materiatéw nalezy
stosowac srodki ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

- W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznej
ewakuacji.

- Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru




- Nieautomatyczne gasnice muszg byc tatwo dostepne i proste w uzyciu.
- Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane

- Pracodawca powinien zapewni¢ w kazdej chwili mozliwos¢ udzielenia
pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.

- Pracownikom ktérzy ulegli wypadkowi nalezy zapewnic transport do
punktu medycznego.

- Wszedzie tam gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej
pomocy muszg by¢ tatwo dostepne.

- Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do budowy muszg by¢:
a ) Wtasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do
wykonywanych czynnosci.

b) Wtasciwie uzytkowane

c) Utrzymanie w stanie gwarantujgcym sprawnosc

d) Sprawdzanie i poddawanie okresowym kontrolg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

e) Obstugiwanie przez wykwalifikowanych pracownikéw

- Wykonanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych dla zycia zdrowia ludzi
nalezy zapewnic¢ co najmniej dwie osoby -Do prac takich naleza:

a) Prace wykonywane w poblizu urzgdzen elektro-energetycznych
znajdujacych sie pod napieciem

- W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich
wystarczajgco ograniczy¢ za pomoca srodkéw ochrony zbiorowej lub
odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane srodki ochrony
indywidualnej, ktére powinny :

a) By¢ odpowiednie do danego zagrozenia i nie powodowac same z siebie
zagrozenia.

b) Uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy

¢) Uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika

d) By¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

9.6.Uwagi koncowe

Przy sporzadzaniu informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniono przepisy:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogoéinych
zasad i bezpieczenstwa i higieny pracy Tj. DZ. U. 03.169.1650
- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkgji,
rozprowadzania i przesytania gazu oraz prowadzgcych prace montazowe
sieci gazowych. DZ.U z 1993 nr. 83 p0z.392 z pdz. zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)
- Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.



(Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

opracowat: mgr iry. Rafat Gorecki



