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1.Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przedszkola publicznego, wraz z niezbednymi instalacjami zewnetrznymi i
wewnetrznymi na terenie dz.nr 99/6 i 100/5 obr.Rokocin gm.Starogard Gd.

Dla terenu objetym opracowaniem wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPN.6733.14.2020 z dnia
3.09.2020.

na przedmiotowej dziatce projektuje sie budynek przedszkola o parametrach:

. budynek parterowy;

. nakryty dachem ptaskim;

. szeroko$¢ elewacji frontowej - 49,26m;

. szerokos¢ elewacji bocznej - 42,72m

. wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (attyki) - 5,99m

o powierzchnia zabudowy - 1404,3m?, co stanowi 24,45%

. wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do tacznej powierzchni dziatek - 0,24,
. powierzchnia biologicznie czynna - 2717,7m?, co stanowi 47,33%.

Budynek przedszkola zaliczono do IX kategoria obiektu budowlanego.

2. Istniejacy stan zagospodarowani dziatki.

Teren opracowania to wydzielone geodezyjnie dziatki 99/6 i 100/5 w Rokocinie stanowiace jedna dziatke budowlana. Przedmiotowa
dziatka jest nie zabudowana, posiada dostep do sieci elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej (na etapie realizaji),
gazowej oraz do drogi gminnej (dz.nr 98/2, 99/7, 100/4 - u.Okreznej). Teren morfologicznie paski.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

A)  Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem :

* nadziatce projektuje sie usytuowanie budynku przedszkola, terenéw utwardzonych, dojazdéw,
miejsc do gromadzenia odpadéw komunalnych (gromadzone s3 w pojemnikach i wywozone przez
wyspecjalizowang firme na wysypisko komunalne);

* naterenie przedmiotowej dziatki projektuje sie lokalizacje zbiornika podziemnego wody do celéw
pozarowych oraz agregat pradotwérczy (wg projektu technicznego);

e projektuje sie zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej;

*  projektuje sie urzadzenia placu zabaw;

B) Scieki bytowe planuje sie odprowadzi¢ do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej;
C) na terenie dziatki projektuje sie miejsca postojowe w ilosci:

* min Tmp/4 zatrudnionych - planuje sie zatrudni¢ 22 osoby dla ktérych przeznaczono min. ilo$¢
miejsc 6;

* min.3mp na 1 oddziat przedszkolny - projektuje sie 5 oddziatéw - dla ktérych minimalna liczba
miejsc postojowych to 15mp; zaprojektowano 15mp,w tej liczbie przewidziano 2mp dla oséb niepet-
nosprawnych;

*  tacznie na terenie dziatki zaprojektowano_21miejsc postojowych.

D) dojazd do przedmiotowej dziatki odbywa sie z gminnej drogi wewnetrznej (dz.nr 98/2, 99/7, 100/4);
E) Zaopatrzenie w energie elektryczna poprzez projektowane przytacze - wg odrebnego opracowania.

o Scieki bytowe - do kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytacze;

e Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej poprzez projektowane przytacze;
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e Wody opadowe z terenéw utwardzonych i dachu odprowadzone zostang do gminnej kanalizacji deszczowej
o Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa - projektuje sie ogrzewanie gazowe.
e Odpady komunalne gromadzone sa w pojemnikach i wywozone przez wyspecjalizowana firme na wysypisko
komunalne.
o Obiekt nie generuje odpadéw technologicznych.
F) nie planuje sie niwelacji terenu. Poziom posadowienia parteru rozbudowy budynku zatozono na wysokosci 101,50m n.p.m. Ziemie
z wykopu pod fawy fundamentowe nalezy rozplantowac na dziatce (po wykonaniu robot ziemnych oraz po wyréwnaniu terenu). W
wypadku nadmiaru ziemi - jej naddatek nalezy wywiez¢ do utylizacji na sktadowisko odpaddw (korzystajac z ustug specjalistycznej
firmy). Planuje sie nasadzenia w formie zieleni ozdobnej oraz ztozenie trawnikow.

Rozwigzania projektowe
Utwardzenie terenu:

Ciggi piesze
»  kostka betonowa ze spoing na piasek, piasek frakcji 1-2mm, gr.kostki chodnikowej 8cm (Kostka brukowaViaTrio Monocolor
f.Libet) lub réwnowazna;
*  podsypka cementowo-piaskowa o gr.5¢m, z piasku o frakcji 2mm;
*  podbudowa whasciwa o gr.10cm z kruszywa tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
*  warstwa odsaczajaca o gr.15cm z piasku o frakgji do 2mm,
o obrzeza chodnikowe 8x30 zanizy¢ w stosunku do nawierzchni chodnika

Ciagi jezdne

. kostka betonowa ze spoing na piasek, piasek frakcji 1-2mm, gr.kostki chodnikowej 8cm (Kostka brukowaViaTrio Monocolor
fLibet) lub réwnowazna;

o podsypka cementowo-piaskowa o gr.5cm, z piasku o frakcji 2mm

. podbudowa wiasciwa o gr.15cm z kruszywa tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

. warstwa odsaczajaca o gr.15cm z piasku o frakcji do 2mm

. Krawezniki betonowy gr.15¢cm zanizony

Obrzeza na tawach z betonu C8/10 z oporem.

Ogrodzenie

Ogrodzenie oraz furtki wykonac z przeset o wysoko$ci 150cm wykonanych z ksztattownikéw zamknietych z wypetnieniem z siatki
zgrzewanej o wymiarach oczka 50mmx50mm. Elementy przesta ocynkowane ogniowo oraz pomalowane proszkowo na RAL 7016.

Zaprojektowano réwniez wymiane istniejgcego ogrodzenia od dziatek sasiednich. Nowe ogrodzenie z systemowych przeset
panelowych; gr.preta min.4mm w kolorze RAL 7016. Wysoko$¢ przesta 170mm na podmuréwce betonowej, systemowe;.

Odwodnienie

Tereny utwardzone odwadniane beda do projektowane] kanalizacji deszczowej - wg opracowania branzy sanitarne;j.

4. 7estawienia.

A) powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 1404,3m2, co stanowi 24,46%;
B)  powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikow- 1614m?,

str. 5



g a p Pracownia Architektoniczna Patrycja Steinke-Odebralska
Tel.:695 243 777, e-mail:patrycjasteinke@o2.pl, 83-200 Starogard Gd., ul. Gryfa Pomorskiego 2a
C)  powierzchnia biologicznie czynna - 2723,7m’ co stanowi 47,43%pow.dziatki
D) powierzchnia terenu (dz.nr 99/6 +100/5 ) - 5742m?

5. Informacje i dane

A) Teren znajduje sie w poza granicami cennymi przyrodniczo;

B) teren opracowania lezy poza obszarami chronionymi, dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw ani gminnej ewidencji
zabytkdw, poza strefami ochrony archeologicznej.

C) przedmiotowa dziatka potozona jest poza terenem gérmiczym, poza terenem zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

D) projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na sasiednie budynki, nie ogranicza mozliwosci rozbudowy, nie powoduje
zacienienia. Inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich. Projektowana inwestycja nie wymagata uzyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia;

Na terenie dziatki brak ciekdw, oczek wodnych oraz zbiorikéw wodnych, ktére podlegaja ochronie. W przypadku natrafienia na
istniejacy drenaz nalezy go bezwzglednie zachowac lub przetozy¢ zachowujgc spéjnos¢ systemu owego catego obszaru.

Zakres uciazliwo$ci zwigzany z lokalizowaniem przedszkola zamknie sie w granicach przedmiotowej nieruchomosci.

Na terenie dziatki brak wartosciowych zadrzewien, ktére podlegaja ochronie;

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia, w tym zabudowy, tego terenu. Analiza
uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych
unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

1. usytuowanie budynku naturalne o$wietlenie - lokalizacja budynku nie ogranicza doptywu $wiatfa do
obiektéw w s3siedztwie.

2. miejsca postojowe dla samochoddw osobowych- s3 lokalizowane zgodnie z zapisami rozporzadzenia (
rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 tw sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U2019.1065 tj. z dnia 2019.06.07.

3. miejsca gromadzenia odpaddw statych -sg lokalizowane zgodnie z zapisami rozporzadzenia;

4. usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, - projektowany budynek zaliczono do
kategorii zagrozenia ludzi ZLII, wymagania ochrony ppoz zostaty zachowane;
5. Obszar oddziatywania obiektu obejmuje swoim oddziatywaniem teren dziatki przedmiotowej, tj.dz.nr 99/6 i 100/5
obr.Rokocin, gm.Starogard Gd
6.

7. Lamierzony sposob uzytkowania obiektu. Program uzytkowy.

Projektuje sie budynek przedszkola gminnego (publicznego) wraz z niezbednymi do funkcjonowani obiektu
pomieszczeniami. Zaprojektowano obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem ptaskim, rzut oparto na ksztatcie
litery ,H". Pomieszczenia przedszkola dostosowane dla pieciu grup po 25 dzieci wraz z zapleczem socjalnym, sala do
zajeci dodatkowych, pomieszczeniem socjalnym dla nauczycieli, kottownia, szatnia dla dzieci oraz pomieszczeniami
biurowymi. W obiekcie zaprojektowano zaplecze kuchenne wraz z jadalnia.

W obiekcie planuje sie zatrudnic¢ 22 osoby. Z czego 4 osoby w bloku kuchennym, jednego mezczyzne obstugujacego techniczne
zaplecze obiektu, 7 0sob w administracji oraz 10 opiekunéw.

Wejscie gtéwnie do przedszkola zlokalizowano o strony ulicy dojazdowej, od strony zachodniej. Od strony pétnocnej wejscie do czedci
zaplecza kuchennego. Wszystkie sale dydaktyczne zlokalizowane od strony potudniowej z wyjsciem bezposrednim na ogréd.W sktad kaz
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dego oddziatu wchodzi sala przedszkolna, toalety, oraz pomieszczenie pomocnicze. W centralnej czesci budynku z wyjsciem od strony
pétnocnej i od strony wschodniej zaprojektowano jadalnie dla dzieci potaczong z sala wielofunkeyjna. Obie sale przedzielono
akustyczng, przesuwna $ciang dziatowa.

Sala na pobyt dzieci

Projektuje sale dla dzieci o powierzchni dostosowanej do ilos¢ zgodnie z zasada:
na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci wigkszej niz 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu
zwiekszeniu na kazde kolejne dziecko, z tym Ze:

. powierzchnia przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m?, jezeli czas pobytu dziecka nie przekracza godzin
dziennie,
. powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jezeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin

dziennie lub jest zapewniane lezakowanie;

Zaprojektowano pie¢ udziatéw przedszkolnych (piec sal). Wszystkie sale zblizone powierzchniowo o pow.66,1m? przeznaczone na pobyt
do 25 dzieci.

Wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi 3,2m. Sale dydaktyczne ogrzewane beda poprzez
system ogrzewania podtogowego.

W pomieszczeniach sal jest zapewniona mozliwosci lezakowania. posciel i lezaki wyraznie oznakowane w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje dziecka, przechowywane w szafach na lezaki.

Podtoge w salach zaprojektowano z heterogeniczne wyktadziny podtogowej z PCW (k/asyfikacja obiektowa: bardzo
intensywne natezenie ruchu, klasyfikacja przemystowa: intensywne natezenie ruchu, ochrona powierzchni:PU LOW
SCUFF); odporne na wilgo¢ i $rodki dezynfekcji; w miejscu zabaw zastosowana zostanie wyktadzina dywanowa.

nastonecznienie -wzwigzku z usytuowaniem obiektu, ktérego okna sal skierowane sa w kierunku
potudniowym, gdzie brak jest obiektéw przestaniajacy, zapewniono odpowiedni czas o$wietlenia sal Swiattem
dziennym. (mn.3godziny w godzinach 8:00 do 16:00). W zataczeniu analiza nastonecznienia przeprowadzona w dniach
réwnonocy.

tazienki- pomieszczenia tazienek zaprojektowano o wys.2,7m; w tazienkach zaprojektowano po dwie miski
ustepowe i trzy umywalki na kazdg sale, przyjmujac zasade 1 miska ustepowa i 1 umywalka na kazde 15 dzieci; w
urzadzeniach sanitarnych projektuje sie miejscowg regulacje mieszania cieptej wody, temperatura cieptej wody
doprowadzonej do urzadzen sanitarnych wynosi od 35 do 40°C (miejscowa regulacja dla grupy pomieszczen - wg
branzy sanitarnej ; ciepta woda do brodzika - 38°C; podtoga pokryta heterogeniczna winylowa wyktadzing antyposlizgowa do
pomieszczen mokrych, $ciany do wys. min. 2m pokryte ceramika, zmywalng, nienasiakliwg i odporna na dziatanie
wilgoci, nietoksyczna i odporng na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych.

Ustep ogdlnodostepny

W obiekcie, w poblizu wiatrotapu, z dostepem z komunikacji ogdInej, projektuje sie ustep ogéInodostepny spetniajacy jednoczesnie
wymagania ustepu dla 0séb niepetnosprawnych. Wyposazony w miske ustepowa, umywalke, pisuar, ztaczke do weza oraz kratke
Sciekowg.

Ustep dla pracownikow

Dla pracownikéw zaprojektowano wc dostepne z korytarza w bloku administracyjnego oraz w poblizu sal dydaktycznych; wc wyposazone
w miski ustepowe, umywalki.

Pomieszczenia qospodarcze

Pomieszczenia gospodarcze do przechowywania srodkéw czystoéci oraz przyboréw do sprzatania zaprojektowano w czesci biurowej
obiektu oraz w cze$ci kuchennej; pomieszczenia wyposazone w zlewy gospodarcze, szafki do przechowywania $rodkow czystosci, kratki
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Sciekowe; wykonczone: $ciany ceramikg do wys.2m, terakota posadzki.

Do pomieszczen gospodarczych zaliczono réwniez pralnig, w ktorej prane i suszone beda rzeczy na wyposazeniu obiektu, odziez i
bielizna kuchenna oraz zabawki.

Przechowywanie odziezy wierzchniej

W obiekcie zaprojektowano szatnie do przechowywania odziezy dzieci; odziez wierzchnia pracownikéw biurowych przechowywana
bedzie w szafach na ten cel w pomieszczeniach biurowych, oraz szafe do przechowywania odziezy pracownikéw kuchni w pomieszczeniu
socjalnym; odziez wierzchnia pracownikéw sal dydaktycznych w szatni dzieci w szafach na ten cel przeznaczonych.

Pomieszczenia na czasowy pobyt.

W obiekcie zaprojektowano pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi. S to pomieszczenia, w ktérych czas przebywania tych samych oséb
nie przekroczy 2h na dobe. Sa to pomieszczenia :1.21; 1.22 (pom.terapii) oraz pomiesczenia zaplecza kuchennego: 1.53, 1.54, 1.58.

8. Zestawienia powierzchni.

Nr NAZWA POM. POW.[m2]
1.1. WIATROLAP 12,2
1.3. KORYTARZ 29,9
1.4. WC PERSONELU 35
1.4A WC PERSONELU 13
1.4B WC PERSONELU 13
1.5. POM.SOCJALNE 8,1
1.6. SERWEROWNIA 6,9
1.7. POM.BIUROWE 1
1.8. WIATROLAP 2,5
1.9. POMPOWNIA PPOZ 6,2
1.10. ROZDZIELNIA ELEKTR. 2,1
1.11. ROZDZ ELEKTRYCZNA PPOZ 2,1
1.12 KOTEOWNIA 21,5
1.13. POM.BIUROWE 13,9
1.14. POM.BIUROWE 13,1
1.15 ARCHIWUM 1,6
1.16. POM.POMOCNICZE 5,1
1.17 WC OGOLNODOSTEPNE 6,4
1.18 SZATNIA 82,2

1.19A. WC 13
1.198. WC 1.3
1.20. PRZEDSIONEK WC 3,6
1.21. POM.TERAPII 8,9
1.22. POM.TERAPII 8,9
1.23. MAGAZYNEK 4,6
1.24. LAZIENKA 9,6
1.25. SALA 66,1
1.26. SALA 66
1.27. FAZIENKA 9,8
1.28. MAGAZYNEK 4,6
1.29. MAGAZYNEK 4,6
1.30. FAZIENKA 10
1.31. KORYTARZ 66,1
1.32. SALA 66
1.33. MAGAZYNEK 4,6
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134, HAZIENKA 9,9
1.35.  FAZIENKA 9.8
1.36. MAGAZYNEK 4,6
1.37. SALA 66,1
1.38. KORYTARZ 91,9
1.38. KORYTARZ 115,9
1.39 POM.GOSPODARCZE 9.6
1.40. MAG.SPRZETU 14,8
1.41. POM.KONSERWATORA 12,8
1.42. PRALNIA 9,5
1.43. PRZEDSIONEK WC 2
1437 WC 1,6
1.44 MAGAZYNEK 9.8
1.45. SALA GIMNASTYCZNA+JADALNIA 185,1
1.46. MYCIE WOZKOW 6,5
1.47 MAGAZYN PROD.SUCHYCH 4,6
1.48. MAGAZYN NAPOJOW 4,2
1.49. POM.SOCJALNE 8,4
1.50. KORYTARZ 21,3
1.51. PRZEDSIONEK WC 1,4
151A.  WC 1,3
1.52. MAGAZYN WARZYW 2,9
1.53. PRZYGOTOWANIE WARZYW 43
1.54. POM.MYCIA | DEZYNF.JAJ 48
1.55. POM.URZADZEN CHEODNICZYCH 9,1
1.56. POM.PORZADKOWE 1,6
1.57. KUCHNIA 43,8
1.58 IMYWALNIA 5.4

RAZEM: 1235,9 m?

9. Zatozenia konstrukcyjne.

Konstrukcja budynku zgodnie z Projektem Konstrukgji.
Fundamenty - tawy fundamentowe betonowe i stopy fundamentowe zelbetowe.
Sciany fundamentowe - z bloczkéw betonowych, szerokosci 240[mm], gestos¢ 2100[kg/m3], na zaprawie cementowo-wapiennej

10MPa ze spoinami pionowymi i poziomymi przy lub poréwnywalne bezwzglednym zastosowaniu szczelnej izolagji
przeciwwilgociowej, zabezpieczajacej Sciany przed zamakaniem i zawilgoceniem.

Sciany zewnetrzne - z bloczkéw gazobetonowych, szerokosci 240[mm], gestos¢ 600[kg/m3], wspétczynnik przewodzenia ciepta
A=0,16[W/mK] uktadane bez spoin pionowych, spoina pozioma cienkopowtokowa, systemowa lub poréwnywalne.

Stupy, podciagi - monolityczne, zelbetowe.

Nadproza - monolityczne zelbetowe i prefabrykowane systemowe, wg Projektu Konstrukgji.
Wienice i trzpienie - monolityczne, zelbetowe

Konstrukeja dachu - strop zelbetowy.

Posadzki na gruncie - wylewka betonowa gr. 10cm utozona na warstwie termicznej i warstwie podbudowy z betonu C8/10.

Warunki posadowienia budynku zgodnie z ekspertyza geotechniczng - zgodnie z jej zapisami stwierdzono proste warunki
geotechniczne. Ustalono dla budynku przedszkola pierwsza kategorie geotechniczna.
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10. Rozwigzania materiatowe i zestawienie wyposazenia budynku

Wykonczenia zewnetrzne

éciany zewnetrzne tynkowane:

Zastosowac spojny system ocieplen Termoorganika lub pordwnywalny:

1. Tynk silikonowy - kolorystyka jak rys.elewacji ,

2. Grunt szczepny

3. Klej uniwersalny

4. Siatka zbrojaca

1. Styropian EPS/FS 70, grubosci 15cm, wspétczynnik przewodnosci cieplnej Amax=0,04[W/mK] lub poréwnywalne, klejone
klejem systemowym oraz kotkowany do 24cm $ciany konstrukcyjnej z bloczkéw gazobetonowych o parametrach jak w punkcie 4 - Zatoz
2. enia konstrukcyjne lub pordwnywalnych. W miejscach styku $ciany z bloczkéw z elementami z

3. elbetowymi nalez

4. y stosowac siatke zbrojeniowa w celu unikniecia rys i spekan tynku na elewacji.

Uwaga! Zwrdcic szczeg6ing uwage na gestosc styropianu. Maksymalne odchytki w gestosci nie moga przekracza¢ 5%. Kaz
da partie styropianu stosowanego na budowie nalez
y wyrywkowo sprawdzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzic jakos¢ w dzienniku budowy.

Sciany zewnetrzne z okfadzing kompozytowa

1. Oktadzina zewnetrzna z desek kompozytowych w uktadzie pionowym. Jako okfadzing zewnetrzng zaprojektowano deski
elewacyjne z widkocementu, mocowanie do systemowej podkonstrukcji zapewniajacej minimalizacje mostkéw termicznych np. system
Fox_alu 240mm z 5mm wkladkami termicznymi montowanymi pod stopkami elementéw aluminiowych systemu lub poréwnywalny
system montaz

2. u. Odstep pomiedzy fatami - wg wytycznych wybranego producenta systemu podkonstrukji. Pomiedzy deska elewacyjna a
$ciang nalez

3. y zachowac odstep min. 20mm w celu umoz

4. liwienia swobodnego oddawania wilgoci z elewacji - przewietrzania (pustka wentylacyjna). Wkrety wkreca¢ we wezesniej
przewiercone otwory.

5. Wiatroizolacja: trojwarstwowa, wysoko paroprzepuszczalna, o odpornosci na UV 3-6 miesiecy, niski opdr dyfuzyjny

1. Styropian fasadowy grubosci 15¢m Amax=0,032 [W/(mK)]

Unaga! Ostateczny kolor elewacji kompozytowej do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji inwestygji.

Sciany cokotowe
Tynk mozaikowy (zywice akrylowe), kolor RAL7016, uziamienie 1,5mm. Zalecana wysoko$¢ cokotu min. 10cm nad poziom terenu.
Sciany zewnetrzne na styku ze $ciang cokotowa wykoriczy¢ systemowymi profilami (listwy startowe). Zachowac szczelnos¢ potaczen.

Dach

1. Papa wierzchniego krycia, zgrzewana na wiokninie poliestrowej min.5mm. Mocowanie $cisle wg wytycznych producenta.
Nalezy zastosowac caty system dla zapewnienia petnego okresu gwarancji.

2. Pap podktadowa
3. Styropian ,Dach” uktadany ze spadkiem Ama=0,04 [W/(mK)], grubos¢ min. 30cm spadek 2,0% w strone podgrzewanych
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wpustow dachowych.

4. Paroizolacja bitumiczna z folii syntetycznej samoklejacej
5. plyta stropowa- wg projektu konstrukgji
6. Sufit podwieszany z plyt gk/gk lub sufit modularny (wg rysunkéw przekrojow)

Uwaga! : nalezy zwrdcic szczegding uwage przy doborze plyt akustycznych sufitu podwieszanego, aby mialy parametr akustyczny
min. dw=0,95 lub lepszy.

Uwaga! szczegétowe informacje dotyczace lokalizacji poszczegolnych rozwigzan sufitéw na rysunkach architektury. Nalezy
skoordynowa¢ prace zwiazane z instalacjami elektrycznymi (o$wietlenie) oraz instalacjami wentylacji.

Obrébki blacharskie, rynny, odwodnienie dachu, parapety

obrébki blacharskie i rynny , rury spustowe odprowadzajace wode z zadaszen z blachy stalowej powlekanej poli- uretan-
poliamid, kolor RAL7045, szczegéty wg detalu zadaszen W265.

»  parapety wykona¢ z blachy stalowej powlekanej poliuretan-poliamid, wystawi¢ min 4cm poza lico Sciany zewnetrznej, kolor
RAL7016

»  odwodnienie dachu podcisnieniowe, stosowac przelewy awaryjne, wpusty podgrzewane np. Geberit Pluvia, Wavin Quick
Stream lub poréwnywalne o nie gorszych parametrach, szczegdty wg branzy instalacyjnej i elektrycznej

Czerpnie i wyrzutnie w $cianach

Czerpnie i wyrzutnie zakoficzone kratkami z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej na kolor RAL7016, z zamontowang siatkg przeciw
ptakom i gryzoniom.

Uwaga! Czerpnie i wyrzutnie wykona¢ zgodnie z opisem branzy instalacyjnej.

Hydroizolacja cze$ci podziemnych budynku

» hydroizolacje wykonac z preparatéw na bazie wody. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na doktadno$¢ wykonania hydroizolacji
po obu stronach $ciany fundamentowej. Na zewnetrznych i wewnetrznych pfaszczyznach $cian fundamentowych,
hydroizolacje zastosowac do przyklejenia plyt styropianu hydrofobizowanego.

+  Sciany zabezpieczy¢ hydroizolacja do wysokoéci min. 30cm ponad poziom wykoriczonego posadzki parteru;

e 2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS na wtékninie poliestrowej 250g/m2, gr.5,2mm pod fawami
fundamentowymi i posadzkami;

*  wmiejscach gdzie $ciany fundamentowe moga by¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej zastosowac ciezka izolacje
przeciwwodng,

+ folia budowlana PE przektadniowa utozona z zakfadem uktadana na styropianie pod wylewka posadzkowa.

Termoizolacja czeé$ci podziemnej budynku

»  styropian hydrofobizowany, Amax=0,036 [W/(meK)] lub poréwnywalne - na $cianach fundamentowych i tawach
fundamentowych od strony zewnetrznej grubosci 15cm

styropian podtogowy pod wylewkami posadzek budynku grubosci 15¢m (twardy) Ama=0,037[/(meK)], EPS80
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Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

«  stolarka okiennePVC;7-komorowa rama z uszczelka srodkowa i 6-komorowe skrzydto o szer. 82 mm, klasa A, dwukomorowe
zespolenie o parametrze Ug=0.5; U(max)<0,9; okna osadzone w konstrukcji $ciany nosnej; B-szklo bezpieczne, RAL7016

*  okna osadzane w konstrukcji noénej Sciany,

»  uszczelnienie okien trzystopniowe: od strony wewnetrznej folia paroszczelna, na grubosci ramy pianka montazowa, od strony
zewnetrznej folia wysokoparoprzepuszczalna.

»  Stolarka drzwiowa zewnetrzna wykonana z profili aluminiowych z przegroda termiczng o gtebokosci >95 [mm], wypetnienie:
szyba zespolona dwukomorowa, panel z blach stalowych ocynkowanych, ocieplony izolacjg 40[mm]

Wycieraczki zewnetrzne

Wycieraczki systemowe wg rysunku rzutu przedszkola. Materiat: krata pomostowa prasowana, cynkowana ogniowo, ptaskownik nosny:
20x2mm, wielko$¢ oczek: 44x11mm, wysokos¢ wycieraczki:20mm, atesty: PZH np. Traper Quadro lub poréwnywalne. Instalacja
zgodnie z zaleceniami producenta.

Opaska dookota budynké w graniczagca z terenami zielonymi:

Zwir lub kamien polny w opasce z obrzeza betonowego chodnikowego.

Wykonczenia wewnetrzne

Tynki

*  tynk cementowo - wapienny, zatarty na kat. IV,

Wykoniczenia $cian

Sciany korytarzy, oddziatow przedszkolnych oraz biurowych malowane farba ceramiczng, czesci Scian malowane farba
magnetyczng - szczeg@ fowe lokalizacie oraz kolor do ustalenia na etapie realizacji projektu z Zamawiajacym!

*  Sciany w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych malowane na kolor biaty farba akrylowa lub lateksowa po
wczedniejszym zagruntowaniu farba gruntujaca,

»  wpomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniach kuchennych do wysokosci 210cm nad wy- koficzong
posadzke Sciany zabezpieczone przed wptywem wody - okfadzina fatwo zmywalna, odporna na szorowanie - po- wierzchnie
zmywalne i odporne na dziatanie wody - plytki ceramiczne Opoczno Aplauz biate, potysk 10x10cm lub pordwnywalne, fuga
biata. Ukfad oraz kolorystyka wedfug projektu branzy architektura wne trz.

Wyktadziny i wycieraczki:
»  wsalach dydaktycznych, na korytarzach, szatni, holu wielofunkcyjnym przewidziano linoleum grubosci 2,5mm,

«  wwezlach higieniczno-sanitarnych przewidziano plytki gresowe

*  wpomieszczeniach wezfa gastronomicznego - wyktadzina PVC antyposlizgowa, w kuchni i zmywalni - wykfadzina odporna
na dziatanie ttuszczy, klasa antyposlizgowo$¢ R11,

*  wpomieszczeniach biurowych (wezet administracyjny) wykfadzina dywanowa,

*  wycieraczki systemowe wewnetrzne stosowac zgodnie z opisami na rzutach, zagtebic zgodnie z zaleceniami producenta.
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Stosowac wycieraczki systemowe, obiektowe z gumowymi wktadami czyszczacymi i szczotkami. Utozenie: we wpuscie o
odpowiedniej gtebokosci (20-22mm).
Uwagi!
»  wykfadziny typu linoleum oraz PVC nalezy wywina¢ 10cm na $ciany, pod wyoblenie zastosowac systemowe ¢wiercwatki,

*  miejsca potaczen wykfadzin linoleum i PVC maskowac profilami aluminiowymi, bez progowymi w kolorze zblizonym do
koloru wyktadzin,

o szczegdty dotyczace kolorystyki wg do ustalenia z Inwestorem na etapie wykoriczenia wnetrz

Drzwi wewnetrzne (stolarka)

»  drzwiz rdzeniem z plyty widrowej petnej lub otworowanej, z okleing PVC/CPL drewnopodobna, naturalng lub drewno lite -
gtadkie, petne, z oScieznicami drewnianymi w okleinie w kolorze drzwi, do pomieszczen higieniczno-sanitarnych z kratkami
wentylacyjnymi o powierzchni zgodnej z wymogami okreslonymi w opracowaniu branzy instalacyjnej. Szczegétowe
informacje dotyczace stolarki na rysunku zestawienia stolarki wewnetrznej.

Uwagi!
otwory w murze muszg zosta¢ dostosowane w zaleznoéci od wyboru ostatecznego dostawcy stolarki,kolorystyka zgodnie z rysunkiem

zestawien stolarki drzwiowejw budynku nalezy zastosowac zamki w systemie master-key zgodnie z opisem na rysunku zestawieniowym
-skrzydta drzwi wyposazy¢ w kopacze ochronne ze stali nierdzewnej zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;

Parapety wewnetrzne
Drewniane, olejowane, wystajace 4cm przed lico $ciany, grubosé min 3 cm.

Uwagi dotyczg ce szczelno$ ci ppozi izolacyjno$ci termicznej przebic¢ i przejs¢ przez
przegrody budowlane:

*  wszystkie punkty przejs¢instalacji (np. kabli elektrycznych) przez Sciany zewnetrzne nalezy uszczelni¢ masa butylowa lub
piankg pozarowa,

* wykucia pod instalacje w $cianach zewnetrznych (np. pod gniazdka elektryczne, wneki podokienne, wneki na skrzynki z
hydrantem itp.) nalezy wykonczy¢ szpachla gipsowg w celu zamkniecia komér bloczkéw silikatowych,

Scianki systemowe w toaletach dla dzieci

Scianki z ptyty HPL, drzwi jednoskrzydtowe wahadtowe do kabin z samozamykaczem sprezynowym (szer.80cm), kolorystyka, wysokosi,
lokalizacja i pozostate szczegdly w projekcie architektura wnetrz. Scianki maskujace stelaze wykoriczony plytkami ceramicznymi wg
branzy ach wnetrz. Konstrukeje Scianek wzmocnic poziomymi elementami drewnianymi oraz cato$¢ scianek wzmocnic ptytami OSB
wodoodpornymi, aby przenies¢ moment zginajacy z uchwytéw dla niepetnosprawnych. Catkowita wysokos¢ $cianek min.1,5m z
przeswitem 15cm od posadzki.

Sciana mobilna

Pomiedzy pomieszczeniem jadalni i pomieszczeniem sali zaje¢ dodatkowych zaprojektowano Sciane systemowa mobilng umozliwiajaca
faczenie pomieszczen na wydarzenia okolicznoéciowe. Sciane nalezy wykona¢ w wybranym systemie. Kolorystyka do wyboru u na
etapie realizacji inwestycji.

Uwagi!

przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 13829; dla projektowanego budynku wymagana jest szczelnos ¢ o wartos; ci
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n50 <1,00 h-1

Zestawienie wyposazenia budynku:

Wyposazenie w tazienkach przy salach przedszkolnych (pom. nr 12, 15, 19, 22): Zestawienie dla jednego

pomieszczenia =1 komplet (niezbee dne sa 5 kompletéw)

typ ilo$¢ uwagi
umywalka ceramiczna Koto Nova Pro Junior 50cm kod 3
M31151000 lub poréwnywalna
pétpostumen Nowa Pro kod M37100000 lub poréwnywalny |3
Zestaw technik GTWC Geberit Bambini,przyciskiem do stelaza |2 Przycisk-sta nierdzewna lub chromowany
Technic GT
deska Nova Pro Junior 60112, 2
zawor stojacy fokciowy czasowy Presto 705 lub Pre- sto Touch- | 3 dla 0s6b niepetnosprawnych i dzieci
dotyk (mix koloréw) lub poréwnywalne
stuchawka prysznicowa Start-Stop Presto z wez 1 waz chromowany, gietki, dt. min 150cm
em nrkat. 6032 lub poréwnywalna
zawor do stuchawki prysznicowe; na wode zmieszang
wpust podtogowy prysznicowy Purus Brage Mini MAX50 lub | 1 materiat: stal nierdzewna, mocowac $cisle wg wytycznych
poréwnywalny producenta, zachowa¢ odpowiednie spadki w posadzce
potka na kubeczki z wieszakami na reczniki potki na 25 kubeczkow,
dozownik na mydto 1 stal nierdzewna
uchwyt na papier toaletowy 3 stal nierdzewna
lustro 2 Wymiary i rodzaj do uzgodnienia na etapie realizacji z
Inwestorem

Wyposazenie w toaletach ogélnodostepnych oraz pracownikéw

str. 14

umywalka ceramiczna Koto Nova Pro 55cm 4
kod M31156000 lub poréwnywalna
Miska ustepowa lejowa, wiszaca, owalna Nowa Pro 6
kod M33100000 lub poréwnywalna
stelaz 6 gtebokodé stelaz
a dopasowac do lokalizacji miski, spraw- dzi¢ czy stelaz jest
dostosowany do poszczegdlnych misek i przyciskow
umywalka ceramiczna Koto Nova Pro bez barier 55¢cm kod 1
M38155 lub poréwnywalna
uchwyt umywalkowy (porecz) prosty 60cm 1 Dla 0sdb niepetnosprawnych, materiat: stal nierdzewna
uchwyt umywalkowy (porecz) boczny 40cm 1 Dla 0sdb niepetnosprawnych, materiat: stal nierdzewna
miska ustepowa lejowa Koto Nova Pro bez barier kod: N33500 |1 dla 0s6b niepetnosprawnych,
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lub poréwnywalna

porecz uchylna 80cm 1 dla oséb niepetnosprawnych,

uchwyt (porecz boczna) 50cm 1 dla oséb niepetnosprawnych,

pisuar + zawdr spustowy Koto Nova Pro Pico nrkat. 99281 lub |1
pordwnywalny

dozownik na mydto 5 stal nierdzewna

Pojemnik na reczniki papierowe 5 stal nierdzewna

Kosz na odpadki 5

lustro 5 Wymiary i rodzaj do uzgodnienia na etapie realizacji z
Inwestorem

Wyposazenie pozostatych pomieszczen

typ iloé¢ uwagi
umywalka ceramiczna Koto Nova Pro 55cm 5
kod M31156000 lub poréwnywalna
bateria mieszajaca , umywalkowa 5
Zlew gospodarczy z baterig i syfonem 2
wpust podtogowy 6

Wyposazenie w meble oddziatu przedszkolnego

Meble oraz wyposazenie oddziatéw przedszkolnych wg branzy architektura wnetrz.

Wyposazenie szatni w meble

Meble szatni dla dzieci wg branzy architektura wnetrz

Wyposazenie pomieszczen biurowych, socjalnych i korytarzy

Meble biurowe, wypoczynkowe i socjalne wg branzy architektura wnetrz.

Wyposazenie pomieszczen magazynowych

Regaly i szafy magazynowe - wg branzy architektura wnetrz.

Wyposazenie kuchni oraz pomieszczen pomocniczych

Szczegty wedtug rysunku pogladowego z zestawieniem wyposazenia kuchennego -Technologia kuchni.
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11. Sposéb spetnienia wymagan art.5 ust.1 ustawy prawo budowlane.

Bezpieczehn stwo konstrukcji:
Bezpieczenstwo konstrukgji: zastosowane rozwiazania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantuja bezpieczenstwo zaréwno uz

ytkownikéw budynku, jak i 0sdb trzecich. Bezpieczeristwo konstrukeji podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie zapiséw dotyczacych mozliwoéci obciazen konstrukgji przez uzytkownikéw oraz obstuge obiektéw. Doktadny opis
rozwigzan projektowych i wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukgji znajduje sie w osobnym tomie branzy konstrukcyjne;.

Bezpieczenstwo pozarowe:

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem pozarowym obiektu. Zachowano wymagane
prawem odlegtosci, szerokosci i wysokosci opisane w przepisach pozarowych. Bezpieczeristwo pozarowe podczas eksploatowania
obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej obiektéw przez uzytkownikéw oraz obstuge.
Opis zapewnienia bezpieczeristwa pozarowego znajduije sie w opisie warunkéw ochrony ppoz (w niniejszym tomie).

Bezpieczen stwo uzytkowania:
*  dojécia przed wejsciami do budynkéw sa na poziomie umoz
*  liwiajacym osobom niepetnosprawnym tatwe wejscie do budynku;

»  wpusty kanalizacyjne oraz pokrywy i ostony otworéw znajdujacych sie na drodze przejs¢ lub przejazdéw znajdowac sie beda w
plaszczyznie chodnika lub drég;

* nie przewiduje sie umieszczania odbojow, skrobaczek i wycieraczek do obuwia wystajgcych ponad poziom plaszczyzny dojécia
w szerokosci drzwi;

»  projektuje sie okna otwierane do wewnatrz;
* nie przewiduje sie stosowania krat zewnetrznych mocowanych w otworach okiennych;
*  wybrano materiaty wykorczeniowe posadzek nie powodujace niebezpieczenistwa poslizqu;

*  bezpieczenstwo uzytkowania podczas eksploatowania obiektéw realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw BHP
przez uzytkownikéw oraz obstuge obiektu;

*  wymiane Zrédet $wiatfa w projektowanym budynku moga przeprowadza¢ wytgcznie osoby upowaznione do tego celu, po
przejéciu przeszkolenia i dopuszczone do prac na wysokosciach;

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska.

+  obiekt zostat zaprojektowany z takich materiatéw i wyrobdw, a takze w taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow i sgsiaddw;

+  obiekt nie bedzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody
lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow oraz technologii, ktre nie beda powodowaty
przekroczenia dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state
wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem;

*  nieczystosci i odpady beda usuwane z miejsca gromadzenia odpadkow statych przez miejskie przedsiebiorstwo asenizacyjne;

»  obiekt zostat zaprojektowany tak aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni nie przedostawaty sie do
wewnatrz budynku powodujac zagrozenie zdrowia i higieny uzytkowania, oraz w sposob umozliwiaja- cy bezpieczne
korzystanie z wody wewnatrz budynku, a takze w sposéb neutralizujacy pare wodna w pomieszczeniach budynku;

»  obiekt zostat zlokalizowany na terenie, na ktérym $rednia roczna dawka promieniowania jonizujacego nie przekracza
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dopuszczalnych wartoci oraz gdzie nie wystepuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola
elektromagnetycznego;

+  uniemozliwienie powstania zagrzybienia realizowane jest w projekcie poprzez rozwiazania wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej pomieszczen, zastosowanie materiatéw i technologii wykoriczenia $cian zewnetrznych
uniemozliwiajacych zawilgocenie budynku oraz uksztattowanie spadkéw terenu od budynku i wykonanie zwirowej opaski
wokdt budynku;

*  spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkéw
sanitarno - higienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikow oraz obstuge obiektu;

*  doswietlenie i nastonecznienie pomieszczen swiattem dziennym - sale przedszkolne zlokalizowane s3 po stornie
potudniowej - wymagany przepisami czas nastonecznienia oraz stosunek powierzchni przeszklen do powierzchni posadzki
zostat spetniony;

*  wysokosci pomieszczen zgodne z normami i przepisami odrebnymi;
*  proporcja ustepéw przy salach przedszkolnych zgodna z przepisami WT;

*  wtoaletach z pisuarami, prysznicami oraz w pomieszczeniu porzadkowym przewidziano kratki $ciekowe z odpowiednimi
spadkami w kierunku kratki, umozliwiajace bezproblemowy odptyw wody

Ochrona przed hatasem i drganiami.

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie, nie
powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan. Budynek zostanie wzniesiony w sasiedztwie nie generujacym hatasu i drgai o natezeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy. Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne zaprojektowane w budynku maja zgodna z Polskimi
Normami izolacyjno$¢ akustyczna.

Oszczedno$¢ energii i odpowiednia izolacyjnos$¢ przegrdd.

Spetnienie wymagan dotyczacych oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd realizowane jest
poprzez specjalistyczne rozwigzania techniczne regulujgce poziom energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania obiektu, szczegétowo
opisane w tomie branzy instalacyjnej; zostanie ograniczony poprzez rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd zewnetrznych
oraz poprzez rozwigzania projektowe znajdujace sie w projektach branzowych.

Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakresie zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz energie
cieplng zostaty zapewnione na etapie projektowania (wnioski w opracowaniach branzowych), a takze potwierdzone w zakresie dostawy
tychze mediéw przez wlasciwe jednostki organizacyjne. Jednoczesnie na etapie projektowania zapewniono wtasciwy sposob odbioru
$ciekéw i wody opadowej - do kanalizacji, w ilosciach uzgodnionych z zarzadca sieci kanalizacyjnej. Usuwanie odpadéw z miejsca
gromadzenia odpaddw statych przez wtasciwe przedsigbiorstwo asenizacyjne.

Zaopatrzenie w wode i energie elektryczna.

Do obiektu zapewniono dostarczenie niezbednych medidw, zgodnie z zapotrzebowaniem i zgodnie z zapewnieniami dostawy
tychze medidw (zgodnie z opracowaniami branzowymi).

Usuwanie Sciekdw, wody opadowej i odpaddw.
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Z obiektu przewiduje siee odprowadzenie sciekéw wod opadowych z dachéw i terendw utwardzonych do gminnej kanalizacji
deszczowej; $ciekéw go gminnej kanalizacji sanitarnej. Usuwanie odpaddw statych z miejsca gromadzenia odpadéw zlokalizowanego
na terenie dziatki. Sieki technologiczne ( z kuchni) podczyszczone w separatorze zewnetrznym.

Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Rozwia zania projektowe zapewniaja mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje sie
rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktdre nie s3 w zgodzie z obowiazujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektéw nalezy utrzymanie wasciwego stanu
technicznego obiektu, po przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezacych remontdw,
wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkéw zarzadcy nalezy prowadzenie Ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi
okre$lonymi przez prawo.

Niezbe dne warunki do korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne,
w szczeg6lnoSci poruszajgce sie na wo zkach inwalidzkich:

Rozwigzania projektowe w petni uwzgledniaja potrzeby 0séb niepetnosprawnych. Przewidziano mozliwos¢ dojscia lub
dojazdu 0s6b niepetnosprawnych do wszystkich pomieszczen przedszkola. W obiekcie przewidziano toalete ogélnodostepna dla oséb
niepetnosprawnych. Ponadto przewidziano specjalne miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych poruszajacych sie pojazdami.

Ochrona konserwatorska:
Budynek przedszkola nie znajduje sie na terenie objetym ochrona konserwatorska.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej:

Projektowane przedszkole zostat umiejscowiony na dziatce zgodnie z przepisami wzgledem granic dziatek budowlanych oraz
jest zgodny z Decyzja ustalajac lokalizacje inwestycji celu publicznego. Budynek nie narusza réwniez zasad usytuowania obiektéw na
sasiednich dziatkach budowlanych, w rozumieniu przepisow rozporzadzenia Ml w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Nie naruszono réwniez przepiséw zwigzanych ochrong przeciwpozarowa obiektéw oraz z
lokalizacja obiektéw w odniesieniu do drég publicznych.

Poszanowanie, wyste pujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesé w osdé b trzecich:

Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektéw uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Projektowane obiekty
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng nie pozbawiaja 0sdb trzecich:

o doste pudo drd g publicznych,

*  doste pu do miejskich wodocia ga w,

«  doste pu do miejskiej kanalizacji ogd Inosptawnej lub rozdzielczej,
*  doste pu do punkte w odbioru energii elektrycznej i ciepinej,

*  doplywu $ wiatta do pomieszczeni przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajduja cych siee na dziatkach sa siednich oraz
umoziwia dalszg optymalnag i prawidtowa zabudowe tych dziatek,

» doste pu do ta cznos ci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,

Rozwia zania techniczne w obiektach oraz zagospodarowaniu terenu zostaty zaprojektowane w sposa b:
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«  chronig cy interesy osd b trzecich przed nadmiermym hatasem wydobywajg cym sie z wewna trz budynku podczas
prawidtowego uzytkowania,

*  nie generuja cy uciag zliwych dla osd b trzecich wibracji,

*  nie generuja cy uciag zliwych dla osd b trzecich zaktd cem elektrycznych,

*  nie generuja cy uciag zliwego dla 0sd b trzecich promieniowania,

*  ograniczaja cy zanieczyszczenie powietrza do nie uciag zliwego dla 0s@ b trzecich,
*  ograniczaja cy zanieczyszczenie wody do nie ucig zliwego dla 0s@ b trzecich,

*  ograniczaja cy zanieczyszczenie gleby do nie ucia zliwego dla 0sa b trzecich.

Warunki bezpieczef stwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami pozwolenia na budowe, pod kie- runkiem i
nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, przestrzegajac norm i przepiséw obowigzujacych w budownictwie oraz
przepisow BHP

12. Opinia geotechniczna.

Dla wnioskowanego terenu sporzgdzono opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego (w ztgczaniu do
dokumentacji) na podstawie ktérych , z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo - wodne, projektowane
przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

13. Osoby niepetnosprawne.

Dostep do projektowanego budynku zapewniony zostat przez wyeliminowanie barier architektonicznych. Projektuje sie podjazdy, nie
projektuje sie schodéw zewnetrznych (przy gtdwnym wejsciu). Na parterze obiektu zaprojektowano toalete ogéinodostepna,
dostosowana przede wszystkich dla 0séb niepetnosprawnych. Dzieci niepetnosprawne korzystajace z przedszkola maja swobodny
dostep do pomieszczen parteru. Wyjécia z sal na zewnetrz opatrzone sa pochylnia.

14. Charakterystyka energetyczna
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z. nr 99/8 i 100/5, obreb Rokocin, gm. Starogard Gdariski
aty budynek

Gmina Starogard Gdariski

Wymagania dla nowego bud;‘:)ku

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U: wg WT2017
Nazwa przegrody Wsp. Uc [Wim*K] [W/mK] spefniony

1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,15 0,23 Tak

Wsp.U, wg WT2017

Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue WimK]

Wim?K] spefniony
1 Podioga na gruncie PG1 0,18 0,30 Tak
2, Wsp.Ue wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*©eK] Wim?K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,06 0,25 Tak
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Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/mZK] WSD'U[&VV}E%T 2017 :::ﬁi';i';
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 0,90 1,50 Tak
L Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U w Warunek spefnion
Lp. Nazwa przegrody Symbol m;ﬁﬂ% Wsp. g w’?zm 7g V‘)lvs%%#g = L
[Wim?K] Unmax ]
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z 1 0,90 0,70 1,10 035 Tak dotyezy

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qupa dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 8 200| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 13102 m?
Obciazenia ciepIne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 32| Wim?
Pojemnosé cieplna budynku Cm 216183000 J/K
Stafa czasowa budynku 7 815 h
Udziat granicznych potrzeb ciepla THjim 12| -

- ay 64| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania iwentylacji Qungn KWhim-c

Miesiac | 1] I \" \ Vi Vil Vil X X Xl Xl
ge’?fgia spmtim e ¢ vl mal - g5l ool 15| 56l senl s mel 72| o] w5
Liczba godzin w miesiacu tm, h 7T44| 672| T44| T20| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciegla przez

przenikanie Qus=10"+Hy+(0r-0e)tn | 6466 | 6715| 5154| 4263| 2655| 1330| 1250| 1093 | 2479| 3999| 5442 6404
kWhim<

Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi
Quz=10"*H,(8-81y2) b KWhim-c

Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QutQhzy 6466 | 6715| 5154 | 4263| 2655| 1330| 1250 | 1093 | 2479| 3999 5442 | 6404
KWh/m<

0,00| 0,00/ 000/ 000/ 000| 000| 000 000 000/ 000| 000 0,00

Miesigczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsy, KWhim-c 1410 | 1427| 2787 | 4124| 5468| 5421| 5578 | 5266| 3292 2293| 1343| 0972

Miesieczne wewnetrzne zyski
CiepiaQrm=qm-10'g-Af-tmkWhlm-c 3119| 2817| 3119| 3019| 3119| 3019| 3119| 3119 3019| 3119| 3019| 3119

Miesigczne zyski ciepta

Qbygn=Qsor Qi KWh/m-c 4530| 4244 | 5006| 7143| 8587 8440| 8698| 8385 6310| 5412 4362| 4092
Y= Qu g/ Qripe 040 036| 085| 095| 184 362| 397| 437| 145| 077| 046| 036
TH,1 038| 038| 051| 080| 140| 000| 000| 000| 111| 061| 041| 038
TH2 038| 051| 080| 140 273| 0,00 000 000| 291| 111 081| 041
frm 100] 100| 1,00 073 000| 000| 000| 000| 007| 1,00| 100| 1,00
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Wspétezynnik wykorzystania

2yskow ciepta, ign 100 100| 098| 088| 054| 028| 025| 023| 067 095| 100| 1,00

Miesieczne zapotrzebowanie na
oNergie Qnnar=Qum- arQuion | *0ay| 55| 27| 119y | 4221| 043| 028] 01| 1817 1877, 5203, 7150,

kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qune==(Qrnan), kKWh/rok 332145

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepfg wode Qu,ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czeéc¢ budynku
Ciepio wiasciwe wody, Cy 419 kJ/(kg*K)
Gestosc wody, pw 1000 kgim®
Temperatura cieplej wody, Bw 55 (e
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspétczynnik korekeyjny, ks 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ » 1310,20 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm3/(m2-dzieﬁ)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwng 11020,65 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédia Nowe Zrodio ogrzewania

Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj noénika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -

Energia uzytkowa Qping 33214,48 kWh/rok

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy

Wybrany wariant wytwarzania nominalnej do S0KW

Sprawno$é wytwarzania nug 0,91 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
plytowymiw przypadku regulacji centralnej i miejscowej z

Wybrany wariant regulacji zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami adaptacyjng i
optymalizujgcg

Sprawno$¢ regulacji nne 0,93 |-

C.o. wodne z lokalnego zrédia ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Wybrany wariant przesylu

Sprawno$¢ przesyiu nna 0,96 I -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji n,s 1,00 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nu e 081 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Ee pom,te 2240 44 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

dyn

Nazwa Zrodia

Nowe Zrédio cieptej wody

Nr zrodia

1 =

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspolczynnik Wy 1,10 -
Wspélczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qung 11020,65 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW
Sprawnosé wytwarzania nwg 0,83 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi nieizolowanymi i
izolowanymi przewedami rozprowadzajacymi

Rodzaj przesytu cieplej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnoé&¢ przesytu nwg

1,00 <

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnosé¢ akumulaci nws 1,00 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika wiat 0,50 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpomwes 568,63 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrédta Nowe Zrédio Swiatta

Nr zrodia 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik W, 3,00

Wspdiczynnik Wa 3,00 -
Energia uzytkowa E, 3600,00 KkWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 131020 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dziei to 1800,00 hirok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 hirok

Rodzaj regulacji

Reczny tacznik wigczenie/wylaczenie

Wplyw $wiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 l-
Reg_ulac_:ja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym Nie

poziomie

Wspéiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Ee pom,i%

- kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

QOgrzewanie iwentylacja

Nr Zrédia Nazwa zrédta Qux Qxn Qpx
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédio ogrzewania 3321448 |40881,97 |51691,50

Suma 3321448 4088197 |51691,50

Przygotowanie cieplej wody

Nr zrédia Nazwa zrédia Quw Qkw Qr,w
kWh/rok kWh/rok KWh/rok

1 Nowe Zrédio cieplej wody 11020,65 [22129,82 |26048,68

Suma 1102065 |[22129,82 |26048,68

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédia Nazwa zrédia Qur QuL Qe
kWhi/rok kWh/rok KWh/rok

1 Nowe zrédio $wiatta - 9965,54 29896 61

Suma - 9965,54 29896 ,61

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / Ar 33,76 KWh/(m®rok)

Zestawienie energii koricowej EK=(Qu1+Quw+Qu +Ed pom) / A 57,84 KWh/(m?Zrok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpn+Qp. 107636,79 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele 8215 KWhi(mZrok)

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chlodzenia EP=Qp/As ]

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewansgo budynku As 1310,20 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby 28

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej EPwsw 60,00 KWh/{m “rok)

Czastkowa maksymalna wartosé wskaznika EP na potrzeby 2

Ewiotionta AEP, 50,00 kWh/(m “erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe

zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do 2

ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, przygotowania cieplej wody EPmax 110,00 KWhi(m “srok)

uzytkowej oraz oéwietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m>rok) EPmax KWh/(m Zrok) Uwagi

82,15 < 110,00 Warunek spetniony
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15. warunki ochrony przeciwpozarowej.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego

Podstawa prawna opracowania projektu:

1. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 rok, poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami),

2. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z pzniejszymi zmianami),

3. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

4. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 ., poz. 2117),

5. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami Dz. U. 2010r nr 85, poz. 553),

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966,
z pZniejszymi zmianami).

Przeznaczenie obiektu budowlanego

Budowa wolno stojacego budynku przedszkola, z pomieszczeniami sal dla dzieci ktdre sg przeznaczone do jednoczesnego przebywania
w nich do 30 osob, oraz z pomieszczeniem sala gimnastyczna / jadalnia do 100 oséb i szatnia do 50 oséb, jak réwniez z
pomieszczeniami kuchni oraz biurowymi i pomocniczymi powiazanymi funkcjonalnie z przedszkolem - budynek uzytecznosci
publicznej przedszkola z pomieszczeniami powigzanymi funkcjonalnie ze strefy pozarowa przeznaczong przede wszystkim do uzytku
ludzi 0 ograniczonej zdoInoéci poruszania sie.

Budowa podziemnego przeciwpozarowego zbiornika wodnego spetniajacego wymagania Polskiej Normy PN-B-02857:2017. Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogélne, do zewnetrznego gaszenia pozaru, z dwoma
stanowiskami czerpania wody oraz dwoma punktami poboru wody do celéw przeciwpozarowych, z dojazdem do stanowisk droga
spetniajacg wymagania dla drég pozarowych ktéry umozliwia wykonanie manewru w celu odpowiedniego usytuowania samochodu
gasniczego przed punktem poboru wody.

Z istniejace] sieci wodociggowej, rozbudowa na teren inwestycji instalacji doziemnej z zewnetrznym hydrantem przeciwpozarowym
nadziemnym DN 80, nie stanowigcym Zrodta wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru, a stuzacego do
zasilania-uzupetniania zbiornika z wodg do celdw przeciwpozarowych, przy stanowisku czerpania wody,

z zastosowaniem od wodociggu instalacji doziemnej do zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami
wewnetrznymi w budynku, za pomoca pompowni przeciwpozarowej zasilanej z dwoch niezaleznych Zrédet energetycznych, gdzie
jednym ze zrédet jest zesp6t pradotwdrczy (agregat) napedzany silnikiem spalinowym z zapasem paliwa wystarczajgcym co najmniej na
4 godziny pracy przy petnym obciazeniu, niezalezny od podstawowego zasilania energetycznego.

Budynek i urzadzenia z nim zwiazane projektuje sig i powinien by¢ wykonany w sposéb ograniczajacy mozliwos¢ powstania pozaru, a w
razie jego wystapienia zapewniajgcy:

1. zachowanie no$nosci konstrukji przez okreslony czas,

2 ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku,

3 ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny przylegte,
4, mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

5 uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Zgodnie z niniejszym projektem, w budynku nie przewiduje sie wystepowania: kondygnacja podziemna, piwnica, garaz, klatka
schodowa, biegi i spoczniki, hol, ciag pieszy (pasaz) i przekryty dziedziniec wewnetrzny, strych, poddasze, antresola, pas
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miedzykondygnacyjny, maszynownia wentylagji i klimatyzaji, instalacja fotowoltaiczna.

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Dane charakterystyczne budynku:

- wysoko$¢ - 5,87m, nad poziomem terenu,

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: +1,

- grupa wysokosci - do 12 m wigcznie nad poziomem terenu - budynek niski (N),
= dtugos¢ boku dtuzszego - 40,57 m,

- dtugos¢ boku krdtszego - 38,57 m,

- powierzchnia wewnegtrzna caly budynek - 1.310,20 m’,

- powierzchnia zabudowy - 1.404,30 m?,

- kubatura brutto - 7.021,5 m”.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z
procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W strefach pozarowych obiektu oraz w zakresie zagospodarowania terenu, nie przewiduje si¢ sktadowania lub wystepowania
(stosowania) materialdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych.

W budynku w pomieszczeniu kottowni kociot opalany (zasilany) gazem ziemnym o gestosci wzglednej mniejszej niz 1, a takze gaz
ziemny doprowadzony do urzadzen w kuchni.

W strefie pozarowej przedszkola przewiduje sie wystepowanie typowego wyposazenia jak dla strefy pozarowej ZL Il, z uwzglednieniem
stawianych im wymagan w szczegdlnosci w zakresie rozprzestrzeniania ognia i produktéw rozktadu termicznego.

W budynku przewiduje sie obecnos¢ réznorodnych materiatéw, gtéwnie zaliczanych do grupy pozarowej A (materialy

state, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli), B
(ciecze i materialy state topigce sie), oraz C (gazy), zwigzanych z przeznaczeniem strefy pozarowe;.

W obiekcie zabronione jest skladowanie materiatéw palnych w pomieszczeniu technicznym.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktdrych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek z powigzanymi funkcjonalnie pomieszczeniami, stanowigcy przedszkole, jako strefa pozarowa z uwagi na przeznaczenie i
sposéb uzytkowania zakwalifikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

Przewidywana liczba 0s6b przebywajacych jednoczesnie na kondygnacji parteru - do 200 oséb.

W strefie pozarowej przedszkola ZL 11, przewidywana liczba dzieci w pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 6 0séb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie:

1. piec sal dla dzieci - w kazdej do 30 0sdb,
2. sala gimnastyczna / jadalnia - do 100 oséb,
3. szatnia - do 50 0s6b.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne, z budynku oraz z pomieszczen przedszkola przeznaczonych dla 0séb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, otwieraja sie na zewnatrz.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen, przeznaczonych dla ponad 6 0s6b o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie - w przedszkolu.

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q; [MJ/m’] oblicza si¢ wedtug wzoru Polska Norma PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Obliczanie gestosci obciagzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
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W budynku, przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego Qq [MJ/m?], dla pomieszczen o przeznaczeniu gospodarczym, technicznym -
do 500 MJ/m?, powiazanych funkcjonalnie ze strefa pozarowa (ZL).
W budynku, przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego Q  [MJ/m?], dla pomieszczenia i strefy pozarowej (PM):
1. rozdzielnia elektryczna - do 500 MJ/m?,
2 przeciwpozarowa rozdzielnia elektryczna - do 500 MJ/m?,
3. pompownia przeciwpozarowa - do 500 MJ/m?,
4 kottownia - do 500 MJ/m”.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz przestrzeni zewnetrznej, nie przewiduje sie uzywania lub przechowywania (sktadowania) materiatéw niebezpiecznych
pOZarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych.

Nie przewiduje sie wystepowania mieszaniny wybuchowej w powietrzu. W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania butli z gazami, w
tym butli z gazami palnymi.

W budynku (N), w kottowni zasilanej gazem ziemnym, stosowany stacjonarny system wykrywania gazu ze stacjonarnymi detektorami
(czujkami), dziatajacy w przypadku przekroczenia stezenia gazu odpowiadajgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci, potaczony z
zaworem automatycznie odcinajgcym doplyw gazu do instalacji oraz sterujgcy odcieciem zasilania energii elektrycznej do
pomieszczenia kottowni.

W budynku (N), w kuchni gdzie wystepuja urzadzenia zasilane gazem ziemnym, stosowany stacjonarny system wykrywania gazu ze
stacjonarnymi detektorami (czujkami), dziatajacy w przypadku przekroczenia stezenia gazu odpowiadajgcego 10% dolnej granicy
wybuchowosci, potaczony z zaworem automatycznie odcinajagcym doptyw gazu do instalacji oraz sterujacy odcieciem zasilania energii
elektrycznej do pomieszczen kuchni.

Zespot pradotworczy (agregat) napedzany silnikiem spalinowym z zapasem paliwa ptynnego klasy Ill o temperaturze zaptonu od
328,15K(55°C)do 373,15K (100 °C).

W obiekcie oraz przestrzeni zewnetrznej nie przewiduje sie wystepowania strefy zagrozenia wybuchem, oraz w budynku zadne
pomieszczenie nie zostato zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

Niniejszy projekt budowlany, wraz ze wskazaniem danych technologicznych, uzyskanych od Inwestora na etapie jego opracowywania,
zaktada brak wystepowania mieszaniny wybuchowej, a zatem brak strefy zagrozenia wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach
zewnetrznych budynku oraz kwalifikacje wszystkich jego pomieszczen jako nie zagrozonych wybuchem.

Whadciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu, powinien uwzgledniac to zatozenie poprzez dobér oraz przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne odpowiednich urzadzen, zastosowanych $rodkdw bezpieczestwa oraz organizacje pragy.

W przypadku zmian technologicznych powodujgcych zmiane przyjetych zatozen i okreslonych na ich podstawie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej musza one stanowi¢ przedmiot odrebnej dokumentacji, ktéra powinna uzyska¢ stosowne uzgodnienia oraz
pozwolenia.

W przypadku zmiany warunkéw w zakresie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo lub mozliwosci wystepowania
mieszaniny wybuchowej, odrebnie wlasciciel, dokona oceny zagrozenia wybuchem, w mysl § 37 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719, z pézniejszymi zmianami), jak rowniez ustali odrebne warunki uzytkowania.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku (N), jak dla kategorii ZL 1| zagrozenia ludzi - klasa ,B" odpornosci pozarowej, z
elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Zgodnie z zalozeniami Inwestora, przewidujacymi mozliwos¢ nadbudowy obiektu, dla budynku przyjeta zostata wymagana klasa
odpornosci pozarowej ,B", bez uwzglednienia mozliwosci dopuszczenia obnizenia klasy odpornosci pozarowe;.

Elementy budynku klasy ,B" odpornosci pozarowej, nie bedgce oddzieleniami przeciwpozarowymi, powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace
ognia, w tym od wewnatrz na zewnatrz i od zewnatrz do wewnatrz, i spetnia¢ co najmniej klasy odporosci ogniowej, przy
jednoczesnym uwzglednieniu pozostatych ustalen:

1. gtéwna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, podciagi, $ciagi, rama) - R 120,

2. konstrukgja dachu - R 30,
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3. strop - REI 60; jezeli przegroda jest czedcig gtownej konstrukcji nosnej - R120/E160,

4. $ciana zewnetrzna - EI 60, klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem;
jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukeji nosnej - R120/E160,

5. $ciana wewnetrzna - EI 30; jezeli przegroda jest czescia gtdwnej konstrukgji nosnej - R120/E1 30,

6. przekrycie dachu - RE 30 (zaprojektowana co najmniej RE 60, REI 120):

- nie dotyczy naswietli dachowych, swietlikéw, lukam i okien pofaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej
niz 20% jej powierzchni,

- nie dotyczy budynku, w ktdrym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria klasy
odpornoci ogniowej REI 60.

W przekryciu dachu $wietliki jako elementy nie rozprzestrzeniajace ognia - klasy Brogr(t1).

Dla budynku, nie wystepuje zalezno$¢ przekrycia dachu nizszego / wyzszego, usytuowanego blizej niz 8m lub przylegtego do $ciany z
otworami budynku wyzszego.

W budynku (N), $ciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce pomieszczenie kotlowni z kottami na paliwo gazowe, a takze zamkniecia
otworéw w tych elementach powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz:

1. $ciany wewnetrzne - REI 60,
2. strop - REI 60,
3. drzwi lub inne zamkniecia - El 30.

W budynku nie wystepuje pomieszczenie zamkniete wydzielone pozarowo. Kottownia jako odrebna strefa pozarowa, wydzielona
$cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 120 bez otwordw.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornoéci ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejsza
niz EI 30.

W $cianach zewnetrznych budynku ZL Il dopuszcza sie, zastosowanie izolacji ciepInej palnej, jezeli ostaniajaca ja od wewnatrz oktadzina
jest niepalna i ma klase odpornosci ogniowej co najmniej: w budynku klasy odpornosci pozarowej ,B" - EI 60. Budynek ocieplony
niepalng wetng mineralna.

W budynku klasy ,B" odporosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknigc
znajdujacych sie w nich otworéw, dla:

1. $cian - REI 120,

2. stropéw - REI 120, z konstrukeja nosng R 120,

3. stropéw w (ZL) - R 120/El 60, z konstrukcja nosna R 120,

1. drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych - El 60.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego murowane / zelbetowe z zachowaniem wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Elementy
oddzielenia przeciwpozarowego wykonane z materiatéw niepalnych (ocieplenie weina mineralna), a wystepujgce w nich otwory -
zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego wznosi sie na wtasnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji noénej o klasie
odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej sciany.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wysunieta na co najmniej 0,3 m poza lico éciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci
$ciany zewnetrznej zastosowano pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.
Przekrycie dachu budynku z elementow nie rozprzestrzeniajacych ognia. W dachu budynku, ktérego znajduja sie $wietliki lub klapy
dymowe, $ciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci poziomej mniejszej niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢
ponad gérng ich krawedz na wysokos¢ co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy $wietlikow nieotwieranych o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E 30.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych
elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno sanitarnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone
w  przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja,
powinny miec klase odpornoéci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, z uwagi na
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szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) écian i stropéw tego pomieszczenia. Przejécia instalacyjne przewodéw wentylacyjnych zabezpieczone do
klasy co najmniej EI 60, a na przewodach wentylacyjnych zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EIS 60, lub obudowane (EI) Scian i stropéw tego pomieszczenia.
Klasa odpornoici ogniowej elementow budynku, wedtug analizy projektu budowlanego branzy konstrukgji, z materiatow niepalnych
elementdw nie rozprzestrzeniajacych ognia, -z materiatéw niepalnych (nie wystepuje palna izolacja cieplna $cian) konstrukgji
murowanej lub Zzelbetowej z ociepleniem wetng mineralng, obudowa korytarzy w tym przeszklenia - El 30; przekrycie dachu ptyta
zelbetowa (stropodach RE 60 / REI 60 / REI 120) z pokryciem nie rozprzestrzeniajacym ognia.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych budynkow lub innych czesci budynku elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkoéw.

W budynku (strefie pozarowej) charakteryzowanej (ZL), wystepuja powigzane funkcjonalnie, w sposéb bezposredni i rzeczywisty
pomieszczenia: gospodarcze, kuchni, magazynki, pralnie, techniczne, biurowe, pomocnicze.

Budynek (N) strefa pozarowa przedszkola z pomieszczeniami powiagzanymi funkcjonalnie przeznaczona przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowana do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi, z powierzchnig wewnetrzna P, = 1.273,20m?,

z wydzielonymi nie przeznaczonymi przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, zakwalifikowanymi z
uwagi na przeznaczenie i sposb uzytkowania nastepujacymi  strefami pozarowymi, stanowiace odrebne pomieszczenia:

rozdzielnia elektryczna - (PM) do 500 MJ/m?, P, = 2,10m?,

przeciwpozarowa rozdzielnia elektryczna - (PM) do 500 MJ/m?, P, = 2,10m?,

pompownia przeciwpozarowa - (PM) do 500 MJ/m?, P,, = 6,20m’,

kottownia - (PM) do 500 MJ/m?, P,, = 21,50m?.

W budynku (N), dopuszczalna powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej ZL Il nie obejmujaca podziemnej czesci budynku, bez
pomieszczenia zagrozonego wybuchem, wynosi 5.000m?, i nie zostata przekroczona.

Ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji - warunek nie dotyczy projektowanego budynku, ktéry nie jest
wielokondygnacyjny.

Strefa pozarowa ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m? jest projektowana w budynku jednokondygnacyjnym (o jednej kondygnagji
nadziemnej bez kondygnacji podziemne;).

Zapasowe Zrédto elektryczne [zespot pradotworczy (agregat) napedzany silnikiem spalinowym z zapasem paliwa niezalezny od
podstawowego zasilania], do zasilania zestawu pompy pozarowej oraz rozdzielnicy elektrycznej pozarowej, jako odrebna strefa
pozarowa, z zachowaniem wymaganych odlegtosci od budynkéw lub oddzielona scianami oddzielenia przeciwpozarowego REI 120.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow sasiadujgcych

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe. Jezeli z przepisow rozporzadzenia w sprawie warunkéw techniczno-budowlanych
lub przepiséw odrebnych okreslajacych dopuszczalne odlegtosci niektdrych budowli od budynkéw nie wynikaja inne wymagania,
budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowac od granicy tej dziatki w odlegtosci nie mniejszej niz:

1. 4m - w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami lub drzwiami w strone tej granicy,

2. 3m -w przypadku budynku zwréconego ciang bez okien i drzwi w strone tej granicy - nie dotyczy.

Odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 4m do okna umieszczonego w dachu zwréconego w strone tej
granicy.

Odlegtosci podziemnej czesci budynku, a takze budowli podziemnej spetniajacej funkcje uzytkowe budynku, znajdujgcych sie
catkowicie ponizej poziomu otaczajgcego terenu, od granicy dziatki budowlanej nie ustala sie.

Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa powyzej, nie jest wymagane w przypadku, gdy sasiednia dziatka jest dziatkg drogowa.
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Budynek bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej na ktérej jest usytuowany - nie dotyczy.
Wymagana najmniejsza odlegtos¢ Sciany zewnetrznej budynku nie rozprzestrzeniajacego ognia majacego na powierzchni wigkszej niz
65% klase odpornosci ogniowej (E) w Scianie zewnetrznej, od granicy sasiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej - 7,5m.
Wymagana minimalna odlegtos¢ sciany zewnetrznej wznoszonego budynku nie rozprzestrzeniajacego ognia majacego na powierzchni
wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej (E) w Scianie zewnetrznej, od granicy sasiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej -
wynosi 4m:
L. przyjmuije sie, ze na dziatce niezabudowanej bedzie usytuowany budynek o przeznaczeniu okreslonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego - charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi (ZL) nie rozprzestrzeniajacy ognia,
2. przy braku planu zagospodarowania przestrzennego przyjmuje sie na dziatce niezabudowanej budynek charakteryzowany
(ZL) ze $ciang zewnetrzng majaca na powierzchni wigkszej niz 65% wymagana klase odpornosci ogniowej (E), nie rozprzestrzeniajacy
ognia.
Wymagana najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy (konturu) lasu wynosi 12m. Dziatka, na ktérej projektuje sie budynek nie
graniczy z dziatkg lesna.

Minimalne odlegtosci budynku od obiektow sasiednich, wymagane z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe:
L. miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw niebedacymi $cianami oddzielenia przeciwpozarowego - ze $cianami
zewnetrznymi i przekryciem dachu nie rozprzestrzeniajacymi ognia, majacymi na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci
ogniowej (E), miedzy:

budynkiem (ZL), a budynkiem (ZL)- 8m,

budynkiem (ZL), a budynkiem (PM)i (IN) do 500 MJ/m? - 8m,

budynkiem (ZL), a budynkiem (PM)i (IN) do 4.000 MJ/m? - 15m,
1. miedzy zewnetrznymi $cianami  budynkéw niebedgcymi $cianami oddzielenia przeciwpozarowego - ze $cianami
zewnetrznymi i przekryciem dachu nie rozprzestrzeniajacymi ognia, majacymi na powierzchni wiekszej niz 30% klase odpornosci
ogniowej (E), miedzy:

budynkiem (ZL), a budynkiem (ZL)- 12m,

budynkiem (ZL), a budynkiem (PM)i (IN) do 500 MJ/m” - 12m,

budynkiem (ZL), a budynkiem (PM)i (IN) do 4.000 MJ/m? - 22,5m,
1. w pasie terenu o szerokosci okreslonej powyzej, otaczajacym Sciany zewnetrzne budynku, niebedace $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego, $ciany zewnetrzne innego budynku spetniajg wymagania dla Scian oddzielenia przeciwpozarowego obu
budynkéw,

2. wymaganie, o ktérym mowa w pkt 3) dotyczy pasa terenu o szeroko$ci zmniejszonej o 50% w odniesieniu do tych $cian
zewnetrznych obu budynkéw, ktdre tworza miedzy sobg kat 60° lub wigkszy, lecz mnigjszy niz 120°,
3. wymaganie, o ktérym mowa w pkt 3) nie dotyczy budynkéw, ktére:

- s oddzielone od siebie Sciang oddzielenia przeciwpozarowego, spetniajaca dla obu budynkéw wymagania,

- majg Sciany zewnetrzne tworzace miedzy sobg kat nie mniejszy niz 120°.

Zostaty zachowane wymagane minimalne pasy wolnego terenu o szerokoéci nie mniejszej niz dopuszczalna odlegtos¢ budynku od
innych obiektéw lub zastosowana zostata $ciana oddzielenia przeciwpozarowego.

W zatozeniach do analizy usytuowania obiektu przyjeto, ze w sasiedztwie budynku nie wystepuja w odlegtosci mniejszej niz wymagane
przepisami: obiekt budownictwa rolnego, otwarte skfadowisko, budynek z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem, zbiomik z gazem,
stacja paliw.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Strategia ewakuacji ludzi. W budynku (N) o jednej kondygnacji, nie wystepuje i nie zachodzi obowiazek stosowania klatki schodowej w
tym przeznaczonej do ewakuagji.

Dla projektowanego budynku, nie zachodzi obowigzek i nie ma zastosowania § 227 ust.5 rozporzadzenia w sprawie warunkéw
techniczno-budowlanych: ,ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym, powinna
by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji”,

z uwagi na projektowanie strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m” - w budynku jednokondygnacyjnym.

W budynku, korytarze stanowigce droge ewakuacyjna w strefach pozarowych (ZL) powinny by¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz
50m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi.
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W budynku w strefie pozarowej ZL II, projektowane korytarze stanowiace droge ewakuacyjng zostaty podzielone na odcinki nie dtuzsze
niz 50m przy zastosowaniu dwoch przegrod z drzwiami dymoszczelnymi w taki sposéb, ze powstaly trzy czesci budynku, ktére sa
pofaczone ze sobg korytarzami stuzacymi do ewakuacji, wydzielone pomiedzy soba przed przenikaniem dymu, tj.:

1. czes¢ budynku: pie¢ sal dla dzieci, szatnia oraz pomocnicze, z korytarzem, - z wyjsciami ewakuacyjnymi  z kazdego
pomieszczenia sala dla dzieci oraz z korytarza, kazde szerokosci nie mniejszej niz 1,2m, prowadzace bezposrednio na zewnatrz
budynku,

2. czes¢ budynku: sala gimnastyczna / jadalnia, kuchnia, z korytarzami, - z wyjéciami ewakuacyjnymi z pomieszczenia sala
gimnastyczna / jadalnia (2 wyjécia) oraz z korytarzy szerokosci nie mniejszej niz 1,2m, prowadzace bezpo$rednio na zewnatrz budynku,
3. czes¢ budynku: biurowe, pomocnicze, z korytarzem z wyjéciem ewakuacyjnym szerokoéci nie mniejszej niz 1,2m

prowadzacym bezposrednio na zewnatrz budynku.

Pomieszczenie szatni dla dzieci usytuowane jest pomiedzy dwoma korytarzami. Z szatni zaprojektowane dwa wyjécia ewakuacyjne kazde
szeroko$ci 1,8m (2x0,9m), usytuowane w przeciwlegtych $cianach. Kazde z dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzi na inny korytarz, a z
korytarzy prowadzi bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku. Wyjécia ewakuacyjne z szatni usytuowane w taki sposéb, ze zachowana
jest odlegtos¢ pomiedzy nimi powyzej 5m, a na korytarzach od wyjé¢ ewakuacyjnych nie jest przekroczona dlugos¢ 10m dojscia
ewakuacyjnego na zewnatrz budynku.

W budynku, zaprojektowana zostata instalacja systemu sygnalizacji pozarowej obejmujaca urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe,
stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, obejmuijaca jego ochrone catkowita (petna).

Takie rozwigzanie pozwala na mozliwie dokladne pokrycie sie punktow rzeczywistego i okreslonego przez system sygnalizacji poczatku
pozaru. Punkt rozpoczecia pozaru jest wyznaczany przez zadziatanie instalagji systemu sygnalizacji pozarowej. Zweryfikowany przez
centralke sygnalizacji pozarowej alarm pozarowy jest praktycznym i najpewniej okreslonym poczatkiem pozaru. Po wykryciu i
zweryfikowaniu kryterium pozarowego, scenariusz pozarowy dla obiektu zaktada bezzwtoczne rozestanie sygnatow wyzwalajacych do
instalacji systeméw urzadzen przeciwpozarowych. Beda one realizowaty zatozenia scenariusza pozarowego na podstawie matrycy
sterowan.

Powiadomienie ludzi przebywajacych w obiekcie bedzie odbywac sie za pomoca urzadzen do tego przewidzianych, przez automatyczne
urzadzenia informujace uzytkownikéw budynku o wykryciu pozaru, tj.: sygnalizatory pozarowe akustyczno optyczne.

W celu ogtoszenia ewakuacji, w instalacji systemu sygnalizacji pozarowej, oprécz ROP-ssp generu-
jace alarm ll-go stopnia, zastosowany zostat dedykowany ROP-ewakuacja+KD,- odrebny ROP w
celu uruchomienia wszystkich sygnalizatoréw pozarowych (ewakuacja z catego budynku) oraz od-
blokowanie kontroli dostepu KD w catym budynku, bez ingerowania w sterowanie urzadzen prze-
ciwpozarowych.

Wykrycie pozaru we wczesnej fazie jego rozwoju oraz automatyczne zaalarmowanie ludzi przebywajacych w obiekcie o pozarze, bedzie
umozliwiato przystapienie do ich natychmiastowej ewakuacji, przed wystapieniem zadymienia na drogach ewakuacyjnych, z
uwzglednieniem poszczegéinych czeéci budynku wydzielonych pomigdzy sobg przed przenikaniem dymu.

Zastosowanie adresowalnej instalacji systemu sygnalizacji pozarowej oraz objecie catkowita ochrong obiektu, umozliwia z doktadnoscia
do pomieszczenia zlokalizowanie miejsca powstania pozaru. Wiedza dotyczaca miejsca powstania zagrozenia we wczesnej fazie jego

rozwoju, bedzie przydatna przy podejmowaniu decyzji dotyczacych sposobu prowadzenia ewakuacji, oraz podejmowania dziatan
gasniczych za pomoca hydrantéw wewnetrznych i gasnic.

Warunki ewakuacji ludzi w budynku ze strefy pozarowej ZL I1.
Ze strefy pozarowej ZL I, z pomieszczen parteru ewakuacja poprzez drzwi zewnetrzne bezpo$rednio na zewnatrz budynku, lub poprzez
wyjécia na korytarze z ktorych prowadza wyjécia bezposrednio na zewnatrz budynku.
Z parteru budynku, bezposrednio na zewnatrz projektuje sie wyjscia ewakuacyjne facznie w ilosci 13 wyjs¢, tj.: z korytarzy - 6 wyjéc
bezposrednio na zewnatrz, oraz z szeSciu pomieszczen (przebywanie dzieci: 5 sal + jadalnia-2 wyjécia) - 7 wyj$¢ bezposrednio na
zewnatrz budynku.
Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjécia na zewnatrz budynku w strefie pozarowej
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi:
1. przy jednym dojéciu - 10m,
2. przy co najmniej 2 dojsciach - 40 m dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugo$¢ wieksza o
100% od najkrétszego (80m); dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowa,przy czym dopuszcza sie ich wspdlny
poczatkowy przebieg na dtugosci nie wigkszej niz 2m.
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Warunki ewakuacji ludzi:

1.

10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, jest zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej,

wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sa zamykane drzwiami,

w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac czlowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku, zapewnione przejscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m w strefie
pozarowej (ZL),

przejécie nie prowadzi facznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia,

szerokos¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi przyjeto proporcjonalnie do liczby os6b,
do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 o0sdb, lecz nie mniej niz 0,9 m,

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, obliczono proporcjonalnie do liczby
0s6b mogacych przebywa¢ w nim réwnoczednie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym
najmniejsza szerokos¢ drzwi w $wietle o$cieznicy wynosi 0,9 m,

szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku - co najmniej 1,2 m,

szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej, wynosi nie mniej niz 0,9 m w $wietle oscieznicy,
drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej majg co najmniej
jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokoéci nie mniejszej niz 0,9 m w wietle,

wysoko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi co najmniej 2m,

szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej obliczono proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywa¢ jednoczesnie na
danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m,

dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie
wiecej niz 20 oséb,

wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2m, przy czym
dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10m,
skrzydta drzwi stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej
szerokosci tej drogi; wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajace,

zabrania sie zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie w przypadku pozaru lub
innego zagrozenia powodujacego koniecznos¢ ewakuacji,

w drzwiach stanowigcych wyjscia na zewnatrz budynku na drogach ewakuacyjnych korytarzy, zastosowane zostaty urzadzenia
przeciwpaniczne z dZwignig,

zabrania sie blokowania drzwi przeciwpozarowych w sposéb uniemozliwiajacy ich samoczynne zamkniecie w przypadku
powstania pozaru,

nie stosuje sie do celéw ewakuacji drzwi obrotowych lub podnoszonych i rozsuwanych,

wystepuja pomieszczenia, w ktdrych s3 wymagane co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5
m - s3 przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich ponad 30 oséb w strefie pozarowej ZL II: sala gimnastyczna /
jadalnia, szatnia,

drzwi stanowigce wyjécie ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie i z
budynku otwierane na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji,

do celéw ewakuacji z kottowni, drzwi z zamknieciem bezklamkowym otwierajace sie z kotfowni pod naciskiem, otwierane na
zewnatrz pomieszczenia i prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku,

na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktérych zastosowano pochylnie lub stopnie umozliwiajace pokonanie rdznicy
pozioméw, powinny by¢ wyraznie oznakowane.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych (ZL) podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu
przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urzadzeniami technicznymi, zapobiegajacymi rozprzestrzenianiu sie dymu, zgodnie z
przepisami techniczno - budowlanymi.

Przegrody, o ktérych mowa powyzej, nad sufitami podwieszonymi i pod podtogami podniesionymi powyzej poziomu stropu lub
podtoza, powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1.000 m?, a w
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korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych.

Drzwi, i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnoéci powinny by¢ zaopatrzone w
urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi
stuzacych do ewakuacji.

Wymagane wymiary nalezy rozumie

, jako uzyskane z uwzglednieniem wykonczenia powierzchni elementéw budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi, jako wymiary w
$wietle o$cieznicy. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu oraz wymiar okucia (np.: dZzwignie przeciwpaniczne, samozamykacze) nie moga
pomniejsza¢ wymaganej szerokosci (wymiaru) otworu drzwi w $wietle oécieznicy.

Zabronione jest sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogéInej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotow
na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysokos¢ ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach
techniczno - budowlanych.

Zabronione jest lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposéb zmniejszajacy wymiary drogi ewakuacyjnej
ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno - budowlanych.

Obiekt i teren oznakowa
zgodnie z Polskimi Normami, wedtug odrebnej analizy w instrukeji bezpieczenistwa pozarowego, z uwzglednieniem:

1. PN-EN 1SO 7010. Symbole graficzne. Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenistwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

2. PN-ISO 6790. Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozaréw. Symbole graficzne na planach
ochrony przeciwpozarowej. Wyszczegdlnienie.

3. PN-N-01256-4:1997/Az1:2003. Znaki bezpieczeristwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

1. PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczefstwa na drogach ewakuacyjnych i

drogach pozarowych.
Elementy wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego w strefie pozarowej ZL Il

L. okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia,

2. na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo
zapalnych jest zabronione,

3. w budynku stosowanie do wykofczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione,

4, w pomieszczeniach stosowanie wykfadzin podtogowych fatwo zapalnych jest zabronione.

Whasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku lub czesci stanowigcej odrebng strefe pozarowa, odrebnie zapewni i wdrozy w mysl §6
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z pézniejszymi zmianami), dokumentacje - instrukcje bezpieczefistwa
pozarowego.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegéInosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

W obiekcie oraz na terenach przylegtych do niego jest zabronione wykonywanie czynnosci, ktére moga spowodowac pozar, jego
rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji, w tym uzytkowanie instalacji, urzadzen i
narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta badz
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajacej z przepiséw prawa budowlanego, jezeli moze sie to
przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

Istnieje obowiazek wyposazenia obiektu w instalacje piorunochronng. Instalacja piorunochronna wedtug opracowania branzy
elektrycznej, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych ochrony odgromowej obiektéw budowlanych.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie
odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

0d zlacza gtéwnego do rozdzielni elektrycznej przeciwpozarowej - kabel spetniajacy wymagania E 90 oraz odporny na dziatanie wody
lub chroniony od dziatania wody.

Oprzewodowanie w obrebie drég ewakuacyjnych, instalowane w ostonach lub obudowach, ktére nie podtrzymuja lub nie
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rozprzestrzeniajg ognia lub nie osiaggng temperatury wystarczajacej do zapalenia otaczajgcych materiatéw, w czasie okre$lonym
przepisami dla elementéw budowlanych drég ewakuacyjnych.
Instalacje elektryczne prowadzone w obszarze drég ewakuacyjnych powinny posiadac ograniczona mozliwo$¢ emisji dymu.
Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne - z uwzglednieniem rodzaju budynku zastosowac zgodnie z przepisami i norma dobdr
kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.
Kable i inne przewody nalezy dobra¢ ze wzgledu na ich reakcje na ogien, z uwzglednieniem charakterystyki strefy pozarowej do
kategorii zagrozenia ludzi.
Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe zasilane elektrycznie wymagaja zaprojektowania i wykonania obwodéw zasilajgcych wedtug
zasad obowiazujacych dla instalacji bezpieczenstwa, okreslonej w PN dotyczacej instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych.
Przewiduje sie wydzielenie instalacji zasilajacych urzadzenia i instalacje niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia przeciwpozarowe
oraz zainstalowanie osobnej rozdzielnicy pozarowej z jej zabezpieczeniem, w pomieszczeniu przeciwpozarowej rozdzielni elektrycznej,
ktére stanowi odrebng strefe pozarowa.
Uszkodzenie w obwodzie nieprzeznaczonym do zasilania urzadzen i instalacji niezbednych podczas pozaru nie moze powodowac
wylgczenie obwoddw instalacji bezpieczenstwa.
Wszystkie urzadzenia, ktére s3 niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia przeciwpozarowe, muszg by¢ zasilane sprzed
przeciwpozarowego wylgcznika pradu. Przewody zasilajace rozdzielnice pozarowa, nalezy przytaczac po stronie zasilania wytgcznika
pozarowego.
lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej jako wykonane w sposdb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja,
powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, z uwagi na
szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno - alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajace powinny by¢
uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.
W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania butli z gazami, w tym butli z gazami palnymi.
Ogrzewanie budynku - centralne wodne, z wlasnej kottowni.
W budynku (N), kottownia z kottami na paliwo gazowe w pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe pozarowa. Kottownia zasilana
gazem ziemnym o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Pomieszczenie z kottami, wedlug opracowania branzy sanitarnej, z
uwzglednieniem:

. kottownia na kondygnacji parteru w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej, w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym i
przewidzianym wytacznie do zainstalowania kottéw,

o $ciany wewnetrzne (bez otworéw drzwiowych) i strop wydzielajace kottownie w klasie odpornosci ogniowej REI 120,

. pomieszczenie ma jedng $ciane zewnetrzna, i zapewniono dostep do kottowni z zewnatrz budynku,

. z kottowni drzwi szerokosci 0,9 m w $wietle i otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenia; drzwi majg od wewnatrz
pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem,

. co najmniej jedna $ciana zewnetrzna kottowni z oknami (50% otwieranych) o powierzchni nie mniejszej niz 1:15 w stosunku
do powierzchni podtogi kottowni, oraz zapewniono dostep bezposrednio z zewnatrz budynku,

o kottownie wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65,

o stacjonarny system wykrywania gazu ziemnego o gestosci wzglednej mniejszej niz 1, dziatajacy w przypadku przekroczenia

stezenia gazu odpowiadajgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci oraz potaczony z zaworem automatycznie odcinajacym doplyw gazu
i zasilanie energii elektrycznej,

o inne wymagania zgodnie z projektem branzowym - wedtug rozporzadzenia przepiséw techniczno - budowlanych oraz
Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999. Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestoéci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania.

Instalacja z czujkami gazu sygnalizujgca niedopuszczalny poziom stezenia gazu ziemnego instalowana w kottowni z kotlami na paliwo
gazowe oraz we wszystkich pomieszczeniach, w ktorych istnieje mozliwo$¢ nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub
przytacza gazowego.

Sygnaly alarmowe stanu zagrozenia wybuchem w budynku, kierowane do stuzb lub oséb zobowiazanych do podjecia skutecznej akji
zapobiegawczej.

Zawdr odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem skladowym urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajacego, powinien by¢
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instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku (ogrzewczej,
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej, itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania.
Zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.
Przewody spalinowe powinny by¢ wykonane z wyrobéw niepalnych. Przewody lub obudowa przewodéw spalinowych powinny spetniac
wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej badar ogniowych matych komindw; dopuszcza sie wykonanie obudowy, o ktérej
mowa powyzej, z cegly petnej grubosci 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub
spoinowaniem.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen

Scenariusz pozarowy do projektu budowlanego. W budynku przewiduje sie system sygnalizacji pozarowej SSP. Alarm |-go stopnia bedzie
generowany tylko przez czujki pozarowe w trybie pracy centrali ,Personel obecrny”. W momencie wejécia czujki pozarowej w stan
alarmowy, centrala generuje alarm I-go stopnia. Alarm ten sygnalizowany jest na centrali sygnatem akustycznym i optycznym. W ciagu
czasuT1 obstuga musi potwierdzi¢ przyjecie alarmu i wowczas ma czasT2 na weryfikacje stanu alarmowego. Jesli w ciggu czasuT2 alarm
I-go stopnia nie zostanie skasowany, centrala generuje alarm Il-go stopnia.
W przypadku stwierdzenia faktycznego zagrozenia pozarowego, wygenerowanie alarmu Il-go stopnia moze by¢ przyspieszone przez
stuczenie najblizszego przycisku recznego ostrzegacza pozarowego.
W przypadku trybu pracy centrali ,Personel nieobecry” alarmy z czujek pozarowych i przyciskéw ROP powodujg natychmiastowe
wygenerowanie alarmu Il-go stopnia.
Centrala systemu sygnalizacji pozarowej SSP powinna monitorowa
, sterowac - uruchomic reakcje systemow jak przewiduje scenariusz pozarowy w projekcie wykonawczym instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej.
Organizacja alarmowania w systemie sygnalizacji pozarowej daje mozliwos¢ weryfikacji w cisle okreslonym czasie, czy zgtoszone
zdarzenie:

1. stanowi powazne zagrozenie, wymagajace interwencji jednostek strazy pozarnej,

2. moze byc¢ zlikwidowane za pomoca gasnic lub hydrantéw wewnetrznych,

3. jestalarmem fatszywym.
Analizujac zagrozenie pozarowe w strefach pozarowych przyjeto, ze najbardziej prawdopodobna przyczyna powstania pozaru moze by

1. prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym bez wtasciwego zabezpieczenia i nie stosowanie sie w tym
zakresie do zasad bezpieczenstwa wynikajgcych z ustaler odrebnej instrukgj,

2. wady instalacji i urzadzen technicznych oraz elektrycznych wystepujacych w obiekcie,
prowadzenie procesu technologicznego niezgodnie z dokumentacja w tym zakresie, lub w sposéb naruszajgcy zasady
bezpieczenistwa pozarowego,

4. nieostroznos¢ pracownikéw i uzytkownikéw, w tym z otwartym ogniem,

5. nieostroznos¢ osdb trzecich.

Przyjeto, ze po wystapieniu alarmu I-go stopnia, zostang podjete stosowne dzialania, polegajace miedzy innymi na:

J rozpoznaniu sytuacji:

. sprawdzenie, ze faktycznie wystepuje zagrozenie pozarem, lub stwierdzenie, ze wystapit alarm falszywy,

. ustalenie, czy wystepuje zagrozenie zycia ludzi w zwigzku z pozarem,

. okreslenie, na czym polega zagrozenie, oraz:

. czy istnieje konieczno$¢ powiadomienia strazy pozarnej, lub

. czy zagrozenie jest na tyle mate, ze mozna je zlikwidowac wiasnymi sitami za pomocg gasnic wystepujgcych w obiekcie, lub

hydrantéw wewnetrznych (dziatania gasnicze moga by¢ podjete tylko i wytacznie wtedy, gdy zagrozenie jest bardzo mate i na miejscu
znajduja sie co najmniej dwie osoby).

Podjecie stosownych dziatar przewidzianych w procedurach postepowania w zaleznosci od wystepujacej sytuacji i jej oceny:

1. powiadomienie strazy pozamej,
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2. powiadomienie kierownictwa o wystepujacej sytuacji,
3. podijecie dziatan gasniczych przy uzyciu gasnic i hydrantéw wewnetrznych,
4. réwnoczesne z dziataniem gasniczym, rozpoczecie ewakuacji ludzi ze strefy pozarowej w zakresie wynikajacym z

wystepujacego zagrozenia.

Uwzgledniajac zatozenie prawidtowego dziatania pracownikéw i uzytkownikéw mozna spodziewac sie, ze pozar nie bedzie rozwijat sie w
sposdb niekontrolowany, a ewentualna ewakuacja ludzi przebiegnie sprawnie, przy zatozeniu przestrzegania wymagan bezpieczenstwa
dla ewakuacji.

Do projektu systemu sygnalizacji pozarowej, na poszczegdlnych etapach powinny by¢ sporzadzone nastepujace rodzaje scenariuszy

pozarowych:

1. scenariusze opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru, - na etapie projektowania oraz realizacji (wykonawstwa)
inwestycji,

2. scenariusze matryce - na etapie projektowania oraz realizacji (wykonawstwa) inwestycji,

3. scenariusze powykonawcze - na zakoriczenie inwestycji.

Scenariusze pozarowe powinny by¢ dostosowane do charakteru i funkji obiektu, w tym w szczegéinosci nalezy przez to rozumiec - opis
sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystapienia lub obszaru oddziatywania, w
szczegdInosci dla strefy pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajacy przede wszystkim:

L. sposdb funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych Srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego,
urzadzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich wspétdziatanie i oddziatywanie na siebie,
2. rozwigzania organizacyjne, niezbedne do whasciwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczen.

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe, powinny by¢ wykonane zgodnie z odrgbnymi projektami w tym projektami wykonawczymi i
powykonawczymi, uzgodnionymi pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, na kazdym etapie sporzadzania, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos$c ich dziatania.

Projekty urzadzen przeciwpozarowych, na kazdym etapie ich sporzadzania, powinny zachowa¢ zgodno$¢ z warunkami ochrony
przeciwpozarowej przyjetymi w Projekcie budowlanym, i nie moga zmieniac zasad przyjetych zatozen dla urzadzen przeciwpozarowych.
Elementy instalacji urzadzenia przeciwpozarowego powinny posiada¢ odpowiednie: certyfikaty statosci wiasciwosci uzytkowych,
wiasciwe oznakowania, krajowe oceny techniczne, Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania.

Instalacje i systemy urzadzen przeciwpozarowych powinny by¢ wykonane przez firmy, posiadajace stosowne doswiadczenie i certyfikaty
na ich wykonawstwo (autoryzacje), instalator powinien legitymowac¢ sie ukofczonym wiasciwym szkoleniem u producenta,
przedstawiciela.

Nalezy stosowa

. certyfikowane zasilacze urzadzen ochrony przeciwpozarowej, certyfikowane sitowniki oraz certyfikowane centrale sterujace
urzadzeniami przeciwpozarowymi, dedykowane moduty sterujaco - monitorujace.

Urzadzenia, instalacje i podtaczenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej, warunkami technicznymi dla tych urzadzen oraz zgodnie z zaleceniami i dokumentami ich producenta.

Przewiduje sie wydzielenie instalacji zasilajgcych urzadzenia i instalacje niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia przeciwpozarowe
oraz zainstalowanie osobnej rozdzielnicy pozarowej z jej zabezpieczeniem, w pomieszczeniu przeciwpozarowej rozdzielni elektrycznej.
Zasilanie rozdzielnicy pozarowej powinno zapewniac ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej podczas pozaru, prowadzone oddzielnym
obwodem bezposrednio z gtéwnego przytacza kablowego i z pominigciem rozdzielni elektrycznej, kablem odpornym na dziatanie wody
lub chronionym od dziatania wody.

Wszystkie urzadzenia, ktdre s niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia przeciwpozarowe, musza by¢ zasilane sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu. Przewody zasilajace rozdzielnice pozarowa, nalezy przytaczac po stronie zasilania wytacznika
pozarowego.

Odtaczenie wszystkich instalacji niezwigzanych z bezpieczehstwem, jest wymagane przez wyltacznik pozarowy.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu
przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i tacznosci powinny mie¢ klase PH
odpowiednia do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan
palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.
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Wykonawca instalacji urzadzen przeciwpozarowych, dokonuje oraz sporzadza ,Oswiadczenie dotyczace urzadzenia przeciwpozarowego”,
zawierajace w szczegdlnosci dane dotyczace: wykonawcy, projektu, sporzadzajgcego projekt wraz z uzgodnieniem przeciwpozarowym,
stosowane przepisy i normy, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie urzadzen do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, proby i
badania potwierdzajace poprawnos¢ dziatania urzadzenia.

Whasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, utrzymuije urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w stanie petnej sprawnosci technicznej i
funkcjonalne;j.

Budynek nie jest objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych oraz diwigkowego
systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow.

Dla budynku, dobdr urzadzeri przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczefstwu pozarowemu, dostosowanym do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych.

Dla budynku (N) zostaly zastosowane oraz zaprojektowane nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe i inne urzadzenia stuzace
bezpieczenstwu pozarowemu:

1. instalacja systemu sygnalizacji pozarowej obejmujgca urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, stuzgce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych, w szczegdlnosci:

a. ochrona catkowita (petna) budynku,

b. system kompletny, certyfikowany, zgodny z normami oraz zaleceniami jego producenta,

c. system zapewnia:

. wspdtdziatanie zgodnie z matrycg sterowan,

. odrebna strefa sterowan dla kazdej strefy pozarowej,

a. centralka-ssp w pomieszczeniu przeciwpozarowej rozdzielni elektrycznej, stanowigcym odrebng strefe pozarowa; panel
wyniesiony centralki-ssp w pomieszczeniu obstugi,

d. stosowane przede wszystkim czujki pozarowe dymu,

e. w pomieszczeniach kuchni czujki pozarowe wielodetektorowe,

f. monitorowanie oraz uruchamianie (sterowanie, weryfikacja stanu), zgodnie ze scenariuszami pozarowymi: urzadzen

przeciwpozarowych, innych technicznych $rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzadzen uzytkowych lub technologicznych, oraz
ich wspétdziatanie i oddzialywanie na siebie; takze: drzwi dymoszczelne, pompa pozarowa, kontrola dostepu KD, brama wjazdowa,
przeciwpozarowe klapy odcinajace, zespdt pradotwdrczy (agregat),

a. ROP-ewakuacja+KD,- odrebny ROP w celu uruchomienia wszystkich sygnalizatorow pozarowych (ewaku-

acja z catego budynku) oraz odblokowanie kontroli dostepu KD w catym budynku, bez ingerowania w sterowanie

urzadzen przeciwpozarowych i innych,

b. wspo6tdziatanie ze stacjonarnymi systemami wykrywania i zamykania gazu ziemnego,
a. inne - wedtug scenariusza pozarowego,
1. autonomiczna wydzielona instalacja o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego, zapasowego), ze zintegrowanymi inwerterami

oraz indywidualnymi akumulatorami zasilajacymi, samoczynnie zalaczajacego sie w chwili zaniku zasilania elektrycznego o$wietlenia
podstawowego, niezalezna od Zrédta zasilania opraw do oSwietlenia podstawowego, z centralnym systemem monitorowania jego
sprawnosci, w szczegélnosci:

a. o$wietlenie na drogach ewakuacyjnych - korytarze, zzapewnieniem natezenia co najmniej 5 Ix na poziomie podtogi,
b. o$wietlenie w pomieszczeniach, w szczegdlnosci:

. usytuowania centralki-ssp / panelu-ssp - co najmniej 5 Ix na poziomie podtogi,

. przeciwpozarowa rozdzielnia elektryczna - co najmniej 5 Ix na poziomie podtogi,

. rozdzielnia elektryczna,

. pompownia pozarowa,

. dla 0séb niepetnosprawnych - kazde,

. stanowiska czerpania wody,

a. zapewnienie innych normowych wymagan,

przeciwpozarowy wytacznik pradu, gléwny wytacznik pradu, wytaczniki pradu pomieszczen (kottownia, kuchnia) lub urzadzen
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przeciwpozarowych, wytacznik agregatu pradotwérczego,

2. przeciwpozarowe klapy odcinajace (AA) z sitownikami na przewodach wentylacyjnych, uruchamiane za pomoca systemu
sygnalizacji pozarowej, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego,

3. drzwi dymoszczelne, sterowane za pomocg instalacji systemu sygnalizacji pozarowej,

4. na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z pompownia przeciwpozarowa, hydranty wewnetrzne 25 mm - w strefie
pozarowej (ZL),

5. W pompowni przeciwpozarowej, zestaw pompy pozarowej z centralg sterujacg, wprowadzony do obrotu na podstawie

dokumentoéw wydanych przez CNBOP-PIB, uruchamiany samoczynnie za pomocg instalacji systemu sygnalizacji pozarowej - dla
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi HP 25,

6. stacjonarny system wykrywania gazu ziemnego (+ akumulator) z detektorami, dziatajacy w przypadku przekroczenia stezenia
gazu odpowiadajacego 10% dolnej granicy wybuchowosci oraz potaczony z zaworem automatycznie odcinajgcym doptyw gazu do
instalacji oraz sterujacy odcigciem zasilania energii elektrycznej do kottowni - aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej,

7. stacjonarny system wykrywania gazu ziemnego (+ akumulator) z detektorami, dziatajacy w przypadku przekroczenia stezenia
gazu odpowiadajgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci oraz potaczony z zaworem automatycznie odcinajacym doptyw gazu do
instalacji oraz sterujacy odcieciem zasilania energii elektrycznej do pomieszczen kuchni - aktywny system bezpieczenstwa instalagji

gazowej,
8. dwie studzienki ssawne z przewodami ssawnymi, umozliwiajacymi pobdr wody ze zbiornika przeciwpozarowego,
9. zespét pradotworczy (agregat) napedzany silnikiem spalinowym z zapasem paliwa wystarczajgcym co najmniej na 4 godziny

pracy przy petnym obciazeniu, niezalezny od podstawowego zasilania energetycznego, stanowiacy jedno ze Zrédet zasilania energia
elektryczng instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru (rozdzielnicy pozarowe;),
uruchamiany w stan gotowos$ci operacyjnej za pomoca systemu sygnalizacji pozarowej w przypadku alarmu ll-go stopnia;
w przypadku braku zasilania z sieci podstawowej, automatyka SZR w wymaganym czasie przefaczy zasilanie urzadzen
przeciwpozarowych oraz obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktdérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
(rozdzielnicy pozarowej), na zasilanie z agregatu.

System sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i
przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych - ochrona catkowita budynku.

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej, powinna zapewnia¢ wspétdziatanie, monitorowanie i uruchamianie instalacji i urzadzen
zgodnie z analiza scenariusza pozarowego projektu systemu sygnalizacji pozarowe;.

Dla budynku nie zachodzi prawny obowiazek stosowania i automatycznego powiadomienia systemem sygnalizacji pozarowej w drodze
monitoringu Panstwowej Strazy Pozamej - § 28 ust.1 i § 31 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z
pdzniejszymi zmianami).

Sygnaty alarmowe z systemu sygnalizacji pozarowej kierowane do ochrony, funkcjonujacej w systemie ciagtym (24 godziny na dobe 7
dni w tygodniu), z mozliwoscig podjecia skutecznych dziatar w przypadku wystapienia alarmu pozarowego.

Instalacja oswietlenia awaryjnego (zapasowe, ewakuacyjne), jako autonomicznie wydzielony system, samoczynnie zalaczajacy sie w
chwili zaniku zasilania elektrycznego o$wietlenia podstawowego, stosowana w pomieszczeniach oraz na drogach ewakuacyjnych.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Awaryjne o$wietlenie zapasowe nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych po zaniku oswietlenia podstawowego istnieje
konieczno$¢ kontynuowania czynnosci w niezmieniony sposéb lub ich bezpiecznego zakoriczenia, przy czym czas dziatania tego
o$wietlenia powinien by¢ dostosowany do uwarunkowan wynikajacych z wykonywanych czynnosci oraz warunkéw wystepujacych w
pomieszczeniu.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w ktérych awaryjne oéwietlenie zapasowe spetnia warunek
okreslony dla awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine
od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Celem awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia okreslonej strefy, dostarczonego niezwtocznie,
automatycznie i na wystarczajacy czas, gdy zawiedzie zasilanie oswietlenia podstawowego; instalacja awaryjnego o$wietlenia
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ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:

1. oéwietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej,

2. wytwarza¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byt
bezpieczny ruch w kierunku wyjécia do bezpiecznego miejsca,

3. zapewnia

4, , aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego, rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych, mogty by tatwo
zlokalizowane i uzyte,

5. umozliwiac dziatanie zwiazane ze Srodkami bezpieczenstwa.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy uruchamia¢ nie tylko w przypadku catkowitego uszkodzenia zasilania oswietlenia
podstawowego, ale rowniez w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak np.: uszkodzenie obwodu koricowego.

Pod pojeciem instalacji o$wietlenia awaryjnego nalezy rozumiec zbidr takich urzadzen lub komponentéw w obiekcie, ktére s3 ze soba
powigzane, w celu realizacji zadan stawianych przed oswietleniem awaryjnym, w szczegélnoéci: dotyczacych czasu dziatania,
zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, wykorzystania do oéwietlenia podstawowego lub nocnego, zapewnienia wymagan
dotyczacych raportowania zdarzen oraz bezpieczefistwa obstugi i ekip ratowniczych réwniez w przypadku pozaru.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej - w przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednie natezenie oswietlenia na podtodze
wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz przyjete 5 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie
mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi

, €0 najmniej 50% podane;j wartosci.

Odwietlenie strefy otwartej (zapobiegajace panice) - natezenie oéwietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o
szerokosci 0,5 m.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ umieszczone:

. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

. w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

. w poblizu kazdej zmiany poziomu,

. obowiagzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenistwa,

. przy kazdej zmianie kierunku,

. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego prowadzacego do miejsca bezpiecznego,

. w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, tak by uzyska¢ 5 Ix natezenia na oSwietlonym wyposazeniu,

. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego tak, by uzyska¢ 5 Ix natezenia na oSwietlonym
wyposazeniu,

. w poblizu sprzetu stuzacego do ewakuacji 0séb niepetnosprawnych,

. w poblizu bezpiecznych miejsc dla 0séb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych; do tych miejsc zalicza sie réwniez toalety

dla 0sdb niepetnosprawnych z punktami alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikagji.

Przewiduje sie zastosowanie centralnego systemu monitorowania funkcji oraz automatycznego testowania, pozwalajgcego na nadzér i
kontrole sprawnosci elementdw instalacji oswietlenia awaryjnego. System bedzie umozliwiat w szczegdInosci:

- wykonywanie automatycznych i recznych testow wszystkich elementéw zainstalowanych w systemie,

- rejestracje wynikéw tych testéw,

- generowanie alarméw w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci,

- automatyczng rejestracje wynikéw testéw w cyklu miesigcznym.

Przeciwpozarowy wylaeznik pradu jest obowigzek stosowania w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000 m* lub
zawierajacych strefy zagrozenia wybuchem.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Wszystkie urzadzenia, ktére s3 niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia przeciwpozarowe, muszg by¢ zasilane sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu / po stronie zasilania wytacznika pozarowego.

Przewody zasilajace rozdzielnice pozarowa (zasilanie urzadzen przeciwpozarowych lub obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru), nalezy przytaczac po stronie zasilania wytgcznika pozarowego.

Odfaczenie wszystkich instalacji niezwiazanych z bezpieczenstwem, jest wymagane przez wytacznik pozarowy.
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Przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony w poblizu gtéwnego wejécia elektrycznego do obiektu lub zfacza i odpowiednio
oznakowany.
Aparat elektryczny stanowigcy element wykonawczy przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy instalowac w rozdzielnicy pozarowej,
w pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe pozarowa, lub w zlgczu kablowym poza budynkiem.
Energie elektryczna do przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy doprowadzi¢ kablem gwarantujgcym dostawe energii elektrycznej
przez wymagany czas pracy urzadzen przytaczanych do niego od strony zasilania, chronionym od dziatania wody lub odpormym na
dziatanie wody.
Kabel od zlgcza gtéwnego do rozdzielni elektrycznej pozarowej - spetniajacy wymagania E 90 oraz odpomy na dziatanie wody lub
chroniony od dziatania wody.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem pradu nie moze powodowaé samoczynnego zataczenia drugiego Zrddta
energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego. Wyjatek stanowig zrédfa, zasilajace urzadzenia elektryczne ktére musza
funkcjonowac w czasie pozaru.
Dla zwiekszenia bezpieczenstwa ekip ratowniczych nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do miejsca instalacji przeciwpozarowego
wytacznika pradu w celu recznego wytaczenia zasilania w przypadku niezadziatania ukfadu zdalnego wytaczenia.
Przewiduije sie zainstalowanie dodatkowych recznych przyciskéw, uruchamiajacych wytaczeniem przeciwpozarowego wytacznika pradu,
w innych punktach obiektu - przy wyjéciach ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.
Reczne przyciski, uruchamiajace wytaczenie elementu wykonawczego przeciwpozarowego wytacznika pradu, zasilane kablem lub
przewodem posiadajgcym odpomos¢ ogniowa nie krétszg niz 90 minut, odpornym na dziatanie wody lub chronionym od dziatania
wody.
Przewiduje sie wylacznik pradu, odrebny dla: kottowni, kuchni, agregatu pradotwdrczego, pompy pozarowej, urzadzen
przeciwpozarowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi spetniajagce wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen, z wezem pétsztywnym o nominalnej $rednicy weza 25 mm.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez jedng godzine.

Zasieg hydrantow 25 w poziomie obejmuije cala powierzchnie chronionej strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1. dtugosci odcinka weza - 30 m,

2. efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych: 10m - o jednej kondygnacji nadziemne;j,
3. stosowania hydrantéw na kondygnagji.

Hydranty wewnetrzne umieszcza sie przy drogach komunikacji ogdlnej, a w szczegélnosci:

L. przy wejsciach do budynku,

2. w przejsciach i na korytarzach.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi dla hydrantu 25 - 1,0 dm?s. Cisnienie na zaworze
odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢ 1,0 dm’/s, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy
pradownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.

Zawory odcinajgce hydrantéw musza by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi. Przed hydrantem wewnetrznym
zapewnia sie dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji lub w
jednej strefie pozarowe] z dwdch sasiednich hydrantow wewnetrznych 25.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana za pomocg pompowni przeciwpozarowej z zewnetrznej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej, w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan w zakresie: wydajnosci, cisnienia, jednoczesnego poboru wody.
Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej musza by¢ wykonane: jako przewody rozprowadzajgce w budynku
jednokondygnacyjnym.

Przewody instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wykonane z materiatéw niepalnych.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne 25, powinny wynosi¢ co
najmniej DN 25.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej musza by¢ wykonane jako obwodowe zapewniajace doprowadzenie
wody co najmniej z dwdch stron, w przypadku gdy: na przewodach rozprowadzajacych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéw
wewnetrznych.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odfgczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewoddw zasilajacych instalacje wodociggowa
przeciwpozarowa, ktére znajduja sie pomiedzy doprowadzeniami, o ktdrych mowa powyzej.
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Dopuszcza sie przylaczanie do przewoddéw zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod
warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwos¢ poboru wody
do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu
pracy innych systeméw badz urzadzen.
Miejsca usytuowania hydrantéw wewnetrznych przeciwpozarowych muszg by¢ oznakowane zgodnie z Polskg Norma.
W strefie pozarowej zawsze temperatura powyzej +5°C, co uniemozliwia zamarzanie przewodéw zasilajacych instalacje wodociggowa
przeciwpozarowa.
Pompownia przeciwpozarowa dla zestawu pompy pozarowej z centraly sterujacg,  zasilajgcych  instalacje wodociaggowa
przeciwpozarowg, usytuowana jako odrebna strefa pozarowa wydzielona $cianami oraz stropem, z uwzglednieniem:

1. pomieszczenie pompowni, wydzielone $cianami oddzielenia przeciwpozarowego oraz stropem, w klasie odpornosci
ogniowej REI 120,

2. pomieszczenie usytuowane na najnizszej kondygnacji (parter), skonstruowane tak, aby zapewni¢ ochrone przed
uszkodzeniem przez spadajace konstrukcje budynku lub przez pozar,

3. zestaw pompy pozarowej z centralg sterujaca, oraz urzadzenia elektryczne instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
zasilane co najmniej z dwoch odrebnych niezaleznych, samoczynnie zalgczajacych sie zrédet energii elektrycznej,

4. podstawowym Zrodiem energii jest sie¢ elektroenergetyczna; drugim rezerwowym Zrédtem zasilania elektrycznego jest

zespét pradotworczy (agregat) napedzany silnikiem spalinowym z zapasem paliwa wystarczajgcym na 4 godziny pracy przy petnym
obcigzeniu, niezalezny od podstawowego zasilania,

5. zestaw pompy pozarowej z centralg sterujgca nalezy zasilac z sieci elektroenergetycznej z obwodu niezaleznego od wszystkich
innych obwodéw sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu, spetniajacego wymagania dla instalacji bezpieczenstwa, okreslone w
PN dotyczacej instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych,

6. przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej zapewniaja ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz PH/E 90,

7. nie powinno by¢ mozliwosci odciecia zasilania w energie elektryczna za pomoca przeciwpozarowego wytacznika pradu, lecz
tylko za pomocg oddzielnego dedykowanego wytacznika; wytgcznik powinien by¢ zabezpieczony przed przypadkowym wytgczeniem i
specjalnie oznakowany - nie wytgcza¢ w przypadku pozaru,

1. nalezy uwzgledniac tak, ze jezeli pompa pozarowa zostata uruchomiona, to powinna tak dtu-
go pracowa
2. , az zostanie recznie odtaczona,
8. nalezy zapewni¢ automatyzacje dziatania pompy pozarowej,
9. pompa powinna by¢ wyposazona w uklad pomiarowy skladajacy sie z ci$nieniomierza przeptywomierza i zaworu
regulacyjnego, pozwalajacy na okresowa kontrole parametréw pracy,
10. pompa zapewnia wymagane ci$nienie przy najwiekszym poborze wody w hydrantach wewnetrznych potozonych najwyzej
lub najbardziej niekorzystnie,
11. W pompowni utrzymywana i monitorowana temperatura co najmniej +5 °C, przy stosowaniu pompy z napedem
elektrycznym,
12. pomieszczenie wyposazone w o$wietlenie awaryjne,
13. kompaktowe urzadzenie do podnoszenia ci$nienia, stanowigce zestaw pompy i urzadzenia sterujgcego,
14. zestaw gotowy do podfaczenia zamontowany na ramie gtéwnej, pompa z urzadzeniem sterujgcym / regulacyjnym
dysponujacy wszystkimi wymaganymi urzgdzeniami pomiarowymi i sterujgcymi,
15. zestaw pompy i urzadzenia sterujacego, posiadajacy stosowane certyfikaty statosci whasciwosci uzytkowych oraz $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej,
16. zestaw pompy sterowany przez system sygnalizacji pozarowej dla obiektu,
17. po wykryciu przez system sygnalizacji pozarowej pozaru, nastepuje automatyczne wysterowanie (wtgczenie) zespotu pompy
pozarowej.

Aktywny system bezpieczeristwa instalacji gazowej - skladajacy sie w szczegdlnosci z: detektory (czujki gazu), modut alarmowy z
zasilaczem systemowym (+akumulator), sygnalizatory akustyczne i optyczne (na zewnatrz i wewnatrz budynku), zawér odcinajacy
automatycznie doplyw gazu ziemnego metanowego, sterowanie wytaczajace zasilanie energii w pomieszczeniu.
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Aktywny system bezpieczestwa instalacji gazowej zasilany sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu / po stronie zasilania
wytacznika pozarowego.
Aby system detekgji gazu potaczony z zaworem automatycznie odcinajacym doptyw gazu do instalacji pracowat prawidtowo, musza by¢
spetnione w szczegéInoéci ponizsze warunki.
Whasciwy dobér urzadzen uwzgledniajacy warunki panujace w monitorowanym pomieszczeniu:
nalezy uwzgledni¢ temperature, wilgotno$¢, zakres pomiarowy, sposéb wizualizacji i archiwizacji wynikéw, konieczno$¢ sterowania
urzadzeniami wykonawczymi, koniecznos¢ stosowania zasilania awaryjnego; bardzo istotne jest wiasciwe ustalenie progéw
alarmowych.
Wiasciwy wybor miejsc instalowania detektoréw:
detektory wykrywaja gaz w miejscu zainstalowania; nalezy wybra¢ miejsca najbardziej prawdopodobnego gromadzenia sie gazu i
powstania zagrozenia; trzeba uwzglednia¢ ciezar wlasciwy gazu, ruch powietrza w monitorowanej strefie, lokalizacje otworéw
wywiewnych i nawiewnych.
Prawidtowe wykonanie instalacji systemu:
urzadzenia musza by¢ podtaczone prawidtowo, zgodnie z instrukcjg, przy uzyciu wtasciwych materiatéw instalacyjnych; instalacja i
okablowanie powinny by¢ wykonane starannie, zgodnie z przepisami i obowigzujacymi zasadami.
Prawidtowa, zgodna z instrukcja i zasadami wiedzy technicznej eksploatacja systemu:
dla prawidtowego dziatania systemu niezbedne jest przestrzeganie zasad okreslonych w instrukgji obstugi; nalezy bezwzglednie
przestrzegac termindw kalibracji detektordw (w kottowni i kuchni - co najmniej po 2 sztuki w pomieszczeniu), terminéw kontroli pracy
systemdw, terminéw wymiany akumulatoréw; kontrole powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z instrukcjg a kalibracja wykonywana
przez uprawnione laboratoria w warunkach okre$lonych przez producenta.

Informacje o wyposazeniu w gasnice

Strefa pozarowa obiektu musi by¢ wyposazona, wedlug analizy w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w gasnice spetniajace
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami Norm Europejskich dotyczacych gasnic; rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany
do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga wystapic w obiekcie.

Przewiduje sie nastepujace grupy pozaréw w obiekcie:

. A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z two-
rzeniem zarzacych sie wegli.

. B - ciecze i materialy state topiace sie.
. C- gazy.
. F - thuszczéw i olejow w urzadzeniach kuchennych.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm”) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej (ZL) raz na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej (PM) do 500 MJ/m?.

Obiekt wyposazy¢ w nastepujace rodzaje gasnic lub réwnowazne: proszkowe ABC, AF.

Gasnice w obiekcie musza by¢ rozmieszczone:

1. w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdInosci:

- przy wejéciach do budynku,

. na korytarzach,

. przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

1. w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

L. odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza
niz30 m,

2. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
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Gasnice usytuowane w wyznaczonych miejscach, nalezy umiesci¢ w szafkach ochronnych - w szafkach hydrantéw wewnetrz-

nych.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczeg6lnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Istnieje obowiazek oraz doprowadza sie droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, do:

 budynku (N)zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowana do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi,

e dwdch stanowisk czerpania wody do celdw przeciwpozarowych.

Do budynku (N), droga pozarowa odpowiada warunkom technicznym ochrony przeciwpozarowe;j:

1. do budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jest zapewnione potgczenie z
droga pozarowa wyjsc¢ z tego budynku, utwardzonym dojéciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w
spos6b zapewniajacy dotarcie bezpo$rednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej,

2. droga pozarowa zapewnia przejazd bez cofania, badz zastosowano inne rozwigzanie umozliwiajace zawrécenie pojazdu - w
postaci zawrotki typu ,T",

3. dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wigkszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie
przez cofanie pojazdu,

4. najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie wynosi mniej niz 11 m,

5. minimalna szerokos¢ drogi pozarowej wynosi 4 m,

6. droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutondw).

Droga pozarowa usytuowana w odlegtosci nie mniejszej niz 5m od $cian chronionego budynku, ktérg stanowi droga publiczna oraz
wijazd na teren inwestycji wewnetrzng wyznaczong droga.
Brama wjazdowa musi spetnia¢ nastepujace warunki:

A. szerokos¢ przejazdu nie mniejsza niz 3,6 m, w tym szeroko$¢ jezdni co najmniej 3,5m,
B. w przejazdach, ktorych jezdnie s oddzielone od chodnikéw stupami lub $cianami, szerokos¢ jezdni nie moze by¢ mniejsza
niz 3,6m.

Do stanowisk czerpania wody do celéw przeciwpozarowych zapewnia sie dojazd spetniajacy wymagania dla drég pozarowych.
Stanowiska czerpania wody do celéw przeciwpozarowych zlokalizowane w poblizu drogi pozarowej, jako poszerzenie tej drogi lub
wykonanie stanowiska czerpania wody w postaci zatoki.

Do stanowiska czerpania wody jest zapewniony dojazd spetniajacy wymagania dla drég pozarowych, ktéry umozliwia wykonanie
manewru w celu odpowiedniego usytuowania samochodu gasniczego przed punktem poboru wody.

Stanowiska czerpania wody i punkt poboru wody usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 16m od $cian chronionego budynku.
Zarzadca terenu utrzymuje znajdujace sie na nich drogi pozarowe w stanie umozliwiajgcym wykorzystanie tych drég przez pojazdy
jednostek ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych. Dojazdéw pozarowych nie wolno zastawia¢ materiatami, srodkami transportu, sprzetem i innymi
przedmiotami.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru  wynosi - budynek (ZL) o kubaturze brutto nie
mnigj niz 5.000 m* i o powierzchni wewnetrznej nie mniej niz 1.000 m? - 20 dm*s facznie z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy
80 mm lub 200 m* zapasu wody w przeciwpozarowym zbiormiku wodnym.

W zwigzku z tym, ze w jednostce osadniczej zasoby wody przeznaczonej dla ludnosci dostarczanej wodociggiem nie zapewniajg ilosci
wymaganych do celéw przeciwpozarowych, zostato zastosowane w odlegtosci nie wiekszej niz 250 m od skrajnej zabudowy
chronionego obiektu budowlanego, uzupetniajace Zrédlo wody: przeciwpozarowy zbiornik wodny spetniajacy wymagania Polskiej
Normy PN-B-02857:2017.

Przeciwpozarowy zbiornik wodny sytuuje sie mozliwie centralnie w stosunku do obiektéw chronionych, w odlegtosci od nich do 250m,
przy zapewnieniu pojazdom pozarniczym dojazdu o dtugosci nie przekraczajacej 350m, mierzonej od stanowiska czerpania wody do
punktu przewidywanego przyjecia jednostek ochrony przeciwpozarowej zlokalizowanego w odlegtosci nie wiekszej niz 30m od
chronionego obiektu.
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Przeciwpozarowy zbiorik wodny podziemny kryty spetniajacy wymagania Polskiej Normy PN-B-02857:2017. Ochrona prze-

ciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogéine, do zewnetrznego gaszenia pozaru, o po-
jemnosci uzytecznej zapasu wody 200m® zawsze dostgpnej do celéw przeciwpozarowych.

Zaleca sig, aby przeciwpozarowy zhiornik wodny podziemny byt zlokalizowany pod trawnikiem lub placem. Jezeli przeciwpozarowy
zbiornik wodny podziemny zlokalizowany jest pod placem, po ktérym odbywa sie ruch pojazdow, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ruchu i
postoju pojazdéw o masie catkowitej co najmniej 20 ton.

Gleboko$¢ przeciwpozarowego zbiornika wodnego nie powinna by¢ mniejsza niz 2m. Gleboko$¢ powinna by¢ taka, aby w warunkach
pracy z zasysaniem wody przez pompy pozarnicze odlegtos¢ pionowa, mierzong od poziomu stanowiska czerpania wody do najnizszego
uzytecznego poziomu wody, nie powinna przekraczac¢ 5,0m.

Do zapewnienia wymaganej pojemnosci uzytecznej zapasu wody nalezy uwzgledni¢ wszelkie dodatki.

Stanowisko czerpania wody nalezy lokalizowac przy kazdej nasadzie ssawnej punktu poboru wody, w sposéb umozliwiajacy dostep do
punktu poboru wody o wymiarach umozliwiajacych postéj samochodu pozarniczego o dtugosci 12m.

W przypadku lokalizowania stanowiska czerpania wody w poblizu istniejacej drogi, zaleca sie poszerzenie tej drogi lub wykonanie
stanowiska czerpania wody w postaci zatoki.

Stanowisko postojowe dla samochodu pozarniczego, na stanowisku czerpania wody, powinno mie¢ szerokos¢ co najmniej 4m i dtugoéé
co najmniej 12m. W przypadku wykonania stanowiska postojowego w postaci zatoki powinno ono mie¢ skosy wyjazdowe nie mniejsze
niz 1:1, wyokraglone tukami kotowymi.

Stanowisko czerpania wody powinno znajdowac sie w odlegtosci nie wigkszej niz 2m od punktu poboru wody ze zbiornika lub
studzienki ssawnej.

Stanowiska czerpania wody oraz punkty poboru wody usytuowane wzgledem obiektu chronionego w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢
bezpiecznego czerpania wody, przy czym odlegtos¢ od obiektu chronionego nie jest mniejsza niz 16m.

Nawierzchnia stanowiska czerpania wody powinna by¢ utwardzona, mie¢ spadek umozliwiajgcy odwodnienie oraz spetnia¢ wymagania
dla drég pozarowych.

Do dwdch stanowisk czerpania wody jest zapewniony dojazd spetniajacy wymagania dla drég pozarowych, ktéry umozliwia wykonanie
manewru w celu odpowiedniego usytuowania samochodu gasniczego przed punktem poboru wody.

Studzienka ssawna oraz jej potaczenie ze zbiornikiem powinny zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody kazdym przewodem
ssawnym z wydajnoscig co najmniej 1.200 dm*/minute.

Przewdd ssawny powinien by¢ wykonany z rur o $rednicy nominalnej nie mniejszej niz 100mm. Dtugos¢ przewodu ssawnego do pracy
ze ssaniem nie powinna przekracza¢ 10m.

Liczba przewodéw ssawnych, zaleznie od pojemnosci przeciwpozarowego zbiornika wodnego oraz warunkéw pracy tych przewodow,
WYNosi co najmniej:

. dwa przewody ssawne, dla zbiornika o pojemnosci 200m”.

Wlot przewodu ssawnego powinien by¢ zabezpieczony (np.: koszem) przed mozliwoscig zassania zanieczyszczen mechanicznych
znajdujacych sie w wodzie.

Na wlocie do przewodu ssawnego do pracy ze ssaniem powinien by¢ zainstalowany zawdr zwrotny.

Nalezy przewidzie¢ rozwigzanie umozliwiajace odwodnienie przewodu ssawnego z zaworem zwrotnym.

Gorna czes¢ przewodu ssawnego powinna by¢ wyprowadzona na wysokos¢ od 0,5m do Tm nad poziom stanowiska czerpania wody i
zakoficzona poziomym odcinkiem rury zaopatrzonym w punkcie poboru wody w nasade typu 110 wg PN-M-51038. Nasada powinna
by¢ zaopatrzona w pokrywe typu 110 wg PN-M-51024.

Przeciwpozarowy zbiornik wodny zasilany z sieci wodociggowej powinien by¢ napetniany za pomocg przewodu doprowadzajgcego
wode w czasie nie dtuzszym niz:

. 48 h w przypadku 50% napetnienia zbiornika o pojemnosci powyzej 100m”.

Uzbrojenie zbiornika krytego

Przewdd doprowadzajacy wode, zabezpieczony przed zamarzaniem, wyposazony w zawdr odcinajacy.

Przewdd przelewowy do odprowadzania nadmiaru wody.

Wiaz kanatowy.

Drabinka stata umozliwiajaca zejécie na dno zbiornika.

Studzienka ssawna.

W celu prawidtowego napetniania i pobierania wody, nalezy zapewni¢ rozwiazania umozliwiajace doprowadzenie i upust powietrza ze
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zbiornika np.: poprzez zainstalowanie powyzej najwyzszego mozliwego poziomu wody rury wentylacyjnej zabezpieczonej przed
zabrudzeniem i zatkaniem.
Zaleca sig, aby przyjmowane rozwigzania ograniczaty doptyw $wiatta do komory zbiornika.
Uzbrojenie dodatkowe, powinien stanowi¢ wodowskaz wskazujacy rzeczywisty objetos¢ wody w zbioriku lub inne rozwigzanie
umozliwiajace okreslenie tej objetosci.
Przeciwpozarowy zbiornik wodny, oraz punkty poboru wody
powinny by¢ wykonane wedtug odrebnie sporzadzonego projektu wykonawczego opracowanego przez uprawnionego projektanta, i
odrebnie uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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