KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku przedszkola - parking i chodniki
ADRES INWESTYCJI  :  dz.nr 99/6 i 100/5 obr. Rokocin, gm.Starogard Gdanski
INWESTOR : Gmina Starogard Gdanski

ADRES INWESTORA  : ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

SPORZADZIt. KALKULACJE :  GAP Pracownia Architektoniczna Patrycja Steinke — Odebralska (Roboty ogélnobudowlane)
DATA OPRACOWANIA : 2021-02-26

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....coorrimiemiiiieiiieee s % R, S
ZYSK[Z] covveeieiieeieaanee. % R+Kp(R), S+Kp(S)
koszty zakupu [KZ] .......cccoeieiiiiiiiiieeeeee e % M
VAT [V] et % X(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2021-02-26

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Rokocin Przedszkole - parking v2 OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Rokocin Przedszkole - parking
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
0121-02
(768+858+500+46)/10000 ha 0.217
RAZEM 0.217
2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?2
0126-01 koparko-tadowarki
768+858+500 m?2 2126.000
RAZEM 2126.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.2 m?2 2126.000
RAZEM 2126.000
4/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. lll-1V - opaska prz budynku
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.3 m?2 2126.000
RAZEM 2126.000
6/KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |[m2
0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.4 m?2 46.000
RAZEM 46.000
7|KNR 2-31 Opaska z kamienia ozdobnego - grubos¢ srednia 7 cm m2
0204-05
analogia
poz.4 m?2 46.000
RAZEM 46.000
8|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za- |m?2
0111-03 geszczeniu 15 cm
poz.5 m?2 2126.000
RAZEM 2126.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczenium?2
0114-05 15 cm
poz.5 m?2 2126.000
RAZEM 2126.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
0114-06 bosci po zageszczeniu (do 20 cm ciggi jezdne)
Krotno$¢ = 5
858 m?2 858.000
RAZEM 858.000
11|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
0402-04
0.042*poz.12 m3 10.016
RAZEM 10.016
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-03 niem spoin piaskiem
238.47 m 238.470
RAZEM 238.470
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
0.068*poz.14 m3 16.184
RAZEM 16.184
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
0403-03
238.00 m 238.000
RAZEM 238.000
15/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
768+858 m2 1626.000
RAZEM 1626.000
16|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm m2
0204-06
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
17/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
0306-08 - pod stupki ogrodzeniowe
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
18/KNR 2-02 Zabetonowanie stupkéw ogrodzenia w ziemi betonem C16/20 - reczne ukifada- |[m3
0203-01 nie betonu
1.65 m3 1.650
RAZEM 1.650

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403




Rokocin Przedszkole - parking v2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNNR 6 Podmuroéwka prefabrykowana betonowa o wysokosci 25cm i gr 6cm wraz z m
0404-05 tacznikami przystupkowymi ustawiane na podsypce cementowo-piaskowe;j,
analogia
174 m 174.000
RAZEM 174.000
20|KNNR 2 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wysokosci 123cm i dl.250cm ze m
1602-02 stupkami 60x40 dl.2,20 z obejmami. Zabezpieczenie antykorozyjne przez cyn-
analiza indy- |kowanie ogniowe i malowanie (wysokosc z podmuréowkg 150 cm)
widualna
174 m 174.000
RAZEM 174.000
21/KNNR 2 Ogrodzenie z paneli projektowanych (siatka zgrzewana w ramie z profilu kwa- |m
1602-02 dratowego) wysokosci 150cm i dl.200cm ze stupkami 60x40 dl.2,20 z obejma-
analiza indy- |mi. Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe i malowanie (wy-
widualna sokosc z podmuréwka 150 cm)
60 m 60.000
RAZEM 60.000
22 Dostawa i wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM pod plac zabaw m?2
kalk. wtasna
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
23 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Rokocin Przedszkole - parking v2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
Rokocin Przedszkole - parking
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
0121-02 botach ziemnych
obmiar =0.217 ha
~R -
1* robocizna r-g 11.9782
57.8"0.955=55.199r-g/ha
M -
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0087
0.04m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0347
0.16m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki sr. 0.5mm kg 3.9060
18kg/ha
~-S--
5* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4991
2.3m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
0126-01 o grubosci do 15 cm za pomoca koparko-tado-
warki
obmiar =2126.000 m2
R -
1* robocizna r-g 11.1679
0.0055*0.955=0.005253r-g/m2
~-S--
2 koparko-tadowarka m-g 5.3150
0.0025m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-| m2
0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV
gtebokosci 20 cm
obmiar =2126.000 m2
R -
1* robocizna r-g 79.9376
0.0376r-g/m2
~-S--
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7.4410
0.0035m-g/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 18.2836
0.0086m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. llI-IV - opaska prz budynku
obmiar =46.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.5836
0.1866r-g/m2
M -
2* woda m3 0.2300
0.005m3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-4-
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Rokocin Przedszkole - parking v2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m?2
0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar =2126.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.9528
0.0028r-g/m2
-M --
2* woda m3 10.6300
0.005m3/m2
~S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 9.1418
0.0043m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8.2914
0.0039m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
0104-07 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar =46.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.2714
0.0059r-g/m2
-M --
2* piasek m3 5.6580
0.123m3/m2
3* woda m3 0.2300
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1886
0.0041m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0920
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 Opaska z kamienia ozdobnego - grubos¢ sred-| m2
0204-05 nia 7 cm
analogia
obmiar =46.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.6480
0.188r-g/m?2
-M --
2 kamien ozdobny t 8.6940
0.189t/m2
3* woda m3 0.3220
0.007m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
0111-03 tem - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15
cm
obmiar =2126.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 384.1682
0.1807r-g/m2
-5-
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Rokocin Przedszkole - parking v2

0.0013*5=0.0065m-g/m?

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
M -
2 cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 43.0302
0.02024t/m2
3 Krawedziaki iglaste kl.1I m3 1.0630
0.0005m3/m2
4* woda m3 64.6304
0.0304m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.6536
0.0036m-g/m2
7" ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 48.0476
0.0226m-g/m2
8* walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 48.0476
0.0226m-g/m2
9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji | m-g 48.0476
gruntu bez ciggnika
0.0226m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar =2126.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 70.7958
0.0333r-g/m2
M -
2 ttuczen kamienny niesortowany t 676.4932
0.3182t/m2
3" woda m3 31.8900
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.7402
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 82.2762
0.0387m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
0114-06 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po za-
geszczeniu (do 20 cm ciagi jezdne)
Krotnos¢ = 5
obmiar =858.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.7190
0.0011*5=0.0055r-g/m2
M -
2 ttuczen kamienny niesortowany t 90.9480
0.0212*5=0.106t/m?2
3* woda m3 4.2900
0.001*5=0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8580
0.0002*5=0.001m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.5770

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Rokocin Przedszkole - parking v2

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
0402-04
obmiar =10.016 m3
~R -
1* robocizna r-g 90.3443
9.02r-g/m3
M -
2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.lII m3 0.4006
0.04m3/m3
3* piasek do betonéw zwykty m3 2.7043
0.27m3/m3
4* woda m3 4.7075
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 10.4166
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar =238.470 m
R -
1* robocizna r-g 57.3282
0.2404r-g/m
M -
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 243.2394
1.02m/m
3* piasek do betonéw zwykty m3 1.4308
0.006m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
obmiar =16.184 m3
~R -
1* robocizna r-g 145.9797
9.02r-g/m3
M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0.6474
0.04m3/m3
3* piasek m3 4.3697
0.27m3/m3
4* woda m3 7.6065
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 16.8314
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
0403-03 15x30 cm
obmiar =238.000 m
R -
1* robocizna r-g 102.1020
0.429r-g/m




Rokocin Przedszkole - parking v2

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M -
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 242.7600
1.02m/m
3* piasek m3 3.0226
0.0127m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.9282
0.0039t/m
5* woda m3 0.9996
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gru-| m2
0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar =1626.000 m2
~R -
1* robocizna r-g | 1999.9800
1.23r-g/m2
M -
2* kostka brukowa betonowa bezfazowa grubosci| m2 | 1658.5200
8cm
1.02m2/m?2
3* piasek uszlachetniony m3 133.0068
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 19.0242
0.0117t/m2
5* woda m3 43.9020
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
~-S--
7* Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/|m-g| 211.3800
0.13m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16| KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa| m?2
0204-06 gornaogr. 15cm
obmiar =500.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 93.0000
0.186r-g/m?2
M -
2 kliniec kamienny t 17.0000
0.034t/m2
3* miat kamienny t 10.3500
0.0207t/m?2
4* ttuczen kamienny sortowany t 159.0000
0.318t/m2
5* woda m3 7.5000
0.015m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
~-S--
7* walec statyczny samojezdny 15t m-g 16.8000
0.0336m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gte- | szt.
0306-08 bokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll - pod stupki
ogrodzeniowe
-8-
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Rokocin Przedszkole

- parking v2

Norma STD Wersja 4.38a Nr

seryjny: 12403

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
obmiar =100.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 100.0000
1r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2-02 Zabetonowanie stupkéw ogrodzenia w ziemi m3
0203-01 betonem C16/20 - reczne uktadanie betonu
obmiar =1.650 m3
~R -
1* robocizna r-g 12.9195
7.83r-g/m3
M -
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.6748
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0099
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0.0380
0.023m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0.0215
0.013m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0065
0.61kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
8* Srodek transportowy m-g 0.1815
0.11m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNNR 6 Podmuroéwka prefabrykowana betonowa o wy- | m
0404-05 sokosci 25cm i gr 6cm wraz z tgcznikami przy-
analogia stupkowymi ustawiane na podsypce cemento-
wo-piaskowej,
obmiar =174.000 m
R -
1* robocizna r-g 48.1980
0.277r-g/m
M -
2 podmuréwka prefabrykowana betonowa o wy- | m 177.4800
sokosci 25cm i gr 6cm
1.02m/m
3 taczniki przystupkowe betonowe szt 69.6000
0.4szt/m
4* piasek m3 0.9570
0.0055m3/m
5* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.2784
0.0016t/m
6* woda m3 0.2436
0.0014m3/m
7" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 2 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wy-| m
1602-02 sokosci 123cm i dl.250cm ze stupkami 60x40
analiza indy- |dl.2,20 z obejmami. Zabezpieczenie antyko-
widualna rozyjne przez cynkowanie ogniowe i malowa-
nie (wysokosc z podmuréwka 150 cm)
obmiar =174.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 271.4400
1.56r-g/m
-9-




Rokocin Przedszkole - parking v2

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M -
2 panel ogrodzeniowy wys. 123cm m 174.0000
1m/m
3 stupki stalowe z ksztattownikow walcowanych | szt. 69.6000
wys. 220 cm
0.4szt./m
4* obejmy, sruby, zaslepki kpl. 69.6000
0.4kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od M)
~-S--
6* spawarka m-g 21.9240
0.126m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNNR 2 Ogrodzenie z paneli projektowanych (siatka m
1602-02 zgrzewana w ramie z profilu kwadratowego)
analiza indy- |wysokosci 150cm i dl.200cm ze stupkami
widualna 60x40 dI.2,20 z obejmami. Zabezpieczenie an-
tykorozyjne przez cynkowanie ogniowe i malo-
wanie (wysokosc z podmuréwka 150 cm)
obmiar =60.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 93.6000
1.56r-g/m
M -
2 panel ogrodzeniowy projektowany wys. 150 m 60.0000
cm
1m/m
3* stupki stalowe z ksztattownikow walcowanych | szt. 24.0000
wys. 220 cm
0.4szt./m
4* obejmy, sruby, zaslepki kpl. 24.0000
0.4kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od M)
~S--
6* spawarka m-g 7.5600
0.126m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22 Dostawa i wykonanie nawierzchni bezpiecznej | m2
kalk. wtasna |EPDM pod plac zabaw
obmiar = 350.000 m2
M -
1* nawierzchnia bezpieczna EPDM pod plac za- | m2 350.0000
baw
1.0m2/m2
2 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw | kpl
kalk. wtasna
obmiar =1.000 kpl
M -
1* wyposazenie placu zabaw kpl 1.0000
1.0kpl/kpl
2 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

koszty zakupu [Kz]
RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-11-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 3601.1141
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 | 28.9228 28.9228
2.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 63.2610 63.2610
kow 35
3.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.6853 0.6853
4.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLl m3 0.0215 0.0215
5.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, |m3 0.4006 0.4006
kLI
6.|drewno okragte na stemple budowlane |[m3 0.0099 0.0099
7.|drut stalowy okragty miekki sr. 0.5mm_|kg 3.9060 3.9060
8.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0065 1.0065
9.|kamien ozdobny t 8.6940 8.6940
10.|kliniec kamienny t 17.0000 17.0000
11.|kostka brukowa betonowa bezfazowa |m2 |1658.52 1658.52
grubosci 8 cm 00 00
12.|Krawedziaki iglaste KI.II m3 1.0630 1.0630
13.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 |m |242.760 242.760
cm 0 0
14.|fgczniki przystupkowe betonowe szt | 69.6000 69.6000
15.|miat kamienny t 10.3500 10.3500
16.|nawierzchnia bezpieczna EPDM pod |m2 |350.000 350.000
plac zabaw 0 0
17.]obejmy, Sruby, zaslepki kpl. | 93.6000 93.6000
18.|obrzeza betonowe 30x8 cm m |243.239 243.239
4 4
19.|panel ogrodzeniowy projektowany wys./m 60.0000 60.0000
150 cm
20.|panel ogrodzeniowy wys. 123cm m |174.000 174.000
0 0
21.|piasek m3 | 14.0073 14.0073
22.|piasek do betonow zwykly m3 4.1351 4.1351
23.|piasek uszlachetniony m3 |133.006 133.006
8 8
24.|podmuréwka prefabrykowana betono- |m  |177.480 177.480
wa o wysokos$ci 25cm i gr 6cm 0 0
25.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0347 0.0347
26. |stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0.0087 0.0087
27.|stupki stalowe z ksztattownikéw walco- [szt. | 93.6000 93.6000
wanych wys. 220 cm
28.|ttuczen kamienny niesortowany t 767.441 767.441
2 2
29.|ttuczen kamienny sortowany t 159.000 159.000
0 0
30.|woda m3 [177.181 177.181
6 6
31.|wyposazenie placu zabaw kpl 1.0000 1.0000
32.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 48.0476
2./ koparko-tadowarka m-g 5.3150
3./mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciggnika |m-g 48.0476
4. réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6.6902
5.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4991
6./spawarka m-g 29.4840
7.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8.2914
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
8.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m- 7.4410
9.|$rodek transportowy m-g 0.1815
10.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 27.4254
11.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 48.0476
12.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 95.6954
13.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 16.8000
14.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 211.3800
RAZEM

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
Kosztorys
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét

W tym:

Wartos$¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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