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2

CZESC OPISOWA

2.1 Wstep
Niniejszy projekt budowlany (techniczny) dotyczy wykonania robét elektrycznych i teletechnicznych
w projektowanym budynku przedszkola na dziatkach 99/6 i 100/5 w miejscowosci Rokocin.

Prace instalacyjne wykonywac na podstawie niniejszego opracowania z uwzglednieniem wszystkich
projektow branzowych. Na etapie wykonawstwa przed realizacjgq inwestycji skoordynowac
wielobranzowo dokumentacje projektowa.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami BHP.

Wykonaé nalezy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w czesci rysunkowej oraz inne
niezbedne do funkcjonowania budynku wynikajgce z projektdw zwigzanych (wentylacja, ogrzewanie,
opracowania branzy IT itp.).

2.2 Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem;

Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity
wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca
2020 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane);

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.( Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) z
pozniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o ochronie przeciwpozarowe)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2002r, nr 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009, Nr
124, poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. 2015r., poz. 2117);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdow do
uzytkowania (Dz. U. 2007, nr 143, poz. 1002), z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966) z péZzniejszymi zmianami;
Polska Norma PN-EN 62305: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zbiér norm,
Polska Norma PN-HD 60364: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér norm;
Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca
pracy we wnetrzach,

Polska Norma PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,



e Polska Norma PN-EN 1838:2005 - Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

e PN-EN 60598-2-22:2004 - Wymagania szczegétowe. Oprawy oSwietleniowe do oswietlenia
awaryjnego,

e Polska Norma PN-B-02877-4 - Ochrona przeciwpozarowa budynkdow. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady projektowania.

e Wytyczne E CNBOP-PIB W-0003:2016, wydanie 2, maj 2019 : Systemy oddymiania klatek
schodowych,

e Polska Norma PN-EN 54 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Zbiér norm;

* Norma PKN-CEN/TS 54-14 (2006) — Systemy Sygnalizacji Pozarowej — Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

e Polska Norma PN-N-01256-05:1998 - Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakdéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

e Norma N SEP-E-001:2003: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych;

*  Projekt architektoniczny;

e Obowigzujgce przepisy i normy.

2.3 Zakres opracowania

e Instalacje elektryczne zewnetrzne:

. Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ).
. Agregat pradotworczy.
. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego.
. Instalacja fotowoltaiczna.
. Instalacja uziemienia i odgromowa.
e Instalacje elektryczne wewnetrzne:
o Ochrona przeciwporazeniowa.
. Instalacja potgczen wyréwnawczych.
J Instalacja ochrony od przepie¢.
o Rozdzielnice.
. Instalacja oSwietlenia podstawowego.
. Instalacja gniazd wtyczkowych.
* Instalacje teletechniczne:
. Instalacja okablowania strukturalnego.
. Instalacja RTV-SAT.
. Instalacja okablowania tablic multimedialnych.
. Instalacja SSWiN.
. Instalacja CCTV.
. Instalacja wideodomofonowa.
e Urzadzenia przeciwpozarowe:
. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
o System sygnalizacji pozarowej.



3 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

3.1 Przytacze elektroenergetyczne i bilans mocy
Projektowany budynek zasilany bedzie z sieci niskiego napiecia (n.N.) 0,4kV wt. Energa-Operator S.A.
poprzez przytgcze elektroenergetyczne, ktére zostanie wybudowane przez zaktad energetyczny.

Ztgcze kablowo-pomiarowe wraz z uktadem pomiarowym, jest w zakresie prac realizowanych przez
zaktad energetyczny Energa-Operator S.A. zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia (nr warunkéw

P/20/081495).

Zt3cze kablowo-pomiarowe posadowione zostanie na dziatce drogowej przy granicy dziatki Inwestora.

Moc przytgczeniowa budynku przedszkola wynosi 40kW.

PRZEDSZKOLE - ROKOCIN

BILANS MOCY
EGaE ' Moc -Wspc’)fczynni’k. Moc
o zainstalowana | jednoczesnosci | szczytowa
(kW] [kw]
TECHNOLOGIA KUCHNI
1 | Technologia kuchni | 471 | 0,40 1884 |
BRANZA SANITARNA
2 | Centrala wentylacyjna NW1 6,0 0,70 4,20
3 | Centrala wentylacyjna NW2 3,0 0,70 2,10
4 | Centrala wentylacyjna NW3 1,0 0,70 0,70
5 | Wentylatory kanatowe w tazienkach 2,0 0,70 1,40
6 | Kottownia - technologia 4,0 0,50 2,00
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
7 | Instalacja oswietlenia elektrycznego 8,0 0,70 5,60
8 | Instalacja oswietlenia zewnetrznego 2,0 1,00 2,00
9 | Instalacja gniazd wtyczkowych 5,0 0,30 1,50
INSTALACIJE TELETECHNICZNE
10 | Serwer 2,0 1,00 2
SUMA 80,1 0,50 40,3
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Numer P/20/081495 Miejscowos¢ Starogard Gdanski | Data 29-12-2020
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
Przytaczany obiekt:
Nazwa: przedszkole publiczne

Adres (Nr dziatki): Rokocin, ul. Okrezna
gm. Starogard Gdarski , dzialka numer 100/5, 99/6

Grupa przytgczeniowa: V
Moc przytaczeniowa: 40 kW
Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ STAROGARD [07200]

Linia 15 kV RADZIEJEWO [07200-26-600600]
Stacja SN/nn Rokocin Kuznia [61586)

Obwod nn

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Rokocin Kuznia [61586]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizaji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecig;:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacjg transformatorowa nr T-61586 przystosowat do nowych warunkow obciazenia; W razie potrzeby dokonaé wymiany
transformatora na jednostke o odpowiedniej mocy.

Urzadzenia nn:

Wybudowat przytacze kablowe nN (odpowiedniego typu i przekroju), z wydzielonego pola rozdzielni nN stacji nr T-60282, do
projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy granicy dzialki od strony drogi;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspofpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczane'.;

Wymagany stopiei skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze nN (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon
Dystrybucji w Starogardzie Gd. - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspbipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uwaga dla Podmiotu Przylaczanego: Na dzialce znajduja sig urzadzenia elektroenergetyczne nN. W przypadku wystapienia
kolizji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych z projektowang zabudowa w oparciu o projekt zagospodarowania dziatki,
nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng dostosowania urzadzeri zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami i
uzgodni¢ w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybucji w Starogardzie Gd. Usunigcie kolizji istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych z projektowana zabudowg odbywac sig bedzie na koszt Podmiotu Przytaczanego, na zasadach
uzgodnionych odrebnie.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przyltaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

pbZn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla abiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

\\\ Schmidt Marcin Vi ciej Rudelski

Otrzymujg;

\ \OPRACOWAL ZATWIERDZI L
tel\+48 58 527 94 88

Whioskodawca

ENERGA-OPERATOR SA QOddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim
ul. Pelplifiska 24, 83-200 Starogard Gdanski

\ 1.



3.2 Agregat pragdotwadrczy

W miejscu wskazanym na rys. EZ.1 zainstalowac¢ agregat prgdotwdrczy o mocy znamionowej 40kW.
Agregat uziemic¢. Wymagana rezystancja uziemienia to 10Q), chyba ze karta DTR wskazuje inng wartosc.

Agregat bedzie rezerwowat w 100% przytacze elektroenergetyczne oraz bedzie stuzyt jako rezerwowe
zrédto zasilania dla urzadzen przeciwpozarowych. W trakcie wystgpienia alarmu Il stopnia agregat
bedzie realizowat wytacznie funkcje pozarowe.

Od agregatu do budynku utozyé kabel komunikacyjny np. YKXS 7x2,5 oraz kabel zasilajgcy typu
YKXS 5x16.

3.3 Wewnetrzne linie zasilajgce WLZ

Wybudowac¢ zgodnie z PZT (rys. nr EZ.1) linie WLZ kablami typu:

e przyfacze - budynek: kabel typu YKXS 5x25.
e agregat - budynek: kabel typu YKXS 5x16 (do Rppoz)

Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m.

Do budynku kable wprowadzi¢ w rurze ostonowej przez fundament. Stosowac sie do wymogow
zawartych w normie N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa".

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

3.4 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne drogi wewnetrznej, parkingu, chodnika, punktu poboru wody
do celow przeciwpozarowych oraz placu zabaw. Linie kablowg oswietleniowg wykonaé kablem typu
YKYZo 5x6. Kable uktadac w terenie zielonym i pod chodnikami, na gtebokosci min. 0,5m, pod jezdniami
na gtebokosci 0,8m (wierzch rury ostonowej). Zastosowano typowe latarnie parkowe typu ,grzybek”
ze zrédtami LED.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego zasilana bedzie z rozdzielnicy RPpoz. Rozwigzanie takie pozwala
na pozostawienie os$wietlenia terenu po zmroku w przypadku akcji ratowniczo — gasniczej. Wytgczenie
oswietlenia nastgpi po zadziataniu gtéwnego wytgcznika pradu zlokalizowanego w pomieszczeniu
rozdzielnicy RPpoz. Sterowanie oswietleniem automatyczne (zegar astronomiczny z czujnikiem
zmierzchowym) lub reczne.

W miejscach projektowanych latari posadowi¢ fundamenty prefabrykowane o wymiarach
0,3mx0,3mx1,0m. Fundamenty zabezpieczy¢ przed wilgocig Srodkiem konserwujgcym np. abizolem.

Zaprojektowano latarnie oswietleniowe w postaci stupow aluminiowych anodowanych, okragtych,
stozkowych o wys. 4m wyposazonych w zaciski uziemiajgce. Stupy posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych. Podstawy oraz trzony stupédw do wysokosci ok. 0,5 cm nad poziom terenu nalezy
zabezpieczy¢ elastomerem o grubosci min. 0,7mm. Na powtoke elastomeru nalezy nanies¢ powtoke
wykonang farbg odporng na dziatanie promieni UV w kolorze odpowiadajgcym kolorowi anodowanego
stupa.

Na etapie wykonawstwa uzgodnié¢ kolor anodowania z Uzytkownikiem/Zamawiajgcym.

We wnekach stupowych zainstalowacé tabliczki bezpiecznikowe zapewniajgce min. IP20 po otwarciu
whneki stupowej. Oprawy os$wietleniowe zabezpieczy¢ wktadka bezpiecznikowg typu D01/gG 2A.



Latarnie (pierwszg, ostatnig) uziemi¢. Wymagana rezystancja uziemienia to 10Q.

W przypadku przejsc linii kablowe]j pod jezdniami oraz kolizji i zblizer z innymi instalacjami stosowac
rury ostonowe zgodnie z normg N SEP E 004.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

3.5 Ostona istniejgcych kabli elektroenergetycznych
Na istniejgce kable elektroenergetyczne przebiegajace pod projektowanym wjazdem i parkingiem
zatozy¢ rury ostonowe dzielone typu A160PS. Trasa linii kablowych oraz gtebokos$¢ utozenia bez zmian.

3.6 Zasilanie szafki elektrycznej ogrodowej
Z rozdzielnicy gtéwnej budynku RGnn zaprojektowano zasilanie zaprojektowanej w projekcie branzy
sanitarnej szafki elektrycznej ogrodowej. Wyposazenie oraz typ szafki w projekcie branzy sanitarne;.

Typ kabla zasilajgcego pokazano na rysunku EZ.1.
Szczegdty w projekcie branzy sanitarnej oraz na zatgczonych rysunkach.

3.7 Uktadanie kabli (wg N SEP-E-004).
Kable n.N. 0,4 kV uktada¢ na podsypce z piasku min. 10cm na gtebokosci min. 0,7m i w odlegtosci min.
0,5m od granicy dziatek.

Kable n.N. 0,4 kV instalacji oswietleniowych uktadac na podsypce z piasku min. 10cm na gtebokosci
min. 0,5m i w odlegtosci min. 0,5m od granicy dziatek.

W przypadku utozenia kabla w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od granicy dziatki lub fundamentu
budynku kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Pod jedniami i wjazdami kable uktadaé¢ w rurze
ostonowej na gtebokosci 0,8m (wierch rury ostonowej).

Kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm, na
ktorej nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego dla kabli n.N.. Pozostatg ziemig zasypac
wykop, starannie jg ubijajac, a nadmiar uformowac w nasyp.

Kabel nalezy uktada¢ w sposéb wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie lub skrecanie.

Przy ztaczu kablowym, przy mufach, przy przepustach i innych wiekszych przeszkodach terenowych
nalezy pozostawic¢ zapas kabla w postaci petli utozonej w ziemi. Roboty ziemne w poblizu urzadzen
podziemnych wykonywac recznie. Linie kablowa oznakowa¢ na catej dtugosci za pomoca trwatych
oznacznikéw rozmieszczonych w odstepach, co 10 m i w miejscach charakterystycznych takich jak np.:
przepusty, podejscia do stupdéw, stacji i ztgczy kablowych. Oznaczniki winny informowaé o typie,
przekroju, przebiegu trasy i roku utozenia kabla. Na koncach linii kablowej zamocowac¢ tabliczki
opisowe z naniesionym oznaczeniem kabla. Tresé¢ opisu na oznacznikach i tabliczkach uzgodnié z
Inwestorem.

Przed zasypaniem kabla dokona¢ odbioru etapowego przy udziale inspektora nadzoru. Zlecié
uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej z podaniem domiaréw do
punktow statych, przy braku takowych trase kabla oznakowaé¢ widocznymi stupkami betonowymi.
Wykonaé¢ pomiary elektryczne linii kablowych (pomiar rezystancji izolacji, pomiar ciggtosci zyt
roboczych i powrotnych, préba napieciowa izolacji gtéwnej, préba napieciowa powtoki zewnetrznej
kabli z tworzyw sztucznych, sprawdzenie zgodnosci faz)

Przy uktadaniu kabli zachowa¢ przepisowe odlegtosci dla zblizerh i skrzyzowan (N SEP-E-004),
a w przypadkach kolizji stosowac rury ostonowe.
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3.8 Instalacja fotowoltaiczna

Decyzjg Inwestora na dachu budynku zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng o mocy 20kWp
wyposazong w panele fotowoltaiczne o mocy min. 330Wp (60 paneli) oraz inwerter i optymalizatory
mocy (60 optymalizatoréw).

Szczegdty pokazano w zatgczonej dokumentacji do projektu oraz na rysunku nr R.7.
Instalacje wykonaé w 2 stringach stosujgc przewody DC o przekroju min. 6mm.

Instalacje wykonaé na konstrukcjach tréjkatnych, dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych
w uktadzie balastowym.

Wymagane obcigzenie pokazano w dokumentacji dotyczacej podkonstrukcji dla paneli
fotowoltaicznych.

Instalacje paneli wyposazy¢ w ppoz wytgcznik pradu po stronie DC zainstalowany na dachu budynku.

Zadziatanie przycisku pPWP spowoduje zadziatanie ppoz wytgcznika pradu zainstalowanego na dachu
budynku.

Instalacje chroni¢ od wytadowan atmosferycznych instalacja odgromowg w postaci masztéow
odgromowych zainstalowanych w okolicy paneli fotowoltaicznych.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach i w projekcie.

3.9 Instalacja uziemienia i odgromowa
Instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-3 (poziom ochrony LPL Ill, klasa LPS III).

3.9.1 Uziom

Zaprojektowano uziom fundamentowy. W fundamentach i podwalinach w dolnej siatce uzbrojenia
utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4. Bednarke tgczy¢ do siatki uzbrojenia poprzez spawanie.
Spawy zabezpieczy¢ przed korozjg stosujgc cynk w aerozolu.

Uziom potgczy¢ z gtdwng szyng wyrdwnania potencjatdéw bednarkg ocynkowang FeZn 30x4
zlokalizowang przy rozdzielnicy elektryczne;j.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

3.9.2 Instalacja odgromowa:
Przewody uziemiajgce:

e bednarka ocynkowana FeZn 30x4 tgczaca potaczeniem spawanym bednarke w fundamentach
z przewodami odprowadzajgcymi.

Zaciski probiercze:

e Studzienki uziomowe odporne na UV z zaciskiem srubowym tgczacym przewdd uziemiajacy
z przewodem odprowadzajgcym..

Przewody odprowadzajgce:
* sztuczne — drut FeZn fi 8mm uktadane w rurkach z polietylenu usieciowanego o grubosci
scianki min. 3mm na elewacji budynku (rura odporna na UV).

Zwody poziome:

e zwdd sztuczny — zwdd z drutu ocynkowanego @8mm uktadany na uchwytach odstepowych na
dachu
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Dopuszcza sie wykorzystanie jako zwodu poziomego metalowego poszycia dachu, jesli grubosc
zastosowanej blachy bedzie wynosi¢ min. 0,5mm

Zwody pionowe:

* Elementy wystajace (kominy, wywietrzaki, klimatyzatory, panele fotowoltaiczne itp.) chronic
zwodami pionowymi. Jako zwody pionowe stosowac drut ocynkowany o srednicy ® 8 mm,
lub maszty odgromowe. Maszty antenowe chroni¢ zwodami pionowymi izolowanymi

+ Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20kWp

+ Do instalacji odgromowej nalezy przytaczy¢é metalowe rynny, rury spustowe, metalowe
drabinki $niegowe itp.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z instalacja odgromowg nalezy sporzadzi¢ metryke urzadzenia
piorunochronnego oraz protokdt z badan zgodnie z PN-EN 62305.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
4.1 Ochrona przeciwporazeniowa

4.1.1 Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez producenta urzadzen i materiatow
dostarczanych na budowe. Stosowac wytgcznie materiaty z aktualnymi certyfikatami. Certyfikaty winny
by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatéw na plac budowy.

4.1.2 Ochrona przed dotykiem posrednim
Jako ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania oraz
obudowy/urzgdzenia w Il kl. ochronnosci.

4.1.3 Ochrona uzupetniajgca
Jako ochrone uzupetniajgcg projektuje sie urzadzenia réznicowoprgdowe bezzwioczne o pradzie
réoznicowym 30mA.

4.2 Instalacja potaczen wyréwnawczych
Wykona¢ gtéwne i miejscowe potgczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W oparciu o norme PN-HD 60364-4-41 przy rozdzielnicy gtdwnej wykona¢ gtdwng szyne wyrdwnania
potencjatéw GSWP. W pomieszczeniu kottowni i kuchni wykonaé miejscowg szyne wyréwnania
potencjatéw, ktdrg potaczyc z szyng gtéwnga linkg miedziang LgYzo 25.

Elementy przewodzace doprowadzone z zewngtrz budynku, powinny by¢ potaczone w budynku
mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

Wykonaé¢ miejscowe pofaczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowac
przewdd o przekroju min. 6mm. Przewody przytgczy¢ do gtdwnej szyny wyréwnania potencjatow.
Szyne oznaczy¢ zgodnie z obwigzujgcymi przepisami i normami.

Szczegdty w czesci rysunkowe].

4.3 Ochrona od przepiec

Projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowej dla urzgdzen o wytrzymatosci udarowej kategorii |,
II'i [l — wg PN-IEC 60364-4-443 (2006). W tym celu w rozdzielnicy gtdwnej RGnn zastosowano
ograniczniki przepie¢ typu ,1+2”, a w podrozdzielnicach ograniczniki przepie¢ typu 2. W gniazdach
przeznaczonych dla zasilania sprzetu komputerowego oraz w przytaczach urzadzen teletechniki
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zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe typu 3. Stosowac ograniczniki przepieé¢ z sygnalizacjg
zadziafania.

Zaleca sie stosowanie dodatkowych ochronnikéw typu ,3” w przytgczach urzadzen wrazliwych na
przepiecia. Wszystkie uktady sterowania nalezy zabezpieczy¢ od przepiec instalujgc dodatkowe
ochronniki.

4.4 Wytacznik gtowny pradu, SZR
Uktad samoczynnego zataczania rezerwy (SZR) stanowigcy jednoczesnie gtéwny wytgcznik pradu
(GWP) zaprojektowano w pom. rozdzielnicy urzadzen przeciwpozarowych RPpoz.

Przycisk sterujgcy (pGWP) wytgcznikiem gtéwnym pradu zlokalizowano réwniez w pom. rozdzielnicy
urzadzen przeciwpozarowych. Przy drzwiach na zewngtrz pomieszczenia zamontowac tabliczki
wskazujgce lokalizacje gtéwnego wytgcznika pradu.

Gtéwny wytacznik pradu wytacza zasilanie wszystkich instalacji wigcznie z urzadzeniami ppoz oraz
praca agregatu pradotworczego.

4.5 Rozdzielnice elektryczne
Zaprojektowano:

e rozdzielnice gtdwng RGnn,
e rozdzielnice urzadzen przeciwpozarowych Rppoz
e podrozdzielnice:

o kottowni RKOnn,

o kuchni RKnn,

o warsztatu RWnn (pom. konserwatora).

Wszystkie rozdzielnice beda rezerwowane przez agregat pradotworczy.
Uktad zasilania budynku w energie elektryczng schematycznie przedstawiono na rys. R1.
W rozdzielnicy RGnn przewidziano:

e Whytacznik gtéwny rozdzielnicy RGnn,

e Aparature do zabezpieczenia obwoddw odbiorczych od zwaré i przecigzen,
e Uktad zasilania i sterowania oswietleniem zewnetrznym (na elewacji)

e Aparature faczeniowg,

W rozdzielnicy RPpoz przewidziano:

e Whytacznik gtéwny rozdzielnicy Rppoz,
e Aparature do zabezpieczenia obwoddw odbiorczych od zwaré i przecigzen,

W podrozdzielnicach przewidziano:

e Whytaczniki gtéwne pradu podrozdzielnicy,
e Aparature do zabezpieczenia obwoddw odbiorczych od zwaré i przecigzen,
e Aparature faczeniowg,

Obudowy rozdzielnic wykonac nascienne. Pozostawi¢ min. 30% wolnego miejsca na aparaty modutowe
(ewentualna rozbudowa).

Kazdg obudowe rozdzielnicy/podrozdzielnic nalezy wyposazy¢ w zamek uniemozliwiajgcy dostep do jej
wnetrza osobom niepowotanym. Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢é od wewnatrz schematy
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jednokreskowe dla identyfikacji obwodéw odbiorczych z rodzajami i wartosciami wbudowanych
zabezpieczen. Na drzwiach od zewnetrznej strony umiescic trwaty opis z nazwg rozdzielnicy.

Szczegdty w czesci rysunkowe].

4.6 Instalacja oswietlenia podstawowego
Zaprojektowano instalacje oswietleniowg wewnetrzng zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano oprawy ze zrédtami LED. Sterowanie oswietleniem
w pomieszczeniach poprzez taczniki jedno- i dwubiegunowe oraz automatyczne czujniki obecnosci.
Oprawy os$wietlenia zewnetrznego montowane na elewacji zataczane przez uktad sterowania
znajdujacy sie w rozdzielnicy gtéwnej. Uktad umozliwia zatgczania automatyczne lub reczne.

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami typu YDYzo 3, 4, 5x1,5 i zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadmiarowo-pragdowymi typu S.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

4.7 Instalacja gniazd wtyczkowych.
Zaprojektowano obwody gniazdowe 230V oraz 3x400V dla zasilania odbiornikéw elektrycznych.

W budynku zaprojektowano gniazda wtyczkowe oraz wypusty elektryczne. Lokalizacje i wysokosci
montazu gniazd pokazano w czesci rysunkowej Ostateczng lokalizacje gniazd uzgodni¢ na roboczo
z Inwestorem.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami typu YDYzo Xx2,5 i zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadmiarowo-prgdowymi typu S oraz dodatkowo wytgcznikami rdéznicowopradowymi o pradzie
réoznicowym 30mA.

Gniazda elektryczne 230V znajdujace sie przy gniazdach RJ45 zabezpieczy¢ dodatkowo ochronnikiem
przeciwprzepieciowym typu lIl.

Wykonac zasilanie dla wszystkich urzgdzen technologii przedszkola zgodnie z projektem
technologicznym (odrebne opracowanie). Okablowanie i zabezpieczenia dobrano w oparciu o dane
techniczne urzqdzen wyposazienia zawarte w projekcie technologicznym. Przez wykonaniem
instalacji nalezy sprawdzi¢ dobor zabezpieczen i okablowania z kartami DTR instalowanych
urzqdzen.

Wykona¢ instalacje zasilajgcg dla urzadzen branzy sanitarnej. Stosowaé sie do wytycznych zawartych
w tomie instalacji sanitarnych.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

4.8 Instalacja przywotawcza w toalecie dla oséb niepetnosprawnych
W toalecie dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano instalacje przywotawcza.

W pomieszczeniu zaprojektowano przycisk pociggowy oraz kasownik. Nad drzwiami od strony
korytarza zainstalowaé lampke z sygnalizatorem dZwiekowym wskazujgcym przywotfanie osoby
znajdujacej sie wewnatrz pomieszczenia.

Instalacje wykona¢ zgodnie z kartami DTR zastosowanego Producenta.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.
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4.9 Instalacja sterowania markizami
W pomieszczeniach sal zabaw dla dzieci zaprojektowano przy oknach przyciski zwierne, zaluzjowe
umozliwiajgce sterowanie markizami zewnetrznymi.

Do przyciskéow utozy¢ przewdd YDY 3x1,5, a od przyciskdw do silnikéw YDY 4x1,5.
Ostateczng lokalizacje przyciskow uzgodnié na roboczo z Inwestorem.
Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

4.10 Instalacja zamknieé ogniowych

W celu umozliwienia swobodnej komunikacji w korytarzu budynku zaprojektowano centrale zamknie¢
ogniowych, ktdra poprzez trzymacze elektromagnetyczne utrzymuje drzwi ppoz w pozycji otwartej do
momentu wystgpienia alarmu pozarowego w budynku.

Przy drzwiach zainstalowaé centralke zamknie¢ ogniowych. Centralke potaczy¢ z systemem SSP
poprzez modut kontrolno — sterujacy.

Przy skrzydle czynnym drzwi zainstalowaé trzymacz elektromagnetyczny podtogowy wyposazony
w przycisk zwalniajacy.

Przy drzwiach zainstalowac¢ obustronnie przyciski zamkniecia drzwi ppoz.
Instalacje wykona¢ zgodnie z kartami DTR zastosowanego Producenta.
Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

4.11 Instalacja kontroli poziomu napetnienia zbiornika ppoz
Decyzjg Inwestora zaprojektowany zbiornik ppoz wyposazyé z instalacje umozliwiajgcg kontrole
poziomu napetnienia zbiornika.

Szczegdty w projekcie branzy sanitarne;j.

Dodatkowo sygnaty z czujnikdw poziomu napetnienia przekazaé¢ do systemu alarmowego, celem
zdalnego powiadamiania wskazanych oséb w przypadku wystgpienia standw awaryjnych. Utozy¢ kabel
wieloparowy np. XzZTKMXpw 7x2x0,8 do pomieszczenia centrali alarmowej.

Sygnaty wprowadzi¢ na wejscia alarmowe centrali.
Stany alarmowe przesyta¢ poprzez GSM do Uzytkownika obiektu.

Dodatkowo przy zbiorniku zainstalowac¢ lampki kontrolne np. na szafce ogrodnika. W tym celu
zaprojektowano od ww. czujnikéw do szafki kabel YKSY 7x1,5. W przypadku innej lokalizacji kontrolek
linii kablowej nie budowacd.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

4.12 Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej
Dla zasilania urzadzen branzy sanitarnej w projektowanych podrozdzielnicach i rozdzielnicy gtéwnej
zaprojektowano odrebne obwody zasilajace.

Dla zasilania i sterowania systemu Pluvia zaprojektowano czujnik temperatury na dachu budynku,
ktdry zataczy ogrzewanie wpustow dachowych w przypadku obnizenia temperatury ponizej +5 stopni.

Lokalizacje czujnika ustali¢ na roboczo z Przedstawicielami Inwestora.

Zasilanie urzadzen w pomieszczeniu kottowni wykona¢ na podstawie projektu technologii kottowni
branzy sanitarnej.
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Zabezpieczenia /typy, wartosci/ obwodéw zasilajgcych urzadzenia branzy sanitarnej dobraé wg kart
DTR zastosowanego producenta.
Sterowanie urzadzeniami branzy sanitarnej wg projektu branzowego.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

4.13 Uktadanie kabli i przewoddw instalacji elektrycznych, przepusty instalacyjne

4.13.1 Uktadanie przewodow
Stosowac kable i przewody miedziane z zytg PE i o izolacji na napiecie 750V.

Przewody uktada¢ podtynkowo. Nie dopuszcza sie uktadania przewoddw natynkowo lub w listwach
kablowych PCW.

W czesciach komunikacyjnych okablowanie uktadaé¢ na korytach kablowych zlokalizowanych nad
sufitem podwieszanym.

Stosowac koryta kablowe siatkowe dla instalacji wysokopradowych oraz perforowane dla instalacji
niskopradowych (teletechnicznych).

Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych. Zachowa¢ odlegtos¢ min 10cm
przewoddéw elektrycznych od przewoddéw teletechnicznych. Skrzyzowania wykonaé pod katem
prostym.

Przewody/kable ognioodporne HD(L)Gs, (N)HXH uktada¢ niezaleznie od innych. Kable/przewody
ognioodporne uktadac wyfacznie pod tynkiem.

Przewody, kable przechodzace przez dang strefe pozarowa, a zasilajgce urzadzenia i obwody
znajdujace sie w innej strefie pozarowe] nalezy obudowa¢ do odpornosci ogniowej E90 w strefie
pozarowej, przed ktérg jedynie ,przechodzg”. Dopuszcza sie w takim wypadku stosowanie kabli
ognioodpornych klasy FE180 / PH90. Kable te nalezy uktada¢ w systemie E90.

4.13.2 Przepusty instalacyjne
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw (przepusty wykonaé w klasie El — REl oddzielenia).

Przepusty instalacyjne o @ > 4cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego
pomieszczenia (przepusty wykonaé w klasie El — REI oddzielenia).

Dla przejscia instalacji elektrycznych przez pomieszczenie pompowni pozarowej wykonac obudowe
trasy kanatow kablowych w systemie E90 zgodnie z kartq DTR zastosowanego Producenta.

5 INSTALACIJE TELETECHNICZNE

5.1 Przytacze teletechniczne

Dla potrzeb przytgcza teletechnicznego zaprojektowano kanalizacje kablowa jednootworowg biegnaca
od granicy dziatki do serwerowni. Kanalizacja umozliwia wprowadzenia dowolnego operatora do
budynku. Przytacze telekomunikacyjne zastanie wykonane wg odrebnego opracowania na podstawie
umowy przytgczeniowej, ktdrg nalezy zawrzec z operatorem telekomunikacyjnym.
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5.2 Instalacja okablowania strukturalnego
W budynku zaprojektowano instalacje okablowania strukturalnego klasy E (250MHz). Punkt
dystrybucyjny w postaci szafy typu RACK 19" zlokalizowano w serwerowni na parterze.

Szafe nalezy wyposazy¢ w:

e Panel zasilajacy;

e Panel wentylacyjny;

e Panele krosowe kat. 6;
e Panele porzadkowe;

* Router GBit-owy

e Przetgcznik(i) GBit-owe;

W szafie przewidziano miejsce na:

e router/serwer;
e urzadzenia instalacji RTV-SAT
e urzadzenia instalacji domofonowej

Instalacje wykona¢ przewodami symetrycznymi typu U/UTP kategorii 6 lub wyzsze;j.

W pomieszczeniach zaprojektowano gniazda komputerowe RJ45, kat. 6 dwukrotne. Od gniazd do szafki
dystrybucyjnej utozyé po 2 przewody U/UTP 4x2x0,5 kat. 6. Przewody uktada¢ podtynkowo w rurce
karbowane;j.

Szczegdty w czesci rysunkowe].

5.3 Instalacja RTV SAT
Na dachu zainstalowaé maszt antenowy wyposazony w maszt odgromowy, izolowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Na maszcie zainstalowad zespét anten do odbioru radia i telewizji naziemnej oraz telewizji satelitarnej
zgodnie z zataczonym schematem.

Wszystkie urzgdzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemione i spetniac¢
wymaog ekranowania w klasie A.

Instalacje wykonaé przewodami koncentrycznymi satelitarnymi (kl.A). Do anten od punktu
dystrybucyjnego utozy¢ kable zelowane. Przewody /kable uktada¢ w budynku podtynkowo w rurze
ostonowe;j.

Z punktu dystrybucyjnego do kazdego gniazda RTV-SAT utozy¢ po 1 kablu wspétosiowym satelitarnym
typu np. TT-113 Cu.

Gniazda RTV-SAT zaprojektowano w :

e pomieszczeniach biurowych,
e pomieszczeniach socjalnych,
e w salach zajec dzieci.

Rozmieszczenie elementdw systemu telewizji na zatgczonych rysunkach.

Urzadzenia centralne (multiplekser ze wzmacniaczem) zainstalowa¢ w szafce dystrybucyjnej
okablowania strukturalnego.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.
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5.4 Instalacja okablowania ekranéw multimedialnych

W salach zajec dzieci przewidziano okablowanie umozliwiajgce podtgczenie ekrandw multimedialnych
do komputera osoby prowadzacej zajecia. Zaprojektowano przewody USB typu 3.0 z gniazdami typu A
oraz przewody UTP 4x2x0,5 kat.6. z gniazdami typu RJ 45.

Ostateczng lokalizacje gniazd ustali¢ na roboczo i dostosowaé do ekrandw multimedialnych.

W przypadku zastosowania ekrandw z rzutnikami zlokalizowanymi na stropie sali nalezy wykonac
okablowanie zgodnie z kartg DTR zastosowanego ekranu.

Szczegdty w czesci rysunkowej.

5.5 Instalacja SSWiN

Zaprojektowano system sygnalizacji wfamania i napadu. Centrale systemu umiejscowiono
W pomieszczeniu serwerowni. Jako elementy detekcyjne zastosowano czujki dualne (PIR i
mikrofalowe) oraz czujniki magnetyczne montowane w oknach otwieranych i skrzydtach drzwiowych.

Na etapie zamawiania stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej), stolarke wyposazyé
w kontaktrony umozliwiajgce podtgczenie do projektowanej instalacji SSWiN.

System ma za zadanie alarmowanie o wtargnieciu do budynku. Kontrolowane bedg wszystkie
pomieszczenia, w ktérych znajdujg sie okna i drzwi zewnetrzne. Manipulatory umozliwiajgce
wytgczanie i uzbrajanie alarmu przez uzytkownikow zaprojektowano przy dwdch wejsciach do budynku
(gtownym i do czesci biurowej). System SSWIN potaczyé poprzez moduty we/wy z systemem
monitoringu. Rozszerzy to funkcjonalnos¢ systemu o mozliwos$¢ alarmowania po wtargnieciu na teren
przedszkola.

Centrale systemu SSWiN wyposazy¢ w moduty ETHERNET oraz GSM umozliwiajgce transmisje sygnatu
alarmu do stuzb ochrony oraz oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

Dodatkowo do centrali SSWiN przestaé sygnat o wystgpieniu alarmu | i Il stopnia z zaprojektowanego
systemu SSP celem powiadamia stuzb ochrony oraz wskazanych oséb przez Uzytkownika obiektu.

System SSWIN wyposazy¢ w akumulatory umozliwiajgce prace systemu przez min. 72h przy braku
zasilania sieciowego (czas uwzglednia ewentualng awarie agregatu i prace systemu bez obstugi np.
w weekend).

Szczegdty w czesci rysunkowej.

5.6 System CCTV

W budynku zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU instalacje monitoringu
zewnetrznego i wewnetrznego. Ochrong objeto teren przylegty do budynku, plac zabaw, sale
edukacyjne oraz wejscia do budynku.

Zastosowano system serwer-klient oparty o kamery IP. System rejestrujgcy umieszczono w szafie
serwerowej (wymagana dtugos$¢ zapisu to min. 2 tygodnie). Stacje kliencka zlokalizowano w pom.
dyrektora. Ponadto system umozliwiaé¢ bedzie poglad obrazu z kamer poprzez wewnetrzng siec
komputerowa.

Serwer systemu CCTV zainstalowaé w proj. szafie BD. Szafe wyposazy¢ w zasilacz UPS dostosowany do
mocy zainstalowanych urzadzen.

Minimalne parametry kamer podano na zataczonych rysunkach.

Szczegdty w czesci rysunkowe].
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5.7 Instalacja wideodomofonowa

W budynku zaprojektowano cyfrowg instalacje wideodomofonowg z funkcjg interkomu. Modut
wywotan z funkcjg zamka kodowego oraz przyciski wywotan zainstalowac przy wejsciu do budynku.
W budynku w korytarzu oraz w wskazanych pomieszczeniach zaprojektowano unifony z monitorami.

Instalacja 2-zytowa, niezaleznie od ilosci uzytkownikow.

Okablowanie instalacji przewodem typu UTP 4x2x0,5 lub inne dedykowane dla wybranego systemu.
Przewody uktadac w rurkach karbowanych oraz na korytach kablowych i w pionie pod tynkiem.

Dobodr okablowania sprawdzi¢ z kartami DTR (dokumentacji techniczno — ruchowej) zastosowanych
urzadzen.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6.1 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP. Przycisk wytgcznika
przeciwpozarowego pradu pPWP zaprojektowano przy wejsciu gtdwnym do budynku oraz przy wejsciu
do pom. rozdzielnicy RPpoz. Wyfacznik przeciwpozarowy pradu w postaci roztgcznika izolacyjnego
z wyzwalaczem wzrostowym zaprojektowano w pom. rozdzielnicy urzadzen przeciwpozarowych
(RPpoz). Zadziatanie wytgcznika spowoduje odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodéw za
wyjatkiem obwodu zasilajgcego rozdzielnice RPpoz.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

6.2 Gtéwny wytacznik pradu
Uktad samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR) stanowigcy jednoczesnie gtéwny wytgcznik pradu
(GWP) zaprojektowano w pom. rozdzielnicy urzadzen przeciwpozarowych RPpoz.

Przycisk sterujgcy (pGWP) wytgcznikiem gtéwnym pradu zlokalizowano réowniez w pom. rozdzielnicy
urzadzen przeciwpozarowych. Przy drzwiach na zewngtrz pomieszczenia zamontowac tabliczki
wskazujace lokalizacje gtéwnego wytgcznika pradu.

Giowny wytacznik pradu wytgczy zasilanie wszystkich instalacji witacznie z urzgdzeniami ppoz oraz
pracg agregatu pradotwadrczego.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

6.3 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z opracowaniem ppoz. w budynku w strefie pozarowej przedszkola wymagana jest instalacja
oswietlenia awaryjnego. Zaprojektowano oprawy z modutami awaryjnymi o czasie podtrzymania min.
1h. wyposazone w ukfad centralnego testowania. Centralke monitoringu opraw awaryjnych
zainstalowac przy rozdzielnicy Rppoz. Do opraw, dla celéw monitoringu, utozyé przewody np. FTP
4x2x0,5 kat. 5e lub dedykowane dla instalacji wybranego producenta opraw awaryjnych.

Stosowac oprawy ze zrédtami LED z aktualnym swiadectwem dopuszczenia na zgodnos$¢ z normg PN
EN 60598-2-22. Na zewnatrz zastosowac oprawy przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

Oprawy zostang zasilone z rozdzielnicy gtéwnej i z podrozdzielnic.

Oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Rozmieszczenie
opraw na zatgczonych rysunkach.
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Dobor i ilos¢ opraw oswietleniowych oparto na obliczeniach wykonanych z uzyciem programow
wspomagajacych projektowanie o$wietlenia, natomiast wartos$¢ natezenia oswietlenia jak i pozostate
jego parametry nalezy pomierzy¢ po montazu opraw i potwierdzi¢ stosownym protokotem.

Zainstalowane urzadzenia nalezy poddawac regularnym badaniom okresowym oraz testowac zgodnie
z wymogami podanymi w punkcie 7 normy PN-EN 50172. Norma wymaga przeprowadzania testow:

. Test codzienny — wzrokowe sprawdzenie gotowosci systemu do pracy.

. Test miesieczny — sprawdzenie awaryjnego stanu pracy kazdej oprawy i kazdego podswietlanego
znaku ewakuacyjnego poprzez symulacje uszkodzenia zasilania oprawy. W trakcie testu nalezy
sie upewnic, ze kazda oprawa swieci po odcieciu zasilania.

. Test coroczny — kazdg oprawe i znak ewakuacyjny nalezy sprawdzi¢ podobnie jak w tescie
comiesiecznym, z tym ze préba musi trwaé min. 1 godz. Wszystkie oprawy muszg swiecic przez
ten czas. Po wykonaniu badania wtgczy¢ zasilanie.

Wszystkie testy przeprowadzaé bedzie centralka kontroli opraw awaryjnych (centralny test). Centralka
pozwala rowniez na wykorzystanie opraw awaryjnych do oswietlenia nocnego.

Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacjg lub naprawg instalacji awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ zapisany w zeszycie konserwacji, przechowywanym
u uzytkownika obiektu.

6.3.1 Oswietlenie strefy otwartej (zapobiegajgce panice)
Zgodnie z projektem ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano oswietlenie zapobiegajgce panice.
Wymagane minimalne natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie posadzki.

6.3.2 Oswietlenie drog ewakuacyjnych
Zgodnie z projektem ochrony przeciwpozarowej na drogach ewakuacyjnych zapewniono wymagane
norma oswietlenie awaryjne /min. 5Ix w osi drogi/.

Dodatkowo nad wyjsciami ewakuacyjnymi od strony zewnetrznej budynku zaprojektowano oprawy
awaryjne oswietlajgce teren po wyjsciu z budynku. Parametry oswietlenia przy wyjsciu ewakuacyjnym
na zewnatrz powinny spetni¢ wymagania jak dla drogi ewakuacyjnej.

6.3.3 Kierunki ewakuacji

Kierunki ewakuacji wskazywac bedg oprawy z piktogramami oraz piktogramy. Wymagane natezenie
os$wietlenia awaryjnego na nieoswietlonym znaku ewakuacyjnym — min. 0,5Ix. Rozmieszczenie znakéw
ewakuacyjnych zgodnie z opracowaniem ochrony przeciwpozarowej.

6.3.4 Awaryjne oswietlenie urzqdzen przeciwpozarowych

Punkty pierwszej pomocy, urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nalezy oswietlié
awaryjne, tak aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu /w obrebie 2m mierzone
w poziomie/ wynosito co najmniej 5 Ix na poziomie posadzki.

6.4 Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej SSP
Zgodnie z wymogami zawartymi w opisie ppoz. zaprojektowano system SSP (ochrona petna).

Centrala CSP w pom. rozdzielnicy RPpoz. Panel wyniesiony (terminal sygnalizacji rownolegtej)
umozliwiajgcy sterowanie systemem SSP w korytarzu w czesci biurowe;j.

System SSP petni nadrzedng funkcje w stosunku do pozostatych instalacji w budynku.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi PKN-CEN/TS 54-14:2006 — Systemy
Sygnalizacji Pozarowej — Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji
i konserwaciji.

20



Zastosowany system umozliwia:

e sterowanie wytgcznikami przeciwpozarowymi pradu,

e sterowanie i weryfikacje stanu przeciwpozarowych klap odcinajgcych,

e sterowanie urzadzeniami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi,

e sterowanie instalacjg kontroli dostepu,

e sterowanie bramami, drzwiami,

e sterowanie systemami nagtosnienia,

e kontrole stanu central sterujgcych i kontrolujgcych stan opraw osw. awaryjnego,
e transmisje alarmu pozaru do KP PSP,

* sieciowanie central /uktad petli/.

Projekt obejmuje zabezpieczenie obiektu instalacjg Sygnalizacji Pozaru /SSP/, w tym:

e instalacje linii dozorowej petlowej klasy ,,A”, w oparciu o optyczne, temperaturowe, optyczno-
temperaturowe detektory pozaru stanowigce automatyczny uktad wyzwalania,
e instalacje recznych ostrzegaczy pozarowych ROP, stanowigcych nieautomatyczny uktad
wyzwalania,
e instalacje sygnalizatorow akustycznych i optycznych stanowigcych podstawowg sygnalizacje
alarmu pozaru,
* instalacje elementéw we/wy (moduty wej$é/wyjs¢) zapewniajgcych wspétdziatanie systemu
z innymi urzadzeniami takimi jak:
o agregat pradotworczy,
o centralka zamknie¢ przeciwpozarowych,
o kontrola stanu instalacji oswietlenia awaryjnego,
o kontrola stanu systemu detekcji gazu ziemnego,
o centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

Linie dozorowe

Linie dozorowg wykonaé przewodami ekranowanymi 1-parowymi o przekroju zyty 1mm?2
(YnTKSYekw 1x2x1). Przewody uktada¢ podtynkowo, natynkowo w rurkach PVC lub korytach
metalowych. Zachowac odlegtosci min. 10cm od przewoddw elektrycznych.

Strefy dozorowe

Kazde pomieszczenie stanowi odrebng strefe dozorows.

Instalacja czujek pozarowych, recznych ostrzegaczy pozarowych, modutow
we/wy

Czujki, ROP-y, moduty we/wy instalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach. Do czujek ukrytych
lub umieszczonych w miejscach, w ktérych widocznos$¢ czujki jest niewystarczajgca, przytaczac
zewnetrzne wskazniki zadziatania oraz wykona¢ rewizje umozliwiajgce dostep serwisowy do czujki.
Minimalne wymiary rewizji to 60 x 60 cm. Wskazniki zadziatania montowa¢ w miejscu dobrze
widocznym mozliwie blisko czujki.

Stosowac czujki automatyczne , ROP-y, moduty we/wy adresowalne z izolatorami zwaré. Moduty
sterujgce potaczone z urzadzeniami zewnetrznymi przewodami PH 90 montowacé w puszkach E9O.

Wszystkie elementy w tym zewnetrzne wskazniki zadziatania oznaczy¢ plakietkami identyfikacyjnymi.
Na plakietce nanie$¢ adres elementu:
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XX / xxx
gdzie:

XX — numer linii dozorowej,
XXX — numer elementu w linii.

Instalacja sygnalizatorow akustycznych i optycznych

Sygnalizatory akustyczne i optyczne stanowig podstawowsg instalacje alarmowania.
Zaprojektowano sygnalizatory akustyczno-optyczne.

Sygnalizatory montowac w miejscach wskazanych na rysunkach.

Sygnalizatory bedg zatgczane przez centrale.

Sygnalizatory przytaczac poprzez puszki ppoz rozgatezne wyposazone w bezpieczniki zabezpieczajgce
przed wytgczeniem catej linii w przypadku awarii pojedynczego sygnalizatora.

Linie sygnalizatoréow wykonac przewodem typu HLGs 2x1,5.
Sygnalizatory zataczanie bedg po wystgpieniu alarmu Il stopnia.

Wspoipraca z centralkqg zamknieé przeciwpozarowych

W korytarzu klatce schodowej przy drzwiach przeciwpozarowych zostanie wykonana instalacja
trzymacza elektromagnetycznego. Instalacja sterowana bedzie automatycznie przez system SSP lub
recznie przez przycisk zwalniajgcy. Dla sterowania automatycznego przy centrali zamknie
przeciwpozarowych (ogniowych) zaprojektowano modut sterujacy. Wyjscie przekaznikowe modutu
nalezy wpig¢ na zaciski zdalnego wyzwalana centrali zamknieé. Centrala bedzie wyzwalana podczas
alarmu |1l stopnia. Zcentrali oddymiania zebra¢ sygnaty o awarii i potwierdzeniu zadziatania.
Wyzwolenie centrali zamknie¢ spowoduje zamkniecie drzwi przeciwpozarowych

Wspoipraca systemu z instalacjq awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Woprowadzi¢ do systemu SSP sygnaly kontrolne /awaria centralki, awaria oprawy/ z centralki
monitoringu opraw. Sygnaty traktowac jako alarm techniczny.

Wspoipraca systemu z instalacjq detekcji gazow technicznych

Wprowadzi¢ do systemu SSP sygnaty kontrolne /awaria centralki, awaria oprawy/ z centralek detekc;ji
gazow technicznych. Sygnaty traktowac jako alarm techniczny.

Wspoipraca systemu z agregatem

Wykonacé sterowanie i kontrole stanu agregatu pradotwodrczego. Z SSP do SZR i agregatu wyprowadzic¢
sygnat sterujacy /uruchom agregat, wytgcz agregat/. Do SSP doprowadzi¢ sygnaty kontrolne /awaria,
potwierdzenie zadziatania/ z agregatu. Po wystgpieniu alarmu Il stopnia nastgpi uruchomienie
agregatu bez udziatu przetgczenia uktadu SZR w tryb zasilania z agregatu. Agregat ma pozostac
wigczony do czasu ustgpienia alarmu i by¢ gotowy do przejecia zasilania w przypadku zadziatania
gtéwnego wytgcznika pragdu GWP.
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Wspotpraca z klapami ppoz

W pomieszczeniu serwerowni oraz archiwum wystepujg klapy ppoz sterowane automatycznie
wyposazone w sitownik elektrycznych. Stosowac klapy na napiecie 230V.

Dla sterowania automatycznego zamykania klap ppoz zaprojektowano modut kontrolno — sterujacy.
Wyjscie przekaznikowe modutu nalezy wpig¢ na zaciski zasilajace klapy ppoz. Z klapy odebrac sygnaty
potwierdzajgce stan klapy Z-zamknieta, O-otwarta. Klapy ppoz bedg wyzwalane podczas alarmu Il
stopnia.

Szczegdty na zatgczonych rysnkach.

Wybor wariantu alarmowania

Na obiekcie projektuje sie organizacje alarmowania Il stopniowg. Alarm | stopnia jest alarmem
wstepnym, wymagajgcym zawsze rozpoznania pozarowego. Alarm Il stopnia jest alarmem gtéwnym.

Alarmowanie dwustopniowe zwykte — dla stref linii dozorowych wyposazonych w czujki automatyczne.
Zadziatanie czujki w linii dozorowej wywotuje alarm | stopnia, ktéry trwa przez czas t1 — przeznaczony
na zgtoszenie sie osoby obstugujacej centralke i potwierdzenie przyjecia alarmu | stopnia. Brak
potwierdzenia w czasie t1 powoduje zataczenie alarmu |l stopnia. Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia
alarmu czas t1 o czas t2 — przeznaczony na rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Jezeli w czasie t2
rozpoznajacy zagrozenie pozarowe nie skasuje stanu odliczania centrali, np. po stwierdzeniu
,fatszywego” alarmu — nastgpi automatyczne wigczenie alarmu Il stopnia.

Alarm |l stopnia zostanie wtgczony, gdy w czasie t1 od chwili wigczenia sie alarmu | stopnia nie zgtosi
sie osoba obstugujgca centralke. Nieskasowany wéwczas sygnat akustyczny zostanie automatycznie
wytgczony po czasie t3..

Alarm Il stopnia zostanie wtgczony kazdorazowo, po zadziataniu recznego przycisku ostrzegawczego
ROP.

W niniejszym projekcie przyjeto nastepujgce czasy: t1 - 30 sekund, t2 — 150 sekund, t3 - bez ograniczen.
Czasy alarmowania mogg by¢ skorygowane w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu.

Powiadamianie do komendy Paristwowej Strazy Pozarnej

W przedmiotowym obiekcie powiadamianie do PSP nie jest konieczne. Przewiduje sie powiadamianie
do firmy ochroniarskiej lub oséb wskazanych przez Uzytkownika z wykorzystaniem powiadamiania
z systemu SSWiN.

6.4.1 Obstuga urzqdzen - zalecenia eksploatacyjno-konserwatorskie

Zainstalowane urzadzenia nalezy poddawac¢ regularnym badaniom okresowym zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacjg lub naprawg instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego  powinien by¢ zapisany w  zeszycie konserwacji, przechowywanym
u uzytkownika/zarzadcy obiektu.

6.5 Uwagi koncowe
Wszelkie zmiany wykonywa¢ w porozumieniu i za zgodg projektanta.
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6.5.1 Dokumentacja

Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w nastepujgce dokumenty zwigzane
z obstugg automatycznego systemu sygnalizacji pozaru:

a) instrukcje obstugi centrali sygnalizacji pozaru;

b) ksigzke pracy systemu, w ktdrej nalezy notowac wszelkie prace zwigzane z obstugg techniczng SAP,
zmiany, przerdbki, modernizacje, wytaczenia (wtaczenia), jak rowniez wszystkie przypadki alarméw
uszkodzenia i pozarowych (w tym fatszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy
muszg by¢ poswiadczone imiennie. Nalezy pamieta¢ o przyborach pismiennych niezbednych do
prowadzenia ksigzki pracy.

c) nazwe i adres konserwatora systemu sygnalizacji pozaru;

d) wykaz oséb funkcyjnych, tzn. tych oséb z obstugi obiektu, ktére nalezy w pierwszej kolejnosci
powiadomic o pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy podac adresy i numery telefonéw.

6.5.2 Obstuga Systemu Sygnalizacji Pozarowej. Szkolenie.

Obstuga dalej zwana Uzytkownikiem powinna zosta¢ przeszkolona w zakresie obstugi systemu
sygnalizacji pozaru w obiekcie, w tym szczegdlnie w zakresie centrali sygnalizacji pozaru.

Zaswiadczenie, stwierdzajgce fakt przeszkolenia w podanym wyzej zakresie, wystawione przez
prowadzgcego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong nalezy dotgczy¢ do akt osobowych
danego pracownika.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osobe wykwalifikowang. Kazda ze szkolonych oséb musi
mieé zapewniong mozliwos¢ praktycznej obstugi centrali sygnalizacji pozarowej.

UWAGA: Obstuge techniczng baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.5.3 Odbior Systemu Sygnalizacji Pozarowej

Odbiér techniczny SSP powinien byé pofaczony z przekazaniem urzadzenia do eksploatacji
i jednoczesnym przyjeciem do konserwacji. System zgodnie z przepisami musi by¢ konserwowany wg.
wytycznych opisanych ponizej. Montaz systemu moze wykonywaé firma do tego uprawniona
i posiadajgca autoryzacje producenta/dystrybutora w Polsce systemu.

Do czynnosci odbiorczych Inwestor powota komisje, w sktad ktdrej powinny wchodzi¢ nastepujace
osoby:

1. Przedstawiciel Inwestora (Uzytkownika);
2. Kierownik robét ze strony Wykonawcy;

3. Osoby, ktérych obecnosé w czasie odbioru jest z réznych wzgledow niezbedna (np. wynikta
z systemu pracy w obiekcie).

System sygnalizacji pozaru zostaje przekazany do eksploatacji, jesli podczas prac odbiorczych nie
zostang stwierdzone zadne usterki badz nieprawidtowosci rzutujace na jego prawidtowg prace.

Na te okolicznos¢ Komisja odbiorcza sporzadza protokdt, w liczbie egzemplarzy wiasciwej dla
zainteresowanych stron.

6.5.4 Konserwacja systemu SSP

Ponizej opisano procedure konserwacji, zgodnie ze specyfikacjg techniczng PKN-CEN / TS 54-14: 2006
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UWAGA: Konserwacja roczna moze by¢é prowadzona jedynie przez autoryzowany serwis
producenta/dystrybutora systemu w Polsce lub autoryzowanych partneréw, ktérzy posiadajg
odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie potwierdzone certyfikatem odbycia szkolenia.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik powinien zapewni¢ aby w kazdy dzien roboczy byto sprawdzone:

e czy kazda centrala sterujgca wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce eksploatacji i czy we witasciwy sposob zostat
zawiadomiony konserwator;

e czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania;

e czy, jezeli instalacja byta wytaczana, przegladana lub resetowana, to zostata przywrécona do
stanu dozorowania;

e kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna zosta¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Uzytkownik powinien zapewni¢ aby co najmniej raz w miesigcu :

e przeprowadzono test wskaznikdw optycznych w centrali i na przyciskach a kazdy fakt
niesprawnosci jakiego$ wskaznika zostat odnotowany w ksigzce eksploatacji;

e kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna zosta¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Uzytkownik powinien zapewni¢, aby co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, osoba kompetentna:

e sprawdzita wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podejmie niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji;

¢ spowodowata zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego przycisku oddymiania w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sterujgca prawidtowo odbiera i wyswietla
okreslone sygnaty oraz uruchamia w sposdéb prawidtowy klapy oddymiajgce;

e sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen centrali funkcjonuje prawidtowo;

e sprawdzita zdatnos¢ centrali do uruchomienia klap oddymiajacych;

e przeprowadzita wszystkie inne prdby, okreslone przez instalatora, dostawce lub producenta;

e dokonata rozpoznania, czy nastgpity jakieS zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktére mogly mie¢ wptyw na poprawnos¢ rozmieszczenia przyciskéw
oddymiania oraz klap oddymiajgcych;

e Kazdazauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Uzytkownik powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w roku, specjalista (autoryzowany serwis
producenta/dystrybutora systemu w Polsce lub autoryzowany partner):

e przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;
e sprawdzit kazdy element systemu na poprawnosc dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;
e sprawdzit zdatnosé Centrali do uaktywniania wszystkich wyjs¢;

UWAGA: Podczas prac konserwacyjnych nalezy zastosowac takie metody, ktére zapobiegng
niepozgdanym sytuacjom, jak np. uruchomienie systemu sygnalizacji pozaru i powiadomienia PSP;
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e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone;

¢ dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktére mogty wptynac na poprawnosc rozmieszczenia elementéw systemu i czy
wszystkie reczne przyciski oddymiania sg dostepne i widoczne;

e sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych;

e Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie
szybko usunieta.

7 STANDARD WYKONANIA

Proponowane typy urzadzen, gniazd, opraw, tgcznikéw itp. wbudowac po otrzymaniu akceptacji
Inwestora. Podane typy wskazujg wytgcznie minimalne wymagania stawiane zaprojektowanym
instalacjom. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych.

8 INFORMACIJE DODATKOWE

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami, normami i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz dokonaé sprawdzenia
odbiorczego zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008. Roboty rozpocza¢ zgodnie z wydanym przez
Starostwo Powiatowe pozwoleniem na budowe. Wszystkie prace objete projektem wykonywaé pod
nadzorem osoby uprawnione;j.

Po zakoniczeniu prac catosc zgtosi¢ do odbioru koricowego. Do odbioru koricowego dotgczy¢ komplet
dokumentdw powykonawczych.

UWAGA:

Wykonawca nie moze wykorzystywac jakichkolwiek wykrytych brakdw lub bteddw w dokumentacji na
swojq korzysc.

W przypadku ewentualnych brakow lub btedéw Wykonawca powiadomi natychmiast Projektanta oraz
Inwestora celem ich usuniecia.

Instalacje wykonywac¢ na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego w koordynacji
z projektami branzowymi.

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej na 7 dni przed terminem odbioru obiektu.

8.1 Dokumentacja konieczna do odbioru korncowego robét
Ponizej podaje wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

e projekt budowlany (techniczny) z naniesionymi wszystkimi zmianami,

e oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

e oSwiadczenie wykonawcy(éw) o zakorczeniu prac,

e dziennik budowy,

e wazne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy instalacji,

e $wiadectwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatéw wbudowanych,

e protokdt sprawdzenia rezystancji izolacji przewoddw elektrycznych,

e protokdt ze sprawdzenia dziatania srodkdéw zapewniajgcych ochrone przeciwporazeniowa
w tym uziemienie,

e protokdt z badan linii kablowych,
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e protokdt z badan uziemien latarni,
e protokdt z badania instalacji i urzagdzen oswietlenia zewnetrznego,

e protokdt z badania instalacji i urzagdzen oswietlenia wewnetrznego podstawowego,

e protokdt z badania instalacji i urzadzen awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
e protokdt z préb zadziatania wytgcznika przeciwpozarowego pradu.
* badania instalacji okablowania strukturalnego,
e badania instalacji RTV-SAT,
e badania instalacji domofonowej,
* metryka urzadzenia piorunochronnego,
e protokét z préb i badan instalacji SSP,
Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej w dniu odbioru na obiekcie.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektowat:

mgr inz. REMIGIUSZ BZOWSKI

Uprawnienia budowlane nr POM/0017/POOE/12
Sprawdzit:

mgr inz. DARIUSZ SAMULAK

Uprawnienia budowlane nr POM/0013/PWOE/12

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA/TELETECHNICZNA

Projektowat:

inz. JAROStAW SZCZODROWSKI

Uprawnienia budowlane nr DT-WBT/02354/02/U
Sprawdzit:

inz. LESZEK BARTELA

Uprawnienia budowlane nr POM/0007/PWOT/07
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9 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek przedszkola
dziatka nr 99/6, 100/5, obr. Rokocin, miejscowos$¢ Rokocin

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA | JEGO ADRES:

Gmina Starogard Gdanski
Adres Urzedu Gminy Starogard Gd:
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski,

PROJEKTANCI:

MGR INZ. REMIGIUSZ BZOWSKI
UL. JAGIELLONSKA 54
83-110 TCZEW

INZ. JAROSEAW SZCZODROWSKI

UL. MItA 25, M. BAtDOWO
83-110 TCZEW
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1. Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji:

* Instalacje elektryczne zewnetrzne;

* Instalacja uziemienia i odgromowa;

* Instalacje elektryczne wewnetrzne,

e Instalacje elektryczne zewnetrzne

¢ Instalacje teletechniczne

e Instalacje urzadzen przeciwpozarowych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
o brak
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

. Czynne linie elektroenergetyczne kablowe nN-0,4kV / SN 15kV
. Czynne linie elektroenergetyczne napowietrzne nN 0,4kV
4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia

prace instalacyjne

wysoka porazenie prgdem do 1 kV budynek prace kontrolno-pomiarowe

Roboty ziemne w poblizu
wysoka porazenie prgdem do 15 kV plac budowy czynnej linii
elektroenergetycznej

Upadek z wysokosci

wysoka powyzej 5m budynek prace instalacyjne na dachu
niska potrgcenie samochodem plac budowy przez caty cz;rs;rc)rowadzema
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Szkolenie takie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce kwalifikacje formalne
i odpowiednio przygotowane merytorycznie do prowadzenia instruktazu.

Program szkolenia obejmuje:

e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikéow srodkédw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Pracownicy powinni wystucha¢ instruktazu i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych folig koloru biato-
czerwonego,

. wykonania drég, wyjsc i przejsc dla pieszych,

. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

. odprowadzenia Sciekdéw lub ich utylizacji,

. urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

. zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

. zapewnienia wtasciwej wentylacji,

. zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

. urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow,

Ponadto nie wykonywa¢ prac:

. po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
. pod napieciem z wyjgtkiem prac pomiarowych,

Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiarow.

Uwaga, na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg prowadzaca
poza strefe zagrozenia.

Roboty wykonaé w oparciu o ,instrukcje bezpiecznego wykonywania robét budowlanych” zgodnie
z rozporzadzeniem z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy uwzglednié¢ specyfike nastepujgcych rodzajow
robot budowlanych:

e ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

o wykonywanie wykopdéw o Scianach bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

o roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

o rozbiodrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m

o roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

o montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow,

o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
= 3,0m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,
= 5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym
15kV,
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= 10,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajgcym 30kV,
= -15,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie
przekraczajagcym 110kV.
roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.
przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;
stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;
prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow;
prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;
wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;
wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych;
prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

W oparciu o w/w ,Informacje dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, kierownik budowy winien
opracowac ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkéw.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektowat:

mgr inz. REMIGIUSZ BZOWSKI

Uprawnienia budowlane nr POM/0017/POOE/12
Sprawdzit:

mgr inz. DARIUSZ SAMULAK

Uprawnienia budowlane nr POM/0013/PWOE/12

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA/TELETECHNICZNA

Projektowat:

inz. JAROStAW SZCZODROWSKI

Uprawnienia budowlane nr DT-WBT/02354/02/U
Sprawdzit:

inz. LESZEK BARTELA

Uprawnienia budowlane nr POM/0007/PWOQOT/07
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10 UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA AUTOROW PROJEKTU

Gdansk., 25 czerweca 2012 r.

syg. akt 18/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan REMIGIUSZ PIOTR BZOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 02.09.1983 r. w Tczewie

uzyskatl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0017/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegdélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji 1 stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Remigiusz Piotr Bzowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1I. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie /Dz.
U. 7 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

2)

niniejszych uprawnien,

projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej I1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisjj Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej

mgr inz, ZBigniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Remigiusz Piotr Bzowski

83-110 Tczew, ul. Wladyslawa Jurgo 11¢/2
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AK2-LY8-TT2 *

Pan Remigiusz Piotr Bzowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0228/12

adres zamieszkania ul. Wtadystawa Jurgo 11 ¢/2, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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PONMORCLKA OKREGOWA
IZ8A LiZY.iiROW BUDUWIIETWA ' A
40 840 Gdauwsk, ul. $wistojunska 43/44 Gdansk, 25 czerwea 2012 1.
) Tel 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 14/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.§ pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ WOJCIECH SAMULAK
magister inZzynier
urodzony dnia 07.03.1976 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pumer ewidencyjoy: POM/0013/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych i robdt budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgéé.
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Pan Dariusz Wojciech Samulak upowazniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, ftrolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Olagppyvej Komisji Kwalifikacyjnej

rin%. Leszek Niedostatkiewicz

A%

™.
4 AN

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej

PO gy

mgr inz, gniew Drewnowski

NEK

ji Kwa[iﬁkﬁr}nsj

rek Wegolowski

Olkrggowej Ko

dr inz.
Otrzymujg: y
1.Pan Dariusz Wojciech Samulak
80-244 Gdafsk, ul. Grunwaldzka 116 d/4
2.0krggowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

36



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FE8-2ZQ-LNX *

Pan Dariusz Wojciech Samulak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0242/12

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Endpis g
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
# dmin 3’ lipea 2002 r,

Na podstawie art. 104 §1 ustowy z dnia 14 czerwea 1960r- Kodeks posigpowania
administracyjnego (j.1. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci
# dnin 10 pubdriernika 1995 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic
telekomumikacyinym (De.U. 2 1995 r. Nrl20, poz 5812 pdin. #m.}), po rozpatréeniu winosku Pana
Jarostawn Szezodrowskiego z dnin 19122000 r., w sprawie nadania uprawnien budowianych w
telekomunikacii

Nadaje Paou Juroslowowi Szezodrowskiemu
uradzonemun 18.02.1969 r. w Terewic

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projekiowanin
w specjalnogciach instalncy jnych
w telekomunikacji preewodowej wraz  infrastrukiurg towareysege

w zakresie linii, instalacji | wregdeen liniowyveh

UEASADNIENIE

N posdstuwie slosonyel dokamemtiw, pree: ubiegajncepo ss o sprawnlenia budowlane w iebckamumikoc]i Kamssle Egeamimseying w
posgpavwania knalifikacyinym swierdzila, e spelnil on waruski w mkresie preygotonusin mwodowego micebedioge do uryikaia
aprawnich we woicskowanym mboesic, Jedooczsinie ubiegajncy sip Aoeyl cpzaman precd Komisly Hgeamimacying & posyvivwaym
wynlkiein. Waobse pawyiuego nabetalo ofiec juk na wiigpic

Diecygia jest oatabecena w ndminkstracyjnym tole msiancji

Pouceenie

Sl brwokong) 2 decyag shary woi 14 dnt el iy jef

t ki 0 rorpabrrenic
2 Epai o Prescss Uy Regulacis

ul Kmpreska |80 01211 Waruzenn
o wydanin decy i na skinek weoaki, o Kibrm mowa w
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-55Z-1Y8-HFP *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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uzyskal
UPRAWNIENIA BLUDMYWLANE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VY7-PWK-5YL *

Pan Leszek Bartela o numerze ewidencyjnym POM/BT/0342/07

adres zamieszkania Gosciszewo 63B, 82-400 Sztum

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.

41



11 OSWIADCZENIE AUTOROW PROJEKTU TECHNICZNEGO
Jako projektant oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO

do realizacji na dziatce potozonej w miejscowosci Rokocin nr 99/6 i 100/5, sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi

zamierzenia budowlanego.

Remigiusz Bzowski

w zakresie sieci, urzadzen i instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr POM/0017/POOE/12

PROJEKTOWAL NR | ZAKRES UPRAWNIEN PODPIS
o Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr Inz. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz.

Dariusz Samulak

Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, urzadzen i instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr POM/0013/PWOE/12

inz.

Jarostaw Szczodrowski

Uprawnienia do projektowania
w specjalnosci telekomunikacyjnej

nr: DT-WBT/02354/02/U

inz.

Leszek Bartela

Uprawnienia do projektowania
w specjalnosci telekomunikacyjnej

nr: POM/0007/PWOT/07
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12 CZESC RYSUNKOWA, PROJEKT INST. FOTOWOLTAICZNEJ ORAZ KONSTRUKCJI POD

INSTALACIE
Nr rysunku Tytut Skala

Projekt zagospodarowania dziatki. Instalacje elektryczne i _

EZA . 1:500
teletechniczne zewnetrzne
Rzut przyziemia. Instalacja gniazd wtyczkowych i sity, ,

E.1 . . 1:100
okablowania strukturalnego, wideodomofonu

E.2 Rzut przyziemia. Instalacja oswietlenia elektrycznego. 1:100

E.3 Rzut przyziemia. Instalacje urzadzen przeciwpozarowych. 1:100

E.4 Rzut przyziemia. Instalacja SSWiN i CCTV 1:100
Rzut dachu. Instalacja zasilania urzgdzen wentyl. i klimat. _

E.5 ) 1:200
Instalacja odgromowa.

R.1 Schemat uktadu zasilania.

R.2 Schemat rozdzielnicy gtéwnej RGnn.

R.3 Schemat rozdzielnicy RPPOZ.

R.4 Schemat rozdzielnicy kottowni RKOnn.

R.5 Schemat rozdzielnicy kuchni RKnn.

R.6 Schemat rozdzielnicy RWnn.

R.7 Przyktadowe rozwigzanie instalacji fotowoltaiczne;j.

S.1 Schemat instalacji okablowania strukturalnego i CCTV.

S.2 Schemat instalacji RTV-SAT.

PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ - przyktadowe rozwigzanie

PROJEKT KONSTRUKCIJI POD INSTALACJE FOTOWOLTAICZNA - przyktadowe rozwigzanie
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MAFPA DO CELOW PROJEK TOW YCH

aktualna pod wzgledem syt. - vgys. | uzbrojenia
podziemnego terenuna dzien 0/.11.2020

SKALA 1:500

Gmina: 221312_2, Starogard Gdariski Opracowat:
Obreb: 0004, Rokocin POZIOM
Dziatka: 99/6, 100/5, 102 USLU(;' GEOI%EZ:YJNE
Km.:6.211.24.05.3.1 83200 STAROGARD GDANSKI
KERG: GG-11.6640.3680.2020 ul. Pelplifiska 2/40, tel. 888 341 515

NIP 5082-107-78-44 Reg. 2200276586

ukt. wspotrz.: "2000"
poziom odniesienia 'PL-EVRF2007-NH" Dnia: 09.11.2020

Mape sporzqdzono na podstawie istniejgcej mapy zasadhiczej oraz pomiaru z dnia 07.11.2020 roku.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na tej mapie urzqdzen podziemnych,
e nie zgtoszonych do inwentaryzacji, o ktorych brak jest danych w branzach.

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciqzeri stuzebnosciami gruntowymi.

Dane ewidency jne dotyczqce dziatek i ich granic ochodzq z £ GIB.
(32551445;@“

LEGENDA (branza elektryczna):

11>8¢  Proj. latarnia parkowa, wysokoSE 4m
- stup zbiezny okragty aluminiowy anodowany
- oprawa parkowa z daszkiem o mocy min. 33.5W

- * zrodto LED min. 5000lm/4000K
* sprawnoSt 82%
* rozsyt symetryczny dookdlny (DS50)

L2 @C  Proj latarnia parkowa, wysokoSE 4m
- stup zbiezny okragty aluminiowy anodowany
- oprawa parkowa z daszkiem o mocy min. 33.5W
* zrodto LED min. 5000lm/4000K
\ * sprawnoSt 82%
9.5: * rozsyt asymetryczny szeroki (DX10)

¥
7 A Y
X olrgmy"_lekk‘\ 15x50x30cm
& / R __wBon
= R
[ 100.4

)

1 Linia kablowa WLZ g !

asllanie rezerWou : 135@C  Proj. latarnia parkowa, wysokost 4m
: - stup zbiezny okragty aluminiowy ancdowany
- - oprawa parkowa z daszkiem o mocy min. 33.5W
: - * zrodto LED min. 5000lm/4000K
e etomo\NﬁWlﬁﬂkﬂ N\”Z PN16 Wi \ * Sprawn0§E 82%
\\ d1b10/50 Pg/C/RE ‘ o ) * rozsyt drogowy szeroki (DW50)
Z \kamienia ozdobnego, na geowtoxninie i

e §\< Eﬁlzonl :gémowo-szpilkowy
3\ W * proj. linia kablowa n.N.
RURA DVR 110 2 ploten do serwerown ‘ ‘ 102 ) proj. linia kablowa n.N. o$wietleniowa
/uktadana pod po/fadzka/ i " ’r)"pu YKXS30 LxA' )
: » rura ostonowa
il \ & \ ' SK0-2 studnia kablowa fypu SKO-2 z osadnikiem
. > s 003 ® pokrywa ciezka wzmocniona
Bl R kanalizacja kablowa jednoot o110
N _ 1 analizacja kablowa jednootworowa #110mm
. : i i AN \é + H
Istn. kable ostonit rura dzielong A160 3 - ‘ 0 3006 rury typu SRS 110 z pilotem
3 \\ + = E\\\
i \§\\\\ CCTV_ FTPw hx2x05 kat. min. Se + YKSILIY Fx2,5
\\\\ w kanalizacji kablowa jednootworowa ®50mm
\\\\§ o rury typu OPTO 50
- 003 V1002
A : : UWAGH
‘?/\KW 1. Wszystkie wymiary sprawdzit w trakcie budowy.
=Y 2. Kable uktadat na gtebokosci 0,7m

"R ‘ N\=Z 3. Kanalizacje kablowa ukladat na gtebokosci 0,7m
// 3 RN £
L 7=/ WLZ) YKXS 5258
\ P w rurze ostonowej SRS 752\ 1000 ‘ ‘ ‘
b 100.5 T loppe, Sellcti@ne 20 /- ~ . W\ N 100.3 Pracownia Architektoniczna

\ 2~ Proponowana lokalizacja ztacza pomiaroweg Patrycjo Steinke-Odebralska
ul.Gryfa Pomorskiego 2a, 83-200 Starogard Gd.

e-maili goppatrycjasteinke@gmail.com; tel, 695 243 777

PRZEDSZKOLE GMINNE
dz.nr 99/6 i 100/5 obr.Rokocin, gm.Starogard Gd.

Projektant L. . .
mgr inz. Remigiusz Bzowski

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
elektroenergetycznej, nr: POM/0017/POOE/12

Projektant

‘ \
80 Rl r R e ¢ — = inz. Jarostaw Szczodrowski
‘\ pumk%%\é)boru wo}ﬁy* wg br\mzy —

telekomunikacyjnej nr: DT-WBT/02354/02/U

\WNE = 7 K N\ Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
N\ Zbiornik odziemny X = 5
N zawsze dost e N ST
0\ dy do celow ?g&z o
\ 5200
\ w ranzy sahitarne j

N = = Sprovdzajacy  mgr inz, Dariusz Samulak

\ \ \ \ I . . . ’ .
\ u wody- wg br R 995 Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
% P.«\\‘DOW Y ? 6 \/ \ s elektroenergetycznej, nr: POM/0013/POCE/12
\ linia kablowa nN YKY 3)(63 510 g>cmu EPDM (1\»3mm> o gk.8-10mm ///
3 . \ s no Xwarstwie adktadoyej z granulatu SBR™T poliurgie o gt i in7
\ w rurze ostonowej SRS 75 ? oA i, dg\{mmm joh Sraeen oo ) Swtlwpizaovj:iceynia do I;lr'zt;j:.kefitlea:iaBelriileijalnoé:i
Hap! : . \ i kr czne ] wysoRoscl upddku 4wSpotczyaet? HIC)
lzasilanie S.Za;;k@' elektr. ogrodowe] /16 \\y/ . "I o telekomunikacyjnej nr: POM/0007/PWQT/07
\ - linia kabl?él)é/ﬁN YKSY 7)(1,5 / / 101.2 \Q/Qf]/ - ,,, Faza projekt Branza Data oproc. Skala rysunku
w rurze ostonowej DVK 75 /. N | ” PTPW EL+TEL 021201 1:500
) \ |\\ » Nazwo rysunku
31" K dia czo- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
: \ PR™ oy AL INSTALACJE ELEKTRYCZNEI TELETECHNICZNE ZEWNETRZNE.

\/ , NRO
g;\ \, Numer rysunku EZ.‘I
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Przycisk gtdwnego wytacznika pradu |

Przycisk awaryjnego wytacznika pradu kottowni

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu

typu “zbij szybke”
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Awaryjny wytacznik pradu kuchni
zainstalowat w elewacji rozdzielnicy RKnn
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OZNACZENIA NA RYSUNKU
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hydrant wewnetrzny z gasnico

wy Jjscia ewakuacy jne

urzodzenio antypaniczne

przegrody dymoszczelne
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Rozdzielnica gtowna budynku RGnn
Rozdzielnica urzadzed przeciwpozarowych

Rozdzielnica kottowni

Rozdzielnica kuchni

Rozdzielnica pom. konserwatora

Rozdzielnica wytacznikow gtownych pradu
Rozdzielnica przeciwpozarowych wytacznikow pradu

Przycisk sterujacy
gtownego wytacznika pradu typu "ZBIJ SZYBKE"

Przycisk sterujacy
przeciwpozarowego wytacznika pradu typu “ZBIJ SZYBKE"

Gtowna szyna wyrdwnania potencjatow LY2025
Miejscowa szyna wyrdwnania potencjatow LYz025
miejscowe potaczenie wyrdwnawcze LYZo 4

wypust 1-fazowy

wypust 3-fazowy

Gniazdo wtyczkowe 3-faz. 16A/L00V

Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V IP20 p/t
2x Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V IP20 p/t
3x Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V IP20 p/t
Gniazdo 16A/230V pojedyncze IPLL p/t

2x Gniazdo 16A/230V pojedyncze IP44 p/t

Gniazdo 16A/230V podwdjne P44 n/t

Gniazdo 2x RJ45 kategorii 6 nieekranowane

Gniazdo RTV-SAT

tacznik zwierny, zaluzjowy 1-biegunowy, IP20.

SYSTEM ALARMOWY DLA 0S0B NIEPENOSPRAWNYCH
{pom. toalety dla osob niepetnosprawnych)

tacznik pociggowy

Przycisk kasujacy

Sygnalizator akustyczno-optyczny
/wezwanie pomocy z foalefy dla niepetnosprawnych/

INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

Panel domofonowy/wideodomofonowy
wywotawczy

Elektrozaczep rewersyjny
Unifon / wideofon z funcjg interkomu

TECHNOLOGIA KUCHNI

Oznaczenie Moc | Napigcie
wg projektu | llos¢ Nazwa
technologii kw M
1:1. 1 |Waga z zakresem wazenia do 150kg 0,5 230
3.3. 1 |Urzadzenie do czyszczenia na mokro i sucho 0,2 230
5.2. 1 |Obieraczka do ziemniakow 0,8 400
6.2. 1 |Naswietlacz do dezynfekcji jaj 0,05 230
6.4. 1 |Szafa chiodnicza, poj. 700L, NIERDZEWNA 0,55 230
72 1 |Szafa chiodnicza, poj. 700L, NIEERDZEWNA 0,95 230
7.3. 1 |Szafa chiodnicza, poj. 700L, NIEERDZEWNA 0,95 230
7.4. 1 |Szafa mroznicza, poj. 700L, NIERDZEWNA 0,95 230
7.5. 1 |Szafa chfodniczo- mroznicza, poj. 700L, NIERDZEWNA 0,95 230
9.1. 1 |myjka ci$nieniowa 3,1 230
10.3. 1 |Zmywarka kapturowa do mycia naczyn i szkta 10,12 400
1 |Zmiekczacz wody 0,8 230

10.5. 1 |Okap kondensacyjny nad zmywarke

11.9. 1 [Maszyna do mielenia migsa 0,8 400

11.11. 1 |Mikser planetarny do ciasta 0,45 230

11.16. 1 |Krajalnica do warzyw z kompletem 6 tarcz 0,25 400

11.18. 1 |Waga stotowa

11.19. 1 |Piec konwekcyjnoparowy z sondg termiczng (10xGN1/1) 18,6 400

1 |zmigkczacz wody 0,8 230

11.21. 1 |Okap nad piec konwekcyjnoparow

11.23. 1 |Trzon kuchenny 4 palnikowy gazowy

11.28. 2 |Patelnia elektryczna 8,1 400

11.29. 2 |Taboret gazowy

11.30. 1 |Okap centralny wyciggowy z o$wietleniem 1 230

Wszystkie wymiary sprawdzit w trakcie budowy.

rysunek stanowi inaczej

UKLAD SIECIOWY:

LINIA ZASILAJACA WLZ - TN-S

INSTALACJE ODBIORCZE - TN-S

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:

Gniazda montowat na wysokosci 0,3m, chyba ze

SAMOCZYNNE WYACZENIE ZASILANIA
URZADZENIA W II KL. OCHRONNOSCI

OCHRONA UZUPELNIAJACA:

WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE

Wykonat gtdwne i miejscowe potaczenia wyrdwnawcze

Pracownia Architektoniczna

Patrycja Steinke—Odebralska
ul.Gryfa Pomorskiego 2a, 83-200 Starogard Gd.
e-mail: gappatrycjosteinke@gmail.com; tel, 695 243 777

PRZEDSZKOLE GMINNE
dz.nr 9976 i 100/5 obr.Rokocin, gm.Starogard Gd.

Projektant L. . ,
mgr inz. Remigiusz Bzowski

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
elektroenergetycznej, nr: POM/001#/POOE/12

Projektant . .
inZ. Jarostaw Szczodrowski

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
telekomunikacyjnej nr: DT-WBT/02354/02/U

Sprawdzajacy mgr inz. Dariusz Samulak

Uprawnienia do projektowania w specjalnoSci
elekfroenergetycznej, nr: POM/0013/POOE/12

Sprawdzajacy inZ. Leszek Bartela

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
telekomunikacyjnej nr: POM/0007/PWOT/0%

Faza projektu Branza Data oprac. Skala rysunku
PTIPW EL + TEL 01.2021 1:100
Nazwa rysunky RZUT PRZYZIEMIA.

INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH | SILY,
OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, WIDEODOMOFONU

Numer rysunku E 1
1




EL.TYLN#

LEGENDA

Rozdzielnica gtowna budynku RGnn
Rozdzielnica urzadzef przeciwpozarowych

Rozdzielnica kottowni
Rozdzielnica kuchni

Rozdzielnica pom. konserwatora

Przycisk sterujacy
gtownego wytacznika pradu typu "ZBIJ SZYBKE"
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Il 2L L wmm i e,

Przycisk sterujacy
przeciwpozarowego wytacznika pradu typu “ZBIJ) SZYBKE"
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9 o O 0-2/RK
W-1/RKET - / Oprawa LED zwieszana/nastropowa, 1=1300mm, IP66
4 s 4200lm/4000K 30,5W

LYAVAYAY

NB (rozsyt waski), UGR<16 (wymagany 22)
temp. pracy: -25 ~ +45°C
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Oprawa LED, do sufitow podwieszanych
300x1200mm, 37W, 4600lm, 4000K, UGR<19
z rastrem parabolicznym biatym

0-2/RK K
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lub innym uktadem optycznym zapewniajacym niski UGR
Oprawa LED, do sufitow podwieszanych

e
©

300x1200mm, 36W, 4500lm, 4000K, UGR<22
klosz mikropryzmatyczny

Oprawa LED, do sufitow podwieszanych, IP4L
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L e 67W, 7300lm, 4000K, UGR<22
Y 7 T S
— lor . I’ Oprawa LED, do sufitow p?dwies)zanych, P4k
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:j; j? [\ o nwu%éww L ! 5 ] Y : 50W, 5500lm, 4000K, UGR<22
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= B AS ) O ’ A 7 )
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| ¢ il l
- B / o ovaxts P 350 x 350 mm, klosz opalizowany (PLX
|- | e | s / DRG] weyile 35W, 3700, 4000K, UGR<25
‘ | O T oL / AB| P 3
i B ‘A A B 1 § gl i ’ :é:g" : Oprawa LED, dosufitow podwieszanych, IP44
= B .;“B%B SHEM k2l owukaNaLowy A 350 x 350 mm, klosz opalizowany (PLX)
gz : © ‘ : wergyator T | ~ 7 & : 35W, 3700lm, 4000K, UGR<25
///// O it AL — U 7 Oprawa LED, plafoniera, IP5, IK08
e | = ————Tl K3 & 3400lm, 4000K, Ra=80, 38W, optyka: klosz poliweglanowy mleczny
i ‘ obudowa poliamidowa biata, #480mm, temp. pracy -20 ~ +45°C
FI/SIREqY R s 2 h=3m /oprawy montowat nad drzwiami wyjSciowymi nasciennie lub
! \ 2 z w podcieniu/
\ Sis 1 0-1/RG - 2z
| I Oprawa LED, kinkiet IP4L, dtugost 600mm
j i - B S 700(1300)lm, 4000K, 11W, Ra280),
\ . .
i | © ® tacznik 1-biegunowy zwierny IP20 / IPLL.
\
1 \ (c{ (4\ tacznik 1-biegunowy, pojedynczy IP20 / IPLL.
i . . P .
[ tacznik 1-biegunowy, Swiecznikowy P20 /
I ; pPWP_C T 7 IPLk.
| | ® 1 I i 02-1RG o
| | S s K - IEI ; jﬁl}{ tacznik 1-biequnowy, schodowy IP20 / IP4L,
| | )
| ) .
* s I & @& tacznik 2-biegunowy IP20 / IPL4.
‘ }
} 7 ff tacznik 1-biegunowy, schodowy, Swiecznikowy 1P20.
\ ‘ ) . .
| 3y ’ i Sufitowy czujnik obecnoSci
| | f 0-10/RG Os 7 /w pomieszczeniach, gdzie oSwietlenie steruje
| \ O [ B[ wentylatorami stosowat czujniki dwukanatowe
| \ ’ {wyposazone w 2 przekazniki)/
7 [ . .
| ‘ ” | Numer obwodu dla catego pomieszczenia
| oms 3 2 | .
| I " | 0-2/RW 02w 0-xx/Rxx  Numer obwodu dla oprawy
| S . i, Y X
; .. N D] 2 @ % . - ' @ J7any
/;, //////////////// GRS LI i == L1 — 7\2{{ — ] % /‘/; 32/ — AL = G R A i — 1 — i IR i 07050507
7 . 7 (Ve | —— ) ) = =
R A | e o : Q . Mhwan Hes j PP Qx|
/ ‘e C b 7 : / : A [1: A ’
= : L] 2 7 ’ %B %C 7 /\ . 1 AL aldls EA ! . EA 139 |
i 1 a ﬁ / 0-8/RG 1 |0-8/rg) P \ ) Lol e © .
— ‘ 0-10/RG 7 @ % K5 2 f < A B 2
2 NI S S - 7 2 / 0-1/RW A 0-1/RW
| : 4 S [ [ van A éj E / A o FEerd 0-1/RW s I oy O .
1 | /; % 0-8/RG] B | NG B
Q 7 B 7 N 7 LT A 7
1 ! / ©) DoAY 1 © EB A o H .KS‘ | . Bl .
A | A B ’ rAd — A’ ‘ | ‘ /
i ’E{Jf 7 LI i /?2 A®we a N QA %
/;/4;%%%%%/3;4/%6 E %is — E E Z L 2R R % ;%///f/ ?’ B T B b B il BB IS BA G5 z z T N A A R T R A S S A A A S AR A S A AR A AR A — %5% 4’4 L :
= ; K5O, ‘
T \
fleegs:
s (ks [k 0I/RG [k © [ks ks Gl o q& NG
|| 02-1/RG ;
Ks K5 w |
© © AP35 | bEr i
7% el e e — O e A — i - — e A —
/ | % — vz - 4 4 — 7
7 R 0-ZRGY o ] o [0-T/RG z 2 o P 0-13/RG . UWAG:
A A B 7 A B 7 A B A B ’ AB —_— . . y .
1 |_|__| O 7 ©) Ol Z O v © 7 — = =) 7 1. Wszystkie wymiary sprawdzit w trakcie budowy.
A4 | [oM/RG “of A B . A B F BE} 7 s} “ofl A [5-2/RG B v A B ; “of A B . 2. taczniki w korytarzach montowat na wys. 1,6m.
/4 /////// By Z 4 //////////// 4 LA DL LT, / :‘ % 4 ///////////// 4 A ") pozosfa{ych pomieszczeniach na wys 12,
/4 B ¢ {4 0-12/RG : £ / H 4 Z”/‘ : g 0-13/RG ’
A f 0-11/RG . : H ‘ g E|H . TR 1 = 0-B/RG f -
[0 1/R} e At : el ° exebe | ] | et : rhisonepcy i
. b . ‘ / H 7 ) :
: !;l A AL 125 O ) @) = o; D I%l ‘z«j ¢ O B G ’ [L31) " @) =l G : (@) 7
, DWUKANALOWY [ N ) Wenliior ] DWUKANALOWY 7 ___DWUKANALOWY ; v : DWUKANALOWY 5 7 UKLAD SIECIOWY
£ 7 : ! 7 / pre= : . :
TR . I e : ; SED LINIA ZASILAJACA WLZ - TN-S
4 B A B AN [md y B A B A 0-13/RG B A INSTALACJE ODBIORCZE - TN-S
% $%] - 5% 7 7.
e 4 B B Pt e 7 2
A f‘ . ; ’ OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
/Z | A jé B : A ff ; A SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
4 ,; 7 fl 7 / URZADZENIA W Il KL. OCHRONNOSCI
] 7 - i/ ; OCHRONA UZUPELNIAJACA:
1 e fi IR . R f/ 0-B/RG WYLACZNKI ROZNICOWOPRADOWE
% ) % % 4 7
; /—'— B A B % A 0-12/RG B A A B A B % A B B A B f
% 31 % 5% 7 7.
7 ‘ 7 \ ¥ / 7 A/ 2
. ) 7 \ 7 7 N 7
- 7 7 ;
% | Zé % % 7
2 % Z % %
/17777 My o g g ﬁf,»f\ i [y p 77‘777 g g e ey g s R e g e e i ﬁ'jrrtjrri P s T T 7 s
4 | T T B ENE I ‘ Il - | ‘ W
% S E——— —— S —— S O N E—— I —— — S S LIE L
r U * 4 Vi v i :
7 L : L ‘ ¢ 3
A 0Z-1/RG_ ‘ | L0Z-1/RG | | 71 0z-iRGL [0z RG | | 0Z-1/RG._| \ ‘ ‘ ‘
7 | | 1] ‘ L] ‘ ‘ | ] ] ‘ || | Pracownia Architektoniczna
o 77‘ - T T T T wer ywany z oéwietleniem o wydatku T s> o T T wer ov 17\ j\ii 77// datiu N - PQ‘thC\JCL Steinke-Odebralska
~ N A
| T g ul.Gryfa Pomorskiego 2a, 83-200 Starogard Gd.
| NG e-mail: gappatryc jasteinke@gmail.com; tel, 695 243 777
| S PRZEDSZKOLE GMINNE
| ol dznor 99/6 i 100/5 obr.Rokocin, gm.Starogard Gd.
Projektant L . ,
@5 mgr inz. Remigiusz Bzowski
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci

elektroenergetycznej, nr: POM/001#/POOE/12

Projektant

OZNACZENIA NA RYSUNKU

Sprawdzajacy H H
hydront wewnetrzny z gasnica mgr inz. Dariusz Samulak

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
elektroenergetycznej, nr: POM/0013/POOE/12

wy jscia ewakuacy jne

v

urzodzenia antypaniczne 3 Sprawdzajacy
<
mm—— Drzegrody dymoszczelne 5
T o : i - S
S sciany odzielenia ppoz REI 120 v Faza projektu Branza Data oprac. Skala rysunku
=
; PT/PW EL + TEL 01.2021 1100

Nazwa rysunku

. RZUT PRZYZIEMIA.
INSTALACJA OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO.

Numer rysunku E 2




modut kontrolno-sterujacy: = .
kontrola stanu CMOA g modut kontrolno-sterujacy: LEGENDA
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WY WE | =] 1wy 2we L .
AN =)= B HTKSH 22 RKOnn 3]  Rozdzielnica kottowni

modut kontrolno-sterujacy:
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I I
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| ﬂ crakd g s e D = do CSP: potwierdzenie zamkniecia L 41T TE YOV a5
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i AW2 122 128 2187 N © @} AWS ‘ 4 —automatyczne zamkniecie a.‘ l e Aw3 @ Oprawa oSwietlenia awaryjnego IP65/20, IK08 do sufitow podwieszanych
I 0 = i) [ i T ‘ / = | wytoczenie produ A ’E cenfraltest, praca ciemna, o
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| in : ‘/jj z CSP: zamknij klape O Zj aws == Oprawa odwieflenia awaryjnego IP66, IK10, nastropowa, nascienna
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1 sterowanie elekirozaczepem | } } } MN modut koptrolno-sferyjacy: — ‘
/przekaznik NC na linii zasilajacej ‘ sterowanie went. wyciagowym
! TR R =y ; \ /przekaznik NC na linii zasilajacej INSTALACJA SSP
|
ROP (ewakuarja) HI | AW2 AW2 00/000  gptyezna czuka dymu, punktowa
przycisk urachamiajacy alarmowanie i zwalniajacy blokady wszyskich drzwi ewakuacyjnych il } [ © e agrzsowa[na,Jana[Zgoy;apz izolatorem zwarg,
/nie_uruchamia innych sterowai/ L] TF1 - TF5, TF8,
L
i ’[ | 00/000  Czujka wielodetektorowa optyczno-termiczna,
I ; DPWPl o /, = #qesnTw;glna, analogowa z izolatorem zwaré,
Przycisk przeuwpoz‘arowego W ’(a‘czmka pradu—— Pk 1/42 _1/43 | Taws programowalne tryby pracy,
| 1 ‘ \ 5 Zewnetrzny wskaznik zadziatania czujki
t i
P 00/000 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwart
modut kontrolno-sterujacy: . . ;
sterowanie i kontrola stanu cenfr. went CW2 1/36 1/37 Y do sfosowania wewnatrz pomieszcze, P30
NHXH 7x15 [na dach] oo @ modut kontrolno-sterujacy: e 0/000  Mocut kontrolno-sterujacy 230V,
\ A 18 2/56 255  AW2 -~ sterowanie i kontrola stanu CZ0 7\ adresowalny z izolatorem zwart
\ T‘\ o & E@ e A2 HTKSH 3x2x1 dut Kontrolnoosterti A - 1 wyjicie przekaznikowe 24/230V
S < modut kontrolno-sterujacy: - 2 wejscia
: Il 2 . sterowanie wenf. wyciagowym 00/ 000 .
I o : /przekaznik NC na linii zasilajacej ! 1wy, 2we Modut kontrolng-sferUJacy ZLV:
| NHXH 15 5 | adresowalny z izolatorem zwart
| l AgZ = AWZ | - 1 wyjscie przekaznikowe 2A/30V
| | > : - 2 wejéda
| ] Ledl 25 00/000  Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny
‘ T t | ol vy [ P4 | 7 LN | T T e £y + puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 375mA
— . = — R 2 [ 1 F77 457 S 8B 57 4/5%7%7 757 i3 7! /5% 7 = 5% % 12 % % 3% % 7
R —— p— i 7z : i 7n R G R8T ‘
v 2/53 ey iz “ z ] 00/000  Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny
)| > ¢ .g YW € T sterowenggs ‘ o H 1 &l + puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 375mA
‘ 2 / urzadzenyypn typthicl R ]
= | _ g 2/02 _2/03 1 o % % 2 / Z e Centrala systemu sygnalizacji pozaru SSP
—— | 2/07 210822} 2/05 _ 2/(41) AW2 g 2/48 4 © / @ == (min. 2 lini dozorowe'petlowe)
2 ® 1 N 4 / T 2/47__2/46 1 z baterig akumulatorow
: : U e LS . @ 2/43 _2/42 . . .
| A 17 th AL Terminal sygnalizacji rownolegtej
| © /klawiatura wyniesiona/
|
T R B B i i AT e B BRI 0 [enflrala zza;z)lvmie[é%%rmli\owych
A — B s A ; ! zasilanie:
modut kontrolno-sterujacy: modut kontrolno-sterujacy: 2 i obcigzenie: 0,4A 24VDC
TE‘ i | sterowanie went. wyciagowym sterowanie i kontrola stanu c.went CW3 | | aku}ulator: 12V 7 13Ah
. S ; - sterowania
Awst,‘ ‘ ‘A':W AW2 ) 9 568 AW2 /przekaznik NC na linii zasilajacej [138] 9 2/52 ~ NHXH 7x15 (na dach) 9 2/44 R 5= | "2 SSP - zankni drzvi
ﬂ N ‘5 (O] © 2/09 (0] @AW2 Z OAW?2 2| 2145 & HAWE | /1 wyjscie przekaznikowe w module sterujacym SSP/
i IS2) - kontrola stanu:
/ NI 2/10 /ﬂ \ - do SSP - awaria, potwierdzenie zadzialania
: ‘ ™ = d /2 wejscia w module sterujacym SSP/
— u/;’;w,/g/,/,/ R e e — - — . I W% A%, e s AL L T R {/gﬂ/g/izis/,‘{/g}éé;gﬁ i

T  [5]2e2 ° ¥ Z] 2133
© 5] 285 7

3

2 =

7 ! ©)
;/z \:\ >x< /
b 4 AW2
45 v Z BX Y, % Z 252 <)

%l trzymacz elekiromagnetyczny przypodtogowy
24VDC / 65mA / 50kg(L90N)
wbudowany przycisk zwalniajacy

AR

[ 2/11 [ 2/21
] 212 H 2122
<] g EG|

AW2 AW2 u AW2
* * % d % . = @ przycisk recznego zamkniecia - zwolnienie trzymacza
| 7 7 )" 4 modut kontrolno-sferujacy: /montowat na linii zasilajacej trzymacz/
\ 7 7 7 g sterowanie went. wyciaggowym
% % /5. : Z s T "
YOY 4xts -ff, 24,13 ) o Z ‘ /przekaznik NC na linii zasilajac
% % % % U
\ 2 A | 7 [2e] 7 Z T j 12135 /1 ——  Przewdd HIDILGs 3x15 PHY0
‘ AW3 ? N = © Z © L3I0 O 4" Y% z /Z:IE ©) - linia sygnalizatordw
\ s %
e modut kantrolno-sferujzcy: Z o ——— Przewad HTKSH E90/PH90 lub NHXH
[124 sterowanie went. wyciagowym 7 = - linia sterowa ognioodporna

/przekaznik NC na linii zasilajacej

—— Przewdd YDY, YLY
- linia sterowaf

AR AR AR AT AT R A T R
I h "’

| /
| ) /
B R ; A
\ ’ ’
! ’ / Przewdd YnTKSYekw x2x!
| 2114 2119 '2 2/25 2/30 7 /38 - linia dozorowa
51 %
| . Z 2015 Z 2118 ; Z 2126 Z 2120 _ . ~ Z 237 Przewsd HTKSHekw fx2x1 PH30
‘ ©) / Q . (@) - linia dozorowa ognioodporna
\ AW2 Z AwW2 7 Aw2
I @ , . ® 7 @ — Przewdd NHXH 3x15 PH90
| é % ;4 - linia zasilajaca 230VAC (ognioodporna)
3 5% 73,
‘ % % %
AW2 AW2 : AW2 7 AW2 \ 2 AW2
! e ) ; e . ) . e
| ’ 7 7
/| 7 7
\ 2116 | aw 2/17 ) 2/27 Z 2/28 7 2/36
% Z %
‘ N — el _%‘L Y . Y — e - B-—7| 7 Y [EXIT]
5 S S Y O O T - Y B P T T . = I — T . = 7% A B Y By 74 T T Y % T
| £ ] aws <hs s AW b ‘ | AWS
! | N 1 B | ‘ N ] | u
LI INT INNNRRENNRNRERARD LD AL A AT ] ENRRRRENANEEE SUNANERRERPE) LN J ]
: o it Pracownia Architektoniczna
| N Patrycja Steinke-Odebralska
o ul.Gryfo Pomorskiego 2o, 83-200 Starogard Gd.
‘ o e-mail: gappatrycjasteinke@gmail.com; tel. 695 243 777
Ip]
‘ UWAGI: PRZEDSZKOLE GMINNE
@5 1.—Wszys’rkie wymiary sprawdziE w trakcie budowy. I dz.nr 99/6 i 100/5 obr.Rokocin, gm.Starogard Gd.
¢ rojexran
2. ROPy montowat na wys 1,6m. J mgr inz. Remigiusz Bzowski
3 Do FZlUJek nad sufl’rerln podweszanm przewidziet Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
rewizje (dostep serwisowy) w wymiarach 0,6 x 0,6m. elektroenergetycznej, nr: POM/0017/POOE/12
4, Dopuszcza sie montaz modutow Projektant
INSTALACJA STGNALIZATOROW kontrolno-sterujacych nad sufitem podwieszanym.
e 2L 2/02 2/03 W takim przypadku zapewni dostep serwisowy do
DZNACZENIA NA RYSUNKU == modutu - | , . o
HDGs 3x15 5. Centrale CSP wyposazyc w baterie akumulatorow Sprawdzajacy mgr inz. Dariusz Samulak
hydrant wewnetrzny z gasnico ' . : : . . . .
Z3pewniajacq ki godz. prace | 05 godz. akqe Uprawnienia do projektowania w specjalnoSci
> WngCiQ QWQRUQCyJH@ 1/01 1/02 1/03 1/04 alarmowania po Zaniku Zasilania elekfroenergefycznej, nr: POM/0013/P00E/12
‘ ‘ A! 6.  Centrale CSP zasili¢c z RPpoz kablem ognioodpornym Spravdzajacy
urzadzenia antypaniczne HDGs 3x15 1012 11022 NHXH 3x15 E90/PH90
e D zegrody dymoszczelne
AN sciany odzielenio ppoz REI 120 Faza projektu Branza Data oprac. Skala rysunku
PT/PW EL + TEL 01.2021 1:100
Nazwa rysunku
. RZUT PRZYZIEMIA.
INSTALACJA URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH.
Numer rysunku E 3




System CCTV

® ® o) Kamera CCTV IP (POE) zewnetrzna
@ I I I @ @ KF dookdlna (360° z obiektywem rybie oko)
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UWAGI:

U L 14 1. Wszystkie wymiary sprawdzic w trakcie budowy. bt
2. Ekspandery systemu SSWIN poza pom. serwerowni mgr inz. Remigiusz Bzowski
zaleca sie montowaz nad sufitem podwieszanym Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
3. Do expenderow doprowadzic zasilanie (230V) elekfroenergefycznej, nr: POM/001H/PO0E/12
Dopuszcza sie montaz czujek adresowalnych. Projektant
Wowczas okablowania dostosowat do wymogow
zastosowanego systemu.
O/NACZENIA NA RYSUNKU 5 CA wyposazyt w moduty wejs¢/wyjst dla komunikacji ——  Darivss Smular
L 7 systemem CCTV. mgr inz. Dariusz Samula
hydront wewnetrzny z gasnico 6. Gnigzda RJLS dla kamer instalowaC na sufitem Uprawnienia do projektowania w specjalnodci

elektroenergetycznej, nr: POM/0013/P0O0E/12

> wy jscia ewakuacy jne podwieszanym.
7. Dla urzadzen i gniazd nad sufitem podwieszanym Sprawdzaiacy

urzaodzenio antypaniczne i :
zapewnic dostep serwisowy.

mm—— D zegrody dymoszczelne

AN sciany odzielenia ppoz REI 120 Faza projektu Branza Data oprac. Skala rysunku
PT/PW EL + TEL 01.2021 1100

Nazwa rysunku

RZUT PRZYZIEMIA.
INSTALACJA SSWIN i CCTV.

Numer rysunku E l'_
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INSTALACJA ODGROMOWA:
B Przewdd odprowadzajacy

»l« drut stalowy ocynkowy #8mm uktadany ped
elewacjg w rurze ostonowe]

wentylator wyciagowy zintegrowany z
oswietlenienm © wydotku 50 m3/h

kanat wentylacyJny| D125 mn wyprowadzony
ponad dach budyrk

Zacisk probierczy
skrzyna z zaciskiem probierczym do montazu w
studzience uziomowej przy budynku odpornej na UV

~ przewod uziemiajgcy
o Ie ptaskownik ocynkowany 25x4mm lub drut
L

ocynkowany #8mm

Nachylenle min2%

uziom fundamentowy

zwdd poziomy drut ocynkowany @8mm

| 1
wentylotor wyciagpwy zintegrowany z oswietleniem o wydotku 150 mS/h
kapat_wentylacy jnp DISO nn_wyprewadzony ponad dach budynku
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1 } ‘ ‘ } L 2. Uziom fundamentowy
1 | | N | 3. Przewody odprowadzajace prowadzic w rurach izolacyjnych w elewacji
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é )Wyw\swka D160P

whntflator wyclagowy zintegrowany z|oswletlenlem o wydatku 100 m3/h
kindt wentylacy Jny D150 mm wyprowadzony ponad dach budlynku

o wypust 1-fazowy

Nachylenle nin.2%
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‘ I | ‘ ti ‘ | mgr inz. Remigiusz Bzowski
[ o wpust dachowy 56mm z koinierze ‘ ! - . . L
\ Hp X | [ z podgrzewaczem 230V/8W | | Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
| i [ | i i elektroenergetycznej, nr: POM/001#/POOE/12
‘ ! ii : | | | Projektant
A 2 | \
VAR | | R A B I S gl N A/13
| | |
| : |
728 W e I T/ (Y NN /At B | I NN SO B T . . ,
. | : o Sprawdzajacy mgr inz. Dariusz Samulak
| L Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
| elektroenergetycznej, nr: POM/0013/POOE/12
‘ P-11 Sprawdzajacy
\ \
1 14 Faza projektu Branza Data oprac. Skala rysunku
- PT/PW EL + TEL 012021 1:200

Nazwa rysunku RZUT DACHU.
INSTALACJA ZAS. URZADZEN WENTYL. | KLIMAT.
INSTALACJA ODGROMOWA

Numer rysunku E 5




agregat pradotworczy

zasilanie z sieci elektroenergetycznej

(ztacze kablowe Energa-Operator)
Moc przytaczeniowa = 40kW

L0 kW
% YKXS 5x16 YKXS 5x25 7 0
+YKXS #x2,5 |
YKXS 5x10
- BUDYNEK Yy
oGwP Przycisk gtownego
02| |01 NHXH 2x1,5 O wytacznika pradu
T—1 wyt. gtowne pradu W pom. Rppoz
AW-GWP |\ v + SIR (sieC - agregat) wg dostawcy agregatu

NHXH 5x10l 03

Rppoz

rozdzielnica urzadzen

przeciwpozarowych

rozdzielnica gtowna
budynku

NHXH 5x&

RGnn

pompownia poz.

YKXS 5x25

pPWP
NAXH 215~ przycisk wyt. ppoz. pradu

PWP

— . wyt. ppoz. pradu

100A

przy wejsciu gtownym

wyt. gt. pradu PF zainstalowany na dachu budynku
-/ sprzezony z PWP

-

PF

YKXS 5x6 RKOnN

rozdzielnica

YKXS 5x16 RKOD

kottowni

rozdzielnica

YKXS 5x10

RWnn

kuchni

rozdzielnica

pom. konsterwatora

panele
fotowoltaiczne o mocy 20kWp

DIAGRAM tACZ

EN UKtADU SZR:

WYLACZNIKI Q1 Q2 Q3
Praca normalna Z @) Z
Brak napiecia z sieci
/Agregat nie pracuje/ - O ’
Brak napiecia z sieci
/Agreqat pracuje/ O Zz Zz
Powrdt napiecia z sieci 7 O 7
/Agregat nie pracuje/

Zafizm{anle pGWP 0 0 0O/Z
gtowny wyt. pradu

alarm |l stopnia z SSP

Agregat pracuje, napigcie z sieci - O -

Z - wylacznik zamkniety
O - wylacznik otwarty

Pracownia Architektoniczna

Patrycja Steinke—[Odebralska
ul.Gryfa Pomorskiego 2a, 83-200 Starogard Gd

e-mail: gappatrycjosteinke@gmail.com

j tel. 695 243 777

PRZEDSZKOLE GMINNE

dz.nr 99/6 i 100/5 obr.Rokocin, gm.Starogard Gd.

Projektant

Uprawnienia

elektroenergetycznej, nr: POM/001#/POOE/12

mgr inz. Remigiusz Bzowski

do projektowania w specjalnoci

Projektant

Sprawdzajacy

Uprawnieni

elektroenergetycznej, nr: POM/0013/POOE/12

mgr inz. Dariusz Samulak
a do projektowania w specjalnoSci

Sprawdzajacy
Faza projektu Branza Data oprac. Skala rysunku
PT/PW EL + TEL 22.05.2020
Nazwa rysunku
SCHEMAT UKEADU ZASILANIA

Numer rysunku

R.1




RGnn 11,12, 13

| |
| J, Jr JT Jr i P314 P314 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 |
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| | fyp 3 fyp 3 typ 3 fyp 3 fyp 3 typ 3 fyp 3 fyp 3
| W gniezdzie W gniezdzie w gniezdzie W gniezdzie w gniezdzie w gniezdzie W gniezdzie W gniezdzie
nr obwodu: WLZ-G I WLZ-KO WLZ-K WLZ-W WLZ-S FOTOWOLTAIKA @S-1 GS-2 G-1 0-2 -3 G-4 -5 G-6 -7 0-8 G-9 G-10 G-1 G-12 G-13 G-14 G-15 6-16 G-1? G-18 G-19 G-20 6-21
Nazwa: WLZ ochronniki I | zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie gniazdo gniazdo gniazda 16A/230V|gniazda 16A/230V|gniazda 16A/230V gniazda 16A/230V|gniazda 16A/230V|gniazda 16A/230V |gniazda 16A/230V|gniazda 16A/230V|gniazda 16A/230V/|gniazda 16A/230V gniazda 16A/230V |gniazda 16A/230V|gniazda 16A/230V|gniazda 16A/230V|gniazda 16A/230V gniazda 16A/230V|gniazda 16A/230V|gniazda 16A/230V/|gniazda 16A/230V|gniazda 16A/230V|gniazda 16A/230V
zasilanie przeciw- rozdzielnicy rozdzielnicy | rozdzielnicy szafki instalacji 16A/4L00V 16A/400V
z PWP przepieciowe : I kot towni kuchni pom. elektr. ogrodowej| fotowoltaiki elewacja elewatja
typ: W2 | konserwatora /szczegoty
3L«N {warsztatu) W proj.
| | branzy sanit./
moc przytacz./szczyt.:
przewod/kabel: YKXS 5x25 : I YKXS 5x6 YKXS 5x16 YKXS 5x10 YKYZo 3x6 YDYzo 5x16 YDY 5x2,5 YDY 5x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x25 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x25 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
uwagi: |
I | Dobor przewodu i zabezpieczenia dla inst. fotowolt.
u wykonat zgodnie z kartami DTR zastosowanego producenta
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0034 0034 04 || 0034 0034 0034 0034 1 AP AP N AP AP AP 0034 0034 0034 A AP 1 1 3P 0BA A P N »
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| w 1 gniezdzie  w gniezdzie EJ”
0-22 G-23 0-24 I GL-1 GK-1 BD-1 BD-2 KL-2 TT-1 T1-2 T7-3 TT-4 T1-5 TT-6 B-1 B-2 B-3 B-4 RCO-1 Cw-01 CW-03 KL-1 WD-1 | rezerwa | rezerwa |  rezerwa rezerwa
gniazda 16A/230V|gniazda 16A/230V|gniazda 16A/230V I | gniazdo 16A/230V/|gniazda 16A/230V SZAFA SZAFA Klimatyzacja zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie baterii | zasilanie baterii | zasilanie baterii | zasilanie baterii zasilanie centrala centrala jednostka sferowarie ogrzewanie
| | SERWEROWA | SERWEROWA serwerowni teletechniki teletechniki teletechniki teletechniki teletechniki teletechniki | umywalkowych | umywalkowych | umywalkowych | umywalkowych | rozdzielaczy | wentylacyjna | wentylacyjna | klimatyzacyjna ogrzewrapmm wpustow
listwa zasilajaca UPS c.0. podtogowego CW-1 W-3 zewnetrzna Wpustow dachowych
|| dachowych UKtAD SIECIOWY:
I I Termostat WLZ - TN-S
|| 0.032kW Rozdzielnica gtowna - TN-S
YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YKY 3x2,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x15 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x15 YKY 3x10 YKY 3x4 YKY 5xk YDYzo 3x15
I UWAGA:
| I W przypadku zastosowania grzatek na napiecie 24V DODATKOWA OEHRONA OD PORAZEN
nalezy zasilit je poprzez transformator bezpieczefistwa '
[ — Szybkie samoczynne wytaczenie zasilania
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Pracownia Architektoniczna
Patrycja Steinke-Odebralska

ul.Gryfa Pomorskiego 2a, 83-200 Starogard Gd.
e-maili gappatryc josteinke@gmail.com; tel. 635 243 777
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PE mgr inz. Remigiusz Bzowski
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Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
elektroenergetycznej, nr: POM/0017/POOE/12
I I I N A E S I I I I R AN (O (N N ) ENS N AN N I I R I I
kb ek | D K| R TR [T
obrofowy ©\----© ©\--—-© ©O\-©
v \ e Ala! N
Sprawdzaj ing ;
0-Z ster 0-Z1 TRZYMACZ 0-1 0-2 03 0-4 0-4 0-5 0-5/K2 0-5/T 0-6 0-1 0-7/Kk 0-7/K5 0-1/P 0-8 0-9 0-10 0-1 0-12 0-13 0-AW-1 0-AW-2 0-CMOA PoCaRY mgr inz. Dariusz Samulak
sterowanie oSwietleniem oprawy na zasilanie (Z0 zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie oswietlenie oSwietlenie zasilanie zasilanie oSwietlenie oswietlenie oSwietlenie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie opraw | zasilanie opraw zasilanie Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
zewnetrznym elewagji /Trzymacz/ o$wietlenia oSwietlenia owietlenia o$wietlenia o$wietlenia sterowania podstawowe podstawowe o$wietlenia sterowania podstawowe podstawowe podstawowe o$wietlenia oSwietlenia o$wietlenia o$wietlenia o$wietlenia oSwietlenia | o$w. awaryjnego | o$w. awaryjnego centralki elektroenergetycznej, nr: POM/0013/POOE/12
1: ster. automatyczne podstawowego | podstawowego | podstawowego | podstawowego | podstawowego oSwietlenia korytarz toalety podstawowego oSwietlenia korytarz korytarz przedsionek | podstawowego | podstawowego | podstawowego | podstawowego | podstawowego | podstawowego | /czest biurowa, | /czest z salami |  monitoringu
0: oéw. wytaczone podstawowego przedsionek podstawowego techniczna, dydaktycznymi i [opraw awaryjnych Sprawdzajgcy
2 o3w. zataczone korytarz gtowny,|  szatnig/
sala gimastyczna/
YDYzo 3x25 YDY 3x15 YDY 3x15 YDY 3x15 YDY 3x15 YDY 3x15 YDY 3x15 2x YOY 3x15 | 2x YDY 3x15 YDY 3x15 2x YDY 3x15 | 2x YDY 3x15 | YDYzo 3x15 YDY 3x15 YDY 3x15 YDY 3x15 YDY 3x15 YDY 3x15 YDY 3x15 YDY 3x15 YDY 3x15 YDY 3x15 FwFF’?jleFl’duW ELBfrIIi'aEL %T;B’; Skl rysurk
Nazwa rysunku

SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ

Numer rysunku R . 2




RPPOZ 1, L2, 13

| |
| X X X X X X |
| FR303 Z-SLS S301 S301 S301 S301 S301 S301 Z-SLS |
P 3P P P 3x P P P P 3P
‘ 63A % I%gZA/gE 2 B16A XA B6A B10A SA B10A X’A B10A XA B10A % ‘
| |
[ dI25A
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N
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| |
R AN A ) I [ Y _
tacznik [ 1l 0_l2 ] p-¢
obrotowy J:\/'
-0-2 | — Vv ]
nr obwodu: WLZ-G 1 2 0-Z ster 0-21 KP.1 KP.2 rezerwa rezerwa
Nazwa: WLZ ochronniki Zestaw instalacja SSP sterowanie ofwietleniem | latarnie oSw. zasilanie zasilanie
zasilanie z WPP przeciw- podnoszenia zewngtrznym klap ppoz klap ppoz
przepieciowe | ciSnienia wody 1 ster. automatyczne W pom. W pom,
typ: 2 hydrantowe; 0: oéw. wytaczone serwerowni archiwum
3N 2: oéw. zataczone
moc przytacz./szezyt.:
przewdd/kabel: NHXH 5x10 NHXH 5x4 NHXH 3x2,5 YKYzo 5x6 YDY 3x15 YDY 3x1,5
uwagi:
UWAGA:
W uktadzie zasilania latarni uwzglednit podziat
latarni na strefy o$wietleniowe uzgodnione na
roboczo z Uzytkownikiem.
Strefa t: zasilanie z fazy L1
Strefa 2: zasilanie z fazy L2 : : :
Strefa 3: zasilanie z fazy L3 Pracownia Architektoniczna
Patrycja Steinke—Odebralska
ul.Gryfa Pomorskiego 2a, 83-200 Starogard Gd.
e-maili gappatryc jasteinke@gmail.com; tel. 695 243 777
PRZEDSZKOLE GMINNE
dz.nr 99/6 i 100/5 obr.Rokocin, gm.Starogard Gd.
UKLAD SIECIOWY: Projekiant s Remidiusz Bzowski
mgr InZ. Kemigiusz bDzZowskl
WLZ - TN-S o g MO TS
C , prawnienia do projektowania w specjalnosci
Rozdzielnica gtowna - TN-S elektroenergetycznej, nr: POM/0017/POCE/12
Projektant
DODATKOWA OCHRONA 0D PORAZEN:
Szybkie samoczynne wytaczenie zasilania
Sprawdzaiacy mgr inz. Dariusz Samulak
UWAGA: Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
_— , elektroenergetycznej, nr: POM/0013/POOE/12
- ROZDZIELNICE WYBUDOWAC PO UZUPELNIENIU DOKUMENTACJI O PROJEKT TECHNOLOGII po——
P i
- W PODROZDZIELNICY POZOSTAWIC ZAPAS MIEJSCA MIN. 30%
Faza projektu Branza Data oprac. Skala rysunku
PT/PW EL + TEL 01.2021
Nazwa rysunku .
SCHEMAT ROZDZIELNICY RPPOZ
Numer rysunku R 3
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DODATKOWA OCHRONA 0D PORAZEN:
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TECHNOLOGI KOTLOWNI

Szybkie samoczynne wytaczenie zasilania

UWAGA:

- ROZDZIELNICE, WYBUDOWAC PO UZUPEtNIENIU DOKUMENTACJI O PROJEKT TECHNOLOGII
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Procownia Architektoniczna

Patrycja Steinke—Odebralska
ul.Gryfo Pomorskiego 2o, 83-200 Starogard Gd.
e—maili gappatrycjosteinke@gmail.com; tel. 695 243 777

PRZEDSZKOLE GMINNE
dz.nr 99/6 i 100/5 obr.Rokocin, gm.Starogard Gd.

Projektant

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
elektroenergetycznej, nr: POM/001#/POOE/12

mgr inz. Remigiusz Bzowski

Projektant

Sprawdzajacy

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
elektroenergetycznej, nr: POM/0013/PO0E/12
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Sprawdzajacy
Faza projeku Branza Data oprac. Skala rysunku
PT/IPW EL + TEL 01.2021
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SCHEMAT ROZDZIELNICY KOTLOWNI
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Pracownia Architektoniczna
Patrycja Steinke-Odebralska

ul.Gryfa Pomorskiego 2a, 83-200 Starogard Gd.
e-mail: gappatrycjosteinke@gmail.com; tel, 695 243 777

PRZEDSZKOLE GMINNE
dz.nr 99/6 i 100/5 obr.Rokocin, gm.Starogard Gd.

Projektant L. . .
mgr inz. Remigiusz Bzowski

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
elektroenergetycznej, nr: POM/001#/POOE/12

Projektant

Sprawdzalacy mgr inz. Dariusz Samulak

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
elektroenergetycznej, nr: POM/0013/PCOE/12

Sprawdzajacy

Faza projektu Branza Data oprac. Skala rysunku
PT/IPW EL + TEL 01.2021

Nazwa rysunku

SCHEMAT ROZDZIELNICY POM. KONSERWATORA
(WARSZTATU)

Numer rysunku R.6
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+ — +_ — O]
Z10-TL %Z10—TL
oc oc proj. rozdzielnica DC
P 10A 10A
(pom. nr 1.10)
B+C B+C
1000v_pc |V[BC[V|BE pefV|belY| 1000V DC
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2x1x6mm?2 2x1x6mm?2 1. Instalacje wykonat na podstawie wytycznych i kart DTR zastosowanego producenta.
— 2. Wytacznik gtéwny pradu w obudowie szczelnej min IP65 zamontowat na dachu budynku
RUZ.<100 +— +~— przy panelach fotowoltaicznych.
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(pom. nr 1.10)
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In=26,4A Pracownia Architektoniczna
Potrycja Steinke-Odebralska
ul.Gryfo Pomorskiego 2a, 83-200 Starogard Gd.
e—maill gappatrycjasteinke@gmail.com; tel. 695 243 777
proj. rozdzielnica AC + FR 303 PR,ZEDSZKDLE, GMINNE
(pom. nr 1.10) A 3P dz.nr 99/6 i 100/5 obr.Rokacin, gm.Starogard Gd.
) ' 40A proj. rozdzielnica RGnn Projeiant — - .
- fragment mgr inz. Remigiusz Bzowski
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
_— elektroenergetycznej, nr: POM/001#/POOE/12
_| Projektant
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| ¥ 5303 | .
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PE_ L -
Faza projektu Branza Data oprac. Skala rysunku
PT/PW EL + TEL 01.2021
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t 0 ) .
router = b LAN - gniazda dla Wi-FI /korytarze
Panel krosowy 24x RJ 45 kat. 6 nieekranowany a] UTP Gx2x05 Kaf. 6. 250MHz. LSZH 4xRJ45 kat. 6
Poziomy organizator kabli 1U 19” — - — 1 ‘ ‘ ' .
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PRZELACZNIK ZARZADZALNY, 24 PORTOW 1Gb/s, 2 PORTY SFP , PoE, z 2 mod. SFP | o R B | UTP 4x2x0,5 kaf. 6, 250MHz, LSZH
PRZELACZNIK ZARZADZALNY, 24 PORTOW 1Gb/s, 2 PORTY SFP , PoE, z 2 mod. SFP | o B 22 2 LAN - centrala detekcj gazéw
Pozi izator kabli 1U 19" = o -
oziomy erganizaror Xabt —x| & HoH " HEp— UTP bx2x05 kat. 6, 250MHz, LSZH
PRZELACZNIK ZARZADZALNY, 24 PORTY 1Gb/s, min. 2 PORTY SFP 1Gb/s, PoE, z 2 mod. SFP 0| of S E][=
PRZELACZNIK ZARZADZALNY, 24 PORTY 1Gb/s, min. 2 PORTY SFP 1Gb/s, PoE, z 2 mod. SFP ufP ==|n!
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Panel krosowy 24x RJ 45 kat. 6 nieekranowany — CCTV u] ¥ v O
—a > a—
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3 UTP 4x2x05 3x RY45 kat. 6 7 ) t )
0 0 : amery zewnefrzne /wejscia
—x B ol [o——3 kat. 6 250MHz %’ y 8 J
4 UTP & 4x RJ45 kat. 6
0 0 x2x0,5 KF .
0 0 ! kamery zewnetrzne /rybie oko/
kat. § 250MHz = fanery zene /
miejsce na urzadzenia instalacji wideodomofonowej _E E_ 1 KF
— B 2 ] kUtTP6 ;éémS &> kamera zewnetrzne /rybie oko/
: : at. z plac zabaw
. o . —a o [— 2 UTP Lx2x05 2% RJ45 kat. 6 .
miejsce na urzadzenia instalacji RTV—SAT | 1= 2 | ' stacja ogladowa CCTV /pom. dyrektora/
. a kat. 6 250MHz
[ X] : : X ] Pracownia Architektoniczna
E E Patrycjo Steinke-Odebralska
O O ul.Gryfa Pomorskiego 2a, 83-200 Starogard Gd.
CCTV SYSTEM REJESTRUJACY z MACIERZA DYSKOWA E E e-maili goppatrycjasteinke@gmail.com; tel, 695 243 777
— Bl o PRZEDSZKOLE GMINNE
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Sprawdzajacy

mgr inz. Dariusz Samulak

Uprawnienia do projektowania w specjalnoSci
elektroenergetycznej, nr: POM/0013/P0O0E/12

Sprawdzajacy inZ. Leszek Bartela

Uprawnienia do projekfowania w specjalnoSci
telekomunikacyjnej nr: POM/0007/PWOT/07

Faza projekty Branza Data oprac. Skala rysunku
PT/PW EL + TEL 012021

Nazwa rysunku

SCHEMAT INSTALACJI LAN, CCTV

Numer rysunku S 1
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ELREM PROJECT
Jagiellonska 54
83-110 Tczew

Gmina Starogard Gdanski Polska

. . Osoba kontaktowa:
ul. S'korSklego 9 Remigiusz Bzowski
83-200 Starogard Gdanski Telefon: +48 501 442 232

Nr klienta: 2230
Tytut projektu: Instalacja PV Przedszkole Rokocin 20kWp RO1
Nr oferty: 3330

23.03.2021

Twoj system fotowoltaiczny ELREM PROJECT

Adres instalacji

PRZEDSZKOLE GMINNE [ T .

Dz. nr 99/6, 1005 obr. Rokocin, gm. Starogard Gd. E&

" 1025706

Opis projektu:

Projekt Instalacji PV o mocy zainstalowanej 19,8kWp w miejscowosci Rokocin.
Instalacja przytaczona do sieci sktada sie z:

-60 paneli monokrystalicznych o mocy pojedynczego modutu 330Wp;

-Falownika SolarEdge o mocy znamionowej 17,0kW z pakietem optymalizatoréw mocy
-zestawu okablowania PV;

-ochrony przepieciowej z uziemieniem;

RO1 - uwzgledniono attyke h=600mm przy ocenievzacienienia.

R0O2 - Zmniejszono moc do 20kWp, wylistowano komponenty

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R4)

Valentin Software GmbH



Instalacja PV Przedszkole Rokocin 20kWp R0O1 EL
ELREM PROJECT ‘ PROJECT

Numer oferty: 3330

Przeglad projektu

IIustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urzadzeniami elektrycznymi

Dane klimatyczne GDANSK/REBIECHOWO, POL (1991 -
2010)
Moc generatora PV 19,8 kWp
Powierzchnia generatora PV 104,0 m?
Liczba modutéw PV 60
Liczba falownikéw 1
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R4) strona 2 od 21
PV Valentin Software GmbH
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Numer oferty: 3330
Dovelny budynek 02-Powvierzchnia do oblozenia Poludnie
(1) (D — P —— -
FATE Y EE |z e
X1 11} kwh kWh (230 V.
cos @ =1)
2uzycie
(22000 kWwh,
10,5 kw)
Legenda
Nazwa obszaru modulu Obszar moduls z optymalizatorem mocy (i) Modut PV —_—
77777 Dowoiny budynek 02-Pawierzchnia do oblozenia Pohudnie (1) SERAPHIM, SRP-330-BMB-BG, 330 Wp \wh | Licznik energi zastaria Przylacze domu
& laxb 4L 60 Moduly PV, 19,8 kWp
xb 1 X b Orientacja 165°, Nachylenie 15°

Liczba: a Gagi x b Moduly PV

(i) Falownik
(1) 1x SolarEdge, SE17K-EU-APACJAUS, 17 kW

(i) Optymalzator mocy

(1) SolarEdge, P405 Workiwide, 405 W

kwh

Licznik dwukienunkowy

Zysk
Zysk

llustracja: Schemat instalacji

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Konsumpcja wtasna energii bezposrednio
Energia oddana do sieci
Regulacja w punkcie zasilania
Udziat konsumpcja wtasna energii
Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania
Spec. uzysk roczny
Stosunek wydajnosci (PR)
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia
Emisja CO,, ktorej dato sie unikna¢:

20 284
10 631 kWh
9653 kWh
0 kWh
52,4 %
48,3 %
1023,93 kWh/kWp
89,7 %
3,4 %/Rok
12 164 kg / rok

kWh

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R4)
Valentin Software GmbH
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Numer oferty: 3330

Optacalnosc

Twaj zysk

Catkowite koszty inwestycji 80 000,00 zt
Zwrot catkowitych naktadow 16,67 %
Okres amortyzacji 6,6 Lata
Koszty wytwarzania energii elektrycznej 0,14 zt/kWh
Bilansowanie / koncepcja zasilania NetMetering

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspdtczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika
jak rowniez inne czynniki.

St 40d21
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R4) ronato
Valentin Software GmbH



Instalacja PV Przedszkole Rokocin 20kWp R0O1

ELREM PROJECT
Numer oferty: 3330

‘ EL
‘ PROJECT

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji
Witaczenie do eksploatacji

Dane klimatyczne

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z
urzadzeniami elektrycznymi
05.03.2021

Lokalizacja

Rozdzielczo$¢ danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej

Zuzycie

GDANSK/REBIECHOWO, POL (1991 - 2010)
1h

Hofmann
Hay & Davies

Zuzycie catkowite
Profil obcigzenia BDEW przemyst (G1)
Maksimum obcigzenia

22000 kWh
22000 kWh
10,5 kw

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R4)

Valentin Software GmbH
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Numer oferty: 3330

Powierzchnie modutow
1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obtozenia Potudnie

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obfozenia Potudnie

Nazwa Dowolny budynek 02-Powierzchnia

do obtozenia Potudnie
Moduty PV 60 x SRP-330-BMB-BG (v1)
Producent SERAPHIM
Nachylenie 15 °
Orientacja Potudnie 165 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 104,0 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obtozenia Potudnie

St 6 0d 21
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R4) ronabo
Valentin Software GmbH
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Numer oferty: 3330

El

PROJECT

Linia poziome, Projektowanie 3D

Kat nachylenia

\e]

gQ°

75°

e 60°

450

30°

15°

= . .
Kat poziome

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

llustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Powierzchnie modutu
Falownik 1
Model
Producent
Liczba
Wspodtczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Optymalizator mocy 1

Dowolny budynek 02-Powierzchnia do obfozenia Potudnie

SE17K-EU-APAC/AUS (v1)
SolarEdge

1

116,5%

MPP 1:

2x30% [1x1]

Model P405 WorldWide (v1)
Producent SolarEdge
Liczba 60
SieC AC
Sie¢ AC
Liczba faz 3
Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V
Wspodtczynnik mocy (cos phi) +/-1

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R4)

Valentin Software GmbH
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Numer oferty: 3330

EL
‘ PROJECT

Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Regulacja w punkcie zasilania
Emisja CO,, ktorej dato sie unikna¢:

Urzadzenie

19,8 kWp
1 023,93 kWh/kWp
89,7 %
3,4 %/Rok

20 284 kWh/Rok
0 kWh/Rok
12 164 kg / rok

Urzadzenie

Pobor w trybie czuwania (Falownik)
Zuzycie catkowite

Pobdr z sieci

Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania

Stopier samowystarczalnosci

22 000 kWh/Rok
10 kWh/Rok
22 010 kWh/Rok
1726,2 kWh
92,2 %

Zuzycie catkowite
pokryte przez sie¢
Stopien samowystarczalnosci

22 010 kWh/Rok
11380 kWh/Rok
48,3 %

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R4)
Valentin Software GmbH
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Numer oferty: 3330

Schemat przeptywu energii
Projekt: Instalacja PV Przedszkole Rokocin 20kWp RO1

=P Zuzycie: 22 000
Pobor w trybie czuwania (Falownik): 10

T X

* 11 380

Regulacja w falowniku: 0

Wszystkie wartosci w kWh

llustracja: Schemat przeptywu energii

St 90d21
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R4) rona=o
Valentin Software GmbH



Instalacja PV Przedszkole Rokocin 20kWp R0O1

EL
- | wEm
ELREM PROJECT PROJECT
Numer oferty: 3330
Prognoza uzysku o zuzyciu
4000
2000
=
z o W [ E
B
2
w
2000 —
-4000 T T T T T T T T T T T T
Sty. Lut. Mar. Kwi. Maj Cze. Lip. Sie. Wrz Paz. List. Gru
Miesiac
= Energia wyproduk przez [ Urzad —8— Bilans wyt
system PV (sie¢ AC)
llustracja: Prognoza uzysku o zuzyciu
Strona 10 od 21
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Instalacja PV Przedszkole Rokocin 20kWp R0O1 EL
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Numer oferty: 3330
. V4 .

Analiza rentownosci
Przeglad
Dane instalacji
Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 20 284 kWh/Rok
Moc generatora PV 19,8 kWp
Witaczenie instalacji do eksploataciji: 05.03.2021
Rozwazany przedziat czasowy 25 Lata
Odsetki od kapitatu 0%
Parametry rentownosci
Zwrot catkowitych naktadow 16,67 %
Skumulowany cashflow 371494,34 7
Okres amortyzacji 6,6 Lata
Koszty wytwarzania energii elektrycznej 0,14 zt/kWh
Przeglad ptatnosci
specyficzne koszty inwestycji 4 040,40 zt/kWp
Koszty inwestycyjne 80 000,00 zt
Pfatnosci jednorazowe 0,00 zt
Naleznosci 5 000,00 zt
Koszty roczne 0,00 zt/Rok
Pozostate zyski lub zaoszczedzone kwoty 1,00 zt/Rok
Wynagrodzenie i oszczednosci
Wynagrodzenie catkowite w pierwszym roku 0,00 zt/Rok
Oszczednosci w pierwszym roku 10 076,07 zt/Rok
Net metering do 50 kW (PGE S.A.)

Cena za zuzycie energii 0,71 zt/kWh

Wynagrodzenie za nadwyzke 0,00 zt/kWh

Wspétczynnik zmiany cen - Cena zalezna od zuzycia energii 4 %/Rok

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R4)
Valentin Software GmbH
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ELREM

PROJECT

Numer oferty: 3330

El

PROJECT

—e— Koszty bez instalacji solarne]

2000

1500 ~

1000 —|

500 —

Oszczednosc kosztow pradu w zt

-500 T T T

Oszczednos¢ kosztéw pradu

Koszty z instalacjg solarng

Miesiac

Ilustracja: Oszczednos¢ kosztéw pradu

50000

40000 —

30000 —

20000 —{

Roczne koszty energii w zt

Rozwdj kosztéw energii

- przed instalacjg systemu pe instalacji systemu PV
PV

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26

llustracja: Rozwéj kosztéw energii

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R4)
Valentin Software GmbH
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Numer oferty: 3330

I EL
‘ PROJECT

Przeptywy pieniezne

Tabela cashflow

Inwestycje

Naleznosci
Oszczednosci na zakupie
energii [DM]

Pozostate zyski lub
zaoszczedzone kwoty
Roczny cashflow
Skumulowany cashflow

Inwestycje

Naleznosci
Oszczednosci na zakupie
energii [DM]

Pozostate zyski lub
zaoszczedzone kwoty
Roczny cashflow
Skumulowany cashflow

Inwestycje

Naleznosci
Oszczednosci na zakupie
energii [DM]

Pozostate zyski lub
zaoszczedzone kwoty
Roczny cashflow
Skumulowany cashflow

Inwestycje

Naleznosci
Oszczednosci na zakupie
energii [DM]

Pozostate zyski lub
zaoszczedzone kwoty
Roczny cashflow
Skumulowany cashflow

Inwestycje

Naleznosci
Oszczednosci na zakupie
energii [DM]

Pozostate zyski lub
zaoszczedzone kwoty
Roczny cashflow
Skumulowany cashflow

Inwestycje

Rok 1

-80 000,00 zt
5000,00 zt
10 056,23 zt

1,00 zt

-64 942,77 zt
-64 942,77 zt

Rok 6

0,00 zt

0,00 zt

12 259,08 zt

1,00 zt

12 260,08 zt
-8 179,52 zt

Rok 11
0,00 zt
0,00 zt
14 915,04 zt

1,00 zt

14 916,04 zt
60 880,57 zt

Rok 16
0,00 zt
0,00 zt
18 146,44 zt

1,00 zt

18 147,44 zt
144 901,64 zt

Rok 21
0,00 zt
0,00 zt
22 077,91 zt

1,00 zt

22 078,91 zt
247 125,03 zt

Rok 26
0,00 zt

Rok 2

0,00 zt

0,00 zt

10 479,11 z

1,00 zt

10 480,11 zt
-54 462,66 zt

Rok 7

0,00 zt

0,00 zt

12 749,44 zt

1,00 zt

12 750,44 zt
4 570,92 zt

Rok 12
0,00 zt
0,00 zt
15511,64 zt

1,00 zt

15 512,64 zt
76 393,21 zt

Rok 17
0,00 zt
0,00 zt
18 872,29 zt

1,00 zt

18 873,29 zt
163 774,93 zt

Rok 22
0,00 zt
0,00 zt
22 961,02 zt

1,00 zt

22 962,02 zt
270 087,06 zt

Rok 3

0,00 zt

0,00 zt

10 898,28 zt

1,00 zt

10 899,28 zt
-43 563,38 zt

Rok 8

0,00 zt

0,00 zt

13 259,42 zt

1,00 zt

13 260,42 zt
17 831,34 zt

Rok 13
0,00 zt
0,00 zt
16 132,11 zt

1,00 zt

16 133,11 zt
92 526,32 zt

Rok 18
0,00 zt
0,00 zt
19 627,17 zt

1,00 zt

19 628,17 zt
183 403,10 zt

Rok 23
0,00 zt
0,00 zt
23 879,47 zt

1,00 zt

23 880,47 zt
293 967,52 zt

Rok 4

0,00 zt

0,00 zt

11 334,21 zt

1,00 zt

11 335,21 zt
-32228,18 zt

Rok 9

0,00 zt

0,00 zt

13 789,80 zt

1,00 zt

13 790,80 zt
31622,14 7

Rok 14
0,00 zt
0,00 zt
16 777,40 zt

1,00 zt

16 778,40 zt
109 304,72 zt

Rok 19
0,00 zt
0,00 zt
20 412,27 zt

1,00 zt

20 413,27 zt
203 816,37 zt

Rok 24
0,00 zt
0,00 zt
24 834,65 zt

1,00 zt

24 835,65 zt
318 803,17 zt

Rok 5

0,00 zt

0,00 zt

11 787,58 zt

1,00 zt

11 788,58 zt
-20 439,60 zt

Rok 10
0,00 zt
0,00 zt
14 341,39 zt

1,00 zt

14 342,39 zt
45 964,53 7t

Rok 15
0,00 zt
0,00 zt
17 448,49 zt

1,00 zt

17 449,49 zt
126 754,21 zt

Rok 20
0,00 zt
0,00 zt
21 228,76 zt

1,00 zt

21 229,76 zt
225 046,13 zt

Rok 25
0,00 zt
0,00 zt
25 828,03 zt

1,00 zt

25 829,03 zt
344 632,20 zt
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Instalacja PV Przedszkole Rokocin 20kWp R0O1 EL

ELREM PROJECT
Numer oferty: 3330

Naleznosci

Oszczednosci na zakupie
energii [DM]

Pozostate zyski lub
zaoszczedzone kwoty
Roczny cashflow
Skumulowany cashflow
Wskazniki degradacji i wzrostu ceny s
stosowane miesigcznie przez caty rozwazany

przedziat czasowy. Nastepuje to juz w
pierwszym roku.

< <=M
PROJECT
0,00 zt
26 861,15 2t
1,00 zt
26 862,15 zt
371494,34 7t

400000 —

300000

200000 —

Wartosci pienigzne w zt

100000 —

0

Skumulowany cashflow

-100000 —— . ; .

llustracja: Skumulowany cashflow
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Instalacja PV Przedszkole Rokocin 20kWp R0O1 EL

ELREM PROJECT ‘ PROJECT
Numer oferty: 3330

Konto energetyczne

Konto energetyczne

Nazwa Sty. Lut. Mar. Kwi. Maj Cze.
Zuzycie 2274,39 1994,76 2000,01 1815,59 1893,26 1619,27
Wytwarzanie energii 309,38 512,54 1597,58 2632,09 3160,05 3109,45
Wytwarzanie energii (tacznie 309,38 512,54 1597,58 2632,09 3160,05 3109,45
z Pogorszenie stanu modutu

fotowoltaicznego)

Saldo 1965,01 1482,22 402,42 -816,50 -1266,79 -1490,18
Redukcja 92,81 153,76 479,27 789,63 948,01 932,84
Miesieczne saldo po redukgc;ji 2057,83 1635,98 881,70 -26,87 -318,78 -557,35
Oszczednosci 216,57 358,78 1118,31 1842,47 2212,03 2176,62
Wartosci w kWh

Koszty bez instalacji solarnej 1614,82 1416,28 1420,00 1289,07 1344,21 1149,68
Koszty z instalacjg solarng 1461,06 1161,55 626,01 -19,08 -226,33 -395,72
Oszczednos¢ kosztow 153,76 254,73 794,00 1308,15 1570,54 1545,40
Wartosci w zt

Nazwa Lip. Sie. Wrz Paz. List. Gru
Zuzycie 1638,66 1585,80 1584,12 1893,26 1754,23 1946,65
Wytwarzanie energii 3025,11 2427,53 1837,67 1122,88 365,30 174,19
Wytwarzanie energii (tacznie 3025,11 2427,53 1837,67 1122,88 365,30 174,19
z Pogorszenie stanu modutu

fotowoltaicznego)

Saldo -1386,45 -841,72 -253,55 770,37 1388,93 1772,45
Redukcja 907,53 728,26 551,30 336,86 109,59 52,26
Miesieczne saldo po redukgc;ji -478,91 -113,47 297,75 1107,24 1498,52 1824,71
Oszczednosci 2117,58 1699,27 1286,37 786,02 255,71 121,94
Wartosci w kWh

Koszty bez instalacji solarnej 1163,45 1125,92 1124,73 1344,21 1245,50 1382,12
Koszty z instalacjg solarng -340,03 -80,56 211,41 786,14 1063,95 1295,55
Oszczednos¢ kosztow 1503,48 1206,48 913,32 558,07 181,56 86,57
Wartosci w zt

Nazwa Suma

Zuzycie 22000,00

Wytwarzanie energii 20273,78

Wytwarzanie energii (tacznie 20273,78

z Pogorszenie stanu modutu

fotowoltaicznego)

Saldo 1726,22

Redukcja 6082,13

Miesieczne saldo po redukc;ji 7808,35

Oszczednosci 14191,65

Wartosci w kWh

Koszty bez instalacji solarnej 15620,00

Koszty z instalacjg solarng 5543,93

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R4)

Valentin Software GmbH
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Instalacja PV Przedszkole Rokocin 20kWp R0O1

ELREM PROJECT
Numer oferty: 3330

El

PROJECT

Oszczednosc¢ kosztow 10076,07

Wartosci w zt

Wskazniki degradacji i wzrostu ceny s
stosowane miesiecznie przez caty rozwazany
przedziat czasowy. Nastepuje to juz w
pierwszym roku.
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PROJECT
Numer oferty: 3330

Lista czesci

Lista czesci

# Typ Numer pozycji Producent Nazwa llos¢ Jednostka
1 Modut PV SERAPHIM SRP-330-BMB-BG 60 Sztuka
2 Falownik SolarEdge SE17K-EU-APAC/AUS 1 Sztuka
3 Optymalizator mocy SolarEdge P405 WorldWide 60 Sztuka
4 Kabel Przewody pradu 2 m
przemiennego 3-
fazowy 16 mm?
Miedz
5 Kabel Przewéd DC 16 mm? 5 m
Miedz
6 Kabel Przewdd fazowy 4 150 m
mm? Miedz
7 Komponenty Licznik energii 1 Sztuka
zasilania
8 Komponenty Licznik 1 Sztuka
dwukierunkowy
9 Komponenty Przytacze domu 1 Sztuka
10 Komponenty Wytacznik ochronny 1 Sztuka
przewodu
11 Komponenty Zabezpieczenie 3 Sztuka
przeciwprzepieciowe
z uziemieniem
12 Komponenty Bezpiecznik 2 Sztuka
13 Komponenty Roztacznik 2 Sztuka
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R4) strona 20 0d 21
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Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie

llustracja: Zrzut ekranu02

Zacienienie
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llustracja: Zacienienie S-E
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rokocin konstrukcja (rokocin)

Projekt instalacji
fotowoltaicznej

Stworzony w Solar-Planit przez Przemystaw Genca
Voltec Energy w 83-110 18.

/
novotegra
/




Projekt
rokocin konstrukcja (rokocin)

TWOJ DORADCA FOTOWOLTAICZNY

Firma Voltec Energy
Kontakt Przemystaw Genca
Adres Kwiatowa

83-11018
Telefon
Email info@voltecenergy.pl
KLIENT
Nazwa
Adres

INFORMACIJE O SYSTEMIE

[lo$¢ modutdw 60

Moc instalacji PV 19.8 kWp

Moduty 60x Seraphim Solar System
SRP-330-BMB-BG (19.8
KWp)

Zamieszczone w dniu 29.03.2021 z wersja aplikacji Solar-Planit 8.0.0 przez Przemystaw Genca. Btedy oraz zmiany zastrzezone. Prawa autorskie BayWa r.e. Solar Energy Systems @ﬂ)ﬂl—Q?
2012-2021.



Informacje o projekcie - Budynek

rokocin konstrukcja (rokocin)

Dach

Rodzaj dachu Dach ptaski
Dtugos¢ budynku w srodku (m) 40.500
Szerokos$¢ budynku w srodku (m) 41.000
Nachylenie dachu (°) 2
Wysoko$¢ budynku (m) 5.500
Szerokos$¢ budynku (m) 41.275
Dtugos¢ budynku (m) 41.800
Wysoko$¢ attyki (m) 0.600
Szerokos¢ attyki (m) 0.400
Rezerwa obcigzenia dachu (kg/m?) 0
Orientacja dachu (°) -20

Pokrycie dachu

Rodzaj pokrycia dachowego

Uszczelnienie dachu

Materiat uszczelniajgcy Papa

Zwir / warstwa podtoza nie
Lokalizacja

Kraj Polska

Adres Rokocin 19, 83-200, Polska

Kategoria terenu
Wysoko$¢ terenu

Strefa obcigzenia wiatrem
Strefa obcigzenia $niegiem

Il
98

Zamieszczone w dniu 29.03.2021 z wersja aplikacji Solar-Planit 8.0.0 przez Przemystaw Genca. Btedy oraz zmiany zastrzezone. Prawa autorskie BayWa r.e. Solar Energy Systems gﬂ}ﬂ-27

2012-2021.



Informacje o projekcie - moduty PV
rokocin konstrukcja (rokocin)

Powierzchnia modutow

Szereg 1

Szereg 2

Modut

Ilosc modutdw
D/S/W(mm)
Waga (kg)

Moc

System montazowy

Uktad (rzad x kolumna)
Rozstaw [mm]

Seraphim Solar System
SRP-330-BMB-BG
30
1720 /1008 / 30
22.5
9.9 kWp

Zamknieta Il Potudniowa szyna
150-30 z warstwg rozdzielajgca

3x10

1635

Seraphim Solar System
SRP-330-BMB-BG
30
1720 / 1008 / 30
22.5
9.9 kWp

Zamknieta Il Potudniowa szyna
150-30 z warstwa rozdzielajgca

3x10

1635

Zamieszczone w dniu 29.03.2021 z wersja aplikacji Solar-Planit 8.0.0 przez Przemystaw Genca. Btedy oraz zmiany zastrzezone. Prawa autorskie BayWa r.e. Solar Energy Systems Qm)al-27

2012-2021.



Moduty
rokocin konstrukcja (rokocin)

Seraphim Solar System

Typ modutu Seraphim Solar System SRP-330-BMB-BG
Dane elektryczne

Nominalna moc Pmpp (Wp) 330
Napiecie Pmpp (V) 1500.0
Prad Pmpp (A) 20.0
Napiecie obwodu otwartego Uoc (V) 411
Prad zwarciowy Isc (A) 10.02
Wspdtczynnik temperaturowy Pmpp (%./°C) -0.38
Wspodtczynnik temperaturowy Isc (%./°C) 0.05
Wspodtczynnik temperaturowy Uoc (%./°C) -0.28
Sprawnosc modutu (%) 19.03

Wartosci maksymalne
Maksymalne napigcie systemu (V) 1500
Maksymalny prad systemu (A) 20

Wymiary i waga

Powierzchnia modutéw (m?2) 1.734
Dtugos$¢ modutu (mm) 1720
Szeroko$¢ modutu (mm) 1008
Grubosé modutu (mm) 30
Srednica otworéw montazowych (mm) 5.0
Waga (kg) 22.5
Specyfikacja

Rodzaj potaczenia MC4
Dtugosc¢ kabli +/- (mm) 100.0 / 100.0
Wiasciciel Przemystaw Genca
Nr Artykutu UM014008

Zamieszczone w dniu 29.03.2021 z wersja aplikacji Solar-Planit 8.0.0 przez Przemystaw Genca. Btedy oraz zmiany zastrzezone. Prawa autorskie BayWa r.e. Solar Energy Systems gﬂ}ﬂ-27
2012-2021.



Widok 3D Potac dachu 1
rokocin konstrukcja (rokocin)

Zamieszczone w dniu 29.03.2021 z wersja aplikacji Solar-Planit 8.0.0 przez Przemystaw Genca. Btedy oraz zmiany zastrzezone. Prawa autorskie BayWa r.e. Solar Energy Systems @npth7
2012-2021.



Lista komponentow
rokocin konstrukcja (rokocin)

Liczba Ilo$¢ szt. w

Nr. Artykutu Artykut jednostek paczce
03-000087 Szyna podstawowa 150-30 6m 6 36
03-000310 Klema konicowa 28-33mm, na dach ptaski, srebrna 24 20
03-000324 Klema $rodkowa 28-42mm, na dach ptaski, srebrna 108 100
03-000326 Klema konicowa 28-33mm, na dach ptaski, srebrna 8 20
03-000343 Stopka bazowa przdd 13° 150-30, Potudnie 70 50
03-000362 Narzedzie do montazu i demontazu szyn na dach ptaski. 1 1
03-000370 Zestaw tacznikéw do szyn podstawowych 150-30 47 50
03-000383 Sruba mocujgca do dachu ptaskiego 5.5 480 500
03-000407 Tasma samoprzylepna do ochrony krawedzi szyn aluminiowych. 52 50
03-000508 Opaska kablowa do grubosci ramy modutu 1-3 mm 180 100
03-000989 Szyna podstawowa 150-30, z podklejka 6 mm 6,00 m 5 36
03-001243 Stopka bazowa tyt 13° 150-30, Potudnie 70 25
03-001281 Deflektor wiatrowy potudnie 13° 1,95m 60 10
03-001408 Szyna podstawowa 150-30, z podklejka 6 mm 2,20 m 43 36

Waga systemu montazowego (bez opakowania): 336 kg

Minimalny balast: 996 kg

Waga balastu przy uzyciu bloczkéw balastowych: 1060.0 kg

Opcjonalnie:
Liczba llo$¢ szt. w

Nr. Artykutu Artykut jednostek paczce
03-000099 Klamra na kabel d=10mm 180 100
03-000133 Pokrywa szyny podstawowej 150-30, 3.00 m 1 10
03-000175 Uchwyt kablowy 360 100
03-000744 Nasadka Bit-8 do $rub hex z sprezynka trzymajaca Srube 1 1

Uwagi dotyczace obliczania czesci

Komponenty na liscie materiatéw zostaty okreslone na podstawie wprowadzonych danych. Jezeli warunki w miejscu montazu réznig sie,
kalkulacja struktury systemu oraz lista czesci musi zostac przeliczona ponownie. Wymagane obcigzenie wykazane jest w planie balastowym
i zdefiniowane w kg. Obcigzalno$¢ dachu w kg/m? uwzglednia wage balastu oraz wage instalacji. Instalator powinien sprawdzi¢ projekt przed
ztozeniem zamowienia.

Lista materiatéw jest oparta o nastepujgce zatozenia:

- Statyczne obliczenia podkonstrukcji (mocowania, szyny etc.) sg oparte na podstawie wprowadzonych danych. Wyniki wyliczen sg wazne
tylko dla kompenentéw wymienionych na liscie materiatow.

- Uktad odzwierciedla zatozenie projektu

- A) Réwne rozmieszczenie elementdw dachowych (krokwi, ptatwi) do punktéw mocowania (hak dachowy, $ruby)

- B) Rowne odstepy pokrycia dachowego (pikow trapezowych lub rgbkéw blachy) do punktéw mocowania (szyny C-rail lub zacisku na rabku)
- Kalkulacja jest uzalezniona od wybranego modutu (rozmiaru lub koloru ramy). Wyniki wyliczen wazne sg tylko dla wskazanego modutu
Wszystkie elementy wymienione na liscie materiatdw sg potrzebne podczas montazu. Lista czesci opcjonalnych zawiera narzedzia do

montazu konstrukcji montazowej, jak rowniez inne przydatne elementy, ktére nie sg istotne, ale ktdre chronig np. kable i sg estetycznie.

*Ceny w wykazie czesci (zaréwno na sztuki jak i na petne paczki) i koszt za kWp nie uwzgledniajg rabatu i podatku VAT. Prosimy kontakt z
dziatem handlowym w celu uzyskania rabatu.

Uwagi ogélne

Obliczenia statyczne systemu montazowego opierajg sie na specyfikacji podanej w Eurokodzie 1. Ponadto uwzglednia sie testy w tunelu
aerodynamicznym i rézne przepisy krajowe dotyczgce wyboru krajow w oprogramowaniu. Wyjagtkiem jest Szwajcaria - okreslen

Weryfikacja $lizgania zostata przeprowadzona ze wspotczynnikiem tarcia 0.5. Ta warto$¢ musi zostac¢ sprawdzona przez planiste /
instalatora na miejscu.

Kazdy dodatkowy balast wymagany dla bezpieczenstwa przesuwu jest juz uwzgledniony i uwzgledniony w planie balastu.

Zamieszczone w dniu 29.03.2021 z wersja aplikacji Solar-Planit 8.0.0 przez Przemystaw Genca. Btedy oraz zmiany zastrzezone. Prawa autorskie BayWa r.e. Solar Energy Systems C?’n)al—Q?
2012-2021.



Dalsze szczegdty mozna znalez¢ w danych statycznych ,Weryfikacja przesuwu”.

Jakos$¢ dachu musi by¢ sprawdzona przez instalatora na miejscu. Ponadto, warstwa oddzielajgca pomiedzy dachem a tasma uszczelniajgcg
dach musi by¢ sprawdzona sama, aby byta kompatybilna i trwata w potgczeniu z materiatami i byta zgodna z odpowiednimi wymag

Zamieszczone w dniu 29.03.2021 z wersjg aplikacji Solar-Planit 8.0.0 przez Przemystaw Genca. Btedy oraz zmiany zastrzezone. Prawa autorskie BayWa r.e. Solar Energy Systems @npptD7
2012-2021.



Legenda
rokocin konstrukcja (rokocin)

Dach

Komin, Swietlik, wtaz, okno dachowe

Modut

Krokwie lub ptatwie

I I Zaleznie od wybranego pokrycia: fale lub rgbki

Komponenty systemu montazowego

Mocowanie dachu: hak dachowy/sruba i hak podwdjny
. Wspornik i podstawa
Klema koricowa i Srodkowa

Ztgcze szynowe, dylatacyjne i tgcznik krzyzowy

I : +
I Pionowe i poziome szyny, deflektor wiatrowy
- @ @—
5 7 Podkresélone wartosci - miejsce uzycia szyny balastowej
Uwagi/ostrzezenia
Kolor, ktory podkresla poprawiony btad
® Kolor, ktory podkresla ostrzezenie w projekcie

Zamieszczone w dniu 29.03.2021 z wersja aplikacji Solar-Planit 8.0.0 przez Przemystaw Genca. Btedy oraz zmiany zastrzezone. Prawa autorskie BayWa r.e. Solar Energy Systems gn)al—Q7
2012-2021.



Plan instalacyjny dachu Dach 1
rokocin konstrukcja (rokocin)
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Plan dtugosci profili (m)
rokocin konstrukcja (rokocin)

5

5
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Plan ciecia profili (1/1)
rokocin konstrukcja (rokocin)

Grundschiene 150-30 6,00 m
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Plan szczegotowy instalacii
rokocin konstrukcja (rokocin)

O —
U \ | n = =) | — o |
é 2 (3) @) { ® l
(®)
a/b @ \ a/b
®
ID 1 2 3 4 5 6 7 8 (a/b) 9
A 163.5 17.0 92.9 63.3 173.5 172.0 100.8 50/100 20.0

Rozstaw [cm]

Wystep bazowego profilu [cm]

Odlegtosc¢ stopy bazowej do modutu [cm]
Dystans podparcia modutu do stopy bazowej [cm]
Dystans korytka podstawowego [cm]

Dtugos$¢ Modutu [cm]

Szeroko$¢ Modutu [cm]

Roztozenie Balastu [cm]

Odlegtos¢ podparcia modutu do deflektora [cm]

Ooo~NoobhownN—

Montaz 3 szyny podstawowej

W przypadku rozktadu balastu

lub z powodu przecigzonych
komponentdw, trzecia szyna
podstawowa musi by¢ umieszczona
centralnie pod modutem.
Klemowanie modutu na dtuzszym
boku ramy modutu przy stopie

lub wsporniku modutu wykonuje
sie za pomocg zestawu tgcznika
modutu E. Wymagane komponenty
sg uwzglednione na liscie czesci.
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Rozktad minimalnego balastu (kg)
rokocin konstrukcja (rokocin)
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Rozktad balastu przy uzyciu bloczkow balastowych
rokocin konstrukcja (rokocin)

; "
) s I
3 s )
—s— =1
3 5 s
3 5 s
e e ||
Bl s B
—s —2
g 2 g

Waga balastu
- bloczki

Zamieszczone w dniu 29.03.2021 z wersjg aplikacji Solar-Planit 8.0.0 przez Przemystaw Genca. Btedy oraz zmiany zastrzezone. Prawa autorskie BayWa r.e. Solar Energy Systemq@n}!l—Q?

2012-2021.

balastowe:
albl|c

3.5 kg (12)

C=

7.0 kg (54)

b=

10.0 kg (64)

a=



Obcigzenie dachu kg/m? (system + min. balast)
rokocin konstrukcja (rokocin)
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Obcigzenie dachu kg/m? (system + bloczki )
rokocin konstrukcja (rokocin)
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Btedne planowanie dachu / ostrzezenia
rokocin konstrukcja (rokocin)

Ostrzezenie
Zaplanowane zostaty uzycie dodatkowej trzeciej szyny, aby unikng¢ zbyt wysokich wartosci balastu.
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Obcigzenie: Zamknieta Il Potudniowa szyna 150-30 z warstwa
r...
rokocimkonstrukcjatrokoci)

Obcigzenia charakterystyczne, wspétczynnik obcigzenia $Sniegiem

Obcigzenie konstrukcji gUK= 0.01 kN/m?
Obcigzenie modutu gM= 013 KkN/m?
Obcigzenie wiatrem ap(z)= 0.60 kN/m?
Obcigzenie $niegem na gruncie sk= 120 KkN/m?2
Wspdtczynnik obcigzenia $niegiem = 0.80
Obcigzenie $niegiem na module sM= 0.90 kN/m?
Zywotnosc instalacji Obcigzenie wiatrem 50 Lat
Zywotno$¢ instalacji Obcigzenie sniegiem 50 Lat
Exposure coefficient Obcigzenie sniegiem Ce= 1
Czynnik topograficzny predkosci wiatru cO= 1.00
Klasa skutkéw uszkodzen (CC1) KFI = 0.9
Cisnienie predkosci wiatru Lokalne obcigzenie ssania wiatru Ortogonalne obcigzenie $niegiem
podmuchowego na modut na modut
E sk
— ILLTLLTEL L
) %ﬁg?iuxi Séw
/ e Y
) T \;;ﬁ
Cisnienie predkosci wiatru Lokalne obcigzenie ssania wiatru sk: Obcigzenie $niegem na gruncie
podmuchowego [kN/m?] [kN/m?] na modut sM: Ortogonalne obcigzenie

$niegiem na modut [KN/m?] = [kPa]
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Balast

Obcigzenie Nacisk na podtoze
Balast Obcigzenie systemu  liniowe tgcznie ze tagcznie ze

(kg) PV (kg / m?) $niegiem (kg/m) $niegiem (kN/m?)
Naroznik (max) 38 28.1 139 9.1
Przednia krawedzZ (max) 26 18.2 133 8.7
Tylna krawedz (max) 26 18.2 133 8.7
Boczna krawedzZ (max) 3 6.2 61 4.0
Srodek (min) 0 9.1 17 7.7
Krawedz szczeliny 1 11.2 60 3.9
dylatacyjnej (max)
Naroznik szczeliny 46 42.9 88 5.7
dylatacyjnej (max)
Krawedz szczeliny 1* 10.8* 60* 3.9*
dylatacyjnej (max)*
Naroznik szczeliny 23* 26.6* 4* 4.8*%

dylatacyjnej (max)*
* Z dodatkowymi pomiarami
Od 50 kg zaplanowano wanny obcigzeniowe, od 51 kg dodatkowe trzecie szyny do optymalizacji obcigzenia.

Obcigzenie powierzchniowe Obciagzenie liniowe Docisk

e |

Obcigzenie powierzchniowe [kg/  Obcigzenie liniowe [kg/m]wrazz  Docisk [kN/m?] = [kPa] wraz
m?] instalacji PV wraz z balastem obcigzeniem sniegiem pod szyng z obcigzeniem $niegiem pod

w celu sprawdzenia rezerwy bazowg w celu sprawdzenia statyki potozeniem ttowym szyny bazowej
obcigzenia dachu budynku (np. blacha korytkowa) w celu udokumentowania izolacji
cieplnegj
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Statyka: Zamknieta Il Potudniowa szyna 150-30 z warstwg
rozd...
rokocimkonstrukcjatrokoci)

Wazny dla rozstawia 1.635 m i odlegtos¢ szyny podstawowej w 1.735 m

Przypadek Zakres M/ cpe Wykorzystanie U/ cpe Wykorzystanie

obcigzenia obszaru moc. nogi nosniej  moc. podstawy
obcigzenia modutu z modutu z
[m?] przodu tytu

Snieg 0.87 m? 0.80 25 % 0.80 41 %

Sita wiatru w 0.87 m? -1.10 25 % -1.10 28 %

Srodkowej czesci

Sita wiatru na bokach 0.87 m? -1.20 38 % -1.20 31%

Sita wiatru na rogach 0.87 m? -1.40 53 % -1.40 37 %
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Szereg 1
rokocin konstrukcja (rokocin)
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Szereg 2
rokocin konstrukcja (rokocin)

3.84m

17.34m

19.83 m

WLy ve WGz w7
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Potwierdzenie bezpieczenstwa pozycji
rokocin konstrukcja (rokocin)

Potwierdzenie bezpieczenstwa pozycji

Potwierdzenie GEO2 GL.(A.2) z czesciowymi wspdtczynnikami bezpieczerstwa zgodnie z tabelg NA.A1.2(B) jest tu wtasciwy dla
nachylenia dachu = 5°

Pole modutéw Szereg 1 Szereg 2
liczba modutéw w polu 30 szt. 30 szt.
modutow

odlegto$¢ miedzy 1.64m 1.64 m
rzedami

cigzar modutu 22.5kg 22.5 kg

taczny ciezar modutdéw dla danego pola modutéw mM [kg] = nMF [St.] x ciezar modutu [kg/St.] z nMf = liczba modutéw danego pola
modutow [kg]

mM 675 kg 675 kg
mMS 101 kg 101 kg
mB 498 kg 498 kg

Okreslenie tacznego ciezaru pola modutdw : m [kg]l = mM [kg]l + mMS [kg] + mB [kg] z mMMS = ciezar wtasny systemu montazowego i
mB = ciezar wtasny balastu

m 1274 kg 1274 kg

wspotczynnik aerodynamiczny cpe
bazujgc na doswiadczeniach przeprowadzonych w kanale aerodynamicznym DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 NDP §1.5 (2)

przylegte pola (rzedy modutdw x liczba modutdw obok siebie, w przypadku konstrukcji wsch-zach dotyczy to podwdjnych rzeddéw)
wedtug raportu z doswiadczen w kanale aerodynamicznym firmy Wacker

i dotyczace wspdtczynniki aerodynamiczne cpeBG,h [-] dla poziomego obcigzenia wiatrem

i cpe, v [-] dla sity ssania (pionowo) dla odpowiedniego odstepu miedzy rz edami a rzad [m]

wielko$¢ bloku/pola 4x6 4x6

BG

cpeBG,h 0.241 0.241

cpeBG,v -0.060 -0.060

wspotczynnik aerodynamiczny poziom cpe,h [-] = fBG[-] x cpeBG,h [-]

z czynnikiem korygujgcym fBG [-] = liczba modutdw(BG) [St] / nMF [St.] nie mnigj niz 1,0
BG 1.00 1.00

cpeh 0.241 0.241

pionowy wspotczynnik aerodynamiczny unoszacycpe,v [-] = fBG[-] x cpeBG,v [-]

cpe.V -0.060 -0.060
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Obcigzenie sitg ssania wiatru (pionowe unoszenie)
ws,k [kN/pole modutéw] = nMF [St] x dtugosé modutu [m] x dtugosé bazy /konstrukciji [m] x cpe,v [-] x gp [kN/m?]

z dtugosciag bazy/konstrukcji [m] analogicznie do badan z kanatu aerodynamicznego i ci$nienia dynamicznego (cinienie predkosci
podmuchu) gp = 0.60 [KN/m?]

dtugosc¢ bazy/ 115 m 1.15m
konstrukcji
ws.K -2.12 kN -2.12 kN

Warto$¢ obliczeniowa sity ssacej wiatru ws,d [kN] = ws,k [KN] x YQ [-] x kFi [-] z wspdtczynnikami bezpieczeristwa dla obcigzen wiatrem
yQ=15

i klasa skutkéw uszkodzen/awarii kFi = 0.9 DIN EN 1990:2010-12 Tabelle B.3 odpowiednio dla klasy niezawodnosci RC1
ws,d -2.87 kN -2.87 kN

wymagany balast sita ssania wiatru mB,Ws [kg] = ws,d [kN] x 102 [kg/kN] / yG,inf [-]

z czynnikiem bezpieczenstwa balast yG,inf =1 zgodnie z DIN EN 1990/NA:2010-12 Tabelle NA1.A1.2(B)

mB Ws,d 292 kg 292 kg

dostepny dla bezpieczenstwa przesuwania/tarcia mGl [kg] = YG,stb [-] x m [kg] - mB,Ws [kg]

dla m =tgczny ciezar pola modutéw wraz z balastem i systemem montazowym [kg]

i YG,stb =1 zgodnie z DIN EN 1990/NA:2010-12 Tabela NA1.A1.2(B)
mGl,d 982 kg 982 kg

sita zsuwajaca/oporu wzniesienia
charakterystyczna sita zsuwajgca/oporu wzniesienia mHa,k [kN] = sina x m [kg] / 102 [kg/kN]
ze spadkiem/nachyleniem dachu o = 2°

FHa.k 0.44 kN 0.44 kN

Warto$¢ znamionowa sity zsuwajgcej/oporuwzniesienia Fha,d [kN] = Fha,k [KN] x kFi [-] x YG [-] dla weryfikacji stabilno$ci/odpornos¢
na poslizg/tarcie

z balastem jako sitg dociskowa tyczy sie czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa yG,sup = 1.35
zgodnie z DIN EN 1990/NA:2010-12 NPD zu A1.3.1(5) z odniesieniem do Tabeli NA.A1.2(B) und kFi= 0.9 (s.0.)
FHa.d 0.53 kN 0.53 kN

Wariant: Zabezpieczenie z wykorzystaniem kotwienia

mABI [kg]= FHa,k [kN] x 102 [kg/kN] / ({ - sina)
mABL 96 kg 96 kg

Uwaga: Mocowanie do zakotwionego bloku jest wskazang alternatywa dla mocowania kotwionego (naruszenie poszycia dachu)
przedewszystkim przy oddziatywujacych niwielkich sitach poziomych <0,5 kN. Prosze wzig¢ pod uwage wskazowki zawarte w
uzupetnieniu do instrukcji montazu dot.balastowania i zabezp. potozenia

Obcigzenie wiatrem poziome
wh,k [kN/pole modutdw] = nMF [St] x dtugo$é modutu [m] x wysoko$¢ bazy./konstrukcji [m] x cpe,h [-] x ap [KN/m?]

z wysokoscig bazy/konstrukcji

wysoko$c¢ bazy/ 0.355m 0.355m
konstrukcji
wh,k 2.64 kN 2.64 kN

Warto$¢ znamionowa dla poziomego obcigzenia wiatrem wh,d [KN] = wh,k [KN] x yQ [-] x kFi [-]

ze wspotczynnikami bezpieczenstwa dla obcigzen wiatrem yQ = 1.5 und kFi = 0.9 (s.0.)
wh,d 3.56 kN 3.56 kN
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Sita trzymania/dociskowa

charakterystyczna sita tarcia statycznego jako sita trzymania: FGLRk [KN] = mGL,d [kg] / 102 [kg/kN] x H [-]

przy wspotczynniku tarcia 4 = 0.50 zgodnie z danymi wprowadzonymi przez uzytkownika

FGL,RK 4.82 kKN 4.82 KN

warto$¢ znamionowa sita tarcia statycznego jako sita trzymania: FGL,Rd [kN] = FGL,Rk [kN] x yG,inf [-]
zYG,inf=1.0 zgodnie z DIN EN 1990/NA:2010-12 Tabela NA.1.A.1.2(B)

warto$¢ znamionowa sity trzymania : FGLRd [kN] = FGL,Rk [kN] / YR,h [-]

z YR,h = 1.1 czesciowym wspdtczynnikiem bezpieczenstwa sity tarcia zgodnie z DIN 1054-101:2009-02, Tab. A2-3,

patrz odniesienie do DIN EN 1990/NA:2010-12 Tabela NA.1.A1.2(B) Stopka b
FGL,Rd 4.38 kN 4.38 kN

Potwierdenie bezpieczenstwa pozycji (dowod bezpieczenstwa przesuwania/tarcia)
Wykorzystanie n [%] z uwzglednieniem tylko sity tarcia bez osobnego zabezpieczenia potozenia

n [-] = sita wiatru oddziatowujgca w poziomie / wstrzymujgca sita tarcia = FGl,d [kN] / FGL,Rd [kN]

n 93 % 93 %

nalezy podjg¢ dodatkowe $rodki w celu zarejestrowania pozostatych sit poziomych oddziatywania wiatru

FLS,d [KN] = FGL,d [kN] - FGL,Rd [kN]

FLS.d 0.0 kN 0.0 kN

Przyjmujgc wytrzymatos$¢ zabezpieczenia pozycji F1LS,Rd = 1.66 [KN] zgodnie z danymi wprowadzonymi przez uzutkownika

wyliczona zostanie ilo$¢ wymaganych zabezpieczen pozycj (kotwienia) dla pola modutéw nLS,Gl [St.]= FLS,d [kN] / F1LS,Rd [KN/St.],
jednak nie mniej niz 2 sztuki, jezeli FLS,d > 0

dodatkowy wymagany balast bez obliczen dot. zabezpieczenia pozycji (kotwy)
dodatkowy balast bez wspdtczynnika bezpieczenstwa mB,Glk [kN]= FLS,d [kN] x 102 [kg/kN] / p [-]

mB,GLk -58 kg -58 kg
miarodajny balast dodatkowy wraz z bezp. przesuwania mB,Gl,d [kN] = mB,GLk [kN] x yG,inf [-] x yr,h [-] mit yG,inf=1.0, yrh=1.1,s. 0.
mB,GlL,d -64 kg -64 kg
nPos,B 35 szt. 35 szt.

dla kazdej z podanych powyzej liczby pozycji balastu nPos,B wyliczony jest nastepujacy wymagany balast dodatkowy
AB,GI [kg/pozycja balastu] = mB,Gl,d [kN] / nPos,B [St.]
AB,GI -1.8 kg -1.8 kg

ten balast dodatkowy jest dodawany do juz zaplanowanego balastu i jest zawarty w planie balastowania. Wartosci ujemne oznaczaja
brak dodatkowego balastu
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