OPIS KONSTRUKCYJNY

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny przedszkola na dziatce nr 99/6 1 100/5, obreb geodezyjny
Rokocin, gmina Starogard Gdanski

2.0 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastgpujace normy:

Eurokod - Podstawy projektowania konstrukeji (PN-EN 1990)

Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje (PN-EN 1991)

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)

Eurokod 4 - Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN 1994)
Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)

Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)

Podktady architektoniczne

Ochrona przeciwpozarowa PN-EN 1992-1-2, PN-EN 1993-1-2, PN-EN1996-1-2

3.0 Opinia geotechniczna

Na podstawie badan gruntowych wykonanych w 2021 roku stwierdzono, iz wystepuja warunki gruntowe
proste. Pod projektowanym obiektem zalegaja grunty nieno$ne w postaci, gleby roslinnej si¢gajace ponizej
poziomu terenu do maksymalnej glgbokosci 0,6m. Ponizej zalegaja grunty nosne w postaci glin piaszczystych
i piaskdw $rednioziarnistych, ktore nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia na nich budynkéw. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
463) zaprojektowany obiekt zaliczony jest do drugiej kategorii geotechnicznej.

4.0 Dane konstrukcyjno-budowlane (wykona¢ w oparciu o rysunki)

4.1 Fundamenty

Po wykonaniu wykopu pod budynek w przypadku przegigbienia ubytki nalezy podsypka zwirowa
i zagesci¢ do 1s=0,98. Grubos¢ podsypki zaggszcza¢ maksymalnie co 30cm. Posadowienie fundamentow
wykona¢ na jednym poziomie pokazanym na rysunkach. Elementy fundamentéw wykonac
z betonu C16/20, zbrojonego pretami ze stali klasa A-ITIN i strzemionami ze stali klasy A-1 wedlug projektu.
Pod fundamentami wykona¢ 10cm podsypki z chudego betonu C8/10.

4.2 Sciany podziemne

Sciany murowane z bloczkéw betonowych z betonu C16/20 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 30,
wykonczone zgodnie z projektem architektonicznym.

4.3 Sciany nadziemne

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne przewiduje sic wymurowaé zgodnie z projektem architektonicznym. Sciany
parteru i poddasza wymurowa¢ z bloczkow silikatowych M15 grubos§¢ 24cm. Ocieplenie wykona¢ zgodnie z
projektem architektonicznym.

4.4 Wieniec, shupy, podciagi, nadproza.

Elementy zaprojektowano jako wylewane na mokro na miejscu budowy z betonu C25/30, wymiarach zgodnych
z rysunkami szczegotowymi i zbroi¢ pretami glownymi ze stali klasy AIIIN, natomiast strzemiona ze stali Al
Wieniec o wymiarach jak na rysunkach zbrojone 4 pretami @12 ze stali klasy AIIIN, oraz strzemiona w
rozstawie co 25c¢m z preta 96 ze stali Al



4.5 Stropodach

Stropodach zaprojektowano jako czeSciowo prefabrykowany ( prefabrykowana dolna cze¢$¢ o grubosci okoto
Scm ) pozostata cze$¢ dozbrajana i wylewana na mokro na miejscu budowy z betonu C25/30, o grubosci 20
i 26cm o obcigzeniach jak podane na rysunkach szczegdétowych.

5.0 Ochrona przeciwpozarowa elementow konstrukcyjnych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku (N), jak dla kategorii ZL II zagrozenia ludzi - klasa ,,B”

odpornosci pozarowej, z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Zgodnie z zatozeniami Inwestora, przewidujacymi mozliwo$¢ nadbudowy obiektu, dla budynku przyjeta zostata

wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,B”, bez uwzglednienia mozliwosci dopuszczenia obnizenia klasy

odpornosci pozarowe;.

Elementy budynku klasy ,,B” odpornosci pozarowej, nie bedace oddzieleniami przeciwpozarowymi, powinny

by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia, w tym od wewnatrz na zewnatrz i od zewnatrz do wewnatrz, i spelnia¢ co

najmniej klasy odpornosci ogniowej, przy jednoczesnym uwzglednieniu pozostatych ustalen:

glowna konstrukcja nosna ($ciany, shupy, podciagi, $ciagi, rama) — R 120,

konstrukcja dachu — R 30,

strop — REI 60; jezeli przegroda jest czgscia gtdéwnej konstrukcji nosnej — R120/E160,

Sciana zewngtrzna — EI 60, klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz

z polaczeniem ze stropem; jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukeji no$nej — R120/EI60,

Sciana wewnetrzna — EI 30; jezeli przegroda jest czgscig gtownej konstrukcji nosnej — R120/EI 30,

przekrycie dachu — RE 30 (zaprojektowana co najmniej RE 60, REI 120):

- nie dotyczy naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni,

- nie dotyczy budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria klasy odpornosci ogniowej REI 60.

W przykryciu dachu $wietliki jako elementy nie rozprzestrzeniajace ognia — klasy BROOF (t1).

Dla budynku, nie wystepuje zalezno$¢ przykrycia dachu nizszego / wyzszego, usytuowanego blizej niz 8m lub

przylegltego do $ciany z otworami budynku wyzszego.

N WN =
—— — —
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~—~ —

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Wronski
upr. proj. nr POM/0352/PWOK/09
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



Obliczenia przedszkole Rokocin

1.0 Plyta stropodachu

1.1 Obcigzenia

Przyjeto strop monolityczny o grubosci h=20 i 26cm

Rodzaj obcigzenia gk [KN/m?] ve [-] g [KN/m?]
Obcigzenia state: - - -
Posadzka 0,30 1,35 0,41
Wylewka betonowa
21,00kN/m?*0,08m 168 1,35 2,27
Styropian twardy
0,45kN/m3*0,10m 0,05 1,35 0,06
Tynk cementowo-wapienny (19,00kN/m?)
19,00kN/m*0,015m 0,29 1,35 0,39
2 2,32 - 3,13
Obciazenia zmienne: - - -
Obcigzenie technologiczne p = 0,50kN/m? 0,50 1,35 0,68
Obcigzenie zmienne p = 3,00kN/m? 3,00 1,35 4,05
2 3,50 - 4,73

1.2 Podciagi

1.2.1 Podciag Pd-1

Zebranie obcigzen:

- obcigzenia: Jmax = 35,00 + 4,00 = 39,00 kN/m
Przyjeto schemat belki jedno przgstowej wolnopodpartej
Wymiarowanie wg PN-EN 1992:

Przyjete wymiary przekroju:

bw=24,0cm, h=50,0cm

1.2.2 Podciag Pd-2

Zebranie obcigzen:

- obcigzenia: Jmax = 26,00 + 4,00 = 30,00 kN/m
Przyjeto schemat belki jedno przgstowej j wolnopodpartej
Wymiarowanie wg PN-EN 1992:

Przyjete wymiary przekroju:

bw=24,0cm, h=50,0 cm

1.2.3 Podciag Pd-3 i Pd-5

Zebranie obcigzen:

- obcigzenia: Qmax = 14,00 + 3,00 = 17,00 kKN/m
Przyjeto schemat belki jedno przgstowej wolnopodpartej
Wymiarowanie wg PN-EN 1992:

Przyjete wymiary przekroju:

bw=24,0cm, h=30,0cm

1.2.4 Podcigg Pd-4

Zebranie obcigzen:

- obcigzenia: Jmax = 30,00 + 4,00 = 34,00 kN/m
Przyjeto schemat belki dwu przestowej wolnopodpartej
Wymiarowanie wg PN-EN 1992:

Przyjete wymiary przekroju:

bw=24,0cm, h=50,0cm




1.3 Nadproza

1.3.1 Nadproze Np-1 i Np-2

Zebranie obcigzen:

- obcigzenia: Jmax = 59,00 + 4,00 = 63,00 kKN/m

Przyjeto schemat belki trzy prze¢stowej wolnopodpartej

Wymiarowanie wg PN-EN 1992:

Przyjete wymiary przekroju:

bw=24,0cm, h=50,0 cm

1.3.2 Nadproze Np-3, Np-4 i Np-5

Zebranie obcigzen:

- obcigzenia: Jmax = 68,00 + 4,00 = 72,00 kN/m

Przyjeto schemat belki cztero i trzy przg¢stowej wolnopodpartej

Wymiarowanie wg PN-EN 1992:

Przyjete wymiary przekroju:

bw=24,0cm, h=50,0cm

1.3.3 Nadproze Np-6, Np-7 i Np-8

Zebranie obcigzen:

- obcigzenia: Jmax = 25,00 + 4,00 = 29,00 kN/m

Przyjeto schemat belki dwu przestowej wolnopodparte;j

Wymiarowanie wg PN-EN 1992:

Przyjete wymiary przekroju:

bw=24,0cm, h=30,0 cm

1.3.4 Nadproze Np-9

Zebranie obcigzen:

- obcigzenia: Qmax = 23,00 + 4,00 = 27,00 kKN/m

Przyjeto schemat belki dwu przestowej wolnopodparte;j

Wymiarowanie wg PN-EN 1992:

Przyjete wymiary przekroju:

bw=24,0cm, h=50,0cm

1.3.5 Nadproze Np-10 i Np-11

Zebranie obcigzen:

- obcigzenia: Jmax = 31,00 + 4,00 = 35,00 kN/m
Prmax = 35,00 kN

Przyjeto schemat belki dwu przestowej wspornikowej i jedno przgstowej wolnopodpartej

Wymiarowanie wg PN-EN 1992:

Przyjete wymiary przekroju:

bw=24,0cm, h=50,0cm

1.3.6 Nadproze Np-12

Zebranie obcigzen:

- obcigzenia: Jmax = 26,00 + 4,00 = 30,00 kKN/m

Przyjeto schemat belki jedno przgstowej wolnopodpartej

Wymiarowanie wg PN-EN 1992:

Przyjete wymiary przekroju:

bw=24,0cm, h=50,0 cm

1.3.7 Nadproze Np-13

Zebranie obcigzen:

- obcigzenia: Jmax = 36,00 + 4,00 = 40,00 kKN/m

Przyjeto schemat belki jedno przgstowej wolnopodpartej

Wymiarowanie wg PN-EN 1992:

Przyjete wymiary przekroju:

bw=24,0cm, h=50,0cm

1.3.8 Nadproze Np-14

Zebranie obcigzen:

- obcigzenia: Jmax = 18,00 + 3,00 = 21,00 kN/m

Przyjeto schemat belki jedno przgstowej wolnopodpartej

Wymiarowanie wg PN-EN 1992:

Przyjete wymiary przekroju:

bw=24,0cm, h=50,0cm



2.0 Fundamenty
2.1 Wartosci oporu jednostkowego dla studni

Q}”) =1,3-11,63-26+2,5-4,34-2,07-1,20-10+0,75-0,72-2,07-10 = 673kPa

0,=0,75-0" =0,75-673 = 504kPa
Po uwzglednieniu wspoétczynnika korekcyjnego m=0,9*0,9=0,81
mQ, =0,81-0}" =0,81-504 = 408kPa

2.2 Fundamenty w miejscu stropu 26¢m
Obcigzenia: N =235,0 kN/mb

Przyjeto po obliczeniach:  gm = 408,0 kPa
B >0,58cm przyjeto: B=80cm
2.3 Fundamenty w miejscu stropu 20cm
Obciazenia: N =180,0 kN/mb

Przyje¢to po obliczeniach:  gm = 408,0 kPa
B > 0,44cm przyjeto: B=60cm

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Wronski
upr. nr POM/0352/PWOK/09
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana



Starogard Gdanski, 26-02-2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany przedszkola gminnego na dziatkach 99/6 i 100/5, obrgb
geodezyjny Rokocin, gmina Starogard Gdanski, zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
ustawy, ustaleniami okres§lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi
zmianami.

projektant mgr inz. Lukasz Wronski
konstrukcja upr. proj. nt POM/0352/PWOK/09
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

sprawdzajacy inz. Jarostaw Elikowski
konstrukcja upr. proj. nr POM/0370/POOK/09
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



