PREMM Instalacje Sanitarne Rafat Gorecki

adres: ul. Lubichowska 14 83-200 Starogard Gd. tel. kom. 607-579-226
NIP: 5921901947 Regon. 221566555
OBIEKT:

Projekt zbiornika p.poz o pojemnosci uzytecznej
200m3

ADRES:

dz. nr: 99/6, 100/5 (inwestora)
obreb: Rokocin
gmina: Starogard Gdanski

INWESTOR:

Gmina Starogard Gdanski
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 9,
83-200 Starogard Gdanski

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20, ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r. Poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany w zakresie branzy
sanitarnej zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Rafat Gorecki
upr. nr POM/0051/PWOS/10
(uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych)

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. tukasz Pruszak
upr. nr POM/0163/POOS/06

(uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych)

DATA OPRACOWANIA: grudzien 2020 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. Cze$¢ formalno-prawna

Il. Opis techniczny

1.0 Podstawa opracowania
2.0 Zbiornik przeciwpozarowy

lll. Cze$¢ graficzna

- Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:500

- Urzadzenia przeciwpozarowe — zbiornik p. poz o pojemnosci 200m3 przekrdj A-A
- Urzadzenia przeciwpozarowe — zbiornik p. poz o pojemnosci 200m3 przekrdj B-B
- Urzadzenia przeciwpozarowe — zbiornik p. poz — zasilanie w wode

- Urzadzenia przeciwpozarowe — zbiornik p. poz — przelew awaryjny

rys. nr

S.-0
rys. nr PP. -1
rys. nrPP.-2
rys. nrP.P.-3
rys. nrP.P. -4



OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu dla potrzeb projektowanego budynku przedszkola gminnego
Zlokalizowanego na dziatce nr 99/6, 100/5 obreb Rokocin, gmina Starogard Gdariski.

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Ustalenie z Inwestorem o zakresie opracowania
- Podkfady budowlane

- Obowigzujgce Normy i przepisy

- Mapa do celdw projektowych

2.0. Zbiornik przeciwpozarowy

Zaprojektowano zbiornik przeciwpozarowy o pojemno$ci uzytecznej ( zawsze dostepnej ) wynoszacej
V=200m? i catkowitej wynoszacej 245m* Podziemny zbiornik ma stuzy¢ zapewnieniu wody na cele gasnicze.
Zbiornik jest niezbedny do sprawnego przeprowadzenia akcji gasniczej w przypadku powstania pozaru i
stanowi punkt poboru wody dla jednostek strazy pozarnej. Projektowany zbiornik bedzie petni¢ funkcje
ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku przedszkola gminnego. W zbiorniku bedzie
zgromadzona woda wytgcznie do celdéw gasniczych.

Na dziatce zaprojektowano droge pozarowg oraz plac manewrowy zapewniajacy obstuge oraz dojazd
przy poborze wody ze zbiornika.

WYMIARY | WIELKOSCI ZBIORNIKA:

Dtugos¢ zbiornika: 15,00 m

Szerokos¢ zbiornika: 6,00 m

Wysoko$¢ wewnetrzna zbiornika: 3,00 m

Wysokos¢ catkowita z pokrywa: 3,50 m

Pojemno$¢ uzytkowa - zawsze dostepna : 200,00 m?
Pojemnos$c¢ catkowita zbiornika: 245,00 m?

ROZWIAZANIA TECHNICZNE:

Zbiornik przeciwpozarowy wykonany jako zbiornik prefabrykowany z Zelbetowych elementow z betonu
klasy C 45/55 wodoszczelnego. Elementy zbiornika sg produkowane w zaktadzie prefabrykacji producenta i
dostarczane na budowe przy pomocy samochodéw niskopodwoziowych. Zbiornik sktada sie z elementow
dolnych tzn. 2 elementdéw pdtokragtych stanowigcych poczatek i koniec zbiornika, 4 elementéw Srodkowych
tzw. u-profilu 3,00 m oraz 6 sztuk odpowiednich ptyt pokrywowych. Grubos¢ $cian i dna zbiornika 200 mm,
grubos¢ pokrywy 300 mm. Poszczegdlne elementy zbiornika sg wyposazone w kotwy stalowe oraz specjalne
gniazda montazowe z markami stalowymi, wszystkie stalowe elementy potaczen sg zabezpieczone przed
korozja. Wytrzymato§¢ konstrukcji zapewniajq potaczenia Srubowe, za pomocg ktérych sg tgczone
poszczegolne elementy zbiornika. Szczelne potaczenia poszczegolnych elementow zbiornika uzyskuje sie
dzieki elastomerowej uszczelce oraz dodatkowo w niektorych miejscach za pomocg specjalistycznych mas
uszczelniajacych.

PRZYGOTOWANIE WYKOPU.
Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiardw, a takze odpowiednio zniwelowac i

wypoziomowac. Przy przecigtnych warunkach gruntowych, podioze pod zbiornik nalezy zage$ci¢ poprzez
wykonanie warstwy nosnej co najmniej 30 cm. Warstwe nosng wykonac jako warstwe 25 cm pospotki oraz



warstwe gorng 5 cm grysu lub piasku 0,4 mm ( stabilizowanego cementem ). Wykonanie wykopu powinno
opowiada¢ obowigzujacym przepisom. Wykop na czas montazu musi by¢ odwodniony.

OPIS MONTAZU.

Montaz zbiornika w wykopie odbywa sie przy pomocy dzwigu samojezdnego nie mniejszego niz 160
ton. Poszczegdlne elementy zbiornika sg montowane w wykopie bezposrednio z samochoddw
niskopodwoziowych lub z miejsca wczesniejszego roztadunku. Poszczegdlne elementy zbiornika po
dostarczeniu do wykopu, sg ze sobg fgczone przy pomocy systemu specjalistycznych srub. Na styku $cian
taczonych elementéw, znajduje sie elastomerowa uszczelka zapewniajgca szczelno$¢ zbiornika. W
analogiczny sposéb odbywa sie montaz ptyt pokrywowych. Montaz zbiornika nie moze odbywac sie gdy w
wykopie znajduje sie woda gruntowa lub deszczowa. Montaz jest wykonywany przez specjalistyczng ekipe.

ROBOTY WYKONCZENIOWE.

Poziome i pionowe potgczenia ptyt pokrywowych w celu dodatkowego zabezpieczenia przed
dostepem wody gruntowej nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ specjaling masg uszczelniajagca. W celu
zabezpieczenia przed korozjg $rub faczacych gniazda montazowe, znajdujace sie wewnatrz zbiornika muszg
one zosta¢ zaSlepione specjalnymi kostkami betonowymi i wodoszczelng zaprawa. W celu mozliwosci
dokonania rewizji zbiornika, przewidziano wykonanie 2 otworéw wtazowych.

Zagrozenia dla Srodowiska.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na Srodowisko
przyrodnicze i dziatki sgsiednie. Projektowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie
powietrza, wody i gruntu oraz nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sasiednich.

UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

1. Materiaty budowlane uzyte przy budowie powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja;

* Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych,

* Polskie Normy,

* Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw materiatow.

3. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi
przepisami, pod nadzorem 0s6b do tego uprawnionych.

4. Wszystkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, rowniez te, ktore stuzg jedynie
zmianie technologii, winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.

5. Podczas montazu zbiornika przestrzegac wytycznych producenta.

Rurociagi ssawne.

Przewiduje sie dwa punkty czerpania wody. W tym celu dla zapewnienia prawidtowego dostarczenia
wody do studzienek ssawnych nalezy wybudowa¢ dwa odcinki rurociggdw ssawnych taczacych zbiornik wody
ze studzienkami. Rurociggi nalezy wykona¢ szczelnymi przewodami PCV o $rednicy @ 300mm z
uszczelnieniem potaczen rura / zbiornik.

Studnia ssawna.

Studnie o wymiarach wewnatrz @1000 mm nalezy wyposazy¢ w przewody ssawne. Dolny koniec
przewodu powinien znajdowac sie w odlegtosci min. 20 cm nad dnem zbiornika w miejscu czerpania wodly i
powinien by¢ zabezpieczony koszem przed zassaniem zanieczyszczeh mechanicznych znajdujacych sie w



wodzie oraz zaworem zwrotnym przed cofaniem sie wody. Gérna cze$¢ przewodu powinna by¢
wyprowadzona na wysoko$¢ ok. 80 cm nad poziom stanowiska czerpania wody i zakoficzona poziomym
odcinkiem rury zaopatrzonym w nasade i pokrywe nasady @110 mm.

Uzupetnianie wodly.

W celu uzupetnienia zbiornika w wode zaprojekowano przytacze wody wraz ze studnig wodomierzowa.
Zaprojektowane przytacze wody bedzie miato srednice 40 mm, i zostanie wtgczone do przetozonego odcinka
sieci wodociggowej za pomoca nawiertki NWZ ( z zaworem odcinajacym ). przytacze wody utozy¢ na podtozu
sypkim bez wiekszych ciat statych. Okoto 30 cm powyzej przytacza utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru
niebieskiego z zatopiony, drutem lokalizacyjnym. W studni wodomierzowej ( izolowanej termicznie )
zemontowac zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z grzybkowych zaworéw odcinajacych, wodomierza JS 20
o strumieniu ciggtym na poziomie 4m3 wody na godzine oraz zaworu zwrotnego antyskazeniowego DN 25. Od
studni porowadzi¢ nalezy przewdéd do kominka wiazowego zbiornika p.poz. Przewod ze wzgledu na
wyptycenie powyzej strefy przemarzania nalezy ociepli€. Na przewodzie w zbiorniku zamontowac¢ odcinek
poziomy o dtugo$ci ok 0,3m. Przewod uktadac ze spadkiem w kierunku zbiornika.

Przelew.

Zgodnie z wytycznymi zbiornik p.poz wyposazony zostat w przelew zamontowany w kregach rewizyjnych
powyzej gornej ptyty zbiornika. Przelewem wykonany z rur fi 160 PVC odprowadzony zostanie nadmiar wody
do studni czerpalnej kanalizacji deszczowe;.

Wodowskaz.
Zgodnie z wytycznymi w celu monitorowania poziomu wody w zbiorniku zaprojektowano wodowskaz

elektroniczny oparty o cztery czujniki poziomu wody oraz szafe z wizualizacjg stanu wody. Zaprojektowano
cztery czujniki poziomu wody wskazujace:

- poziom catkowitego napetnienia zbiornika - ok 108%
- poziom napetnienia zbiornika do ilosci wymaganych 200m3 wody -100%
- poziom napetnienia zbiornika wynoszacy 100m3 wody - 50%
- poziom napetnienia zbiornika wynoszacy 0 m3 wody uzytecznej - 0%

Szafe sterownicza zamonowa¢ w typowej szafce energetycznej zlokalizowanej przy ogrodzeniu zbiornika ( w
okolicach punktu czerpalnego. Na szafce energetycznej zamontowac nalezy lampe koloru czerwonego
zalgczajaca sie ( pulsacyjnie ) gdy poziom wody w zbiorniku opadnie ponizej wymaganego poziomu 100%.
Szafe wyposazy¢ w system testowania poszczegdlnych elementéw wodowskazu — w razie awarii lampa
sygnalizacyjna powinna palic sie w sposob ciagty. Dodatkowo nalezy sygnat o poziomie wody doprowadzi¢ do
centrali alarmowej wewnatrz budynku.

projektant: mgr inz. Rafat Gorecki



