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WARUNKI PRZYt.ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w iloSci wigkszej niz 25 m’/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.12.2020 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sig nastgpujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
przedszkole, adres: Rokocin, ul. Okrezna nr dziatki:99/6,100/5
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére beda podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
[kW] [szt.] (kW]
Taboret gazowy 9 2 18
Kuchnia gazowa 23 2 46
Kociot gazowy Jednofunkcyjny 60 2 120
taczna moc [kW] 184
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy [ Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy | [mZ/doba] [m3/doba] [mfrok] m%rok]
[mh]
2022 1 20 10 120 3.000 13.000
Docelowo 1 20 10 120 3.000 13.000
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Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
35 25 15 25 100%

6. Moc przytagczeniowa: 20 [m3/h]
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymaine: 300,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine:1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Gazocigg $redniego ciSnienia
8.2. Materiat: PE, DN 63 [mm]
8.3. Lokalizacja: ROKOCIN_Okrezna
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytagczeniem:

Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugosé [m]

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe;j:
10. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnie| Moc | Materiat- Srednica | Dlugosé [m] Granica wtasnosci i jej lokalizacja
nie |przyta| rodzaj, typ, [mm]
czenia| typoszereg
Sredni Materiat Rura 32 32 Armatura  odcinajaca w  punkcie gazowym na
e 20 | PE100RC zewnetrznej cianie budynku
SDR 11
10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:

11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:

1.

1. Migjsce dostawy i odbioru: przedszkole, Rokocin, ul. Okrezna nr dziatki: 99/6,100/5

11.2. Migjsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G16 - 1 [szt.], rozstaw kréccdw: R280, lokalizacja:
szafka na terenie posesji na $cianie budynku, status urzadzenia: projektowane;
11.3.2. Ukfad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.

11.4. Wymagania dotyczace redukc;ji:

11.4.1. montaz urzadzenia: reduktor ci$nienia o przepustowosci do 25 [m 3/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane;

Pomiar na niskim cisnieniu. Gazomierz miechowy G16 o rozstawie kroccow 280 mm, poigczenie

gwintowe G 2 cale. Qmin=0,16 m3/h, Qmax=25 m3/h.

Telemetryczny przekaz danych pomiarowych modemem GSM/GPRS.

Przy stabym sygnale GSM, zainstalowaé antene zewnetrzng. Zapewni¢ obsluge komunikacji z

wykorzystaniem protokotu SMART-GAS (ST-1GG-0201:2014). Zasilanie bateryjne zapewniajgce czas

pracy minimum 5 lat (1 SMS/dzien) lub min. 1800 SMS bez wymiany baterii.

Szafka gazowa musi by¢ dostosowana do montazu gazomierza miechowego o wymiarach: szeroko$§¢:

405 mm, wysoko$¢: 345 mm, gtebokosé: 284 mm.

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt. 10.
13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych Zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen

w

dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy

14. Gazocigg/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.

w

sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
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budowlanym.

15. Instalacia gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm. w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowe;j.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta.

17. Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajgcej
w energie elekiryczng oraz trase przewoddw sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btgdzacymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych. :

18. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku w
zakresie rozwiazan technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20. Optata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg ohowigzujacej stawki plus podatek VAT.

21. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 6.705,25 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
8.247,46 zi.

23. Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wtaczenie do czynnej sieci
gazowej.

24.Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje musza speiniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzadzen.

24.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
whniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku zgdd wiascicieli
dziatek, przez ktére przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany
termin realizacji przytaczenia 12 miesiecy od zawarcia umowy o przylgczenie.

26.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapié z wnioskiem
o okreélenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

27. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

28. Warunki przylaczenia sporzagdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Kilienta.

29. Klauzule:

29.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwiazania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej Iub
elektronicznej.

29.2. Dopuszcza sig przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 9, 10 (z wytaczeniem zmiany lokalizacji granicy wlasnoéci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkow przylaczenia. W przypadku zmian wptywajgcych na
wysokos¢ optaty za przylgczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawarte] Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

29.3. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.4. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

29.5. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi do PSG sp. z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
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29.6.

29.7.

20.8.
29.9.

29.10

L.p.

1.
801

technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub zostaly okreslone warunki przylaczenia do sieci

dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w calosci lub czesci, PSG sp. z
0.0. zawiera Umowy o przylagczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych

przez wnioskodawce projektéw Umodw o przytaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych, w

szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na

podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkdw, bedzie podlegaé weryfikacji przez PSG sp. z o.0.

przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do

obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji. W

przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych iloéci Paliwa gazowego, Podmiot

zostanie obcigzony optatg okreslong w Umowie o przytgczenie.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete

przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkdw przytgczenia.

Whiosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzor Umowy o przylgczenie udostepniany jest na

stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

Numer POD Kod kreskowy

assosessooosr2o4co | IR AN R TSR AR ARSI AR

Adres: Rokocin ul. Okrezna dz. nr 99/6

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:

HENRYK STANISLAWCZYK, St. Spec. ds. Obstugi Klienta
EWA GOSK, Kier. Sekcji Przytaczania

Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

{miejscowosd, data i czytelny podpis Klienta)

Nr. Klienta:

8571250

Opracowat{a): Henryk Stanistawczyk w dniu 18.12.2020

Otrzymuja:
1.Klient
2.WG00



