Rzut parteru- instalacja podcisnieniowego
odwodnienia dachu
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Instalacje Sanitarne Rafat Gorecki
adres: ul. Lubichowska 14 83-200 Starogard Gd. tel. kom. 607-579-226
NIP: 5921901947 Regon: 221566555
TEMAT: 1 ' ' i
kd 200 PVC Projekt techniczny instalacji

‘e z rys. kd sanitarnych w przedszkolu gminnym
zgodnie z Iy ADRES: dz. nr 99/6; 100/5 Rokocin
83-200 Starogard Gdanski

Uwa ga. INWESTOR:

Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

Przewody zbiorcze prowadzic¢ podstropowo na NAZWARYS: | Rgut partera - instalacia odwodnienia

profilach montazowych. Przewody ins. deszczowej zabezpieczy¢ dachu

iem i ' ] PROJEKTANT: | uor REPOMIGOSTPWOSO |
przed roszeniem izolacjg kauczukowg o gr. min 30mm e e ot 100

odcinek na dtugosci ok 1,5m od wpustu ( pion i poziom ) TR e

upr. nsrJ POM/0163/POOS/06

dodatkowo wyciszyc akustycznie wetng skalng o grubosci min 50mm =

akresie sieci, instalacji i urzadzen
inych, gazowych, wodociagowych i
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