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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji gazu dla potrze b projektowanego
budynku przedszkola gminnego zlokalizowanego na dzi atlce nr 99/6, 100/5
obr eb Rokocin, gmina Starogard Gda nski.

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Ustalenie z Inwestorem o zakresie opracowania
- Podktady budowlane

- Obowigzujgce Normy i przepisy

- Mapa do celow projektowych

2.0. Charakterystyka obiektu i zakres prac projekto wych

Obiekt jest projektowanym budynkiem przedszkola gminnego budowanym w
technologi tradycyjnej, murowanej. Budynek ten jest wyposazony w instalacje wody,
kanalizacji sanitarnej, c.0., elektryczng i telekomunikacyjng, wentylacji. Projekt obejmowac
bedzie instalacje gazowag od projektowanej szafki gazomierzowej zlokalizowanej na
zewnetrznej scianie budynku do kottow gazowych jednofunkcyjnego z zamknietg komorg
spalania, kuchni gazowych oraz taboretow gazowych. Do pom. kuchni zostanie
doprowadzona zewnetrzna instalacja gazu @40 PE100 RC SDR11.

Zakres i zasieq oddziatywania inwestycji:

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odorow itp.
Ogollnie oddziatywanie na srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu. W trakcie
realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie rob6t budowlanych przy budowie instalacji
gazu wylgcznie w porze dziennej w godzinach 7-22 dla zminimalizowania wptywu hatasu
na otoczenie pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych (srodki transportowe i inne).
Proces realizacji przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpaddw takich
jak kawaiki rur, wycinki z potgczen odgatezien rur, prety stalowe. Odpady te bedg usuwane
Z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy
wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadow.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20) to teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia, w tym zabudowy, tego terenu.

Analiza uwarunkowa n formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane
oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu.

Przepisy Przepis/ ograniczenia
Lp

1. |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Projektowana instalacja nie doprowadzi
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z | do ograniczenia zabudowy dziatek
pdézn. zmianami) sagsiednich.




Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pozn.
Zmianami )

Rozdziat 7. Instalacja gazowa na paliwa
gazowe
- warunek spetniony.

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w Ssrodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z p6zn. zmianami)

Projektowana instalacja nie emituje
hatasu przekraczajgcego normy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013
r., poz. 640)

Warunki spetnione.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

Teren budowy nalezy zabezpieczyé w
sposbb zapewniajgcy bezpieczenstwo -
opracowanie PLANU BIOZ.

wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)

Podsumowanie:
W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja
inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatki objetej projektem
budowlanym tj. dz. nr 99/6 oraz 100/5 obreb Rokocin, gmina Starogard Gdanski.

3.0. Przytacze gazowe

Przytgcze gazu zostanie opracowane w odrebnym projekcie.

4.0. Projektowana instalacja gazu

Zaprojektowana instalacja gazowa zaczyna¢ bedzie sie za kurkiem gtdbwnym
zlokalizowanym na zewnetrznej Scianie budynku w szafce gazomierzowej. Szafka
(zalecany materiat — tworzywo sztuczne) powinna posiada¢ drzwiczki z otworami
wentylacyjnymi nawiewno — wywiewnymi, zamykane na kiédke energetyczng. Podejscie
pod gazomierz wykona¢ nalezy z zastosowaniem belki przytgczeniowej o rozstawie
kroccow 280 mm. Gazomierz wielkosci G16 dostarczony zostanie przez PSG sp. z o.0.
Uktad pomiarowy wyposazy¢ w telemetryczny przekaz danych pomiarowych modemem
GSM/GPRS. Zapewni¢ obstuge komunikacji z wykorzystaniem protokotu SMART-GAS.

Na $cianie budynku projektuje sie wezet redukcyjno — pomiarowy. Na wigczeniu do
budynku nalezy zamontowa¢ zawOr odcinajgcy oraz zawor elektromagnetyczny MAG.
Zaprojektowany odcinek zewnetrznej instalacji gazu od gtownej skrzynki gazomierzowej
do skrzynki z kurkiem odcinajgcym do pom. kuchni poza podej$ciami stalowymi wykonac z
rur polietylenowych @40 PE100 RC SDR11. Rury nalezy tgczyC przez zgrzewanie z
zastosowaniem ksztattek elektrooporowych. Podejscia pod armature odcinajgcg wykonac¢
z zastosowaniem kolan stalowych izolowanych fabrycznie polietylenem wytlaczanym klasy
N-n wg DIN 30670. Miejsce spawow zaizolowaé wg technologii Polyken izolacja w klasie C



zgodnie z normg DIN 30670. Catosc instalacji zewnetrznej uktada¢ w wykopie otwartym na
gtebokosci 80 cm. Nad rurg w odlegtosci 40 cm utozy¢ tasSme ostrzegawczg koloru
z6ttego. Nalezy zwréci¢ uwage, aby w warstwie podsypki i obsypki nie znajdowaly sie
przedmioty moggce uszkodzi¢ przewod gazowy.

Instalacje w budynku wykona¢ z rur stalowych tgczonych poprzez spawanie.
Przewody wewnatrz budynku nalezy uktada¢ 2cm nad tynkiem. Przej$cia przez sciany
dzialowe i stropy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych, miejsca wolne wypetnié¢
szczeliwem nie powodujgcym korozji. Rury ochronne powinny wystawac po 3 cm z kazdej
strony sciany lub stropu. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych
instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w spos6b zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a
innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome
odcinki instalacji gazowych powinny byé usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewoddw instalacyjnych, natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wieksza od
gestosci powietrza — ponizej przewodow elektrycznych i urzgdzen iskrzacych. Przewody
montowac¢ za pomocg uchwytdéw stalowych. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
0,4% w kierunku doptywu gazu. Dlugosc instalacji gazowej od gazomierza do pierwszego
zainstalowanego urzadzenia gazowego (odbiornika), mierzgc w rozwinieciu dtugosci
przewodu nie moze by¢é mniejsza niz 3,0 m. W pom. kottowni przewiduje sie zamontowac
aktywny system bezpieczenstwa chronigcego przed wybuchem gazu.

Kotly gazowe bedg pracowa¢ w ukiladzie kaskadowym. Kuchnie gazowe, taborety
gazowe podigczy¢ za pomocg dwuzigczki. Zawor odcinajgcy doptyw gazu do urzgdzenia
nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktdrym jest zainstalowane urzgdzenie gazowe, w
miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od kré¢ca przytgczeniowego,
oraz 0,5m - 0,7m od posadzki. Cze$¢ rysunkowa zawiera szczegoOtowy opis odnosnie
srednic, projektowanej armatury oraz innych szczego6téw.

System detekcji dla kottowni oraz kuchni

Stacjonarne, dwuprogramowe detektory gazéw toksycznych serii DEX przeznaczone sg
do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazow o stezeniach szkodliwych Ilub
niebezpiecznych dla ludzi.

System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej sklada sie z:

MAG 3 — gtowicy samozamykajgcej z kurkiem kulowym,

DEX 1 — detektor gazu metanu w obudowie przeciwwybuchowej,

MD 2.Z — modut alarmowy sterujgcy pracag systemu,

SL-3 — sygnalizator akustyczno — optyczny, wilgocioodporny.

System jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzgdzen
gazowych w instalacji zasilanej gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i natychmiast w
przypadkach wycieku gazu z instalacji. Pozwala to w sytuacji awaryjnego zagrozenia na
natychmiastowe, pewne i skuteczne odciecie doptywu gazu do instalacji. Jednoczes$nie
umozliwia przestanie sygnalu o zaistniatej awarii i natychmiastowe powiadomienie
uzytkownika poprzez np. sygnalizacje optyczno — akustyczng. Zawor MAG zamykany jest
impulsem elektrycznym (mozna rowniez recznie) a otwierany jest tylko recznie. Otwieranie
zaworu recznie powoduje $wiadomg interwencje osoby nadzorujgcej kottownie. Zawor
MAG nie wymaga zasilania w stanie normalnej pracy “czuwania”. Instalacja elektryczna
lgczgca zawor z modutem sterujgcym jest wolna od napiecia. Powoduje to odpornosé
systemu GX na zanik napiecia zasilania. Obecnos¢ zasilania sieciowego nie wptywa na
stan glowicy po jej zamknieciu. Niemozliwe jest przypadkowe otwarcie na skutek
obnizenia stezenia gazu lub przepie¢ w instalacji elektrycznej. Detektor gazu typu DEX o



konstrukcji przeciwwybuchowej zapewnia bezpieczng detekcje wszystkich rodzajow
gazéw wybuchowych. Modut alarmowy MD zasila i steruje pracg detektora gazu oraz
generuje impulsy zamykajgce zawor MAG. Zapamietuje stany alarmowe wszystkich
detektorow do czasu recznego skasowania przyciskiem. Posiada komplety wyj$é
stykowych, umozliwiajgce potgczenie systemu z automatykg oraz wyj$¢ sterujgcych
sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi.

5.0. Obliczanie przepustowo $ci instalacji gazowe]

Obliczenie przepustowosci przytgcza gazowego:
kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 70 kW — 7,0 m3/h x 2 szt. = 14,0 m3%h
kuchenka gazowa o mocy 19 kW — 2,26 m%/h x 1 szt.=2,26 m3/h
taboret gazowy o mocy 9 kW - 1,0 m?h x 2 szt.=2 m%h
Q =14+ 2,26 + 2,0= 18,26 m3h
Projektowane przyt acze zapewni wymagan g przepustowo $¢€ gazu dla
zamontowanego odbiornika gazowego.

6.0. Obliczanie obci azenia cieplneqgo

max. obcigzenie cieplne kuchenki gazowej na 1m? pomieszczenia —175W/m3
kubatura pom. kuchni ze zmywalnig —217,2 m3

moc kuchenki gazowej 4 palnikowej - 19,0 KW x 1 szt. = 19 kW

moc taboretéw gazowych — 9 kW x2 szt. = 18 kW

obcigzenie cieplne = 37000W/217,2 m3®= 170,3 W/m?
proj. obcigzenie cieplne (170,3 W/m?3) < max.obcigzenia cieplnego (175 W/m?)

7.0. Proby szczelno $ci i ci $nieniowe

Przed prébg szczelnosci wewnetrznej instalacji nalezy instalacie gazowg
przedmucha¢ sprezonym powietrzem wolnym od zanieczyszczen. Instalacje gazowag
przed nagazowaniem nalezy poddac prébie szczelnosci za pomocg sprezonego powietrza
o cisnieniu 50 kPa, bez przytgczania urzgdzen gazowych ze szczelnym zamknieciem
koncowek rur i obserwacji cisnienia po ustabilizowaniu sie temperatury. Wigczony
manometr nie powinien wykaza¢ przez okres 30 minut zadnego spadku cisnienia. Po
zainstalowaniu urzgdzeh gazowych, ale przed podigczeniem gazomierza, zaleca sie
przeprowadzenie dodatkowej proby szczelnosci powietrzem o cisnieniu dwukrotnie
przekraczajgcym cisnienie robocze, lecz nie wiekszym niz cisnienie jakie moze byc¢
dopuszczone dla danego typu urzgdzenia gazowego. W czasie préby potgczenia muszg
by¢ odkryte i sprawdzone przez omydlenie. Probe szczelnosci wykona wykonawca w
obecnosci Inwestora, probe nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru.

Préby cisnieniowe zewnetrznej instalacji gazu mozna rozpoczgé po zakonczeniu
chtodzenia, jednak nie wczesniej niz po uptynieciu 8 minut przypadajgcych na kazdy
milimetr grubosci S$cianki rury PE. Zewnetrzna instalacja gazu po dostatecznym
utwardzeniu ztgczy powinna by¢é poddana tgczonej probie wytrzymatosci i szczelnosci
pneumatycznej. Dla zewnetrznych instalacji gazowych z PE ci$nienie tgczonej proby
wytrzymatosci i szczelnosci nie powinno przekroczy¢ iloczynu wspétczynnika 0,9 i
ci$nienia krytycznego szybkiej propagacji peknieé. Proby cisnieniowe nalezy wykona¢ na
cisnieniu 0,75 MPa na 1 godzine. Proby cisnienia wykona¢ sprezonym powietrzem. Czas
stabilizacji temperatury i ci$nienia w przylgczu nie mniej niz 0,5 godziny. Czas trwania
proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia nie mniej niz 1 godzina. Wynik préby
potwierdzi¢ protokotem.




8.0. Wentylacja wywiewna i nawiewna oraz przewody spalinowe

Wentylacja nawiewna kottowni, w ktérej bedg sie znajdowaly 2 kotly gazowe
jednofunkcyjne z zamknietg komorg spalania o mocy 70 kW kazdy realizowana bedzie
poprzez kanat nawiewny w wymiarach 15x30 [cm].

Wentylacja wywiewna kotlowni, w ktérej znajdowaty bedg sie 2 kotlty gazowe
jednofunkcyjne realizowana bedzie poprzez kanat wywiewny 29[cm] x 12[cm]
zlokalizowany w projektowanym kominie.

Kociot nie bedzie pobierat powietrza do spalania z pomieszczenia. Spaliny z kotta
gazowego zostang odprowadzone przewodem powietrzno - spalinowym zgodnym z
systemem jednofunkcyjnego kotta gazowego. Do przewodow stuzgcych do odprowadzania
spalin z kotta gazowego nalezy wmontowaé¢ wktady centryczno nawiewno - wywiewne
wykonane ze stali kwasoodpornej, komin uzbroi¢ w wyczystke oraz odkraplacz.

W pomieszczeniu kuchni bedzie wentylacja mechaniczna.

9.0. Uwagi ko ncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z: przepisami BHP, obowigzujgcymi normami,
instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatdw. Oraz zgodnie z:
-"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe".
-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.”

W trakcie wykonania robot nalezy stosowac sie do przepisow w sprawie bezpieczehnstwa
i higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz
stosownych przepiséw p-poz.
Wykonanie prac nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy. Przed przystgpieniem do
wykonywania wewnetrznej instalacji gazowej nalezy uzyska¢ od witadz budowlanych
decyzje - pozwolenie na jej wykonanie. Zamontowane urzgdzenia muszg posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa “B".

projektant: mgr in z. Rafat Gorecki
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Informacja dotycz 3gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

1.Zakres robot

Budowa instalacji gazowej dla potrzeb projektowanego budynku przedszkola
gminnego zlokalizowanego na dz. nr 99/6, 100/5 obreb Rokocin, gmina Starogard
Gdanski.

- Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wg potrzeb

- Dowd6z materiatow do budowy instalacji

- Wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane i zainstalowanie rur ochronnych

- Montaz instalacji gazowej

- Préba szczelnosci instalacji

- Zabezpieczenie antykorozyjne instalaciji

- Odpowietrzenie i uruchomienie instalacji - praca wykonywana w obecnosci Dostawcy
Gazu.

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

W budynku objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajdujg sie:
-instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, c.o. , elektryczna, telekomunikacyjna,
wentylacyjna

3. Elementy budynku mog ace stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia
ludzi

- czynna instalacja elektryczna

4. Przewidywane zaqro zenia wyst epujace podczas realizacji obiektu

- Nagromadzenie w przestrzeniach niewentylowanych gazu, ktory ulotni sie podczas
odgazowania instalaciji.

- Ograniczone przestrzenie

- Powierzchnie gorgce przy pracach spawalniczych

- Promieniowanie cieplne

- Upadek z wysokosci- prace na drabinie podczas montazu instalacji.
- Uszkodzenie przewodow i urzgdzen elektrycznych

- Porazenie prgdem elektrycznym

- Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach

- Upadek przedmiotow z wysokosci

- Uszkodzenie organizmu od dzwigania duzych ciezarow.

5. Sposo6b prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do
realizacji robot budowlanych (skala, rodzaj i miejs ce zagro zenia)

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadac
aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczego6towych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr.62 poz.285 z dnia 1
czerwca 1996r. Ponadto kazdy z pracownikdéw przed przystgpieniem do robét powinien
otrzymac¢ szczegotowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i



zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasady postepowania przy
wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z
miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni by¢ takze poinstruowani na temat zastosowania
srodkow i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie sytuacji
zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi. Instruktaz powinien zawierac takze:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze istwom

- Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie z projektem

- Przy robotach budowlanych nalezy: sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikow
0 bezpiecznych metodach pracy i stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu pouczonemu
pracownikowi.

- Teren prowadzenia robot stwarzajgcych zagrozenie, powinien by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany w miejscach niebezpiecznych nalezy stosowac¢ srodki zapobiegajgce przed
skutkami zagrozen (siatki, barierki, tasmy).

- Tam gdzie jest technicznie mozliwy roztadunek materiatdw nalezy stosowac srodki
ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

- W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji.

- Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

- Nieautomatyczne gasnice muszg byc¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu.

- Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane

- Pracodawca powinien zapewni¢ w kazdej chwili mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy
oraz wezwania przeszkolonego personelu.

- Pracownikom ktorzy ulegli wypadkowi nalezy zapewnic transport do punktu medycznego.
- Wszedzie tam gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg by¢
tatwo dostepne.

- Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do budowy muszg byc¢:

a ) wtasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych
czynnosci.

b) Wiasciwie uzytkowane

c) Utrzymane w stanie gwarantujgcym sprawnosc

d) Sprawdzane i poddawane okresowym kontrolg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
e) Obstugiwanie przez wykwalifikowanych pracownikow

- Wykonanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla zycia zdrowia ludzi nalezy zapewnic co
najmniej dwie osoby — do prac takich naleza:

a) Prace spawalnicze, ciecie gazowe.

b) Prace wykonywane w poblizu urzgdzen elektro-energetycznych znajdujgcych sie pod
napieciem

- W sytuacjach, kiedy nie mozna unikngé zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco
ograniczy¢ za pomocg srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy,
powinny by¢ stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

a) By¢ odpowiednie do danego zagrozenia i nie powodowacé same z siebie zagrozenia.

b) Uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy

c) Uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika

d) By¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.



7. Uwaqi ko hcowe

Przy sporzgdzaniu informaciji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniono
przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogolnych zasad i
bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 03.169.1650

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkciji, rozprowadzania i przesytania gazu
oraz prowadzgcych prace montazowe sieci gazowych.

Dz. U z 1993 nr. 83 p0z.392 z pdz. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.
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