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wentylator wyciggowy zintegrowany z o$wietleniem o wydatku 50 m3/h
kanat wentylacyjny @125 mm wyprowadzony ponad dach budynku
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klimatyzator:
jednostka zewnetrzna
napiecie zasilania: 220-240 V

wentylator wyciggowy zintegrowan

z o$wietleniem o wydatku 150 m3/

kanat wentylacyjny @150 mm wyprowadzony ponad dach budynku
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EA o wentylator wyciggowy zintegrowany z o$wietleniem o wydatku 150 m3/h
kanat wentylacyjny @150 mm wyprowadzony ponad dach budynku
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CWS3 - centrala wgntylacyjna naw-wyw o \_Nydgtl_(u na naw_iewie 1052 m3/h na wy\_/viewie 1052 m3/h

c.t. @15 stal
c.t. @15 stal

.Wyﬂiewka PBOPVC

ikolowa 3,52 kW

Naw340

N2t @355 mm

wentylator dachowy z regulatorem obrotéw
wydajnos¢:| 360 m3/h
moc wentylatora: 100W
wirnik wentylatora: promieniowy
Srednita przytgcza: fi 180
maksymalng temperatura czynnika: +60 st. C
zasilanie: jednofazowe 230V
zabezpieczenie elektryczne: TAK

wentylator dachowy z regulatorem obrotéw przeznaczony doj wyciggéw kuchennych

wydajnos¢: 1790m3/h

moc wentylatora: 250W

wirnik wentylatora: promieniowy
$rednica przytgcza: fi 200

CW?2 -Centrala wentylacyjna naw-wyw o wydatku na nawiewie 1566 m3/h na wywiewie 1286 m3/h

maksymalna temperatura czynnika: +60 st. C

waga wentylatora: 27 kg

zasilanie: jednofazowe 230V

regulacja obrotéw: transformatorowa, pigciostopniowa

- @000 @ wwykonaniuzewnetrznym, z wymiennikiem przeciwpradowym, nagrzewnica glik

Centrale nalezy wyposazy¢ w podejécie odptywu skroplin potgczone z kanalizacjg

zabezpieczenie elektryczne: TAK

N sanitarng poprzez syfon z zabezpieczeniem przeptywu wstecznego gazow.
qu Rrzy zamoéwieniu i montazu centrali wentylacyjnej nalezy uwzgledni¢ wytyczne
C branzy konstrukcyjnej oraz elektrycznej
s Wymiary 700mm x 950mm x 2760mm (szer. x wys. x dt.) masa okoto 405 kg
sprawnos$¢ odzysku ciepta zimg 89,71%, napiecie 230/50 V/Hz, moc wentylatréw 2 x 0,5 kW
W
C
oy
>
<
U
S
| s . spadek 1% spadek 1%

—CDﬂgy}Jl
kanat @315 mm °
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w wykonaniu zewnetrznym, z wymiennikiem przeciwprgdowym, nagrzewnica glikolowa 4,95 kW
wyposazona w silniki prgdu statego oraz sterownik do ptynnej regulacji obrotow

Centrale nalezy wyposazy¢ w podejscie odptywu skroplin potgczone z kanalizacjg

sanitarng poprzez syfon z zabezpieczeniem przeptywu wstecznego gazow.

Przy zamowieniu i montazu centrali wentylacyjnej nalezy uwzgledni¢ wytyczne

branzy konstrukcyjnej oraz elektrycznej

Wymiary 790mm x 1070mm x 3060mm (szer. x wys. x dt.) masa okoto 476 kg

sprawnos¢ odzysku ciepta zimg 89,6%, napiecie 230/50 V/Hz, moc wentylatréw 2 x 0,75 kW

wentylator wyciggowy zi

growany z o$wietleniem o wydatku 300 m3/h

wentylator wyciggowy zintegrowany z oswietleniem o wydatku 300 m3/hO
kanat wentylacyjny @150 mm wyprowadzony ponad dach budynku
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No ch wentylator wyciggowy zintegrowany z o$wietleniem o wydatku 150 m3/h
kanat wentylacyjny @150 mm wyprowadzony ponad dach budynku W °
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; wentylator wyciggowy zintegrowany z o$wietleniem o wydatku 100 m3/h
C & kanat wentylacyjny @150 mm wyprowadzony ponad dach budynku
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wentylator wyciggowy\zintegrowany z o$wietleniem o wydatku 150 m3/h R 25&?2%%
kanat wentylacyjny @450 mm wyprowadzony ponad dach budynku 1 '
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Nachylenie min.27.

kanat wentylacyjny Q15Wyprowadzony ponad dach budynku o
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czerpnia
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UWAGA:

mniejsza niz 3 m od:

— krawedzi dachu, ponizej ktérej znajdujq sie okna,
— najblizszej krawedzi okna w paci dachu,

— najlizszej krawedzi okna w Scianie ponad dachem.

powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m po
znajdujqcych sig w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzqc w rzu

poziomym
Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak

przy czym wyrzutnia powinna by¢ usytuowana co najmniej 1 m pon

czerpniq.

CW!/1 - Centrala wentylacyjna naw-wyw o wydatku na nawiewie 7370 m3/h na wywiewie 6070 m3/h

w wykonaniu zewnetrznym, z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnica glikolowa 42,39 kW , chtodnicg freonowag o mocy 35 kW
wyposazona w silniki pradu statego oraz sterownik do ptynnej regulacji obrotéw

Centrale nalezy wyposazy¢ w podej$cie odptywu skroplin potagczone z kanalizacjg

sanitarng poprzez syfon z zabezpieczeniem przeptywu wstecznego gazéw.

Przy zaméwieniu i montazu centrali wentylacyjnej nalezy uwzgledni¢ wytyczne

branzy konstrukcyjnej oraz elektrycznej

Wymiary 1590mm x 1670mm x 2250mm (szer. x wys. x dt.) masa okoto 800 kg

sprawno$¢ odzysku ciepta zimg 71,56%, napiecie 230/50 V/Hz, moc wentylatrow nawiew 2 x 1,5 kW, wywiew 2 x 1,5 kW

Odlegios¢ wyrzutni dachowych, mierzgc w rzucie poziomym, nie powinna byé

Dolna krawedZ otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej
na dachu budynku, powinna znajdowa¢ sig co najmniej 0,4 m powyzej

wyzej linii

1qczqcej najwyzsze punkty wystajgcych ponad dach czesci budynku,

cie

lokalizowane, aby dolna krawedZ otworu wlotowego znajdowafa sig¢ co
najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej sq zamontowane, oraz aby
zostata zachowana odlegtosé co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowaé poza
strefami zagrozenia wybuchem, zachowujgc miedzy nimi odlegtos¢ nie
mniejszq niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym,
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