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OPIS TECHNICZNY

1.0 Instalacja wody zimnej i cieptej.

Budynek zasilany bedzie w wode z zewnetrznej sieci wodociagowej poprzez
przytacze wg odrebnego opracowania. Podtgczenie do budynku wykonane zostanie
poprzez rurocigg wykonany z PE do pomieszczenia kottowni. Opomiarowanie przeptywu
wody uzytkowej — wg dokumentacji przytacza. Za zestawem pomiarowym nalezy
zamontowac zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA oraz reduktor ci$nienia.
Zaprojektowano ( gtowne ciggi od kottowni do zawordw odcinajacych w szafkach przed
poszczegbinymi grupami odbiornikdw ) z rur polipropylenowych zbrojonych witdknem
szklanym klasy min. PN 16 taczonych przez zgrzewanie oraz od szafek do podejs¢
przed przyborami z rur wielowarstwowych PEX/AI./PEX taczonych za pomocg ksztattek i
pierscieni aksjalnych — nasuwanych.

Instalacie w budynku nalezy poprowadzi¢ pod stropem pomieszczern nad sufitem
podwieszanym z zejsciem do szafek na armature. W szafka zlokalizowanych ok 0,3
metra nad posadzkg umieszona zaprojektowana zostata armatura odcinajgca oraz
regulacyjna ( zawory mieszajgce - dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych
przeznaczonych dla dzieci. ). Nastepnie instalacje nalezy wprowadzi¢ podposadzkowo
z wyprowadzeniem na Sciany pod przybory wodociggowe. Ciepta woda dostarczana
bedzie z projektowanej kottowni zlokalizowanej w budynku przedszkola..
Zaprojektowane na koncach przewodow zawory cyrkulacyjnej DN15 wyposazone we
wktadki termostatyczne pozwalajg ograniczac i rbwnowazy¢ przeptyw w zaleznosci od
temperatury wody i przeptywu ~0,50 dm3/minute. Utrzymujg minimalny przeptyw tak,
aby temperatura wody przeptywajacej przez zawor byta na nastawionym poziomie.
Fabrycznie zawér posiada nastawiong temperature 500C. Instalacje wody zimnej i
cieptej oraz cyrkulacji poza gtownymi ciggami ktore zaprojektowano jako podwieszane
rozprowadzono po $cianach w bruzdach $Sciennych oraz w warstwie izolacji termiczne;
podtogi. Baterie do umywalek, zlewozmywakoéw np. firmy DELABIE lub rownowazne (
szczegOtowq specyfikacie zamieszczono w specyfikacji wyposazenia obiektu. W
fazienkach dzieci zaprojektowano baterie uruchamiane przez fotokomérke ( z
doprowadzeniem wody cieptej i zimnej ).Przy podej$ciach do baterii umywalkowych i
zlewozmywakowych montowa¢ ksztattke tzw. nypel tacznikowy [ 15 mm a przy
ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe I 15 mm. Przy koncowkach i na
odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki)
powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach. Wszystkie przejscia
przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW
wiekszych o dymensje uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Uktad projektowanej
instalacji pokazano w cze$ci graficznej dokumentaciji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu
0 przeliczenia sekundowych przeptywoéw w poszczegolnych odcinkach instalacii, przy



rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych
i tworzywowych ( zgodnie ze wskazaniami Inwestora przy doborze przekrojow rur
uwzgledniono ewentualna przyszta rozbudowe obiektu — dobudowe pietra ) Przy
montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddéw od
innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przybordw sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego kottowni oraz pompowni
przeciwpozarowej na przewodach nalezy zamontowac kotnierze ogniochronne o
odpornosci EI 120. Przejsciach przez przegrody dymoszczelne uszczelnic masami
dymoszczelnymi.

Proby i odbior instalacji.

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
uzycia wiasciwych materiatdw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne):

- prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewnych i skrecanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaly poduszki
powietrzne. Probe przeprowadzi¢ w temp wyzszej niz 5 st Celsjusza. Przygotowang do
proby instalacje napetnia sie wodg i nastepnie odpowietrza jg. Urzadzenie stuzace do
kontroli zmian cisnienia podtacza sie w najnizszym punkcie instalacji. Manometr
powinien posiada¢ doktadnos¢ odczytu 0,01 MPa. Cisnienie robocze w instalacji wynosi
do 0,6 MPa. Cisnienie, ktdre zostanie wytworzone podczas préby, czyli ciSnienie probne
powinno by¢ okoto 1,5 raza wyzsze od cisnienia roboczego. Nie moze ono jednak
przekroczy¢ wartosci  ciSnienia maksymalnego, czyli dopuszczalnego dla
poszczegodlnych elementoéw instalacji, ktorg sie probuje. Proba odbywa sie w dwdch
etapach ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania termicznych i cisnieniowych odksztatcen
przewoddw instalacyjnych. Pierwszy etap to proba wstepna. Trwa ona okoto 30 minut.
Co okoto 10 minut — dwukrotnie podnosi sie ci$nienie do wartoci probnej. Podczas
ostatniego podniesienia nie powinno ono obnizy¢ sie wiecej niz 0,06 MPa, tj. 0,6 bara.
Proba zasadnicza jest etapem drugim sprawdzania szczelnosci izolacji wodociggowe;j i
trwa dwie godziny. W tym tez czasie dalszy spadek cisnienia nie powinien by¢ wigkszy
niz 0,02 MPa, tj. 0,2 bara. Oprocz wykonania proéby za pomocg manometru nalezy
oczywiscie doktadnie przyjrze¢ sie szczelno$ci poszczegolnych tgczen przewodow.

Po probach instalacje przeptukaC z zanieczyszczen montazowych. Ptukanie
przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne
montowac dopiero po przeptukaniu instalaci.



Przewody prowadzone pod stropem budynku zaizolowac termicznie wetng mineraing —
dla wody zimnej w wersji antykondensacyjnej, pokrytej z zewnatrz zbrojong folig
aluminiowa,

2.0 Urzadzenia przeciwpozarowe - instalacja hydrantowa.

W obiekcie zaprojektowano 6 hydrantow DN25 zlokalizowanych na parterze
budynku. Instalacje p.poz. wykona¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych taczonych
za pomocg ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty
uszczelniajgcej lub tasm teflonowych. Przewody prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym
w przestrzeni technicznej. Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pradownice
| waz potsztywny o dtugosci 30 m. Zawory hydrantowe mocowac na wysokosci 1,35 m
od posadzki. Minimalne cisnienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ jednego
hydrantu DN25 — 1,0 dm3/s. Do obliczen przyjeto jednoczesny pobor z dwéch czynnych
hydrantow.

Na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéw
wewnetrznych dlatego przewody zasilajgce instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej
muszg by¢ wykonane jako obwodowe zapewniajace doprowadzenie wody co najmniej z
dwdch stron. Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu
instalacji p.poz.od przewodu wody uzytkowe] zamontowano zawér zwrotny
antyskazeniowy typu EA. Instalacje nalezy zaizolowac termicznie i antykondensacyjnie
izolacja z wetny mineralnej w ostonie foli aluminiowej z siatkq wzmacniajaca.
Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantbw - minimum raz w roku zgodnie z
rozporzadzeniem ministra. Mocowanie rurociggéw za pomocg typowych uchwytéw. Do
obliczen przyjeto jednoczesny pobdr z dwoch czynnych hydrantow.

Szafki hydrantowe wnekowe wyposazone w :
Pradownica PW-25 wg EN 671-1

Zwijadto kompletne wychylne o kat 180°
Zawor DN25

Waz pdtsztywny DN25 wg EN-694 - 30 m

Zaprojektowano zestaw podnoszenia ciSnienia na cele p.poz. trzypompowy ( jedna
pompa rezerwowa) z automatycznym obejéciem testujgcym.
Parametry pracy:

minimalna wydajnos¢: Q-7,2 m3/h

min. wysokos¢ podnoszenia: 20 H[m]

zasilanie: 3x0,55 kW

sterowanie swobodnie programowalne,

samono$ng konstrukcje;

panel dotykowy

indywidualne przetwornice czestotliwosci,

stabilizator ci$nienia,

naczynie wzbiorcze,



Za zestawem testujgcym zaprojektowano by- pass z zaworem zwrotnym umozliwiajacy
awaryjng prace instalacji ( na wypadek uszkodzenia zestawu ).

Na instalacji wody zaprojektowano zawér pierwszenstwa odcinajacy doptyw wody
bytowej w wypadku zbyt niskiego cisnienia wody w instalacji hydrantowe;j.

Préby i odbior instalaci
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli
analogicznej jak instalacje wody.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaly poduszki
powietrzne. Probe przeprowadzi¢ w temp wyzszej niz 5 st Celsjusza. Przygotowang do
préby instalacje napetnia sie wodg i nastepnie odpowietrza jg. Urzadzenie stuzace do
kontroli zmian cisnienia podtgcza sie w najnizszym punkcie instalacji. Manometr
powinien posiada¢ doktadno$¢ odczytu 0,01 MPa. Dopuszczalne ciSnienie robocze w
instalacji wynosi do 1,2 MPa. Dopuszcza sie za cisnienie proby przyjecie maksymalnego
ci$nienia roboczego. Czas proby min. 30 min ( uwaga — ze wzgledu na wysokie
ci$nienie ).

Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego kottowni oraz pompowni
przeciwpozarowej przewody naleZy doszczelnic masami o klasie odpornosci El 120.
Przejsciach przez przegrody dymoszczelne uszczelnic masami dymoszczelnymi.

3.0 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej @160PVC wigczong
poprzez projektowang betonowg studnie kierunkowo-rewizyjng do istniejacego przytacza
kanalizacji sanitarnej wyprowadzonego na dziatke inwestora. Zewnetrzng instalacje
wykonac¢ w catosci z rury PVC litej @160 klasy SN8, faczonej na wcisk z zastosowaniem
uszczelek gumowych. Zewnetrzng instalacje w miejscu przejscia przez fundament
zabezpieczy¢ rurg ochronng @250 zabezpieczong materiatem hydroizolacyjnym. Na
terenie dziatki inwestora zaprojektowano sze$¢ studni kierunkowo — rewizyjnych @425
wykonanych z tworzywa sztucznego oraz jedng studnie betonowa. Studnie wyposazone
zostang we wiazy zeliwne.

Roboty ziemne

Gtebokos¢ utozenia zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od powierzchni terenu
do spodu rury powinna wynosi¢ min. 1,2m + $rednica rury. Przewody uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci warstwy wynoszacej 10 cm, przewody do wysokosSci
min. 0,3m ponad wierzch rury zasypa¢ materiatem sypkim podlegajacym zageszczeniu.
Powyzej dopuszcza sie zasypanie wykopu gruntem rodzimym. Po zakornczeniu prac
nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto roboty technologiczne winne



by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami Technologicznymi Wykonania i Odbioru Robét” —
podanymi przez producentdw rur oraz armatury. taczenie rur z armaturg nalezy
wykonywac za pomocg ztaczek gwintowo-zaciskowych. Kolizje z istniejacym kablem
energetycznym nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rury dwudzielnej typu AROT o
dtugosci minimalnej 2,0 m.

Préba szczelnosci

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykona¢ badanie
szczelno$ci. Probe szczelno$ci kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy na ci$nieniu od
0,01 MPa do 0,05 MPa i obserwowac czy nie nastapit spadek zwierciadta wody. W razie
stwierdzenia nieszczelnosci na ztaczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy.

Separator ttuszczu zintegrowany z osadnikiem

Zaprojektowano separator ttuszczu zintegrowany z osadnikiem, ktorego
zadaniem jest zatrzymywanie wszelkich czasteczek ttuszczu z kanalizacji sanitarne;.
Zbiornik betonowy do zabudowy podziemnej nalezy wyposazy¢ w otwor rewizyjny
zamkniety wiazem. Wioty i wyloty powinny by¢ wykonane z deflektorami z PE.
Dodatkowo musi zawiera¢ instalacje alarmowg osadnika i/lub seperatora, studzienke do
poboru $ciekow oczyszczonych.

Wielko$¢ Pojemnos Pojemnos¢  Wymiary seperatora

nominaln ¢ osadnika gromadzeni  §roqnica Wysokosé Wysokosé
a[lls] [1] a tluszczu [I] wylotu
2 200 80 1000 1800 1180

Grubos$¢ sciany zbiornika zelbetowego/betonowego: 90-200mm; grubo$¢ dna zbiornika
zelbetowego/betonowego: 100-300mm

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odptywy jednostkowe
godzaj punktu Du[dm3/s] llos¢ urzadzen DU x ilo&é
zerpalnego

Umywalka 0,14 28 3,92
Pluczka zbiornikowa 0,13 17 2,21
Pisuar 0,3 1 0,3
Zlewozmywak 0,14 6 0,84
Prysznic 0,6 7 4,2
Zmywarka 0,15 1 0,15
Pralka automatyczna 0,25 2 0,5




Wpust podtogowy 0,5 13 15
Razem 2qn 13,62
Obliczanie natezenia przeptywdw sciekdw (Qww)

Qww=K(ZDU)0,5

Qww= 0,7 x (13,62)0,5 = 2,58 dm3/s

K - wspdtczynnik wykorzystania urzadzen sanitarnych, dla budynkéw szkoty przyjmuje
sie K=0,7
2DU - suma odptywow jednostkowych od urzadzer sanitarnych

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaC z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych Dn 50 - 160 z kielichem i uszczelka. Przewody uktada¢ z co najmnie
3% spadkiem po trasach wskazanych w cze$ci rysunkowej projektu. Nie nalezy
zmniejszac spadkow rur utozonych w posadzkach, gdyz grozi to zapchaniem przewodu
kanalizacyjnego. Wszystkie poditaczone przybory oprocz miski ustepowej nalezy
wyposazy¢ w syfony. Przewody w budynku prowadzi¢ w posadzkach, bruzdach
sciennych.

Koncowki odcinkow kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ pionami wyprowadzonymi
ponad dach budynku i zakohczonymi wywiewkami @ 160 W dolnej czesci kazdego
pionu przed przejsciem w przewod odptywowy, zaprojektowana zostata ksztattka
rewizyjna, niezbedna do eksploatacji instalacji. Na korytarzu w odlegtosci 15 metréw (
rewizja od rewizji ) zostaty zaprojektowane rewizje kontrolne z wiazem z blachy
nierdzewnej. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow nalezy zapewni¢ poprzez
pozostawienie w Kielichach podczas montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego.
Przy przejsciach piondéw kanalizacyjnych przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne
z PVC, wystajace okoto 3cm powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢
wieksza od Srednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5¢cm. Przestrzen miedzy przewodem
a tulejg nalezy wypetni¢ masg elastyczng zapewniajacg swobodny przesuw przewodu.
Po zakonczeniu robdt montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie
szczelno$ci. Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napeti¢ wodg
powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Dopiero po
pozytywnym wyniku proby ciSnienia mozna przystapiC zakrywania przewodow
kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone nasciennie nalezy wykonac z rur
NRO.

4.0 Instalacja kanalizacji podcisnieniowego odwodnienia dachu.
Dla odprowadzenia wod opadowych z powierzchni dachowej zaprojektowano uktad

rurociggow w systemie podcisnieniowym z podgrzewanymi wpustami dachowymi o
srednicy 56mm. Wpusty w ilosci 6 sztuk zamontowane zostang w korytach zlewowych (



wielko$¢ koryt dopasowaé nalezy do wielkoSci kotnierzy wpustéw ) Wody opadowe z
potaci dachowej przedszkola odprowadzane sg kolektorami pod dachem (w przestrzeni
nad sufitem podwieszanym do piondw kanalizacyjnych wykonanych z PE-HD wg
systemu podcisnieniowego. Instalacje te nalezy wykona¢ z rur PE-HD faczonych na
ksztattki elektrooporowe oraz poprzez zgrzewanie. Rury mocowaC za pomocg
konstrukcji stalowej dostarczanej przez producenta wybrane systemu. Kolektory o
srednicach opisanych w cze$ci graficznej opracowania prowadzi¢ w poziomie.

Instalacje w pomieszczeniach nalezy zaizolowac izolacjami antyroszeniowymi
z mat kauczukowych o grubosci min 20mm. Dodatkowo catg instalacje nalezy
zaizolowa¢ wetng mineralng na osnowie z wzmacnianej folii aluminiowej o grubosci
30mm.

U nasady piondéw ( na przewodach z PVC )montowac rewizje kontrolne.

Do montazu kanatow biegnacych w gruncie nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych
PVC klasy SN8, stosowanych do budowy kanatow zewnetrznych. Przy przejciu przez
przegrody ppoz. rur nie posiadajgcych odporno$ci ogniowej nalezy zastosowac kasety
lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig ogniowg
przegrody. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. PrzejScia rur przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wigkszych. Przykanaliki
wprowadzono do studzienek, z ktdrych odprowadza sie $cieki do zewnetrznej instalacii
kanalizacji deszczowej. Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice pokazano w
czesci graficznej niniejszego projektu.

5.0 Instalacja centralnego ogrzewania.
Centralne ogrzewanie.

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze
obliczeniowej czynnika ciepta technologicznego tz/tp 70/500C czynnika obiegu
grzejnikow tz/tp 55/450C oraz tz/tp 45/350C dla ogrzewania podtogowego, zasilanie
instalacji, w uktadzie zamknietym, pompowe. Rozprowadzenie instalacji do rozdzielaczy
wykona¢ w wolnej przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze z rur PP Glass klasy
PN 16. Rozprowadzenie instalacji PEX/AI/PEX od rozdzielacza do odbiornikéw oraz
ogrzewanie podtogowe projektuje sie w posadzce. Przewody wykona¢ w systemie
rozdzielaczowym.

Zrodta ciepta:
- kaskada 2 wiszacych kottdw gazowych o mocy 70 kW kazdy

Kotty zlokalizowane bedg w pomieszczeniu kottowni projektowanego budynku
przedszkola.



Bilans zapotrzebowania ciepta zostat sporzadzony w oparciu o program OZC Instal
Soft. Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne zostaty przyjete
zgodnie z normami PN-82/B-02402 i PN-82/B-02403. Obliczenia zapotrzebowania na
ciepto wykonano na podstawie projektu architektonicznego zgodnie z normg PN EN
12831.

Instalacja C.O. grzejnikowe

Zrédta C.0. projektuje sie jako wodne niskoparametrowe o temp. obliczeniowej czynnika
tz/tp=55/45 °C, w uktadzie zamknigtym, pompowym. Zapotrzebowanie mocy ciepinej
podana w czesci rysunkowej. Rozprowadzenie instalacji do rozdzielacza w
pomieszczeniu kotta projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normg
PN-EN 10220:2005 lub ze szwem, faczonych za pomocg spawania gazowego i
potaczen kotnierzowych lub gwintowanych. Rury prowadzi¢ na powierzchni elementow
konstrukcyjnych, mocujac do Scian oraz stropu. Instalacje rozprowadzajacg od
rozdzielacza do grzejnikdw wykona¢ z rur wielowarstowych PEX/AI/PEX; instalacje
prowadzic w warstwie izolacji termicznej podtogi i bruzdach Sciennych. Rurarz
tworzywowy wraz z osprzetem powinien stanowi¢ jeden system dostarczany przez
jednego producenta. Potgczenia wykonac¢ wg technologii i wytycznych producenta rury.
W cze$ci pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe w wersji dolnego
zasilania typu CV. Podejscia do grzejnikdéw typu V od dotu. Kazdy grzejnik posiada
mozliwo$¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe. Regulacja
hydrauliczna obiegdbw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworow
termostatycznych. Regulacja temp. pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych.
Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach
ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura np. w tulejach z tworzywa
sztucznego. W miejscach przej$¢ nie mogq wystepowaé potaczenia rur. W rurze
ostonowej izolacje rury zmniejszy¢ o 50%. Przestrzeh miedzy tulejg a izolacjg powinna
by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na przewody. Rura ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubos$ci Sciany lub stropu o ok. 2 cm.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w

najwyzszych punktach instalacji oraz zaworami odpowietrzajacymi przy grzejnikach,.
Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowietrzajace z
recznym odpowietrzeniem w kottowni. Odwodnienie instalacji centralnie w kottowni,
wszystkie zakonczone zaworem ze ztgczkg do weza.
Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. Na gtéwnych ciggach
instalacji wykona¢ punkty state P.S. Zatamania trasy przewoddw c.o. tworzg naturalne
kompensacje — nalezy pozostawi¢ miejsce na swobodng prace rur spowodowang
rozszerzeniami termicznymi.

Instalacja C.O. podtogowe.



Rurociagi  rozprowadzajgce ogrzewania podtogowego wykona¢ z  rur
wielowarstwowych PE-RT o Srednicy 18x2. Podtagczone bedg one do zaprojektowanych
rozdzielaczy o $rednicy min 1 cala. Rozdzielacze fabrycznie wyposazone w zawory
odcinajace i rotometry. Przed rozdzielaczami nalezy stosowa¢ zawory odcinajgce oraz
na powrocie zawory regulacyjne. Rozstaw rurek przedstawiono w czesci rysunkowe;
opracowania. Odpowietrzanie wezownic odbywa si¢ przez odpowietrznik automatyczny
na rozdzielaczu. Oproznianie i napetnianie petli wodg umozliwia zawér spustowy na
rozdzielaczu. Zaprojektowano uktad slimakowy wezownic z zageszczeniami w strefch
brzegowych uwaga - nie przekracza¢ 120 metréw dtugosci pojedynczej petli. Przy
obrzezach scian oraz przy podziale ptyt posadzkowych obowigzkowo zamontowac
tasme dylatacyjna.

Przed zalaniem posadzek obowigzkowo wykonac prébe cisnienia.

Sterowanie ogrzewania podtogowego:

Dla poszczegdlnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocq
wezownic podigczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze wykonane z
mosigdzu. Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory regulacyjne do kazdej
petli grzewczej. Sgq one wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat
umieszczony w pomieszczeniu. Powinien on by¢ ustawiony na zgdang temperature. Na
rozdzielaczu powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji przeptywu (z
nastawg wstepng), umozliwiajace doktadng regulacje hydrauliczng instalacii.

Kazdy z koncow przylaczonych wezownic wyposazony jest w zawdr odcinajacy.
Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podfogowego jest utrzymywana
automatycznie. Maksymalna temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze by¢
wyzsza niz + 45 °C. ( okoto 29 °C na powierzchni wykonczonej posadzki ) Zapewnia to
czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajgcym za pompg obiegowa.
Réznica temperatur wody t = 10 °C.

Instalacja ciepta technologicznego do central wentylacyjnych.

Projektuje sie instalacje zasilania central wentylacyjnych, w uktadzie pompowym
zamknietym o temp. obliczeniowej czynnika tz/tp= 70/50°C. Uktad instalacji ciepta
technologicznego pracowac bedzie jako niezalezny obieg grzewczy pompowy, systemu
wodnego w ukfadzie zamknietym zasilany z kottowni. Czynnikiem grzewczym w obiegu
bedzie mieszanina wody z glikolem o stezeniu 35%.

Rozprowadzenie instalacji czynnika grzewczego od kotta do central wykona¢ z
rur PP Glass klasy PN 16 prowadzonych w czesci wewnetrznej budynku oraz z rur
stalowych czarnych na dachu. Rury PP taczone poprzez zgrzewanie a rury stalowe
poprzez spawanie. Przejscie rur przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
wg odrebnego punktu. Regulacja hydrauliczna obiegu przy pomocy zaworu
regulacyjnego. Regulacja temperatury za pomocq zaworu tréjdrogowego i regulatora
oraz sterownika regulujgcego prace centrali (automatyka i zawér dostarczany wraz z



centralg). Centrale w celu realizacji zatozonych parametréw pracy ( temperatury
nawiewu )wyposazone zostat w wiasne uktady pompowe sktadajace sie z zaworéw
odcinajacych, odpowietrzajacych, filtra, zaworu tréjdroznego z sitownikiem, pompy
obiegowej oraz zaworu regulacyjnego zainstalowanego na powrocie. Uktady pompowe
zabezpieczone bedg przed warunkami atmosferycznymi szafkami metalowymi.
Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przeciwnym do odbiornikow.
Odwodnienia w najnizszych punktach instalacji.

Izolacje przewoddw w budynku wykona¢ z pianek polietylenowej o grubosci zgodnie z
obowigzujacymi WT. Izolacja musi by¢ minimum samogasngca. Zewnetrzne odcinki
instalacji ciepta technologicznego izolowa¢ izolacja o grubosci 100mm z
zabezpieczeniem w postaci ptaszcza z aluminium.

Préby i rozruch instalacji

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla
urzadzen dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany
personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatdw po dostawie na plac budowy
| w czasie konstrukci.

Wykonczong instalacie grzewcza nalezy przed uruchomieniem dokfadnie
przeptukac. Proces ten pozwala usung¢ zanieczyszczenia, jakie mogty przedostac sie
do systemu rur w czasie rob6t budowlanych. Zwtaszcza zanieczyszczenia metaliczne
mogq na skutek korozji spowodowac w dtuzszym okresie uszkodzenia zrodta ciepta lub
grzejnikow.

Po zamontowaniu instalacji c.0. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelno$ci. Powinny by¢ one wykonane wodg
zimna. Préba szczelnoSci musi byC przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystgpieniem do badan
nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego
przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpocza¢ po okresie,
co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci
uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ ciSnienie w instalacji za
pomocg pompy, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje
poddajemy badaniu na cisnienie prébne o wartosci ciSnienia roboczego w najnizszym
punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ ci$nienia
probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 30 min.

Do badania gtownego nalezy nalezy przystapi¢c bezposrednio po badaniu
wstepnym. Wynik uznaje sie za pozytywny jesli w ciggu 2 godzin obserwacji instalacji
nie bedzie przeciekow i roszenia oraz spadek cisnienia nie bedzie wigkszy niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu badania szczelnoSci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢
instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona), podigczy¢é naczynie wzbiorcze,
sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy ciSnienie poczatkowe w



naczyniu jest odpowiednie, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢
badanie dziatania na zimno, to znaczy we wszystkich punktach instalacji, sprawdzi¢
zgodnos¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia.
Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materiatu
wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére mogaq ustali¢
przydatnos¢ i wtasciwo$ci tego materiatu.

Wymagane grubosci izolacji termiczne;

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacii
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy
wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace| 1/2 wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone| 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?)
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-
zewnatrz budynku?2) 4

Izolacje przewoddw prowadzonych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym wykonac z
wetny mineralnej w ptaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej. Przewody ukfadane
podtynkowo i podposadzkowo piankami FRZ pokrytych folia ochronng

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego kottowni na przewodach
nalezy zamontowac pierScienie ogniochronne o klasie odpornoSci El 120. Przejsciach
przez przegrody dymoszczelne uszczelnic masami dymoszczelnymi.

6.0 Opis wentylacja mechanicznej.




W celu zapewnienia wiasciwych  parametrow  powietrza w pomieszczeniach
zaprojektowano poza pomieszczeniami technicznymi wentylacje mechaniczna.

Pomieszczenia przebywania dzieci oraz pracownikéw ( poza zespotem pomieszczen
kuchni i szatni)

ZespOt pomieszczen przebywania dzieci oraz pracownikéw obstugiwany bedzie przez
centrale nawiewno - wywiewng CW1. Centrala w wykonaniu zewnetrznym
zlokalizowana na dachu budynku na podkonstrukcji stalowej ( wyréb warsztatowy ). W
celu obnizenia temperatury nawiewanej w okresie letnim zaprojektowano agregat
chtodniczy. Opcjonalnie w okresach przejsciowych agregat moze takze dogrzewaé

powietrze nawiewne do pomieszczen. W budynku zaprojektowano sie¢ przewodoéw o
przekroju prostokatnym i kotowym podwieszanych do stropu za pomocg za pomocg
zawiesi systemowych sktadajacych sie z kotka salowego, szpilki gwintowanej oraz
skrecanej obejmy z wktadkg gumowg. Powietrze w pomieszczeniach rozprowadzone
zostanie za pomocg zamontowanych w suficie podwieszanym anemostaty nawiewne i
wywiewne wyposazone w ramke montazowa, kotnierz oraz ruchomy dysk talerzowy. W
pomieszczeniu sali gimnastycznej / jadalni zaprojektowano anemostaty kasetonowe
600x600 ( nawiew -wirowe) zamontowane na puszkach rozpreznych 600x600.
Podtaczenie wszystkich anemostatow nalezy wykonaC z wykorzystaniem potgczen
elastycznych o dtugo$¢ do 2 metrow.

Regulacja instalacji.

Przed wszystkimi anemostatami oraz na gtdwnych odejSciach przewodéw
wentylacyjnych zaprojektowano przepustnice regulujace — pozwalajace na wstepng
regulacje wydatkow powietrza. Po uruchomieniu uktadu nalezy dokonaé regulacii
wstepnej wydatkow  powietrza ( przed zabudowaniem sufitbw ) przepustnicami
regulacyjnymi. Regulacja na dyskach talerzowych stuzy do koncowej regulacii
wydatkéw. Powietrze z pomieszczen sanitarnych usuwane bedzie bezposrednio na
zewnatrz za pomocq indywidualnych wentylatorow wyciggowych zintegrowanych z
wigcznikiem oswietlenia. Wentylatory wyciggowe podtaczy¢ za pomocq przewodu
elastycznego z przewodem stalowym wyprowadzonym na zewnatrz i zakonczonym
daszkiem. Zaprojektowano wentylatory przystosowane do montazu bezposrednio w
suicie podwieszanym o gtosnosci do 30 dB.

Pomieszczenie szatni.

Dla pomieszczeni szatni zaprojektowano centrale nawiewno- wywiewng wyposazong w
wymiennik przeciwpradowy. W szatni podobnie jak w pozostatych pomieszczeniach
przewody prowadzone bedg podstropowo ( nad sufitem podwieszanym ). Zawiesiach,
kanaly , galanteria koncowa oraz przepustnice regulacyjne i odcinajgce analogicznie jak
dla pomieszczen przebywania dzieci oraz pracownikdw.



Pomieszczenie kuchni oraz pomieszczen pomochniczych.

W celu zapewnienia wiasciwych temperaturowych i wilgotnoSciowych oraz usunigciu

pary wodne] oraz gazow powstajacych przy obrobce termicznej oraz spalin

powstajacych przy spalaniu gazu zaprojektowano dwa oktady wentylacji mechaniczne;.

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano dwa uktady wentylacji mechaniczne;.

Uktad oparty o centrale wentylacyjng CW2 obstuguje wszystkie pomieszczenia i

zapewnia wentylacje ogolng w czasie pracy obstugi kuchni.

Drugi ukfad nawiewno-wywiewny obstugujacy tylko pomieszczenie kuchni oparty jest o

dwa okapy indukcyjne ( wyposazone w funkcje nawiewu Swiezego powietrza ktore jest

wstepnie ogrzewane cieptem odprowadzanych spalin i pary wodne.

Powietrze do okapéw doprowadzane bedzie za pomocg wentylatora kanatowego w

wykonaniu SILENT ,cichy”. Zamontowanego nad sufitem magazynu produktéw suchych.

Przed wentylatorem nalezy zamontowac filtr kasetonowy DN 400. Pod wentylatorem

oraz kasetg filtra nalezy zamontowa¢ w suficie rewizje kontrolne o wymiarach

umozliwiajgcym serwis oraz ewentualng wymiang czesci lub catego wentylatora oraz

wktadu filtra kasetonowego.

Powietrze z okapow usuwane bedzie ponad dach za pomocg wentylatora dachowego w

wykonaniu kuchennym.

Sterowanie.

Zardéwno wentylator nawiewny jak i wywiewny wyposazy¢ nalezy w regulatory obrotow (

regulatory nalezy umie$ci¢ obok siebie — zaleca si¢ zblokowanie pracy wentylatordw )
Materiaty i izolacja termiczna kanatow

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddw
elastycznych.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996,
PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o
przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubo$ci blach
na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu roéznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie
przewoddw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow:

Kanaty okragte —

1100 + 0125 - 0,50 mm

1160 + 1250 - 0,60 mm

1280 + 1710 - 0,75 mm

powyzej 1710 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugo$¢ dtuzszego boku) —

do 750 mm - 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm - 1,1 mm



Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i
profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejSciowe majg mieC kat
maksymalnie 300 w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej
100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i
uszkodzer powifoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢
srodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku ( oraz kanat wentylacji nawiewnej
okapdw ) nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej grubo$ci min. 100 mm o
gestosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi przed wptywem czynnikdéw zewnetrznych blachg
ocynkowana lub aluminiowa.

Wymagania dla podp6r i zawiesi.

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych.

Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak
potaczone z nimi urzgdzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego
w niej czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wigkszg wartos¢, ciezar
izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.
Rurociggi nalezy podpieraC stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o
wspolnej wysoko$ci. Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane
bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu
przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

Otwory rewizyjne, mozliwo$ci czyszczenia kanatow.

Czyszczenie instalacji powinno byC zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddw, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworow
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez
wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne
elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow trudnych
do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych Srub
lub innych elementéw, ktdre mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych,



pokrywach otworow i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi
rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o
Srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych $rednicach
nalezy stosowa¢ trojniki o minimalnej $rednicy 200mm, lub otwory rewizyjne. W
przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do
otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Wytyczne do automatyki.

Wszystkie urzadzenia nalezy wyposazy¢ w systemy automatycznej regulacji
pozwalajace na zachowanie algorytméw pracy urzadzen zgodnie z wytycznymi w
szczegolnosci pozwalajace na regulacje ilosci dostarczanego i usuwanego powietrza
oraz zaprogramowania godzin pracy.

Urzadzenia zabezpieczenia p.poz — wentylacja.

Na przewodach zaprojektowanej instalacji wentylacji mechanicznej przy przejsciu
przez poszczegolne strefy dymowe zaprojektowano klapy dymoszczelne. Klapy
dymoszczelne wyposazone w sitownik podtaczy¢ nalezy do instalacji SSP. Przy klapach
nalezy wykonac rewizje kontrolne umozliwiajgce ich, kontrole, serwis lub wymiane.

Na przewodach wentylacyjnych do pomieszczen archiwum i serwerowni w $cianie
nalezy osadzi¢ klapy p.poz o klasie EIS 60 wyposazone w sitownik i wpiete do instalacii
SSP. Analogiczne jak dla klap dymoszczelnych wykona¢ nalezy rewizje kontrolne.

7.0 Instalacja klimatyzac;ji.
Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni

Budynek, w ktorym ma byC wykonana instalacja klimatyzacji jest obiektem
projektowanym. Projekt klimatyzacji obejmuje wybrane pomieszczenie na poziomie
parteru budynku.

Zastosowano konfiguracje podstawowa, ktdra pozwala na schtadzanie powietrza w
wybranym pomieszczeniu. Zamontowane urzadzenie klimatyzacyjne ma wydajnos¢
odpowiednig do zapotrzebowania na chtéd w rozpatrywanym pomieszczeniu.

Pomieszczenie serwerowni zaleca sie chtodzi¢ za pomoca jednostki wewnetrzne;
nasciennej oraz agregatu typu split zamontowanego na dachu budynku.
Jednostke wewnetrzng podtaczy¢ za pomocg przewoddw miedzianych, do jednostki split
zamontowanej na dachu budynku. Przewody prowadzi¢ w bruzdzie i nastepnie nad
sufitem podwieszanym pomieszczeniach. Do uktadu przewiduje sie montaz sterownika
montowanego na Scianie (lub sterownika w postaci pilota) w miejscu fatwej obstugi.



Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej nalezy realizowa¢ za pomocq
przewoddéw wykonanych z rur i ksztattek PP do projektowanego pionu kanalizacji.
Skropliny wigczy¢ do kanalizacji poprzez zasyfonowanie - suchy syfon

Skraplacz (jednostka zewnetrzna) bedzie potaczona z jednostkq wewnetrzng za
pomocg przewoddw chtodniczych, kabli zasilajacych i sterowniczych. Wraz z instalacjq
chtodniczg nalezy prowadzi¢ przewody sterujace i zasilajgce. Zasilanie oraz sterowanie
jednostek klimatyzacyjnych wg oddzielnego opracowania.

Jednostke nalezy mocowac¢ do dachu za pomocq konstrukcji wsporczej ze stopami w
celu unikniecia zniszczenia pokrycia dachu.

Instalacja klimatyzacji sal dzieci oraz pomieszczen przebywania pracownikow
przedszkola.

W celu zapewnienia komfortu oraz utrzymania zatozonych parametréw pracy w
pomieszczeniach zaprojektowano agregat grzewczo / chiodniczy wspdipracujacy
centralg CW 1. Agregat ustawiony zostanie w bezpo$rednim sasiedztwie centrali
wentylacyjnej. Zaprojektowany agregat posiada¢ bedzie nastepujace parametry:

- moc chtodnicza min- 33,5 kW

-pob6r mocy max: 7,66 kW

- SEER nie nizszy niz 8

-moc grzewcza: 37,5 kW

-pobor mocy 7,86 kW,

SCOP: 4,24

Wydatek powierza nie nizszy niz 14400 m3/h
Poziom hatasu max 61 dB( A) w mierzony w odlegtosci 1 m od urzadzenia
Maksymalna dtugo$¢ instalacji chtodniczej: 1000m
Maksymalna réznica poziomow: 50m,

Waga: 228 kG

W celu prawidtowej wspotpracy agregatu z centralg wentylacyjng dobrano modut
sterujgcy zewnetrznym wymiennikiem ( o wielkoSci dobranej do wielkosci agregatu )
przystosowany do dziatania w trybie grzania i chtodzenia. Modut sterujacy zewnetrznym
wymiennikiem skiada sie z kontrolera zawierajgcego standardowg ptytke ze
sterowaniem mikroprocesorowym oraz czterech czujnikow temperatury Dodatkowo
modut zawiera niezbedne zawory rozprezne sterowane elektronicznie (LEV), ktére stuzg
do podtaczenia zewnetrznego wymiennika ciepta do instalacji rurowe.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej jest

wiasciwa eksploatacja, zaleca sie wykonywanie regularnych przegladéw serwisowych
minimum dwa razy w roku.



Zalecenia eksploatacyjne

Nalezy pamietac, iz podczas pracy klimatyzacji okna muszg by¢ zamknigte oraz
drzwi migdzy pomieszczeniami nieklimatyzowanymi.

Regulacje kierunku przeptywu strumienia powietrza umozliwia ustawienie zaluzji
za pomocg pilota. Zaleca sie ukierunkowanie nawiewu powietrza w kierunku gornej
strefy pomieszczenia, wzdtuz sufitu, gdzie gromadzi sie ciepte powietrze. Przy takim
ustawieniu proces mieszania powietrza w pomieszczeniu bedzie najkorzystniejszy.

W okresie dtugotrwatych podwyzszonych temperatur zewnetrznych, ktore
wystepujq incydentalnie, mozna zastosowac tzw. nocne chtodzenie, ktore obnizy ilos¢
ciepta zakumulowanego przez przegrody pomieszczenia co spowoduje obnizenie
szczytowego zapotrzebowania na chtdd w ciggu dnia.

Podczas eksploatacji urzadzen klimatyzacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecane;j
réznicy temperatur miedzy temperaturg zewnetrzng a temperaturg wewnetrzng 5-7 °C,
majqcej na celu zapobieganiu szokowi termicznemu organizmu.

8.0. Kotlownia gazowa.

Na potrzeby wynikajace z obliczonego zapotrzebowania ciepta projektuje sie kottownie
wodno-pompowg wg systemu zamknietego z naczyniem przeponowym zamknietym wg
PN-B-02414:1999 o0 maksymalnych parametrach pracy:

al temp. zasilania tz=700C

b/ temp. powrotu  tp=500C

Zgodnie z bilansem strat cieplnych dla obiektu obejmujacym straty na przenikanie oraz
wentylacje i wytworzenie cieptej wody uzytkowej zaprojektowano kaskade dwoch kottdw
gazowych kondensacyjnych pobierajacych powietrze do spalania spoza pomieszczeni
do pracy z ptynnie obnizang temperaturg wody w kotle,( modulacja 18-100% ) o mocy
nominalnej 70 kW. Kotty wspdtpracowaé bedg ze sobg w kaskadzie. Pod kottami
zamontowane bedg grupy pompowe wyposazone w zawory bezpieczenstwa 3/4”. Grupy
pompowe podtgczone zostang za pomocg systemu producenta kottow z sprzegtem
hydraulicznym. Instalacja zostata zabezpieczona przed zmiang objetosci czynnika
grzewczego za pomocg przeponowego naczynia wzbiorczego np. o pojemnosci 1401. W
celu rozdzielenia czynnika do poszczegoinych obiegow zaprojektowano rozdzielacz
DN100 z wyjSciami dla 4 obwoddw grzewczych. Poszczegdlne obwody obstugujg
nastepujace czesci:

obieg c.o. grzejnikowego

obieg ciepta technologicznego — centrale wentylacyjne.

Obieg c.o. podtogowego

obieg tadowania zasobnika,

Obiegi zostaty wyposazone w elektroniczne pompy obiegowe. Na kazdym z obiegow
zaprojektowano filtry siatkowe, mechaniczne oraz zawory odcinajace i zwrotne. Jako
armature odcinajacq zaprojektowano zawory kulowe. W celu regulacji temperatury w



poszczegbinych obiegach zaprojektowano dwa zawory mieszajace z sitownikami. Ciepta
woda wytwarza bedzie w dwdch zasobnikach jednowezownicowych o pojemnosci 300!
kazdy. Na wejsciu do zasobnika zamontowa¢ zawor bezpieczenstwa 1/2” oraz naczynie
przeponowe 0 pojemnosci 601 wraz z obejmg do montazu nasciennego.

Charakterystyka kottow gazowych

Do pokrycia zapotrzebowania na ciepta projektuje sie kaskade dwoch kottdw wiszacych
gazowych kondensacyjnych.

Charakterystyka kotta:

moc cieplna nominalna 70 kW ( tolerancja od mocy zaprojektowanej -10% + 5%)
modulacja mocy od 18%-100%

Srednioroczna sprawno$¢ energetyczna wynosi do 92%,

maksymalne cisnienie robocze kotta. 4 bary,

Uktad sterowania kottlem oraz obiegami grzewczymi

Pracq kotlow oraz obiegobw grzewczych bedg sterowa¢ dwa dedykowane przez
producenta sterowniki oraz czujka temperatury zewnetrznej, sterownik kottbw moduluje
temperature  poprzez oddziatywanie na palniki w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej, a sterownik obiegdw grzewczych steruje temperaturg poszczegoinych
obiegéw c.o. oraz temperaturg cwu.

Dobdr naczynia wzbiorczego wg. pn-b-02414:1999
Catkowita pojemnos¢ wodna ztadu: wynosi V=~1100,0 dm3.
Gestos¢ wody - 11=999,0 kg/m3,

Wysokos¢ statyczna maksymalnie — p=4,5 m,

Cisnienie maksymalne — pmax=0,25 MPa,

Ciénienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 0,3 MPa,

Vu = V¥1* At[dm3]
Vu = V¥1* At[dm3]
Vu = 65,9dm3

pmax +0’1
Ve=Vu* Pmax =P [dm3]

Ve =112,5dm3

Na podstawie obliczen, dobrano naczynie typu przeponowe o pojemnosci N140, pmax=
0,3 Na przewodzie zasilajagcym zalecany jest montaz ztagcza samoodcinajgcego SU 1



Poniewaz norma PN-B-02414:1999 okre$la minimalng $rednice rury wzbiorcze]
wynoszacg minimum 25 mm, przyjeto srednice rury wzbiorczej rowng Srednicy przytacza
do naczynia przeponowego 1”.

Dob6r zaworu bezpieczenstwa kottow.

Dla kotta 0 mocy 70 kW dobrano zawér bezpieczenstwa SYR 1915 3/4”.

Cisnienie otwarcia 3,0 bary.

Dob6r zaworu bezpieczenstwa zasobnika.
Zasobnik (wg PN-76/B-02440).

Dobrano dwa zawory bezpieczenstwa SYR 2115 1/2”

Cisnienie otwarcia 6,0 barow.
Wentylacja kottowni.

Wentylacja pomieszczenia kottowni odbywa sie poprzez kanat wywiewny o przekroju
minimum 200 cm2. W kanale nalezy zamontowa¢ kratke wywiewng o wymiarze @160
mm (nie wolno montowa¢ przeston). Nawiew poprzez kratke wentylacyjng 150x300
zlokalizowang pod parapetem okiennym kottowni.. Kratke zamontowa¢ w kanale
150x300mm. Wioty i wyloty kanatéw nawiewnego i wywiewnego zabezpieczy¢ kratkami.
Otwory nawiewne i wywiewne nie mogq posiada¢ urzadzen regulujgcych
(ograniczajacych) przeptyw.

Wytyczne branzowe.

budowlano-konstrukcyjne

wykonac¢ posadzke szczelng w kottowni, ze spadkiem do wpustu podtogowego,

odcinek kanalizacji o dtugo$ci ok 2 metrow wykona¢ z rur PVC-HT

sciany pokry¢ materiatem niepalnym,

wodno-kanalizacyjne

- woda wodociggowa do zaworu czerpalnego z koncowka na waz,

- wykonac fatwo dostepny z zewnatrz pomieszczenia kottowni awaryjny wytacznik pradu
dla natychmiastowego wytaczenia pradu, ktdry powinien by¢ oznakowany w sposob
trwaty i fatwo czytelny,

9.0. Odprowadzenie spalin.

Spaliny z kotta kondensacyjnego nalezy wyprowadzi¢ atestowanym przewodem
spalinowo — powietrznym o $rednicy 1110/160 mm ponad pota¢ dachowa. Wysoko$¢
czynna komina wynosi ~4,00 m i zakonczony jest tzw. ,ustnikiem” przeciwdeszczowym.
Komin wyposazony jest w: odkraplacz , ksztattke rewizyjna, trojnik, element pomiarowy,
przewody o dtugosci 1 m oraz ustnik chronigcy przed nadmiarem wody deszczowej i
innymi zanieczyszczeniami statymi.



Préby cisnieniowe i odbidr instalacii.

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje podda¢ prébie wodnej szczelnosci o ci$nieniu
1,5 razy wiekszym od cinienia roboczego ~0,40 MPa. Cisnienie prébne nalezy
utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny. Probe cisnieniowg nalezy wykonac¢ “na zimno” i
“na goraco” podczas uruchomienia kotta.

UWAGA! Naczynie cisnieniowe i zawdr bezpieczenstwa nalezy zdemontowa¢ na czas
wykonania préb szczelnoSci.

Po wykonaniu proby szczelno$Sci nalezy instalacje kottowni podda¢ dwukrotnemu
ptukaniu. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry siatkowe.

Przewody stalowe po prébie cisnieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng —
dwukrotne pomalowanie minig, a nastepnie pomalowa¢ farbg olejna. Przed
pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢ do klasy Il czystosci wg PN -70/H-97051.

projektant: mgr inz. Rafat Gorecki



