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Opis techniczny

Projekt przyt aczy wod.-kan. dla projektowanego przedszkola gminne go
zlokalizowanego na dziatce nr 99/6 oraz dz. nr 100/ 5, obreb: Rokocin (gmina
Starogard Gda nski) oraz wykonanie hydrantu na istniej  gcej sieci wody

1.0 Podstawa opracowania.

» Mapy do celow projektowych w skali 1:500,

* Warunki techniczne nr L. Dz. W. 122/DT/2020 z dnia 03.08.2020 r.
» Zlecenie inwestora,

» Ustalenie z inwestorem o zakresie opracowania,

* Obowigzujgce normy i przepisy.

2.0 Celi zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytgcza wody @63PE,
przykanaliku kanalizacji sanitarnej @160PVC dla projektowanego budynku przedszkola
gminnego oraz wykonanie hydrantu na istniejgcej sieci wody. Zakres oddziatywania
inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostata zaprojektowana tj. dz. nr 99/6
(inwestora) oraz dz. nr 100/5 (inwestora), obreb: Rokocin (gmina Starogard Gdanski).

Zakres i zasieg oddzialywania inwestycji:

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytdw, odorow itp.
Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac
oddziatywanie na $rodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza
sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdllnie oddziatywanie na
srodowisko, ktore wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W
trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robot budowlanych wytgcznie w porze
dziennej w godzinach 7-22 dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie
pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost
emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na
charakter liniowy inwestycji i ciggle przemieszczanie sie frontu robot tym samym
rozproszenie zanieczyszczenh z emisji spalin z materialtdbw pednych maszyn budowlanych.
Wykonywane wykopy spowodujg chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe
zaktocenie walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji
przedsiewziecia pociggngé moze za sobg powstawanie odpadow takich jak kawatki rur,
wycinki z potgczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu.
Aby zapobiec degradacji walorow krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca
powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a
nastepnie przekazane odbiorcy odpadow. Nadmiar ziemi z wykopoéw wprawdzie nie jest
odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacjg wyrobisk, np.
ksztattowaniem drdg.




Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania

Projektowana inwestycja po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie
realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanej instalacji w
pasie o szerokosci okoto 2,0m. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich
nieruchomosci, lokalizacja inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie
dziatek objetych projektem budowlanym.

3.0 Stan istniej gcy.

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem na dz. nr 99/6 oraz dz. nr 100/5
(inwestora) wystepuje uzbrojenie terenu: podziemne kable elektroenergetyczne, stupy
energetyczne, sie¢ gazu, sie¢ wodociggowa, wyprowadzony na dziatke przykanalik
kanalizacji sanitarnej.

4.0 Projektowane przyt acze wody.

Zaprojektowano przytgcze wody @63 wykonane z rury polietylenowej. W istniejgcym
wodociggu @110mm nalezy wykonac wigczenie za pomocg nawiertki NWZ do rur PVC/PE,
110/50. Nawiertke wyposazy¢ w trzpien teleskopowy oraz skrzynke wodociggowg, ktora
nalezy obetonowac¢ wykonujgc opaske o wymiarze 0,5x0,5x0,2m. Trase i przebieg przytgcza
pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Zaprojektowano zestaw wodomierzowy
sktadajgcy sie z wodomierza DN 25 JS 10 o przeptywie Qs - 10 m*/h, grzybkowych zaworéw
odcinajgcych DN 32 oraz zamontowanego od strony instalacji zaworu zwrotnego
antyskazeniowego DN 40 klasy EA zapobiegajgcego wtéornemu zanieczyszczeniu wody
sieciowej. Wodomierz zamontowany na konsoli wyposazy¢ w ftgczniki standardowe
umozliwiajgce wymiane.

Obliczenia zapotrzebowania na wod € na cele bytowe zgodnie z PN-92/B-0170

Rodzaj punktu Qnl[l/s] Qn x ilos¢
llosé
Czerpalnego
Umywalka 0,14 28 3,92
Ptuczka zbiornikowa 0,13 17 2,21
Pisuar 0,3 1 0,3
Zlewozmywak 0,14 6 0,84
Prysznic 0,3 7 2,1
Zmywarka 0,15 1 0,15
Pralka automatyczna 0,25 2 0,5
Razem 2 qn 10,02

Q = 0,682(Zq)"*® — 0,14 — dla budynkdw biurowych i administracyjnych;
przy 4, =10,02dm’s g=1,78dm?%s =6,41m3h

Dobrano wodomierz do wody zimnej DN25 JS10 o przeptywie Qs-10m*h. Wodomierz za-
montowac¢ w pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym na parterze projektowanego budynku
przedszkola, zachowujgc odcinek prosty przed wodomierzem nie krotszy niz 5 x DN oraz za
wodomierzem nie krotszy niz 3 x DN.



Hydrant
Projektowany hydrant H-80 zlokalizowano w celu zasilenia zbiornika p.poz. Potgczenia hy-

drantu z siecig nalezy wykonac stosujgc ksztaitki zeliwne kotnierzowe. Hydrant nalezy wypo-
sazy¢ w zasuwe kotnierzowg. Trzpien zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i
umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Natomiast samg skrzynke nalezy osadzi¢ w gotowym elemen-
cie betonowym o wymiarach 0,5x0,5x0,2.

4.1 Ukladanie przewodow.

Montaz rurociggu wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia na gtebokosci
1,60 m. Rurocigg uktadac¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm, a nastepnie obsypa¢ warstwami
15-20 cm, zageszczajgc kazdg warstwe do uzyskania min.20cm przykrycia nad rurociggiem
0 stopniu zageszczenia wg. zmodyfikowane] metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypac
gruntem rodzimym, warstwami gr. 20 cm zageszczajgc kazdg mechanicznie do 97% ZMP.
Wzdtuz przytacza utozy¢ drut miedziany identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm?DY. Potgczenia
przewodu identyfikacyjnego muszg by¢ izolowane, konce wyprowadzi¢ do obudowy zasuwy.
Okoto 0,4 m nad uktadanym przytgczem rozwija¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

Przytgcze uktada¢ w suchym wykopie na gtebokosci 1,6 m.

4.2 Roboty ziemne.

Lokalizacje nawiertki przytgczeniowej oznaczy¢ za pomocg tabliczek informacyjnych
umieszczonych na obiektach statych lub na stupkach stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie za pomocg powtok malarskich i osadzonych w ziemi. Pofozenie rurociggu
musi by¢ tak dobrane, aby ukiad jego linii nie powodowat zadnych szkéd w innych
systemach, fundamentach i strukturach tgcznie z systemami drég. Odlegto$¢ od innych
systemow musi by¢ wystarczajgca dla przeprowadzenia prac remontowych. Odlegtosci te
reguluje prawo budowlane i stosowne przepisy branzowe.

4.3 Podsypka i obsypka piaskowa ruroci  ggoéw.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

» materiat nie moze by¢é zmrozony, nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Jezeli grunty lokalne spelniajg powyzsze wymagania, moze by¢é wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty
by¢ uktadane bezposrednio na nim. Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10
m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do
wykonania wypetnienia musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Wypeltnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia
powyzsze wymagania.

4.4 Proba szczelno sci.



Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelnosci ztgczy nalezy przeprowadzi¢ probe

cisnieniowo hydrauliczna.
Préba Hydrauliczna:

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszaniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenie
ewentualnych przeciekdw.

Dopuszczalne cisnienie — maksymalne prébne:

Cisnienie prébne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy dla

ci$nienia roboczego , nie mniej jednak niz 1,0 MPa.

Uwagi uzupetniajgce;

- na zigczach poddanego probie rurociggu nie mogg wystepowacé przecieki w postaci
kropelek wody lub pojawiania sie rosy na ztgczach.

- potgczenia domowe lub krétkie odcinki przewodéw mogg nie by¢é poddawane probie
hydraulicznej, a sprawdzanie szczelnosci moze by¢ dokonane po wigczeniu do czynnej sieci
wodociggowe;j.

W razie stwierdzenia nieszczelno $ci na zt gczach, nale zy natychmiast dokona ¢
naprawy , i tak:

- przytaczach kielichowych — nalezy wycig¢ uszkodzone ztgcze i wykonac¢ naprawe,
— przy zigczach kotnierzowych lub gwintowanych nalezy dokreci¢ ztgcza, a gdy to nie
pomoze nalezy wymieni¢ wadliwie wykonany element zigcza.

5.0 Przykanalik kanalizacji sanitarnej.

Z uwzglednieniem lokalnych warunkéw terenowych zaprojektowano przykanalik
kanalizacji sanitarnej @160PVC wigczony do istniejgcej studni betonowej zlokalizowanej na
istniejgcej sieci kanalizacyjnej @200 PVC utozonej na dz. nr 99/7 (droga). Przykanalik
wykona¢ z rury PVC litej @160 klasy SN8 ocalym projektowanym odcinku, tgczonej na
wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Na terenie dziaitki inwestora zaprojektowano
sze$¢ studni kierunkowo — rewizyjnych =& 425 wykonanych z tworzywa sztucznego oraz
jedng studnie betonowa. Studnie wyposazone zostang we wiazy zeliwne lub z tworzywa
sztucznego.

Odptywy jednostkowe

Rodzaj punktu _
Du[dm?®/s] |llo$¢ urzgdzen Du x ilosé

Czerpalnego
Umywalka 0,14 28 3,92
Ptuczka zbiornikowa 0,13 17 2,21
Pisuar 0,3 1 0,3
Zlewozmywak 0,14 6 0,84
Prysznic 0,6 7 4,2
Zmywarka 0,15 1 0,15
Pralka automatyczna 0,25 2 0,5
Wpust podiogowy 0,5 3 15
Razem 2qn 13,62

Obliczanie natezenia przeptywow sciekow (Qww)



Qww=K(ZDU)°*
Qwws= 0,5 x (13,62)°°= 1,85 dm®/s

K - wspétczynnik wykorzystania urzgdzen sanitarnych, dla budynkow biurowych przyjmuje
sie K=0,5
2DU - suma odptywoéw jednostkowych od urzgdzen sanitarnych

Zaprojektowano separator ttuszczu, zintegrowany z osadnikiem, ktdrego zadaniem
jest zatrzymywanie wszelkich czgsteczek tluszczu z kanalizacji sanitarnej. Zbiornik
betonowy do zabudowy podziemnej nalezy wyposazyé w otwoér rewizyjny, zamkniety
wiazem. Wiloty i wyloty powinny by¢ wykonane z defektorami z PE. Dodatkowo musi
zawiera¢ instalacje alarmowg osadnika i/lub seperatora, studzienke do poboru $ciekéw
oczyszczonych.

Wielkos¢ Pojemnos¢ | Pojemnosc¢ Wymiary seperatora Przylgcze
nominalna | osadnika [I] | gromadzenia Srednica Dw | Wysokos¢ H | Wysokos¢ G DN
[I/s] ttuszczu [l]
2 200 80 1000 1800 1180 110-160

Grubos$¢ Sciany zbiornika Zelbetowego/betonowego: 90-200mm; grubos$¢ dna zbiornika
zelbetowego/betonowego: 100-300mm

5.1 Roboty ziemne.

Glebokos¢ utozenia przykanaliku kanalizacji sanitarnej od powierzchni terenu do
spodu rury powinna wynosi¢ min. 1,2m + $rednica rury. Przewody uktada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci warstwy wynoszgcej 10cm, przewody do wysokosci min. 0,3m ponad
wierzch rury zasypac¢ materiatem sypkim podlegajgcym zageszczeniu. Powyzej dopuszcza
sie zasypanie wykopu gruntem rodzimym. Po zakonczeniu prac nalezy teren doprowadzié¢
do stanu poprzedniego. Ponadto roboty technologiczne winne by¢ wykonane zgodnie z
~Warunkami Technologicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t” — podanymi przez producentow
rur oraz armatury. tgczenie rur z armaturg nalezy wykonywaC za pomocg zigczek
gwintowo-zaciskowych. Kolizje z istniejgcym kablem energetycznym nalezy zabezpieczy¢
poprzez zatozenie rury dwudzielnej typu AROT o diugosci minimalnej 2,0 m.

5.2 Préba szczelno sci.

Po ulozeniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonac
badanie szczelnosci. Probe szczelnosci kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy na cisnieniu
od 0,01 MPa do 0,05 MPa i obserwowac czy nie nastgpit spadek zwierciadta wody. W razie
stwierdzenia nieszczelnosci na ztgczach nalezy natychmiast dokonaé naprawy.

6.0 Roboty ziemne zasady BHP.

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.
z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Do rob6t ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopéw dla r6znego rodzaju
instalacji najczesciej wystepujg zagrozenia takie jak:



e Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu;

* Whpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg czes¢ maszyny budowlanej
(tyzka koparki) , obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie,

* Spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni.

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe

zabezpieczenie scian wykopu poczgwszy od gtebokosci 1,0 m.

Zabezpieczenie scian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

. Wykonanie wykopu ze scianami pochylonymi (skarpowanie)

. Wykonanie umocnien pionowych scian

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.

Bezpieczny kgt nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw $rednio-spoistych

kat nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢

nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o $cianach pionowych muszg miec

umocnienia wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umochienia

zalezy od wielkosci wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.

Umocnienia scian wykopéw do gtebokosci 4,0 m wykonuje sie jako typowe jezeli w

bezposrednim sgsiedztwie nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez inne

budowle, srodki transportu lub sktadowany materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robo6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych

wymagan:

. W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci
trzykrotnej gtebokosci nalezy wykonaé¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych
od wykopu.

. Sprawdzaé skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po diuzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot montazowych w wykopie.

. LikwidowaC naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z
wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

. Wykonywac¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdw.

. Nie sktadowac¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi

wykopu ze scianami obudowanymi.

Sktadowac¢ materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.
. Zachowa¢ bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowili.

Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow.
. Kazdorazowe rozpoczecie rob6t wymaga sprawdzenia stanu wykopow.
Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
Zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z dokumentacjg
techniczng dotyczgcg zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed
przystgpieniem do robot ziemnych powinien zapozna¢ sie z mapg sytuacyjno-
wysokosciowg, na ktorej widnieje projektowana siec i istniejgce uzbrojenie techniczne
podziemne i nadziemne. Prowadzenie robot ziemnych i montazowych w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w
bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych
urzagdzen. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m muszg by¢
wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujgcej sie nad
wykopem.

7.0 Akta prawne stanowi ace podstaw e odbioru wykonanych robét.



W razie natrafienia na grunty nienosne podczas robo6t ziemnych, w przypadku, gdy
warstwa gruntu stabo nosnego wystepuje do nieznacznej gtebokosci ponizej poziomu
posadowienia rurociggu (60-80 cm) nalezy jg usungc i zastgpi¢ zageszczong podsypkag
piaszczysto-zwirowg. W miejscach gdzie grunty stabo nosne zalegajg na znacznych
gtebokosciach- nalezy je wybiera¢ do gtebokosci min. 0.6 m ponizej projektowanej rzednej
posadowienia rurociggu i zastgpi¢ doktadnie zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowg
stabilizowang cementem.

Catos¢ robot wykonac i odebra¢ zgodnie z:

» wytycznymi producentéw rur, ksztaltek i armatury,

« warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych —
wydane przez PKTSGGIK 1994r,

» Systemy cisnieniowe— Informacja Techniczna Wavin Metalplast - Buk-czerwiec 2000r.

* Normg PN-B-10725 z 1997 Préby cisnieniowe.

* normg PN-B-10720. Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych.

* Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 1

* Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 7 — Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych, 09. 2001 r.

e oraz zgodnie z zasadami BHP i wytycznymi producentow

Siedem dni przed rozpoczeciem robét powiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie
rozpoczecia prac. Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne
nalezy traktowac jako czynne i o zaistniatym fakcie powiadomic zainteresowane instytucje.
Przed zasypaniem instalacji wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanego
uzbrojenia.

Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, wtasciwie
oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
» certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej
certyfikaciji;
» dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
polskg normg lub aprobatg techniczna.

projektant: mgr irg. Rafat Gorecki
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1.0 Zakres robot.

W ramach prowadzenia inwestycji przewiduje sie:

Budowe przylgcza wody @63PE, kanalizacji sanitarnej @160PVC oraz wykonanie
hydrantu na istniejgcej sieci wody. Adres inwestycji dz. nr 99/6 oraz dz. nr 100/5 (inwesto-
ra) obreb: Rokocin (gmina Starogard Gdanski).

2.0 Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym
inwestycjg :

- drogi

- sie¢ wody

— sie€ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ gazu

— kable elektroenergetyczne

- stupy energetyczne

3.0 Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, kt  6re moq a stwarza ¢é zagro ze-
nie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie mogg stwarzacé:
- ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych na drogach

- gtebokie wykopy

4.0 Wskazania dotycz gcych przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas re -
alizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas

wyst gpienia.

Podczas realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi:
- uderzenie lub przygniecenie przez spadajgce ciezkie elementy
- przysypanie ziemig osuwajgca sie z niezabezpieczonych scian wykopu oraz
usuwang z wykopu.
- zawalenie sie zle wykonanego szalunku wykopow.
- wpadniecie do niezabezpieczonych wykopow.
- wykonanie wykopdéw o gtebokosci powyzej 1,5 m wymaga oszalowania $cian
wykopu jako zabezpieczenie przed mozliwoscig osuniecia jego skarp
- Potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet.
- Porazenie prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi nie posiadajgcymi uziemie-
nia oraz w poblizu znajdujgcych sie pod napieciem kabli energetycznych

5.0 Omowienie zagro zen i post epowanie w przypadkach awarii.

W czasie budowy z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy zblizeniach do
napowietrznej linii elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, mogg wystgpi¢ naste-
pujgce zagrozenia prowadzgce do porazen elektrycznych pracownikow:

a) zerwanie przewodow napowietrznej linii elektroenergetycznej w czasie
przejazdu sprzetu mechanicznego lub transportowego (koparek, podnosnikow,



itp.) w miejscu najwiekszego zwisu lini,

b) zerwanie przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej wysunietym

wysiegnikiem w czasie pracy w niedozwolonym obszarze dla manipulacji

sprzetem mechanicznym,

Cc) zerwanie przewodow napowietrznej linii elektroenergetycznej przez

nieprawidtowe manewrowanie rurami umocowanymi w zasiegu sprzetu

transportowego,

d) dotkniecie wysiegnikiem lub przenoszonym elementem przewodu napowietrznej linii
elektroenergetycznej,

e) przewrocenie stupa przez sprzet mechaniczny,

f) przewrdcenie stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku ztych

warunkéw atmosferycznych (szadz, katastrofalna ulewa, roztopy, itp.),

g) uszkodzenie lub przerwanie kabla energetycznego przez koparke mechaniczng, w cza-
sie pracy w obszarze niedozwolonym,

h) wejscie w obszar dziatania ,napiecia krokowego” wystepujgcego na

powierzchni kota o promieniu 10 m od miejsca doziemnego.

W przypadku wyszczegolnionych w pozycji od ,a” do ,,g” operator sprzetu
zmechanizowanego winien natychmiast wycofa¢ pojazd z obszaru razenia pragdem elek-
trycznym. Nie wolno operatorowi w zadnym przypadku opuszczac wnetrza swego pojazdu,
gdyz grozi to Smiertelnym porazeniem. Osoby, ktére w trakcie awarii doznaty porazenia
pradem elektrycznym, winny by¢ najszybciej usuniete spod napiecia, a nastepnie poddane
zabiegom — udzielanie pierwszej pomocy. Przed przystgpieniem do realizacji robot, kie-
rownik budowy powinien zatrudnionym pracownikom wskazac¢ zagrozenia moggce wystg-
pi¢ podczas realizacji prac. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie
BHP, mogacych nastgpi¢ zagrozeniach, sposobie ich przeciwdziatania i postepowaniu w
przypadku ich wystgpienia. Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ swiadectwa odbytego
szkolenia wstepnego i okresowego.

6.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwu wynikaj gcym z wykonywania robot.

W miejscu prowadzenia robot budowlanych na drogach oraz chodnikach, nalezy
zachowac¢ szczeg6blng ostroznos¢ z uwagi na poruszajgce sie po niej pojazdy mechanicz-
ne i ruch pieszych. Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracy w gtebokich wyko-
pach. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami. Na stanowiskach pracy powinna znajdo-
wac sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na prawidtowe
i zgodne z projektem organizacji ruchu oznakowanie terenu rob6t. Catos¢ rob6t nalezy wy-
kona¢ stosujgc sie do zalecen zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bu-
dowlanych ( Dz.U. nr 47/2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych ( Dz.U. Nr 80/1999). Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w srodki ochro-
ny osobistej takie jak: kaski ochronne, rekawice i odpowiednie do rodzaju wykonywanej
pracy obuwie. Sprzet ochrony osobistej musi posiada¢ atesty producenta.

projektant: mgr ig. Rafat Gorecki



