studnia kanalizacyjna Zelbetowa ciag pieszo-rowerowy
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Oznaczenia: \pma denna zelbetonowa
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.|w.§cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70gr.4cm

.|w.wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr.8cm

.[podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr.20cm

.|warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C 5, gr.20cm

.|warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20% gr.25cm (* 20cm)

|w.Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70gr.4cm koloru czerwonego KAMELEON

.| kostka betonowa szara gr.8cm

.| kostka betonowa grafitowa gr.8cm
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.|kraweznik kamienny 15x25cm
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.|kostka kamienna regularna gr.18-20cm
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|bruk kamienny

—_
[\

Jkraweznik betonowy 15x30cm
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|kraweznik betonowy 15x22cm
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.|opornik betonowy 12x25cm
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.|tawa betonowa z betonu C12/15
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.|obrzeze betonowe 8x30cm
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.[humus gr.10cm
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.|podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. min 5cm
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.|kostka betonowa czerwona bez faz gr.6cm
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.|kostka betonowa szara gr.6cm
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.|podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr.22cm
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./ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr.15cm
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.|warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20% gr.20cm
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| w.§cieralna z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70 gr.3cm
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.|w.wigzaca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 gr.3cm
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korytko Sciekowe trojkatne
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| podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr.29cm
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| prefabrykowana §cianka zelbetowa typu L
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| chudy beton gr.15cm
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[|rura przepustu z PEHD $r. 400mm
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.|tawa z pospotki gr.30cm
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.|zasypka z pospotki
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.|warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, gr.30cm
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. korytko betonowe trojkatne szer.50cm
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| geokrata przestrzenna mate komorki ze $ciankami pelnymi z HDPE hz=20cm
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.| geotkanina polipropylenowa o min. wytrzymatosci na rozciaganie wszerz S0kN/m, wzdhiz 50 kN/m
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|szpilka kotwiaca z pretow stalowych $r.10mm ze stali gtadkiej w rozstawie co 100cm
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.| zasypka z pospotki

Widok z przodu $cianki czotowej przepustu
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