1.1. Podstawa opracowania projektu

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :
umowy z Inwestorem,

wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej przez projektanta,

map stanu prawnego i geodezyjnych,

°
°
® warunkdw technicznych przedstawionych przez Gestorow sieci,
°
®  aktualnie obowigzujgcego prawa budowlanego,

[

norm, przepisdw i zarzadzen branzowych.

1.2. Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej oraz projekt budowy kanatu

technologicznego w zwigzku z rozbudowg drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpegawsk - Rywatd.

1.3. Zakres i ogolna charakterystyka projektu

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej obejmuije:

®  zabezpieczenie sieci rurg dwudzielng
budowa przepustu kablowego

budowa kabli telekomunikacyjnych w ziemi
budowa stupka kablowego

odsunigcie kabli telekomunikacyjnych

likwidacja sieci telekomunikacyjne;
®  przebudowa szafki
Zakres budowy kanatu technologicznego obejmuije:

®  budowa studni kablowej SKR-1
®  budowa studni kablowej SKR-2
®  budowa kanalizacji 1-otworowej

1.4. Inwestor i wykonawca
Inwestorem zadania jest:

WOJT GMINY STAROGARD GDANSKI
ul. Sikorskiego Gen. Wiadystawa 9
83-200 Starogard Gdanski
Wykonawcg przedsigwziecia bedzie firma wytoniona w drodze przetargu.



1.5. Powiagzania z innymi projektami

Niniejsza dokumentacja nie jest powigzana z zadnym innym projektem.

2. Charakterystyka techniczna opracowania

2.1. Stan istniejacy

W obszarze planowanej inwestycji znajduje sie siec telekomunikacyjna, ktérg nalezy przebudowac i
zabezpieczy¢. Wiascicielem i uzytkownikiem sieci jest:

® Orange Polska S.A.,
02-326 Warszawa,

Al. Jerozolimskie 160

2.2. Stan projektowany

Projekt zakfada:

a)  Przebudowe kolidujacej sieci telekomunikacyjnej przez utozenie nowych odcinkow  kabli

telekomunikacyjnych usytuowanych poza obszarem projektowanej drogi.

b)  Zabezpieczenie kabli doziemnych rurami ochronnymi w miejscach poprzecznych przej$¢ pod drogq i na

wjazdach do posesji prywatnych.

c)  Wybudowanie kanatu technologicznego na przysztosciowe potrzeby telekomunikacyijne.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego®, obowigzujacymi
normami polskimi, branzowymi i zaktadowymi, a takze przepisami ogdlnymi z zakresu ochrony Srodowiska (nie
naruszanie korzeni drzew i krzewow). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnien branzowych dokonane z
gestorami sieci. Teren po zakonczeniu prac nalezy bezwzglednie uporzadkowac.

2.3. Opis prac

2.3.1. Studnie kablowe

Studnie kablowe nalezy wykonywa¢ réwnocze$nie z budowg kanalizacji. Wykopy pod studnie kablowe
wykonywac przy pomocy koparek lub recznie z zachowaniem wszystkich wymagan dotyczacych wykopow liniowych.
Projekt przewiduje budowe studni typu SKR-1 i SKR-2. Poszczeg6lne elementy studni prefabrykowanych nalezy
taczy¢ ze sobg zgodnie z instrukcjg montazowg producenta. Jesli producent nie uwzgledni wszystkich wymagan
montazowych nalezy postepowac wg ponizszych wytycznych:

Rury kanalizacji pierwotnej nalezy wprowadza¢ do studni przez specjalne wykonane do tego celu zagtebienie
w $Sciankach wybijajac je mtotkiem. Rure po wprowadzeniu do studni obmurowac tak by Sciana z rurami tworzyta
jedng ptaszczyzne bez wystajgcych koncow rur.

Wtaz i rame studni montowac tak by gérna powierzchnia obu elementdw tworzyta z nawierzchnia chodnika lub
gruntu jedng ptaszczyzne (gérna powierzchnia pokrywy studni powinna moze by¢ okoto 3-5mm ponizej nawierzchni



chodnika). Jezeli podwyzszenie wtazu jest wykonywane przy uzyciu naktadanych elementéw, to nalezy zastosowac
srodki zapobiegawcze uniemozliwiajgce wzajemne przemieszczeni si¢ tych elementow.

Kolumny wsporcze w studni nalezy montowac tak by byty ustawione pionowo wzdtuz $cian komory studni tak,
by umozliwiaty prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych promieni giecia w odpowiedniej odlegtosci od dna i
stropu by byta mozliwos¢ mocowania do niej i przesuwanie wspornikow kablowych.  Klamry na drabinke powinny
byC zamocowane w taki sposob, by byta mozliwo$¢ fatwego zawieszona drabiny oraz zeby drabina nie
przeszkadzata w swobodnym prowadzeni rur wtdrnikow i muf kablowych.

Projektowane studnie kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed niepowotanym otwarciem. W tym celu projektuje
sie pokrywy wewnetrzne studni kablowych, ktére powinny byC wyposazone w uktad zasuwowo-ryglowy
przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym typu dopuszczonego do stosowania w  sieci
telekomunikacyjnej. Standardowym wyposazeniem pokryw powinien by¢ ukfad zasuwowo-ryglowy przystosowany
do blokowania zamkiem przemystowym systemowym (powtarzalnym) typu dopuszczonego do stosowania w sieci
telekomunikacyjnej. Uktad zasuwowo-ryglowy i zamek powinny dziata¢ prawidtowo podczas wieloletniej eksploatacii
w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania wodg marznaca oraz zasypywania kurzem i piaskiem.

Pokrywa zamocowana w studni powinna wytrzymac¢ site wyrywajacq (skierowang ku gérze) o wartosci co
najmniej 10 kN w ciggu 30 sekund.

Elementy stalowe pokrywy powinny by¢ ocynkowane. Zaleca sie cynkowanie zanurzeniowe wg
PN-74/E-04500. Dopuszcza si¢ stosowanie powtoki malarskiej, wykonanej farbg do gruntowania, przeciwrdzewng,
po oczyszczeniu podtoza do co najmniej drugiego stopnia wg PN-70/H-97051. Zaleca sie ograniczenie zakresu
spawania do niezbednego minimum.

2.3.2. Kanalizacja kablowa

Kanalizacje 1-otworowg wykona¢ z wykorzystaniem rur HDPE®110/6,3. Prace wykona¢ zgodnie z opisem i
rysunkami projektowymi. Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatow z 10
artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 — Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewodow.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowac rzedne gérnej krawedzi rur podane na planach i
przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka
(wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, s dla rur dwudzielnych

0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor'a. Ubijanie
przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢, gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy
uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do
spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania
przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robot winien
oznakowa¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez
administratora drogi.



2.3.3. Kable doziemne

Wymagania ogélne

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone rownolegle do osi ulicy lub skarpy, a na terenach
otwartych réwnolegle do ciggéw poziemnych innych urzadzen, zgodnie z zatwierdzong lokalizacjg. Kabel ziemny
powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszacym: 0,3% w
gruntach statych,

Kable w gruntach migkkich, nie zawierajacych kamieni ani ostrego zwiru, moga by¢ uktadane bezposrednio na
dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny by¢ utozone na 5-centymetrowe;
warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rownomiernie roztozonej na dnie wykopu, oraz przysypane co
najmniej 10-centymerowg warstwa piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli uktadanych w poprzek skarp, stromych
wzniesien lub nasypow powinna przebiega¢ pod katem prostym lub z odchyleniem nie wigkszym niz 30°. Kable
ukfadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% dtugosci trasowej. Nie zaleca sie uktadania kabli
na poboczach wzdtuz skarp i stromych nasypow. W wypadku koniecznosci dopuszcza sie uktadanie kabli w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od gornej krawedzi skarpy lub nasypu. Po utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu
wykopow nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi
Gteboko$¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego bezpo$rednio na dnie wykopu lub
na warstwie podsypki powinna wynosic:

a. 0,6 mdla kabli rozdzielczych,

b. 0,7 mdla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych,

c. 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach stacji
kolejowych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrona powinna by¢ realizowana przez:

a. prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalinych wg ZN-96-TP S.A.-018 lub stalowych na
skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, wiaduktach, w tunelach itp.,

b.  przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi),

c.  przykrycie kabla taSmami ostrzegawczymi wg ZN-96-TP S.A.-025, uktadanymi nad kablem na
gtebokos$ci rownej potowie gtebokosci utozenia kabla.

Oznaczenie przebiegu kabla
Oznaczenia nalezy dokonywa¢ za pomocg stupkow oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych wg ZN-96/TP
S.A.-026.
Stupki te powinny by¢ usytuowane w poblizu oznaczonych elementéw linii kablowej, w granicach pasa drogowego,
po zewnetrznej stronie rowu odwadniajacego.
W wypadku kabli uktadanych wzdtuz toru kolejowego stupki nalezy ustawia¢ nad kablem co 100 do 150 m na
odcinku przebiegu prostoliniowego i w miejscach zmiany trasy przebiegu kabla.
Dopuszcza sie stosowanie  oznaczania przebiegu kabla odpowiednich  markeréw (znacznikéw
elektromagnetycznych) jako sposobu uzupetniajacego.



Zapasy kabli
Przy ztaczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m, a przy skrzyni pupinizacyjnej lub
uzupetniajacej od 1,0 do 1,5 m z kazdej strony ztacza lub skrzyni.
Przy wyprowadzeniu kabla do tuneli i kanatow zapas kabla powinien wynosi¢ 1,5 m.

2.3.4. Rury ochronne

Rury ochronne dwudzielne nalezy natozy¢ na kable pozostajace w jezdni w miejscach skrzyzowan i przy wjazdach na
posesje - zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. 2).

Jako dokument odniesienia dla okre$lenia zgodnosci stosowanych materiatéw z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy
stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Stosowane rury powinny by¢ zgodne z Zaktadowymi Normami TP S.A. t,j..

ZN-96/TPS.A. -016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane , dwuwarstwowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A. -018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (PCV, HDPE) , przepustowe.
Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowaé rzedne gérnej krawedzi rur podane na planach i
przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10cm z kazdej strony. Zasypka (
wypetnienie do poziomu gruntu ) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie gruntu
powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctora. Ubijanie przy pomocy urzadzeh mechanicznych mozna
prowadzi¢, gdy przykrycie rur wynosi min. 25¢cm.

Dla rur dzielonych zachowaé horyzontalne utozenie zamkoéw i zaktad 0,5m ( przesuniecie wzgledem siebie montowanych
potowek ostony).

Bezposrednio przed montazem , nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie sktadowania przed
nastonecznieniem.

2.4. Dane o istniejgcym i projektowanym uzbrojeniu obcym.

Istniejace i projektowane uzbrojenie pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu . Petne informacje o
uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej uzbrojenia — stanowig one podstawe do
wykonywania prac zawartych w projekcie.

2.5. Uwagi dla wykonawcy

a) Wszystkie prace zwigzane z przebudowa nalezy wykonywac za zgodg i pod nadzorem wiascicieli urzadzen.

b) Zachowac nalezy podane na rysunkach wspotrzedne lokalizacyjne oraz rzedne wysokosci

c) Zabezpieczenie sieci teletechnicznej nalezy skoordynowaé z robotami pozostatych branz.

d) Wszystkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

e) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami ( zwlaszcza Normami Zaktadowymi TPS.A. ),
instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

f) Stosowa¢ materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego



g) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowaé
i zabezpieczyC.
h) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonac recznie.
i) Po zakonczeniu robé6t sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru
z udziatem przedstawicieli gestorow sieci
j) Zaleca sig, aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem I1SO 9001.
k) Instrukcje i harmonogram prac opracuje i uzgodni z gestorami wykonawca prac.



Wymagania ogolne

2.6. Przepisy BHP

Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnej powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w
zakresie BHP oraz powinni otrzymac¢ odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

W dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a takze eksploatacja linii kablowych w kanalizacji
kablowej i w ziemi, charakteryzuje sie wystepowaniem rob6t o zwigkszonym zagrozeniu z punktu widzenia
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Z tego wzgledu Sciste przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP stanowi szczegdlnie odpowiedzialne zadanie
dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tej dziedzinie.

Ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie, a takze eksploatacii linii nalezy przyjmowa¢ z
ogdIinobudowlanych przepisow BHP wg Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych  (Dz.U.nr13,p0z.93).  Postanowienia  szczegGtowe, odnoszace sie do  linii
telekomunikacyjnych, nalezy wykorzystywac z Zatacznika do decyzji nr 22 Dyrektora Generalnego Polskiej Poczty,
Telegrafu i Telefonu ( PPTT ) z dnia 12.07.1989 r. pt.: Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (
montazu ), remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych”. Jest to jedyny
dokument zawierajacy specjalistyczne przepisy BHP w dziedzinie telekomunikacii.

Ponadto obowigzuja:

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.nr62,p0z.228)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajéow prac,
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.nr,62,p0z.287 )

Projektant branza telekomunikacyjna:

inz. Jarostaw Szczodrowski

nr uprawnien: DT-WBT/02354/02/U
w spec. sieci i instalacji telekomunikacyjnych



