D - 07.06.01a
OGRODZENIE Z SIATKI METALOWEJ PRZY POSESJACH
PRZYDROZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki
metalowe] przy posesjach przydroznych w ramach rozbudowa drogi gminnej nr 213017G
na odcinku Szpegawsk - Rywald.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem ogrodzenia z siatki metalowej plecionej §limakowej na
linkach stalowych, ze stupkami z rur stalowych i kompletnymi bramami lub furtkami,
ustawianego zwykle na granicy posesji sgsiadujacej z pasem drogowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydroznej - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem
si¢ niepozadanych intruzoéw (np. ludzi, zwierzat lub pojazdéw) na posesje potozona w poblizu
drogi.

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skrecana oraz
kombinowana, o r6znych wielkosciach oczek.

1.4.3. Siatka pleciona §limakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z plaskich spiral
wykonanych z drutu okraglego.

1.4.4. Stalowa linka usztywniajaca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okraglego,
tworzace ling stalowa.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.

2. Materialy
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST. Na podstawie tych ustalen lub wskazan Inzyniera nalezy przyjac:
— rodzaj siatki, np. siatke metalowg pleciong §limakowa,
— wysokos¢ siatki (zwykle 1,5 + 2,0 m),
— wymiar boku oczka siatki, np. od 30 do 70 mm,
— rodzaj shupkow, np. z rur stalowych, oraz ich §rednicg, np. 51 + 101 mm,
— rodzaj usztywnienia ogrodzenia, np. stalowymi linkami z ich $rednicg (np. 2,5 + 5 mm).
Niniejsza SST omawia wykonanie siatki metalowej plecionej §limakowej ze stupkami
z rur stalowych okragtych, usztywnionej stalowymi linkami.

2.2.2. Metalowa siatka pleciona slimakowa

Siatka pleciona slimakowa (przyktad: zalacznik, rys. 1) powinna odpowiadaé
wymaganiom okreslonym przez SST D-07.06.01 [3].

Dhugo$¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinigtej w rolke, powinna wynosi¢ od
10 do 25 m. Odchylki dlugos$ci nie powinny przekracza¢ + 0,1 m dla wielkosci boku oczka 30
oraz = 0,2 m dla siatek wielkosci boku oczka od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna by¢ gladka, bez zalaman, wybrzuszen 1 wgniecen.
Spirala powinna by¢ wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢
przeprowadzone przez polaczenie spirali wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu stron
powinny by¢ réwno obcigte w odleglosci co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach
suchych, z dala od materialow dziatajacych korodujaco.

Drut w siatce powinien by¢ okragly, cynkowany. Dopuszcza si¢ pokrywanie drutu
innymi powlokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera. Wytrzymato$¢ drutu na
rozcigganie powinna wynosi¢ co najmniej 588 MPa (dopuszcza si¢ wytrzymatos¢ od 412 do
588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera).

Dopuszcza si¢ inne rodzaje siatek, np. siatk¢ zwijang z drutu, siatke o splocie tkackim,
siatke jednolitg z cigtej blachy stalowej, siatke zgrzewana, siatke skrecang z r6znymi
ksztattami oczek, siatk¢ w ramach stalowych itp., pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera.

2.2.3. Shupki z rur stalowych

Stupki metalowe ogrodzenia mozna wykona¢ z ocynkowanych rur okragtych.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-07.06.01 [3] lub w innym
dokumencie zaakceptowanym przez Inzyniera.

Powierzchnia zewngetrzna 1 wewngtrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci
tusek, peknig¢, zawalcowan i1 naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci,
pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete roéwno 1 prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:

— dhugosciach doktadnych, zgodnych z zamdéwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,
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— dhlugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dlugosci dokladnych ponizej
3 m z naddatkiem 5 mm na kazde cigcie 1 z dopuszczalng odchytka dla cate; dtugosci
wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie
powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w

opakowaniu uzgodnionym ze skfadajacym zamoéwienie. Rury powinny by¢ cechowane

indywidualnie (dotyczy srednic 31,8 mm 1 wigkszych i grubos$ci $cianek 3,2 mm

1 wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy srednic i grubos$ci mniejszych).

Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytworcy, znak

stali 1 numer wytopu.

Dopuszcza si¢ inne rodzaje shupkoéw, np. z rur o ksztalcie kwadratowym lub
prostokatnym wzglednie z ksztaltownikow (katownikow, ceownikow, dwuteownikow) pod
warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

2.2.4. Stalowe liny usztywniajace ogrodzenie

Stalowe linki usztywniajace siatk¢ ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym przez SST D-07.06.01 [3].

Druty w splocie liny powinny do siebie $cisle przylega¢, by¢ rowno naciggniete, nie
powinny krzyzowac si¢ w poszczegdlnych warstwach. Nie powinno by¢ drutéw luznych.
Konce drutéw powinny by¢ faczone przez zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mosigdzem.
Miejsca faczenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny by¢ kruche 1 nie powinny
posiadac zgrubien i $cienien. Odleglo$¢ migdzy poszczegdlnymi miejscami taczenia drutow
zwijanych w jednej operacji nie powinna by¢ mniejsza niz 500-krotna $rednica splotki.

2.2.5. Laczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania
migdzy sobg elementéw ogrodzenia jak Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste,
gladkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien 1 wypuktych karbow.

Wiasnos$ci mechaniczne facznikdw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
przez SST D-07.06.01 [3] lub inny dokument zaakceptowany przez Inzyniera.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych
lub paletach, w zaleznos$ci od wielkos$ci 1 masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materialow dziatajacych korodujaco 1 w warunkach zabezpieczajacych
przez uszkodzeniem.

Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:
a) umiarkowanych 8 um, b) cigzkich - 12pum.

2.2.6. Materiaty do wykonania fundamentoéw betonowych ,,na mokro”

Materialy do wykonania fundamentow betonowych ,,na mokro” powinny odpowiadac
wymaganiom SST D-07.06.01 [3].

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed wypelieniem mieszankg betonowa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z mieszanki
betonowe;.
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Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej,
powinna by¢ B 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inzyniera. Sktadnikami betonu sa:
cement klasy 32,5, kruszywo, woda 1 domieszki.

Domieszki chemiczne do betonu i prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli
przewiduja to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inzyniera.

2.2.7. Materialy do malowania ogrodzenia

Do malowania mozna stosowa¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewngetrznego, dobrej jakosci, zaakceptowane przez Inzyniera, z nie przekroczonym okresem
gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby 1 lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe
itp.),

¢) rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie r¢cznie, przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania
linek 1 siatki, itp.

Przy przewozie, zaladunku, wyladunku 1 wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac:
srodki transportu, zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do wykonywania
fundamentow betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania ogrodzenia

Materialy do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami 1 wplywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposdob wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen
podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zalagczniku 1.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
2. ustawienie stupkow,
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rozpigcie siatki metalowe;,
ew. wykonanie bram 1 furtek,
malowanie ogrodzenia,
roboty wykonczeniowe.

3. Roboty przygotowawcze

o vk W

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég itd.,
— wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie,
— przedstawi¢, do akceptacji Inzyniera, zakres robdt wykonywanych bezposrednio na placu
budowy i na zapleczu.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do
wykonania robot przygotowawczych.
5.4. Wykonanie dolow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod
shupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiardw stupka, a
glebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy
wykona¢ doty pod shupki narozne, bramowe 1 na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci: dla siatki po od 3 do 6 m, z tym,
ze przy wysokosci siatki przekraczajacej 2,2 m - po ok. 2 m 1 w takich odleglosciach wykonaé
doty pod stupki posrednie.

Nalezy dazy¢, aby odleglosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we
wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.5. Wykonanie fundamentow betonowych pod shupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢
osadzone w betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na
terenie budowy 1 dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptac;ji
Inzyniera, stupki betonowe moga by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemig.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napetni¢ otwor mieszankg betonowa
odpowiadajacg wymaganiom punktu 2.2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktorym osadzono stupek, mozna
wykorzystywac do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia
stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C -
po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj 1 sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w
linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z
rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami
wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdluz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30° do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich
linek usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwordéw do zaczepow 1
hakow metalowych. Stupki koncowe, narozne 1 bramowe powinny by¢ dodatkowo
przystosowane do umocowania do nich siatki.
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5.7. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi€ trzy
linki (druty) usztywniajace: u gory, na dole i w srodku ogrodzenia i przymocowac je do
shupkow. Do stupkéw koncowych, naroznych 1 bramowych linki muszg by¢ starannie
przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagigte do tytu na okoto 10 cm 1 okrgcone na
biezacym drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sig¢ i
wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania si¢, aby zwalniaty
siatke tylko migdzy stupkami. Linki napina si¢ wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi
wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie
nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub
bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje si¢ do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych
za pomocg pretow plaskich lub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Siatke napina si¢ w sposob podobny do napinania linek 1 przymocowuje si¢ (np.
kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gérng krawedz siatki metalowe;j
nalezy faczy¢ z linkg zaginajac na niej poszczeg6lne druty siatki. Siatka powinna by¢ napigta
sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksztalceniu jej oczka.

5.8. Wykonanie bram i furtek

Bramy 1 furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen ich lokalizacj¢, konstrukcje 1 wymiary ustala
Inzynier.

Zaleca si¢ wykonanie bram i furtek z katownikow (np. o wymiarach 45 x 45 x
5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innych ksztaltownikow z wypelieniem ram siatkami
metalowymi (przyktad podano w zalaczniku 1, rys. 3).

Kazda brama 1 furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak
zawiasy, rygle, zamki itp.

5.9. Malowanie ogrodzenia

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje pomalowanie ogrodzenia, to
nalezy:

— z powierzchni siatki usung¢ bardzo starannie pyl, kurz, ewentualny thuszcz, rdze i inne
zabrudzenia, zmniejszajace przyczepno$¢ farby do podioza; przez zmywanie, usuwanie
przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materialow sciernych, lub
przy zastosowaniu innych $rodkow,

— ewentualnie wypetni¢ wglebienia 1 rysy na powierzchniach za pomoca kitow lub
szpachlowek ogodlnego stosowania, a nastepnie wygladzi¢ 1 zeszlifowaé¢ podloze pod
farbe,

— farbe dluzej przechowywang przygotowa¢ do malowania przez usunigcie ,.kozucha”
(zestalonej substancji blonotworczej na powierzchni farby), dokladne wymieszanie
(potaczenie l1zejszych 1 cigzszych skladnikow farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby,
ew. przecedzenie (usunigcie nierozmieszanych resztek osadu 1 innych zanieczyszczen),

— malowanie przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda natryskowa
(pistoletami elektrycznymi, urzagdzeniami kompresorowymi itp.),

— z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowg (jedno- lub dwukrotnie), przy czym kazda nastgpng warstwe mozna
natozy¢ po catkowitym wyschnig¢ciu warstwy poprzednie;.

Rodzaj farby, jej kolor oraz liczbg jej warstw zastosowanych przy malowaniu
okreslaja SST lub Inzynier na wniosek Wykonawcy.
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Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka
metalowego z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych
miejscach 1 pojawianie si¢ rdzawych zaciekéw sygnalizujacych korozje stupka.

Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi 1
srodowiska, z niskg zawarto$cig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu
farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na
zawarto$¢ szkodliwych sktadnikow (np. trujacego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych
oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z
samej farby, nalezy usuwac do izolowanych zbiornikdw, w celu ich naturalnej lub sztuczne;j
neutralizacji 1 detoksykacji.

5.10. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 SST. Do
robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do
istniejagcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow,
ew. drzew,

- ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wtasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatlow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonac¢ w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow w czasie robot

Czestotliwos

T j Warto$ci
¢ badan

dopuszczalne

Lp. Wyszczegdlnienie badan 1
pomiarow

1 | Zgodno$¢ wykonania

ogrodzenia z dokumentacija Ocena ciagla Wg dokumentacyi

 owe:
projektowa w zakresie POJERIOwe]
lokalizacji 1 wymiarow

2 | Zachowanie dopuszczalnych Jw W pktu 2
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odchylek elementow ogrodzenia
3 | Prawidlowos$¢ wykonania
Jw. Wg pktu 5.4
dotow pod shupki v & Pt
4 | Poprawno$¢ wykonania
Jw. Wg pktu 5.5
fundamen-to6w betonowych pod v & Pt
shupki
5 | Poprawnos$¢ ustawienia Jw. Wg pktu 5.6
shupkow
Prawidlowos$¢ rozpigcia siatki Jw. Wg pktu 5.7
Poprawno$¢ wykonania bram 1 Jw. Wg pktu 5.8
furtek
8 | Poprawnos$¢ malowania Jw. Wg pktu 5.9
ogrodzenia

7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 [1]
»Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:
— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,
— wykonanie ogrodzenia w sposdb zapewniajacy stabilno$¢, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robot,
— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.
9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajagcemu 1 sg usuwane po wykonaniu rob6dt podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. Przepisy zwigzane

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt — Warszawa, Warszawa 1979 —
1982

ZALACZNIK 1
PRZYKEADY OGRODZEN I ICH ELEMENTOW

WA

Rys. 1. Siatka pleciona slimakowa
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Rys. 2. Ogrodzenie z siatki plecionej slimakowej na linkach stalowych

234



SLUPEK OGRODZENIQWY BRAMA 1, FURTKA 1-1
ZELBETOWY , 135/ STALOWA 135 .| N 85
— / i T+
-T -,__ -;T——N
kB1-17.33/ |l |
Q 3
WZZ7aN N2 N 7 2o TS ZaNvor o -
Q:FO%LN% = Asoxa SRSV 0/!' 130 j, rSod : Tz
1O
] e
]
Lyl

GRUZO-BETON

Rys. 3. Przyktad bramy i furtki w ogrodzeniu
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Rys. 4. Przyktad wzmocnienia stupka naroznego lub stupka bramowego
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