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Sprz.1

Osadnik
Separator

WYLOT - 1
eszczowej 315mm

istn. przepust (rurociąg) do przebudowy
śr.315, L=13,4m, i=0.1%

istn. studnia do przebudowy

osłonowa Ø75
ościenna

0,006km

nowa Ø75
ienna
4km

proj. rura osłonowa Ø75
grubościenna
l =0,010km

proj. rura osłonowa Ø75
grubościenna
l =0,008km

proj. rura 

proj. rura osłonowa Ø75
grubościenna
l =0,006km

proj. rura osłonowa Ø75
grubościenna
l =0,006km

proj. rura osłonowa Ø75
grubościenna
l =0,005km

proj. szafka sterownicza

proj. złącze
kablowo-pomiarowe

wg oddzielnego
opracowania

R≤10W

wys. 9m nr 3
2

ikiem l=1,5m
LED 94W
ktu świetl. 10m)

wys. 9m nr 2
3

ikiem l=1,5m
LED 94W
ktu świetl. 10m)

2
2

1,5m

tl. 10m)

słup wys. 9m nr 21
ięgnikiem l=1,5m
wą LED 94W
 punktu świetl. 10m)

proj. słup wys. 9m nr 13
z wysięgnikiem l=1,5m
i oprawą LED 94W
(wys. punktu świetl. 10m)

proj. słup wys. 9m nr 12
z wysięgnikiem l=1,5m
i oprawą LED 94W
(wys. punktu świetl. 10m)

pr
wys. 6
i opraw

proj. słup parkowy
wys. 6m nr 15
i oprawą LED 27W

proj. słup parkowy
wys. 6m nr 16
i oprawą LED 27W

proj. słup parkowy
wys. 6m nr 24
i oprawą LED 27W

proj. słup parkowy
wys. 6m nr 25
i oprawą LED 27W

proj. słup 2/P
E-10,5/4,3

proj. słup 1 / 316/N
E-10,5/12

dem. słup 2/P
DANA-10

dem. słup 1 / 316/K
E-10,5/12

proj. YAKXS 4x120+Fe/Zn 25x4
l = 0,094/0,110km

proj. mufa przelotowa
np. LJSM-4X/035-150

proj. 2x mufa przelotowa
LJSM-4X/035-150

+1x CSJA-24/1x 35-150 istn. stacja T341964

proj. słup 302/RNK
E-10,5/10

proj. słup 303/RNK
E-10,5/10

dem. słup 303/RNK
2xŻN-10

istn. słup 303/1K
ŻN-9

dem. słup 304/N
2xŻN-10

istn. słup 305/1/N
ŻN-10

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l=0,040/0,046km

Fe/Zn 25x4

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l=0,060/0,067km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l=0,060/0,067km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l=0,060/0,067km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l=0,060/0,067km

proj. YAKXS 4x25+Fe
l=0,061/0,068km

proj. 2x rura osłonowa Ø75
grubościenna

l =0,010km

proj. 2x rura osłonowa Ø110
+1x rura osłonowa Ø160

grubościenne
l =0,002km

proj. 2x mufa przelotowa
LJSM-4X/035-150

+1x CSJA-24/1x 35-150

proj. rura osłonowa Ø110
grubościenna

l =0,002km

proj. YAKXS 
l=0,046/0

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l=0,052/0,059km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l=0,041/0,047km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l=0,042/0,048km

proj. słup 304/N
E-10,5/4,3

AKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l=0,041/,047km

56 (59)

39
 (4

3)

dem. słup 302/RNK
2xŻN-10

istn. 4xAL25
istn. słup 302/1

2xDANA12

proj. AsXSn 4x16
l = 0,022/0,026km

dem. 4xAL16
l = 0,016km

37
 (4

1)

istn. 4xAL50

59
 (6

4)

proj. AsXSn 4x16
l = 0,030/0,035km

dem. 4xAL16
l = 0,025km

dem. AsXSn 4x16
l = 0,018km47

 (5
1)

istn. słup 307N
2xŻN-10

słup do demontażu
OŻ-9

up do demontażu

proj. słup wys. 9m nr 33
z wysięgnikiem l=1,5m
i oprawą LED 94W
(wys. punktu świetl. 10m)

wys. 5m nr 3
1

ikiem l=1,5m
LED 60W
o przejść

proj. słup 315/N
E-10,5/15

dem. słup 315/N
2x DANA-9

proj. YAKXS
YAKXS 4
+3x XRUH

proj. Y

proj. słup wys. 5m nr 3/1
1

z wysięgnikiem l=1,5m
i oprawą LED 60W

z optyką do przejść

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l=0,020/,024km

proj. rura osłonowa Ø75
grubościenna
l =0,008km

proj. rura osłonowa Ø110
grubościenna
l =0,008km

proj. rura osłonowa Ø110
grubościenna
l =0,008km

proj. YAKXS 4x35+Fe/Zn 25x4
l=0,002/0,012km

słup do demontażu
OŻ-9

istn. AsXSn 4x16

istn. słup 303/1/P
ŻN-10

proj. AsXSn 4x70
l = 0,026/0,031km

dem. 4xAL50
l = 0,029km

dem. 4xAL50
l = 0,019km

proj. AsXSn 4x70
l = 0,024/0,028km

istn. odcinki kabli
odkopać na odcinku 4m,

przemieśić i przełożyć na nową trasę
(mufy wykonać poza jezdnią)

proj. mufa przelotowa
POLJ-01/4x 25-70

proj. rura osłonowa Ø110
dwudzielna
l =0,005km
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