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Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G Szpggawsk - Rywatd

Zalacznik nr 1 - Lokalizacja rob6t budowlanych br. sanitarne;j:

DZIALKI PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NR 213017G, objete robotami budowlanymi branzy sanitarnej dla Etapu 1 inwestycji:

(sa to dzialki istniejace oraz przejmowane w catoéci lub w wyniku podziatu. Dziatki przejmowane pod pas drogowy, powstate w wyniku podziatu, oznaznaczono
gwiazdka, dziatki przejmowane w calosci pod pas drogowy oznaczono dwiema gwiazdkami):

GMINA STAROGARD GDANSKI:
Obreb Szpegawsk: dziatka nr 266, 271, 319/1* (z podziatu dz. nr 319),
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Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G Szpggawsk - Rywatd

Przedmiotem przedmiaru s roboty budowlane zwigzane z rozbudowa istniejacej drogi gminnej nr 213017G Szpggawsk - Rywald na terenie gminy Starogard
Gdanski w ZAKRESIE ETAPU 1 o dlugosci odcinka drogi ok.1,1 km. Roboty przedmiotowego przedmiaru obejmuja budowe dwéch odcinikéw kanalizacji
deszczowej z wlaczeniem do istn. kd oraz z budowa wylotu, a takze przebudowe kolidujacych odcinkéw sieci wodociagowej w tym hydrantéw. Inwestycja
zlokalizowana jest na obszarze wojewddztwa pomorskiego, w powiecie starogardzkim na terenie gminy wiejskiej Starogard Gdanski. Poczatek robét drogowych
ETAPU 1 w ciagu drogi gminnej nr 213017G zlokalizowany jest w km 0+038.38 (na granicy paséw drogowych drogi krajowej i gminnej). Koniec rob6t ETAPU
1 planuje si¢ w km 1+090 plus odcinek dtugosci ok. 30m jako dowigzanie do istn. drogi realizowanej w etapie 2. W zakres wchodzi budowa odicnkéw

kanalizacji deszczowej wraz z wlaczeniem do istn. kanalizacji deszczowej oraz z budowa nowego wylotu do rowu. W zakres rob6t wchodiz tez przebudowa
kolidujacego odcinka wodociagu oraz kolidujacych hydrantéw.
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm Tlos¢
1. Kanalizacja deszczowa
1.1. Odcinek odprowadzajacy do istn. kanalizacji w ul. Starogardzkiej
KD-02.00.00, | 45111200-0 (1.1.1. Roboty ziemne
KD-01.00.00
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - analogia: roboty
0120/03 geodezyjne dla potrzeb kanalizacji deszczowej
(135+19)/1000 km 0,154
razem | km 0,154
2 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsi¢biernymi
0205/04 o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Dist.1-D1  (6,5-1,9)*0,95%((1,69+1,60+2%0,1)/2) m3 7,626
D1-D2:  9*0,95*((1,6+1,45+2*0,1-2*0,5)/2) m3 9,619
D2-D3:  29,5%0,95*((1,45+1,45+2*0,1-2*%0,5)/2) m3 29,426
D3-D4:  21*0,95%((1,45+1,45+2%0,1-2*0,5)/2) m3 20,948
D4-D5:  39%0,95%((1,45+1,45+2%0,1-2*0,5)/2) m3 38,903
D5-D6:  30%0,95%((1,45+1,45+2*0,1-2*0,5)/2) m3 29,925
PVC de 200mm  19*0,9%(1,1+0,1) m3 20,520
poszerzenia przy studniach m3 12,285
(1,45+1,45+1,45+1,45+1,45+1,6-6%0,5)*2*(2-0,95)
razem | m3 169,252
3 KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian
0322/02 wykopdéw liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i
glebokosci do 3m wraz z rozbidrka
Dist.1-D1  (6,5-1,9)*¥2*((1,69+1,60+2*0,1)/2) m2 16,054
razem | m2 16,054
4 KNR 2-18 Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
(135-1,9)*0,95+19%0,9+6%2%(2-0,95) m2 156,145
razem | m2 156,145
5 KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
0320/01 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-II - obsypka i zasypanie
warstwa gr. 30 cm nad wierzch kanatu i obsypanie studni
(135-1,9)*0,95%0,55-135%*3,14*0,125*0,125 m3 62,921
19*0,9*0,5-19*3,14*0,1*0,1 m3 7,953
(1,45+1,45+1,45+1,45+1,45+1,6-6%0,5)*2*2-(1,45+1,45+1,45+1,45+1,45+1, | m3 13,067
6-6*%0,5)*3,14*0,75*0,75
razem | m3 83,941
6 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na
0230/01 odlegto$¢ do 10m - zasypanie pozostalej czg$ci wykopu gruntem piaszczystym
172,401 m3 172,401
-135%0,95%0,65 m3 -83,363
-19*0,9*0,6 m3 -10,260
-(1,45+1,45+1,45+1,45+1,45+1,6-6%0,5)*2*2 m3 -23,400
razem | m3 55,378
7 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
0236/01
m3 55,378
8 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
0212/03 samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3,
grunt kategorii I-III - przywdéz piasku
157,95*0,14+84,934+55,378 m3 156,107
razem | m3 156,107
9 KNK 2-06 Analogia (koszt zakupu piasku) -Podbudowa z kruszywa naturalnego bez
0114/01 dodatkéw
84,934+55,378 m3 140,312
razem | m3 140,312
KD-03.00.00 | 45231300-8 |1.1.2. Roboty montazowe
10 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm faczone na weisk
0408/04
Niekwalifikowane -1,9 m -1,900
135 m 135,000
razem m 133,100
11 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm faczone na weisk
0408/03
m 19,000
12 | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
0513/03 1200mm i glebokosci 3m
studni¢ 6,000
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13 | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
0513/04 1200mm - za kazde 0,5m réznicy glgbokosci
(1,45+1,45+1,45+1,45+1,45+1,6-6%3)/0,5 0,5m -18,300
razem | 0,5m -18,300
14 | KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy S00mm z osadnikiem bez
0524/02 syfonu
szt 7,000
15 | KNR-W 2-18 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
0706/03 (odcinek=préba)
préba 7,000
1.2. Odcinek odprowadzajacy do rowu na wysokos$ci 0+704 drogi gminnej
KD-02.00.00, 4511200-0 (1.2.1. Roboty ziemne
KD-01.00.00
16 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - analogia: roboty
0120/03 geodezyjne dla potrzeb kanalizacji deszczowej
(318,5+343,5+89)/1000 km 0,751
razem | km 0,751
17 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsi¢biernymi
0205/04 o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
WYLOT-1 - Separator:  2,5%1,0%((1,2+1,15+2*0,1)/2) m3 3,188
separator-osadnik:  2,5%1*((1,13-1,074+2%0,1)/2) m3 0,325
osadnik-D7:  4*1%((1,05+1,52+2%0,1)/2) m3 5,540
D7-D8:  48*1*((1,52+1,52+2%*0,1-2%0,5)/2) m3 53,760
D8-D9:  31,5%1*((1,52+1,52+2%0,1-2*0,5)/2) m3 35,280
D9-D10:  34*1%*((1,52+1,52+2*0,1-2*0,5)/2) m3 38,080
D10-DI1: 32,5%0,95%((1,45+1,45+2%0,1-2*0,5)/2) m3 32,419
D11-D12:  29,5%0,95%((1,45+1,45+2%0,1-2*0,5)/2) m3 29,426
D12-D13:  45%0,95%((1,45+1,45+2%0,1-2%0,5)/2) m3 44,888
D13-D14: 30*0,95%((1,45+1,45+2%0,1-2%0,5)/2) m3 29,925
D14-D15:  34*0,95%((1,45+1,92+2%0,1-2%0,5)/2) m3 41,506
D15-D16:  35%0,95%((1,92+2,17+2%0,1-2%0,5)/2) m3 54,696
D16-D17:  35,5%0,95%((2,17+1,8+2%0,1-2*%0,5)/2) m3 53,454
D17-D18:  36*0,95*((1,8+1,4742%0,1-2*0,5)/2) m3 42,237
D18-D19: 30,5%0,95*((1,47+1,45+2%0,1-2*%0,5)/2) m3 30,714
D19-D20:  35,5%0,95*((1,45+1,45+2%0,1-2*%0,5)/2) m3 35,411
D7-D21:  28*1%*((1,52+1,56+2*0,1-2*0,5)/2) m3 31,920
D21-D22:  11,5%1*((1,56+1,90+2*0,1-2*0,5)/2) m3 15,295
D22-D23:  24*1%((1,90+2,25+2*0,1-2*0,5)/2) m3 40,200
D23-D24:  22*1%((2,25+2,01+2*0,1-2*0,5)/2) m3 38,060
D24-D25:  30*1*((2,01+1,52+2*0,1-2*0,5)/2) m3 40,950
D25-D26:  25,5%1*((1,52+1,5242%0,1-2*0,5)/2) m3 28,560
D26-D27:  29,5%1*((1,52+1,5242%0,1-2*0,5)/2) m3 33,040
D27-D28:  14,5%1*((1,52+1,5542%0,1-2*0,5)/2) m3 16,458
D28-Sprz.1:  11*1*((1,55+1,1+2%*0,1-0,5)/2) m3 12,925
PVC de 200mm  89*0,9%(1,1+0,1) m3 96,120
poszerzenia przy studniach m3 53,140
(1,5241,52+1,52+1,45+1,45+1,45+1,45+1,92+2,17+1,8+1,47+1,45+1,45+2,1
+1,55+1,52+1,52+1,52+2,0142,25+1,9+1,56+1,52-23*0,5)*2*(2-1)
poszerzenie przy separatorze i osadniku  3*%2,5%2 5+43,12%2,5%2,5 m3 38,250
razem | m3 975,767
18 KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
0322/02 wykopdéw liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i
glebokosci do 3m wraz z rozbidrka
D14-D15:  34%2%((1,45+1,92+2*0,1-2*0,5)/2) m2 87,380
D15-D16:  35%2%((1,92+2,17+2%0,1-2*0,5)/2) m2 115,150
D16-D17:  35,5%2*((2,17+1,8+2*0,1-2*0,5)/2) m2 112,535
D17-D18:  36*2*((1,8+1,47+2*0,1-2*0,5)/2) m2 88,920
D21-D22:  11,5%2*((1,56+1,90+2*0,1-2*0,5)/2) m2 30,590
D22-D23:  24*2%((1,90+2,25+2*0,1-2*0,5)/2) m2 80,400
D23-D24:  22%2%((2,25+2,01+2*0,1-2*0,5)/2) m2 76,120
D24-D25:  30%2%((2,01+1,52+2%*0,1-2*0,5)/2) m2 81,900
separator i osadnik  3%4%2,5+3,12%4%2,5 m2 61,200
razem | m2 734,195
19 KNR 2-18 Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
318,5%1+343,5%0,95+89%0,9 m2 724,925
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razem | m2 724,925
20 KNR 2-18 Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm - fundament pod
0501/01 osadnik i separator - warstwa dolna
2,0¥2,0+2,3%¥2,3 m2 9,290
razem | m2 9,290
21 KNR 2-18 Podloza betonowe o grubosci 20cm - fundament pod osadnik i separator -
0504/04 warstwa gérna
m2 9,290
22 KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
0320/01 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-II - obsypka i zasypanie
warstwa gr. 30 cm nad wierzch kanatu i obsypanie studni
318,5%1*0,715-318,5%3,14%0,151*%0,151 m3 204,924
343,5%0,95%0,65-343,5*%3,14*0,125*0,125 m3 195,258
89*0,9*0,5-89*3,14*0,1*0,1 m3 37,255
(1,45+1,45+1,45+1,45+1,45+1,6-6%0,5)*2*2-(1,45+1,45+1,45+1,45+1,45+1, | m3 13,067
6-6*%0,5)*3,14*0,75*0,75
(1,52-0,5)*2%2-(1,52-0,5)*3,14*0,85*0,85 m3 1,766
(1,5241,52+1,52+1,45+1,45+1,45+1,45+1,92+2,17+1,8+1,47+1,45+1,45+2,1 | m3 57,072
+1,55+1,52+1,52+1,52+2,0142,25+1,9+1,56-22*0,5)*2*2-(1,52+1,52+1,52+
1,45+1,45+1,45+1,45+1,9242,17+1,8+1,47+1,45+1,4542,1+1,55+1,52+1,52+
1,5242,0142,25+1,9+1,56-22*%0,5)*3,14*0,75*0,75
3*2,5%2,5-3*3,14*0,75%0,75+3,12*2,5%2,5-3,12%*3,14%0,9*0,9 m3 25,016
razem | m3 534,358
23 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01 odlegto$¢ do 10m - zasypanie pozostalej czg$ci wykopu gruntem piaszczystym
975,767 m3 975,767
-318,5*%1*0,715 m3 -227,728
-343,5%0,95*0,65 m3 -212,111
-89*0,9*0,6 m3 -48,060
-(1,45+1,45+1,45+1,45+1,45+1,6-6%0,5)*2*2 m3 -23,400
-(1,52+41,52+1,52+1,45+1,45+1,45+1,45+1,92+2,17+1,8+1,47+1,45+1,45+2, | m3 -106,280
1+1,5541,52+1,52+1,52+2,0142,25+1,9+1,56+1,52-23*0,5)*2*2
-(3%2,5%2,5+3,12%2,5%2,5) m3 -38,250
-9,29*0,3 m3 -2,787
razem | m3 317,151
24 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
0236/01
m3 317,151
25 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
0212/03 samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3,
grunt kategorii I-III - przywdz piasku
724,925%0,1+534,358+317,151 m3 924,001
razem | m3 924,001
26 KNK 2-06 Analogia (koszt zakupu piasku) -Podbudowa z kruszywa naturalnego bez
0114/01 dodatkéw
534,358+317,151 m3 851,509
razem | m3 851,509
27 KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, Srednice otworéw od
0605/01 150-500mm
(224,426+476,786+177,897+2,28+17,389+217,217+198,2+44,5+30-7,489+5 | godz. 208,751
98,4-133,114+241,02)*0,1
razem | godz. 208,751
KD-03.00.00 | 45231300-8 |1.2.2. Roboty montazowe
28 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 315mm faczone na weisk
0408/05
m 318,500
29 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm faczone na weisk
0408/04
m 343,500
30 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm faczone na weisk
0408/03
m 89,000
31 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
0513/05 1400mm i glebokosci 3m
studni¢ 1,000
32 | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
0513/06 1400mm - za kazde 0,5m réznicy glgbokosci
(1,52-3)/0,5 0,5m -2,960
razem | 0,5m -2,960
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33 | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
0513/03 1200mm i glebokosci 3m
studni¢ 22,000
34 | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
0513/04 1200mm - za kazde 0,5m réznicy glgbokosci
(1,52+1,52+1,52+1,45+1,45+1,45+1,45+1,92+2,17+1,8+1,47+1,45+1,45+2,1 | 0,5m -58,900
+1,55+1,52+1,52+1,52+2,0142,25+1,9+1,56-22*3)/0,5
razem | 0,5m -58,900
35 | KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 5S00mm z osadnikiem bez
0524/02 syfonu
szt 26,000
36 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci do
0209/01 10cm w elementach z betonu Zwirowego - analogia: wykucie otworu
wlotowego w studni Sprzl1
0,4%0,3 m2 0,120
razem | m2 0,120
37 KNR 2-02 Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o powierzchni do 1m2
1210/01
0,5%0,4 m2 0,200
razem | m2 0,200
38 | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
0513/05 1500mm i glgbokosci 3m - osadnik 1500/3,0
studnia 1,000
39 | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
0513/05 1500mm i glebokosci 3m - separator lamelowy 15/150
studnia 1,000
40 KNR 2-31 Obudowy betonowych wylotéw kolektoréw o §rednicy 40cm - analogia: wylot
0602/03 1
szt 1,000
41 KNR 2-11 ‘Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego o grubo$ci 15¢cm na
0405/01 skarpach o powierzchniach ptaskich wysokosci do 4m - umocnienie dna przy
wylocie 1
m2 10,000
42 | KNR-W 2-18 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm
0706/04 (odcinek=préba)
préba 15,000
43 | KNR-W 2-18 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
0706/03 (odcinek=préba)
préba 10,000
2. Przelozenie wodociagu
KD-02.00.00, 4511200-0 |2.1. Roboty ziemne
KD-01.00.00
44 KNR 2-01 ‘Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢biernymi na odktad -
0217/04 pojemnos¢ tyzki 0,25m3, grunt kategorii III
(89+29+4)*0,8*(1,4+0,1) m3 146,400
razem | m3 146,400
45 KNR 2-18 Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
(89+29+4)*0,8 m2 97,600
razem | m2 97,600
46 KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
0320/01 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-II - obsypka i zasypanie
warstwa gr. 30 cm nad wierzch kanalu
89*0,8%0,41-89%*3,14*0,055*0,055 m3 28,347
29*0,8*0,39-29%*3,14*0,045*0,045 m3 8,864
4*0,8%0,34-4*3,14*0,02*0,02 m3 1,083
razem | m3 38,294
47 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na
0230/01 odlegtos¢ do 10m - zasypanie pozostalej czgsci wykopu gruntem rodzimym
146,4-89*0,8*0,51-29*0,8*0,49-4*0,8*0,44 m3 97,312
razem | m3 97,312
48 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
0236/01
m3 97,312
49 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
0212/03 samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3,
grunt kategorii I-III - przywdéz piasku
97,6%0,1+38,294+97,312 m3 145,366
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razem | m3 145,366
50 KNK 2-06 Analogia (koszt zakupu piasku) -Podbudowa z kruszywa naturalnego bez
0114/01 dodatkéw
38,294497,312 m3 135,606
razem | m3 135,606
KD-03.00.00 | 45231300-8 |2.2. Roboty montazowe
51 KNR 2-18 Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociaggdéw o $rednicy 250mm - analogia:
0901/01 montaz przylaczy kotnierzowych dn=100mm w miejscu wiaczenia do istn.
sieci wodociggowej 110mm
szt 2,000
52 KNR 2-18 Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociaggdéw o $rednicy 250mm - analogia:
0901/01 montaz przylaczy kotnierzowych dn=80mm w miejscu wiaczenia do istn. sieci
wodociggowej 90mm
szt 2,000
53 | KNR-W 2-18 Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach
0112/02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $rednicy
zewngtrznej 110mm
szt 2,000
54 | KNR-W 2-18 Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach
0112/01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $rednicy
zewnetrznej do 90mm
szt 2,000
55 | KNR 2-18W Montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), o $rednicy zewngtrznej
0109/04 110mm
m 89,000
56 | KNR 2-18W Montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), o $rednicy zewngtrznej
0109/03 90mm
m 29,000
57 | KNR 2-18W Polaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, ci$nieniowych
0110/04 PE, PEHD, o $rednicy zewngtrznej 110mm
szt 16,000
58 | KNR 2-18W Polaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, ci$nieniowych
0110/03 PE, PEHD, o $rednicy zewngtrznej 90mm
szt 10,000
59 | KNR-W 2-18 Analogia - Ksztattki redukcyjne PE 110mm
0112/02
tréjnik redukcyjny PE de 110/90 1 szt 1,000
tréjnik redukcyjny PE de 110/40 3 szt 3,000
tréjnik redukcyjny PE de 110/32 1 szt 1,000
kolano 90st. PE de 110 2 szt 2,000
razem szt 7,000
60 | KNR-W 2-18 Analogia - Ksztattki redukcyjne PE 110mm
0112/02
tréjnik PE de 90/90 1 szt 1,000
razem szt 1,000
61 | KNR 2-18w Hydranty pozarowe nadziemne, o $rednicy 80mm
0219/03
kpl 2,000
62 KNR 2-31 Nawierzchnie z brukowca z kamienia tamanego o wymiarach 13-17cm -
0205/04 umochnienie terenu wokét hydrantéw
m2 8,000
63 | KNR-W 2-18 Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o $rednicy 50mm faczonych
0808/01 metoda zgrzewania czotowego - analogia: przetaczenie istn.przylaczy PE de
40mm
m 3,000
64 | KNR-W 2-18 Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o $rednicy 50mm faczonych
0808/01 metoda zgrzewania czotowego - analogia: przetaczenie istn.przylaczy PE de
32mm
m 1,000
65 | KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §rednicy 50mm -
0205/01 zasuwa do rur PE 40mm
kpl 3,000
66 | KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §rednicy 50mm -
0205/01 zasuwa do rur PE 32mm
kpl 1,000
67 KNR 2-19 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi
0219/01 - analogia: oznakowanie trasy sieci wodociggowej
m 118,000
68 KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym - analogia: oznakowanie
0134/02 zaséw i hydrantéw
kpl 6,000
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69 | KNR 2-18w Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PE,
0704/01 PEHD, o $rednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
préba 2,000
70 | KNR 2-18w Doptata lub potracenie do préb szczelnosci rurociagéw PCW,PE, PEHD i typu
9909.3/02 HOBAS o dlugosci réznej od 200m lub 500m przy $rednicy rur 80-100mm
(odcinek=10m)
odcinek -28,000
71 | KNR 2-18w Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociaggéw o $rednicy nominalnej
0708/01 do 150mm (odcinek - 200m)
odcinek 2,000
72 | KNR 2-18w Doptata lub potracenie do dezynfekcji i ptukania rurociaggéw o dlugosci réznej
9910/02 od 200m lub 500m przy $rednicy rur 80-100mm (odcinek=10m)
odcinek -28,000
73 | KNR 2-18w Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150mm
0707/01 (odcinek - 200m)
odcinek 2,000
74 | KNR 2-18w Doptata lub potracenie do dezynfekcji i ptukania rurociaggéw o dlugosci réznej
9910/02 od 200m lub 500m przy $rednicy rur 80-100mm (odcinek=10m)
odcinek -28,000
75 | KNR 2-18w Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej
0708/01 do 150mm (odcinek - 200m)
odcinek 2,000
76 | KNR 2-18w Doptata lub potracenie do dezynfekcji i ptukania rurociaggéw o dlugosci réznej
9910/02 od 200m lub 500m przy $rednicy rur 80-100mm (odcinek=10m)
odcinek -28,000
KD-03.00.00 | 45231300-8 |3. Regulacja studni istniejacego uzbrojenia sanitarnego
77 KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 13,000
78 KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
1406/04
szt 16,000
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1. Kanalizacja deszczowa

1.1. Odcinek odprowadzajacy do istn. kanalizacji w ul. Starogardzkiej

KD-02.00.00,
KD-01.00.00

1.1.1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0

KNR 2-01 0120/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
analogia: roboty geodezyjne dla potrzeb kanalizacji deszczowe;j

km

0,154

KNR 2-01 0205/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km

m3

169,252

KNR 2-01 0322/02 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami)
pionowych $cian wykopéw liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o
szerokosci do 1m i glebokosci do 3m wraz z rozbiérka

m2

16,054

KNR 2-18 0501/01 Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm

m2

156,145

KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych o
szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-II - obsypka i
zasypanie warstwa gr. 30 cm nad wierzch kanatu i obsypanie studni

m3

83,941

KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem
gruntu kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m - zasypanie pozostalej czesci
wykopu gruntem piaszczystym

m3

55,378

KNR 2-01 0236/01 Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt
sypki kategorii I-III

m3

55,378

KNR 2-01 0212/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km,
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci
tyzki 0,25m3, grunt kategorii I-1II - przywéz piasku

m3

156,107

KNK 2-06 0114/01 Analogia (koszt zakupu piasku) -Podbudowa z kruszywa
naturalnego bez dodatkéw

m3

140,312

KD-03.00.00

1.1.2. Roboty montazowe
Kod CPV: 45231300-8

10

KNR-W 2-18 0408/04 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm
taczone na wceisk

133,100

11

KNR-W 2-18 0408/03 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 200mm
taczone na wcisk

m

19,000

12

KNR-W 2-18 0513/03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie o $rednicy 1200mm i gigbokosci 3m

studni¢

6,000

13

KNR-W 2-18 0513/04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy gigbokosci

0,5m

-18,300

14

KNR-W 2-18 0524/02 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §rednicy
500mm z osadnikiem bez syfonu

szt

7,000

15

KNR-W 2-18 0706/03 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy
nominalnej 250mm (odcinek=préba)

préba

7,000

1.2. Odcinek odprowadzajacy do rowu na wysokos$ci 0+704 drogi gminnej

KD-02.00.00,
KD-01.00.00

1.2.1. Roboty ziemne
Kod CPV: 4511200-0

16

KNR 2-01 0120/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
analogia: roboty geodezyjne dla potrzeb kanalizacji deszczowe;j

km

0,751

17

KNR 2-01 0205/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegltos¢ do 1,0km

m3

975,767

18

KNR 2-01 0322/02 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami)
pionowych $cian wykopéw liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o
szerokosci do 1m i glebokosci do 3m wraz z rozbiérka

m2

734,195

19

KNR 2-18 0501/01 Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm

m2

724,925

20

KNR 2-18 0501/01 Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
- fundament pod osadnik i separator - warstwa dolna

m2

9,290

21

KNR 2-18 0504/04 Podtoza betonowe o grubosci 20cm - fundament pod
osadnik i separator - warstwa gérna

m2

9,290

22

KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych o
szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-II - obsypka i
zasypanie warstwa gr. 30 cm nad wierzch kanatu i obsypanie studni

m3

534,358

23

KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem
gruntu kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m - zasypanie pozostalej czesci
wykopu gruntem piaszczystym

m3

317,151

24

KNR 2-01 0236/01 Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt
sypki kategorii I-III

m3

317,151

25

KNR 2-01 0212/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km,
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci
tyzki 0,25m3, grunt kategorii I-1II - przywéz piasku

m3

924,001

26

KNK 2-06 0114/01 Analogia (koszt zakupu piasku) -Podbudowa z kruszywa
naturalnego bez dodatkéw

m3

851,509

27

KNR 2-01 0605/01 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace,
Srednice otworéw od 150-500mm

godz.

208,751
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KD-03.00.00

1.2.2. Roboty montazowe
Kod CPV: 45231300-8

28

KNR-W 2-18 0408/05 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 315mm
taczone na wceisk

318,500

29

KNR-W 2-18 0408/04 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 250mm
taczone na wcisk

343,500

30

KNR-W 2-18 0408/03 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 200mm
taczone na wcisk

m

89,000

31

KNR-W 2-18 0513/05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie o $rednicy 1400mm i gigbokosci 3m

studni¢

1,000

32

KNR-W 2-18 0513/06 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie o $rednicy 1400mm - za kazde 0,5m réznicy gigbokosci

0,5m

-2,960

33

KNR-W 2-18 0513/03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie o $rednicy 1200mm i gigbokosci 3m

studni¢

22,000

34

KNR-W 2-18 0513/04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy gigbokosci

0,5m

-58,900

35

KNR-W 2-18 0524/02 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §rednicy
500mm z osadnikiem bez syfonu

szt

26,000

36

KNR 4-01 0209/01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do
0,10m2 o grubosci do 10cm w elementach z betonu zwirowego - analogia:
wykucie otworu wlotowego w studni Sprz11

m2

0,120

37

KNR 2-02 1210/01 Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o
powierzchni do 1m2

m2

0,200

38

KNR-W 2-18 0513/05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie o $rednicy 1500mm i gigbokosci 3m - osadnik 1500/3,0

studnia

1,000

39

KNR-W 2-18 0513/05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie o $rednicy 1500mm i gigbokosci 3m - separator lamelowy 15/150

studnia

1,000

40

KNR 2-31 0602/03 Obudowy betonowych wylotéw kolektoréw o $rednicy
40cm - analogia: wylot 1

szt

1,000

41

KNR 2-11 0405/01 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego o
grubos$ci 15c¢m na skarpach o powierzchniach ptaskich wysokosci do 4m -
umocnienie dna przy wylocie 1

m2

10,000

42

KNR-W 2-18 0706/04 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy
nominalnej 300mm (odcinek=préba)

préba

15,000

43

KNR-W 2-18 0706/03 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy
nominalnej 250mm (odcinek=préba)

préba

10,000

2. Przelozenie wodociagu

KD-02.00.00,
KD-01.00.00

2.1. Roboty ziemne
Kod CPV: 4511200-0

44

KNR 2-01 0217/04 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsigbiernymi na odktad - pojemno$¢ tyzki 0,25m3, grunt kategorii III

m3

146,400

45

KNR 2-18 0501/01 Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm

m2

97,600

46

KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych o
szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-II - obsypka i
zasypanie warstwa gr. 30 cm nad wierzch kanatu

m3

38,294

47

KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem
gruntu kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m - zasypanie pozostalej czesci
wykopu gruntem rodzimym

m3

97,312

48

KNR 2-01 0236/01 Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt
sypki kategorii I-III

m3

97,312

49

KNR 2-01 0212/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km,
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci
tyzki 0,25m3, grunt kategorii I-1II - przywéz piasku

m3

145,366

50

KNK 2-06 0114/01 Analogia (koszt zakupu piasku) -Podbudowa z kruszywa
naturalnego bez dodatkow

m3

135,606

KD-03.00.00

2.2. Roboty montazowe
Kod CPV: 45231300-8

51

KNR 2-18 0901/01 Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagéw o
Srednicy 250mm - analogia: montaz przylaczy kotnierzowych dn=100mm w
miejscu wlaczenia do istn. sieci wodociggowej 110mm

szt

2,000

52

KNR 2-18 0901/01 Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagéw o
$rednicy 250mm - analogia: montaz przylaczy kotnierzowych dn=80mm w
miejscu wlaczenia do istn. sieci wodociggowej 90mm

szt

2,000

53

KNR-W 2-18 0112/02 Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o
polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
o $rednicy zewngtrznej 110mm

szt

2,000

54

KNR-W 2-18 0112/01 Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o
polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
o $rednicy zewngetrznej do 90mm

szt

2,000

55

KNR 2-18W 0109/04 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD),
o $rednicy zewnetrznej 110mm

89,000

56

KNR 2-18W 0109/03 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD),
o $rednicy zewngtrznej 90mm

29,000
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57 KNR 2-18W 0110/04 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur szt 16,000
polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, o $rednicy zewn¢trznej 110mm

58 KNR 2-18W 0110/03 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur szt 10,000
polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, o $rednicy zewn¢trznej 90mm

59 KNR-W 2-18 0112/02 Analogia - Ksztattki redukcyjne PE 110mm szt 7,000

60 KNR-W 2-18 0112/02 Analogia - Ksztattki redukcyjne PE 110mm szt 1,000

61 KNR 2-18w 0219/03 Hydranty pozarowe nadziemne, o $rednicy 80mm kpl 2,000

62 KNR 2-31 0205/04 Nawierzchnie z brukowca z kamienia famanego o m2 8,000
wymiarach 13-17cm - umocnienie terenu wokét hydrantéw

63 KNR-W 2-18 0808/01 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE o m 3,000
$rednicy 50mm Iaczonych metoda zgrzewania czolowego - analogia:
przetaczenie istn.przytaczy PE de 40mm

64 KNR-W 2-18 0808/01 Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE o m 1,000
$rednicy 50mm faczonych metodg zgrzewania czotowego - analogia:
przelaczenie istn.przytaczy PE de 32mm

65 KNR-W 2-18 0205/01 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl 3,000
obudowa o $rednicy S0mm - zasuwa do rur PE 40mm

66 KNR-W 2-18 0205/01 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl 1,000
obudowa o $rednicy S0mm - zasuwa do rur PE 32mm

67 KNR 2-19 0219/01 Oznakowanie taSma z tworzywa sztucznego trasy m 118,000
gazociagu utozonego w ziemi - analogia: oznakowanie trasy sieci
wodociggowej

68 KNR 2-19 0134/02 Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym - kpl 6,000
analogia: oznakowanie zaséw i hydrantéw

69 KNR 2-18w 0704/01 Préba wodna szczelnos$ci sieci wodociggowych z rur préba 2,000
typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o §rednicy nominalnej 90-110mm (1 préba -
200m)

70 KNR 2-18w 9909.3/02 Doptata lub potracenie do préb szczelnosci rurociagdw |odcinek -28,000
PCW,PE, PEHD i typu HOBAS o dlugosci r6znej od 200m lub 500m przy
$rednicy rur 80-100mm (odcinek=10m)

71 KNR 2-18w 0708/01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowej z rurociaggéw o|odcinek 2,000
$rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

72 KNR 2-18w 9910/02 Doptata lub potracenie do dezynfekcji i ptukania odcinek -28,000
rurociagéw o dlugosci réznej od 200m lub 500m przy $rednicy rur 80-100mm
(odcinek=10m)

73 KNR 2-18w 0707/01 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej o $rednicy |odcinek 2,000
nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

74 KNR 2-18w 9910/02 Doptata lub potracenie do dezynfekcji i ptukania odcinek -28,000
rurociaggdw o dlugosci réznej od 200m lub 500m przy $rednicy rur 80-100mm
(odcinek=10m)

75 KNR 2-18w 0708/01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociggéw o|odcinek 2,000
$rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

76 KNR 2-18w 9910/02 Doptata lub potracenie do dezynfekcji i ptukania odcinek -28,000
rurociagéw o dlugosci réznej od 200m lub 500m przy $rednicy rur 80-100mm
(odcinek=10m)

KD-03.00.00 3. Regulacja studni istniejacego uzbrojenia sanitarnego

Kod CPV: 45231300-8

77 KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych szt 13,000

78 KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych szt 16,000

Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Spis dzialéw przedmiaru robot Strona 13/17
Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G Szpggawsk - Rywatd
Nr Nr ST Kod CPV  |Opis robét
1. Kanalizacja deszczowa
1.1. Odcinek odprowadzajacy do istn. kanalizacji w ul. Starogardzkiej
1.1.1.] KD-02.00.00, | 45111200-0 |Roboty ziemne
KD-01.00.00
1.1.2.| KD-03.00.00 | 45231300-8 |Roboty montazowe
1.2 Odcinek odprowadzajacy do rowu na wysokosci 0+704 drogi gminnej
1.2.1.] KD-02.00.00, 4511200-0 |Roboty ziemne
KD-01.00.00
1.2.2.| KD-03.00.00 | 45231300-8 |Roboty montazowe
2. Przelozenie wodociagu
2.1.| KD-02.00.00, 4511200-0 |Roboty ziemne
KD-01.00.00
2.2.| KD-03.00.00 | 45231300-8 |Roboty montazowe
3.| KD-03.00.00 | 45231300-8 |Regulacja studni istniejacego uzbrojenia sanitarnego
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Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G Szpegawsk - Rywatd

Zestawienie robocizny

Strona 14/17

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos$¢
1 Betoniarze gr.II r-g 151,576
2 |Betoniarze gr.III r-g 61,341
3 |Brukarze gr.Il r-g 4,771
4 |Ciesle gr.II r-g 285,730
5 |Malarze gr.Il r-g 0,110
6  |Maszynisci gr.Il r-g 438,377
7  |Monterzy gr.Il r-g 6,907
8  |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 35,240
9  |Murarze gr.Il r-g 0,827
10  |Robotnicy gr.I r-g 1.945,993
11 |Robotnicy gr.II r-g 32,245
12 |Robotnicy r-g 1.847,231

Razem

4.810,348
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Zestawienie materiatow

Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G Szpggawsk - Rywatd

Strona 15/17

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-60mm m3 0,040
2 |Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 0,788
3 Beton zwykly B-7.5 m3 8,852
4 |Beton zwykty B-10 m3 21,284
5  |Beton zwykly m3 4,647
6 Brukowiec z kamienia famanego t 2,248
7  |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 231,000
8  |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,275
9  |Deski iglaste obrzynane kLI 19-25mm m3 0,028
10 |Deski iglaste obrzynane KI.III 25mm m3 0,509
11  |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 1,110
12 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 2,220
13 |Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,040
14 |Drewno na stemple okragle iglaste nasycone m3 0,675
15 |Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,240
16 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,011
17  |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,010
18  |Farba olejno-zywiczna przeciwrdzewna cynkowa 60% metaliczna dm3 0,240
19 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 2,540

20 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 7,202

21 |Hydranty nadziemne zeliwne 80mm szt 2,000

22 |Kamien tamany m3 1,800

23 |Klamry ciesielskie kg 101,680

24 |Kliniec do nawierzchni drogowych m3 0,140

25 |Kliniec kamienny t 0,200

26 |Kolanka Zeliwne stopowe kolnierzowe do hydrantu szt 2,000

27 |kolano 90st. PE de 110 szt 2,000

28 |Kotnierze stalowe ocynkowane luzne 100mm szt 2,000

29 |Kotnierze stalowe ocynkowane luzne 80mm szt 2,000

30 |Kotnierze $lepe szt 0,400

31 |Kraty stalowe nieotwierane kg 3,690

32 |Krawedziaki iglaste nasycone k1.1 m3 0,060

33 |Kreggi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 62,800
34 |Kregi betonowe o $rednicy 1,4m i wysokosci 0,5m szt 2,040
35 |Lepik asfaltowy na goraco kg 5,720
36 |Nadstawka betonowa $ciekowa 5S00mm dtugosci 1,0m szt 33,000
37 |Obudowy do zasuw Zeliwne szt 6,000
38 |Osadnik 1500/3,0 kpl 1,000
39 |Osadniki betonowe 500mm szt 33,000

40 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,203

41  |Piasek do betondéw m3 0,660

42 |Piasek m3 1.461,867

43  |PierScienie odciazajace Zelbetowe szt 33,000

44 |PierScienie podtrzymujacy wpust szt 33,000

45 |Podchloryn sodowy kg 0,160

46 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1200mm szt 28,000

47 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1400mm szt 1,000

48  |Pospdtka m3 13,041

49  |Prety zbrojeniowe gtadkie 10mm kg 6,570
50 |Przylacze kotnierzowe dn=100mm do rur PE de 110mm zabezpieczone przed przesuni¢ciem szt 2,000
51 |Przylacze kotierzowe dn=80mm do rur PE de 90mm zabezpieczone przed przesuni¢ciem szt 2,000
52 |Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 57,467
53 |Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 105,727
54 |Rury S zgrzewane elektrycznie 57/3,5mm m 16,200
55 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane S0mm m 48,000
56 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 6,000
57  |Rury wodociagowe ci$nieniowe z polietylenu 32mm m 1,030
58 |Rury wodociagowe ci$nieniowe z polietylenu 40mm m 3,090
59 |Rury z PCW kanalizacji zewng¢trznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 200mm m 110,160
60 |Rury z PCW kanalizacji zewng¢trznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 250mm m 486,132
61 |Rury z PCW kanalizacji zewng¢trznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 315mm m 324,870
62  |Rury z polietylenu (PE) IMPa d=90mm m 29,580
63 |Rury z polietylenu (PE) 1IMPa d=110mm m 90,780
64 |Separator lamelowy 15/150 kpl 1,000
65  |Skrzynki do zasuw szt 2,000
66  |Skrzynki zeliwne do zasuw szt 4,000
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Zestawienie materiatow

Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G Szpggawsk - Rywatd

Strona 16/17

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
67 |Stupki drewniane 7cm m3 0,145
68 |Stopnie wlazowe Zeliwne szt 95,728
69 |Sruby 6-katne ocynkowane M16 kpl kg 6,420
70  |Sruby $redniodoktadne M 16 kpl kg 9,480
71  |Tabliczki szt 6,000
72 |Tasma z folii PE do znakowania tras rurociagéw z wki. m 118,000
73 |tr6jnik PE de 90/90 szt 1,000
74 |trojnik redukeyjny PE de 110/32 szt 1,000
75  |trojnik redukeyjny PE de 110/40 szt 3,000
76  |trojnik redukeyjny PE de 110/90 szt 1,000
77 |Tuleje kotnierzowe ci$nieniowe PE, PEHD 90mm szt 2,000
78 |Tuleje kotnierzowe ci$nieniowe PE, PEHD 110mm szt 2,000
79  |Uszczelki gumowe plaskie do pot.kotnierzowych 80mm szt 10,000
80 |Uszczelki gumowe ptaskie do pot.kotnierzowych szt 2,000
81 |Uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotierzowych 100mm szt 2,200
82 |Uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotierzowych 80mm szt 2,200
83 |Uszczelki gumowe plaskie szt 32,000
84 | Wlaz kanatowy zeliwny cigzki szt 29,000
85 |Woda m3 113,206
86 |Wpust Sciekowy Zeliwny uliczny 650x450mm szt 33,000
87 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,948
88 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002
89  |Zasuwy klinowe dn=25mm ze ztagczem ISO do rur PE de 32mm szt 1,000
90 |Zasuwy klinowe dn=32mm ze z{aczem ISO do rur PE de 40mm szt 3,000
91 |Zasuwy klinowe owalne Zeliwne kotnierzowe d=80mm szt 2,000
92 |Zawory przelotowe z Zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym 50mm szt 3,200
93  |Zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe dn=50mm szt 0,200
94 |Zawory zZeliwne ocynkowane d=50mm szt 0,200
95 |Zawory Zeliwne z zaworami spustowymi d=50mm szt 0,200
96 |Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,220
97  |Zwir m3 0,928

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Ciagnik siodlowy z naczepa 16t m-g 2,893
2 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 226,983
3 |Pompa glgbinowa elektryczna do 240m3/h m-g 208,751
4 Samochdd dostawczy 0,9t m-g 5,273
5 Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 9,490
6  [Samochdd samowyladowczy 5t m-g 524,395
7  |Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 36,506
8  |Samochdd skrzyniowy St m-g 3,420
9  |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 57,012
10 |Samochéd skrzyniowy m-g 96,573
11 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 46,293
12 |Srodek transportowy m-g 0,003
13 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 33,077
14 |Zespot pradotworczy 3-fazowy przewozny 10k VA m-g 208,751
15 |Zgrzewarka doczotowa do rur PE m-g 16,300
16 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 78,818
17  |Zuraw samochodowy m-g 3,919

Razem 1.558,456




