rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko podajemy wykaz dziatek, na ktérych
przewiduje si¢ wykonanie takich prac:

gm. Starogard Gdanski, obrgb Nowa Wieé Rzeczna, dzialki nr 96, 105/12, 260, 279, 241, 313,
120/1, 301, 194/5, 194/28, 194/4, 194/27, 194/10, 194/9, 194/8, 341, 122/4 oraz na terenie Gminy
Miejskiej Starogard Gdanski, obreb 19, dziatki nr 334, 335, 239, 336.

b) Transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdélne elementy
przyrodnicze

Obszar oddziatywania przedsiewzigcia na etapie jego realizacji nie bedzie wykraczat poza granice
gminy Starogard Gdanski. Poziom i rodzaj zanieczyszcze oraz zastosowane rozwigzania
techniczne umozliwiaja zminimalizowanie oddziatywan w granicach dziatek objetych planowang
inwestycja. Oddziatywanie transgraniczne wiaze si¢ ze zjawiskiem migracji zanieczyszczen z
terenu danego kraju na obszar innych panstw. Emitowane zanieczyszczenia przenoszone sg glowne
z masami powietrza i wodami plyngcymi. Z uwagi na niewielki zakres oddziatywania
przedsiewziecia oraz znaczne oddalenie od granic panstwa, nie stwierdza si¢ transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko planowanej inwestycji, na etapie jej realizacji i eksploatacji i
ewentualnej likwidacji.

¢) Wielkodci i zlozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury
technicznej

Planowana inwestycja nie wptywa na zmiang (pogorszenie) klimatu akustycznego, wrecz zostanie
on poprawiony w fazie eksploatacji. Jedynie w fazie realizacji inwestycji nastapi zwigkszenie
natezenia hatasu i wibracji, jednak ze wzglgdu na znikomy, lokalny i przej$ciowy jego charakter,
mozna uznaé ten wptyw za nieszkodliwy.

Nie przewiduje si¢ szkodliwego wplywu projektowanej inwestycji na glebe i szatg roslinng. Teren,
poza projektowanym pasem drogowym, sasiadujacy z inwestycjag pozostanie nienaruszony,
niezaleznie od intensywnosci dziatan inwestycyjnych. Wyklucza sig jakiekolwiek oddziatywanie
fazy budowy na zdrowie najblizszych mieszkancéw. Wystepujaca uciazliwos$¢ zwiagzana moze by¢
ze zwiekszonym ruchem samochodéw dostawczych oraz praca urzadzen mechanicznych. Hatas i
pylenie bedzie uciazliwe giéwnie dla pracownikow wykonujacych prace ziemne, montazowe i
instalacyjne. Otwarte wykopy beda zabezpieczone. Uciazliwoscei te beda ograniczone poprzez
stosowanie zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP i organizacji robot.

d) Prawdopodobienstwa oddziatywan

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja siedliska chronionych gatunkéw plazéw i gadow
Przedmiotowe przedsiewziecie nie lezy na szlaku migracji ptazow i gadéw. Na etapie realizacji
robdt, zapobiegawczo, w celu minimalizacji mozliwosci uwiezienia ewentualnych zwierzat,
wykopy beda, w miare mozliwosci, od razu po zakoficzeniu roboty w wykopie na biezgco
zasypywane. Przed zasypaniem wykopéw nastapi sprawdzenie dna i Scian pod katem ewentualnej
obecnosci w nich zwierzat i ich ewakuacja. )

W sytuacji, gdy niemozliwe bedzie natychmiastowe zasypanie wykopu, zostang one zabezpieczone
przed mozliwoscia dostania si¢ i uwiezienia w nich zwierzat. Do tego celu uzyte zostang
ogrodzenia z ptotkéw lub siatki o oczku niewigkszym niz Smm (jako wygrodzenie lub przykrycie
wykopu). W przypadku wykopéw o duzej powierzchni i nieduzej glebokosci (do ok. 0.5m) - z
jakimi mamy do czynienia w przypadku wykonywania koryta pod warstwy konstrukcyjne,
stosowane beda pochylnie, umozliwiajace samodzielne wydostanie si¢ ewentualnych zwierzat.
Kazdorazowo, przed zasypaniem wykopow nastapi sprawdzenie dna i $cian pod katem ewentualnej
obecnosci w nich zwierzat i ich ewakuacja.

e) Czas trwania, czestotliwosci i odwracalnosei oddziatywania.

Moga wystapi¢ utrudnienia w ruchu drogowym zwigzane z wykonywaniem robot drogowych,
transportem materialéw. Co moze posiada¢ pewien niekorzystny wplyw, zwigzany z typowym
funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si¢ on nieznacznie zwiekszong emisja zanieczyszczen
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