e caly sprzet budowlany, maszyny i urzadzenia bedg w dobrym stanie technicznym,

e na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzgtowej, w miejscach gdzie bedzie odbywa¢
sie tankowanie i postdj sprzetu budowlanego oraz pojazdéw, Wykonawca wykonana
zabezpieczenia uniemozliwiajace przedostanie sie do gruntu paliw i olejow,

e wykonawca nie bedzie dopuszcza¢ do niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych
z maszyn i urzadzen wykorzystywanych na budowie,

e materialy budowlane oraz paliwa i $rodki niezbgdne do eksploatacji pojazdow i sprzgtu, mogace
zanieczy$écié wody i glebe (benzyny, smary, ptyny chiodnicze itp.), sktadowane begda w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo,

e przestrzegane beda warunki i zasady wynikajace z przepisow i instrukcji BHP,

e na ewentualng wycinke drzew uzyskane bedzie zezwolenie od wlasciwego organu (jezeli
przepisy prawne tak przewiduja), a prace zwiazane z wycinka drzew prowadzone beda poza
okresem legowym i wegetacyjnym ( od pazdziernika do marca)

e teren budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie, porgcze o$wietlenie, znaki ostrzegawcza itp.,

e zapewniony bedzie, zgodnie z projektem organizacji ruchu, wlasciwy i bezpieczny ruch na
odcinku rekonstruowanej drogi,

e zdjeta warstwa humusowa wykorzystana bgdzie do rekultywacji teren6w,

e plac budowy, zaplecze oraz ewentualne drogi techniczne wykonane beda przy oszczednym
gospodarowaniem terenem; obstugi placu budowy w maksymalnym stopniu odbywa¢é si¢ bgdzie
w oparciu o istniejace drogi,

e zaplecze budowy wyposazone bedzie w sanitariaty, a $cieki socjalno-bytowe odprowadzone
zostang do szczelnych zbiornik6w bezodplywowych, ktérych zawartos¢ bedzie usuwana
i utylizowana przez uprawnione podmioty,

e tereny czasowo zajete pod bazy magazynowe i sprzetowe oraz tereny robot budowlanych
calkowicie zostana zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacji, wykopy begda, w
miar¢e mozliwosci, od razu po zakofczeniu roboty w wykopie na biezaco zasypywane. Przed
zasypaniem wykopOw nastapi sprawdzenie dna i §cian pod katem ewentualnej obecnosci w nich
zwierzat i ich ewakuacja. W sytuacji, gdy niemozliwe bedzie natychmiastowe zasypanie wykopu,
zostana one zabezpieczone przed mozliwoscia dostania sie i uwiezienia w nich zwierzat. Do tego
celu uzyte zostana ogrodzenia z plotkéw lub siatki o oczku do Smm - niewigkszym (jako
wygrodzenie lub przykrycie wykopu). W przypadku wykopéw o duzej powierzchni i nieduzej
glebokosci (do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w przypadku wykonywania koryta pod
warstwy konstrukcyjne, stosowane bgda pochylnie, umozliwiajgce samodzielne wydostanie sig
ewentualnych zwierzat. Kazdorazowo, przed zasypaniem wykopéw nastapi sprawdzenie dna i
$cian pod katem ewentualnej obecnosci w nich zwierzat i ich ewakuacja.

W toku postepowania administracyjnego nie wplynety zadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczace
planowanej inwestycji.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, iz realizacja planowanego przedsiewzigcia z racji jej charakteru nie
pociggnie za sobg zagrozef, tym bardziej znaczacych oddziatywan na obszary podlegajace ochronie

przyrody.
Informacje o wydaniu niniejszej decyzji i mozliwosci zapoznania si¢ z jej trescig oraz z dokumentacja

sprawy podaje si¢ do publicznej wiadomogci oraz zamieszcza sie ja w publicznie dostgpnym wykazie
danych.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku
za posrednictwem Wdjta Gminy Starogard Gdatiski w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Odwolanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszqce sig do decyzji, okreslaé istote i zakres zqdania
bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to zgdanie.
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