Przedmiar robot
BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

Obiekt Budowa drég wraz z infrastruktura na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$§ Rzeczna - ETAP 2.

Kod CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
roboty ziemne
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw §ciekowych

Budowa woj. Pomorskie, pow. Starogard Gdnski, gm. Starogard Gdanski, obrgb Nowa Wie$ Rzeczna,
dz. nr 105/12, 96, 119/8, 71, 103, 102, 241, 313, 194/5, 194/28, 194/4, 194/10, 194/9, 194/8
Inwestor Gmina Starogard Gdanski

83-200 Starogard Gdanski ul. Sikorskiego 9

Biuro kosztorysowe  Robert Sierputowski
75-447 Koszalin, ul.Jagoszewskiego 10A/2

Sporzadzit  Robert Sierputowski

Koszalin 21.12.2020r.
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Charakterystyka obiektu Strona 2/11
Budowa drég wraz z infrastruktura na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$§ Rzeczna - ETAP 2.

Opracowanie obejmuje wykonanie elementéw kanalizacji deszczowej dla drég gminnych na odcinkach: C-D, I-J, M-N, T-W, Z-Z, E-F (od skrzyzowania w pkt.
H).

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur de 250 mm x 7,3 mm, de 200 x 5,9 mm SN 8, SDR 34 taczonych na uszczelkg¢ gumowa.

Na trasie kanatu zaprojektowano studnie PVC de 600 mm, oraz studnie betonowe (na istn. kanale kd500 na odc. C-D), a takze studnie osadnikowe wpustéw
deszczowych dn 500 mm.

Przejécia rur PVC przez $cianki betonowe studzienek rewizyjnych wykonac¢ jako szczelne, typu PS.
Kanaty grawitacyjne nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie z profilami podtuznymi.

W rozwiazaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe Zeliwne klasy D400 z kotnierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierscieniach odciazajacych, na
studzienkach betonowych 500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m. Wiaczenie rur PVC de 200 do betonowej studni wpustu za pomoca tulei (przejs$cia
szczelnego) PVC de 200.

Przewody kanalizacji deszczowej zostang utoZzone w terenie utwardzonym tj. pod nawierzchniami drég.

W przypadku skrzyzowan z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem energetycznym i telekomunikacyjnym na przewodach tych nalezy zastosowac rury
ochronne dwudzielne Dn 100 mm.

Przewidzie¢ regulacjg istniejacych studni i zaworéw oraz przebudowe hydrantéw.
Istniejaca niepotrzebna armature kanalizacji deszczowej (wpusty) do demontazu.ewentualnie do za$lepienia.
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Tabela przedmiaru roboét Strona 3/11
Budowa drég wraz z infrastrukturg na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$ Rzeczna - ETAP 2.
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm Tlos¢
1,0 Kanalizacja deszczowa
KD-01.00. | 45110000-1 [1.1. Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym
0119/03
Rury PVC de 250 km 0,349
(19,5+28,5+14,5+16+22,5+17,5+20,5+35,5+32,5+25,5+12+27+26+21,5+29,5)/1
000
Rury PVC de 200 km 0,090
(6+2+2,542+43+1,9+2,7+4,5+26+1,8+2,8+1,8+0,6+1+1,8+3,7+7,06+0,87+0,8+2
+2,77+1,03+3,5240,99+2,96+0,65+3,08)/1000
razem | km 0,439
2 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym -
0119/03 dokumentacja geodezyjna powykonawcza
Rury PVC de 250 km 0,349
(19,5+28,5+14,5+16+22,5+17,5+20,5+35,5+32,5+25,5+12+27+26+21,5+29,5)/1
000
Rury PVC de 200 km 0,090
(6+2+2,542+43+1,9+2,7+4,5+26+1,8+2,8+1,8+0,6+1+1,8+3,7+7,06+0,87+0,8+2
+2,77+1,03+3,5240,99+2,96+0,65+3,08)/1000
razem | km 0,439
KD-02.00. | 45110000-1 [1.2. Roboty ziemne
3 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami
0218/02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
Kolektor de 250 mm
((2,5142,63)/2+0,2)*1,05*35,5 m3 103,252
((2,63+2,57)/2+0,2)*1,05*20,5 m3 60,270
((2,57+2,48)/2+0,2)*1,05*17,5 m3 50,072
((2,48+2,39)/2+0,2)*1,05%22,5 m3 62,252
((2,39+2,15)/2+0,2)*1,05*16,0 m3 41,496
((2,15+1,94)/2+0,2)*1,05*15,5 m3 36,537
((1,94+1,52)/2+0,2)*1,05*28,5 m3 57,755
((1,54+1,72)/2+0,2)*1,05%19,5 m3 37,469
((2,49+1,81)/2+0,2)*1,05%25,5 m3 62,921
((1,81+1,80)/2+0,2)*1,05*32,5 m3 68,421
((3,10+1,95)/2+0,2)*1,05*12,0 m3 34,335
((1,95+1,54)/2+0,2)*1,05*27,0 m3 55,141
((1,54+1,72)/2+0,2)*1,05*26,0 m3 49,959
((1,54+1,63)/2+0,2)*1,05*21,5 m3 40,296
((1,63+1,61)/2+0,2)*1,05%29,5 m3 56,375
Kolektor de 200mm
((0,90+0,91)/2+0,2)*1,00%1,0*5 m3 5,525
((0,90+0,92)/2+0,2)*1,00%1,5*4 m3 6,660
((0,90+0,92)/2+0,2)*1,00%2,0*6 m3 13,320
((0,90+0,93)/2+0,2)*1,00%2,5*4 m3 11,150
((0,90+0,93)/2+0,2)*1,00%3,0*2 m3 6,690
((0,90+0,94)/2+0,2)*1,00%3,5*4 m3 15,680
((0,90+0,95)/2+0,2)*1,00%4,5*1 m3 5,063
((0,90+0,96)/2+0,2)*1,00%6,0*1 m3 6,780
((0,90+0,97)/2+0,2)*1,00%6,5*1 m3 7,378
((0,90+0,97)/2+0,2)*1,00%7,0*1 m3 7,945
((0,90+1,16)/2+0,2)*1,00%26,0*1 m3 31,980
poszerzenia przy studniach  (0,6340,66+0,67+1,12+4%0,5)*4%(2,5-1,2) m3 26,416
poszerzenia przy studniach  18%2%(2-0,6) m3 50,400
razem | m3 1.011,538
4 | KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 20cm
0511/03
Rury PVC de 250 m3 73,185
(35,5+20,5+17,5+22,5+16,0+14,5+28,5+19,54+32,5+25,5+12427+26+21,5+29,5)
*0,2%1,05
Rury PVC de 200 (74+29)*0,2*1,00 m3 20,600
razem | m3 93,785
5 KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
0501/09
Rury PVC de 250 m3 164,666
(35,5+20,5+17,5+22,5+16,0+14,5+28,5+19,54+32,5+25,5+12427+26+21,5+29,5)
*1,05%(0,2+0,25)
-pi*0,125*0,125%(35,5+20,5+17,5+22,5+16,0+14,5+28,5+19,5+32,5+25,5+1242| m3 -17,107
7+26+21,5429,5)
Rury PVC de 200  (74+29)*1,00%(0,2+0,2) m3 41,200
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Tabela przedmiaru roboét Strona 4/11
Budowa drég wraz z infrastrukturg na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$ Rzeczna - ETAP 2.
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm Tlos¢
-pi-0,1*0,1*(74+29) m3 -4,172
razem | m3 184,587
6 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z
0230/01 przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - kruszywem
dowiezionym
Kolektor de 250 mm
((2,5142,63)/2-0,2-0,25)*1,05*35,5 m3 79,023
((2,63+2,57)/2-0,2-0,25)*1,05*20,5 m3 46,279
((2,57+2,48)/2-0,2-0,25)*1,05*%17,5 m3 38,128
((2,48+2,39)/2-0,2-0,25)*1,05%22,5 m3 46,896
((2,39+2,15)/2-0,2-0,25)*1,05*%16,0 m3 30,576
((2,15+1,94)/2-0,2-0,25)*1,05*15,5 m3 25,959
((1,94+1,52)/2-0,2-0,25)*1,05%28,5 m3 38,304
((1,92+1,80)/2-0,2-0,25)*1,05*%19,5 m3 28,870
((2,49+1,81)/2-0,2-0,25)*1,05*25,5 m3 45,518
((1,81+1,80)/2-0,2-0,25)*1,05*32,5 m3 46,239
((3,10+1,95)/2-0,2-0,25)*1,05*%12,0 m3 26,145
((1,95+1,54)/2-0,2-0,25)*1,05*%27,0 m3 36,713
((1,54+1,72)/2-0,2-0,25)*1,05%26,0 m3 32,214
((1,54+1,63)/2-0,2-0,25)*1,05*21,5 m3 25,623
((1,63+1,61)/2-0,2-0,25)*1,05%29,5 m3 36,241
Kolektor de 200mm
((0,90+0,91)/2-0,2-0,2)*1,00%1,0*5 m3 2,525
((0,90+0,92)/2-0,2-0,2)*1,00*%1,5*4 m3 3,060
((0,90+0,92)/2-0,2-0,2)*1,00%2,0*6 m3 6,120
((0,90+0,93)/2-0,2-0,2)*1,00%2,5*4 m3 5,150
((0,90+0,93)/2-0,2-0,2)*1,00*3,0*2 m3 3,090
((0,90+0,94)/2-0,2-0,2)*1,00*3,5*4 m3 7,280
((0,90+0,95)/2-0,2-0,2)*1,00%4,5*1 m3 2,363
((0,90+0,96)/2-0,2-0,2)*1,00%6,0*1 m3 3,180
((0,90+0,97)/2-0,2-0,2)*1,00%6,5*1 m3 3,478
((0,90+0,97)/2-0,2-0,2)*1,00%7,0*1 m3 3,745
((0,90+1,16)/2-0,2-0,2)*1,00*26,0*1 m3 16,380
poszerzenia przy studniach  (0,6340,66+0,67+1,12+4%0,5)*4*(2,5-1,2) m3 26,416
poszerzenia przy studniach  18%2%(2-0,6) m3 50,400
razem | m3 715,915
7 C.I. Koszt zakupu gruntu - piasek
Kolektor de 250 mm
((2,5142,63)/2-0,2-0,25)*1,05*35,5 m3 79,02
((2,63+2,57)/2-0,2-0,25)*1,05*20,5 m3 46,28
((2,57+2,48)/2-0,2-0,25)*1,05*%17,5 m3 38,13
((2,48+2,39)/2-0,2-0,25)*1,05%*22,5 m3 46,90
((2,39+2,15)/2-0,2-0,25)*1,05*%16,0 m3 30,58
((2,15+1,94)/2-0,2-0,25)*1,05*15,5 m3 25,96
((1,94+1,52)/2-0,2-0,25)*1,05%28,5 m3 38,30
((1,92+1,80)/2-0,2-0,25)*1,05*%19,5 m3 28,87
((2,49+1,81)/2-0,2-0,25)*1,05*25,5 m3 45,52
((1,81+1,80)/2-0,2-0,25)*1,05*32,5 m3 46,24
((3,10+1,95)/2-0,2-0,25)*1,05*%12,0 m3 26,15
((1,95+1,54)/2-0,2-0,25)*1,05*27,0 m3 36,71
((1,54+1,72)/2-0,2-0,25)*1,05%*26,0 m3 32,21
((1,54+1,63)/2-0,2-0,25)*1,05*21,5 m3 25,62
((1,63+1,61)/2-0,2-0,25)*1,05%29,5 m3 36,24
Kolektor de 200mm
((0,90+0,91)/2-0,2-0,2)*1,00%1,0*5 m3 2,53
((0,90+0,92)/2-0,2-0,2)*1,00*%1,5*4 m3 3,06
((0,90+0,92)/2-0,2-0,2)*1,00*2,0*6 m3 6,12
((0,90+0,93)/2-0,2-0,2)*1,00%2,5*4 m3 5,15
((0,90+0,93)/2-0,2-0,2)*1,00*3,0*2 m3 3,09
((0,90+0,94)/2-0,2-0,2)*1,00*3,5*4 m3 7,28
((0,90+0,95)/2-0,2-0,2)*1,00%4,5*1 m3 2,36
((0,90+0,96)/2-0,2-0,2)*1,00%6,0*1 m3 3,18
((0,90+0,97)/2-0,2-0,2)*1,00%6,5*1 m3 3,48
((0,90+0,97)/2-0,2-0,2)*1,00%7,0*1 m3 3,75
((0,90+1,16)/2-0,2-0,2)*1,00*26,0*1 m3 16,38
poszerzenia przy studniach  (0,6340,66+0,67+1,12+4%0,5)*4*(2,5-1,2) m3 26,42
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Tabela przedmiaru roboét Strona 5/11
Budowa drég wraz z infrastrukturg na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$ Rzeczna - ETAP 2.
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm Tlos¢
poszerzenia przy studniach  18%2%(2-0,6) m3 50,40
razem | m3 715,93
8 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
0236/01
Kolektor de 250 mm
((2,5142,63)/2-0,2-0,25)*1,05*35,5 m3 79,023
((2,63+2,57)/2-0,2-0,25)*1,05*20,5 m3 46,279
((2,57+2,48)/2-0,2-0,25)*1,05*%17,5 m3 38,128
((2,48+2,39)/2-0,2-0,25)*1,05%22,5 m3 46,896
((2,39+2,15)/2-0,2-0,25)*1,05*%16,0 m3 30,576
((2,15+1,94)/2-0,2-0,25)*1,05*15,5 m3 25,959
((1,94+1,52)/2-0,2-0,25)*1,05%28,5 m3 38,304
((1,92+1,80)/2-0,2-0,25)*1,05*%19,5 m3 28,870
((2,49+1,81)/2-0,2-0,25)*1,05*25,5 m3 45,518
((1,81+1,80)/2-0,2-0,25)*1,05*32,5 m3 46,239
((3,10+1,95)/2-0,2-0,25)*1,05*%12,0 m3 26,145
((1,95+1,54)/2-0,2-0,25)*1,05%27,0 m3 36,713
((1,54+1,72)/2-0,2-0,25)*1,05%26,0 m3 32,214
((1,54+1,63)/2-0,2-0,25)*1,05*21,5 m3 25,623
((1,63+1,61)/2-0,2-0,25)*1,05%29,5 m3 36,241
Kolektor de 200mm
((0,90+0,91)/2-0,2-0,2)*1,00%1,0*5 m3 2,525
((0,90+0,92)/2-0,2-0,2)*1,00*%1,5*4 m3 3,060
((0,90+0,92)/2-0,2-0,2)*1,00%2,0*6 m3 6,120
((0,90+0,93)/2-0,2-0,2)*1,00%2,5*4 m3 5,150
((0,90+0,93)/2-0,2-0,2)*1,00*3,0*2 m3 3,090
((0,90+0,94)/2-0,2-0,2)*1,00*3,5*4 m3 7,280
((0,90+0,95)/2-0,2-0,2)*1,00%4,5*1 m3 2,363
((0,90+0,96)/2-0,2-0,2)*1,00%6,0*1 m3 3,180
((0,90+0,97)/2-0,2-0,2)*1,00%6,5*1 m3 3,478
((0,90+0,97)/2-0,2-0,2)*1,00%7,0*1 m3 3,745
((0,90+1,16)/2-0,2-0,2)*1,00*26,0*1 m3 16,380
poszerzenia przy studniach  (0,6340,66+0,67+1,12+4%0,5)*4%(2,5-1,2) m3 26,416
poszerzenia przy studniach  18%2%(2-0,6) m3 50,400
razem | m3 715,915
9 KNR 2-01 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian
0322/07 wykopéw liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokos$ci do 1m i
glebokosci do 3m wraz z rozbidrka
Kolektor de 250 mm
((2,5142,63)/2+0,2)*2%*35,5 m2 196,670
((2,63+2,57)/2+0,2)*2%20,5 m2 114,800
((2,57+2,48)/2+0,2)*2*17,5 m2 95,375
((2,48+2,39)/2+0,2)*2%22,5 m2 118,575
((2,39+2,15)/2+0,2)*2*16,0 m2 79,040
((2,15+1,94)/2+0,2)*2*15,5 m2 69,595
((1,94+1,52)/2+0,2)*2%28,5 m2 110,010
((1,92+1,80)/2+0,2)*2*19,5 m2 80,340
((2,49+1,81)/2+0,2)*2%25,5 m2 119,850
((1,81+1,80)/2+0,2)*2%32,5 m2 130,325
((3,10+1,95)/2+0,2)*2*12,0 m2 65,400
((1,95+1,54)/2+0,2)*2%27,0 m2 105,030
((1,54+1,72)/2+0,2)*2%26,0 m2 95,160
((1,54+1,63)/2+0,2)*2*21,5 m2 76,755
((1,63+1,61)/2+0,2)*2%29,5 m2 107,380
Kolektor de 200mm
((0,90+1,16)/2+0,2)*1,00%26,0*1 m2 31,980
przy studniach  (3,63+3,66+3,67+4,12)*4*2 m2 120,640
razem | m2 1.716,925
10 | KNNR-W 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglodci
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzone;j
(Krotnos¢= 10)
50 m3 50,000
razem | m3 50,000
KD-03.00. | 45232400-6 (1.3. Roboty montazowe
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Budowa drég wraz z infrastrukturg na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$ Rzeczna - ETAP 2.
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm Tlos¢
11 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci do 10cm w
0209/01 elementach z betonu Zwirowego - analogia: wykucie otworu wlotowego w studni
istniejacej
3,14%0,2*%0,2%4 m2 0,502
razem | m2 0,502
12 | KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm taczone na weisk
0408/04
Rury PVC de 250 m 358,500
35,5420,5+17,5422,5+16,0+14,5+28,5+19,5+32,5+25,5+12+27+26+31,5+29,5
razem m 358,500
13 | KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
0408/03
Rury PVC de 200 74+29 m 103,000
razem m 103,000
14 | KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 600mm z zamknig¢ciem stozkiem
0517/01 betonowym
18 szt 18,000
razem szt 18,000
15 | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm
0513/03 i glgbokosci 3m
odc.C-D 4 studni¢ 4,000
razem | studni¢ 4,000
16 | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm
0513/04 - za kazde 0,5m réznicy glgbokosci
(0,63+0,66+0,67+1,12+4*3)/0,5 0,5m 30,160
razem | 0,5m 30,160
17 KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 5S00mm z
0625/02 osadnikiem
19+11 szt 30,000
razem szt 30,000
18 | KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0706/02 (odcinek=préba)
19+11 préba 30,000
razem | préba 30,000
19 | KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
0706/03 (odcinek=préba)
8+7 préba 15,000
razem | préba 15,000
45231300-8 |3. Regulacja, przebudowa istniejacego uzbrojenia
20 KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
35 szt 35,000
razem szt 35,000
21 KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
1406/04
35 szt 35,000
razem szt 35,000
22 Kalkulacja Wymiana hydrantu
indywidualna
szt 3,000
23 Kalkulacja Dodatek na mozliwg przebudoweg istniejacego uzbrojenia podziemnego, sieci
indywidualna wodociagowa, gazowa, telekomunikacyjna i energetyczna. Usunigcie kolizji.
kpl 1,000
24 Kalkulacja Demontaz istniejacych wpustow
indywidualna
6 szt 6,000
razem szt 6,000
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Wyceniony przedmiar robot

Budowa drég wraz z infrastrukturg na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$ Rzeczna - ETAP 2.

Strona 7/11

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robét

Jm

Tlos¢

Cena

Wartos¢

1,0 Kanalizacja deszczowa

KD-01.00.

1.1. Roboty pomiarowe
Kod CPV: 45110000-1

KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w
terenie réwninnym

km

0,439

KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w
terenie rowninnym - dokumentacja geodezyjna powykonawcza

km

0,439

KD-02.00.

1.2. Roboty ziemne
Kod CPV: 45110000-1

KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane
na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3

m3

1.011,538

KNR-W 2-18 0511/03 Podtoza pod kanatly i obiekty z materialéw sypkich o
grubosci 20cm

m3

93,785

KNR 2-28 0501/09 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym

m3

184,587

KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykop6éw spycharkami gasienicowymi 55kW
(75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m -
kruszywem dowiezionym

m3

715,915

c.r. Koszt zakupu gruntu - piasek

m3

715,93

KNR 2-01 0236/01 Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt
sypki kategorii I-III

m3

715915

KNR 2-01 0322/07 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami)
pionowych $cian wykopéw liniowych w gruncie suchym kategorii I-1I o
szerokosci do 1m i glebokosci do 3m wraz z rozbiérka

m2

1.716,925

10

KNNR-W 1 0208/02 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu
kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

(Krotnos¢é= 10)

m3

50,000

KD-03.00.

1.3. Roboty montazowe
Kod CPV: 45232400-6

11

KNR 4-01 0209/01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o
grubosci do 10cm w elementach z betonu Zwirowego - analogia: wykucie otworu
wlotowego w studni istniejacej

m2

0,502

12

KNR-W 2-18 0408/04 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm taczone
na wcisk

358,500

13

KNR-W 2-18 0408/03 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 200mm taczone
na wcisk

103,000

14

KNR-W 2-18 0517/01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 600mm z
zamknigciem stozkiem betonowym

szt

18,000

15

KNR-W 2-18 0513/03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie o $rednicy 1200mm i gigbokosci 3m

studni¢

4,000

16

KNR-W 2-18 0513/04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy gigbokosci

0,5m

30,160

17

KNR 2-18 0625/02 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o
$rednicy 500mm z osadnikiem

szt

30,000

18

KNR-W 2-18 0706/02 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy
nominalnej 200mm (odcinek=préba)

préba

30,000

19

KNR-W 2-18 0706/03 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy
nominalnej 250mm (odcinek=préba)

préba

15,000

3. Regulacja, przebudowa istniejacego uzbrojenia
Kod CPV: 45231300-8

20

KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych

szt

35,000

21

KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych

szt

35,000

22

Kalkulacja indywidualna Wymiana hydrantu

szt

3,000

23

Kalkulacja indywidualna Dodatek na mozliwa przebudowe istniejacego
uzbrojenia podziemnego, sieci wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna i
energetyczna. Usunigcie kolizji.

kpl

1,000

24

Kalkulacja indywidualna Demontaz istniejacych wpustow

szt

6,000

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Spis dzialéw przedmiaru robot

Budowa drég wraz z infrastrukturg na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$ Rzeczna - ETAP 2.

Strona 8/11

Nr Nr ST Kod CPV  |Opis robét
1,0 Kanalizacja deszczowa
1.1.] KD-01.00. | 45110000-1 |Roboty pomiarowe
1.2.] KD-02.00. | 45110000-1 |Roboty ziemne
1.3.] KD-03.00. | 45232400-6 |Roboty montazowe
3. 45231300-8 |Regulacja, przebudowa istniejacego uzbrojenia




Rodos 6.8.38.2 [8547]

Zestawienie robocizny Strona 9/11
Budowa drég wraz z infrastrukturg na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$ Rzeczna - ETAP 2.

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos$¢
1 Betoniarze gr.II r-g 306,86
2 |Betoniarze gr.III r-g 153,62
3 |Ciesle gr.I r-g 530,01
4 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 93,00
5  |Robotnicy gr.I r-g 856,85
6 |Robotnicy gr.Il r-g 75,93
7  |Robotnicy r-g 1.230,83
Razem 3.247,10
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Zestawienie materiatow

Budowa drég wraz z infrastrukturg na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$ Rzeczna - ETAP 2.

Strona 10/11

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Bale iglaste obrzynane nasycone KLIII gr.50-63mm m3 1,48
2 Beton zwykty B-7.5 m3 11,91
3 |Beton zwykly B-10 m3 2,58
4 |Cement portlandzki 35 kg 210,00
5  |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 0,62
6 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 1,20
7  |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 1,35
8 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 2,70
9  |Drewno na stemple okragle iglaste nasycone m3 1,43
10 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 6,37
11 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 13,91
12 |Kinety PE 600/200 szt 18,00
13 |Klamry ciesielskie kg 173,41
14 |Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 50,16
15 |Nadstawka betonowa d=500mm dt.1m szt 30,00
16 |Osadniki betonowe d=500mm szt 30,00
17  |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,27
18 |Piasek do betonéw m3 0,60
19 |Piasek do nawierzchni drogowych m3 225,20

20 |Piasek m3 1,08

21 |Pierécienie odcigzajace zelbetowe 66x96cm h=25cm szt 30,00

22 |Pokrywa betonowa szt 18,00

23 |Pokrywa nadstudzienna Zelbetowa 1200mm szt 4,00

24 |Pospétka m3 118,02

25 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 44,14

26  |Roztwor asfaltowy do izolacji kg 80,84

27  |Rury stalowe ocynkowane gwintowane S0mm m 67,50

28 |Rury z PVC kanalizacji zewng¢trznej kielichowe d=200mm m 105,06

29  |Rury z PVC kanalizacji zewng¢trznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S 250mm m 365,67

30 |Stupki drewniane d=70mm m3 0,09

31 |Stopnie wlazowe Zeliwne szt 83,27

32 |Stozek betonowy szt 18,00

33 |Trzon studzienki, rura karbowana m 18,90

34 |Uszczelki gumowe plaskie szt 45,00

35 |Uszczelki szt 36,00

36 |Wlaz kanatowy zeliwny cigzki szt 4,00

37 |Woda m3 100,96

38 |Wpust zeliwny uliczny $ciekowy 650x450mm szt 30,00

39 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,54

40 |Zawory przelotowe z Zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym 50mm szt 4,50

Razem
Materialy pomocnicze
Razem




Rodos 6.8.38.2 [8547]

Zestawienie sprzetu

Budowa drég wraz z infrastrukturg na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$ Rzeczna - ETAP 2.

Strona 11/11

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 35,81
2 Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 6,59
3 |Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 10,50
4 |Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 1,26
5 |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 16,92
6 [Samochdd skrzyniowy m-g 137,65
7  |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 9,66
8 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 50,40
9  |Zaggszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 63,77
10 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 31,50

Razem 364,06




