- plac budowy wyposazony bedzie w tzw. ,apteczki ekologiczne™ a w szczegblnosci w sorbety do
likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych,

- powstale w trakcie robSt budowlanych odpady zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
magazynowane beda w miejscach zabezpieczonych przed przenikaniem substancji niebezpiecznych do
gruntu.

W fazie eksploatacji drég wystepowaé bedzie jeden rodzaj Sciekow — wody opadowe 1 roztopowe.
Odwodnienie drog realizowane bedzie poprzez kanalizacj¢ deszczowa.

Wplyw na klimat akustyczny otoczenia:

Odcinki planowanych drég znajdujg si¢ na obszarze z zabudowa mieszkaniowo-uslugowa. Przewaza
zabudowa jednorodzinna o charakterze mieszkaniowo-ustugowej lub zagrodowe;j.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska przed hatasem, ochronie podlegaja
tereny zabudowy mieszkaniowej. Obecnie tereny przylegajace do drogi sg obciazone, i docelowo réwniez
beda, w sposéb staly halasem, generowanym przez pojazdy korzystajace z drég. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w érodowisku - wartoéci pozioméw dopuszezalnych hatasu w $rodowisku zalezg od rodzaju zrédia
emitujacego, pory dziennej lub nocnej oraz funkcji urbanistycznej, jaka spelnia dany teren i odnosza sig
do terenéw wymagajacych ochrony przed hatasem.

Czas uéredniania (obliczania lub pomiaréw LAeq) zgodnie z rozporzadzeniem:

- 16 godzin dnia (6% — 22%) lub 8 godzin nocy (22% - 6*) dla komunikacyjnych zrodet hatasu, drogowy
i kolejowy, bez przelotéw samolotoéw.

Dopuszczalne poziomy hatasu komunikacyjnego wyrazone réwnowaznym poziomem dzwigku zgodnie
z rozporzadzeniem, dla m.in. terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, zabudowy zagrodowej,
rekreacyjno-wypoczynkowych , wynosza:

- pora dzienna /czas odniesienia 16 godz./ - LAeq D= 65 dB,

- pora nocna /czas odniesienia 8 godz./ - LAeq N= 56 dB.

Wskazniki LAeq D i LAeq N, to wskazniki, ktére maja zastosowanie do ustalania i kontroli warunk6w
korzystania ze $rodowiska, w odniesieniu do jednej doby.

Etap realizacji inwestycji wymagaé bedzie organizacji i funkcjonowaniu placu budowy. W
miejscu prowadzenia robot budowlanych wystapia okresowe zaklécenia akustyczne spowodowane pracg
sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujgcych materiaty i surowce. Poziomy mocy
akustycznej poszczegblnych maszyn wahaja si¢ od 80 do 110 dB. Hatas ten jest jednak krétkotrwaty
o zasiegu lokalnym i ustapi po zakoficzeniu robdt. Uciazliwos¢ akustyczna zalezna jest od oddalenia od
placu budowy oraz od czasu pracy poszczegdlnych urzadzen.

Prace zwiazane z budowa, przebudows i remontem majg charakter czasowy, ich czas jest relatywnie
krotki, dlatego tez nie jest celowe rozpatrywanie zastosowania statych zabezpieczen akustycznych.
Powstajacy halas moze stwarzaé ucigzliwos¢ giéwnie dla ludnosci zamieszkujacej budynki mieszkalne
usytuowane najblizej terenu budowy. Dlatego tez prace drogowe prowadzone begda w trybie jedno- lub
dwuzmianowym, wylacznie w porze dziennej, a W przypadkach szczegélnie ucigzliwych lokalnie
zastosowane beda lekkie przeno$ne ekrany akustyczne. W takim przypadku mozna przyjaé, ze poziom
hatasu poza terenem prowadzonych robét, spowodowany pracg maszyn budowlanych i towarzyszacych
im urzadzen technicznych, a takze zwigkszonym ruchem pojazdéw samobieznych i samochodowych, nie
przekroczy poziomu dopuszczalnego dla tej pory dnia. Nalezy si¢ jednak liczy¢ z lokalnymi
przekroczeniami pozioméw dopuszczalnych hatasu w bezposrednim sasiedztwie (do okoto 30m) od
miejsc pracy maszyn budowlanych i transportu samochodowego.

Ponadto obstuga maszyn i urzadzen zabezpieczona bedzie zgodnie z przepisami BHP, np. stosowane beda
indywidualne ochronniki shuchu.

Majac na uwadze, ze ucigzliwo$¢ ta bedzie miata charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych
i mozliwy do zlagodzenia, dotyczyla bedzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustgpi wraz z
zakoriczeniem prac, mozna przyja¢, ze okresowy niekorzystny wplyw na klimat akustyczny wokot
prowadzonych robét bedzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla kazdej budowy.

Ochrona powierzchni ziemi
Zjawiska i zdarzenia moggce mie¢ wplyw na zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wystapi¢c moga

wylacznie w fazie realizacji w zakresie:
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