Do realizacji inwestycji moze byé wykorzystany cigzki sprzet budowlany tj:

- samochodéw ciezarowych i autocystern do transportu surowcéw i materiatéw na miejsce wbudowania a
takze do transportu materialéw nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania na terenie budowy,

- samobiezne maszyny wielofunkcyjne, wyposazone w nastgpujace podzespoty:

- urzadzenie do wbudowania i profilowania przetworzonego materiatu, zawierajace deske wibracyjna,
udarowa lub wibracyjno-udarowa, umozliwiajagce réwnomierne rozlozenie mieszanki, z zachowaniem
przewidzianego spadku poprzecznego oraz jej wstepne zaggszczenie na calej szerokosci pasa roboczego

- rozktadarki gryséw i /lub rowniarki do rozktadania kruszywa,

- walce wibracyjne ciezkie do zageszczania zasadniczego, stalowe lub kombinowane,

- walce ogumione, stalowe,

- zageszczarki ptytowe lub ubijarki mechaniczne do ew. zageszczenia w miejscach trudno dostepnych.
Innymi materiatami przewidywanymi do uzycia w celu realizacji inwestycji: beton, kostka betonowa,
kostka kamienna, plyty betonowe, kruszywo naturalne, cement, kamieni brukowy, kruszywo naturalne.
Ich ilo$é wynika bezposrednio z przyjetych grubosci i powierzchni poszczegdlnych elementéw drogi. W
fazie eksploatacji materialy te beda uzywane przy koniecznosci remontu, konserwacji lub w wyniku
uszkodzefi wykonanych nawierzchni.

d) Emisja i wystepowanie innych uciazliwosci

Moga wystapi¢ utrudnienia w ruchu drogowym zwigzane z wykonywaniem robdt drogowych,
transportem materialéw, co moze posiadaé pewien niekorzystny wplyw, zwiazany z typowym
funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si¢ on nieznacznie zwigkszong emisja zanieczyszczen pytowych
i gazowych oraz poziomu hatasu. Oddziatywania te jednak kwalifikuje sie do oddziatywan chwilowych,
krétkotrwatych i sg przejsciowe. W zwiazku z tym nie mogg one trwale oddziatywaé na srodowisko i
zdrowie ludzi.

Etap realizacji inwestycji wymaga¢ bedzie organizacji i funkcjonowaniu placu budowy. W miejscu
prowadzenia rob6t budowlanych wystapig okresowe zakldcenia akustyczne spowodowane pracg sprzgtu
budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujacych materialy i surowce. Poziomy mocy
akustycznej poszczegdlnych maszyn wahaja si¢ od 80 do 110 dB. Hatas ten jest jednak krotkotrwaty
o zasiggu lokalnym i ustapi po zakonczeniu robot. Uciazliwoé¢ akustyczna zalezna jest od oddalenia od
placu budowy oraz od czasu pracy poszczeg6lnych urzadzen.

Prace zwiazane z budowa, przebudowa i remontem maja charakter czasowy, ich czas jest relatywnie
krotki, dlatego tez nie jest celowe rozpatrywanie zastosowania statych zabezpieczen akustycznych.
Powstajacy hatas moze stwarza¢ ucigzliwo$¢ gtéwnie dla ludnosci zamieszkujacej budynki mieszkalne
usytuowane najblizej terenu budowy. Dlatego tez prace drogowe prowadzone beda w trybie jedno- lub
dwuzmianowym, wylacznie w porze dziennej, a W przypadkach szczegélnie uciazliwych lokalnie
zastosowane beda lekkie przeno$ne ekrany akustyczne. W takim przypadku mozna przyjaé, ze poziom
hatasu poza terenem prowadzonych robét, spowodowany pracg maszyn budowlanych i towarzyszacych
im urzadzen technicznych, a takze zwigkszonym ruchem pojazdéw samobieznych i samochodowych, nie
przekroczy poziomu dopuszczalnego dla tej pory dnia. Nalezy sie jednak liczy¢é z lokalnymi
przekroczeniami pozioméw dopuszczalnych hatasu w bezpoérednim sasiedztwie.(do okoto 30m) od
miejsc pracy maszyn budowlanych i transportu samochodowego.

Ponadto obstuga maszyn i urzadzen zabezpieczona bgdzie zgodnie z przepisami BHP, np. stosowane beda
indywidualne ochronniki stuchu.

Majac na uwadze, ze uciazliwo$¢ ta bedzie miata charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych
i mozliwy do ztagodzenia, dotyczyla bedzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustgpi wraz z
zakoficzeniem prac, mozna przyjaé, ze okresowy niekorzystny wplyw na klimat akustyczny wokét
prowadzonych robot bedzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla kazdej budowy.

W celu zabezpieczenia wéd podziemnych przed zanieczyszczeniem zastosowane zostang nastepujace
srodki:

- teren budowy wyposazony bedzie w przenosne toalety,

- uzywany na budowie sprzet oraz maszyny i érodki transportu beda w dobrym stanie technicznym, w
celu nie dopuszczenia do niekontrolowanych wyciekow substancji ropopochodnych z maszyn i urzadzen
- destrukt, w przypadku koniecznosci jego magazynowania na terenie budowy, magazynowany bedzie
w miejscu zabezpieczonym przed sptywem wod opadowych do gruntu,
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