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Charakterystyka obiektu
Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura w Nowej Wsi Rzecznej.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze wojewddztwa pomorskiego

w powiecie Starogardzkim na terenie gminy Starogard Gdanski. Przechodzi przez obrgb miejscowosci Nowa Wie$
Rzeczna. Planowana inwestycja stanowi sie¢ drog osiedlowych na osiedlu Witosa. Glowne drogi gminne przewidziane w
projekcie tgcza si¢ z ulica Kasztanowa.

W zakres opracowania wchodzi poszerzenie paso6w drogowych, budowa oraz przebudowa jezdni drég gminnych, budowa
oraz przebudowa drog bocznych, budowa oraz przebudowa zjazdéw, budowa chodnikow, budowa zatok postojowych,
budowa jezdni manewrowych, budowa wyniesionych skrzyzowan.

GLOWNE PARAMETRY TECHNICZNE

- Predkos$¢ projektowa na terenie zabudowanym - 30km/h

- Szerokos¢ jezdni drogi gminnej - 5.0m i 6.0m

- Szerokos$¢ drég bocznych - 5.0m i 6.0m

- Wymiary stanowisk postojowych o parkowaniu rownolegtym - 2.5x6.0m

- Wymiary stanowisk postojowych o parkowaniu prostopadtym - 2.5 x5.0m

- Szerokos¢ chodnika - 1.5m i 2.0m

- Szerokos$¢ chodnika wzmocnionego -2.5m

- Szerokos$¢ opasek ziemnych - 0.5m 1 0.3m

- Szerokos$¢ gruntowych ciaggdéw pieszych 2.5m i 3.5m

- Pochylenie poprzeczne jezdni drog gminnych na odcinku prostym -2% (jezdnia z kostki betonowej)
- Pochylenie poprzeczne jezdni drog gminnych oraz ciagéw pieszych na odcinku prostym -3% (nawierzchnie gruntowe)
- Pochylenie poprzeczne chodnikow -2%

- Pochylenie poprzeczne zatok postojowych - 2%

Konstrukcja nawierzchni jezdni odc. ,,AB”, ,,CD”, , KL”, ,MN”, ,GH”, ,,EF”, . 1J”, ,RS”, , TW”, 277, OP”, XY”,
7’CN”,!

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni na w/w odcinkach drég gminnych polegaé bedzie na:

- utozeniu warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr.30cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm

- utozenie warstwy wierzchniej z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm

Konstrukcja nawierzchni jezdni odc. ,,OP” oraz odec. ,,K'L” utwardzenie przed garazami

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni na w/w odcinkach drog polegac bedzie na:

- ulozeniu warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20% gr.20cm

- wykonaniu warstwy wierzchniej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni odc. ,, K'L' ” dojazd do garazy

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni na w/w odcinku drogi gminnej polega¢ bedzie na:

- utozeniu warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr.30cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm

- utozenie warstwy wierzchniej z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw o konstrukcji wzmocnionej

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnikéw o konstrukcji wzmocnionej polega¢ bedzie na:

- ulozeniu warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr.15cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm

- utozenie warstwy wierzchniej z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm

Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnikéw polegaé bedzie na:

- wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR min.20% gr.15¢cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr. 15cm

- utozenie warstwy wierzchniej z kostki betonowej czerwonej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zjazdéw polega¢ bedzie na:

- ulozeniu warstwy z mieszanki zwiazanej cementem C1.5/2 gr.15cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm

- utozenie warstwy wierzchniej z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm

Konstrukcja nawierzchni wyniesionych skrzyzowan
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Charakterystyka obiektu
Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura w Nowej Wsi Rzecznej.

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni wyniesionych skrzyzowan polega¢ bedzie na:

- utozeniu warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr.30cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr. 30cm

- utozeniKonstrukcja nawierzchni ciggdéw pieszych o nawierzchni gruntowej odc. ,, Z'Z' ”, odc. ,, AE ”, odc. ,, E'F' ”, odc.
,» C'D'”, odc. ,,A'B'”,

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ciagéw pieszych o nawierzchni gruntowej polegaé bedzie na:

- ulozenie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR min.20%

- utozenie warstwy wierzchniej z mieszanki gliniasto-zwiroweje warstwy wierzchniej z kostki betonowe;j grafitowej typu
starobruk gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. S5cm

Orirntacyjna dlugos¢ drog 1.82km

Orientacyjna dlugos¢ chodnikéw o warstwie z kostki betonowej czerwonej gr.6cm 1.97km
Orientacyjna dlugos¢ chodnikéw o konstrukeji wzmocnionej 1.10km

Orientacyjna ilo$¢ zjazdow 108 szt.

Orientacyjna ilo$¢ skrzyzowan 12 szt.
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Zalozenia wyj$ciowe do kosztorysowania
Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura w Nowej Wsi Rzecznej.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. Nr 130, poz.
1389).

1. Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej w oparciu o ceny Sekocenbud III kwartat 2018r. oraz ceny

rynkowe.

2. Ceny robocizny przyjeto w wysokosci 17.37 zt./r-g jako $rednie dla robot w wojewddztwie pomorskim dla robot
inwestycyjnych.

3. Ceny materiatow przyjeto jako ceny z kosztami zakupu.

4. Ceny pracy sprzetu przyjeto jako srednie w kraju.

5. Wsaznik kosztow posrednich liczony do R+S przyjeto w wysokoséi 65.2% jako $rednie dla robot inwestycyjnych w
kraju.

6. Wskaznik zysku liczony od R+S+Kp(R+S) przyjeto w wysokosci 10.8% jako $rednie dla robot inwestycyjnych w kraju.
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Przedmiar Roboét
Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura w Nowej Wsi Rzecznej.

Nr Specyfikacja Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
D-M-00.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1. Roboty pomiarowe

1 D-01.01.01 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie | km 1.82
0111/01 |réwninnym

2 D-01.01.01 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie | km 1.82
0111/01 |[réwninnym- dokumentacja powykonawcza

D-01.02.01/D-01.02. 1.2. Usuniecie drzew i krzewow
0la
3 D-01.02.01 Wycigcie drzew o érednicy 26-35¢cm wraz z wywozem dhuzyc i gatezi w szt. 20.00

miejsce wskazane przez Inwestora

4 D-01.02.01 Karczowanie pni o §rednicy 26-35cm z wywozem karpiny w miejsce szt 20.00
wybrane przez Wykonawce wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu
gruntem pozyskanym z dokopu.

5 D-01.02.01 KNNR 1 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia srednich od 31-60% ha 0.04

0102/05 |powierzchni

6 D-01.02.01 KNNR 1 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% powierzchni ha 0.07
0102/01
D-01.02.02 1.3. Usunigcie warstwy humusu i darniny
7 D-01.02.02 Usunigcie warstwy humusu grubosci 25¢m, z wywozem nadmiaru na odktad | m2 | 12.776.00

w miejsce wybrane przez Wykonawce

D-01.02.04/D-05.03. 1.4. Roboty rozbiorkowe
11
8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych grubosci 15¢cm z wywozem m2 | 4.206.00

materiatu z rozbiérki w miejsce wybrane przez Inwestora

9 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm z wywozem m2 | 1.168.30
materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Inwestora

10 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15¢cm z wywozem materiatu z m2 82.50
rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawceg

11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych gr.7cm z wywozem m2 90.60
materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Inwestora

12 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej z m 609.80!
wywiezieniem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce

13 D-01.02.04 KNR  |Rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej z m 537.70
AT-03 |wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce
0107/01
14 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z elemetow metalowych na cokole betonowym lub m 86.80
ceglanym z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez
wilasciciela posesji
15 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen wykonanych z cegly na cokotach z betonu z wywozem = m 127.00

materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez wlasciciela posesji

16 D-01.02.04 KNNR 6 |Rozebranie stupkow do znakow wraz z wywozem na w miejsce wskazane szt 11.00;
0808/08 |przez Inwestora

17 D-01.02.04 KNNR 6 |Zdjecie pionowych znakow lub drogowskazow wraz z wywozem w miejsce | szt 12.00;
0702/08 |wskazane przez Inwestora

D-02.00.01 2. ROBOTY ZIEMNE

18 D-02.01.01 Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kategori I-II do glgbokosci m3 | 4.122.30
3,0m z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce

19 D-02.03.01 ‘Wykonanie nasypow wraz z zaggszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I | m3 | 1.474.60

3. PODLOZE I PODBUDOWY




Rodos 7.0.15 [8547] Strona 6/11
Przedmiar Roboét
Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura w Nowej Wsi Rzecznej.

Nr Specyfikacja Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
20 D-04.01.01 Koryta o glebokosci 50cm pod zjazdy oraz skrzyzowania wykonywane m2 1.782.60

mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zaggszczeniem
oraz wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce

21 D-04.01.01 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 | 15.310.50
0103/03 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI

22 D-04.04.00a KNNR 6 |Ulepszenie podtoza warstwa kruszywa niezwigzanego, zageszczang m2 | 3.260.40
0106/06 |mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 15cm

23 D-04.05.01a KNNR 6 |Mieszanka kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubo$¢ m2 | 4.034.00
0111/02 |warstwy po zaggszczeniu 1Scm

24 D-04.05.01a KNNR 6 |Mieszanka kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubo$¢ m2 | 9.626.50

0111/02 |warstwy po zageszczeniu 30cm

(doptata
2x)

25 D-04.04.02b KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tfamanych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm m2 | 3.260.40
0113/06

)

26 D-04.04.02b KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm 12.641.80

0113/02

27 D-04.04.02b KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm m2 | 1.113.40

0113/02

(doptata
1.5x)

D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE

28 D-05.03.23a KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm na podsypce | m2 | 10.218.20
0502/03 |cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem

29 D-05.03.23a KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8cm na m2 | 3.614.50
0502/03 |podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
D-06.00.00 5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
30 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem trawg przy grubos¢i humusu 10 cm - humus m2 | 2.359.00

pozyskany na budowie

D-07.00.00 6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

31 D-07.01.01 KNR  |Oznakowanie poziome gladkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni m2 42.32
AT-04 |bitumicznych za pomoca mas chemoutwardzalnych, wykonywane
0204/01 'mechanicznie

32 D-07.02.01 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnychi | szt 44.00
0703/02 |miejscowosci o powierzchni ponad 0,3m2

33 D-07.02.01 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o | szt 22.00
0703/01 |powierzchni do 0,3m2

34 D-07.02.01 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm szt 40.00
0702/02

D-08.00.00 7. ELEMENTY ULIC

35 D-08.01.01b KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem m 5.185.90
0403/03 |tawy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej

36 D-08.03.01 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej | m 2.101.10
0404/05 |z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

37 D-08.02.02 KNNR 6 Chodniki oraz nawierzchnia schodéw z kostki brukowej betonowej m2 | 3.260.40
0502/02 kolorowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm

D-10.00.00 8. INNE ROBOTY

38 KNR 2-02 [Murki oporowe wraz z cokotem zelbetowe na granicy pasa drogowego o m3 145.51
0202/01 |wysokosci zmiennej od 1.2 do 1.8m, dylatacje co 10m - analogia

39 D-07.06.01a cr. Odtworzenie ogrodzen, bram wjazdowych oraz furtek zgodnie ze stanem m 191.80
istniejacym - analogia
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Przedmiar Robét
Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura w Nowej Wsi Rzeczne;.

Nr Specyfikacja Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Spis dzialéw przedmiaru robot

Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura w Nowej Wsi Rzeczne;.

Strona 8/11

Nr

Opis

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D-M-00.00.00

1.1. Roboty pomiarowe

1.2. Usunigcie drzew i krzewow
Nr ST: D-01.02.01/D-01.02.01a

1.3. Usunigcie warstwy humusu i darniny
Nr ST: D-01.02.02

1.4. Roboty rozbiorkowe
Nr ST: D-01.02.04/D-05.03.11

2. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-02.00.01

3. PODLOZE 1 PODBUDOWY

4. NAWIERZCHNIE
Nr ST: D-05.00.00

5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: D-06.00.00

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: D-07.00.00

7. ELEMENTY ULIC
Nr ST: D-08.00.00

8. INNE ROBOTY
Nr ST: D-10.00.00
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Zestawienie robocizny
Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura w Nowej Wsi Rzeczne;.
Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 107,68
2 |Brukarze gr.Il r-g 220,39
3 |Ciesle gr.Il r-g 401,61
4 |Robocizna razem r-g 21,14
5 |Robotnicy r-g | 32.603,39
6 | Robotnicy gr.1 r-g | 3.907,72
7 |Robotnicy gr.IT r-g 669,58
Razem 37.931,51
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Zestawienie materialow
Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura w Nowej Wsi Rzeczne;.

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 Beton zwykty m3 536,63
2 |Cement portlandzki 35 t 812,51
3 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 4,13
4 |Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm m3 0,73
5 |Drewno na stemple m3 0,58
6 |Gruz z betonu zwirowego m3 1,8
7 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 77,12
8 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 | 10.422,56
9 |Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztalt) grub. 6 cm, kolorowa m2 | 3.325,61
10 Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 3.686,79
11 |Krawedziaki iglaste k1.1 m3 11,65
12 |Krawezniki betonowe drogowe szary 15x22cm m 5.289,62
13 |Kruszywo tamane 0/31.5mm t 7.105,05
14 |Masa chemoutwardzalna kg 133,31

15 Miat kamienny t 46,62

16 |Mikrokulki odblaskowe kg 14,81

17 Nasiona traw kg 28,31

18 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 2.143,12

19 |Piasek m3 | 2.460,55

20 |Pospotka 0-31,5mm m3 | 1.795,46

21 |Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm3 1,27

22 |Shupki drewniane iglaste m3 0,4

23 |Shupki z rur stalowych kg 785,2

24 | Tablice znakow drogowych szt 66,

25 Woda m3 | 3.305,98

Razem
Materiaty pomocnicze
Ogodtem
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Zestawienie sprzetu
Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura w Nowej Wsi Rzeczne;.

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartosé
1 |Ciagnik gasienicowy 75-80KM (55-59kW) m-g | 572,86
2 |Ciagnik kotowy m-g 5,86
3 Koparka 0,60m3 m-g 53,09
4 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g | 321,25
5 |Koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna 0,9-1,2m3 m-g 32,26
6 |Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m m-g | 572,86
7 Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 3,3
8 |Plastomarker samobiezny Super m-g 0,97
9  |Przyczepa dtuzycowa m-g 1,56
10 |Przyczepa skrzyniowa m-g 8,6
11 |Réwniarka samojezdna m-g 52,95
12 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 12,72
13 |Réwniarka samojezdna 100KM m-g 79,74
14 Samochdd dostawczy m-g 5,46
15 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 16,27
16 |Samochod samowytadowezy 5t m-g | 749,75
17 |Samochod samowytadowezy 5-10t m-g | 748,96
18 'Samochod samowytadowczy do 5t m-g 82,62
19 Samochdd skrzyniowy z zamontowanym zurawikiem 10-15t m-g 64,52

20 | Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 6,93

21 |Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 24,75

22 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 80,96

23 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 26,02

24 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 61,24

25 | Spycharka gasienicowa 100KM m-g 87,97

26 |Srodek transportowy m-g 8,25

27 |Walec statyczny samojezdny m-g | 877,78

28 |Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g | 572,86

29 |Walec wibracyjny samojezdny m-g 87,18

30 Wibrator powierzchniowy m-g | 2.222,11

31 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,11

32 |Zuraw samochodowy 6t m-g | 104,73

Razem 7.546,49
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