OPIS TECHNICZNY

do budowy dréog gminnych wraz z infrastrukturg na osiedlu Witosa

w miejscowosci Nowa Wie§ Rzeczna

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomi¢dzy Gming Starogard Gdanski, 83-200 Starogard Gdanski,
ul. Sikorskiego 9, a firmg Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Binczyk,
ul. 1 Maja 12/20, 75-800 Koszalin

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — wersja elektroniczna wykonane przez
uprawniong jednostke geodezyjng

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko / Dz.U.2016.353 j.t. z pdzn. zm./

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2015.1094 j.t. z p6Zzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.290
Z pOzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i1 formy projektu budowlanego
/Dz.U.2012.462 j.t. z pdZniejszymi zmianami/

Przepisy 1 normatywy dotyczace projektowania drog:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz.U. 2016.1440 j.t. z
pozn. zm./

- Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania /
Dz.U. 2016.124 t.j. z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 poisztywnych /
IBDM W-wa/

- Katalog typowych konstrukecji nawierzchni podatnych 1 poélsztywnych
/ Politechnika Gdanska /

- Katalog wzmocnien 1 remontow nawierzchni podatnych i1 pdtsztywnych /

IBDM W-wa /



- Katalog powtarzalnych elementow drogowych — Transprojekt Warszawa
e Ustalenia, wytyczne 1 uzgodnienia z Zamawiajagcym 1 zainteresowanymi stronami na
etapie projektowania.

e Badania podloza gruntowego.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ OBSZAR ODDZIALYWANIA

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan technicznych budowy drog
wraz z infrastrukturg na osiedlu Witosa w miejscowosci Nowa Wie$ Rzeczna.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na obszarze wojewddztwa pomorskiego, w powiecie
starogardzkim na terenie gminy Starogard Gdanski w m. Nowa Wie§ Rzeczna oraz wigze si¢ z
uktadem komunikacyjnym ul. Nowowiejskiej w m. Starogard Gdanski, na terenie gminy
miejskiej Starogard Gdanski. Zdecydowana czgs$¢ znajduje si¢ w obrebie miejscowosci Nowa
Wies Rzeczna, ale takze w celu powigzania z drogami 1 chodnikami zlokalizowanymi na terenie
miasta Starogard Gdanski, obejmuje rowniez roboty budowlane wykonywane w obrgbie 19
Miasta Starogard Gdanski.

Planowana do budowy droga gminna obejmowac bedzie:
- ul. Jarzebinowa wraz z dojazdami 1 dojSciami,
- ul. Osiedle Witosa wraz z dojazdami 1 dojsciami
- ul. Akacjowa,
- ul. Leszczynowa,
- ul. Glogowa wraz z dojazdami 1 doj$ciami,
- ul. Jasminowg wraz z dojazdami i1 doj$ciami,
- ul. Kalinowa.
W planowanej inwestycji, celami inwestora jest zapewnienie infrastruktury technicznej dla

obstugi terenéw mieszkalno-ustugowych, a w szczeg6lnosci poprawa warunkdéw technicznych
1 uzytkowych drég publicznych, poprzez budowe przedmiotowych drog wraz z odwodnieniem
do kanalizacji deszczowej 1 oswietleniem ulicznym przy budynkach wielorodzinnych.

W zakres opracowania wchodzi budowa oraz przebudowa jezdni drég gminnych, budowa
oraz przebudowa dojs¢ 1 dojazdéw, budowa oraz przebudowa zjazdéw, budowa chodnikow,
budowa miejsc postojowych, budowa jezdni manewrowych, odcinka ciggu pieszo-rowerowego,
wykonanie elementow uspokojenia ruchu - np. wyniesionych skrzyzowan, budowe kanalizacji
deszczowej, budowe (uzupetnienie) oswietlenia ulicznego oraz zabezpieczanie i przebudowe
kolidujacych sieci uzbrojenia terenu. Szczegdty dotyczace rozwigzan kanalizacji deszczowej,
oswietlenia drogowego oraz przebudowy kolidujacych sieci uzbrojenia terenu przedstawiono na

projekcie zagospodarowania terenu oraz uszczegdlowiono w opracowaniach branzowych.



Przedmiotowe przedsiewziecie inwestor zdecydowal realizowa¢ w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, w zwigzku z tym na jego realizacj¢ uzyskana zostanie decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Obszar oddzialywania

Analizy obszaru oddziatywania - w rozumieniu przepisOw ustawy prawo budowlane,
projektowanych obiektéw budowlanych dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016.290 z p6zn.zm.) i aktow wykonawczych
do niej, a takze w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U.2016.1440 j.t. z p6zn.zm.). Analiza wykazata, ze przedmiotowa droga gminna wprowadza
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, terenu w otoczeniu drogi, polegajace na
lokalizacji nowych obiektow budowlanych na obszarze zabudowanym w odleglosci nie
mniejszej niz 6 m od krawedzi jezdni przedmiotowej drogi gminnej. Wynika to z art. 43 ustawy
o drogach publicznych. Obszar oddzialywania wynikajacy z tego przepisu przedstawiono
w formie graficznej (rys. 6). Odno$nie obszaru oddziatywania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu (elektroenergetycznych, kanalizacyjnych), wykonywanych, przebudowywanych Iub
zabezpieczanych w ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego, ogranicza si¢ on do
miejsca wbudowania. Ich wykonanie bowiem, nie wprowadza na terenie, w swoim otoczeniu,
ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu, wynikajacych z przepisow

odrebnych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren planowanej inwestycji potozony jest po péinocno - wschodniej stronie od Starogardu
Gdanskiego 1 po zachodniej stronie miejscowosci Nowa Wie$ Rzeczna. Przedmiotowe ulice w
catosci znajdujg si¢ na terenach zabudowanych.

Osiedle Witosa zlokalizowane jest na terenie pagdérkowatym o pochyleniach rzedu 10-14%.
Na przedmiotowym obszarze dominuje zabudowa jednorodzinna. Wystgpuje rowniez zabudowa
wielorodzinna oraz budynki gospodarcze. Szerokos¢ paséw drogowych w liniach
rozgraniczajacych jest zmienna 1 waha si¢ od okolo 9.0 do okoto 25.0m. W ciggu ulicy
Jarzebinowej, Akacjowej, Glogowej, Kalinowej, JaSminowej, oraz na odcinku drogi ,,MN”
jezdnia utwardzona jest ptytami zelbetonowymi. Przy budynkach wielorodzinnych odcinki drog
JTW” i | Z7” posiadaja jezdnie oraz zatoki postojowe z plyt zelbetowych. Przy budynkach
mieszkalnych wykonane sg ciagi piesze z pytek chodnikowych betonowych. Pozostate odcinki

ulic posiadajg nawierzchnie gruntowe, gruntowe ulepszone kruszywem naturalnym, gruzem



budowlanym oraz zuzlem. Szerokos$¢ jezdni waha si¢ pomiedzy 3.0m a 5.5m. Jezdnie
przewidzianych do budowy 1 przebudowy ulic posiadajg liczne uszkodzenia w postach
zapadni¢¢, nierownosci poprzecznych 1 podluznych, uszkodzen piyt zelbetowych. Zjazdy
wykonane s3 z kostki betonowej, trylinki, plyt betonowych, kruszyw naturalnych oraz
sztucznych.

Na przedmiotowym obszarze wystgpuja sieci uzbrojenia terenu, w zdecydowanej czesci ulice
sg juz uzytkowane jako ciggi komunikacyjne dla ruchu pojazdow samochodowych, rowerowych
1 dla pieszych. Uktad drogowy nie jest jednak uporzadkowany. Ulice obstuguja przylegla do
nich zabudowg¢ mieszkaniowo-uslugowa istniejacg 1 projektowang. Wody opadowe
odprowadzane s3 powierzchniowo, miejscami wystepuje  kanalizacja deszczowa. Ulice
posiadaja oswietlenie. Inwestor zdecydowal si¢ na dolozenie stupéw oswietleniowych jedynie
przy zabudowie wielorodzinnej. W obszarze planowanych robot zlokalizowana jest takze
infrastruktura niezwigzana z droga: sie¢ energetyczna podziemna oraz napowietrzna, sie¢
teletechniczna, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, cieptociag.

W obszarze planowanych robot zlokalizowane sa drzewa oraz krzewy. Poza tym
w obrebie projektowanego przedsiewzigcia mamy do czynienia z roslinno$cig niska. Kolidujace
z budowa drzewa 1 krzewy zostang wycigte.

Na podstawie badan geologicznych stwierdza sie, ze:

wierzchnig warstwe  gruntu stanowi nasyp mineralno-organiczny zbudowany

z piaskow 1 glin prochniczych o grubosci od 0.6 do 2.0m, jest on skonsolidowany
1 moze by¢ traktowany jako grunt rodzimy. Moze by¢ stosowany dla korpusu
drogowego, nie nadaje si¢ do wbudowania w nasyp.

- pod wierzchnig warstwa nasypu mineralno - organicznego wystepuja piaski drobne
srednio zageszczone, gliny piaszczyste plastyczne przewarstwione piaskiem
drobnym.

- wody gruntowe wystepuja na glebokosci ok. 1-1.8m ppt. miejscowe saczenia
w zaleznos$ci od pory roku 1 warunkéw pogodowych moga wystepowac na glebokosci
0.5m ppt.

- grunty ponizej poziomu wody gruntowej sg w stanie migkkoplastycznym,

- wskaznik no$nosci CBR wynosi dla podtoza gruntowego od 4-13%,

- stopien zaggszczenia podloza gruntowego wynosi okoto 0.4.

Przyjeto grupe no$nosci podtoza G4 .

Obiekt budowlany kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.



4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE
Na podstawie podjetych uzgodnien z Zamawiajagcym oraz przepisOw 1 normatywow

projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi:

- Predkos$¢ projektowa
na terenie zabudowanym - 30km/h

- Szeroko$¢ jezdni drogi gminnej - 5.0m 1 6.0m

- Szeroko$¢ drog bocznych - 5.0m 1 6.0m

- Wymiary stanowisk postojowych o parkowaniu rownolegtym - 2.5x6.0m

- Wymiary stanowisk postojowych o parkowaniu prostopadtym - 2.5 x5.0m

- Szeroko$¢ chodnika - 1.5m12.0m

- Szeroko$¢ chodnika wzmocnionego -2.5m

- Szerokos$¢ opasek ziemnych - 0.5m 1 0.3m

- Szeroko$¢ gruntowych ciggdéw pieszych 2.5m13.5m

- Pochylenie poprzeczne jezdni drog gminnych na odcinku prostym -2% (jezdnia z kostki
betonowe;j)

- Pochylenie poprzeczne jezdni drog gminnych oraz ciggdw pieszych na odcinku prostym
-3% (nawierzchnie gruntowe)

- Pochylenie poprzeczne chodnikéw -2%

- Pochylenie poprzeczne zatok postojowych - 2%

4.2 TRASA I PROFIL PODLUZNY DROG

W projekcie zatozono lokalny kilometraz. Ze wzgledu na sie¢ ulic kazdy odcinek drogi oraz
ciggdw pieszych zostal nazwany 1 opisany na planie sytuacyjnym.

Tyczac trase w terenie nalezy poshugiwac si¢ wspotrzednymi przedstawionymi na planie
sytuacyjnym lub wersja elektroniczng w/w opracowania zapisang w pliku ,,dwg”.

Poczatek robdt dla odcinkéw drog ,,AB”, ,,CD”, ,KL”, ,MN” zostat zlokalizowany
na skrzyzowaniach z ulica Kasztanowg. W/w odcinki droég stanowig glowne ciagi pieszo-jezdne,
do ktorych zostaly podiagczone boczne dojazdy oraz ciagi piesze. Odcinek drogi ,.XY”
ul. Jasminowa potaczona jest z odcinkiem ,,KL” (poczatek robdt) oraz z ulica Nowowiejska
(koniec robot).

Przy granicy Gminy i1 Miasta Starogard Gdanski zaprojektowano ciagg pieszy odc. ,, A'B'”

szerokos$ci 3.5m laczacy ulice Nowowiejskg z odcinkiem drogi gminnej ,,KL”.



Pomigdzy ulicami projektuje si¢ ciagi piesze odc. ,, E'F' 7, odc. ,, C'D' ” szerokos$ci 2.5m.

Do ulicy Jarzebinowej, Akacjowej odc. ,,AB” podiagczono projektowane ciggi piesze
odc. ,, Z'7' ” oraz odc. ,, 2'7' .

Trasa drogi posiada odcinki proste oraz krzywoliniowe. Zatamania trasy odc. ,,AB”, lagodzi
si¢ lukami poziomymi o promieniu R=203.0m, R=29.4m, R=90.0m, R=155.0m, R=155.0m.

Zatamania trasy odc. ,,CD”, tagodzi si¢ tukami poziomymi o promieniu R=350.0m,
R=175.0m, R=20.0m.

Zatamania trasy odc. ,KL”, fagodzi si¢ tukami poziomymi o promieniu R=100.0m,
R=155.0m, R=32.0m, R=250.0m, R=45.0m, R=220.0m.

Zatamania trasy odc. ,,MN”, tagodzi si¢ lukiem poziomym o promieniu R=95.0m.

Zatamania trasy odc. ,,XY”, tagodzi si¢ tukiem poziomym o promieniu R=30.0m.

Zatamania trasy odc. ,,EF”, lagodzi si¢ tukami poziomymi o promieniu R=150.0m,
R=60.0m.

Profile podhuzne odcinkéw ,AB”, ,CD”, ,KL”, ,MN” dowigzano do rzgdnych
wysokosciowych istniejacej ulicy Kasztanowej. Projektujac niwelety jezdni brano pod uwage
poziomy istniejacych zjazdéw do posesji przylegajacych do pasow drogowych. Ze wzgledu na
strome nachylenia terenu oraz znaczace roznice rzgdnych wysokosciowych przylegltych dziatek
projekt przewiduje wykonanie ogrodzen, ktorych cokoty beda jednocze$nie stanowi¢ murki
oporowe.

Projektowane spadki niwelety jezdni wahajg si¢ w przedziale od 0.37 do 12.08%.

Ze wzgledu na duze spadki podtuzne ciagéw pieszych odc. ,,2'Z' ”, odc. ,.E'F' ”, odc. ,,C'D' ”
oraz chodnik na odcinku drogi ,,CN ” projektuje sie schody z pochylnia dla wozkow dzieciecych.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca robot zobowigzany jest do sprawdzenia istniejagcych
rzednych terenu, szczegolnie w miejscu skrzyzowan, zjazdéw i dojs¢ do posesji. Nalezy zwroci¢
takze uwage na zjazdy nowopowstale miedzyczasie. Istniejgce studzienki kanalizacyjne,
telekomunikacyjne oraz armatur¢ wodng 1 gazowa, itp. nalezy podda¢ regulacji wysokosciowe;j,

dostosowujac ich rzgdne do zaprojektowanej niwelety.

4.3 PRZEKROJE NORMALNE
ODCINEK ,,AB”

Na w/w odcinku projektuje si¢ przekroj ulicznych o szerokosci jezdni 5.0m
1 obustronnych chodnikach szerokosci 1.5m, 2.0m lub 2.5m w zaleznosci od lokalizacji
przekroju. Na chodnikach o szerokosci min. 2.5m o konstrukcji wzmocnionej dopuszcza

si¢ mozliwos$¢ postoju pojazdow. Na w/w odcinku miejscowo na granicy pasa drogowego



projektuje si¢ murki oporowe/ogrodzenia. Lokalizacja chodnikéw oraz murkéw oporowych

przedstawiona jest w czesci graficznej opracowania (rys. zagospodarowanie terenu).

ODCINEK ,,CD”

Na w/w odcinku projektuje si¢ przekroj ulicznych o szerokosci jezdni 5.0m
z lewostronnym chodnikiem o konstrukcji wzmocnionej szerokosci 2.5m 1 prawostronnym
chodnikiem o szerokosci 1.5m. Na koncu odcinka zaprojektowano jezdnie manewrowa

umozliwiajacg zawracanie.

ODCINEK ,KL”

Na w/w odcinku projektuje si¢ przekroj ulicznych o szerokosci jezdni 5.0m
z lewostronnym chodnikiem o konstrukcji wzmocnionej szerokosci 2.5m 1 prawostronnym
chodnikiem szerokosci 1.5m. Na poczatku 1 koficu odcinka oraz na odcinku tuku poziomego

R=32.0m z lewej strony jezdni projektuje si¢ chodnik szerokosci 1.5m.

ODCINEK ,,MN”

Na w/w odcinku projektuje si¢ przekroj ulicznych o szerokosci jezdni 5.0m
z lewostronnym chodnikiem o szerokosci 1.5m (do km 0+055.17) 1 prawostronnym chodnikiem
o konstrukcji wzmocnionej szerokosci 2.5m (do km 0+150.61). Na pozostatym odcinku przekroj
posiada jezdnie o szerokosci 5.0 i prawostronny chodnik o szerokos$ci 1.5m. Z lewej strony drogi

projektuje si¢ opaske gruntowg szerokosci 0.5m.

ODCINEK ,XY”

Na w/w odcinku do km 0+072.64 projektuje si¢ przekrdj ulicznych o szerokosci jezdni
5.0m z obustronnymi chodnikami szeroko$ci 1.5m. Na dalszym odcinku z lewej strony drogi

biegnie chodnik wzmocniony o szerokosci 2.5m.

ODCINKI ,GH”, ,EF”, ,,O'P'”, ,RS”

Na w/w odcinkach drog projektuje si¢ ciagi pieszo-jezdne o szerokosci 5.0m i 6.0m.
Na odcinkach koncowych planowanych do budowy drég zaprojektowano jezdnie manewrowe

dostosowane wymiarami do linii rozgraniczajacych pasy drogowe.



ODCINEK ,,1J”

Na w/w odcinku projektuje si¢ przekrdj] normalny uliczny o szerokosci jezdni 5.0m
1 obustronnych chodnikach szerokosci 1.5m. Projektowany odcinek konczy si¢ jezdnig

manewrowa o szerokosci 11.5m.

ODCINKI ,,GH”, ,,EF”, ,O'P'”, _RS”

Na w/w odcinkach drog projektuje si¢ ciagi pieszo-jezdne o szerokosci 5.0m i 6.0m.
Ciagi pieszo-jezdne zakonczono jezdniami manewrowymi o geometrii dostosowanej do ksztaltu

pasow drogowych.

ODCINKI ,,TW”, ,,ZZ”

Na w/w odcinkach drog projektuje si¢ jezdnie szerokosci 5.0m z lewostronnymi
miejscami postojowymi umozliwiajace parkowanie prostopadle do osi jezdni szerokosci 5.0
1 prawostronnym chodnikiem szerokos$ci 2.0m. Przed miejscami postojowymi do jezdni
przylegaja obustronne chodniki o szerokos$ci 1.5. Odcinki drog gminnych konczg si¢ jezdniami

manewrowymi umozliwiajac zawrdcenie.

ODCINEK ,,CN”

Na w/w odcinku projektuje si¢ przekrdj] normalny uliczny o szerokosci jezdni 5.0m
1 obustronnymi chodnikami o szerokosci 1.5m. Ze wzgledu na duze pochylenie niwelety

od km 0+029.65 lewostronny chodnik zostat odsunigty za pas zieleni.

ODCINKI CIAGOW PIESZYCH ,,C'D'”, E'F'”,,2'2'”,, AE”,

Ciagi piesze na w/w odcinkach projektuje si¢ o szerokosci 2.5m. Po obu stronach ciggu
przewidziano opaski gruntowe o szerokosci 0.5m. Wykonane sg one o warstwie wierzchniej

z mieszanki optymalne;.

CIAG PIESZY ODCINEK ,, A'B'”

Na w/w odcinku projektuje sie cigg pieszy o szeroko$ci 3.5m oraz obustronne opaski

gruntowe szerokosci 0.5m.

Pochylenie poprzeczne jezdni, chodnikow oraz ciggdéw pieszych o nawierzchni z kostki

betonowej na odcinkach prostych projektuje si¢ o spadku rownym 2%.



Pochylenie poprzeczne jezdni oraz ciggéw pieszych o nawierzchni gruntowej oraz z
kruszywa tamanego na odcinkach prostych projektuje si¢ o spadku réwnym 3%.
Lokalizacja oraz konstrukcja poszczegdlnych elementow drogi sa ujete w czesci

rysunkowej projektu (przekroje normalne 1 konstrukcyjne) i opisane w nastgpnych punktach

opisu technicznego.

4.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI, CIAGOW PIESZYCH,
CHODNIKOW, ZJAZDOW, MIEJSC POSTOJOWYCH

4.4.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni odc. ,,AB”, ,,CD”, ,,KL”, ,MN”, ,,GH”, ,,EF”,
137, ,RS”, , TW”, 777, ,OP”, ,XY”, ,CN”,

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni na w/w odcinkach polega¢ bedzie na:

- ulozeniu warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C; 5, gr.30cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo;3 o frakcji
0/31.5mm gr. 20cm

- ulozenie warstwy wierzchniej z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni:
Hproj.minEO-SSXhZ
0.63>0.6x1.0=0.60

Jezdnie w/w nalezy obramowa¢ krawe¢znikami betonowymi 15x22cm ustawionych na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Wysokos¢ kraweznika w $wietle projektuje si¢ rowng

4cm. Jedynie w miejscach przejs¢ dla pieszych swiatto kraweznika powinno wynosi¢ 2cm.

4.4.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni odc. ,,OP” oraz odc. ,,K'L'” utwardzenie przed

garazami

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni na w/w odcinkach polega¢ bedzie na:

- ulozeniu warstwy ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20%

gr.20cm



- wykonaniu warstwy wierzchniej z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coos 0 frakcji

0/31.5mm gr. 20cm

Jezdnie w/w nalezy obramowa¢ opornikami betonowymi o wymiarach 12x25c¢cm
ustawionych na lawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Wysokos¢ kraweznika

w $wietle projektuje si¢ rowng Ocm.

4.4.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni odc. ,, K'L' ” dojazd do garazy

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni na w/w odcinku polega¢ bedzie na:
- ulozeniu warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C; 5, gr.30cm
- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo;3 o frakcji
0/31.5mm gr. 20cm
- ulozenie warstwy wierzchniej z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm

Jezdnie w/w nalezy obramowa¢ kraweznikami betonowymi 15x22c¢m ustawionych na fawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Wysokos¢ kraweznika w Swietle projektuje sie¢ rownag

4cm. Jedynie w miejscach przejs¢ dla pieszych swiatto kraweznika powinno wynosi¢ 2cm.

4.4.4 Konstrukcja nawierzchni chodnikow o konstrukcji wzmocnionej

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnikdw o konstrukecji wzmocnionej
polegac bedzie na:
- ulozeniu warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C; 5, gr.15cm
- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coyos o frakcji
0/31.5mm gr. 20cm
- ulozenie warstwy wierzchniej z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm
Chodniki o konstrukcji wzmocnionej nalezy obramowa¢ kraweznikami betonowymi

15x22cm ustawionych na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Wysokos$¢ kraweznika

w $wietle projektuje si¢ rowng Ocm.
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4.4.5 Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnikow polega¢ bedzie na:

- wykonanie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR min.20%
gr.15cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coyo3 0 frakcji
0/31.5mm gr. 15cm

- ulozenie warstwy wierzchniej z kostki betonowej czerwonej gr. 6cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm

Nawierzchnie chodnikéw nalezy obramowac¢ opornikami betonowymi 8x30cm na tawie
betonowej z betony C12/15 z oporem. Wysoko$¢ opornikow w swietle projektuje si¢ rowng Ocm

1 5cm (patrz przekroje normalne 1 konstrukcyjne).

W ciagu chodnikoéw projekt przewiduje wykonanie schodéw zewngetrznych. Stopnie schodéw
nalezy wykona¢ z kostki betonowej szarej gr.6cm oraz obrzezy betonowych 8x30cm. Wymiary
stopni projektuje si¢ 17x35cm oraz 16x35cm (zgodnie z opisem na planie sytuacyjnym). [los¢
stopnie w biegu zostala okreslona w czesci rysunkowej opracowania. Nawierzchnie stopni
nalezy wykona¢ o pochyleniu rownym 1%. Przy schodach nalezy ustawi¢ porecze o wysokosci

1.1m z rur stalowych ocynkowanych. Szczegdt schoddow przestawiony jest na rysunku przekroje

normalne.

4.4.6 Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zjazdow polega¢ bedzie na:

- ulozeniu warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C; 5, gr.15cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo;3 o frakcji
0/31.5mm gr. 20cm

- ulozenie warstwy wierzchniej z kostki betonowej szarej gr. 8&cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm

Zjazdy nalezy obramowaé kraweznikami betonowymi 15x22cm ustawionych na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Wysokos¢ kraweznika w $wietle projektuje si¢ rowng

4cm od strony jezdni drég gminnych oraz Ocm z pozostatych stron.
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4.4.7 Konstrukcja nawierzchni wyniesionych skrzyzowan

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni wyniesionych skrzyzowan polega¢ bedzie na:
- ulozeniu warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C; 5, gr.30cm
- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo3 o frakcji
0/31.5mm gr. 30cm
- ulozenie warstwy wierzchniej z kostki betonowej grafitowej typu starobruk gr. 8cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. S5cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornos$ci podtoza nawierzchni:
Hproj.minEO-SSXhZ
0.73>0.6x1.0=0.60

Wyniesione skrzyzowania nalezy obramowa¢ kraweznikami betonowymi 15x22cm
ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Wysokos¢ krawegznika w Swietle
projektuje si¢ rowng 4cm. Na polgczeniu nawierzchni jezdni z nawierzchnia wyniesionych

skrzyzowan nalezy ustawi¢ kraweznik najazdowy 15x22cm o wysokosci w swietle Ocm.

Wyniesienie nawierzchni skrzyzowan projektuje si¢ na dlugosci 2.0m 1 skosie 1:20.

Wyniesienie te nalezy wykona¢ rozkladajac podbudowe z kruszywa tamanego o zmiennego

grubosci (od 20cm do 30cm).

4.4.8 Konstrukcja nawierzchni ciagow pieszych o nawierzchni gruntowej odc. ,, Z'Z' »,
odc. ,, AE ”, odc. ,, E'F' ”, odc. ,, C'D' ”, odc. ,, A'B' 7,

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ciggdw pieszych o nawierzchni gruntowe;j

polega¢ bedzie na:

- ulozenie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR min.20%

- ulozenie warstwy wierzchniej z mieszanki gliniasto-zwirowe;j

Nawierzchnie ciggéw pieszych nalezy obramowaé opornikami betonowymi 12x25c¢m na

fawie betonowej z betony C12/15 z oporem. Wysoko$¢ opornikow w §wietle projektuje si¢

rowng Ocm.
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4.4.9 Konstrukcja opasek gruntowych

Zaprojektowano opaski gruntowe o szerokosci 0.5m i1 0.3m 1 spadku i = 8 %. Opaski
projektuje si¢ z humusu grubosci 10cm obsiane mieszankami traw. Wielko$¢ robodt zostala ujeta
w przekrojach poprzecznych i1 przedmiarze robot. Uformowane opaski ziemne nalezy zagescic¢

do Wz =0.98.

4.4.10 Konstrukcja murkow oporowych

Ze wzgledu na istniejacag rzezbe terenu charakteryzujaca si¢ duzymi pochyleniami zachodzi
konieczno$¢ wykonania murkdw oporowych na granicy pasa drogowego. Projektowane murki
oporowe beda spetnia¢ funkcje cokotdw dla ogrodzen przylegtych posesji. Murki oporowe
projektuje si¢ o szerokosci 25cm 1 wysokosci zmiennej] w zaleznosci od rdéznicy poziomu
istniejacego terenu 1 poziomu projektowanych chodnikéw. Murki nalezy posadowi¢ na tawie
z chudego betonu gr.15cm na glebokosci 1.0m ponizej wierzchu chodnika. Wysoko$¢ murka
nalezy dostosowa¢ indywidualnie do przylegtych posesji. Murek nalezy wykona¢ jako element
zelbetowy z betonu B30 1 stali klasy AIIIN gatunek BSOOSP. Grubo$¢ otuliny powinna wynosi¢
50mm. Co 10m nalezy wykona¢ dylatacje. Szczegdt murka oporowego zostat przedstawiony

na rysunku przekroje normalne rys. nr 2.2.

4.5 ROBOTY ZIEMNE 1 ODWODNIENIE

4.5.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzaja si¢ do:
- usuni¢cia humusu i1 nasypoéw niekontrolowanych
- wykonania wykopdéw 1 nasypow, badz jedynie korytowania pod projektowane
konstrukcje elementdw,
-roboty ziemne zwigzane z budowa, przebudowag lub zabezpieczeniem istniejgcych
1 planowanych sieci uzbrojenia terenu,
- wykonania koryta pod jezdniami, chodnikami, zjazdami 1 skrzyzowaniami, itp.,
- profilowanie skarp nasypéw 1 wykopow 1 terenu
- urzadzenie zieleni wraz z nasadzeniami 1 humusowanie z obsianiem trawa,
- roboty ziemne zwigzanie z wyrOwnaniem wysokosciowym docelowego pasa drogowego.
Podbudowy konstrukcji jezdni, zjazdow oraz chodnikow, miejsc postojowych, nalezy uktada¢ na

podlozu zageszczonym do Wz=1.0. W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganego
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wskaznika zaggszczenia Wz=1,0, zastosowa¢ nalezy metody, polepszajace zageszczalnos$é
gruntu, np. doziarnienie lub stabilizacj¢ chemiczna.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych, w ramach robot przygotowawczych, nalezy zebra¢ warstwe ziemi roslinnej, usungé
przeznaczone do wycinki drzewa 1 krzewy wraz z karczowaniem 1 zasypaniem dolow po
karczunku.

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, jedynie w miejscach wystgpowania
uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywac recznie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci,
po przeprowadzeniu probnych przekopoéw w celu ustalenia lokalizacji sieci.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej (kanalizacja deszczowa), Wykonawca, o ile wymagac tego
beda warunki terenowe 1 pogodowe, wykona urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania robot
ziemnych, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catlym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnos$ci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz termindw
wykonywania innych robdt na speinienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu, koryta w czasie postepu robot ziemnych.

W przypadku wystapienia wody gruntowej lub innych zrodet wody, odstonigtych przy
wykonywaniu robdt ziemnych (w tym niezinwentaryzowane nigdzie drenaze), nalezy ujac je
w rowy lub iglofiltry 1 odprowadzi¢ do np. beczkowozow, a dla drendw wykonaé stosowne
przelaczenia. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
Odprowadzenie wodd, podczas prowadzenia robot, do istniejacych zbiornikow naturalnych
1 urzagdzen odwadniajagcych Wykonawca uzgodni z odpowiednimi instytucjami oraz uzyska
zgody od wiasciciela terenu. Uszkodzone dreny nalezy odtworzy¢.

Wykonanie robdt ziemnych i1 robot odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajacej state odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych. Nasyp nalezy wykonywad
warstwami o grubosci max. 20cm. Kazdg warstwe nalezy zagesci¢ mechanicznie natychmiast po
wbudowaniu do wymaganych w przepisach wskaznikow zageszczenia.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego. Pochylenie skarp
drogowych nalezy przyjmowac zgodnie z wymogiem §42 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie,
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w wyjatkowych przypadkach, gdzie nie jest mozliwe utrzymanie normatywnego pochylenia
proponuje si¢ wzmocnienie skarp np.: geosiatkg lub geokratg i zwigkszenie pochylenia.

W przypadku gdy grunt pozyskany z wykopu spelnia wymagania dotyczace mozliwosci
wykorzystania go do wbudowania w nasyp, mozliwo$¢ taka potwierdza inspektor nadzoru.

Nadmiar gruntu pozyskanego z wykopu oraz ten ktéry nie nadaje si¢ do ponownego
wbudowania w nasyp nalezy wywiez¢ lub zagospodarowa¢ w obrebie placu budowy, zgodnie z
ustawg o odpadach i ustawg o ochronie srodowiska.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do uwzglednienia ochrony srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, w tym do ochrony gleby. Przy prowadzeniu prac budowlanych Wykonawca
winien dgzy¢, aby wykorzystanie 1 przeksztatcanie elementéw przyrodniczych (gleby) odbywato
si¢ wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji.
Jezeli ochrona elementdéw przyrodniczych nie bedzie mozliwa, nalezy podja¢ dziatania majace
na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczegdlnosci przez kompensacje przyrodniczg.
Sciagnigta glebe (humus), nalezy sktadowa¢ w pryzmach z zabezpieczeniem do ponownego
wbudowania, w miejscach przewidzianych do humusowania. Pozostala cze§¢ nalezy
zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach w zakresie odspojonych niezanieczyszczonych
mas ziemi 1 gleby, ze szczegdIlnym uwzglednieniem obowigzku ochrony gleby 1 ziemi.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposob niedopuszczajacy do zanieczyszczenia
gleby, ziemi 1 wod. Jezeli w trakcie robot dojdzie do zanieczyszczenia gleby lub ziemi, ktore
przekrocza standardy jakosci gleby i1 ziemi, o ktorych mowa w ustawie o ochronie srodowiska,
postepowanie z takimi wydobytymi masami ziemnymi winno by¢ zgodne z przepisami ustawy
o odpadach. Przy czym, gleby i ziemi nie uznaje si¢ za zanieczyszczone, jezeli zanieczyszczenie
spowodowaly substancje pochodzenia naturalnego.

Roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie istniejacych budynkow, ogrodzen itp., nalezy
wykonywa¢ recznie, ze szczegOlng ostroznoscig. Nie dopuszcza si¢ takiego sposobu
prowadzenia robot, w ktorym pozostawia si¢ odkryte fundamenty budynkow, cokotow, itp. Po
rozebraniu istniejagcych nawierzchni, Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczgciem
dalszych robot w obrebie istniejgcych budynkow, do wykonania odkrywek ich fundamentow,
w celu oceny ich stanu i1 dobrania sposobu zabezpieczenia robot w ich obrebie.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca robot zobowigzany jest do sprawdzenia istniejacych
rzednych terenu, szczeg6lnie w miejscu skrzyzowan, zjazdéw 1 dojs¢ do posesji. Nalezy zwroci¢
takze uwage na zjazdy nowopowstale miedzyczasie. Istniejace studzienki kanalizacyjne,
telekomunikacyjne oraz armatur¢ wodng, itp. nalezy podda¢ regulacji wysokosciowe;,
dostosowujac ich rzedne do zaprojektowanej niwelety 1 wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace,

gdy znajduja si¢ w nawierzchniach przeznaczonych do ruchu kotowego.

15



Szczegolna ochronng nalezy objaé¢ punkty osnowy geodezyjne, ktore na czas robot

nalezy zabezpieczy¢ i nastepnie odtworzy¢, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4.5.2 Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych, projektuje si¢ spadkami podtuznymi i1 poprzecznymi
do istniejacych 1 projektowanych studzienek $ciekowych oraz powierzchniowo. Szczegoéty
dotyczace kanalizacji deszczowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu oraz

W opracowaniu branzy sanitarne]
5. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

5.1 ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Na obszarze planowanych robot zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na
projekcie zagospodarowania terenu. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystepuje inne
uzbrojenie, ktére nie zostalo nigdzie zinwentaryzowane. Przed przystapieniem do robot
w obrebie wystepowania w/w urzadzen nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci.
W przypadku, odkrycia w czasie robot ziemnych, niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu,
nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru i inwestora oraz wiasciciela sieci, ktorzy podadza
warunki 1 sposob usunigcia ewentualnej kolizji. W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac r¢cznie.

W miejscach wykrycia ewentualnych kolizji linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
itp. z czesciami drog przeznaczonymi do ruchu kotowego nalezy kable zabezpieczy¢ zakladajac

na nie rury ochronne dwudzielne, ewentualnie zagtebi¢ na normatywng gtebokosc.

5.2 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Materialy uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy
zgruzowa¢. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych
z uwzglednieniem przepisOw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21).

Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy przewie$¢ na bazg Inwestora.

5.3 UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE

- Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w trybie spec ustawy drogowej z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych.
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- Przedmiotowe przedsiewzigcie, w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na

srodowisko, dla ktorego wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

- W zwigzku z planowang inwestycja, zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew 1 krzewow
znajdujacych si¢ na nieruchomosciach objetych decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, na usunigcie tych drzew
1 krzewOw nie stosuje si¢ obowigzku uzyskania zezwolenia i optat z tym zwigzanych.

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, do gruntéw rolnych
1 lesnych objetych decyzja o zrid nie stosuje si¢ przepisow o ochronie gruntow rolnych

1 lesnych.

- Uzyskane opinie, o ktorych mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8 ustawy j.w., zastepuja uzgodnienia,

pozwolenia, opinie badz stanowiska wlasciwych organ6w wymagane odrebnymi przepisami.

- Planowane przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na obszarach chronionych na podstawie
ustawy o ochronie przyrody. Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na
zainwestowanym terenie, nie stanowigcym terendw cennych przyrodniczo. Jedynie w pdinocne;j
czesci obszar robot budowlanych zbliza si¢ do gornej krawedzi skarpy, ktorej dolna krawedz
stanowi granice¢ obszaru chronionego Natura 2000 - Dolina Wierzycy (najmniejsza odlegtos¢
granicy pasa drogowego od obszaru Natura 2000 wynosi ok. 5m, przy czym wysokos¢ skarpy
wynosi ok. 2m). Planowana inwestycja, na dwoch odcinkach o dlugosci 16m zbliza si¢ do
obszaru chronionego Natura 2000 Dolina Wierzycy PLH220094,  ktory znajduje si¢
w odleglosci Sm 1 11m (wysokos$¢ skarpy dzielacej pas drogowy od doliny rzeki to: 2 1 6m) od
granicy, istniejagcych w tym miejscu, paséw drogowych, stanowigcych §lepy dojazd do domkoéw
jednorodzinnych.  Postgpowanie  dotyczace  wydania  decyzji o  $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji wykazalo, ze nie ma koniecznosci
wykonywania dla niej oceny o oddziatywaniu przedsiewzigcia na sSrodowisko.

- Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczaja do minimum wplyw planowanego
przedsiewzigcia na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane. Nie

przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania przedsiewzigcia na sSrodowisko.

- Przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez obszary objete ochrong konserwatorska.
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- Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje nieosiggnigcia celow srodowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Zgodnie § 21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu scieckow do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, w zwigzku z ust. 1 tego
artykutu, wprowadzane do wod lub do ziemi, wody opadowe i roztopowe ujete w otwarte lub
zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych
mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania. Przedmiotem
planowanego przedsiewzigcia jest droga gminna, ktora nie zalicza si¢ do powierzchni

wymienionych w tym ustepie.

- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt budowlanych z uwzglednieniem
postanowien decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji zrid, uzgodnien organdéw
1 instytucji, sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami, w tym zwigzanych z ochrong

Ssrodowiska.

- Ogrodzenia posesji zlokalizowane w pasie drogowym kolidujace z planowanymi robotami

nalezy przestawic.

- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt budowlanych z uwzglednieniem
przepisoOw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21).

- ewentualne powstale odpady niebezpieczne przekazywane beda, za odpowiednim
pokwitowaniem, na biezagco 1 niezwlocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom
posiadajagcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie beda magazynowane przez wykonawce robot w obrebie
przedsiewzigcia,

- przekazanie odpaddéw innym podmiotom odbywacé si¢ begdzie za pomoca kart przekazania
odpaddéw wg ustalonego wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpadéw nie niebezpiecznych, moze si¢ odbywac
jedynie w miejscach/obiektach w sposéb ograniczajacy do minimum ich negatywny wplyw na
zdrowie ludzi 1 srodowisko. W tym celu mogag by¢ wykorzystane miejsca, wskazane w projekcie
jako zaplecze budowlane.

- Materialy uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy

zgruzowac 1 zutylizowac.
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