Szczegol murka oporowego
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@® #121=2942 mm (@ #121=max 10000 mm /%
0 chudy beton
15x45cm
BETON B30
OTULINA a=50 mm
STAL: (#) klasy AILIN gatunek B500SP
Uwaga:
Dugosc pretow dostosowac do wymiardw murka, prety rozkladac w siatce min. 25x25cm.
Max dtugosc pretow podtuznych 10m
Co 10m wykonaC dylatacie.
I PRACOWNIA PROJEKTOWA ELBI
(ELBI
Pracownia Projekiowa 75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20
Temat opracowania: - by Jowa drég wraz z infrastrukturg na osiedlu Witosa w m. Nowa Wies Reeczna.
Inwestor: Gmina Miejska Starogard Gdariski, ul. Gdaniska 6, 83-200 Starogard Gdanski.
Bkt Drogowa | TYuinmk: PRZEKROJE NORMALNE
Stanowisko: | Imi¢ i nazwisko: Nr uprawniesi: Podpis: Skala:  1:50
Brojeltomal: | mer ins. Angelika Elas-Binczyk ZAP/0056/POOD/06 Data: 27.09.20161
Opracowal: mgr inz. Angelika Elas-Bificzyk ZAP/0056/POOD/06 Nt 1ys.
Sprawdzit | mgr ind. Adam Biiczyk ZAP/00SS/POOD/06 2.2
RYSUNEK NR 2.2 ARKUSZ NR 2/2




