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1. WSTEP.

1.1, Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikagji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i przgjecia robot zwigzanych z budows kanalizacii sanitame; § przylaczy do
nieruchomodci w liniach rozgraniczajacych ulicy.

1,2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szezepdlowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu robdt wyrnienionych w punkeie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych specviikacia techniczna.

Ustalenia zawarle w ninicjszej Specyfikagi Technicang] dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizagji sanitarnej i przylaczy
kanalizacyinych w liniach rozgraniczajgeych ulicy.

W zmkres robot wehodia:

- podbudowa kanaldw,

- roboty montazowe sieciowe,

- budowa studni kanalizacyjrych,

- proba szczeinoscl,

- ochrona przed korozja.

1.4. Okreslenia podstawowe,
Stosowane okreslenia podstawowe zgodne sq z obowigzjacyni odpowiednimi polskimi normami oraz z definigjami podanymi w Specyfikacji Technicznej
» Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagaria dotyczace materiaddw podano w Specyfikagji Technicane) ST-00-00.

Wykonawea zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dekumentacii projektowej i Specyfikacji Techniczne,

- stosowad wyroby produkcii krajowej Lub zagranicmej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadamia¢ Inynicra o proponowanych rédiach pozyskania materialdw przed rozpoczeeiem dostawy | uzyskaé jego akeeplacie,

2.2. Rury.

Do budowy kanalizacii sanitarmegj nalezy zastosowad rastepujgce rury © ksztaltkd zgodne z punktem 2.1, niniejszej Specyfikagji { dokumentagcja projektows:

- rury kanalowe — nury kielichowe PCV lite klasy ,,S” kiclichowe do sieci kanalizacyjngj lgezone na uszczelki gumowe, kidie dostarcza producent rur ¢
nastepujacych danych:

- kszredthd — ksataltki do siect kanalizacying] 2 PCV o $rednicach jak rury wediug PN-EN 1329-1:2200HP, ISO 4435:1991 i PN-EN 1401-01:1599,

- e —tuleje z uszezelka z PCV dla pragj$e seczelnych praez Scianki studzienek.

2.3, Studzienki,
Studzienki kanalizacyvine nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegSlowymi rozwigzaniami projekiowymi. Dla potrzeb kanalizacji sanitamej zaprojektowano

nastepuiace studzienki:
- studzienki polaczeniowe kanatdw glownych — z kaggdw o Srednicy 120G mm,

2.3.1. Studzienki z kregdw betonowyceh,

Studzienki z kregdw betonowych nalezy wykonac zgodnie ze szezegdlowymi rozwigzaniami projektowymi. Do budowy studzienck nalery urywad kaggéw

betonowych o Srednicy 1200 mm i wysokodel 100, 75, 50 lub 25 em posiadajacych $wiadectwo dopuszezenia do stesowania w budownictwie.

Studzienki z kregdw zelbetowych skladajg si¢ z nastepuigcych elementow:

- krggu dennego z komora robocza,

- komina Zlazowego,

- slopni dazowych,

- piyty odcigzajged),

- wlai kanalowego.

- krgg denry 7 komorg roboczg - stanowi calo$é monelityerma stanowigea dno studzienki 1 komorg robocza: do budowy nalezy wzywac krggdw dennych o
Sredricy 1200 mim 1 wysokosdé 100 lub 50 ey zaleca sig stosowanie  krggdw dennych z fabrycznie whudowanymi na odpowiednich wysokosciach
szezelnymi przeisciami na wloty | wyloty kanatdw oraz wykonang komorg roboczg (kinete),

- komin zlazowy nalezy wykonaé z keggow betonowych o srednicy 1200 mm i wysokosei 100, 75, 50 lub 25 ¢m,
~ stopnie Zazowe Zeliwne umozliwiajgee zejseie z poziomu terenu do komory roboczej studzenki,
Do studzienek nalezy stosowad stopnie zeliwne wg nomy PN-EN 13101:2005,

- pivta odciginjgea -komin wiazowy nalezy przykeyé plyta 2elbetows zintegrowang z pierscieniern odcigrjacym,

- plerscienie dystansowe - do wyréwnania poziomu wiza kanalowego z terenerm

- whaz kanadowy - na studzienkach nalezy zamontowad wlazy kanatowe typu cigzkiego klasy D400,

~ polgczenit kregedw — kregi studzienek kanalizacyjrych nalezy laczy¢ 7a pomocg uszezelek gumowych,
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2.3.2. Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych {PP)

Studzienk inspekcyine 2 tworzyw sztucznych  nalezy wykonad zgodnie ze szezegdlowymi rozwigzaniami projektowymi. Do budowy studzienek nalezy

wrywad studzienek z tworzyw sztucznych (PP) wykonanych i posiadajacych §wiadectwo dopuszezenia do stosowania w budownictwie.

Studzienki skiadajg inspekeyjne z tworzyw sztucanych si¢ z nastepujacych cagdei:

- kineta - kineta studzienki moze by¢ wykonana z tworzyw PP Iub PE. Jest ona wykonana fabrycznie i przystosowane do zamontowania w na sieci
kanalizacyjne]. 7 uwagi na fakt, ze produkowanc s cztery typy kinet, przy zamawianiu studzienck nalezy podac typ kinely zgodny 2 dokumentacjs
projektows,

- rura karbowana — rura karbowana jest elementern Jgezacym kinetg 2 rurg teleskopowa i wlazem. Do budowy studzienek nalezy stosowad nury karbowane o
srednicy 600 mm przystosowane do zamontowania rur teleskopowych. Diugosci rur karbowanych podano w dokumentaci projektowe,

- rura teleskopowa - rura teleskopowa jest clementem faczacym rurg karbowang 1 zwieticzenie studzienki shuzy do posadowienia na niej wiazu, Do budowy
studzienck nalezy stosowad rury teleskopowe o $rednicy 1000 1 600 mm,

- wiaz kanatowy — do budowy studzienek nalezy stosowad wlazy Zeliwne klasy D400 z zamkmigciem na Srubs,

- obudowa whazu kanalowego — w uficach o nawierzchni gruntowej nalezy dokonad ebudowy wiazu kanatowego poprzez wykonanie wokét niego plvty
betonowej 0 grubosed 15 em 1 srednicy 1,0 m,

- polgczenia elementw studzienek — polaczenia elementdw studrienck dokonad za pomocg uszczelek gumowych dostarczonych przez producenta studzenek,

2.4, Beton.
Beton na budowie wiywany na budowie powinien odpowiadad wymaganiom PN-B-03264:2002, Na budowie winien by¢ stosowany beton marki B-101 B-5
Iub instych zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.5, Zaprawa cementowa,

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501:1990.

2.6, Piasek na podsypke.
Piasek na podsypke rur powinien odpowiadad PN-B-01100:1987P.

2.7. Materialy izolacyjne.
- abizol R+P.

2.8, Skladowanie materialow,

Wszystkic wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszezegolnych grup, wiclkodei 1 gatunkdw w sposib mapewniajacy statecznost oraz umozliwiajacy dostep do
poszezegdlnych stosdw jub pojedynezych elementdw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona | zabezpieczona przed gromadzeniem sig sciekdw
sanitamych i wod opadowych.

2.8.1. Rury kanatowe, kszialtki { zlgczki.

Magazynowane rury powinny by zabespieczenie praed sekodiiwymi dedalaniami promieni stonecznych (temperatura nie wyisza niz 40°C) 1 opadami
amosferyemymi Dhwsze skiadowanie nur powinno odbywaé sig w pomieszezeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucanych (PP, PVC, PE,
1 inmych) nie wolno nakrywaé uniemozliwiajae ich przewietzanie. Rury o réimych $rednicach { grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy sq
skladowane razem, to rury o grubszgj Sciance winny byé skladowane na spodzie. Rury powinny byé skladowane na réwnym podiozu na podkladach i z
przektadkami drewnianymi, 2 wysokosé stosu nie powinna byé wicksze niz 1,5 m. Skladowania rur nie moze powodowad nacisku na kielichy tur powodujae ich
deformagje. Zabezpieczenic przed przesuwaniem sie dolng} warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomocg kotkdw i Klindw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia nur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesel uszkodzone odcigé, akoree rur sfrezowad,

Ksutaltki, Agczki | inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposcb uporzadkowany z zachowaniem metod i $rodkdw jak diarur.

Flementy drobne jak uszezelki, srodki do czyszezenia itp. winny byé przechowywane w magazynach zamknigtych z podzialem na srednice i typy.

2.8.2. Inne materialy.

Krusgywo winno byé skfadowane jak najblizej wykonywanego odeinka kanalizacji. Podioze skdadowiska pewinno by¢ réwne utwardzone 2 odpowiednim
odwodnieniem. Knuszywo powinno by¢ zabezpieczone preed zanieczyszczeniom i zmieszaniem z intymi rodzajami frakejami kruszyw w czasie jego transportu
skiadowania i poborw

Cemntert nalezy skiadowacd w silosach lub warkach. Dla skladowania cementu w workach Wykonawea zapewni odpowiednie magazyny gwaraniujgoe
odizolowanie cementu od wilgocl. Czas przechowywarda cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigoe.

Inne mxaerialy. Pozostale materialy wiywane do wykonania kanaldw winny by¢ skfadowane zgodnie z wyrnaganiami producentdw w na otwartym powietrzu
lub w magazynach samknictych w sposob wgodniony z Inzynierem.

2.9. Odbiér materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze éwiadectwemn jakogel, kartami gwarancyjnymi 1 protokdtarni odbioru technicnego, atestami, aprobatami
technicznymi i deklaracjami zgodnodel. Dostarczone materialy na migjsce budowy nalery sprawdzié pod wzgledern korpletnodel | zgodnodei z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledzny dostarczonych materialow. W razie stwicrdzenia wad lub powstania wytpliwodel ich jakoscl, preed whudowaniem nalezy
poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotycrzace sprzgtu podano w Specyfikacii Technicznegj ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji sanitarnej.
Do wykonania robdt zwiazanych z budowa kanalizacji moze by¢ wykorzystany spregt nize} podany kub inny zaakeeptowany przez Infyniera:
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- 2urawie budowlane samochodowe,

- weiagarki gezne  mechaniczne,

- samochody skreyniowe,

~ samochody samowyladowceze 51101,

- sprzet mechanicmy i reczny do zageszerania,

- beczkowozy,

- WOZy asenizacyjne,

- urzadzenia do weiskania rur do kielichdw,

- pity do ciecia rur stalowych,

- inny sprzet w zalemosei od potrzeb uzgodniony z nzynierem.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transport podano w Specyfikacii Techniczne) ST-00-00,

Wykonawca z obowigzany jest dostosowania takich srodkdéw transportu, kidre pozwolg uniknaé uszikodzen 1 odksztaleen przewozonych materialow.

Matetiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkdw transporta powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowe], Specyfikagjach
Techniczmych i wskazaniami Inzynicra oraz w terminie przewidzianym w kontrakeie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszezone réwnomiemic oraz
zabezpieczone przed przemieszezeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach musza by¢ transporfowane na samaochodach o odpowiednigj diugose, Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z
plaskirmi widelkami [ub dZwignia z belkg uniemozliwiajacy zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych fub lancuchdw.
Gdy rury sg transportowane teleskopowo (rura o mnigjszej Srednicy, wewnatiz rury o wickszej $rednicy) preed rozladowaniern wigzki rur nalezy wyjaé rary
~wewnetrne”, Z uwagi na specyficzne wlasciwodscl rur tworzywowych nalezy przy transporcie zachowywad nastepuiace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywaé wytgcznie samochoddw skrzyniowych,

- $rodkd transportu powinny mied powierzchnie gladkie bez ostrych krawedzi pwoZdzi itp.,

- przewdz powinien odbywad sie przy temperafurze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdina ostromoss pray temperaturach
ujemnych z uwagi na zwickszong kruchosé tworzywe,

- na platformie samochodu rury powinny lezeé kielichami naprzemiennic na podktadach drewnianych o szerokodei co najmniej 10 cm i grubodei co najimmiej 2,5
am, ulozonych prostopadie do osi rur,

- wysokosé tadunku ra samochodzie nie powinna przekraczac [m,

- przy wiclowarstwowym wlozeniu rur géma warstwa nie moze przewyzszad scian srodka ransporiu o wigeej niz 1/3 sednicy zewngtme nury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury faliste) i desek pod fancuchy spinajace bocae Sciany skrzyn samochodu,

- przy zafadowaniu rur nie moima ich raucas ani przetaczad po pochylni,

- przy diugosciach wigkszych niz dhugosé pojazdu wietkasé rur nie moze preekraczad 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosei jak dla rur tworzywowych, Gotowe studzienki 2 tworzyw
sAucych nalezy przewozi w pozycii pionowe] lub poziome] z zachowaniem ostroimosc jak dla rur tworzywowych,

Wlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowelnymi srodkami tanspertu. Wiazy nalery zabezpieczyé przed przemieszezeniami i usekodzeniami podezas
fransportu. Wiazy typu cigzkiego winny by¢ przewozone juzem a wlazy typu lekkiego na paletach maksimum po 10 sztuk faczone tasmg stalowa.

Do przewozl mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki specjalistycane, kidre nie spowoduja segregacii skladnikow, amiany skladu micszanki i jej
zanieczyszczefl | obnizenia termperatury przekraczajaee} granice okredlong w wymaganiach technologicaniych.

Kruszywa mogg byé preewozene dowoinymi Srodkami transporta w sposob zabezpieczajgey je praed zanieczyszczeniem | nadmiemym zawilgoceniem,
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgee wykonania robdt podano w Specyfikaci Technicanej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robdt.

Wykonawea przedstawi Inzynierowi do akeeptagii projekt organizagji ruchu drogowego i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie waranki w jakich
wykonywanz bedzie kanalizacia sanitama.

5.2. Roboty przygotowawcze,
Przed przystapieniem do budowy kanatdw nalezy wykonaé roboty ziemne oraz odwodnienie wykopdw zgodnie z dokumentagja projektowa i Specyfikacia
Technicmg ST-03-01.

5.3. Przvgotowanie podioia.

Podloze nalezy wykonat zgodnie z dokumentagjs projektowa przy uwzglednieniu rodzaju grunte,

Zgodnie z dokumentacja projektows i Specyfikaciami Technicznymi rury nalezy posadowié na nastgpujacych rodzajach podioza:

- w gruntach suchych piaszezystych . na odeinkach gdzie wystepuia piaski grube, rednie lub drobne rusy nalezy posadowié na isiniejacym podioau z
wyprofilowanier dna stanowiaeym fozysko nodne do posadowienia rury kanalizacyine,

-w gnuntach suchych na odeinkach gdzie nie wystgpuja grunty piaszczyste z piasku dowiezionego. Grubosé warstwy podioza winna wyniesé 10 ey,

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie wystgpuje odwodnienie tylko za pomocg iglofillréw ze 2win. Gruboéé warstwy podioza winna wyniesé 10 om,
- w gruntach nawodnionych na odeinkach gdzie do odwodnienia wykopdw zastosowana drenaz nia podiozu stanowigeym warstwe filtracyjng wykonanym z
kruszywa fub zwirt 0 grubosei warstwy podiozz 20 cm z uloZonym w nigj drenazem. Podbudowa ta zostala ujgta w odwodnieniu wykopu w Specyfikacji
Technicmej $T-03-01.

Piasek do wykonania podioza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgamiaé meeznie prazy pomocy lopal. Warstwa podloza winna byé zapgszezonz za pomocy
ubijakéw reemych. Spadek podioza winien by¢ zgodny ze spadkiem kanalu.

Warnocnienie podioza na odeinkach pod aczami nur powinno byé wykonaé pa probic seczeinoded odeinka kanatu, Niedopuszezalne jest wyrdwnanie podloz
ziemia z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni fub gruz,
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Podloze powinno by¢ wyprofifowane tak aby nura spoczywala na nim 1/ 4 swojei powierzehni. Dopuszezalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego
podioza warneenionego od ustalonego na lawach celowniczych kierunku nie powinno przekraczac — 10 e,

Dopuszezalne zmniejszenie grubosel podioza od przewidywanego w dokumentacii projektowej nie powinno byé wicksze niz 10%. Dopuszezalne odchylenie
rzdnych podioiza od rapdnych prewiddanych w dokumentaci projektowe] nie powinno przekraczad w zadnym jego punkeie +1em.

Zageszezenie podioza powinno byé zgodne z okreslonymi w Specyfikagjach Technicmych | wymaganiarni okreslonymi przez producentdw rar.

5.4. Roboty montazowe,

5.4.1. Ukladanie rur kanatowych.

Do budowy kanaldw w wykopie ofwartym moma przystapic po pregjeciu wykopu i podioda na odceinku miedzy dwoma studzienkami.

W celu zachowania prawidiowego postepu rob&t montazowych nalezy preestrzegaé zasady budowy kanalu od najnizszego punkiu kanahs w kierunku
przeciwrtym do spadicu. Spadid i glgbokosei posadowienia winny byé zgodne z dokumentagig projektowa,

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy 1 spadkow przewoddw.

Praewody kanalizacji nalezy ukladac zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1610:2002.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zeodne z dokurentacis projektowa § Specyfikagiami Technicmymni. Rury do budowy przewoddw prazed
opuszezeniem do wykopu nalezy oczyscic od wewnatrz | zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury
do wykopu opuszezad rgeznie za pomoca jedne lub dwiéch fin. Niedopuszezaine jest zzucanie rur do wykopu, Rury uldada¢ zawsze kielichami w kierunku
preeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po ulozeniu zgodnic z osig i niweleta powinna by¢ przylegaé do podlozz na calej swej dhugoscl, na co najmniej
1/ 4 obwodu, symetryeznie do osi. Wyrdwnanie spadiéw przez podkiadanie pod rurg kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszezalne. Dopuszeza sie
pod Zaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszezelnienia zlaczy. Poszczegdine rary nalezy unieruchomic
przez obsypanie ziemig po $rodku diugogel rury 1 moceno podbic z obu stron aby rur nie mogla zmieni¢ swepo polozenia do czasu wykonania uszczelnienia
Ziaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé ulozenia rury §. jej of i spadek za pormocg law celowniczych, lawy miemiczej , pionu i uprzednio umieszezonych na
dnie wykopu reperdw pomocniczych. Odehilka osi ufozonego preewodu nie moze preckraczac 42,0 em dla rur tworzywaowych, spadek dna rury powinien byé
jednostajny, a odchytka spadku nie moze preekraczad £1.0 cm w kazdym punkeie. Najmnigisze spadid kanakdw powinay zapewniaC dopusaczalne minimalne
predkosc przeplywu. Najwicksze dopuszezalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymainych predkode przeplywu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewody zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem woda gnintowa
lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosel ulozenia praewodow i badaniu szezelnodel rury zasypad do takiej wysokoscl aby znajdujgey si¢ nad nim grunt uniemozliwit
sphyniecie ich po ewentualnym zalaniu,

Rury moma ukladac przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy ukladaniu poiedynezych rur na dnie wykopu na przygotowanym podioz nalezy:
-wstepnie rozmieseié rury na dnie wykopu,

-wykonaé #lacza, pray czym rura Rielichowa (do ktdrej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm
ponad wicrzeh nury z wylgezeniem  odeinkdw polaczenia rur. Osie fczonych odeinkéw rur muszy sie znajdowaé na jednej prosiel, co nalezy uregulowad
odpowiednimi podkiadkami pod odeinkiern weiskowym

Rury nalezy Iaczyé za pormoca kiglichowych polaczen weiskowych uszezelnionych spegjalnie wyprofilowanymi uszezelkami gumowymi dostarczonymi przez.
producenta nur.

Przed rozpoczeciem montai przewody z nur tworzywowych nalezy przygotowaé w nastgpujacy sposob:

- przycigeie rur na odpowiednich dugodeiach,

- wykonanie ukosowania bosych konedw rur i ich omaczenie,

Bose korice rur nalezy aukosowaé pod katem 13°, Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy grubodel Scianki rury byta nadel
prostopadia do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy polaczeniu kiefichowym weiskowym zumaczyé glebokodd zlacza Zigeza kielichowe weiskowe
nalezy wykonaé wkladajac do welebienia kielicha rury spegjalnie wyprofilowana picrécieniows uszezelke gumowa, a nastgpnie weiskajae bosy zukosowany
koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmargwaniu go smarem silikonowym. Do weiskania bosego kofica rur przy $rednicach powyzel 90 mm uzywaé nalezy
weiskarek. Potwierdzeniemn prawidlowego wykonania polgczenia powinno by osiagnicte przez czolo kielicha granicy weisku oraz wspdlosiowo$¢ faczonych
clementdw. Podobne wymagania odnosiz sie do faczenia bosych odeinkdw nur 7a pomoca nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrocic uwage
nato aby bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy weisku, Oznaczenia te powinny byé podane pracz producenta,

5.4.2. Ukiadanie przylaczy.

Zgodnie z dokumentacja projektowa i ninicjszs Specyfikacja Techniczng w zakres wykonania przylacza wehodzd odeinek od kanatu do granicy daalld, 4. w
finfach rozgraniczajacych ulicy.

Trasa przylacza i rzedne jego ulozenia oraz Srednice winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do budowy przyiaczy uzywaé nir PCV zgodnych z
dokumentacja projektowa | ninicjsza Specyfikacia Techniczng.

Przy ukladaniu rur stosowad sie do zasad jak przy budowie rur kanatowych podanych w punkeie 5.4. | ninigjszg] Specyfikacji Technicznej.

Polaczenia preylacza z kanalizacjg sanitamg wykonad w nastepuiacy sposob:

- powyzej kinety studzienki kanalizacyjnej. Przy 16znicy rzgdnych dna studzenki | praylacza mniejszej od 50 em podiaczenie przyhacza do studzienki nalezy
wykonac bez kaskady (przepadu).

- przy zastosowaniu kaskady (przepadu). Polaczenie za pomocy kaskady (preepadu) nafezy stosowad przy podiaczaniu preylacza do studzienek z kregdw
betonowych prey réimicy rzgdnych dna studzienki § przylacza wicksze) od 50 em. Prayiesa do studzienck nalezy whaczyd na dwdch poziomach tj, na poziomie
rzednej dojdeia praylgeza do studzienki oraz do kinety studzienki. Polaczenia obu wigezen praylacza do studzenkd wykonaé na zewnatiz studzienki przy pomocy
ksataltek i rur PCV. Oba podlaczenia preylacza do studzienek z kaggdw betonowych nalezy dokonaé poprzez zamondowane przejécia szczelne.

5.4.3. Montaz studzienek z kregdw betonowych.

Na kanale zaprojekiowano studzienki z kiggdw betonowych o érednicy 1200 mm, Studienki kanalizacji sanitamej nalezy wykonaé zgodnie 2z PN-B-
10725:1999P. Lokalizacia i wymiary studzenek winny by¢ zgodne z dokumentacig projektowa. Elementy prefabrykowane zalemie od cigzaru moima ukladad
recznie lub przy wryciu lekkiego sprzgiu montazowego. Przy montazu elementdw naiezy zwrdcic uwage na wiasciwe ustawienie krggdw i phyt, Polaczenia
kregdw nalery wykonad za pomocg uszezelek gumowych.

Przgjseia rur przez Sciany studzienek nalezy wykonad jako szczelne.
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Studzienki nalezy w wykopie umocnionym lub szerokoprzesirzennym . w takim samym jak wykonywany jest kanal. Przed montazem krggow nalezy

sprawdzi¢ ich stan techniczy. Krggdw uszkodzonych nie nalezy wbhudowywag.

Studzientd na kanadach projeltowanych.

Studzienki na kanalach projektowanych nalezy wykonywad jednoczesnie z budowa kanatu.

Budows studzienck nalezy wykonad w nastgpujgeej kolejnosci:

- wymaczy¢ w wykonanym wykopie lokalizacje osi i poziom posadowienia studzienki uwzgledniajae rzedng wylotu kanalu ze studzienki § zamaczyd whw

elementy za pomocg minimum jednego kotka $wiadka sabitego w osi studzienki. Lokalizacja studzienki winna uwzgledniad of realizowanego kanahy,

- rgeznie wokot kotka $wiadka poglebi¢ wykop od poziorau kanalu do poziomu posadowienia kregu dennego poglebiony o 15cm,

- w tak wykonanym wykopie wykeona¢ pod dno studzienki wykonaé podsypke z mggseczonego piasku. Podsypka winna by¢ wykonana w poziome co nalezy

sprawdzi¢ za pomoeg poziomicy o dlugosel minimum 1,5m. Sprawdzenia poziomu podsypki dokonaé w réimych plaszezyzmach,

- na podsypee ustawié w poziomie krag denny,

- dokonaé podiaczen kanatéw do studzenki. Kanaty do sudzienek winny by¢ podlaczone przy zastosowaniu przej$é szezeinych. Zaleca sig stosowanie kiggow

dennych z wykonanymi otworami z przgjsciami szczelnymi na weiscia kanatdw, Jezeli w krggu brak jest otwordw z wykonanymi przejéciami szezelnymi

nawierci¢ olwory na kanaty, wstawi¢ do nich pragjseia szczelne,

- eZeli kineta nie zostala wykonana fabrycznie wykonaé w dnie studzienki wykonad kinetg z betonu B-10,

- ustawi¢ na kregu dennym pozostate kregi zeodnie z zestawieniem podanym w dokurnentacji projektowe). Przed ustawieniem kolejnych kregdw nalezy
oczyseic z wszelkich zanieczyszozen zacza krggdw i uszczelki gumowe, sprawdzi¢ stan polaczer: krggow 1 uszczelek gumowych. Kegdw z uszkodzonymi
Zhaczami lub uszezelkami nie nalezy whudowywad,

- marnontowad stopnie zejsciowe do studzenk (jezeli nie zostaly zamontowane w zakladzie prefabrykacii),

- praykry¢ studzienkg phytg przykrywowa. Przy ukladaniu plyly przykrywowe} nalezy zwrdceié uwagg aby otwir w plycic znalaz! sic nad stopniami Zeliwnymi,

- na piycic zamontowaé wlhaz zeliwny. Przy montazy wlazu nalezy zwrdcié uwage aby jego gdmy poziom byl réwny z poziomem przyleglego tevenu. W
przypadku koniecmodei podniesienia wlazu na plycie przylaywowej nalezy ustawi¢ piericienie dystansowe lub wykonaé podmusdwke 7z cegly
kanalizacyjnej,

- po wykonaniu zasypki kanalu wokdt whazdw studzenck zlokatizowanych w ulicach o nawierzchni gruntowej nalezy wykonaé obelonowanie z betonu B15.
Grubosé pivty betonowej winna wynosié 15 cm a jej érednica 200 cm.

3.4.4. Montaz studzienck inspekeyinych z tworzyw sziucznych

W miejscu podiaczenia przykanalikdw oraz na zmianach kieunkéw kanalizachi sanitarne} zaprojektowano studzienki inspekeyine z tworzyw setucznych o
grednicy 600 mm,

Lokalizacja i wymiary studzienek winny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Elementy studzienek nalezy ukladaé recznie. Przed rozpoczeciem montaa
studzienek natezy dokona¢ ich ogledzin i wezystkich elementéw uszkodzonych nie nalezy montowad. Wszystkie elementy przeznaczone do montazu winny byé
oczyszezone 2 wszelkich zanieczyszczen. Montaz sludzienek winien by¢ wykonany zgodnie z instrukgja producenta,

Studzienki na kanalach projektowanych nalezy wykonywaé jednoczesnic z budows kanaka,

Montazu studzienck dokonad w nastepuiacy sposdb:

- wytyezy¢ lokalizagje | poziom montaal stadzenkd,

- na warstwie ni¢ zagesrczonego piasku o grubosci 10 em ulozy¢ poziomo kinetg,

- za pomoca pitki reeznej uciaé wymagana dlugosé rury karbowarne. Ciecia dokonaé po érodku karbu,

- uszezelke do rury karbowang) umiesei¢ w najrizej polozonym rowku (dofinie), kielich kinety oczyéi¢ 2 zabrudzen posmarowad srodkiem poslizgowym i
zamontowaé popizez weisniecie w kielich kinety. Zdieta z kielicha kinety zadlepka nalezy zamontowaé na wierzchu rury karbowanej w celu zabezpieczenia
kanatizacji przed zanieczyszcaeniam,

- wykonaé zasypke kanalu,

- po wykananiu zasypki kanahy umieseié w najwyzel polozonym rowku (dolinie ) rry karbowane} uszezelke, wykonad polaczenic na zatrzask whazu z rurg
telesikopowa, uszczelke posmarowad trwalym srodkiem podlizgowym i zamontowad zwienczenie stadzienki ustawiajae gore wiazu na poziomie terenu.

- po wykonaniu zasypki kanalu wokd! wlazdw studzienek zlokalizowanych w ulicach o nawierzchni gruntowej nalezy wykonaé obetonowanie z betonu B13,
Grubosé piyty betonowej winna wynosi¢ 15 cmajej Srednica 100 cm.

5.4.5. Wiaczenic kanalow do istnicjacych studzienek betonowych.

Wlaczenia projeltowanych kanaldw sanitarnych do isticjaeych studni betonowych wykonaé w nastgpuiacy sposdb:

- na poziomie wigezenia kanaks w krgpu betonowyim wykonaé wiermica do betonu otwdr o srednicy tulel odpowiadajacej srednicy kanal,
- w wykonanyim otworze nalezy osadzi¢ ochronna z uszczelka,

- przestrzen pomigdzy tuleja ochronng, a scianka studzdenki uszezelni¢ zaprawa cementows 7 dodatkiem srodka uszezelniajacego,

- do tak wykonanego wejscia kanatu do ismicjace] studzienki betonowej wlozy€ rure kanalizacyjna,

- w studzience wykonaé kinete dostosowang do aktualnego stanu polaczen kanatow,

5.8. Skrzyzowania kanalow z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym.

W obrehie skrzyZzowan kanaldw z sieciami wodociagowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym prace montazowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznioseia tak, aby nie doszto do uszkodzenia istnigjacych sieck.

5.6. Préba szezelnodcei,

Probe szczelnodel przewoddw nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002. Praed zasypanicm wykopdw nalery wykonaé probe
szezeinodel kanalizacii na eksfiliracje przy okreslonym cidnieniu wody wewnatrz przewodw, odcinkami do 50 m pomigdzy studzienkami kanalizacyjoymi.
Studzienki umoliwiajg zejscic na poziom kanaléw i zandknigeie ich tymcezasowymi zamknigeiami mechanicznymi {korki) lub pneurnatycznymi (worki),dla
napetnienia prrewodu wodg i dokonania proby szezelnodel. Zlacza kielichowe zardwno na rurach jak [ polgczeniach ze studzienkami i przylaczami winny byé
nie zasypane, Wszystkie otwory badanego odcinka {(facmie 2 przylaczami) i inne ksztaltki 2 otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane | zabezpicczone
podparcien. StudAenki podlegajg probie facznie z calym badanym kanalem.
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Urzadzenia do zamykania na okres proby musza byé wyposazone w krdéoe 7 zaworami dla:

- doprowadzenia wodly,

~ oproznienia nurociggu 2 wody po probie,

- odpowictrzenia,

- przylaczenia urmdzenia pomiarowego,

Wode do przewodu kanalizacyjnego podiegajacego probie szezelnesel doprowadzié grawitacyjnie. Odpowictrzenia dokonuje si¢ poprzez najwyzszy punkl
przewodu. Czas napelnienia dia spokojnego napethienia | odpowietrzenia przewodu nie powinien by kndtszy od 1 godziny.
5.7. Roboty ziemne — zasypy.

Zasypanie wykopdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacia projektowa | Specyfikacia Technicng ST-03-01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosei robdt podano w Specyfikacii Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci,

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizagji sanitamej powinna byé przeprowadzona w czasic wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2002. Wyniki przeprowadzonych badar nalezy urmaé za dedatnie, jezeli wsizystkic wymagania dla danej fazy robdt spelnione.

Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione nalezy dana fazg robdt uzmad za niczgodnag z wymapaniami nomay i po wykonaniu poprawek
pizeprowadzi¢ badania ponownie,

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnodel z dokurnentacia projektows badania materiatow, ulozenia przewoddw na podiozu i
montazu studdenek, szezeinodel preewodu na eksfiltracie i infiltracie, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed korozja.

Sprowedkenie 7godnote 7 dokaumentacia projfektowg polega na pordwnaniu wykonywanych badZ wykonanych robdt z dokumentacia projekiows oraz na
stwierdzeniu wzajermnnej zgodnodei na podstawie ogledzin | pormiarow.

Badanie murericldw uiytych do budowy kanalizagi nastgpuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
Speeyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentdw okredlajacych jako$é budowanych materialéw 1 pordwnanie ich cech z normami
przedmictowymi, atestami producentdw [ub warunkami okreslonymi w Specyfikaciach Technicznych oraz bezpogrednic na budowic przez ogledziny
zewneirzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie preewodu | stuckienek obejmutjg czynnosel wstepne sprowadzajace sic do pomiaru diugosed (z doldadnoscia do 10 em) i srednicy (2
dokladnosciz do 1 cm), badanie ulozenia przewodu na podiozn w planie i w profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na podioz
naturalnym 1 wzmocnionym powinno zapewnic oparcie rur na co najmoiej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie wykonania polgczen rur 1 prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ praez ogiedziny zewnetrane,

Badanie szezelnoscd odeinka proewodu na eksfiltracie obejmuie badanie stanu odeinka kanaly wraz ze studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie
przewodty, porniar ubytky wody, Podezas proby nalezy prowadzic kontrole szezelnosel zlaczy, scian przewodu i studzienck. W przypadku stwierdzenia ich
nieszezelnosel naleZy poprawié uszczelnienie, a w razie niemozliwosci omaczy¢ migjsce wycieku i przerwaé badanie do czasu usumigcia przyezyn
nieszczelnosci.

Badarte szezelnosad odcnka preewodu na infiltragie obejmuje badanie stanu odeinka kanatu wraz ze studzienlami i pomiar doplywu wody gruntowe; do
przewodu. W czmsic trwania proby szezelnodel nalezy prowadzié obserwacie i robic odezyty co 30 minut polozenia zwierciadta wody gruntowej na zewngtrz i w
kinecie poszczegilnych siuddenek.

Badanie uabegpiectenia pred korogig praewodow § studdenek nalezy wykonaé od zewnatrz po probie szczelnodel odeinka na eksfiltracie zas$ od wewratrz po
prébie szezeinodel na infilracje. [zolacje powierzchniows studzienck nalery sprawdzic przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin
okdadzin zabezpiecajacych izolagje sudzienek poprzez ogledziny zewnerme.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt.
Przed prrystapieniem do robdt Wykonawcea powinien wykonaé badania materialéw do betorny, zapraw oraz ustalic wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycane} kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z czgstotliwosciy okreslona w ninigisze) Specyfikacii
Technicime; i zaakeeptowana preez Inzynicra. W szezegdinosel kontrola powinna obejmowad:

- sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych stafych punktdw wysckosciowych z dokladnoseiz do 1 o,
- badanie edchylenia osi kanal,

- sprawdzenie zgodnosel z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienck,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidlowosci nszczelnienia pragwoddw,

- sprawdzenie szezelnodcl na eksfiltragje,

- badanie wskanikdw zageszezenia poszczegdinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienta studienek kanafizacyjnych i pokayw whazdw,

- sprawdzenie zabezpieczenia praed korozja,

6.2.3. Dopuszczaine tolerancie { wymagania.

Dopuszezaine tolerancie | wymagania powinny ksziaHowag si¢ w nastgpujacych zakeesach:

- odleglosé krawedeA wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie moze wynosic¢ wigees niz 5 om,

- oxlchylenie wymiardw w planie nie powinno byé wigksze niz 0,10 m,

- adchylenic grubodel warstwy podtoza nie powinno przekraczad £ 3 cmy

- odchylerie szerokodel warstwy podiozz nie powinno przekraczad £ 5 amn,

- ocdchylenie kanatu w planie, odchylenie odleglosci osi ufozonego kanatu od ost przewodu ustalongj na fawach celowniczych nie powinna przekraczad & 5 mm,
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- odchylenie spadku ulozonego kanat od przewidzanego w projekeie nie powinno przekraczaé: -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i

+10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadiu),
~ rzedne pokayw studzienek powinny by¢ wykonane z dokdadnoscia do= 5 mim.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SpecyBkacji Technicznej ST-00-00.
Jednostlkq obmiarowa sa;

- dla kanalizagji - | metr (m) rury dla kazdego typu Srednicy,

- dla studzienck — 1 sztuka kompletnej studzienki.

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace pragjecia robdt podano w Specyfikacii Technicznej ST-00-00,
8.1. Ogélne zasady przejecia robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikagjami Technicznymi | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wyg punkt: 6.2.3. niniejszej Specyfikacii Technicme] daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryeiu.

Odhiorowi robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu podlegaia:

~ roboty montazowe wykonania rur kanaléw i przykanalika,

- wykonane studzienki kanalizacyine wszystkich typdw i rodzajow.

Praejecie robot zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasic umozliwigjacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania 0goinego postepu robdt. Diugost
odcinka podlegajgcego pragieciu nie powinna byé mnicjsza niz odieglo$é migdzy studrienkami,

Przy przejecia powinny byé dostarczone nastgpujaee dokurmenty:

- dokumentagja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami { uzupehnieniami w trakeie wykonywania robét,

- dane geotechnicane cheimuiges: zakwalifikowanie gnuntéw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-B-02480:1986, wyniki badar) gruntw, ich uwarstwien,
glebokodel przemarzania, warnunki posadowienia 1 ochrony podioza gruntowego wedlug PN-B-03020:1981, poziom wad gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomdw, uziamienia warstw wodonosnych,

- stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanic znakdw wysokosciowym, uzbrojenia poddemnego precbiegajacego wzdhiz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne 1 praskrdj podkuny terenu, zadrzewienie,

- Dziennik Budowy,

- dokurnenty dotyczace jakoscl whudowanych materialow

- dane okredlajace stwierdzenie koniecznosel przeprowadzenia badan szczelnosei odbieranego przewodu na eksfilracie, dane okreslajgoe dopuszczalng ohiglo&
wad infiltracyjnych.

Przejecie robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- jakodel whudowanych materiatdw oraz ich zgodnodel z wymaganiami dokurnentacii projektowej, Specyfikacjami Technicanymi oraz atestami producenta i
normami przedmictowymi,

- utozenia przewodu na podioz naturalnym § wzmocniomym,

- dhugosai i frednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatow,

- szezelnodel przewoddw | studzenck na infiltracie,

- szezelnosel przewoddw | studzienek na cksfiltragje,

- izolacji przewoddw i studzienek.

Przgjecie polega na sprawdzeniu zgodnodei z dokumentacjs projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, uzycia wilasciwych materialow, prawidlowosci
monlazy, szczelnosel oraz zpodnodel z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.2.2. ,Kontrola jakodci robdt” niniejsze Specyfikacii. Wyniki z
przeprowadzonych badad powinny by¢ ujgie w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czedei robot.

Praejecie credei robdt jest 1o odbi6r techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sig ograniczen
dotyczeych dlugodei badanego odeinka przewodu, Przy pragjeciu czesei robot wymagane jest przedozenie nastgpuigcych dokumentow:

- wazystkich dokumnentéw wymaganych przy przgjeciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,

- protokoléw wszystkich odbiondw technicznych robét zantkajacych i ulegajacych zakayciu,

- protokolu przeprowadzonego badania szczelnosci,

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawedw materialow,

- dwoch egremplarzy inwentaryzaci geodezyjnej preewodéw 1 oblekt6w na planach sytuacyjnych wykonanych praez jednostke geodezyjng.

Przy precjgeiu nalezy sprawdzi¢:

- zeodnodé wykonania z dokumentacjg projektows oraz ewentualnymi zapisami w Drienniku Budowy dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od dokumentacji
projektowd,

- protokoly z odbiordow czgseiowych [ realizacje postanowies dotyczacych usunigeia usterek,

- aktualnos¢ dokumentacii projektowe] i czy wprowadzono wizystkie zmiany i uzupelnienia,

- protokoly badan szczelnosel calego przewodu.,

9. PODSTAWA PLATNOSCI,

Ogdlne wymagania dotyczges platnodel robdt podano w Specyfikaci Technicznej ST-00-00.

Podstawe platnosei stanowt ufozony odeinek kanalizacji wraz 2 kanatami dolotowyrmi, zakonczenych po obu stonach studzienkami. Z jedngj strony kanalizacji
powinna by¢ podlaczona do kanalizagi bedacej w eksploatacii. Wykop powinien byé zasypany 1 zageszezony do rzedng) podioza jezdni 1 chodnikow, a w
przypadku braku nawierzchni utwardzonej — do rzgdngj podtoza praed rozpoczgeiem roboL
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Piatmosé za metr biezacy kanatu nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem, atestami whudowanych materialow na podstawie wynikéw pomianéw i badan
laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitamej obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbidrkowe, w tym udro/mienic isticjgesj kanalizacii, wytyczenie trasy kanalizacji sanitame],
- dostarczenie materialéw,

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,

- zabezpieczenie urzadzens w wykopic i nad wykopem,

- ewentualny demontaz isiigjacych studzienek zgodnie z dokumentacja projektows wraz z transportem materiatu 7 rozbidrki,
- odwodnienie wykopu,

- preygotowanic podioza,

- utozenic rur ochronnych,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. obiektéw,

- badania szczeinodci kanalow,

- wykonanie izolagji nur, studzienek,

- wigczenie do istnicjacej kanalizacji sanitamej wraz z jei udroimieniem,

- masypanie wykopu warstwami z zageszezeniem zgodnie ze Specyfikagjg Techniczna,

- transport nadmiaru urobku,

- regulacje wlazdw istniejacych studzienek do projeltowanej niwelety drogi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowaczenie niezbedrych badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych w Specyfikacji Technicang,

- wykonanie geodezyinej inwentaryzacji powykonawcazgj przebiegu kanalizacji sanitamej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-EN 124:2000 - Zwieficzenia wpustow i studzenek kanalizacyjnych do nawierzchni dla achu pleszege i kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu,
makowanie, sterowanic jakoscia,

2. PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

3. PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

4. PN-EN 752:2008. Zewnglrme systermy kanalizacyjne.

5. PN-EN 1401-1:1999 - Systerny przewodowe z tworzyw sztueznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niermigkezonego poli{chlorku
winylu) (PVC- U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ks#tattek i systemu.

6. PN-EN 1917/2004 Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niczbmojone, z betonu zbrojonego wiéknern stalowyn i zelbetowe.

7. PN-EN 1917:2004/AC:2007 - Studzenki wlizowe | niewlazowe z betonu niezbroionego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe,

8. PN-EEN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjoych

9 PN-EN 13380/ 2004 Wymagania ogdlne dotyczace stosowania do renowagji i napraw zewngtrznych systemdw kanalizacyjnych.

10. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzw sucznych do odprowadzania nieczystosel 1 Seiekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz,
konstukeji budowli. Niezmiekezony poli(chlorek winylu) (PYC-U). Czgsé [: Wymagania dotyczace rur, kszattek i systemu,

11, PN-EN 145232000 - Systemy przewodowe z tworzyw seueznych. Systemy preewodowe z niezmigkezonego poli{chlorku winylu) (PVCL do
przesylania wody. Ksztaltki.

12, PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

13, PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziermne. Wymagania ogolne.

14. PN-EN 8772004 - Rury i ksataltki z zeliwa, Zlacza i elementy wyposazenia instalacii do edprowadzania wid z budynkdw. Wymagania, metody badan i
zapewnienie jakosel.

15. PN-EN 877:2004/A£:2007 - Rury 1 ksztaltki z Zeliwa, dacva i elementy wyposazenia instalacii do odprowadzania wod z budynkdw. Wymagania, metody
badan i zapewnicnie jakosci.

16. PN-EN 124:2000 - Zwieficzenia wpustow i studzenck kanalizacyjnych do nawierzchni dla suchu pieszego i kelowego. Zasady konstrukei, badania typy,
makowanie, sterowanie jakoscia.

17. PN-H-04419:1977 - Prdba szczelnosci rur metalowych.

18. PN-EN 196-3:2006 - Metody badania cementue. Czgsé 3: Omaczanic czasdw wigzania i stabosci objgtosc,

19. PN-EN 196-1:2006 - Metody badania cementu. Czgéé 1: Omaczanic wytrzymaloscl,

20. PN-EN 196-6:1597 - Mefody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

21. PN-B-01080:1984 - Kamien dla budownictwa i drogownictwa Podzial i zastosowanie wedhig wlasnodei fizyezno-mechanicznych.

22, PN-B-10021:1980 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycmych,

23. PN-EN 13755:2002 - Metody badan kanienia natusalnego. Oraczanie nasigkliwoscl przy cisnieniu amosferycmym,

24, PN-EN 13755:2002/AC:2004 - Metody badaf kamienia naluralnego. Oznaczanie nasiakliwosc przy cidnieniu atmosferycanym PN-EN 123712002 -
Metody badai kamienia naiuralnego. Ozmaczanie mrozoodpomosci,

25. PN-EN 19262007 - Metody badan kamienia naturalnego. Omaczanie jednoosiowej wytrzymatoset na Sciskanie (oryg.).

26. PN-EN 14157:2005 - Karnien naturalny. Omnaczanie odpormosci na scieranie.

27. PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

28. PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy 30. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

29, PN-EN 206-1:2003 - Beton. Czgsé 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnost.

30. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 ~ Beton. Czgét 1: Wymagania, whasciwossi, produkeja i zgodnosé,

31. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 —Beton. Czeéé 1 Wymagania, wlasciwosci, produkgja i zgodnodé,

32 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — Beton, Cxesé 1: Wymagania, whasciwosed, produkgja | zgodnost.

33, PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikagja pobierania prdbek, badanie { ocena przydamosel wody zarobowej do betonw, w tym wody
odzyskangj z procesdw produkeii betonu,

34, PN-EN 1250442003 - Badania betonu. Czg$¢ 4: Oznaczanie predkoded fali ultradiwickowej.

35, PN-EN 12504-2:2002 - Badania betonu w konstukgjach. Cagsc 2: Badanie nieniszczace. Ornaczanie liczby odbicia.
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36. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - Badania betonu w konstrukejach. Czg$¢ 2: Badanie nieniszezace. Oznaczanie liczby odbicia.

37.PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

38.PN-EN 12620:2004/AC:2004 - Kruszywa do betonu.

39. PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziamowego. Metoda przesiewania.

40. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziamowego. Metoda przesiewania.

41. PN-EN 933-4:2001 - Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs$é 4: Oznaczanie ksztattu ziam. Wskaznik ksztaltu,

42. PN-EN 1097-6:2002 - Badania mechanicznych i fizyeznych wlasciwosci kruszyw. Czgsé 6: Ozmaczanie gestosci ziam i nasigkliwosci.

43. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czesé 6: Oznaczanie gestosei ziam i nasigkliwosci.

44, PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Czesé 6: Ozaczanie gestosci ziam i nasigkliwosci.

45. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 6: Oznaczanie gestodei ziam i nasigkliwosci.

46. PN-B-06714-34:1991 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

47. PN-B-06714-34:1991/Az1:1997 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

48. PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach, lomiskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

49. PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lomiskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

50. PN-EN 197-1:2002 — Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnodei dotyczgoe cementéw powszechnego uzytku,

51. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — Cement. Czg$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

52.PN-EN 197-1:2002/A3:2007 — Cement. Czg4¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku,

53. PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czgéé 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosé, makowanie i
etykietowanie.

54. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosé, znakowanie i
etykietowanie,

55. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosé, znakowanie i
etykictowanie.

56. PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

57.PN-B-24620:1998/Az1:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

58. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydamosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

59. PN-C-96177:1958 - Przetwory naftowe — Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

60. PN-D-95017:1992 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania.

61. PN-D-96000:1975 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

62. PN-D-96002:1972 - Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

63. PN-H-93215:1982 - Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

64. PN-M-82503:1985 - Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

65. PN-M-82505:1985 - Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

66. PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Normy nieobowigzujace ( pomocnicze):

67. BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.

68. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i kwadratowym.

69. BN-88/6731-08 Sposoby zabezpieczenia wyrobdw kamiennych podczas transportu.

70. BN-67/6747-14 Cement. Transpoit i przechowywanie.

71. BN-79/6751-01 Materialy izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowe;,

72. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

73. BN-69/7122-11 Phyty pil$niowe z drewna.

74. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturainego. Wymagania i badania przy odbiorze.

75. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkgji elementdéw budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i badania,
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