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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedrmiotern ninigjszg) Specylikacji Technicznej sa wymagania dofyczace wykonania i przejecia robdt zwigzanych z przejéciami obicktow liniowych pod
przeszkodami metody przewiertu,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szezegdlowa Specyfikacja Technicaa jest stosowana jako dokument preetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng.

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikagji Techniczne) dotyczs zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem obiektéw liniowych ( wodeciggu, kanalizaci
sanitame;) pod przeszkodarni terenowyni. W zakres robdt wehodizy:

- wykonanie przewiertu wraz z¢ siabilizacia gruntu pod urzadzenic przewiertowe,

- przecigganic rur przewodowych wrurach przewiertowych,

- kontrola jakodcei.

1.4, Okredlenia podstawowe,
Rurq preewiertowa — rura przeznaczona do bezwykopowego wykonania odcinka obiekiu liniowego pod ismiejaca przeszkoda
Pozostale okreslenia podstawowe zgodne sg z obowigzujacymmi polskimi nommami oraz definicjarmi podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.0. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace maierialy podano w Specyfikacii Techniczne; ST-00-00.

2.1. Wymagania ogéine dotyczace materialdw,

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie 2 wymaganiami dokarmentagji projektowe] i Specyfikagji Technicznej,

- stosowad wyroby produkeji keajowsj lub zagranicznej posiadajace aprobaty technicane wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadamia¢ Inzyniera o proponowarsych frodlach pozyskanta materiatdw praed ropoczeciem dostawy i uzyskad jego akeeptacje.

2.2. Rury przewiertowe.
Jako nuy przewicrtowe nalezy stosowad rury przewodowe o rednicach zgodnych z dokumentacja projektowa.

2.3. Skiadowanie materiaiow,

Wszystkie wyroby nalezy uldada¢ wedlug poszczegdinych grup, wiglkodel 1 gatunkdw w sposch zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiaigcy dosigp do
poszezegilnych stoséw lub pojedynczych elementdw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig ScickGw
sanitamych i wéd epadowych.

2.3.1, Rury,

Rury przewiertowe nalezy skladowa¢ pod zadaszeniem ukladejae je w pozycii lezace) jedno Iub wiclowarstwowo | przestrzegaiac zasad okresionych pragz
producenta. Pierwszg warstwe rur nalezy wlozyé na podidadach drewnianych zabezpieczajae Idinami umocowanymi do podkiaddéw pierwszy | ostaini element
warstwy praed przesunieeien,

2.3.2. Inne materialy.

Pozostale materialy wzywane do wykonania preewicridw winny byé skladowane zgodnie z wymaganiami producentdw  na otwartym powietrzu lub w
magazynach zamknictych w sposob uzgodriony z Inzynierem,

2.4. Odbiér materialéw na budowie,

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosel, kartami gwarancyjnymi i protokolami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
techsicznymi i deklaracjami zgodnodel. Dostarczone materialy na migjsce budowy malezy sprawdzi¢ pod weglgdem komplemodei i zgodnodet 7z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzié ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakoded, przed whudowaniem nalezy poddaé
badaniom okrestonym przez Inyniera robdt

3.0. SPRZET.

Ogdine wymagania sprzet materiaty podano w Specyfikagii Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonywania przewiertéw

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem przewiertdw moze byé wykorzystany sprzet nizej podany lub inny zaakeeptowany przez Ingyniera:
- 2urawie budowlane samochodowe,

- maszyna do wierce poziomych,

- weiggarki reczne i mechaniczne,

- samochody skagymiowe,

- agregat pradotwonzy,
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- beczkowozy,
- inny spragt w zalesnodel od potezeb uzgodniony z Inzynierem.

4.0. TRANSPORT.

Ogdine wymagania dotyezace fransportu podano w Specyfikagji Technicangj St-00-00.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowania takich stodkéw transporty, kiGre pozwola unjknad uszikodzen | odksztalcen przewozonych materialow.

Materialy na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami rachu drogowego oraz BHP.

Roday oraz liczba srodkéw transporiu powinna gwasantowad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowe), Specyfikacjach
Technicznych § wskazaniami Inzyniera oriz w terminie preewidzaanym w kontrakceie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszezeniem w czasic ruchu pojazdu.

Rury stalowe musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugodel. Wyladunek rar wymaga uzycia podnodnika widlowego z plaskimi widetkami
Iub déwignia z belkg uniemoziiwigiges  zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce, Nie wolno stosowad zawiesin z lin metalowych lub fancuchdw. Gdy rury sa
transportowane teleskopowo (Tura o mnigjszej srednicy, wewnatrz o wigkszej Sredrnicy) przed rozladowarniem wigzki rur nalezy wijad rury ,wewnetzne”,

Rury przewodowe winny by¢ transportowane zgodnie z warunkari podanymi w poszezegdinych Specyfikacjach Technicznych.,

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robét.

Wykonawcea przedstawi Inrynierowl do akeeptacii projekt organizacji nichu drogowego i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane przewierty.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Do robot przygotowawczych przy budowie kanalizacji nalezy:

- wytyczenie trasy | punktow wysokodciowych,

- wykonanic wykopow po obu stronach przeszkody pod komory przewiertowa i odbiorowa.

Roboty Ziemne pod komory ralezy wykonaé mechanicznie jako umocnione zgadnie z dokumentagja technicma i Specyfikagia Techniczng ST-03-01.

5.3. Przewierty.

Rury powinny odpowiadaé érednicom podanym w dokumentacii, odpowiada¢ gatunkowi okredlonemu w dokumnentacii projektowej i mieé trwale wybite
oznakowanie.

Laczenia poszezegdinych odcinkéw rur stalowych nalezy dokonad zgodnie z wytycznymi producenta rur,

Przewierty nalezy wykonywad za poroca maszyn specjalistycznych.

5.4. Proby szezelnosei i ci$nieniowe.

Dla przewoddw ulozonych metoda bezwykopowy nie przewiduje sig przeprowadzania odrgbrych prob szezelnosel | cisnieniowych. Préby fe nalezy
przeprowadzié z odeinkami przyleghych praewoddw.

5.5. Roboty ziemne -~ zasypy.
Zasypanic wykopow nalezy pracprowadzi¢ zgodnie z dokumentacia projektows i Specyfikacia Techniczng ST-03-01.
Zasypanie wykopow [ ich zageszezenie maze byé przeprowadzone po polaczeniu nur przewodowych z odpowiednimi sieciami facznie 7 zasypaniem tych sieci.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT,
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakodei robdt podano w Specyfikacii Techniczne} ST-00-00.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Prred przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonad badania materialéw do obsypek 1 podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty Jaboratoryjne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w ¢zasie rohot.

Wykonawea jest zobowigrny do stalej | systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakeesie 1 z czestotliwedeia okreélong wninicjszej Specyfikacii
Technicanej § zaakeeptowana przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obgjimowat:

- sprawdzenic rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia rury,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wods,

- badanie zgodnosgel ustawienia spadku rury ze spadkiem przewodu w dekumentacii projektowe,

- sprawdzenie prawidlowosei polaczenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidiowosci zatozenia pide

6.3. Dopuszcezalne tolerancje i wymagania.

Dopuszezalne tolerancje § wymagania powinny ksztaltowag si¢ w nasigpujacych zakresach:

- odleglosé krawedzd wykopu w dnie od ustalongj w planie osi wykopu nie powinno wynosic wigeej niz 3 cm,
- odchylenie wymiardw w planie nie powinno byé wigksze niz 0,10 m,
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~rzgdne na poczatku i koficu rury powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do 5 mm,

7.0. OBMIAR ROBOT.
Ogoine wymagania dotyczgee kontroli obmiatu robdt podans w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Jednostka obmiarowg dla przewiertdw jest 1 metr wykonanego przewiertu,

8.0. PRZEJECIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczce przejecia robdt podano w Specyfikagji Technicmej ST-00-00.

8.1. Ogolne zasady przejecia robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projeltowa, Specyfikagjami Technicomymi i wymaganiami Insryniera, jezeli wszystiie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancii wg punktu 6.3. niniejszej Specyfikacii Technicmej daly wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi robét zanikajgeych | ukegajacych zakryeiu podlegaja:

- wykonane przewictty,

- roboty montazowe rur przewodowych.

Przgjecie robdt zanikajacych powinno byé dokenane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Przy pregjgeciu powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i wapetnieniami w trakcie wykonywania robot,

- dane geotechniczne obejmujgce:; zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedlug PN-B-02481:1998, wyniki badan pruntow, ich uwarstwiess,
glebokoscl przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedlug PN-EN 1997-1:2008, poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow, uziamicnia warstw wodonosnych,

- stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie mnakéw wysokosciowyms, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy
praewodu, a takze przekroje poprzecae i przekndj podhuny tereny, zadrzewienie,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyezee jakogel whudowanych materialéw.,

Przgjecie robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntows i z opadéw atmosferyeanyeh,

- przydatmodci podioza naturalnego do budowy kanalizacji fub innych sieci (rodzsj podiozs, stopien agresywnogcd, wilgotosei),

- jakodci whudowanych materialow oraz. ich zgodnosel z wymaganiami dokumentagii projekitowe), Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i
normmarm preedmiotowym,

- wykonanie przewiertu,

- dtugodei i Srednicy rur praewodowych, sposobu wykonania ich polaczen.

Przejeeie polega na sprawdzeniu zgodnodel z dokumentaci projektows | Specylikacjami Technicznymi, uzycia wiasciwych materialow, prawidlowodcl montaa,
szezelnosci oraz zgodnode z innymi wymnaganiami okreslonymi w punkeie , Kontrola jakosci robot” niniejszej Specyfikacil. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w fanmie protokotdw | wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czeécei robot,

Pragjgeie ¢zl robdt jest to odbidr techniczny calodel wykonanych robét po zakoficzeniu budowy., przed przekazaniem do eksploatacyi.

Nie przewiduje si¢ wytacmego przejgcia robdt wykonanych przewiertem.,

Przgjecie robdt objgtych ninigjsza Specyfikacia Technicang nastapi facznie z pragjgeiem robdt obiekiw liniowych dla ktoryeh wykonane s przewierty.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogdine wymagania dotyczace plamose! robdt podano w Specyfikacji Technicanej ST-00-00.
Nie przewiduje si¢ odrebngj platnodel za wykonanie przewiertéw, Kosay wykonania tych robdt winny by¢ uwzglednione przez Wykonawes w kosztach
wykonania danego obieklu liniowego, ktdrego dotyeza dane przewierty,

Cena wykonania 1 m przewiertu obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowaweze, rozbiorkowe, wytyczenie trasy,

- dostarczenie materialow,

« wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem preez rozparcic scian wykopu,

- zabezpieczenic urzadzen w wykopie i nad wykopern,

- odwodnienie wykopu,

- wykonanie przewicrtdw,

- ransport nadmiaru wrobku,

- wykonanie geodezyjnel inwentaryzagji powykonawczgj przebiegu kanalizacii sanitame;.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Rozporzdzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalng] w sprawie ogdinych pracpiséw bespioczeistwa i higieny pracy 7 dnia 26 wizesnia 1997 . (2 péén. zm.)
2. Rozporadzenie Minisea Inflastrulaury 7 dnia 6 litego 2003 1. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. ne
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47 poz. 401),
3. PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czgéé 1: Zasady oglne.
4. PN-B-02481:1998P Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

Autor;

mgr inZ. Mariusz P. BUL owski

1a projektowania
faniczen '

o) sieci | instalacje sanitarne
Nr ewid. BL/194/01

Uprawnienia budow
h
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