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1. WSTEP

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Prazedmiotem nvn Specyfikacii Technicangj sg wyrnagania dotyczgee wykonania i odbions robot zwigzanych z wykenaniem zabezpieczenia istniejgoego uzbrojenia
podziemnego w migjscu skrzyZzowan z projekiowanymi obickdami liniowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakdowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacia Techniczna

Ustalenia zawarte w vn Specyfikacji Technicnej dotycza wykonania:

- mbezpieczenia na czas realizacii projekiowanego uzbrojenia isticjacych kablach telefonicanych,

- praepustdw na ismigjgeyeh kablach energetyczmych,

- zaberpieczenia na czas realizaci projektowanego uzbrojenia istnigjacych kanatdw, wodociggdw i drenazy.

i.4. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa energayczna - kabel wiclozylowy lub wiazka kabli jednozylowych przeznaczona do przesylania energii elekiryczne).

Linia kablowa telefoniczna - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozzylowych przeznaczona do preesylania sygnaldw telefonicznych.

Oslona kabla - konsinukeja przermaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechaniczymi, chemicznymi i dziaaniem fuku elektryemego.

Prezepust kablowy - konsaukcia o przekegju okraghym preeznaczona do ochrony kabla prved uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznyri,

Shrzyiowarnie — micjsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w ktdrym raut poziomy linii realizowanego obiekiu linjowego preecina raut poziomy inngg finii
innego urzadzeni 2 uzbrgjenia tereny (linii kablowej energetyczng lub telefoniczne), kanatu sanitarmego ub deszczowego, wodociagu, gazociagu, innego rurociagu
lub kabla).

Zabegpieczenie proewordi — sposdb zaberpieczenia przewodu na skrzyzowaniu z realizowanymm obiektern liniowym na czas realizacji tego obiektu,

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi polskini normnami i definicjami podamymi w ST-00-00 . Wymagania ogélne™.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyezace materialow
Opgdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

2.2. Zabezpieczenie kabli energetycznyeh.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych Iub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie 1 odpomych na
dziatanic juku elektrycznego.

Rury ugywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit sciskajacych,  jakimi nalery liczy¢ sig w miejscu ich ulozenia. Wigtrza Scianek
powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie, dla tatwienia przesuwania sig kabli,

Do zabezpieczenia istnigjacych kabli energetycanych nafezy stosowac rury ostonowe dzielone ,Arot” :

- dla kabli energetycznych nn —typ PS A110 kolora czerwonego

- dia kabli energetycanych sn i wn—typ PS A160 koloru czerwonego

Rury PVC powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1329-1:2001P.

Rury na przepusty kablowe nalezy pracchowywaé na utwardzonym placy, w migjscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3. Zabezpieczenie kabli telefonicznych
3o zabezpieczenia istnigjacych kabli telefonicznych nalezy stosowad nastgpujace materiaty:
- dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowy @ 6 mm.

2.4. Zabezpieczenie przewodéw rurowych.
Do zabezpieczenia ismicjacych kanaléw, wodociagdw, gazocigedw i drenazy nalery stosowaé nastepujace materialy:
- dwarteovniki 100, ceowniki 80 ( dla przewoddw powyzej 600 mm ceowniki 180), katowniki 100%100%10, prety stalowe €310 mm, bale drewniane 25*25 ¢,

2.5. Folia.

Przy omakowaniu kabli i przewoddw nalery stosowaé nastepujace folie:

- dla kabli energetycmych - folie z PCV koloru czerwonego o szerokosel 20 cm i grubosci co najmniei 0,8 mim,

- dla kabli teleforicaych - folig z PCV kolor pomaraiczowego o szerokosc 20 em i grubosdcd co najmniej 0.8 mm,

~ dla przewoddw wodociagowych - folie z PCW koloru nicbieskiego o szerokosci 20 cm i grubosei co najmniej 0,8 mm,
- dla gazociggdw - folig z PCV koloru 26ktego z napisem, GAZ™ .

Folia winna by¢ magazynowana w rolkach w magazynach otwartych.

2.6. Skladowanie materialow,

Ksztattowniki stalowe, deski i nuy przemaczone do mbezpieczenia ismicjgcego uzbrojenia podzemnege moga  by¢ sktadowane na wolnym powietizu na
utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Pozostale  materialy przeznaczone do zabezpieczenia ismieigcego
uzbrojenia podziemnego jak: folie, drut i inne drobne materialy naleZy przechowywad w magearynach zamknigtych. posegregowane wedhug rodzzjdw i wielkoscl,
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2.7. Odbi6r materialéw na budowie.

Materialy nalery dostarczyé na budowg wraz ze $wiadectwem jakoscl, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbionu technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi i deklaracjami zgodnodel. Dostarczone materdaly na miigisce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosel | zgodnodei z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosc, praed whudowaniem nalezy poddad
badaniom okreslonym przez Inzyniera robdt

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogilne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00,,Wymagania ogolne™.

3.2. Sprzet do wykonania robdt
Wikonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jako& wykonywanych robdt, zardwno w
migjscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnodel pomocniczych oraz w czasie ransporty, zatadunku i wyladunku materialéw, sprzgtu itp.

4. TRANSPORT

4.1, Wymagania ogdélne dotyczgce transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST.00.00,, Wymagania ogélne”.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca powinien wykazad si¢ modiiwoscia korzystania 2 nastepujacych Srodkéw transportu:

- samochodu skazyniowego,

- samochodu dostawczego.

Na érodkach ransportu przewozone materiaty powinny by¢ zabespieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytwéreg.

5, WYKOQNANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywaria robdt podano w ST-00-00 ,,Wymagania ogding”,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacii projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedag wykonywane
przepusty na kable elektrycme.

5.2. Wykopy.
W miejscu kolizji z istniejacym uzbrajeniemn wykopy nalezy wykonac recznie zgodnie ze Specyfikacja Technicang ST-03-01.

5.3, Ukladanie przepustéw kablowych,

Ukladanie nur preepustow powinno by¢ wykonane w sposdb wykiuczacy ich uszkodzenie pracz zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uldadaniu
powinny by¢ zachowane srodki ostroznosei zapobiegajace uszikodzeniu kabli elekdrycznych.

Gileboko$t ulozenia przspustow w gruncie mierzona od powierzehni grunta do zewngtznej powierzchni przepustu na kablach ismigjgcych winna zostal
dostosowana do glebokodei ulozenia ismigjacych kabli,

Na poszczegdinych kablach nalezy zaktadac nastepujace praspusty:

-1 kablach energetycmych nn—typ PS AF1G koloru czerwonego

- na kablach energetycznych sn i wn —typ PS A160 kolomu cxerwonego

Przepust nalezy zakladad na szerokosei wykepu oraz po 0,5 m z kazdej strony wykopu,

Wyloty rur ochronnych nafezy 7adlepié poprzez wprowadzenie na glebokosé co naimniej 10 om od wlotu rury pianki poliuretnowe.

Przepusty nalery wykonaé zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05,

Calo$t robot zwiazanych 7 zabezpieczeniem kabli nalezy prowadzié pod nadzoren whadcicieli lub shizb eksploatujacych dane sieci kablowe.

5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych,

Zaherpieczenic kabli telefonicznych nalezy wykonaé w nastgpujacy sposob:

- nad wykopem nalezy ulozy¢ [ 100,

- kabe! telefonicrny na szerokosel wykopu ujad w korytko wykonane z desek,

- korytiko z desek podwiesi¢ za pomoca drutu stalowego do ceownika ilozonego rad wykopen.

5.5. Zahezpieczenie przewoddw rurowych.

Zabeapieczenia istniejacych kanaldw, wodociapow i gazociagdw nalezy dokonad w nastepujacy sposob:

= wadhwz wykopu na poziomie terenu nalezy uloiyé bale drewniane o wymiarach 2525 em i diugodel L=2,0m,

-na tych balach prostopadle do wykopu ulezyé 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 { dla przewodéw powyzzej 600 mm ceowniki 180),

-pod przewody wodociggowe | gazowe podiozyé ceowniki 80 ( dla przewoddw powyzej 600 mm ceowniki 180,

- wazdhiz przewoddw kanalizacyjnych na szerokosci wykopu po obu stonach przewodu nalezy Wozyé katowniki  F00*100*1C oparte na ceownikach 80 ( dla
precwodow powyiej 600 mm ceowniki 180),

~ceowniki podiozone pod przewody | ceowniki ulozone na teownikach nalezy ze soba potaczyC ze sobg za pomocg pretow stalowych @ 10 mm.
7ahezpieczenie istmicjacych kanaldw, wodociggdw, gazociagéw | drenazy moze byé dokonane w inny sposb uzgodniony z Inzynierem,
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Zabezpieczenia istnicjgcych kanaléw, wodociagdw, gazociagdw i drenazy nalezy dokonad pod nadzorerm whascicieli lub shizb eksploatuiaeych dane sieci.
Po wykonaniu obiekiu liniowego w trakeie zasypywania wykopdw zaberpieczenie podlega rozbidree.

5.6, Zasypka wykopdw,
Zasypki wykopow w obrgbie kolizji dokonaé recznie z recznym zaggszaczenien: pruntu wokot zabezpieczanego uzbrojenia
Nad nastgpujacym uzbrojeniem nalezy ulozyé folie:
- nad kablam: energetycznymi - folie z PCV kelom czerwonego o szerokodei 20 omi - grubodel co najmniej 0,8 mny,
- nad kablami telefonicznymi - folie z PCV kolor: pomaraiczowego o szerokosel 20 om i gruboded co najmmiej 0,8 mm,
- nad przewodami wodociggowych - foli¢ z PCV kotoru niebieskiego o szerokodel 20 am i gnibosel co rajmnie) 0,8 mm,
- nad gazociggami - folig z PCV koloru #6ltego z napisem ,JGAZ” . przy zasypywaniu gazociapdw naleZy zwrdeié uwage czy nie zostal uszkodzony drut
identyfikacyjny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélue zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady konitroli jakoscl robdt podano w ST.00.00 ., Wymagania ogélne”,

6.2. Kentrola przed rozpoczeciem robét
Wykonawca powinien sprawdzié jakos¢ uzywanych materialéw w zakresie zgodnosel z wymaganiami podanymi wpkt, 2.2,
6.3. Wykonanie robot,

Kontrola w czasic wykonywania przepustow polega na sprawdzeniu:

- prawidlowosci zalozenia przepusty,

- prawidtowosci uszezelnienia przepustu w micjscu wprowadzenia kabli,

- dla kanatéw, wodocigedw, gazociaedw i drenazy prawidlowosé wykonania zabezpieczenia,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obrian robdt podano w 8T .00.00 ,,Wymagania ogolne”™,

7.2, Jednostka obmiarowa,

Jedrostka obmiarowa jest:

- dla przepustow na kable elekiryerne i telefoniczne jest T m (jeden metr) na podstawie dokumentagji projektowe] | pormiana w terenie,

- dla zabezpieczenia kanaléw, wodociagdw, gazociagdw i drenazy jest 1 sztuka wykonanego zabezpieczenta na. podstawie dokumentacji projektowe] i pomiar w
terenie.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogélne zasady przejecia robot
Ogodine zasady przgjecia robdt pedano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

8.2. Sposéb przejecia robot

Do odbioru Wykonawca przedstawi wizystkie deklaragje zgodnosel na materialy, wyniki pomiantw i badar z biezace) kontroli materialéw i robdt wedtug p. 6 vn
ST.

Przy pragjeciu robdt nalezy sprawdzié:

- zgodnoéé wykorania z dokumentacia projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi amian i odstepstw od dokumentacii
projektowe],

- protokoly z pregjed czgsel robdt i realizacje postanowien dofyczace usunigeia usterek,

- protokoty odbioru technicmego przez przedstawiciell Wiascicieli lub Usytkownikéw poszezegdinych sieci,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie przewiduje sig odrebnej plamosci za wykenanic zabezpieczen. Plamodé za wykonanic zabezpieczen wykonawea winien uwzglednié w robotach ziemnych,
Cena wykonania rob6t obejmuie:

- powiadomienie praedstawiciela dangj sieci 0 przystapieniu do prowadzenia robat,

- koszty nadzon: przedstawicieli posaczegdlnych sieci nad prawidlowym zabezpieczeniem uzbrojenia,

- roboty pomiarowe i przypotowawcze,

- wykonanie wykopdw,

- zalozenie przepustdéw 7 rur dwudzielrych na istnicjace kable elektrycane, telekomunikacyjre lub wykonanie zabezpicczenia kanalow, wodociagow, gazociggow i
drenazy,

- odbidr robdt w obecnodel przedstawiciela danej sieci,

- demontaz wykonanie zabezpicczenia kanaldw, wodoclagdw, gazociggdw | drenazy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1329-1:2001P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewngtrz konstrukeji budowli. Niezmigkezony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace nur, ksztattek
isystemu

2. PN-EN 10210-1:2000P Ksztaltowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziamistych. Warunki
techniczne dostawy.

3. PN-EN 10210-2:2000P Kszaltowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziamistych. Tolerancie,
wymiary i wielkosci statyczne.

4. PN-EN 10219-1:2000P Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziamistych. Warunki
techniczne dostawy.

5.PN-EN 10219-2:2000P Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukeyjnych niestopowych i drobnoziamistych.

Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

Autor:

mgr inz. Mariusz P. Burgkowski
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