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PRZEDMIAR ROBOT
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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
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DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami w granicach pasa drogowego w miejscowosci Kokoszkowy ul.Podmiejs-
ka w Gminie Starogard Gdanski - gr.gminy-S4 i S1-S13

1 |Kanaly sanitarne grawitacyjne PVC fi 200 mm 1 28

2 |Odgatezienia kanalizacji sanitarnej 29 53

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869 Uzytkownik: Paulina Litman-Nowakowska
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. | Razem

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami w granicach pasa drogowego w miejscowosci Kokoszkowy ul.Podmiejs-
ka w Gminie Starogard Gdanski - gr.gminy-S4 i S1-S13

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869 Uzytkownik: Paulina Litman-Nowakowska

1 Kanaly sanitarne grawitacyjne PVC fi 200 mm
1 KNNR 1 |Wytyczenie trasy utozenia kanalizacji sanitarnej m
d.1 0111-01
poz. zastep.
62,50+162,50 m 225,00
RAZEM | 225,00
2 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z ob- szt.
d.1 0605-07 |sypka do gtebokosci 4 m
64,0+108,0 szt. 172,00
RAZEM | 172,00
3 KNNR 1 |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
d.1 0617-01
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4 KNNR 1 |Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem pompowym spalinowym godz
d.1 0603-01
poz. zastep.
779,0 godz 779,00
RAZEM | 779,00
5 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w ms3
d.1 0202-08 |gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
km - 70% gruntu na odwo6z
grunt lokalny kat. Ill - 70% gruntu na odw6z
kanalizacja sanitarna PVC fi 200 mm
odc.gr.gminy-S4, L=62,50 m, H&r=1,79 m
62,50%1,00*1,79 111,88
0dc.S1-S13, L=162,50 m, H$r=2,39 m
162,50*1,00*2,39 388,38
A (sumaczesciowa) s
500,26
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 1200 mm
(2,00-1,00)*2,00*1,76*3 10,56
B (obliczenia pomocnicze) =======
510,82
0,70*510,82 m3 357,57
RAZEM | 357,57
6 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.1 0202-08 |gruncie kat. Il z przemieszczeniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego odcinka
kanatu - 30% gruntu do przemieszczenia - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.Ill - 30% gruntu do przemieszczenia
0,30*510,82 153,25
A (obliczenia pomocnicze) =======
153,25
80% wykopy mechaniczne
0,80"1583,25 m3 122,60
RAZEM | 122,60
7 KNNR 1 |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego odcin- | m3
d.1 0301-02 |ka kanatu gr.kat. Il - 30% gruntu do przemieszczenia - 20% wykopy reczne
20% wykopy reczne
0,20*153,25 m3 30,65
RAZEM 30,65
8 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wy- m?2
d.1 0313-01 |praskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3,0 m; grunt kat. I-1V
(500,26/1,00)*2 m?2 1 000,52
0,90*2*1,76™3 m?2 9,50
RAZEM | 1 010,02
9 KNNR 1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1 0527-01  |typ lekki; element o rozpietosci do 4 m z rurg ochronng
4,0 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
10 KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi m
d.1 0814-02
3,00"4 m 12,00
RAZEM 12,00
11 KNNR 1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4| kpl.
d.1 0529-01 |m
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PRZEDMIAR ROBOT

zanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania

-4-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869 Uzytkownik: Paulina Litman-Nowakowska

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
13,0 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
12 KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.1 0107-08
3,00%1,00*2 m2 6,00
RAZEM 6,00
13 KNNR 1 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa m3
d.1 0608-02
podsypka filtracyjna gr. 10 cm - igtofiltry
62,5071,00%0,10 m3 6,25
162,50%1,00%0,10 m3 16,25
RAZEM 22,50
14 |KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC kl.SN8 z wydtuzonym kielichem tgczone na wcisk fi 200 mm m
d.1 0408-03
odc.gr.gminy-S4, L=62,50 m, H&r=1,79 m
62,50 m 62,50
0dc.S1-S13, L=162,50 m, H$r=2,39 m
162,50 m 162,50
RAZEM | 225,00
15 |KNR-W 2-18|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej taczone na wcisk fi 200 mm - korek kanalizacyjny szt
d.1 0421-03 |PVC fi 200 mm
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
16 |KNR-W 2-18|Podtoza betonowe o gr.10 cm - podbudowa pod studnie z betonu B-10 m3
d.1 0510-02
0,785*1,40"1,40*0,20*3 m3 0,92
RAZEM 0,92
17 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do | stud.
d.1 1413-03 |3m - przykrycie studni pokrywa zelbetowg z wtazem zeliwnym klasy D400
studnie rewizyjne betonowe fi 1200 mm - st.S1, S4, S5, H$r.=1,76 m
3,0 stud. 3,00
RAZEM 3,00
18 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m | 0.5 m
d.1 1413-04 |r6znicy gtebokosci
-8,0 0.5m -8,00
RAZEM -8,00
19 KNNR 4 |Studzienki inspekcyjne PE fi 600 mm z rury karbowanej z wtazem zeliwnym D400 szt
d.1 1417-02
studzienki inspekcyjne fi 600 mm, S2, S3, S6-S13, Hst.=2,19 m
10,0 szt 10,00
RAZEM 10,00
20 |KNR-W 2-18|Tuleja ochronna z uszczelkg dla rurociggu PVC fi 200 mm szt
d.1 0527-02
poz. zastep.
6,0 szt 6,00
RAZEM 6,00
21 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw sanitarnych fi 200 mm m
d.1 0804-02
225,00 m 225,00
RAZEM | 225,00
22 KNNR 1 |Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw sanitarnych m
d.1 0111-01
poz. zastep.
225,00 m 225,00
RAZEM | 225,00
23 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 | m3
d.1 |0318-03 z.0.|m w gruncie kat. I-lll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym - (wspotczyn-
2.11.4.  |nik zageszczenia Js=0,97)
9911-02
(0,200+0,30)*1,00*225,00 m3 112,50
minus objetos$¢ kanatéw PVC fi 200 mm
- 0,785"0,20070,200*225,00 m3 -7,07
RAZEM | 105,43
24 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w ms3
d.1 0202-07 |gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodem samowytadowczym z miejsca wska-
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869 Uzytkownik: Paulina Litman-Nowakowska

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
grunt z wymiany
357,57 m3 357,57
A (sumaczesciowa) ] e
m3 357,57
minus objeto$¢ podsypki filtracyjnej
- 22,50 m3 -22,50
minus objetos¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad kanatem
- 105,43 m3 -105,43
minus objeto$¢ kanatéw PVC fi 200 mm
- 0,785"0,20070,200*225,00 m3 -7,07
minus objeto$¢ studni rewizyjnych fi 1200 mm
-0,785%1,40"1,40*1,76*3 m3 -8,12
minus objeto$¢ studni inspekcyjnych PE fi 600 mm
- 0,78570,6070,60*2,19*10 m3 -6,19
minus objeto$¢ podbudowy z chudego betonu pod studnie
-0,92 m3 -0,92
minus objeto$¢ nawierzchni z ttucznia kamiennego
- 225,00%1,5070,20 m3 -67,50
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -217,73
RAZEM | 139,84
25 KNNR 1 |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami - m3
d.1 |0214-083 z.o. |kat.gr. I-Il - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspofczynnik zageszczenia Js=0,97)
2114
9911-02
grunt z wymiany
139,84 m3 139,84
grunt z przemieszczenia
122,60+30,65 m3 153,25
RAZEM | 293,09
26 |analiza wtas-|Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
d.1 na
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasna, gdyz brak jest wlasciwego KNNR-
u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpowiada cenie ryn-
kowej.
4,0 kpl 4,00
RAZEM 4,00
27 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy kons- m?2
d.1 0103-03 |trukcyjne nawierzchni
225,00*1,50 m?2 337,50
RAZEM | 337,50
28 KNNR 6 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm m?2
d.1 0113-02
337,50 m?2 337,50
RAZEM | 337,50
2 Odgatezienia kanalizacji sanitarnej
29 KNNR 1 |Wytyczenie trasy utozenia odgatezien sanitarnych m
d.2 0111-01
poz. zastep.
29,50 m 29,50
RAZEM 29,50
30 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.2 0202-08 |gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
km - 70% gruntu na odw6z - wymiana gruntu
grunt lokalny kat. Ill - 70% gruntu na odw6z
odgatezienia kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 mm
0dc.S1-G, L=2,50 m, Hér=2,36 m (dz.173/7)
2,50"0,90*2,36 5,31
0dc.S2-G, L=2,00 m, Hér=2,13 m (dz.173/8)
2,00*0,90*2,13 3,83
0dc.S3-G, L=3,50 m, Hér=1,61 m (dz.458)
3,50*0,90*1,61 5,07
0dc.S4-G, L=3,50 m, Hér=1,17 m (dz.173/1)
3,50*0,90*1,17 3,69
0dc.S4-G, L=2,50 m, Hér=1,17 m (dz.172)
2,50*0,90*1,17 2,63
0dc.S5-G, L=2,00 m, Hér=2,28 m (dz.176/1)
2,00*0,90*2,28 4,10
0dc.S7-G, L=2,00 m, Hér=2,42 m (dz.176/2)
2,00*0,90*2,42 4,36
0dc.S8-G, L=2,00 m, Hér=2,49 m (dz.372)
2,00*0,90*2,49 4,48
0dc.S9-G, L=3,50 m, Hér=2,61 m (dz.177/3)
3,50"0,90*2,61 8,22
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
odc.S10-korek, L=3,00 m, H$r=2,68 m (dz.178/2)
3,0070,90*2,68 7,24
0dc.S11-G, L=3,00 m, H$r=3,12 m (dz.178/1)
3,0070,90*3,12 8,42
A (obliczenia pomocnicze) =======
57,35
0,70*57,35 m3 40,15
RAZEM 40,15
31 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.2 0202-08 |gruncie kat. Il z przemieszczeniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego odcinka
kanatu - 30% gruntu do przemieszczenia - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.Ill - 20% gruntu do przemieszczenia
0,30*57,35 17,21
A (obliczenia pomocnicze) =======
17,21
80% wykopy mechaniczne
0,80*17,21 m3 13,77
RAZEM 13,77
32 KNNR 1 |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wykonanego odcin- | m3
d.2 0301-02 |ka kanatu gr.kat. Il - 20% gruntu do przemieszczenia - 20% wykopy reczne
20% wykopy reczne
0,20*17,21 m3 3,44
RAZEM 3,44
33 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wy- m?2
d.2 0313-01 |praskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3,0 m; grunt kat. I-1V
(57,35/0,90)*2 m?2 127,44
RAZEM | 127,44
34 KNNR 1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2 0527-01  |typ lekki; element o rozpietosci do 4 m z rurg ochronng
8,0 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
35 | KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi m
d.2 0814-02
3,00"8 m 24,00
RAZEM 24,00
36 KNNR 1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4| kpl.
d.2 0529-01 |m
8,0 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
37 KNNR 1 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa m3
d.2 0608-02
podsypka filtracyjna gr. 20 cm - drenaz
2,50%0,90*0,20*2 m3 0,90
2,0070,900,20*4 m3 1,44
3,50"0,90%0,20*3 ms3 1,89
3,00"0,90%0,20*2 m3 1,08
RAZEM 5,31
38 KNR 2-28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 113 mm m
d.2 0703-03
2,50"2+2,00"4+3,50*3+3,00*2 m 29,50
RAZEM 29,50
39 KNNR 1 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) fi 500 mm szt.
d.2 0618-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40 KNNR 1 |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
d.2 0617-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41 KNNR 1 |Pompowanie wody z drenazu pompg zatapialng godz
d.2 0603-01
poz. zastep.
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz KNR 19-01 0107-
08 dotyczacy pompowania zawiera réwniez prace zwigzane z robotami ziemnymi i wy-
rownywaniem terenu, ktore zostaty ujete w odrgbnej pozycji.
102,0 godz 102,00
RAZEM | 102,00

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869 Uzytkownik: Paulina Litman-Nowakowska
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869 Uzytkownik: Paulina Litman-Nowakowska

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
42 |KNR-W 2-18|0Odgatezienia z rur PVC kl.SN8 z wydtuzonym kielichem taczone na wcisk fi 160 mm m
d.2 0408-02
0dc.S1-G, L=2,50 m, Hér=2,36 m (dz.173/7)
2,50 m 2,50
0dc.S2-G, L=2,00 m, Hér=2,13 m (dz.173/8)
2,00 m 2,00
0dc.S3-G, L=3,50 m, Hér=1,61 m (dz.458)
3,50 m 3,50
0dc.S4-G, L=3,50 m, Hér=1,17 m (dz.173/1)
3,50 m 3,50
0dc.S4-G, L=2,50 m, Hér=1,17 m (dz.172)
2,50 m 2,50
0dc.S5-G, L=2,00 m, Hér=2,28 m (dz.176/1)
2,00 m 2,00
0dc.S7-G, L=2,00 m, Hér=2,42 m (dz.176/2)
2,00 m 2,00
0dc.S8-G, L=2,00 m, Hér=2,49 m (dz.372)
2,00 m 2,00
0dc.S9-G, L=3,50 m, Hér=2,61 m (dz.177/3)
3,50 m 3,50
odc.S10-korek, L=3,00 m, H$r=2,68 m (dz.178/2)
3,00 m 3,00
0dc.S11-G, L=3,00 m, Hér=3,12 m (dz.178/1)
3,00 m 3,00
RAZEM 29,50
43 |KNR-W 2-18|Ksztaltki kanalizacyjne PVC taczone na wcisk fi 160 mm - korek kanalizacyjny PVC fi szt
d.2 0421-02 |160 mm
11,0 szt 11,00
RAZEM 11,00
44 |KNR-W 2-19|Rura ostonowa z PVC fi 200 mm m
d.2 0306-10
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
45 |KNR-W 2-18|Manszeta EPDM typu "N" DN150x200 szt
d.2 0421-02
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
46 |KNR-W 2-18|Tuleja ochronna z uszczelka dla rurociggu PVC fi 160 mm szt
d.2 0527-01
poz. zastep.
3,0 szt 3,00
RAZEM 3,00
47 KNR 2-18 |Proba szczelnosci odgatezien sanitarnych z PVC fi 160 mm m
d.2 0804-01
29,50 m 29,50
RAZEM 29,50
48 KNNR 1 |Inwentaryzacja geodezyjna odgatezien sanitarnych m
d.2 0111-01
poz. zastep.
29,50 m 29,50
RAZEM 29,50
49 KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 | m3
d.2 |0318-03 z.0.|m w gruncie kat. I-lll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym - (wspotczyn-
2.11.4.  |nik zageszczenia Js=0,97)
9911-02
(0,160+0,30)*0,90*29,50 ms3 12,21
minus objeto$¢ odgatezien kanalizacji sanitarnej z PVC fi 160 mm
- 0,785%0,160*0,160*29,50 m3 -0,59
RAZEM 11,62
50 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.2 0202-07 |gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodem samowytadowczym z miejsca wska-
zanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
grunt z wymiany
40,15 ms3 40,15
A (sumaczesciowa) e
ms3 40,15
minus objeto$¢ podsypki filtracyjnej
- 5,31 ms3 -5,31
minus objetos¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad kanatem
-11,62 ms3 -11,62




kan_san_ul.Podmiejska_Kokoszkowy - S1-S13.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
minus objeto$¢ odgatezien kanalizacji sanitarnej z PVC fi 160 mm
- 0,785"0,16070,160*29,50 m3 -0,59
minus objeto$¢ nawierzchni z ttucznia kamiennego
- 29,5071,5070,20 m3 -8,85
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -26,37
RAZEM 13,78
51 KNNR 1 |Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym zagesz-| m3
d.2 |0214-03 z.o.|czarkami - kat.gr. |-l - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspoétczynnik zageszczenia
2114 Js=0,97)
9911-02
grunt z wymiany
13,78 m3 13,78
grunt z przemieszczenia
13,77+3,44 m3 17,21
RAZEM 30,99
52 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w gruncie kat. Il-1V pod warstwy kons- | m2
d.2 0103-03 |trukcyjne nawierzchni
29,50*1,50 m?2 44,25
RAZEM 44,25
53 KNNR 6 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm m?2
d.2 0113-02
44,25 m?2 44,25
RAZEM 44,25

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869 Uzytkownik: Paulina Litman-Nowakowska




