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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniconej sa wymagania dotyczace wykonania § przejgeia wykopow w gruntach kategorii -V i ich zasypania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
SzcrepSlowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy prey zlecaniu robdt wymienionych w punkeie 1.1,

1,3, Zakres robdt objetych specyfikacia techniczna.

Ustalenia mwarte w niniejsze; Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy obicktow Jiniowych sieci kanalizacyjnej i
obejmuje wykonanic wykopow w gruntach nieskalistych kategorii T do V, czasowe odwodnienie wykopdw na czas realizacii obiektdw i ich zasypanie po
wykonaniu w/w sieci. .

1.4. Okreslenia podstawowe,
- dekop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopow polozone poza pasem robdt,
- glebokosé wykopr —rdaica rzedne] terenu i rzgdne robdt ziemnych w osi wykopu,
- oddidad — micjsce whudowania lub skladowania (odwiezieniz) grantéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy,
- umocnienie Scion wykopdw — umocnienie Scian wykopdw zgodne z wymogami przepiséw BHP gwarantujgce pelne bezpieczeristwo wykonania robat
dostosowane do glebokosel wykopu i rodzaju gruntu,

- stkop - migjsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopdw polozone w obrgbie pasa robét,
- wekedrik zageszezenia gruntu - wielkosé charakteryzujgea stan zageszezenia gruniu okreslonego wg wzora:  Is=pd/pds  pdzie:

pd - gestod objgtosciowa szkielein zageszezonego gruntu | Mg/}

pds — maksymalna gestosé objetodciowa szkieletu gninfowego prey wilgoinodel optymalnej okeeslona w normalnej prébie Proctora zgodnie z PN-B-
(04481:1998P, shuraca do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie 2 normg BN-77/8931-12 [ Mg/m]
- wkatnik réinodamistosa — wiclkosé charakteryzujaca zageszezalnoss gruntdw niespoistych okrediona wedtug wzoru : U = d6d/d10 pdzie :
d60 — érednica oczek sita, przez kidre przechodz 60% gruntu {mm)
d10-srednica oczek sita, praez ktdre przechodzi 10% gruntu [mm)
- wykop jamisty szeroko-przestrzensty —wykop o glebokoscel do 4m. kidrego powierzchnia jest dostosowana do potezeh rozwigzan projektowych,
- wykop glehoki — wykop ktdrego gleboko¥ przekracza 3m,
- wykopy linjowe wigsho-przestrzenae —wykopy o szerokosel 0,8-2,5m o Scianach pionowych,
- wykop phitki —wykop ki6rego glebokosé jest mnigjsza niz m,
- wykop Sredni — wykop ktdrego glebokodc zawarta jest w granicach od 1 do 3m,
- zasypanie wykopu — zasypanic wykopu po uloZeniu w nim kanalizacji sanitamgj, wodociagu | innyeh przewod6w oraz pozostatych obiektow | urzdzen,
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiaajacymi, odpowiednimi polskind normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicime)
»Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.
Ogodlne zasady dotyczace stosowania materialéw podano w Specyfikaci Techniczne} ST-00-00,

2.1, Materialy do umocnienia $cian wykopow.
Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastgpuiacs materialy:
- do umocnienia Scian wykopow palami szalunkowymni (wyprasek stalowych) § elementow stalowych rozporowych,

- typowe szalunki systemowe.
Za zgoda Inzyniera moga byé wrywane inne rodzaje szalunkéw zapewniajgee wlasciwe umocnienie Scian wykopdw.

2.2. Materialy do odwodnienia wykopow.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowag nastepujgoe materiaty:

- rury drenarskie o srednicy podanej w dokumentaci projektowej 1 Specyfikaciach Technicznych poszezegdinych zada,

-kregi zelbefowe 0 $rednicy 500 mm jako studzienki zbiorcze z drenazu w dnie wykopow,

- do budowy czasowych rurociggow odwadniajacych - rury kanalizacyine PVC o $rednicy podang w dokumentacji  projektowe) i Specyfikacjach Technicznych
poszezegdinych zada,

- kregi zelbetowe o rednicy 1000 mim jako studzenki osadnikowe piasku,

- iglofiftry wplakiwane w grant,

- kruszywo gruboziamiste (Zwir) odpowiadajace wymaganion: nonmy PN-B-11111:1996,
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2.3. Skiadowanie materialéw.

Wszysikic wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszezegdinych grup, wielkodel | gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecnost oraz wnozliviajacy dosiep do
poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych elementow. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzora i zabezpieczona przed gromadzeniem sic Scickdw
sanitamych i wéd opadowych,

2.3.1. Skladowanie materialdéw do umocnienia $cian wykopow,

Materialy do umocnienia scian wykopdw moga by¢ skdadowane na wolnym powietrzu, Wazystkie elementy winny byé skladowane zgodnie z asorlymentarni i
dtugosciami, winny by¢ utozane warstwami. Pomigdzy poszezegdlnymi warstwami wirmy byé zastosowane przekladki drewniane.,

2.3.2. Materialy do odwodnienia wykopow,

Magazynowane rury do budowy czasowych rurociagdw odwadniajacych i drenav odwadniajgeego powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecnych {temperatura nie wyisza niz 40°C) 1 opadami atmosferycznymi. Diuzsze skladowanie nur powinno odbywad si¢ w pornieszczeniach
aamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucanych (PVC, PE, PP | innych) nie wolno nekrywa uniemozliwiajiae ich praewietrzznie. Rury o réinych
$rednicach 1 grubodeiach winny ¢ skladowane oddzelnic, a gdy sa sktadowane razem, to nury o grubszej $ciance winny by¢ skladowane na spodzie. Rury
powinny by¢ skladowane na réwnym podlozu na podkiadach i z prackiadkami drewnianymmi, a wysokodé stosu nie powirma byé wicksze niz 1,5 m, Skladowania
tur nie moze powadowaé nacisku na kiglichy rur powodujae ich deformacie. Zaberpioczenie przed przcsuwaniem sig dolnej warstwy rur powinno byé dokonane
za pomocg kolkow 1 klindw drewnianych. W przypadku uszkodeenia ur w czasie transporiu | magazynowania nalezy czesei uszkodzone odciad, a kofice rar
sfiezowac.

Rury drenarskic do odwodnienia wykopow zakupione w zwaiach moga by¢ ukladane w warstwach maksymalnie po 4 zwoje,

Kszaltki, zlaczki | inne materiaty powinny by¢ skladowane w spos6b uporzadkowany z zachowarierm metod i srodkow jak diz rur.

Elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszezenia itp. winny byé przechowywane w magazynach zamkrigtych z podziatern na $redrice 1 typy.

Studzienki osadnikowe z krgedw zelbetowych moga by¢ skiadowane na wolnym powietrzn. Sposdb skdadowania powinien umozliwié dostep do poszezegdlnych
wyrobéw Jub pojedynezych elfementdw,

2.3.3. Kruszywo.

Kruszywo winmo byé skfadowane jak najblize) wykonywanego odeinka sieci. Podloze sidadowiska powinno byé riwne utwardzone z odpowiednim
odwodnieniern. Kruszywo powinno hyé zabezpieczone przed zanieczyszezeniem i zmicszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu
skladowania i pobons

2.4. Odbiér materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwern jakoscl, kartami gwarancyjnyrni 1 protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi i deklaragjarni zgodnodel. Dostarczone materialy na migjsce budowy naleZy sprawdzié pod wzgledem komplemosed 1 zgednosct 2 danymi
producenta

Nalezy praeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialdw, W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakoscl, przed whudowaniem nalezy poddad
badaniom okreslonym przez Inzynicra robét,

3, SPRZET.

Glne zasady dotyczace stosowania spre 0 w Specyfikacji Technicznej ST-00-00,
Sprzgiu

3.1. Sprzet do wykonania robét ziemnyeh.

Do wykonania rabdt Ziemnych wykonawea winien posiadad nastgpujacy sprzgt nizej podany sprzet:

~-do odspajania i wydobywania gruntdw - koparki, ladowarki ifp.,

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszezania gruntéw- spycharki,, Jadowarki urzadzenia do hydromechnizacii itp.,
- do transporiu mas ziernych - samochody wywrotkd,

- do zaggszezania — ubijaki, plyty wibracyjne ip.,

- sprzgt do recanego wykonywania robdt Zemnych,

- inny spregt bedacy w posiadaniu Wykonawcey i dopuszezony przez Inzynicra.

3.2, Sprzet do odwodnienia wykopdw,

Do wykonania robét zwigzanych z odwodnieniem wykopdw nalezy wrywad nastepujacego sprzgiis;

- agregatow pradotwirezych do napedu pomp,

- pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wykopdw,

- zestawdw iglofiladw o dlugosciach iglofiltrdw 4,0, 6,0 18,0 m wraz z pompami spalinowymi,

- innego sprzgtu de odwodnienia wykopdw bedacego w posiadaniu Wykonawey § dopuszezonego przez Inzyniera

4. TRANSPORT.
Ogdlne zasady dotyezace fransportu podano w Specyfikacii Techniczne] ST-00-00.
Matesiaty rra budoweg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisarmi ruchu drogowego oraz BHP,
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Rodzai oraz liczba Srodkéw transporiu powinna gwarantowad prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentagji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych | wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakeie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszezone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu,

4.1. Transport materialow do umocnienia §cian wykopoéw,

Transport materialéw do umocnienia scian wykopdw winien odbywad si¢ semochodami skrzyniowyini,

Przy diugosciach wickszych niz diugosé pojazdu wictkos¢ rur nie moie preckraczad 1 m poza obrgb pojazdu. Grodedce i wypraski winny by¢ ukladane na
samochodach warstwami. Wysokos¢ fadunku nie moze przekraczad wysokosei skrzyni samochodu. Zatadunek meoize odbywaé si¢ reemie Jub mechanicane,

4.2, Transport rur

Rury w wigzkach muszg byé transporfowane na samochodach o odpowiednic} dluposcl. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnodnika widiowego z
plaskimi widelkami lub dwignia 2 belka uniemozliwiajaca zaciskanie sig zawiesin na wigzee. Nie wolno stosowad zawiesin z lin metalowych iub fatcuchdw. Gdy
ury $a fransportowane teleskopowo (rura o mnicjszej srednicy, wewnatrz o wigkszej $rednicy) przed rozladowaniem wiazki rar naleZy wyiad rury , wewnetrzne”.
Z uwagi na specyficme wlasciwosel rur PE/ PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia mar uzywad wylgeznic samochoddw skazyniowych,

- §rodkd transporiu powinny mied powierzchnie gladkie bez ostrych krawedz gwozdz itp.,

- prewz powinien odbywaé sig przy temperaturze powietrza ol -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostoznose przy temperaturach
ujernnych z uwagi na zwickszong kruchodd tworzywa,

- na platformic sarmochodu rury powinny leze¢ kictichami naprzemiennie na podkladach drewnianych o szerokose] co najmniej 10 cm i grubosei co najimniej 2,5
cr, utozonych prostopadle do osi rur wysoko$e tadunku na samochodzie nie powinna przckraczad 1m,

- przy wiclowarstwowym ulozeniu rur gOma warstwa nie moze przewyzszaé Scian §rodka transportu o wigee! niz 1/3 $rednicy zewngrznej rury,

- ary powinny by zabezpieczone przed zarysowaniems przez podiozenie tektury faliste) § desek pod taricuchy spinajace boczne Sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie moma ich raucad ani przetaczad po pochylni,

- przy dugodciach wickszych niz dugos pojazdu wielkos¢ rur nie moze przekraczaé |om.

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami skrzyniowymi w pozycji whudowania Jub prostopadle do pozycji wbudowania W celu usztywnienia
lozenia elermentow oraz zaberzpieczenia styku za Scianami srodka transportowego nalery stosowaé preekladki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialéw oraz ciggma z drutu do, podktadow Tub zaczepdw na srodkach transportowych. Podnoszenie | opuszczanic kregow nalezy wykonat za
pomocg minimum trzech lin zawiesin rozmieszczonych réwniomniemie na obwodzie prefabrykatu,

4.3. Transport mas ziemnych,

Do transport: zwiru na podsypke do ulozenia drenaz i piasku do obsypld rar 1 zasypki wykopdw nalezy stosowad samochody wywrotks, Przed zatadunkiern
skrzynie samochoddw nalezy oczyseic ze wszystkich zanieczyszczen.

Do wywozu pozyskanej z wykopdw ziemi nalezy stosowad samochody wywrotki o nacisku na 0§ do 8 ton. Nalezy stosowaé samochody o dopuszezalnym
obciazeniu drég po ktorych beds transportowane masy ziemne.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne zasady dotyczce wykonywania robol podano w Specyfikagji Technicang] ST-00-00.

5.1. Zasady prowadzenia robét,

Przed rozpoczeciem robdt na danym odcinku Wykonawea uakiualni posiadang i dostarczy do zatwierdzenia Inynierowt oraz administracji drog plan organizacji
ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w ktdrych beda realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawea dokona na ick podstawie ornakowania i
zabezpieczenia micjsca wykonywania robdl.

Wykonawea przed rozpoczeciem robét dokora ponownej weryfikacji polozenia kabli, instalacii i innych struktur podzemnych,

W przypadka koniecrnosc naruszenia lub przerwania istnicjacych instalacii Wykonawea nie podejmie zadnych dralart bez powiadomienia o tym Inzyniera i
przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzainy za powzgeie koniecanych srodkdw w celu ochrony, uirzymania i fymezasowego
dostepu dlo tego typu ustug, z ktdrych korzystanie zostalo w wyniku robdt uniemozliwione.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Praed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykonaé nastgpuiace roboty przygotowawcze:
- wylyczenie irasy praewoddw zgodnie ze Specyfikacia Techniczng ST-02-01,

5.3. Wykopy pod obiekty liniowe.

Wykopy nalezy wykonywad jako wykopy otwarte obudowane, Metody wykonania robdt — wykopu (seezne lub mechaniczne) powinny byé dostosowane do
glebokosei wykopu, danych geotechniczniych, ustalen instytugji oraz posiadanego spragtu mechanicznego,

W rgjonie istnigigeego uzbrojenia podziemnego roboty nakezy wykonywad sposobem reeanym.

Jako zasade prayjmuje sic, z¢ w ulicach wykopy wykonywane beda o deianach pionowych  umocnieniem scian. Sciany moga byé umacniane wypraskami,
grodzicami, balami drewnianymi lub szalunkami Sciennymi. W innych migjscach pe uzgodnieniv z InZynierem moga byé wykonywane jako prresirzenne 7
odpowiednim nachyleniem skarp.
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Szerokose wykopu uwarunkowana jest zewnetranymi wymiarami przewody, do ktorych dodaje sie obustronnie 0.4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i
uszczelnienie stykéw. Deskowania Scian nalezy prowadad w miarg jego glebienia. Dno wykopu powinno byé réwne | wykonane ze spadkiem ustalonym: w
dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé w calym okresie prowadzenia robédt. Zdigeie pozostawione] warstwy 0,20 m gruntu
powinno byé wykonane bezposrednio przed ulozeriem przewodow rurowych, Zdiecie tej warstwy Wykonawea wykona reeznie lub w sposdb uzgodniony 2
InZynierem,

Spad wykopu ralezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzgdnej projekiowanej o 2-5 em w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia nafuralng strukiury grunfu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzedngj nalezy wykonaé bezpogednio przed uloZeniem
podsypki.

W trakeie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi$ Tawy celownicze umozliwiajgoe odiworzenie projektowane] osi i przewodu oraz kontrole
rzednych dna . Lawy nalezy montowad nad wykopem na wysokosci okolo 1,0 m nad terenem w odstgpach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyrainie i rwale
oznakowanie projektowanej osi preewodu,

Wszystkic napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu kezyzujace sig lub biegnaee réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejdcie ) po drabinie z wykopu powinae by¢ wykonane z chwilg osiggniccia glebokosel wigkszej niz 1m od poziomu terenu w edleglodei nie
przekraczajaogj co 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokurmentacji projeklowe]. Toletancia dla rzgdnych dna wykopu nie powinna
preekraczad 23em dla gruntdw zwigztych, £5cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Tolerangja szerokodel wykopu winna wynosic £5cm,

Wykonawea przedstawi Ingynierowi do akeeplacii seczegllowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy zpewniajacy
bezpieczenstwo pracy 1 ochrong wykonywanych robdt.

Odwodnienie wykopow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacia projektowa lub w sposib uzgodnieny z Inynierem,

Ziemig z wykopdw w ol przewidywang] do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy skdadowaé wadiuz wykopéw lub na skiadowiskach
ymerasowych zaleznie od stanu zainweslowania terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Wydabywang ziemig na odkfad nalezy sktadowad wadhiz wykopu w odleglosei 1m od jego keawedz, aby utworzy¢ przejscie wzdhz wykopu, Przgjscie powinno
by¢ stale oczyszezone z wyrzucane) ziemi.

Naddmiar wydobytego gruntu 7z wykopu i grunt ktdry nie bedze wiyty do zasypania powinien by wywieziony przez Wykonawee na odklad,

Wywd urobku obejmuje transport z migjsca zafadunku do migjsca rozladunku wraz 7o wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania
tyncezasowego obejmuje takze ponowny zatadunek 1 powrdt na micjsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowad w miejsce wybrane przez Wykonaweg i zaskeeptowane przez Inzyniera,

5.4, Zasypka wvykopow,

Wykop nalezy zasypaé po uloZeniu w nim  obieki liniowego oraz wykonaniu pozostalych obiektdw i urzadzert towarzyszcych rozpoczynajac od
réwnomiemego obsypania bokéw rur z dokiadnym obiciem ziemi warstwami grubosei 10-20 emy, drewnianymi ubijakami. Rurociagi z ur PE/PVC nalezy
obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch nury,

Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy zasypaé mechanicznie warstwami ziemi o grubodel 20-30 em. Warstwy nalezy zageszeza¢ mechanicanic. Wykopy
wykonane rgcznie nalezy zasypywaé sposebern recznym warstwami zierni o grubosei 15 cm z recanym zageszezeniem.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy prowadac rozbidrke urnocnienia wykopaw.

Zasypki wykopow dokonaé do nasigpujacego poziomu;

- na odcinkach gdzie odbudowywana bedze jeadnia drogowa do warstw konstrukeyjnych odbudowy nawierzchni drogowej. Rodzaje odbudowy nawierzchni
drogowej araz gruboss poszezegdinych warstw podano w dokumentacii projektowe;.

Na pozostalych odcinkach do poziomu terenu 2 uwzglednienien warstwy hurnus w migjscach gedzie winjen zosta¢ ponownie rozéciclony.

Zasypywanie wykopdw, gdzie to jest mozliwe winno zostaé podegimowane nalychiiast jak tylko pevne roboty zostang zakoriczone oprocez Aaczy na przewodach.
Migjsea te powinny by¢ odkryte do chwili zakoficzenia proby szczelnosed 1 prob cisnieniowych. Nalezy podjac szezegdine starania, aby w czasic zasypywania
wykopdw nie przemieseic lub uszkodzié rur, Nie wolno uzywaé zageszczarek w odleglosci mnicjszej niz 30 om od rur | aczek.

Urobek nie nadajacy sig do wypetnienia wykopu, jak i material nadmiemie spulchniony winien by¢ przefransportowany do wskazanego micjsca skladowania.
Zaleca sie wykonywanice robot przy sprzyjajacych warunkach atmosferyeanych.

Po zakonczeniu zasypywania wykopu: teren nalezy praywrdcié do pierwotnego stanu, Teren po wykopach zrekuftywowad,

W przypadku odsiepstw od warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy roboty wstrzymad i powiadomic o tym Inzyniera.

5.5, Wymagania dotyczace zageszezenia,
Wspdlezynnik zageszczenia gruntu Is zeodnie z Dz U, Nri3 z 1999r. powinien wynosi¢ 1= 0,97 wg metody Proctora § winien byé potwierdzony przez jednostke
geologicmg,

5.6. Odwodnienie wykopow.

5.1.1. Odwodnienie wykopow linowych.

Technologia wykonania wykopu musi uwzgledniad jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie (rwania robét ziemnych,

W czasie robdt memiych nalezy zachowac odpowiedni spadek podhezny umozliwiaiacy szybki odphyw wid 2 wykopu. Nalezy uwzgledniad ewentuainy wptyw
kolejnosel 1 sposobu odspajania gruntdw orw lerminéw wykonania innych robét na spelnienie wymagar dotyezacych prawidlowego odwodnienia wykopu w
czasic postepu robat,

Przy budowie w zaleimosei od glebokosci wykopu, rodzaju gnuntu i wysokosel wymaganej depregji stosowane nastepujace trzy metody odwodnienia:
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- odwodnienie za pomeocg drenai poziomego,

- obnizenie depresii statyeznego poziomu wody gruntowej za pomoca iglofiltrow,

- obnizenie depresji statyczmego poziomu wody gruntowej za pomoca iglofiltrdw i drena poziomego.

Rodzaze odwodnienia wykopdw na poszezegdlnych odeinkach podane w dokumentacii projekiowe,

Przy odwodnieniu za pomoca drenazu poziomego w dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracying ze Zwira grubodei 20cm z ulozonymi w nigj saczkami b
rurami drenarskimi. Woda gruntowa z warstwy filracyjnej zostanie odprowadzona za pomocq drenazn do studzienek zhiorezych umieszczonych w dnie wykopu
co okolo 50 m wykonanych z krggdw zetbetowych o $rednicy S00 mm, skad zostanie odpompowana do studzienki osadnikowe] ustawionej na poziomie terenu
wykonangj z kggdw Zelbetowych o Srednicy F000 mm, a stad odprowadzana czasowymi rurociggami do odbiomika,

Przy odwodnieniu wykopow poprzez obnizenie depresii statycmego zwierciadta wody za pomocg iglofiftrdw nalezy stosowad typowe zestawy iglofiltdw
montowane za pomocg wphilawangj rury ebsadowej srednicy 0,15m. Iglofiltry wplukiwaé w grunt w rozstawic  podanym w dokumentacji proicktowej. Po
zainstalowaniu pierwszego ighofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godz. za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku
wody i prawidlowodel obsypki filtracying. Wody z iglofirdéw po wypompowaniu nalezy odprowadzaé poprzez studzienki osadnikowe wykonane z knggdw
zelbetowych o srednicy 1000 mm czasowymi rurociagami do odbiomika.

Do pompowania wody z drenain 1 iglofilindw nalezy stosowad pompy elekirycane napedzane za pomocs agregatéw pradotwirezych lub agregatdw spalinowych.
Po uzgodnieniu przez Wykonawcg 7 Rejonem Energetyemym, prad do napedu pomp moze byé pobierany z istieiacych linit energetycmych.

Zakaes robdt odwadniajacych zostal podany w dokumentacii projelkiowe).

Rzeczywisty zakres robdt odwadniajacych naleZy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowych I wodnych w trakeie wykonywania robot,

5.7.2. Czasowe rurociagi odwadniajace.

Czasowe rurociggi odwadniajaee nalezy wykonag z ar PVC ulozonych po istnigjacym trenie ze spadkiem w kierunku splywu wid. Przewody nalezy laceyé za
pomocg uszczelek pumowych. Sredaice i dlugosei czasowych rurociagdw odwadniajacych, migjsca azutéw wid z odwodnienia zostaly podane w dokumentacii
projektowej.

Po zakoriczeniu robdt odwadnigjacych crasowe rurociagi odwadniajaoe nalezy rozebraé. Rury do budowy czasowych rurociggdw czasowych nalezy stosowad
wielokrotnie,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne msady dotyczaee kontroli jakosei robdt podano w Specyfikacii Technicamej ST-00-00.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

6.1.1, Sprawdzenie wykonania wykopéw.

Sprawdzenic wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosel z wymaganiami okreslonymi w ninigjsze; Specyfikacji oraz w dokumentacii projektowej.
W czasie kontroli nalezy saczegllng uwage zwricic na:

- zapewnicnie statecznosei Seian,

- sprawdzenie jakoscl umocnienia,

- adwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt | po ich zakoficzeniu,

- dokiadnesé wykonania wykopu,

- wykonanie grubosei wykonanej pocdsypki 1 zasypki,

« ZapeszCzENie Zasypywanego wykopu.

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia,

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnoeset z wymaganiami okrestonymi w punkeie 5.7, ninigjszej Specyfikacii oraz dokumentagja projekiows.
Suczegdinie naleky pwrdcié uwage na:

- wlasciwe ujecic | odprowadzenie wad opadowych,

- wiasciwe ujecie | odprowadzenic wysigkéw wodnych,

- ilogei zainstalowanych pomp i ighofiltréw,

- prubosc warstwy odwadniajacej i llos€ zastosowaryych sgezkdw,

- dhugogé i iose czasowych rurociagéw odwadnigjacych.,

6.2. Badania do przejecia robét ziemnych,

Minirnalna czgstotiwoese oraz zakres badan | pomiardw obejmuje:

- pomiar szerokosc dna — pomiar tasma, szablonem w odstgpach co 20 m oraz w punkiach  watpliwych; szerokodé dna nie moze romié sie od szerokosci
projektowancj 0 wigeej niz £5 cm,

- pomiar spadlka podiuinego daa — pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych. Spadek podiuiny sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzgdnych wysokoseiowych nie moze dawag rdznic w stosunku do rzednych projektowanych o wigee] niz—3 cm lub +1lem,

~ poriiar grubosd podsypki — grubost podsypki w gruniach suchych dla ar PYC i PE winna wynosié 10em; pormiar nalezy wykonac dokfadnoscig do 1.0 emw
migjscach edleghych od siebie nie wigee} niz 50 m; grubodé podsypki nie moze rémic sic 0 wigeg) niz £2 om,

- porninr grubosc podsyphi odhwadnitjgee - grubodé podsypki przy odwodnieniu przy drenazu 20 cmy; pomiar nalezy wykona¢ dokladnoseis do 1,0 cm w
migiscach odleghych od sichie nie wigegj niz 50 m; grubose podsypki nie moze réznic si¢ o wigeej niz+2 cimn,
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- poriar drenazn — sprawdzenic Srednic § dlugodei drenazi na poszezegdlnych odeinkach,

- poriar czasu pracy pomp odwadniajgeycl — sprawdzenic czasu pracy pomp na poszezegdinych stanowiskach,

- badanie zageszczenia grunnn - wskafik zapeszezenia gruntu okredlié dla kazdej ulozonej warstwy,

- badania wykopdw otwartych — badania obejmuja badania materialéw 1 elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw
atmosterycznych, zachowanie wanunkdw bezpieczefistwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonania wykopaw,

- badania podloza naturalnego — praeprowadza sig je dla stwierdzenia czy grunt stanowi rodzimy ma naturaing wilgoino$é, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okresfonymi w dokumentagji projeltowej { odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986P; w przypadku niezgodnodel z warankami okregionymi w
dokumnentacji projektowe] nalezy preeprowadz¢ dodatkowe badania wedlug PN-B-03020:1981P rodzaju i stopnia agresywnosel Srodowiska i wprowadzié
korekig w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akeeptacii Inzyniera,

- badania zasypu przewods — badania sprowadza sic do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzehni terenu; badania warstwy ochronnej zasypu
nalezy wykonad pracz pomiar jego wysokosel nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkoscl materiatu wrytego do zasypu skonfrolowanie ubicia ziemi; pomiar
nalezy wykonaé dokladnoscia do 1,0 cm w migjscach odleghych od siebie nie wigeej niz 50 m; grubodé zasypu przewodu nie moze réimié sig o wigegj niz5 cmy

- badania zasypu stalego — badania zasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszezenia gruntu nasypowego wedlug BN-77/8931-12 i wilgomosei gruniu;
wskanik zageszezenia gruntu powinien byé zgodny 2 zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu,

7. OBMIAR ROBOT,

Ogdlne zasady dotycrace obmian: robot podano w Specyfikagii Technicmej ST-00-00.

Obrmiar robdt wykonany bedzie na warankach ogdinyeh. Jednostka miary przy wykonywaniu wykopéw jest 1nv, natorniast przy wywozie urobku - L ziemi
wydobyiej na odklad. Pryzmy gruntu z wykopdw powinny mied ksztalt umozliwiajgcy ocene ich objgtosci.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogolne zasady dotyczaee pracjeeia robdt podano w Specyfikacii Techniczne; ST-00-00.

Przejecie robdt ziemnych bedze wykonane na zasadach ogdlnych a roboty e bedg trakiowane jako zanikajace. Przejecie robdt znikajacych obejmuje

sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia preed zalaniern woda gruntowa 7 opaddw atmosferyeanyceh,

- odwodnienia wykopdw 1. dhugosci § Srednic uloZzonego drenaz, ilosel zastosowanych iglofilizéw, dugosei czasowych rurociggdw odwadniajacych, ilose godzin
pompowania,

- przydatnose: podioza natwralnego do budowy siect (rodzaj podloza, wilgotnosci),

- materiatlow wzylych do zasypu i stanu jego ubicia,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewadw do powicrzehni terenu,

- ZAZESZCZENIA Zrunil Nasypewego oraz jego wilgomosci,

- podloin wzmocnionego, w tymm jego grubodei, usytuowania w palnie, rzednych i glebokosel ulozenia.

9, PODSTAWA PLATNOSCL

Nie przewiduje sig odsgbnej platmosci zz wykonanie robot demunych.

Ogoblne zasady dotyczace plamosci robdt podano w Specyfikaci Technicmej ST-00-00.

Wykonawca uwzgledni w swoje} stawoee:

- zdjgeie dami 1 gdmej warstwy pruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub pdy pojawi sic wymaganie dodatkowe, przewdz tego materiatu
pazateren placu budowy,

- roboty rozbidrkowe nawierzehni drogowych z odwiczieniern elermentdw uszkodzonych i nie podlegajacych wykorzystaniu przy odbudowie nawierzehni,

-wykonanic wykopdw na terenie robdi, wamocnienie $cian powstatych doldw, ochrona istnigjacych kanatéw Scickowyeh, odptywowych | instalaci facznic z
zZapewnigniem czasowych ustug w przypadku ich uszkodzenia,

- utrudnienia z powodu wykopdw uwodnionych,

- utrudnienia, z ktdrymi w naturainy sposob nalezy si¢ liezyé a zalezmyrni od pory roku | warunidw atmosferyeznych,

- usuwante skutkdw opaddw atmosteryemych,

- $rodki zaberpieczen praed opadami atmosferycznym,

- uakluainienie projeldu organizagi ruchu oraz zabezpieczenia komunikacii i czyszezenia na  biezaco wzywanych drdg i ulic publicanych o ile zostaly
spowodowane prowadzonymi pracami oraz. opracowanie ancksdw do wiw organizagji ruchu wynikajgeych z prayjete) praez Wykonaweg organizacyi robdt,

- wykonanie podsypki 1 ebsypki z piasku,

- wykonanie odwodnienia wykopdw nawodnionych,

- ponowne wypetnienie wykopdw przy wiyciu odpowiedniego materiatu pochodzacego 2 innego /rddia,

- przewoz | skdadowanie materiatu dodatkowego | malerialu niewlasciwego na haldach lub na terenie poza placem budowy wskazanym przez Wykonawcg,

- dyspozycja woda gruntowa lacznie 7 usuwaniem nadmian wody 2 otwora poprzez pompownie jesli bedzie to wymagane,

- dowdiz 1 odwiezienie sprzgtu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normny:
1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129
poz. 844, z pdén. zm.).
2. PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
3.PN-EN 1852-1:2010 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
4. PN-B-12087:1997 — Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wad Zrodlanych i wysiakowych.
5. PN-B-12088:1997 — Drenowanie. Zabezpieczenia rurociagéw drenarskich.
6. PN-B-12089:1997 — Drenowanie. Ukladanie saczkéw drenarskich. Wymagania i badania przy odbiorze.
7. PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
8. PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
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