Gamma - Projekt
Mariusz Piotr Burakowski
18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Swierkowa 4

NIP 542-182-57-23, REGON 052220221

tel. +48 666 34 64 94; email: mariuszpb(@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT: Gm. Starogard Gdanski — Kokoszkowy, ul. Podmiejska
— Przylacza kanalizacji sanitarnej

STADIUM: Projekt wykonawczy

ADRES: 168/27, 172, 173/1, 173/7, 173/8, 176/1, 176/2, 177/3, 178/1, 178/3,
179, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 181/1, 181/3, 181/4, 181/6, 181/8,
181/9, 181/19, 181/26, 181/35, 181/43, 181/44, 181/48, 372, 458

obreb 221312_2.0407, Kokoszkowy,
jedn. ewid. Starogard Gdanski

ZAMAWIAJACY: Gmina Starogard Gdanski
83-200 Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9

KAT.OB.BUD. : XXVI

ZESPOL AUTORSKI

PROJEKTANT TEMATU: mgr inz. Mariusz Burakowskf:

praw

W Spec',a\n

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Monika Burakowska

mgr in2. Mo k

Uprawnienia bydo
| kigrowanig 1

, Burakowska

do projektowania
lanymi

instalacil | ur
gazowych, ""I POl A A0/PYRSN Y

BRANZA: sanitarna Nr aw

DATA WYKONANIA: 05— 01-2018r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

AL, OIS TeChIliCZN V. vuresrerssursssrsressaresssssarassseecassoassassrasess terernebassrveossarrtnesttesniyLesaresyesasyassssennnnnns ervasassarassres 2
1.0, Przedimion | ZAKIes OPTACOWEATIIA .01 vverivaveesoreeeres e e eees e ases e oeees s oo aseeszeme oot aeme o2 o abes e 1aabatbetaabe e et na s e e et bbb e e 2
2.0. Materiaty Wy SCIOWE O OPTRCOWAIA ¢ voveveriiers ittt ee oo bt b e b s st et 2
3.0. Funkeja 1 sposob zagospodarowania terenu

4.0, Lokalizacia projeRowWanychl @leIEIMOW ..o e e
3.0, GIaniGE TEIEII HIWESEYCIT 111t e tee ettt ettt e th oo b e b e h e et e a0 s b s oA s e sas s ae e b4 £ e ab e b et s e s e o1 e e e e e s e an e b et e e 2
6.0, Warunki @IUIIOWO-WOMIE ... e L1 e o St 2
7.0, Opis ogoiny projektowanego systemu Xanallzacii SANIAIIIE] oo e iie i 3
7.1, Przytacza kanalizacji sanitarmej

7.2, Studzienki KAnallZACYING ...oiei et e s e e et bbb e s :
8.0, AWOBNIENIE WYKOPOW ..ottt et e e et st s £ e L e n b e e e e e LA b E R e 3
.0, WYIYCZIIE TEAIIZAGIL. ..o covevirveeteie ettt er e e e e e e e om em e cem b oo £ e s e R b o b e e b e R TR e b ek e e ke E et et e 3
O], Przy@OLOWATIIE LEICIIL. .. .oottiitit ettt e etteasesss s sre e se e s e oo s e e e aeesee e b e s te s e s s e o0 eeam e s e Aabe b eb L4 ab e A8 a0 e 4004 e £ e bt rn e r e 3
9.2, Rozbidrka istaiejgce] nawierzchni

3 A VK OPIY e e e e e et e

9.4. Skrzyzowania z 1sthigjacym uzbrojeniem
9.5. Roboty miontazowe
9.6. Zasypka wykopow
9.7. Uporzadkowanic terenu
9.8

B. Zalaczniki

1.0, Opinia narady koordynacyjnej w sprawic NR GG-11.6630.551.2017 z dnia 30.11.2017 sty 7
2.0, Uzgodnienie GZUK Jablowo - narys.2-4
3.0. Stwicrdzenic przygetowania zawodowego projektanta — branza sanitarna str, 10
4.0, Siwierdzenie przygolowania zawodowego sprawdzajacego — hranza sanitarna sir. 11
5.0 Przynaieinosé projekiania do PIIB — branza sanitarna str. 12
6.0.Przynaicinosé sprawdzajacegoe do PIIB - branza sanitarna str. 13
7.0.0dwiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego str. 14

C. Cresc graficzna

1.0. Plan orientacyiny rys. |
2.0. Projekt zagospodarowania terenu - arkusz nr | Skala 1:500 rys. 2
3.0. Projekl zagospodarowania terenu - arkusz nr 2 Skala 1:500 ryvs, 3
4.0, Projela zagospodarowania terenu - arkusz nr 3 Skala 1:500 tys, 4
5.0, Profile podtuzne przyiaezy kanalizacyjnych rys. 5
6.0. Prefile podluzne przytaczy kanalizacyijnych rys. 6
7.0. Studnia inspekeyjna @ 4235 mm rys, 7
8.0. Szezegdl vlozenia kanaldw w wykopach rys. 8
0.0. Adaptacja zbiornika szczelnego na studni¢ rewizyjng rys. 9
10.0.8zczep0! zabezpieczenia kabli energetycznych zlaczem dwudzielnym rys. A
11.0.8zzegdl zabezpleczenia przewoddw gazowych, wodociagowyceh i kanalizacyjnych rys. B



A. Opis Techniczny

1.0. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na posesjach
prywatnych (podiaczanych nieruchomosei) poza pasem drogowym ul. Podmiejskie] w miejscowosci
Kokoszkowy w Gminie Starogard Gdanski.
W zakres opracowania wchodza:
- przylacza kanalizacji sanitarnej na nieruchomogéciach przylegtych do pasa drogowego.

2.9, Materialy wyjSciowe do opracowania
Do opracowania projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w punkcie 1.0.
postuzyly n/w materialy wyjsciowe:
- zamoéwienie Inwestora,
podklady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,
wypis I wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- warunki techniczne wydane GZUK Jablowo,
- Inwentaryzacja w ferenie,
- szezegOlowe ustalenia z mieszkancami w zakresie tokalizacyi przylaczy,
-~ obowigzujace przepisy 1 normy.

3.0, Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu

Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjna objete ninigjszym opracowaniem
stuzy¢ beda do odprowadzania Sciekéw  bytowo-gospodarczych 2z budynkow  mieszkalnych w
miejscowosci Kokoszkowy z nieruchomosel polozonych przy ul. Podmiejskiej do istnicjacego systemu
kanalizacyjnego gminy Starogard Gdanski.

Aktualnie teren objety zakresem inwestycji nie posiada kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sq do przydomowych zbiomikéw bezodptywowych, a nastgpnie oprozniane
WOZaml asenizacyjuymi.

Teren inwestycii uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- kable energetyczne NN,
- sied gazowy 1 wodociagowa.

Tereny, na ktoérych zlokalizowana bedzie niniejsza inwestycja posiadaja nawierzehni¢ gruntowy

1 stanowig wlasno$¢ gminng i prywatna.

4.0. Lokalizacja projektowanvch elementow
Projektowane przytacza kanalizacyjne wchodzace w zakres opracowania lokalizuje si¢ na
dzialkach o nastgpujgcych nr geodezyjnych:
o 16827, 172, 173/1, 173/7, 173/8, 176/1, 176/2, 177/3, 178/1, 178/3, 179, 180/3, 180/4, 180/5,
180/6, 181/1, 181/3, 181/4, 181/6, 181/8, 181/9, 181/19, 181/26, 181/35, 181/43, 181/44, 181/48,
372, 458, obreb 221312 2.0407, Kokoszhowy, jednostka ewidencyjna Starogard Gdanski.

5.0, Granice terenu inwestyciji
Projektem wykonawczym obejmuje si¢ dziatki wymienione w punkcie 4.0. ninigjszego
opracowania.

6.0. Warunki gruntowo-wodne
Na trasie projektowanych przylaczy kanalizac)i sanitarnej pod warstwa nasypow ziemnych
wystepuja: piaski drobny, pylaste oraz gliny. Woda gruntowa wystepuje na glgbokoscei od 0,8m.




7.0. Opis ogdlny projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej objete ninigjszym opracowaniem shuzy¢ beda do
odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych z budynkéw mieszkalnych na dzialkach wymienionych
w pkt. 4.0. Wykonanie przylaczy na dziatkach prywatnych nastapi po wybudowaniu kanalizacy sanitarncj
7 przylaczami w granicach pasa drogowego w ul. Podmiejskiej, objetej odrgbnym opracowaniem.

7.1. Przviacza Kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano przylacza kanalizacyne do dzialek (wskazanych przez Inwestora) przylegtych do
trasy projektowanych kanalow (odrebne opracowanie).

I.aczna dhugosé projektowanych przytaczy & 0,16m: Yloje=541.5m — szt 28.
Catkowita dhugosé projektowanych przylaczy wynosi: L. =541,5m.

Lacrna ilosé projektowanych przylaczy kanalizacyjnych wynosi: En= 28szt.

Wykonanie przylaczy kanalizacyjnych projektuje si¢ z rur i ksztattek o srednicy @ 0,16m z PVC
lite klasy S (SN&) z wydhizonym kielichem, laczonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na
wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny spelniac
parametry techniczne rur przyjetych w projekcie i posiadaé niezbgdne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Przylacza nalezy od strony pasa drogowego polaczy¢ z odeinkami przylacry
wykonywanymi facznie z kanatem glownym.

Utozenie przylaczy projektuje sie na podsypee. Grubos¢ 1 rodzaj podsypki uzalezniona jest od
poziomu wody gruntowej 1 wynosi:

- 10cm podsypki piaskowe] wyrownawceze] w przypadku wykopu suchego,

- 20cm podsypki zwirowej z 1 rzedem sgczkéw drenarskich przy odwodnieniu wykopdw za pomoca
drenazu.

Podsypke odwadniajaca wykonaé nalezy z materiatow dowiezionych, zad podsypke wyrdwnawcza
plasku rodzimego.

Wiaczenie poszezegdlnych preylgezy do odeinkow przylaczy w pasie drogowym wykonywanymi
lacznie z kanatem gltoéwnym.

Szezegdlowa lokalizacje przylaczy kanalizacyjnych przedstawiono na rys. nr 2, 3, 4. a
rozwiazania wysoko$ciowe na rys. nr 5 1 6. Zestawienie przylaczy zawarto w punkeie 11.0. niniejszego
opracowania.

7.2, Studzienki kanalizacvine

Na trasic projektowanych przylaczy kanalizacyjnych na nieruchomodéeiach prywatnych przyjeto -
studzienki inspekeyine o $rednicy 425mm. Kinete studzienki nalezy dostosowaé do  ukladu
lokalizacyjnego przykanalika. Do przykrycia studni zastosowano pokrywe z Zeliwa sferoidalnego klasy
D400 posadowiong na stozku odcigzajacym. Podigezenie przylaczy od strony kanalu gidwnego do studni
inspekcyjnych przyjeto na dno (wlaczenie typowe z kinety). Zaprojektowane studnic posiadajg
mozliwos¢  kilkucentymetrowej regulacji  wysokosciowej, umozliwiajacej w trakcie realizacy
dostosowanie wysokosci studni do rzednej terenu, Studzienke inspekcyjng pokazano na rys. 7. Przylacza
polaczyé z wyprowadzeniem kanalizacji z budynku lub zakonczy¢ w migjscu istnigjacego zbiornika
bezodplywowego. W tym celu nalezy zaadoptowaé istniejacy zbiormik na studni¢ rewizyjna, zgodnic 7
rys. 9.

8.0. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopow za pomocy iglofiltréw lub sgezkdéw drenarskich.
Przyjeto 8 godzin pompowania wody na jedno przylacze wymagajace odwodnienia,

9.0. Wytvczne realizacji

9.1. Przygotowanie ferenu
W ramach robdt przygotowawczych nalezy dokonaé szezegdlowego wytyczenia (rasy
projektowanych elementéw oraz zlokalizowaé 1 oznakowa¢ wszystkie skrzyzowania z istnigjgeymi




sicciami (wodociag, kable energetyczne). Miejsce prowadzenia robdt powinno byl wydzielone,
zahezpieczone 1 odpowiednio oznakowane,

9.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni
Na dlugosci projektowanej inwestycji nie wystepuje nawierzchnia utwardzona.

%.3. Wykopy

Wykopy wykonaé mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu skizyzowan 7z siecig
wodociqgowa, kablami elektrycznymi wykopy prowadzi¢ nalezy recznie. Do szalowania wykopow
uzywad wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych. Urobek na odklad obok wykopu.
Urobek gruntow spoistych nalezy odwiezé w migjsce stalego skladowania.

9.4. Skirzvzowania 7z istniejgcym uzbrojeniem

Wykopy w obregbie skrzyzowan nalezy wykonaé recznie, a ich miejsca przed rozpoczeciem robot
powinny by¢ zlokalizowane 1 oznaczone,
Uwagt:
[. Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sicci w okresie od wykonania wtdrnika do momentu przystapienia do realizacji.
2. 7 uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsiewzigeia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizie, o ktérych wykonawca robot powinien
poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania.
3. Z uwagi na ciagloéé prac inwestycyjnych Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien uzgodnic i
sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejgeego) uzbrojenia podziemnego.
4, Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i
LWarunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano-montazowych. Czed¢ 11 Instalacje
sanitarne 1 przemystowe.”

9.5. Roboty montazowe

Montaz przewoddw i studni tworzywowych prowadzi¢ nalezy recznie. Wszystkie roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”
oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot
budowlano-montazowych. Czeéc 11, Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

Po wykonaniu kanalizacj¢ sanitarng nalezy podda¢ probie szcezelnodei lub  przeprowadzic

inspekcje tv wykonanej kanalizacji sanitarne;.

9.0. Zasypka wykopdw

Po wykonaniu przewody i kanaty do wysokoéci 30cm powyzej gory rurociagoéw nalezy zasypac
gruntem przepuszezalnym, prowadzgc ja w nastgpujacy sposob:
- ulozy¢ warstwe do wysokosei 1/3 érednicy rury t zagescic ja,
- nastepnie zasypke prowadzié warstwami 10cm z zageszezeniem kazdej z warstw.
Do daiszej zasypki stosowaé grunt przepuszcezalny rodzimy fub dowieziony. Prowadzenie zasypki dla
wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30cm 2z zaggszezeniem
poszezegdlnych warstw, dla wykopéw wykonanych rgeznie - rgeznie warstwami co 15em 2 ich
zageszezeniem. Stopief zageszezenia zasypki zgodnie z Dz, U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosi¢ 1=0,97 1
winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke.
7 zasypki wykopdw nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne,
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastgpujacych proporcjach:

30% grunt rodzimy 1 70% grunt dowieziony.

9.7. Uporzadkowanie terenu
Po zakofczeniu robdt ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowad, poprzez przywrocenie do
stanu pierwotnego.




9.8. Inwentaryzacja geodezyjna
Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych przewodéw 1 kanatow.

Inwentaryzacja winna obejmowaé usytuowanie w terenie i rzedne. Jednocze$nie nalezy dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujgcych i odkrytych kolizji.

10.0. Wplvw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej nie bedq wywieraly ujemnego wplywu na
srodowisko oraz nie naruszajg istniejacego drzewostanu.
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11.0 Zestawienie projektowanych przviaczy kanalizacyinych.

Nr Dlugosé Calkowita Srednica Miejsce Rodzaj Studnia
Dziatki | preyiaezaw (dlugesé praylyezal  przylgeza wlgczenia wlgczenia wlgczenia
sranicach pasa kanalizacji [mm]
drogowego sanitarnej
{m] {m]
2 3 4 3 & 7 8

17577 2.5 38.5 0.106 S dno @ 1200mm

173/8 2,0 74.5 0.16 S2 dno @ 600mm

458 3,5 8.0 0.16 S3 ano @ 600mm
173/1 3.5 52,0 016 S4 dno @ 1200mm
172 2.5 16,0 0.16 S4 dno @ 1200mm
176/1 2.0 56.0 0.16 S5 dno @ 1200mm

176/2 2.0 41,5 0,16 S7 dno @ 600mm

372 2.0 225 0.16 58 dno @ 60Gmm

17743 35 25,0 0,16 SO dno @ 600mm
178/1,178/3 3.0 49,0 0.16 Sil dno @ 600mm

179 2.0 32,5 0,16 514 dno ¢ 600mm

180/4 2.0 4,0 0,16 Si6 dno & 600mm

180/5 2,0 6,0 0.16 $17 dno B 600mm

181/26 55 11,5 0,16 S18 in-situ @ 600mm

181/19 4.0 40,5 0.i0 520 in-situ @ 600mm

180/6 2.0 4.0 0,16 S20 in-situ @ 600mm

1 180/3 2.5 8.0 0,16 822 in-sity @ 600mm
18 18171 3,0 5.0 0.16 S24 in-situ B 600mm
19 18173 2.5 11.0 0,16 S23 in-situ @ 600mm
20 181/4 2.5 15,0 0.16 S26 in-situ B 600mm
21 181/6 2.5 6.5 0.16 §27 dno ® 600mm
22 181/8 2,0 9.0 0,16 S28 dno @ 600mm
23 181/9 2,0 13,0 0.16 S29 dno 2 600mm
24 168/27 1.5 37.0 0,16 S3t dno @ 1200mm
25 181/35 3.0 9.5 0.16 S33 dno @ 600nm
26 181/43 3.6 5.0 .16 S41 dne @ 600mm
27 181/48 3.0 5.0 0,10 S42 dno @ 1200mm
28 181/44 35 11,0 0,16 S45 dno @ 1200mm

¥=750m > =616,5m
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GG-111.6630.551.2017

Starogard Gdanski, dn. 30.11.2017 r.
Starosta StarogardzKi
83-200 Starogard Gdaniski
ul. Kosciuszki 17, tel. 58 767 35 54
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR GG-111.6630.551.2017

Podstawa prawna:
Art. 28b, 28¢ Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. 2017r. poz. 2101 ze zm.)
| Przedmiot narady: 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami.
| 2. Sieé wodociggowa. 5
L 3. Zasilanie energetyczne przepompowni scieckow. '
| Lokalizacja: Kokoszkowy, gm. Starogard Gdanski, dz. nr 168/27, 172, 173/1, 173/7, 173/8, 174, 175, |
: 176/1, 176/2, 177/3, 178/1, 178/3, 179, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 181/1, 181/3, 181/4,
181/6, 181/8, 181/9, 181/19, 181/20, 181/26, 181/33, 181/35, 181/36, 181/38, 181/39,
181/41, 181/44, 181/45, 181/47, 181/48, 372, 458, 561,
- | Starogard Gdanski, obr. 5, dz. nr 187/54.
Wnioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO HANDLOWE GAMMA-PROJEKT
MARIUSZ PIOTR BURAKOWSKI
ul. Swierkowa 4
| 18-106 Niewodnica Koscielna I

| Przewodniczgcy: Renata Kleina - kierownik referatu ZUDP e
| Micjsce narady: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim ul. Koéciuszki 17~~~
| Oplata nr: 558/17/1 NN
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wplywu: 21.11.2017 o
Rozp. narady: 30.11.2017 B e
| Zakoiicz. narady: 30.11.2017 ]

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Przedstawiciele gestoréw sieci:
p. Arkadiusz Ratajczak - ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0.
uczestniczy! w naradzie wylacznic za pomoca $rodkéw komunikacji elektroniczne;.

Uzgodniono tres¢ protokolu:
- stanowisko ENERGA O$wietlenie sp. z 0.0. - bez uwag,.

Uczestnicy narady uzgodnili usytuowanie projektu z uwagami.
Strona 3 protokotu - opinia ORANGE POLSKA S.A..

J /é&w
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Miejsce i data: Starogard Gdanski, dn. 30 listopada 2017 r.

Zatgeznik do protokotu nr GG-1i1.6630.651.2017 z dnia: 30.11.2017

L.ista uczestnikow na narade koordynacyjng
Temat: 1. Sieé kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

2. Sieé wodociggowa,
3. Zasilanie energetyczne przepompowni sciekow.

Lp. Nazwa a‘hstyf@ji - i o Uwagi'uzg'é'dhi'ajqcego o Emie i hazwisko
: oraz podpis
’ .1” ' ELEKTROCIEPLOWNIA STAR’OGARD P PnotrNowotny?a pomoc§ srodkow kemunikacji
Piotr Nowetny elektroniczne] zajgl nastepujace stanowisko
- nig wymaga uzgodnieri w EC Staragard.
7 | ENERGA.OPERATOR SAGDDZIAL | - A lg ey /' 45
W GDANSKUY /
Jarostaw Pitas e \
'3 ENERGA OSWIETLENIE SP.Z0.0. | -
Piotr Kasko, Arkadiusz Ratgjczak
| & GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO | P. Wojoiech Weina - za pomoca Srodkéw komunikacii |
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Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowq ZN-15/0PL-004

w miejscach skrzyzowar i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno~budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.

w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapic¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze, 80-244 Gdansk ul. Grunwaldzka 110
EiSl_Paszportyzacja_Olsztyn@orange.com

przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiaécicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/iwniosekonadzor

kazde wejécie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie

Inwestor (Wykonaweca);

Piotr Peda

Peda Piotr Miroslaw /
Nr Ew. 8402033

Elektronicznie podpisany przez Peda Piotr
Miroslaw / Nr Ew. 8402033

DN: ¢=PL, 0=Grupa TELEKOMUNIKACIA POLSKA,
ou=TELEKOMUNIKACJA POLSKA, cn=Peda Piotr
Miroslaw / Nr Ew. 8402033,
email=Piotr.Peda@telekomunikacja.pl

Data: 2017.11.28 08:11:57 +01'00"
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BUOOWRICT A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

PDL-J2V-ZVB-FG3 *

Pan Mariusz Burakowski ¢ numerze ewidencyjnym PDL/IS/0155/01

adres zamieszkania ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica Koscielna

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie t opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podiaskiej Okregowe] zby Inzynierdw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénta 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne} cpatrzone begpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami whasnorgcznymi.)

= Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z bivrem wiasciwej Ckregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




BUDOWSITTW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ILK-DZM-AF3 *

Pani Monika Dorota Burakowska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0143/16

adres zamieszkania ul. Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica Koscieina

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wasznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej |zby Indynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynieréw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiadciwej Okrggowe lzby inzynierdw
Budownictwa.



Biatystok, 05.01.2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa budowlanego o$wiadczam jako
projektant/sprawdzajacy, ze projekt wykonawczy:
»Proylacza kanalizacji sanitarnej —
168727, 172, 173/1,173/7, 173/8, 176/1, 176/2, 177/3, 178/1, 178/3, 179, 180/3,
180/4, 180/5, 180/6, 181/1, 181/3, 181/4, 181/6, 181/8, 181/9, 181/19,
181/26, 181/35, 181/43, 181/44, 181/48, 372, 458,
obreb 221312 2.0407, Kokoszkowy, jedn. ewid. Starogard Gdanski

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Mariusz F. Burgkowsk:

Uprawnienia hudowlang
hez ¢

Projektant

w speclainuser Siacl | instatacie sanitarne 1
e r ewid. BL/194/01

Sprawdzajacy
|
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