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A. Opis techniczny

1.0. Przedmiot i zakres inwestveji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej przytaczami
w granicach pasa drogowego wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni $ciekow oraz przebudowy
sieci wodociggowej w miejscowosci Kokoszkowy — ul. Podmiejska w Gminie Starogard Gdafiski.
W zakres inwestyeji wehodzg:
- kanaly sanitarne grawitacyjne,
. przylacza kanalizacji sanitarnej do dzialek przyleglych do pasa drogowego,
—  przepompownia Sciekow P,
~  rurociag tloczny z przepompowni sieciowej P,
zasilanie encrgetyczne przepompowni $ciekéw — wg projektu elektrycznego,
~ sie¢ wodociggowa - przebudowa.
Projektowane clementy zlokalizowano w istniejacych pasach drogowych.

2.0, Materialy wyjSciowe do opracowania
Do opracowania projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w punkeic

1.0. postuzyly n/w materialy wyjsciowe:

- zamoOwienie Inwestora,

. podkiady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia,

~ wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- warunki techniczne wydane STAR-WIK,

— warunki techniczne wydane GZUK Jablowo,

- Inwentaryzacja w terenie,

~ szezegblowe ustalenia z mieszkancami w zakresie lokalizacji przylaczy,

- obowigzujace przepisy 1 normy.

3.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie
do odprowadzania $cickéw bytowo-gospodarczych z budynkow mieszkalnych w migjscowosc
Kokoszkowy przy ul. Podmiejskiej do isinigjacegoe systemu kanalizacyjnego miasta Starogard Gdanski.
Aktualnie teren objety zakresem inwestycji nie posiada kanalizacji sanitamnej. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sg do przydomowych zbiornikow bezodplywowych, a nastgpnie oproznianc
wozami asenizacyjnymi.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- kable energetyczne NN,
- kable i kanalizacje telefoniczng,
- napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne,
- sie¢ wodociggowsy 1 gazowa.
Tereny, na ktéryeh zlokalizowana begdzie niniejsza inwestycja posiadaja nawierzchni¢ gruntowa.
Drogi objete zakresem opracowania sa drogami gminnymi.

4.0. Lokalizacja projektowanyvch elementéw
Projektowane kanaty sanitarne grawitacyjne, przylacza kanalizacji sanitarnej, przepompownig
sciekow P, rurociagi toczne z przepompowni sieciowych, zasilanie energetyczne przepompowni $ciekow
oraz sie¢ wodociggowa wehodzace w zakres opracowania lokalizuje si¢ na dziatkach o nastgpujacych nr
geodezyjnych:
o 174, 175, 181/20, 181/33, 181/35, 181/36, 181/38, 181/39, 181/41, 181/45, 181/47 ~ obreh
221312 2.0407, Kokoszhkowy,
o 187/54— obreb 221303 1.0005 - Starogard Gdanski — M.




5.0. Granice terenu inwestyeii
Projektem wykonawczym obejmuje si¢ dziatki wymienione w punkcie 4.0. ninigjszego
opracowania.

6.0. Waranki gruntowo-woedne

Na trasic projektowanej kanalizacji sanitarnej pod warstwy nasypéw ziemnych wystgpuja: piaski
drobny, pylaste oraz gliny. Woda gruntowa wystepuie na glebokosel od 0,8m. Szezegdlowy opis
warunkow gruntowo - wodnych przedstawiono na profilach podhuznych. Kategoria geotechniczna -
druga, warunki gruntowe — ztozone.

7.0. Opis ogdlny projektowancgo systemu kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitamna grawitacyjna objgta niniejszym opracowaniem shuzy¢ bedzie
do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych z  budynkow mieszkalnych w  miejscowosci
Kokoszkowy — ul. Podmiejska do istnicjacego systemu kanalizacyjnego miasta Starogard Gdanski.

7.1. Kanaly sanitarne
Dlugoéé projektowanych kanalow objetych zakresem niniejszego opracowania w poszezeghlnych
radaniach wynost:

& 0,20m L= 758,5m,
& 0,20m (bezwykopowo) L= 142,5m,
Catkowita dugo$¢ prajektowanych kanatdéw sanitarnych wynosi: Y1=901,0m.

Wykonanic kanatéw sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztaltek o $rednicy @ 0,20m z PVC (lite)
klasy S (SN8) z wydluzonym kielichem, laczonych na kielichy z uszczelkami. Na odcinkach
wykonywanych metoda bezwykopowy projektuje sig zastosowanie rur tworzywowych PE RC (rury do
metod bezwykopowych). Z uwagi na wystgpowaric na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentow
zastosowane rury powinny spetniaé¢ parametry techniczie rur przyietych w projekeie i posiadac niezbedne
atesty dopuszcezajace do stosowania w budownictwie.

Ulozenie kanaléw sanitarnych projektuje sig na podsypee. Grubos¢ 1 rodzaj podsypki uzalezniona
jest od poziomu wody gruntowej 1 wynosi:

- 20em podsypki zwirowej z | rzgdem saczkow drenarskich przy odwodnieniu wykopéw za pomoca
iglofiltréw i dodatkowo drenazu,

- 10em podsypki zwirowej przy stosowaniu odwodnienia za pomoca igtofiltrow,

- 20cm podsypki zwirowej z | rzedem saczkéw drenarskich przy odwodnieniu za pomocy drenazu,

_ 10cm podsypki piaskowej wyréwnawcezej w przypadku wykopu suchego.

Podsypke filtracyjng pod kanaly sanitarne wykonaé nalezy z materiatéw dowiezionych. Szczegdl
utozenia kanaldw w wykopach pokazano na rys. nr 20,

W studni SO zaprojektowano przeplywomierz do pomiaru ilosci scickdw zgodnie z warunkami STAR-
WIK. Studnic przeptywomierza pokazano na rys. 8. Do pomiaru ilosci Sciekéw zaprojektowano
przeplywomierz ultradzwickowy FLOWBOX w zasilaniu akumulatorowym wraz z korytem pomiarowym
7PB 200 zgodnie ze specyfikacia w pkt. 12.0.

Szezegblowa lokalizacje kanaléw sanitarnych przedstawiono na rys. nr 2 + 4, a rozwigzania
wysokosciowe na rys. nr 5 + 6.

7.2. Przviacza kanalizacji sanitarnei

W drogach objetych projektem zaprojektowano przylacza kanalizacyjne do poszczegdlnych
dzialek przyleglych do trasy kanatow.
Laczna dlugo$é projektowanych przylaczy @ 0,16m: Elo16=98,5m — szt. 36.
Calkowita dhugo$é projektowanych przylaczy wynosi: L. =98,5m.

Laczna ilo&¢ projektowanych przylaczy kanalizacyjnych wynosi: Zn= 30szt.

Wykonanie przylaczy kanalizacyjnych projektuje sig z rur 1 ksztaltek o srednicy @ 0,16m z PVC
fite klasy S (SN§) z wydluzonym kielichem, laczonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na
wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych rézaych producentdéw zastosowane rury powinny spelniad
parametry techniczne rur przyjetych w projekcie i posiadaé niezbgdne atesty dopuszezajace do
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stosowania w budownictwie. Po wykonaniu przytacza nalezy zaslepi¢ korkami do rur PCV d160mm do
czasu wybudowania odeinkéw na posesji (wg odrgbnego opracowania) i podiaczenia poszezegdlnych
nieruchomosci.

Ulozenie przylaczy projektuje si¢ na podsypee. Grubo$e 1 rodzaj podsypki uzalezniona jest od
poziomu wody gruntowej 1 wynosi:
- 10cm podsypki piaskowej wyrownawczej w przypadku wykopu suchego,
- 20cm podsypki zwirowej z 1 rzedem sgezkéw drenarskich przy odwodnieniu wykopow za pomocy
drenazu.
Podsypke odwadniajaca wykona¢ nalezy z materialow dowiezionych, za$ podsypke wyrdwnawcrzg 7
piasku rodzimego.

Wilaczenie poszezegdlnych przylaczy do kanatu zbiorczego przyjete poprzez studnic rewizyine,
studnic inspekeyjne. Szezegoty wlaczen do studni zostaly opisane w punkcie 7.3.

Przytacza kanalizacyjne na odeinku od granicy dzialek do studzienek na posesjach stanowig

odrebne opracowanie.
Szczepdlowa lokalizacje przylaczy kanalizacyjnych przedstawiono na rys. nr 2 + 4, a rozwigzania
wysokodciowe na rys. nr 7. Zestawienie przylaczy zawarto w punkcie 13.0. niniejszego opracowania.

7.3. Studzienki kanalizacyjne

Na koncowkach, w miejscach potaczen projektowanych kanalow sanitarnych zaprojektowano
studnie rewizyjne betonowe o $rednicy DN 1200 mm. Wykonanie studni rewizyinych betonowych
zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw betonowych wibroprasowanych do studni szczelnych,
laczonych na fele i uszezelke gumowa. Posadowienie studni przyjeto na podsypce piaskowe
zageszezonej mechanicznie. Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywy zelbetowe 1 wlazy zeliwne
klasy D400 kN (bezzawiasowe). Regulacje wilazow na studniach rewizyjnych betonowych nalezy
wykona¢ z zastosowaniem uszczelnionych piercieni regulacyjnych betonowych umozliwiajaeych
regulacie wysokodcei studni w trakcie ewentualnej budowy nawierzchni drogowej. Posadowienie pokryw
przyjeto na pierscieniach odcigzajacych. Pod pierscieniami zaprojektowano podbudowg betonowy z
betonu B15 gr. 20cm, ktérg nalezy zdylatowaé ze $ciang studni rewizyjnej tasma izolacyjng przyscienna.

Studnie betonowe projektuje si¢ z dennicg monolityczna, z kinety prefabrykowana przeznaczona
do przeptywu $ciekéw i do polaczenia kanalow, wykonana w jednym procesie produkeyjnym,
Prefabrykoveane elementy betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z betonm wibroprasowanego
C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 oraz powinny speiniaé wymagania normy PN-
B-10729 1 PN-ENI9]7:2004.

Zaleca sie, aby wszystkie otwory pod kanat glowny i przylacza kanalizacyjne wykonane byly w
zakladzie producenta prefabrykatow betonowych. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania olworow
na terenie budowy nalezy uzywaé odpowiednich do $rednicy kanalow wiertnic. Po wykonaniu studnic
betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczyé poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P.
Wprowadzenie 1 wyprowadzenie kanalow do studni zaprojektowano z zastosowaniem pierscicni
uszezelniajacych, lub uszezelek systemowych do polaczen migdzy rurg PCV i kregami betonowymi.
Studnie rewizyjna pokazano na rys. nr 9, a zestawienic j¢j elementéw w punkcic 16.0. ninigjszego
opracowania. Sposob uszezelnienia przewodu w studni betonowej pokazano narys. ar i1,

Pomiedzy studniami rewizyjnymi @1200mm w celu umozliwienia wiaczen przylaczy kanalizacyjnych do
kanalu zbiorczego zaprojektowano studzienki inspekeyjne tworzywowe ¢ 600mm. Kinetg studzienki
nalezy dostosowaé do ukladu lokalizacyjnego kanatu i odgalezienia. Do przykrycia studni
zaprojektowano pokrywe zeliwng cigzka typu D400, posadowiong z zastosowaniem rury feleskopowey.
Gore pokrywy studni inspekcyjnych realizowanych w terenie utwardzonym nalezy zlicowaé z niwelela
terenu. Podlaczenie przylaczy kanalizacyjnych do studni inspekeyjnych przyjeto na dno (odgalezienic
typowe z kinety) lub powyzej kinety na ksztaltkg in-situ montowang w plaszczu rury karbowanej. Otwor
do zaemontowania wkladki nalezy wyciaé przy pomocy specjalnej wyrzynarki. Sposob  wlaczenia
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przytacza na wkladke in-situ przedstawiono na rys. 12. Szezegdl wykonania studni inspekcyjne
pokazano na rys. 10, a zestawienie elementéw w punkeie 14.0. niniejszego opisu. Zaprojektowane studnic
rewizyjne 1 inspekeyjne posiadaja  mozliwose kilkucentymetrowej regulacji  wysokosciowe]
umozliwiajacej w trakcie realizacji dostosowanie wysokosei studni do rzednej terenu. Studnia oznaczona
numerem: S15 sluzyé¢ bedzie do rozprezania $ciekéw z przepompownt $ciekOow P. Studnig¢ rozprezng
zaprojektowano jako polietylenowa o $rednicy @1000mmm zgodnie z rysunkiem nr 16.

7.4. Przepompownia Scickow

Do przepompowania $ciekow  sanitarnych,  zaprojektowano przepompowni¢  sieciowq
zlokalizowang na dzialce nr ewid. 181/36.
Zaprojektowane rozwigzanie to pompownia typowa w zbiorniku polimerobetonowym z wyposazeniem
zgodnic ze specyfikacjg zawarta w pkt. 1.
Przepompownia P — dz. nr ewid, 181/36

~ $rednica pompowni — 1200 mm

————— rodzaj pomp — np. Grundfos SLV.65.65.15.2.50B Iub réwnowaine
-- nominalina moc pomyp -2x1,5kW

- 1lo§¢ pomp -2 pompy, w tym i rezerwowa

— wykonanie zbiornika ~ polimerobeton

Przepompowni¢ Sciekow P pokazano na rys. 13.

Zastosowana  przepompownia powinna by¢ dostarczona jako kompletne urzadzenie wyposazone w
pompy, rurociagi technologiczne i pomosty w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, armature odcinajaco -
zaporowa, sygnalizacje poziomu $ciekdw, tablice oraz system wentylacji grawitacyjnej, wynikajacej »
przepisow BHP,

Posadowienie przepompowni przyjeto na plycie fundamentowej zelbetowej o wymiarach 2,0x2,0x0.5 dla
zbiornika o $rednicy 1,2m.

Sposdb wykonania plyty fundamentowej do posadowiema przepompowni zawarty jest wg rys. 14,

Piyta fundamentowa pod przepompowni¢ nie jest objeta dostawa przepompowni i powinna by¢
wykonana na placu budowy. Projektowane pompownie rozwigzano jako bezskratkowe, wobec
powyZszego nie jest wymagana strefa ochrony sanitarnej.

Po zlozeniu zamoéwienia na przepompownig, w ramach ich dostawy producent przepompowni dostarczy:
1. Dokumentacj¢ techniczno - ruchowa pompowni $ciekow.

2. Dokumentacje techniczna tablicy sterowniczej wraz z ukiadem monitoringu.

Szezegolows specyfikacje doboru przeponipowni przedstawiono w pkt.11 0.

7.5. Rurociag tloczny

Lokalizacje projektowanego rurociagu tlocznego z przepompowni omowiono w pkt. 1.0. 1 4.0.
niniejszego opist. Do odprowadzenia Sciekow z pompowni zaprojektowano rurocigg tloczny ©
nastepujgcych parametrach:

e = przepompowni P d90mm PL, L= 1950m
Yaczna diugosé projektowanych rurociagéw tlocznych objetych zakresem opracowania XL = 195,0m.
Przewody nalezy wykona¢ w technologil tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 11 faczone przes
zgrzewanie elektrooporowe.

Ulozenic przewoddw tlocznych projektuje si¢ na rzgdnych wynikajacych z profilu podiuznego.
Sposdb ulozenia przewodow tlocznych przedstawiono w graficznej czgéci opracowania.
Przewody tloczne wlozy¢ nalezy na 10 cm podsypee wyréwnawczej w przypadku gruntéw suchych lub na
20 cm podsypee zwirowe]j w przypadku wystepowania wody gruntowe;j.
Wiaczenie projektowanego rurociggu do  kanalizaci grawitacyjnegj poprzedzone zostalo studnig
rozprezng. Sposéb wykonania studni rozpreznej z rozwiazaniem sposobu rozprezania pompowanych
scickow przedstawiono na rys. nr 16. Miejscem wiaczenia proj cktowanego rurociagu tlocznego jest:

- dla przepompowni P — projektowana studnia rozprezna S15. )
Zalamanie trasy rurociagu tlocznego nalezy realizowac za pomocq tukow pod katem 45°,
Po ulozeniu, przed zasypaniem rurociagu tlocznego nalezy go poddad probie szezelnosel, cinienie proby
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(0,4 MPa. W trakcic zasypywania na wysokosci 0,5m nad przewodem ulozyé nalezy foli¢ ostrzegawcezg w
o szerokosei 0.2m z wkiladky identyfikacyjna. Szczegdlowa lokalizacje rurociagu tiocznego oraz uktad
wysokosciowy przedstawiono w graficznegj czgdel opracowania.

7.6. Zasilanie enersetvezne przepompowni sciekow

7.6.1. Oodlna charaktervstyka przepompowni

Przepompownia wykonana bedzie jako budowla podziemna prefabrykowana w formie zbiormika w
postaci walca wykonanego z polimerobetonu. Wewnatrz przepompowni zainstalowane bedg dwie pompy
7 silnikami 3 fazowymi o mocy 1,5kW. Jedna pompa stanowi czynng rezerwe. Sterowani¢ praca pomp
samoczynne za pomoca czujnikoéw poziomu zainstalowanych w zbiorniku przepompowni. Zestawy
pompowe dostarczane sq fabrycznie z szafami sterowniczymi i kablami zasilajacymi 1 sterowniczymi.
Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca ,RP” zostanie zamontowana w poblizu zbiornika. Szafy sterownicze dla
przepompowni w wykonaniu antywlamaniowym (zamek patentowy) z sygnalizacjg awarii $wietlng 1
dzwickowa.

7.6.2. Zasilanie przepompowni Sciekow

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia przepompownia P zasilana bedzie 7 projektowancgo
zestawu zlaczowo - pomiarowego KRSN-P2 (w miejsce istniejacego 7Z-1+SL) usytuowancgo na d«.
181/33 przy granicy z dz. 181/36 przy ul. Podmiejskicj w m. Kokoszkowy. Zasilanie zestawu ztaczowo -
pomiarowego KRSN-P2 z obwodu nN Z-1/400 [61780-400] ze stacji transformatorowej Starogard
Podmiejska [61780].

Wymiana zlacza kablowego Z-1+SL na projektowany zestaw 7laczowo - pomiarowy KRSN-P2
wykonana bedzie wedlug odrgbnego projektu realizowanego przez Energa Operator.

Pozostaty zakres robot zgodny z warunkami przytaczenia nalezy do Inwestora 1 obegymuje wykonanic
w.lz kablem YKY 5x10mm? o diugosci montazowej 4m, wyprowadzonym z zestawu zlaczowo -
pomiarowego KRSN-P2 do rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ,,RP” przepompowni, usytuowanej na dz,
181/36 przy granicy z dz. 181/35. Zasilanie pomp $ciekowych odbywad sie bedzie z rozdzielnicy
asilajaco-sterujacej ,,RP™ stanowiacej wyposazenie Przepompowni.

Kabel w ziemi — w wykopic waskoprzestrzennym ukiada na glgbokosei 0,7m na 10cm warstwie 7
piasku, Kabel przykry¢ warstwa piasku o takiej samej grubosei oraz folig ostrzegawczg w kolorze
niebieskim o grubogei min. 0,5mm 1 szerokosei 0,25m. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min.
0,25m.

7.6.3. Pomiar energii

Pomiar pobieranej energii odbywac¢ si¢ bedzie licznikiem bezpodrednim 3-fazowym energii czynne.
Licznik zainstalowany bedzie w szafce z tworzywa sztucznego w Il kiasie ochronnosel. Szatka
pomiarowa wraz 7 zabezpieczeniem zainstalowana bedzie nad zlaczem kablowym. Szafka pomiarowa
jest jednym z clementow zestawu zlaczowo — pomiarowego KRSN-P2. Zestaw zigczowo-pomiarowy
KRSN-P2 objety jest odrebnym projektem realizowanym przez Energa Operator,

7.6.4, Instalacje odbiorcze przepempowni

Zasilanie pomp $ciekowych odbywaé sie¢ bedzie z rozdzielnicy zasilajaco-sterujgcej ,,RP” stanowigcee;
wyposazenic przepompowni.

Zasilanie rozdzielnicy zasilajaco-sterujgcej ,,RP” wykonaé kablem YKY 5x10mm? wyprowadzonym 7
zestawu zlaczowo — pomiarowego KRSN-P2.

Montay rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej .,RP” wykona¢ na cokole z tworzywa, umozliwiajacym
montaz/demontaz wszystkich kabli bez koniecznosei demontazu obudowy szafy sterowniczej.

Pompy i czujnik poziomu wyposazone sg w przewody sterowniczo — zasilajace. Wymienione przewody
na odeinku od rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ,,RP” do zbiornika przepompowni nalezy utozy¢ w rurze
ostonowej typu HDPE 50. Wewnatrz zbiornika przepompowni przewody mocowac przy pomocy paskow




aluminiowych do lancuchéw wyciggowych pomp. Polaczenia przewodow do szafy sterowniczo -
rozdziclezej ,RP™ wykonaé zgodnie z DTR przepompowni,

7.6.5. OQchrona przeciwporazeniowa

Dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie wylgczenie zasilania
realizowane za pomocy wylacznikow réznicowo -~ pradowych zainstalowanych w rozdziehnicy
zasilajaco-sterujacej ,RP”. Zyly przewodow ochronnych pomp scickowych nalezy podlaczy¢ do zacisku
LPEY, ktéry zostanie potaczony z Zyla ochronng kabla zasilajacego szafe sterownicza ,,RP”. Polaczenie
zyly LPE” 7 projektowanym uziomem wykonal przy zestawie zlaczowo — pomiarowym, Uziom
szpilkowy zaprojektowano z 2-ch pretéw stalowych @20 diugosei 6 m kazdy. Opornoéé¢ projektowanego
wziomu nie moze by¢ wigksza od 5Q. Dla ochrony urzadzen przepompown przed przepigeiami
atmosferyeznymi i taczeniowymi w szafie sterowniczej ,RP” winne by¢ zainstalowane ochronniki
przepieciowe sprowadzajace przepigeia do 1,5kV. Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN
1EC 60 364-4-41.

1.7, Przewody wodociagowe
Dlugos¢ projektowanej siecl wodociagowej do przebudowy (kolidujace] z projektowang kanalizacjy
sanitarna), objete] zakresem opracowania wynosi:

dl10mm L=475m.
Faczna dlugosé projektowanych przewoddw wodociggowych objetych zakresem projektu wynosi
L= 47.5m.
Do budowy przewodéw wodociggowych stosowaé nalezy nastgpujace rozwigzania materialowe:
- przewody wodociagowe o $rednicy d110mm - rury PE 100 SDR 17 laczone przez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe wraz z ksztaltkami PE.
Ulozenie przewoddw wodociagowych projektuje sie na warstwie podsypki zaleznej od poziomu wod
gruntowych 1 wynosi:
- 10 em podsypki wyréwnaweze] w przypadku wykopu suchego.
Podsypke pod przewody wodociggowe nalezy dowiezg.
Trasy projektowanych przebudow wodociagdw oraz schematy wezlow polaczeniowych przedstawiono w
graficznej czesel opracowania.
Szezegdlowy wykaz zastosowanych materiatow przedstawiono w zestawieniu elementéw na rys. 19.
Po zakohiczeniu montazu przewod wodociagowy nalezy poddaé probie cisnienia, nastepnie dezynfekeji
oraz plukaniu strumieniem wody czyste).
Préoby cignienia przewodu wodociagowego nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN/B-10725:1997
pt. ..Przewody zewnetrzne, wymagania i badania™. W trakeie zasypki wodociagu na calej jego dlugoscl na
wysokodei 0,5 m nad przewodem utozy¢ nalezy foli¢ ostrzegawceza w kolorze niebieskim z wkiadka
metalowa,

8.0. Odwodnienie wykopow
Odwodnienic wykopéw pod przewody 1 kanaly realizowane w gruntach nawodnionych

uzaleznione jest od poziomu wody gruntowe;.
Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie obnizenia
poziomu wody gruntowej (wysoko$¢ depresji) powyzej 1.5 m przyjeto podwdjny uklad odwodnienia
wykopow:

- odwodnienie wspomagajace za pomocy iglofiltréw wplukiwanych w grunt,

~ odwodnienie podstawowe za pomoca drenazu & 113 mm, ukladanego warstwie podsypki

odwadniajacej zwirowej o gruboécel uzaleznionej od $rednicy kanalu.
Dla wykopéw realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie obnizenia
poziomu wody gruntowej do 1,5 m przyjeto odwodnienie za pomoca iglofiltrow wplukiwanych w grunt z
zastosowaniem rury obsadowej & 150 mm.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dlugosei iglofiltrow przedstawiono na profilach podtuznych.
Ulozenie kanatu lub przewodu przy odwodnieniu wykopu za pomocy iglofiltrow (bez drenazu) przyjeto
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na 10 em warstwie podsypki filtracyjnej (np. Zwirowej).

Pompowanie wody 7 zestawu iglofiltrow nalezy realizowaé za pomocg agregatdw pompowych 2
napedem spalinowym.

Odwodnienic pozostalych wykopéw realizowanych w gruntach nawodnionych, przy nizszym poziomic
wody grunfowej przyjeto za pomocg drenazu & 113 mm, uktadanego w 20 cm warstwic podsypki
odwadniajacej zwirowej. Do zebrania wéd drenarskich zastosowaé nalezy studzienki zbiorcze & 0,5m,
h= 1.0m, montowane w dnic wykopu. Odpompowanie wody ze studzienck projektuje si¢ za pomocy
pompy zatapialnej.

Pompowang wodg z iglofiltréw oraz z drenazu, po wezesniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku
odprowadzi¢ nalezy bezposrednio do istnigjacych rowow lub czasowym rurociagiem odwadniajgcym.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw 1 dlugoéci iglofiltréw przedstawiono na profilach podiuznych.

9.(. Wytvezne realizacji

9.1. Przygotowanie terenu

W ramach robdt przygotowaweczych nalezy dokonaé szczegOlowego wytyczenia  (rasy
projektowanych elementow sicei wodociagowej i kanalizacji oraz zlokalizowac 1 oznakowaé wszystkic
skrzyzowania 7z istnigjacymi sieciami (wodociag, gazociag, kable energetyczne, kable telefoniczne,
kanalizacja telefoniczna). Dla zapewnienia dojs¢ do posesji wykonac nalezy czasowe kladki o wymiarach
I1x3m - szt. 3 do kitkakrotnego powtdrzenia. Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robdt powinno byd
wydzielone, zabezpieczone i odpowicdnio oznakowane. Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robot
zobowiazany jest wystapié¢ do zarzgdey drogi o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
budowy.

9.2, Rozbiorka istniejacej nawierzchni
Na dlugosei projektowanej inwestycji nie wystegpuje nawierzchnia utwardzona.

9.3. Wykopy
Wykopy pod przewody i kanaly wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W migjscu

skrzyzowan z siecia wodociagowa, gazows, kablami elektrycznymi 1 telefonicznymi, kanalizacja
telefoniczng oraz rurociqgami drenarskimi wykopy prowadzi¢ nalezy recznie. Do szalowania wykopow
uzywaé wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkow skrzyniowych. Urobek z pierwszego odcinka
wykopu pomigdzy dwoma studniami nalezy odwiezé poza miejsce prowadzenia robot. Z dalszych
odcinkow wydobyty urobek piaszezysty nalezy przemieszeza¢ do zasypania wezesnie] wykonanego
kanalu, urobek gruntdéw spoistych nalezy odwieZé w migjsce stalego sktadowania.

Na odcinkach prowadzonych metodg bezwykopowa w micjscu lokalizowanych studni kanalizacyjnych
wykonaé wykopy punktowe pod komory startowe i koncowe przewiertu, a po zakonczeniu prac
posadowic¢ studnie kanalizacyjne.

9.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na profilach podiuznych 1 planach sytuacyjnych naniesiono skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, tj. przewodami wodociagowymi, gazowymi, kablami elektryczmyn i
telefonicznymi, kanalizacjg telefoniczng 1 rurociagami drenarskimi. Wykopy w obregbie skrzyzowan
nalezy wykonaé recznie, a ich miegjsca przed rozpoczeciem robot powinny by¢ zlokalizowane |
oznaczone. Istnigjace uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys. nr A, Bl, B2, B3, C.
Uwagl:
i. Przed przystapieniem do wykonania wykopéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie od wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji.
2. 7 uwagi na brak szczegdlowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w trakeic
realizaci przedsiewziecia mogg wystapi¢ nieprzewidziane kolizie, o ktdrych wykonawca robdt powinien
poinformowa¢ jednostke projektowa celem ich rozwigzania.
3. Z uwagi na ciaglo$é prac inwestycyjnych Wykonawca przed rozpoczeciem 1robdt powinien uzgodnic |
sprawdzié rodzaj i stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia podziemnego.
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4. Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
. Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

9.5. Roboty montazowe

Montaz przewodéw i studni tworzywowych prowadzi¢ nalezy recznie. Do montazu
prefabrykowanych elementéw studni betonowych stosowa¢ zurawie o odpowiednim udzwigu 1 wysiggu.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,Budowa 1 badania
przewodéw kanalizacyjnych” oraz obowiazujacymi przepisami BHP i ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czgs¢ I Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Do wykonywania przeciskow nalezy stosowac sprzgt specjalistyczny.

Po wykonaniu kanalizacj¢ sanitarna nalezy podda¢ probie szczelnosci lub  przeprowadzi¢
inspekcje tv wykonanej kanalizacji sanitarne;.

9.6. Zasypka wykopdw

Po wykonaniu przewody i kanaly do wysokosci 30cm powyzej gory rurociggow nalezy zasypac
gruntem przepuszczalnym, prowadzac ja w nastgpujacy sposob:
- ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,
- nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10cm z zageszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowa¢ grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki dla
wykopéw wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30cm z zaggszczeniem
poszczegdlnych warstw, dla wykopéw wykonanych recznie - recznie warstwami co 15cm z ich
zageszezeniem. Stopien zaggszezenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosi¢ 1=0,97 i
winien by¢ potwierdzony przez uprawniona jednostke. Wykonanie przeciskow i umieszczenie urzadzen
pod jezdnig nie moze zmniejszy¢ statecznodei i no$nosci podtoza oraz nawierzchni drogi. Zasypke studni
nalezy prowadzié¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i innych
czedcel statych, z ubijaniem poszezegolnych warstw. Zasypka przepompowni na calej wysokosci wykopu
reczna.
7 zasypki wykopow nalezy eliminowa¢ grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszezalnym rodzimym i dowiezionym w nastepujacych proporcjach:

30% grunt rodzimy i 70% grunt dowieziony.

9.7. Uporzadkowanie terenu
Po zakonczeniu robot ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowac, poprzez przywrocenie do

stanu pierwotnego.

9.8. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych przewodow 1 kanatow.
Inwentaryzacja winna obejmowaé usytuowanie w terenie i rzedne. Jednocze$nie nalezy dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych i odkrytych kolizji.

10.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nie beda wywieraly ujemnego
wplywu na érodowisko oraz nie naruszajq istniejacego drzewostanu.

mgr inz. Mariusz P. Burakowski
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