PARTNE.

pompy systemy pompowe

OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI KOKOSZKOWY, UL. PODMIEJSKA,

GMINA STAROGARD GDANSKI

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy produkeji Grundfos (typy pomp wg tabeli) - szt.2
Parametry pracy pomp:
-Qp=4,01l/s Hp=70m
- Wysokos¢ geometryczna Hg = 4,5 m
- Hstr. 1=2,0m
- straty rurociagu policzono dla rury PEHD PN6 90x79,8
- dlugos¢ rurociggu tlocznego L = 195,0 m
- Hwyp=0,5m

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubosé scianek zbiornika ma wynosic¢
- dla DN1200 mm - nie mnigj niz 40 mm.
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysokos$¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana.
Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sa faczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane sa z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i
wody. Zastosowany material to polimerobeton (skrot PRC od ,,polyeser resin concrete™). Bardzo dobra
przyczepno$¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne polaczenie i pozwala uzyska¢ wysoka
wytrzymato$é na $ciskanie i zginanie przy malych grubosciach scianek i tym samym zredukowanym
ciezarze elementdéw. Przeklada si¢ to na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Dzigki
zastosowanym surowcom do produkeji polimerobetonu, wyroby te sa odporne na agresywne grunty,
$cieki oraz gazy i tym samym nie ulegajgq korozji, pod wplywem kwasu siarkowego, powstatego w
procesach biodegradacji i nadzwyczaj czgsto wystepujacego w kanatach i zbiornikach scickowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wlasciwy [p] 2300 kg/m’

Modut spre¢zystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu [fet] 12 — 20 MPa
Wytrzymalos¢ na Sciskanie [fc] min. 90 MPa

Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ $cian [k] max. = 0,1 mm

Wspotezynnik liniowej rozszerzalnoscei cieplnej [aTx10-6] 15 [1/°C]
Wspdlezynnik Poissona [v] 0,23

Nasigkliwo$¢ woda nw 0,05%

Odpornosé¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika:
- podest obstugowy - stal nierdzewna
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0.

64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a

tel. 65 52 52 850, fax 65 52 52 835

Regan 411429699, NIP 697-20-67-331

Sad Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydz. Gospodarczy KRS 0000026745
Kapital zakladowy 100.000.00 PLN
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- porgcz wysuwana — stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna/PVC — szt. 1(nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna szt.1

- wlaz zeliwny @800 D400

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN65 + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe kolanowe Szuster DN65 szt.2 - Zzeliwo

- przewody tloczne DN65/80 - stal nierdzewna

- potaczenia kolnierzowe nierdzewne

- elementy zlaczne - stal nierdzewna

- zlaczka STAL/PE - polaczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywag - 1 szt.

3. Wyposazenie szafy sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o modul telemetryczny
GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterowniczej:

e o o o

wykonana z tworzywa sztucznego - stopien ochrony IP66, odporng na
promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie
UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
o wylacznik gtéwny zasilania,
o przelacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokos¢)x300(glebokosé)
wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikow plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS -~ posiadajacy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie 4, wspolpracujacy z istniejacym systemem monitoringu
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny SO0W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przekladnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytlacznik roznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wylacznik glowny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wylgeznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciazeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a tel. 65 52 52 850,
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= jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

* dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

= zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatoréw

= gsyrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZzwigkowego
1 optycznego

= przelacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

= wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

= stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

= sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,0O wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

= anteng typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

= gniazdo do podlaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agregat

Szafy sterownicze przepompowni §ciekéw posiadaja Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

¢) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzy
nastgpujace sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych):
e  Wejscia (24VDC):
= tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
= zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidlowe)
= polwierdzenie pracy pompy nr 1
» potwierdzenie pracy pompy nr 2
= awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylgcznika
silnikowego
= awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego
= kontrola otwarcia drzwi 1 wlazu pompowni
= kontrola ptywaka suchobiegu
= kontrola ptywaka alarmowego — przelania
= kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
® sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
» sygnal z przekladnikow pradowych (4...20mA)
e Wyjscia (zataczanie przekaznikow napigciem 24VDC):
» zalgczanie pompy nr |
= zalaczenie pompy nr 2
= zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
= zataczenie rewersyjne pompy nr 1
= zalaczenie rewersyjne pompy nr 2
= zataczenie wyjécia wlamania — do podigczenia niezaleznej centralki alarmowe;j
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniaé:
" npaprzemienng prace pomp
= automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
= kontrolg termikow pompy i wylacznikéw silnikowych
= funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekow ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej
" w moimencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwoch ptywakow
*  kompatybilnos¢ z istnigjacym systemem monitoringu

4. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:
a) Wyposazenie:

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a tel. 65 52 52 850,
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sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE  zapewniajacy dwukierunkowg wymiang danych z
istniejaca stacja bazowq
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w
bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs$é binarnych
12 wyjs¢ binarnych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podlaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktdrej uruchamiane sg pompy
2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia przektadnikdw
pradowych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podlaczenia
przeptywomierza
| wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII
w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
— zasilania sterownika
poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
" nie zalogowany
= zalogowany
poprawnoséci zalogowania do sieci GPRS:
= Jogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnosé pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejsé 1 wyjé¢ (binarnych i analogowych) modulu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ushigi GPRS dowolnego operatora
GSM w wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie
sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnalu z plywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnoleglej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze
stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnos¢ PIN karty SIM

- btedny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a tel. 65 52 52 850,
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- wejscia i wyjscia sterownika
- aktualny poziom sciekéw w zbiorniku
- nastawiony poziom zafaczenia pomp
- nastawiony poziom wylgczenia pomp
- nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
- liczba zalaczen kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
- prad pobierany przez pompy
- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
— zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wezesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zalaczenia pomp
- poziomu wylaczenia pomp
- poziomu dotaczenia drugiej pompy
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
— prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystapieniu poziomu suchobiegu
- wystapieniu poziomu przelewu
- biednym podiaczeniu pltywakow
- sondy hydrostatycznej
- wilamaniu
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
— automatyczne przelgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mozliwoseig wylaczenia opeji
— blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czgstotliwos¢ zalaczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia
— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napigcia na poszczegdlnych fazach
— mozliwos¢ podlaczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowe;j

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM
ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty maja pracowa¢ w wydzielonej i zabezpieczonej
sieci APN.

Szafa sterownicza musi posiada¢ pelny raport z badan kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie
z: Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa
a w szezegolnosei w:

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane
,rozporzadzeniem EMC”.

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a tel. 65 52 52 850,
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PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI:

L.p. Zbiornik przepompowni z polimerobetonu Pompy zatapialne
[wymiary mm]
PS 1200 x 3800 SLV.65.65.15.2.50B
Kokoszkowy przewody ttoczne DN65/80 1,5 kW

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekéw opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ maja by¢ objete rozbudowy istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o
pakietowg transmisj¢ danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Starogard
Gdanski.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych
przepompowni $ciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczgcej
si¢ u Zamawiajgcego. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy
system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowy transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢
zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwosci wspoéldzialania dwoch czy wigcej
odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej cksploatacji
przepompowni sieciowych.

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a tel. 65 52 52 850,
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PRZETWORNIK

lub szafce instalacyjnej

CZUINIK
ULTRADZWIEKOWY

- Zamontowac czujnik w uchwycie
- Potgczy¢ czujnik z przetwornikiem
dostarczonym kablem

KOMORA POMIAROWA YR
(studzienka) :

- Wielko$¢ studni dopasowac
do wymiaréw koryta ZPB
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KORYTO POMIAROWE ZPB
- Zamontowa¢ w poziomie,

bez spadkéw

- Zapewnié naturalny, | 1}

catkowity i niepodtopiony - |-

odpw 7 koryta ORI e IR TR 1] L

pomiarowego

-Instalowa¢ w miejscu zadaszonym -

ZASILANIE

~230V lub opcjonalnie
akumulatorem 12V

(z ew. wspomaganiem
solarem)

POSTUMENT
- Wykona¢ postument
-~ pod podstawg stojaka

UCHWYT CZUJINIKA
- Przykrecié¢
" w oznaczonym miejscu

KORYTO POMIAROWE ZPB
- Koryto taczy¢ z rurociggiem za pomocg nasuwek
hydraulicznych lub wykorzystujac kielichy
- Wykonaé podparcie koryta zapewniajace
jego unieruchomienie

www.di-box.com.pl info@di-box.com.pl, tel. 71 353 86 55
ul. Szczecifiska 11a 54-517 Wroctaw, tel, 071 353 86 55, 602 48 44 77 fax. 071 353 86 54

KORYTO POMIAROWE ZPB

- Zapewnié przeptyw uspokojony
w rurze dolotowej poprzez zastosowanie
odpowiednio dhugich i prostych odcinkdw

wigcej o korytach ZPB na stronie: www.pomiary-przeplywu.info/przeplywomierz-palmer-bowlus.htm 17



POMIARY PRZEPLYWU — koryt

ZALOZENIA
Opisywany ponizej pomiar natezenia przeptywu cieczy, w oparciu
o koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a ZPB, dokonywany jest
metodg pietrzeniowg w kanatach grawitacyjnych o przekroju
okraglym, w oparciu o przeplywomierz ultradzwiekowy (np.
FLOWBOX).

Podstawowym warunkiem stosowania metody jest
zapewnienie swobodnego, niezakiéconego odplywu
cieczy z koryta pomiarowego.

ZASTOSOWANIE

Koryto pomiarowe (zwezka pomiarowa) Palmer-Bowlus'a,
zgodnie z normg ISO 4359:1983 "Liquid flow measurement in
open channels. Rectangular, trapezoidal and U-shaped flumes", ;
jest jedng z prefabrykowanych zwezek przeznaczonych do |
pomiaru przeplywu w przewodach grawitacyjnych o przekroju
okraglym, jak réwniez dla  rurociggow  pracujacych |
bezciénieniowo. Koryto pomiarowe zapewnia Scista relacje

pomiedzy poziomem jego napetnienia oraz natgzeniem przeptywu | PRZEPLYWOMIERZ ULTRADZWIEKOWY FLOWBOX

cieczy w kanale, badz rurociggu. Do zmierzenia i przeliczenia Przeplywomierz FLOWBOX stosuje sie do pomiaru chwilowego i
aktualnego spietrzenia cieczy na wielkos¢ natezenia przeplywu sumarycznego przeplywu cieczy w kanalach grawitacyjnych, przy
uzywa sie zazwyczaj przeptywomierza ultradzwiekowego (np. | uzyciu koryta pomiarowego lub przelewu mierniczego. Zastosowana
przeplywomierza FLOWBOX). | do pomiaru metoda ultradiwieckowa ma szereg zalet - m.in.

umozliwia brak bezposredniego kontaktu czujnika pomiarowego z

ZALETY zanieczyszczonym lub agresywnym medium.

o optymalna doktadnos$¢ pomiaru natezenia przeptywu

o znormalizowane wymiary koryt, zgodnie z norma ISO 4359

o tatwosc zabudowy w kanale o przekroju kolowym lub na
rurociggu

o fatwosé montazu koryta ZPB

il

225

Uwaga! W ofercie posiadamy specjalistyczne wykonania koryt
ZPB (np. z bocznym kominem pomiarowym do cieczy
spienionych; z noniuszem pomiarowym; w antyodorowej wersji
hermetycznej; w wersji z dodatkowym jakosciowym pomiarem - ; .
np. pH przeplywajacej cieczy). i o " B | 455

WYKONANIA I WYMIARY KORYT PALMER-BOWLUS'A

g CECHY PRZEPLYWOMIERZA FLOWBOX
‘ o Pomiar: przeptyw chwilowy, przeplyw sumaryczny

- o Wyjscia pradowe: 0-20mA, 4-20mA
o { o Wyjscie impulsowe - sumator
“m} C1 B i T o Wyjécie cyfrowe — Modbus RTU (opcja)
| } "‘ DN - o Dokladnoéé + 0,1% zakresu pomiarowego
e - o Zasilanie: ~230V, 50Hz
L o Pobdr mocy <10 VA
o Temperatura otoczenia: -10 C do +55 °C
o Klasa ochronnosci obudowy: IP65
Typ koryta DN ?“’;‘;;‘ B L :j o Materiat obudowy: ABS, czujnik: PP, PVDF
o Masa: ~1,5kg

ZPB 100 @110 12 155 800 ! o Automatyczna kompensacja temperatury
2PB 160 @ 160 45 210 800 ; o Waski kat wigzki ultradzwiekowej: 5-7°

o Wersja Ex (opcja)
2PB 200 200 70 250 1190
7PB 250 @ 250 100 305 1190 i PRZEPLYWOMIERZ FLOWBOX — opcjonalne warianty
ZPB 300 @315 220 368 1400 o Przeplywomierz z modutem rejestratora danych

o Przeplywomierz FLOWBOXplus z dodatkowym pomiarem
ZPB 400 2 400 450 450 1500 o Przeplywomierz FLOWBOXbat — wersja bateryjna
ZPB 500 @ 500 730 550 1700 o Przeptywomierz z modutem do transmisji danych
ZPB 600 @630 980 685 2000
ZPB 800 @ 800 1700 860 2600
ZPB 1000 @ 1000 4380 1050 3500

wymiary w mm

http://www.di-box.com.pl mailto:info@di-box.com.pl

_ ul. Szczecifiska 11a 54-517 Wrockaw, tel. 071 353 86 55, 602 48 44 77 fax. 071 353 86 54
Wiecej o korytach ZPB na stronie: http://pomiary-przeplywu.info/przeplywomierz-palmer-bowlus. htm
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13.0 Zestawienie proiektowanych przyvlaczy kanalizacyinych.

Lp. Nr Diugosé Calkowita Srednica Miejsce Rodzaj Studnia
Dziatki | previaczaw | dlugoedé praylgeza)  pravigeza wilgczenia wigezenia wlaczenia
granicach pasa kanalizacji [mm]
drogowego sanitarnej
[m] [m]
/ 2 3 q ) i 7 8
1 17377 2.5 38.5 0,16 S1 dno B 1200mm
2 173/8 2.0 74,5 0,16 52 dno @ 600mm
3 458 3,5 8.0 0.16 S3 dno @ 600mm
4 173/1 3.5 52,0 0,16 sS4 dno @ 1200mm
5 172 2.5 16,0 0.16 sS4 dno ® 1200mm
6 176/1 2,0 36.0 0.16 S5 dno @ 1200mm
7 176/2 2.0 41,5 0.16 S7 dno @ 600mm
8 372 2.0 22.5 0.16 S8 dno @ 600mm
Y 177/3 3.5 25.0 0,16 S9 dno @ 600mm
10 17872 3,0 3,0 0,16 S10 dno @ 600mm
11 178/1 3.0 490 0,16 S11 dno @ 600mn
12 179 2.0 32,5 0,16 S14 dno @ 600mm
13 181/32 4.5 4.5 0.16 S16 dno B 1200mm
14 180/4 2.0 4,0 0,16 516 dno @ 1200mm
15 180/5 2.0 6,0 0,16 S17 dno % 600mm
16 18126 5,3 11.5 0.16 S18 in-sifu @ 600mm
17 181719 4.0 40,5 0,16 520 in-situ © 600mm
13 180/6 2,0 4,0 0.16 520 in-situ @ 600mm
14 181715 4.0 4.0 0,16 S21 in-situ @ 600mm
20 18073 2.5 8,0 0,16 S22 in-situ & 600mm
21 181/1 3.0 5.0 0.16 S24 in-situ @ 600mm
22 181/3 2.5 11,0 0,16 S25 in-situ B 600mm
23 181/4 2.5 15,0 0.16 526 in-situ P 600mm
24 181/6 2.5 0.5 0,16 S27 dno @ 600mm
25 181/8 2,0 9,0 0,16 528 dno @ 600mm
26 181/9 2.0 13.0 0.16 829 dno @ 600mm
27 361 3.0 3.0 0,10 S36 dno @ 1200mm
28 168/27 1,5 37.0 0.16 831 dno @ 1200mm
29 168/28 3.0 3.0 g,16 832 dne @ 1200mm
3 181735 3,0 9,5 0,10 533 dno @ 600mm
3! 182/2 1,0 1.0 G.16 534 dno @ 500mm
32 182/1 2.0 2.0 .10 537 m-gitu @ 600mm
33 181/52 3.0 3.0 .16 S40 in-situ @ 600mm
34 181743 3.0 5,6 0,16 S41 dno @ 600mm
35 181748 3.0 5,0 0.16 42 dno @ 1200mm
36 181/44 3,5 11.0 0,16 543 dno @ 1200mum

¥=08,5m

¥=640,0m
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