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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
1. Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w Rokocin, Koteze,
Dabrowka, Janowo, Jabtowo.
2. Uzgodnien z inwestorem.
3. Mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
4. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPN.6733.17.2020 sygn.
11072/2020 z dnia 07.12.2020r.
5. Warunkow technicznych GZUK Jablowo nr 153/DT/2020 z dnia 30.09.2020r.
6. Obowigzujacych przepisow polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania projektowego jest budowa rurociggu cisnieniowego sieci kanalizacji sanitarnej w
pasie drogi wojewddzkiej nr DW229 Jabtowie.

Zakres inwestycji budowy rorociggu cisnieniowego kanalizacji sanitarnej dotyczy budowy odcinka
przejscia pod droga wojewddzka na terenie dziatek 21/1, 77 w Jablowie obrgb Jablowo.

Uwaga: niniejsze opracowanie projektowe dotyczy wylgcznie lokalizacji przedsiewziecia w gruntach
Skarbu Panstwa obejmujgcych dziatki nr 21/11i 77.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa istniejacego systemu przesytowego Sciekow
komunalnych i zniwelowanie ucigzliwosci odorowych w rejonie istniejacej zabudowy mieszkalnej przy
ul. Nad Jeziorem w Jabtowie.

3. WYKAZ DZIALEK, OBJETYCH PROJEKTEM.
Rurociagg ci$nieniowy kanalizacji sanitarnej: dz. nr 21/1 1 77 obreb Jablowo w gminie Starogard
Gdanski.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejagcy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostal na mapie do celéw projektowych
opracowanej w skali 1:500.

W obszarze opracowania wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

— sie¢ kablowa 1 napowietrzna energetyczna niskiego napiecia,

— istniejgca sie¢ wodociggowa

— istniejgca kanalizacja sanitarna,

— sie¢ telekomunikacyjna,

Istniejgce drogi wystepujace w zakresie projektowanej budowy rurociagu ci$nieniowego kanalizacji
sanitarnej s3 o nawierzchni gruntowej betonowej (droga Gminna ul. Nad Jeziorem) oraz droga o
nawierzchni asfaltowej (droga wojewodzka nr 229 — ul. Pelplinska).

W obszarze opracowania trasy projektowanego rurociggu sieci kanalizacji sanitarnej nie wyklucza si¢
istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Rzedne uksztaltowania terenu w obszarze opracowania zawierajg si¢ pomiedzy 79,00 a 76,40 m n.p.m.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowang kanalizacje zlokalizowano w obszarze i1 pasie drogi wojewddzkiej bedacej wlasnoscig
Skarbu Panstwa — Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Gdansku.

Przejscie w pasie drogowym zaprojektowano metoda bezwykopowa bez naruszenia konstrukcji
istniejacej jezdni drogi o nawierzchni asfaltowej i chodnika z kostki betonowej — przewiertem



sterowanym kierunkowym w rurze ochronnej ostonowej z HDPE $rednicy zewngtrznej Dz=280mm o
facznej dlugosci 25,0m.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi uzbrojenie podziemne liniowe.

Zagospodarowanie rurociggu sieci kanalizacji sanitarnej nie powoduje zmian w sposobie uzytkowania
terenu.

W czasie budowy przejScia rurociggiem cisnieniowym kanalizacji sanitarnej wymagane bedzie
zabezpieczenie komor przewiertowych poza granicami pasa drogowego z wygrodzeniem barierami na
czas wykonywania przewiertu 1 robot motazowych.

Zgodnie z z decyzja Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku przed przystapieniem do robot nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w
pasie drogowym do Rejonu Drog Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia istniejgcego zagospodarowania
ternu, uporzadkowania i przywrdcenia teren do stanu pierwotnego.

6. INFORMACJA DOTYCZACA UZYTKOWANIA.

6.1. Rodzaj 1 zasigg ucigzliwosci.
Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pyléw, odoréw, odpadow
niebezpiecznych itp. Przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja
moze spowodowa¢ oddziatywanie na §rodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie
to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie oddziatywanie na
srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna scharakteryzowac jako
chwilowe, nieciagle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie
realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych przy budowie kanalizacji
sanitarnej wylgcznie w porze dziennej w godzinach 7-20% dla zminimalizowania wptywu hatasu
na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na
charakter liniowy inwestycji i ciggle przemieszczanie si¢ frontu robot tym samym rozproszenie
zanieczyszczen z emisji spalin z materiatobw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane
wykopy pod kanalizacj¢ sanitarng spowoduja chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi 1
okresowe zaktocenie waloréw krajobrazowych w obrgbie prowadzonych prac. Proces realizacji
przedsigwzigcia pociaggnaé moze za sobg powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z
potaczen odgatezien rur, gruz budowlany, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby
zapobiec degradacji walorow krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i
gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane
uprawnionemu odbiorcy odpadow. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale
zagospodarowanie bedzie zwigzane np. z niwelacja wyrobisk lub ksztattowaniem drog na terenie
gminy. Nadmiar grunt z przekopow (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w
uzgodnieniu z Wydziatem Inwestycyjno-Technicznym Urzedu Gminy w Starogardzie Gdanskim.
Podczas fazy realizacji oraz eksploatacji przedmiotowej inwestycji nalezy zachowac nastepujace
warunki srodowiskowe:
— Zastosowa¢ urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingeruja w
srodowisko
— Ograniczy¢ ucigzliwo$¢ przedsigwzigcia do granic ewidencyjnych, na ktéorych bedzie
realizowana inwestycja.
— Podja¢ wszelkie wymagane srodki zapobiegajace negatywnemu oddzialywaniu przedsiewzigcia
na srodowisko
— W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu.
— Ochroni¢ przed zniszczeniem ro§linnos¢ istniejacg w zasiegu dziatania inwestycji
— Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do realizacji



inwestycji.

— Stosowac niezbedne $rodki techniczne o organizacyjne w celu utrzymania dréog dojazdowych i
wyjazdowych z terenu inwestycji w czysto$ci oraz ograniczajacych emisje pylu w trakcie
transportu materiatdow budowlanych i prowadzenia prac budowlanych.

— Sprzegt wykorzystywany podczas prowadzenia prac budowlanych musi by¢ w pelni sprawny
technicznie oraz musi spetnia¢ wymogi dopuszczajace go do uzytku.

— Prace budowlane moga by¢ prowadzone w porze dziennej w godz. 7.00 do 20.00 z
uwzglednieniem wymogoéw Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826)

— Wykopy 1 inne prace ziemne ograniczy¢ do niezbednego minimum.

— Zmiany stanu wody na gruncie wynikajace z realizacji inwestycji nie mogg szkodliwie wptywac
na grunty sasiednie.

— Odpady powstajace podczas prowadzonych prac inwestycyjnych =zaleznie od rodzaju
zagospodarowa¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst
jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) lub ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 roku
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami).
Odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego pojemnikach lub sukcesywnie
wywozi¢ z placu budowy.

— Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnego zbiornika
bezodplywowego.

— Po zakonczeniu prac przywréci¢ teren do stanu, jaki panowat przed rozpoczeciem inwestycji.

— Kontrolowa¢ zgodnos¢ zalozen z realizacjg prowadzonych prac.

6.2. Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania.

Projektowany rurocigg ci$nieniowy sieci kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nie spowoduje
powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania
terenu. W trakcie realizacji nie przewiduje zaj¢cia terenu wzdhuz przejscia pod droga trasy
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z uwagi na bezwykopowa metode przejécia — przewiert
sterowany kieunkowy.

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ ograniczen w ruchu drogowym, lokalizacja inwestycji
ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem budowlanym.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA ZABYTKOW.

Projektowany rurocigg ci$nieniowy kanalizacji sanitarnej nie jest zlokalizowany w obszarach
ochrony archeologicznej niemniej jednak w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji,
przedmiotu ktory posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty
budowlane i ziemne zobowigzane sg zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymaé wszystkie roboty mogace je
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ 1 niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
Gdansku.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PRZEDSIEWZIECIA.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 ze zmianami) charakterystyka ekologiczna charakteryzujaca wptyw projektowanego
obiektu budowlanego — kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na srodowisko oraz wptyw na zdrowie
ludzi 1 obiekty sasiednie przedstawia si¢ nastepujaco:

1. Zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ 1 sposdb odprowadzania Sciekow:

— ilo$¢ wody niezbedna w fazie realizacji — okoto V=0,5m’
2. Emisja zanieczyszczen gazowych (z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania
si¢) — nie dotyczy, nie przewiduje si¢ wystepowania zanieczyszczen gazowych



3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
a/. faza realizacji przewiduje si¢ powstanie nastepujacych odpadow:
- Drewno kod 170201 — ilo$¢ okoto 0,5m’,
- Tworzywa sztuczne kod 17 02 03 — ilo$¢ okoto 0,01m’,
- Grunt z wykopdow kod 17 05 02 — ilo$¢ okoto 0,3m’,
b/. faza eksploatacji - nie dotyczy, infrastruktura podziemna liniowa.
4. Emisja halasu oraz wibracji i innych zaktocen,
- faza realizacji - w trakcie budowy rurociggu ci$nieniowego kanalizacji sanitarnej planuje si¢
prowadzenie robot budowlanych wylacznie w porze dziennej w godzinach 7- 20 dla
zminimalizowania wplywu halasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych
(koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji halasu z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji 1 krotkotrwata
lokalizacj¢ frontu robot
- faza eksploatacji — nie dotyczy, przyjete rozwigzania techniczno-technologiczne nie powodujg
wzrostu emisji hatasu do otoczenia z uwagi na brak urzadzen emitujacych hatas.
5. Wptyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
- faza realizacji — projektowana trasa kanalizacji sanitarnej nie koliduje z istniejacym
drzewostanem. Budowa pzej$cia pod droga wykonaywana bedzie metoda bezwykopowa —
przewiertem sterowanym kierunkowym.
- faza eksploatacji — nie dotyczy, technologia nie powodujaca wptywu na $rodowisko. W
sytuacja awaryjnych moze nastgpic¢ rozszczelnienie rurociaggéw wskutek np. niekontrolowanego
mechanicznego uszkodzenia rur skutkujacym wyciekiem $ciekow bytowych do gruntu.
Wystgpieniom standw awaryjnych nalezy zapobiega¢ poprzez systematyczng kontrole i1
przeglady sieci kanalizacyjnej jak roéwniez biezacy nadzor i kontrole nad prowadzonymi
robotami ziemnymi w rejonie kanalizacji.

Zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko z uwagi na niewielki zakres przedsigwzigcia tj. faczna dlugos$¢ rurociagu
kanalizacji sanitarnej wynosi ponizej 1,0km.(§ 3.1. pkt 79 Rozp. z dnia 9 listopada 2010r. Dz.U. Nr 213
poz. 1397). Oddzialywanie na $rodowisko wod powierzchniowych z tytulu prowadzonych prac
budowlanych przy realizacji przedsiewzigcia jest krotkotrwate, nieciagle 1 konczy sie catkowicie z
chwilg finalizacji przedsiewzigcia.

Planowane zamierzenie nie begdzie negatywnie oddzialywa¢ na obszar chroniony z uwagi na
zurbanizowany charakter terenu objetego inwestycja (drogi, zabudowa mieszkalna itp.)

Projektowany rurociag kanalizacji sanitarnej nie koliduje z istniejgcymi drzewami i roslinnos$cig niska i
wysoka w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Zakres oddziatywania ograniczony jest w granicach dzialek gruntowych, w ktérych planowana jest
inwestycja. Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym umozliwia uzyskanie wysokiej
szczelnosci ukladu kanalizacyjnego. Ewentualne rozszczelnienia moga wystapi¢ na skutek awarii
spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym rurociagu.

Roboty budowlane przy budowie rurociggu kanalizacji sanitarnej nie wplyng niekorzystnie na
srodowisko z uwagi na zastosowane materialy obojetne ekologicznie jak rowniez nie powoduja
degradacji Srodowiska poniewaz nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian stosunkOw gruntowo-
wodnych. Odpady budowlane w postaci elementéw betonowych, rur i nadmiaru gruntu nalezy
sktadowa¢ na komunalnym wysypisku. Postepowanie z odpadami budowlanymi nalezy uzgadniac
bezposrednio Wydziatem Techniczno-Inwestycyjnym Urzgdu Gminy w Starogardzie Gdanskim.

Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowaé 1 przywroci¢ w ramach robot
odtworzeniowych nawierzchnie drég i wjazdow na posesje do stanu istniejacego.

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i1 urzadzen mogacych spowodowaé wyciek substancji
ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych.



9.0. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB

TEREN.
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne
zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji gornicze;j.

10.0. INFORMACJA O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW.

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.

11.0. INNE DANE DOTYCZACE OBIEKTU.

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.

12.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane obejmuje teren
wyznaczony ustalonymi granicami dziatek nr 21/1 1 77 obreb Jablowo w gminie Starogard Gdanski, jako obszar
inwestycji objety warunkami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wojta Gminy
Starogard Gdanski.

Planowana inwestycja w obszarze oddziatywania — terenie wyznaczonym obejmuje budowe odcinka rurociggu
ci$nieniowego kanalizacji sanitarne;.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje jakiejkolwiek zmiany sposobu uzytkowania terenow jak
réwniez nie zmieni warunkow uzytkowania i nie spowoduje ograniczen na otoczenie obiektu budowlanego.
Teren nie wymaga zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,
stosownie do przepisOw ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. (Dz. U. 1995 Nr
16, poz. 78 tekst jednolity).

Projektowana inwestycja jest zamierzeniem inwestycyjnym, ktore realizowana bedzie wylacznie na terenie
wyzej wymienionych dziatkach gruntowych i w odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019r. (Dz. U 2019 poz. 1839) nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko naturalne.

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej nie koliduje z istniejacym zagospodarowaniem terenu, usytuowanie
trasy nie ogranicza warunkow i sposobu uzytkowania dzialek sgsiednich. Zgodnie z ustaleniami oraz nie
wystepujg zadne przepisy odrebne zakazujace lokalizacji inwestycji na wyznaczonym terenie.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego ogranicza si¢ do granic dzialek nr 21/1 i 77 obrgb Jablowo w
gminie Starogard Gdanski stanowigcych obszar inwestycji, do ktorego inwestor posiada tytut prawny.

ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

L.p. Podstawa prawna Oddzialywanie obiektu budowlanego

1. |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z| Oddziatywanie projektowanej budowy sieci kanalizac;ji
2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami) art. 3 pkt. 20. sanitarnej ogranicza sie wylgcznie do dziatek
gruntowych objetych projektem budowlanym, na ktére
inwestor posiada prawo dysponowania gruntem.
Projektowany obiekt budowlany — rurocigg cisnieniowy
sieci kanalizacji sanitarnej nie doprowadzi do
ograniczenia wtadania terenow sasiednich.

2. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z | Nie dotyczy w zadnym z postanowieh Rozporzadzenia
dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, | projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144
z p6zn. zmianami)

3. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z | Nie dotyczy w Zzadnym z postanowien Rozporzagdzenia
dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkoéw technicznych, | projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich




usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia
1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedgce budynkami,
stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103,
poz. 477 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy w zadnym z postanowien Rozporzgdzenia
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579

Nie dotyczy w Zadnym z postanowien Rozporzgdzenia
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

Nie dotyczy w Zadnym z postanowienn Rozporzgdzenia
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Nie dotyczy w zadnym z postanowien Rozporzadzenia
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130,
poz. 1112 z pézn. zmianami)

Nie dotyczy w zadnym z postanowien Ustawy
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z
pozn. zmianami)

Nie dotyczy w Zzadnym z postanowien Rozporzgdzenia
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

10.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Nie dotyczy w Zzadnym z postanowien Rozporzgdzenia
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Nie dotyczy w zadnym z postanowien Rozporzgdzenia
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

12.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe
dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

Nie dotyczy w zadnym z postanowien Rozporzadzenia
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

Nie dotyczy w zadnym z postanowien Rozporzgdzenia
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4
pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z p6zn. zmianami)

Nie dotyczy w zadnym z postanowien Rozporzgdzenia
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia
2002 r. w sprawie przepisow techniczno - budowlanych
dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z
pozn. zmianami)

Nie dotyczy w Zzadnym z postanowien Rozporzgdzenia
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z pdzn.
zmianami)

Nie dotyczy w ZzZadnym 2z postanowienn Ustawy
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U.
Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o
cmentarzach i chowaniu zmartych

Nie dotyczy w Zadnym z postanowien Rozporzgdzenia
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. 1985 nr 14 poz. 60 t.j. Art. 39.1 p.1 ust.3)

Na projektowane przejscie rurociggiem cisnieniowym
pod drogg wojewddzkg nr DW229 udzielona zostata
zgoda decyzjg nr WPZD.4481.572.2020.IS z dnia
07.01.2021r.




19.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych
hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pdzn.
Zmianami)

Nie dotyczy w zadnym z postanowien Ustawy
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

20. |Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst|Nie dotyczy w zadnym =z postanowien Ustawy
jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z pézn. zmianami) projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

21. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 | Nie dotyczy w zadnym z postanowief Rozporzadzenia
r. w sprawie szczego6towych zasad tworzenia obszaru |projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.
ograniczonego uzytkowania wokét obiektu jgdrowego ze
wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241,
poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
atomowe

22. | Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w | Nie dotyczy w zadnym z postanowieh Rozporzadzenia
sprawie szczegotowego zakresu przeprowadzania oceny |projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.
terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego,
przypadkéw wykluczajgcych mozliwo$¢ uznania terenu za
spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w
sprawie wymagan dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla
obiektu jgdrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)

23. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska | Planowane zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 t.j., art. 141, ) do inwestycji moggcych znaczgco i potencjalnie

znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko z uwagi na to,
ze planowana budowa rurociggu ci$nieniowego sieci
kanalizacji sanitarnej nie przekracza dtugosci 1,0km.

24. |Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzes$nia 2019 r. w | Nie dotyczy w zadnym z postanowien Rozporzadzenia
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na | projektowanego zamierzenia inwestycyjnego
$rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 §3.1p. 71) Planowane zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie

do inwestycji moggcych znaczaco i potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko z uwagi na to,
ze planowana budowa rurociggu cisnieniowego sieci
kanalizacji sanitarnej nie przekracza dtugosci 1,0km.

25. | Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14| Nie dotyczy w zadnym z postanowier Rozporzadzenia
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu |- projektowany obiekt budowlany nie jest zrodtem
w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.|emisji hatasu, stanowi liniowg infrastrukture
Zmianami) podziemna.

26. |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki| Nie dotyczy w zadnym z postanowieh Rozporzadzenia
Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i| projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.
higieny pracy przy produkgiji, transporcie
wewnagtrzzakladowym oraz obrocie materiatéw wybuchowych,

w tym wyrobow pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163,
poz. 1577 z pézn. zmianami)

27. |Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz. U. z 2013 | Nie dotyczy w zadnym =z postanowien Ustawy
r., poz. 21 projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

28. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w| Nie dotyczy w zadnym z postanowief Rozporzadzenia
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu | projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z
2006 r. Nr 137, poz. 984)

29. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 | Nie dotyczy w zadnym z postanowief Rozporzadzenia
r. w sprawie sktadowisk odpadow (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) | projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

30. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. | Nie dotyczy w zadnym z postanowien Rozporzadzenia
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych lokalizacji, | projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.
budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé
poszczegolne typy skladowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz.

549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia
23 stycznia 2013 r.

31. |Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, | Nie dotyczy w zadnym =z postanowien Ustawy
poz. 1566) projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

32. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji | Nie dotyczy w zadnym z postanowien Rozporzadzenia

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.




budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

33. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. | Nie dotyczy w Zzadnym 2z postanowienn Ustawy
U.z 2013 r., poz. 1594, z pézn. zm.) projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

34. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 | Nie dotyczy w zadnym z postanowien Rozporzadzenia
r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw | projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robd6t ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

35. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece | Nie dotyczy w Zadnym 2z postanowienn Ustawy
nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.
Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest
poza terenami stanowisk archeologicznych i obszaréw
ochrony archeologiczne;j.

36. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.|W przypadku gdy planowana inwestycja realizowana

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas|bedzie w czasie diuzszym niz 30 dni lub gdy przy
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. |realizacji zatrudnionych bedzie wigcej niz 30
401, rozdziat 2, §3) pracownikdbw wykonawca sporzadzi Plan BIOZ dla

budowy projektowanej sieci wodociggowe;.

37. |Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach | Nie dotyczy w zadnym 2z postanowien Ustawy
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg |projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.
publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

I1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
RUROCIAGU CISNIENIOWEGO KANALIZACJI
SANITARNEJ.

1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO.
Projektowany zakres rzeczowy =zadania inwestycyjnego polegajacego budowie rurociagu
cisnieniowego kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Jeziorem i Pelplinskiej w Jablowie obejmuje budowe:

Kanalizacja sanitarna
— rurociag ci$nieniowy PE 100 RC Z180x10,7mm SDR17 PN10 L =224 m

zakres dotyczy wylqcznie obszaru pasa drogi nr DW229

2. RUROCIAG CISNIENIOWY KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1. Przyjete rozwiazania projektowe.
Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem projektowana budowa rurociggu ci$nieniowego kanalizacji
sanitarnej obejmuje swoim zakresem odcinek rurociggu w przej$ciu pod droga wojewodzka nr DW229
w ul. Nad Jeziorem 1 Pelplinskiej w Jablowie.
Rurociag ci$nieniowy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych
PE100RC $rednicy &180mm w klasie SDR17 PN10 taczonych na zgrzew doczotowy lub
elektrooporowy wg norm PN-EN 12201-1:2004; PN-EN 13244.
Material rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RC, uzywanych w trakcie robot powinien by¢
zgodny z wymaganiami normy PAS1075 typ 2 i spelnia¢ nastepujace kryteria:

— rury dwu- lub tréjwarstwowe, o zintegrowanych warstwach ochronnych $ciany, wykonane z PE

100 RC, wymiary zgodnie z DIN 8074
— Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych




— cis$nienie nominalne PN 10

— duza trwalo$¢, nawet przy wystgpowaniu uszkodzen zewngtrznych, z opdzniong inicjacja pekniec,

— rurociagi nie wymagaja wykonywania podsypki i obsypki piaskowej

— rurociggi moga by¢ uktadane w dowolnym gruncie, bez uprzedniego przygotowania podioza,

— Material moze by¢ uzyty do przewiertow sterowanych, bez zastosowania rury ochronnej,

— Material musi posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie

Zmiang kierunku osi rurociggu wykonywac za pomocg gotowych ksztaltek PEIO0ORC lukéw gladkich
(nie dopuszcza si¢ zastosowania tukow segmentowych), zatamania osi rurociggu o kacie bliskim 90°
wykonywac przy zastosowaniu dwoch polaczonych lukow o kacie 45°
Pozwala to unikna¢ wystapienia zatoréw kanalizacji ciSnieniowe;.
Wewnetrzne 1 zewngtrzne powierzchnie rur powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione bruzd,
uszkodzen, pecherzy i innych wad powierzchni. Barwa powinna by¢ jednolita na catej dtugosci.
Znaki identyfikacyjne-informacyjne naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny
zawiera¢ nastepujace informacje: nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, $rednice zewnetrzng rury i
grubos$¢ Scianki, numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujgcej oraz kod daty produkc;ji.
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac jednolito$¢ technologiczng stosowanych
materialow, taczen, ksztattek 1 armatury oraz nalezy uwzglednia¢ szczegdélowe warunki techniczne
prowadzenia, wykonania i odbioru Robot budowlano — montazowych przewodoéw kanalizacyjnych
okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentow rur i armatury.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane w nastepujacych odleglosciach od przebiegajacych
rownolegle innych przewodow co najmnie;j:
— 1,5 m od przewodoéw gazowych 1 wodociggowych,
— 0,8 m od kabli elektrycznych
— 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Catos¢ prac ziemnych poszczegdlnych odcinkéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé zgodnie z
,»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Cze$¢ Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.) oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonani i odbioru rurociaggoéw z tworzyw sztucznych”.

2.2. Przejscie pod jezdnia drogowa.

W rejonie skrzyzowan z istniejagcymi sieciami roboty zimne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym, a po
odstonigciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy przerwaé natychmiast prace,
zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ witasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac jako czynne i przy wykonywaniu
prac w ich obrgbie zachowac szczegdlng ostroznosc.

Przejscie poprzeczne pod drogg wojewddzka nr DW229 wykonywaé wylacznie metoda bezwykopowa
— przewiert sterowany kierunkowy w rurze ochronnej z HDPE wg specyfikacji:

L.p. |Rura przewodowa, material/Srednica | Rura ochronna, material/srednica/dlugosé
1. |PE100RC Dz=180x10,7mm PE RC & 280mm, L=25,0m

Po wykonaniu przepustu rurowego i ustabilizowaniu rury przewodowej na ptozach dystansowych z
polietylenu w rurze ochronnej, wolng przestrzen wypeki¢ pianka poliuretanowg i oba konce rury
ochronnej nalezy zakonczy¢ manszetg z termokurczliwego polietylenu.

Komory przewiertowe i wykopy otwarte zlokalizowa¢ poza obszarem drogowym z zabezpieczeniem
$cian wykopow szalunkiem systemowym przestawnym np. system Kopras.



2.3. Montaz rurociagu PE.

Przewody z rur PE100 RC nalezy uktada¢ przy temperaturze 0°C do + 30°C, warunki optymalne od +
5°C do + 15C°. Warunkiem prawidlowego montazu rur PE jest wlasciwe wykonanie rownego podtoza.
Elementem poprzedzajacym montaz rur jest zageszczenie podloza przy uzyciu wibratora
plaszczyznowego.

Przestrzen wykopu w obrgbie przewodu nalezy wypelni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajacym
kamieni. Wypelnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na wyréwnania dna wykopu
przed utozeniem rury i r¢cznym obsypaniu gruntem z wykopu o gr. 20 cm ponad rur¢ po jej utozeniu.
Przy uktadaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane 1 uszkodzone oraz aby lezaty
calg ptaszczyzna na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego.

2.4. Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,30 m
powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegolnie starannie warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z
doktadnym zageszczeniem przy uzyciu piasku z gruntu rodzimego w szczegdlnych wypadkach z
piasku dowiezionego. Grunt rodzimy z wyporu rurociggu i obsypki nalezy odwiez¢ na odktad w
miejsce wskazane przez inwestora. Na pozostalej wysokosci wykopow mozna uzy¢ do zasypki gruntu
rodzimego pod warunkiem, Ze bedzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni. Poszczegdlne
warstwy zasypki o grubosci do 30 cm wymagaja ubicia i zageszczenia.

Zasypke wykopow dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.

Uwaga: w przypadku napotkania warstw gruntéw nieno$nych nalezy, w porozumieniu z nadzorem
budowlanych i inwestorem dokona¢ wymiany gruntu w miejscu przekopow.

2.5. Roboty odwodnieniowe.

W trasie projektowanej kanalizacji nie przewiduje si¢ wystepowania wody gruntowe;.

W szczeg6lnym przypadku prowadzenia robot w porze deszczowej i w czasie zwigkszonych opadow
deszczu moze wystapi¢ lokalnie podwyzszony poziom wod gruntowych uniemozliwiajacy
prowadzenie wykopoéw. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ problemu w konsultacji z
nadzorem geologicznym, inwestorskim 1 autorskim 1 podja¢ czynnosci w celu obnizenia zwierciadta
wody gruntowej np. metoda pompowania wglebnego wody gruntowe;.

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow, ilos¢ igtofiltrow, rozstaw 1
glebokos¢ wplukiwania nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow na budowie.

Prace odwodnieniowe metoda wglebng nalezy prowadzi¢ tak aby nie dopusci¢ do sufozji drobnych
frakcji z odwadnianych warstw, co moze grozi¢ rozluznieniem i obnizeniem no$nosci gruntu.

W przypadku wystgpienia opadow atmosferycznych w trakcie prowadzenia robdt ziemnych wykopy
odwadnia¢ powierzchniowo, wody przypadkowe odpompowywaé bezposrednio z wykopu, ze
studzienek zbiorczych d=0,30 - 0,50 m umieszczonych w odstgpach ok. 30-40m, w najnizszych
miejscach ukladanej sieci. W przypadku odwodnien powierzchniowych dnie wykopu przewidzie¢
saczki ceramiczne d=10 cm. Wode¢ odpompowywac za posrednictwem pomp przenosnych spalinowych
membranowych np. 2x34PM. Wodg¢ odprowadzi¢ poprzez odstojniki piasku ustawione przy wylocie do
odbiornika.

Czas pompowania nalezy rozlicza¢ zgodnie z potwierdzonym przez nadzor inwestorskim dziennikiem
pompowania. Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z nadzorem technicznym 1 autorskim
budowy. Zaleca si¢ aby roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ w okresie suchym, w czasie niskich
stanow wody w gruncie. Po zakofczeniu prac ziemnych nalezy usung¢ z wykopu wszystkie materialy 1
urzadzenia uzywane w trakcie prowadzenia prac. Grunt zageSci¢ do warunkow pierwotnych.
Odprowadzenie wod z odwodnienia do wod powierzchniowych 1 do gruntu wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego.

Prace odwodnieniowe uzalezni¢ od aktualnych warunkéow gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejacg infrastrukture techniczng znajdujaca sie w
poblizu wykopow.



2.6. Badanie szczelnosci sieci kanalizacyjnej.

Po wykonaniu robot montazowych, przed zasypaniem wykopow dokonaé proby szczelnosci rurociagu
ci$nieniowego na cisnienie min. 6 atm. Wedtug normy PN-EN 1671 : 2001 — ,,Zewngtrzne systemy
kanalizacji ci$nieniowe;j”.

3. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU CISNIENIOWEGO Z
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzowac si¢ bedzie z nastepujgcym istniejagcym uzbrojeniem
terenu :

kablami telekomunikacyjnymi

kablami sieci elektroenergetycznej

siecig wodociggowa

siecig kanalizacji sanitarnej

drogami o nawierzchni gruntowe;j
Miejsca skrzyzowania proj. kanalizacji sanitarnej z istn. uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami.

4. MATERIALY, PRACE MONTAZOWE 1 ZIEMNE

4.1. Materialy

Rurociag ci$nieniowy kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PE100-RC wielowarstwowych SDR17,
PN10, uktadany w otwartym wykopie oraz metoda bezwykopowa przewiertem sterowanym.

Do taczenia rur polietylenowych nalezy stosowac technike zgrzewania doczolowego.

Przy zmianie kierunku ulozenia kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej nalezy wykorzystywac naturalny
promien gigcia rury polietylenowej PE100-RC do wartosci kata zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Rury polietylenowe powinny sklada¢ si¢ z co najmniej dwoch warstw potaczonych ze soba
molekularnie z warstwa zewnetrzna z PE100-RC 1 warstwg wewnetrzng z PE100.

Nad rurociggiem tlocznym uktadanym w otwartym wykopie w odleglosci ok. 30 cm nad wierzchem
rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru czarnego z wtopiong wktadka metalowa. Na odcinkach
rurociggu tlocznego wykonanych metoda przewiertu sterowanego, bez rury ostonowej, linke
lokalizacyjng stalowa ocynkowang o $rednicy d=6 mm powleczong warstwg z tworzywa sztucznego
nalezy umies$ci¢ w gruncie w trakcie przeciggania rury dwuwarstwowej przewodowej. Konce linek
lokalizacyjnych nalezy trwale potaczy¢ z wkladkami metalowymi tasm lokalizacyjnych.

Rury tworzywowe z PEI00 RC wielowarstwowe klasy SDR17 laczone za pomoca zgrzewania
doczolowego.

4.2. Prace ziemne

Calos¢ prac ziemnych poszczegdlnych systemow kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Czes¢ 11 — Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.) oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta
systemu.

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub skarpowanych w terenach poza zabudowa, recznie
lub mechanicznie wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gor¢ w kierunku przeciwnym do
spadku przewodu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow
oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz



krawedzi wykopu w odleglosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.
Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Umocnienie $cian zlozone jest z
oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0-5,0m, z ktérych kazda stanowi cato$¢. Polgczenie
sasiednich klatek powinno by¢ szczelnie dopasowane.

Dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do Scm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalne;j
struktury gruntu. Pogltebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki z piasku lub gruntu rodzimego.

Dla kanalizacji sanitarnej budowanej w gruncie suchym, o podtozu nie piaszczystym, nalezy wykonac
podsypke z piasku zwyktego o grubosci 20cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym.

4.3.Ukladanie rurociagow.

W przygotowanym 1 zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, uktada si¢ i montuje
przewdd kanalizacyjny z rur tworzywowych taczonych na kielich z uszczelka gumowa.

Przy uktadaniu kanatow nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej jak i
pionowe;j.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety 1 Scisle przylega¢ do podloza na catej swej
dtugos$ci. Opuszczong do wykopu rure uktada si¢ na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczedniej
utozonym odcinkiem rury.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonane tak, aby byla zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu
probnym.

Przy uktadaniu rurociaggu w wykopie stosowac nastepujace zasady:

. Rury uktada¢ na warstwie podsypki piaskowe] wykonanej z gruntu rodzimego lub piasku
dowiezionego, a po ulozeniu obsypa¢ warstwa gruntu rodzimego o gr. 30cm, dokladnie ubijajac
warstwy po obu stronach przewodu, po czym wykop zasypac, zageszczajac warstwami. Do podsypki 1
obsypki stosowa¢ grunt rodzimy z wykopu dla gruntéw nie piaszczystych stosowac piasek dowieziony.
. Jezeli bedzie wykonywany wykop w gruncie stabilizowanym grunt z wykopu nadaje si¢ do
zasypu, a zageszczenie wykona¢ ptytami wibracyjnymi.

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby jego przykrycie byto wigksze od glgbokosci
przemarzania gruntu (min. 1,2m).

Zasypanie kanaléw nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem
piasku, warstwami o grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin. Zasypywanie nalezy prowadzi¢
ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanatach na odcinku
strefy niebezpieczne;.

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci maks. 30cm z zageszczeniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi.

5. GOSPODARKA ODPADAMI.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wystapia:
rozbidrki konstrukcji wystepujacych miejscami elementow nawierzchni gruntowe;j,
zdjecia warstw humusu;
odbudowy — odtworzenia nawierzchni;
wykonywanie rob6t ziemnych w zakresie wykopow 1 nasypow;
plantowanie i humusowanie przylegtego terenu skarp i poboczy;

Realizowane prace rozbiorkowe 1 budowlane wykonywane beda przy uzyciu sprzetu do:

robot rozbidrkowych jak: sprezarki z mtotami pneumatycznymi,
robodt ziemnych jak: koparki, tadowarki, spycharki, zageszczarki ptytowe,
robot drogowych jak: zageszczarki, walce,



robot instalacyjnych jak: koparki, zurawie samochodowe, prasy,

transportu jak: samochody ci¢zarowe, samochody wywrotki.
W trakcie budowy nastapi ingerencja w lokalne $srodowisko gruntowo-wodne. Jej zakres ogranicza si¢
gtownie do robot w bliskim sgsiedztwie istniejagcego uzbrojenia zaro6wno pod wzgledem
wysoko$ciowym jak i jego lokalizacji.
W podlozu projektowanej infrastruktury wystepuja grunty nosne zageszczalne oraz z uwagi na
wymagany stopien zaggszczenia gruntu w podlozu pod nawierzchnie drogowe ulic, nie zachodzi
koniecznos$¢ tzw. ,,wymiany gruntu".
W  przedstawionych warunkach zostang wiec "wytworzone" odpady nalezace do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112 poz. 1206) - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz drogowych,
sg to m.in.:

— Odpady betonu oraz gruz betonowy - 17 01 01 -

— Odpady z remontéw i przebudowy drog - 17 01 07,

— Drewno-170201,

— Tworzywa sztuczne - 17 02 03,

— Gleba i kamienie - 17 05 01,

—  Grunt z wykopow -.17 05 02,

— Materiaty izolacyjne - 17 06 02,

— Wymieszany gruz 1 materiaty z rozbidrki - 17 07 01
Cze$¢ odpadow moze zosta¢ zagospodarowana poprzez:

— Zagospodarowanie masy ziemi z wykopow na placu budowy,

— Przekazanie na sktadowisko komunalne,

— Oddanie do punktéw skupu celem ponownego gospodarczego wykorzystania odpadow,

— Przekazanie Zarzadcy drogi.

6. UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE I SRODOWISKOWE DOTYCZACE
KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektowana inwestycja budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej jest zgodna z warunkami
technicznymi, nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialtywania na
srodowisko. Zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko z uwagi na niewielki zakres przedsigwzigcia tj. taczna dtugosée
rurociggu cisnieniowego kanalizacji sanitarnej nie przekracza 1,0km.(§ 3.1. pkt 81 Rozp. z dnia 9
listopada 2010r. Dz.U. 2019 poz. 1839).

7. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Teren objety projektem budowy rurociggu cisnieniowego kanalizacji sanitarnej zostat objety badaniom
podioza gruntowego przeprowadzonym przez Geotest Badania Geologiczne i1 Geotechniczne
Szczepanska, Szczech Spotka Jawna z Gdanska opracowanie: luty 2019.

Obszar objety inwestycjg stanowi fragment wysoczyzny morenowej, zbudowanej z holocenskich i
plejstocenskich utworéw lodowcowych i wodnolodowcowych. Utwory lodowcowe reprezentowane sg
przez gliny piaszczyste, gliny pylaste, piaski gliniaste lodowcowe natomiast w sklad utwordéw
wodnolodowcowych wchodzg piaski r6znoziarniste 1 pospotki. Glgbokos¢ przemarzania gruntu wynosi
0,8m. W strefie posadowienia projektowanego rurociggu cisnieniowego kanalizacji sanitarnej do
glebokosci 4,0 m p.p.t. woda gruntowa nie wystepuje. Podany w opinii i dokumentacji badan poziom
wody gruntowej odnosi si¢ do okresu wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznos$ci od pory roku,
intensywnosci opadow atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.



W ramach prowadzenia robdt ziemnych nie przewiduje wprowadzania zmian stosunkow gruntowo-
wodnych.

=)

Na podstawie przeprowadzonych badan i analizy geotechnicznej w obszarze projektowanej
inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkow gruntowych, projektowany obiekt
budowlany — rurociag ciSnieniowy kanalizacji sanitarnej, z uwagi na bezwykopowa metode
wykonania — przewiert sterowany kierunkowy, mozna zaliczy¢ si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej - do bezposredniego posadowienia.

. PRZEPISY I NORMY TEMATYCZNIE ZWIAZANE.
PN-B-01700:1999  Wodociagi 1 kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-93/C-89218 Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.
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. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994r.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecigetnych norm
zuzycia wody (Dz. U. nr 8, poz.70).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 5 czerwca 1997r w sprawie
wyrobow, ktore nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz.401).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych 1 rozbiérkowych.

. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikdéw zatrudnionych przy dzwiganiu i1 przenoszeniu
cigzarow.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkow, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. nr 168, poz. 1763)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 czerwca 1997r w sprawie

wyrobow, ktore nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoélnych

przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

0. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych.

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy dzwiganiu i1 przenoszeniu
cigzarow.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.

13. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z 1.10.1993 r. w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz.
437)

10. UWAGI DO WYKONAWSTWA.

- teren nieutwardzony wokoét skrzynek zasuw, wtazow do studzienek zabrukowa¢ lub obetonowac na
szer. 1,0m,

-z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne, shupy telefoniczne i energetyczne, drogi - wykopy w
miejscach ewentualnych kolizji wykona¢ metoda tunelowa bez rozkopywania terenu,

- w przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi, jezeli
odleglo$¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac rury ostonowe na przewodzie wodociggowym,
zgodnie z normg PN-92/B-01706,

- po utozeniu kanalu w pasie drogowym zasypke wykopoéw zagesci¢ do wskaznika 1-0,97 zgodnie z
BN-72/8932-01,

- 14 dni przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego,

- wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z normami
PN-65T-0560, PN-6E-0503, BN-70/8984-17, BN-64/3220-02,

- przy przej$ciach przez drogi gminne, wjazdy do posesji wykop pod rurocigg nalezy zasypywaé
warstwami 1 zageszcza¢ mechanicznie,

- drogi 1 teren po przekopach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- miejsca skrzyzowan z istniejagcymi liniami kablowymi ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
tworzywowymi,

- nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w zatacznikach,

- przewody uktada¢ w odleglosci co najmniej 2,0 m od korony drzew,

- grunt w miejscach przekopow w drogach gminnych zage$ci¢ do minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia Wz>0,9, oraz nawierzchni¢ gruntowa trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej
odtworzy¢ 1 przywroci¢ do stanu pierwotnego.

11. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie ustawa Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego

zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz

Rozporzadzeniem z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 z dn. 10.07.2003) w

przypadku gdy planowana inwestycja realizowana bedzie w czasie dluzszym niz 30 dni lub gdy przy

realizacji zatrudnionych bedzie wiecej niz 30 pracownikéw zachodzi potrzeba sporzadzenia planu

BiOZ.

Plan BiOZ powinien zawiera¢ min. nast¢pujace informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia na budowie:

— nazwg 1 adres obiektu budowlanego,

— nazwg inwestora,

— 1imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje.

— Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegodlnych
obiektow,



— Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych,

— Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

— Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

— Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczego6lnie niebezpiecznych,

— Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Plan BiOZ powinien by¢ sporzadzony przez osoby legitymujace si¢ stosownymi uprawnieniami do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

DLA BUDOWY RUROCIAGU CISNIENIOWEGO KANALIZACJI
SANITARNEJ W M. JABLOWO GMINA STAROGARD GDANSKI
WOJ. POMORSKIE.

ADRES OBIEKTU:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIALKACH NR 21/1, 77 OBREB JABLOWO,
W GMINIE STAROGARD GDANSKI

INWESTOR:

GMINA STAROGARD GDANSKI
UL. SIKORSKIEGO 9 )
83-200 STAROGARD GDANSKI

OPRACOWAL NR UPRAWNIEN, SPECJALNOSC PODPIS

MGR |NZ M'ROSLAW LOPATO Upr. bud. do pra j ektowania bez ograniczen Specjalnos¢: sieci, inst i urzadz.
wod-kan, cieplne, wentylacyjne i gazowe NI 285/Gd/2002

BYTOW, 11.12.2020

v E ’/’L\g\?“/m\%(fg > PRACOWNIA PROJEKTOWA
WU e ——— 1 v FerZ. M’iVVJtM\/ £+ Al
77-100 BYTOWV ul. Jana Pawita Il 7/3 tel. 602217314




1. Zakres robot.
Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem budowe przejscia rurociggiem
ciSnieniowym sieci kanalizacji sanitarnej pod drogg wojewddzkg nr DW229 w rejonie

ulic: Nad Jeziorem - Pelplinska w Jabtowie w gminie Starogard Gdanski.

Zadanie inwestycyjnego obejmuje budowe:

Kanalizacja sanitarna
« rurocigg cisnieniowy PE100RC &180x10,7mm SDR17 L=224m

metodg bezwykopowg - przewiertem sterowanym kierunkowym w rurze ochronnej
PE100RC ©280x10,7mm SDR26 o dtugosci 25,0m

2. Kolejnos¢ realizacji elementow zadania.
Zadanie inwestycyjne polega na budowie rurociggu cisnieniowego sieci kanalizacji
sanitarnej pod drogg wojewddzkg nr DW229 w ul. Nad Jeziorem - Pelplinskg w
Jabtowie. Kolejnos¢ etapow robdt jest Scisle uzalezniona od specyfiki robdt
budowlanych w szczegdlnosci mozna okresli¢ nastepujgce fazy robot:
prace przygotowawcze i pomiarowe polegajgce wytyczeniu geodezyjnym
punktow charakterystycznych,
roboty ziemne — wykonanie komor przewiertowych po obu stronach pasa
drogowego i ztozenie obok wykopow poza miejscem odktadu urobku, wykop
waskoprzestrzenny umocniony. Wpykonanie szalowan i obuddw Scian
wykopdw.
wykonanie przewiertu kierunkowego sterowanego HDD wiertnicg np.
DitchWitch,
zabezpieczenie kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
utozenie warstw podsypkowych z zageszczeniem i niwelacjg spadku podfoza
dla rurociggow i kanatéw zgodnie z projektem.
wykonanie prob szczelnosci i odbior robot zanikajgeych.
reczna obsypka rurociggdéw z zageszczeniem mechanicznym obsypki.
mechaniczne zasypywanie wykopow warstwami gr. 20-30cm z zageszczeniem
wibratorem ptaszczyznowym wraz z demontazem umocnien i szalunkow scian

wykopow.



plantowanie terenu, porzgdkowanie po przekopach, rozscielenie warstwy
ziemi urodzajnej oraz odtworzenia nawierzchni drogowych.
geodezyjny pomiar powykonawczy.

rozruch technologiczny uktadu sieci kanalizacji sanitarnej.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Projektowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w gruncie prywatnym i pasie
drogi gminnej. W projektowanej trasie sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje
nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- wodociag,

- kanalizacja sanitarna,

- kable telekomunikacyjne,

- kable energetyczne.

Poza uzbrojeniem podziemnym w obszarze inwestycji wystepujg linie napowietrznej
sieci energetycznej, budynki i budowle naziemne oraz droga wojewoddzka nr DW229

o nawierzchni asfaltowej.

4. Elementy moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Inwestycja polegajgca gtownie na pracach ziemnych w wykopach zlokalizowana jest
w drodze publicznej co stwarza duze zagrozenie dla ruch kotowego odbywajgcego
sie na drogach. Réwniez i sam ruch pojazdéw kotowych i obcigzenie nim naziomu w
poblizu prowadzonych wykopow stwarza z kolei zagrozenie dla prowadzonych prac
(mozliwos¢ obsuniecia sie skarp wykopu).

Nastepnym elementem niebezpiecznym jest bliskos¢ napowietrznych linii
energetycznych niskiego napiecia, ktére mogg sie znalezé w zasiegu ramienia
koparek lub tadowarek. Obecnos¢ napowietrznych linii energetycznych w rejonie
prowadzonych robot stwarza niebezpieczenstwo zahaczenia koparkg o przewody

energetyczne w trakcie prowadzenia prac ziemnych.

Dodatkowym elementem zagrazajgcym bezpieczenstwu pracownikow jest fakt
prowadzenia robét przy uzyciu maszyn budowlanych i sprzetu ciezkiego. W poblizu

tych maszyn zawsze nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢ i odpowiednio



zabezpieczyC i oznakowac teren budowy aby nie dostaty sie w poblize pracujgcych
maszyn osoby postronne.

Zagrozenie stwarza takze praca w wykopach oraz uzywanie elektronarzedzi przez
pracownikow zwtaszcza w srodowisku wilgotnym i mokrym.

Prowadzenie robdét ziemnych w drogach i poboczach drég wymaga zachowania
wysokiego stopnia bezpieczenstwa z uwagi na odbywajacy sie ruch pieszy i kotowy.
W celu zminimalizowania stopnia zagrozenia w rejonie prowadzenia robot nalezy
teren budowy wtasciwie oznakowac¢ znakami drogowymi i tablicami ostrzegawczymi,
nad wykopami stosowac barierki ochronne i kfadki przejsciowe dla umozliwienia
prowadzenia ruchu pieszego, w przypadku zamkniecia drogi zorganizowac¢ objazd i

witasciwie oznakowad.

d. Wytyczne instruktazu przed przystgpieniem do prowadzenia robot.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy odpowiednio przeszkoli¢
pracownikow przez kierownika robot lub inspektora nadzoru zgodnie z przepisami:

- Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy

robotach budowlano-montazowych i remontowych.

- Rozporzgdzeniem Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

zwracajgc szczegolng uwage na mozliwo$s¢ wystgpienia niebezpieczenstw
wymienionych w punkcie 3. W trakcie instruktazu nalezy poda¢ sposoby prowadzenia
prac zmniejszajgce ryzyko zagrozenia zdrowia i zycia ludzi podane w warunkach
technicznych prowadzenia prac, S.TW. i O.R.B. oraz w punkcie 5 niniejszego

opracowania.

6. Srodki zapobiegajgce pojawieniu sie sytuacji szczegdlnie niebezpiecznych dla
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.
- Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktéw

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, tak aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw



waod gruntowych i przypadkowych w dét po jego dnie.

Wzdtuz wykopow nalezy wykonywac¢ rowki odwadniajgce zabezpieczajgce
wykopy przed wodg opadowg, ktéra moze spowodowac obsuniecie sie Scian
wykopow.

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne w obszarze istniejgcej zabudowy

oraz w istniejgcych drogach o nawierzchniach utwardzonych i gruntowe;.

Sciany wykopéw waskoprzestrzennych nalezy umocnié azurowo wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi, w przypadku wystgpienia gruntéw
niespoistych nalezy stosowac szalunki petne. Dopuszcza sie stosowania
umocnien scian wykopow szalunkiem ptytowym przestawnym posiadajgcym
odpowiednie atesty bezpieczenhstwa i certyfikaty.

W pozostatych przypadkach wykopy wykonywac jako szerokoprzestrzenne o

$cianach skarpowanych. Stosunek pochylenia scian wykopu 1:1,5.

W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w
odlegtosciach nie wiekszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla
pracownikow.

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40cm i by¢ przymocowane do
odeskowan, tak aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.
Pracownicy przebywajgcy w wykopie powinni posiadac¢: odziez ochronng
roboczg, obuwie o twardej podeszwie, rekawice ochronne i kask chronigcy
gtowe przed urazem odtamkami gruntu i kamieni.

Prowadzenie recznych prac ziemnych w wykopach o gtebokosci ponizej 1,0m
od powierzchni terenu powinno sie odbywaé w umocnieniach $cian wykopu jak
réowniez co najmniej jeden przeszkolony pracownik powinien asekurowaé z
poziomu terenu robotnikéw przebywajacych w wykopie.

Zasypywanie i ubijanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami co 20-30

cm po obu stronach rurociggu z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa w
przypadku obstugi zageszczarek. Zageszczarka powinna by¢ obstugiwana

przez osobe przeszkolong w zakresie obstugi tego typu sprzetu.

W miejscu skrzyzowan trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym



uzbrojeniem nalezy wykonacC recznie poprzeczne wykopy sondazowe gteb.
maks. 1,8 m, wzdtuz projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej zgodnie z
postanowieniami normy B-83/8836/02 wraz z pdzniejszymi zmianami nr 5/88 z
dnia 11.04.1988 r. i w trakcie gtebienia wykopu zabezpieczyC kolizje przez

podwieszenie i umocowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie
zabezpieczenia oznakowania wykopdw, montazu, transportu i sktadowania
materiatdw zgodnie z Rozporzgdzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w
sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i remontowych oraz w
przypadku robot ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie z Rozp. Min.
Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robot

ziemnych, budowlanych i drogowych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe rozmieszczenie tablic

informacyjnych, znakdéw drogowych barierek i zapor.

Urobek z wyporu gruntu pod rury i podsypki nalezy odwiez¢ na staty odktad w
miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce
gruntéw nasypowych. Materiaty przeznaczone do wbudowania (rury) nalezy
sktadowac¢ wzdtuz trasy budowanej sieci.

o napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-
wysokosciowych powiadomié¢ stuzby eksploatacyjne uzytkownikdw urzgdzen.
Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje
wsporczg podwieszac¢ do krawedziakow drewnianych utozonych na powierzchni
terenu prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukciji obudowy.

roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym wykonywac
recznie, stosujgc przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury
radiolokacyjnej do wykrywania podziemnego uzbrojenia.

przed przystgpieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy bezwzglednie

sprawdzi¢: wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie przewoddw i kabli



napotykanych w obrebie wykopu, stan odeskowan wykopdéw umacnianych pod
katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu, katy
nachylenia skarp w wykopach nieumacnianych, wykonanie niezbednych wy;js¢ i

zejs¢ do wykopow.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania i

sprawdzenia:

zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
zastosowanych materiatéw,

utozenia przewodu, w szczegolnosci:

gtebokosci utozenia przewodu,

odlegtosci od budowli sgsiadujgcych,
zabezpieczenia budowli sgsiadujgcych,
utozenia przewodu na podtozu piaskowym,

odchylenia osi przewodu,

v v v Vv V V

zmiany kierunkéw przewodu,

zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,
zasypki przewodu,
wykonania blokéw oporowych.

Sciany wykopow waskoprzestrzennych umacniaé azurowo balami drewnianymi
lub wypraskami stalowymi. Rozstaw rozpdr poziomych nie moze przekraczaé

odlegtosci 1,4 m.

poziomy rozstaw podpodr nie moze przekraczac 1,6m.

w przypadku rozpierania scian balami drewnianymi, grubos¢ bali bocznych nie
moze by¢ mniejsza niz 50 mm, bali podporowych — 63mm. Odeskowanie
szczelne Scian wykopu wykonywa¢ tylko w przypadku stwierdzonej
niespoistosci gruntu.

gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren, co

najmniej 15cm i zabezpiecza¢ wykop przed wpadaniem gruntu i innych



przedmiotow.

odkfad - grunt z wykopow nalezy sktadowacC w odlegtosci nie mniejszej niz 1m
od gornej krawedzi wykopu obudowanego.

przy ukfadaniu przewodu kanalizacyjnego rownolegle do innych przewodow i

urzgdzenh uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac nastepujgce odlegtosci:

> od przewodow kanalizacyjnych - 1,5m,
> od kabli elektrycznych -0,8m,
> od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.

codziennie przed przystgpienie, do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.

nie przebywac¢ w zasiegu pracy ramienia-wysiegnika koparki.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNIK BUDOWY OBOWIAZANY
JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC SPORZADZENIE,
PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY, SZCZEGOLOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA, UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH.



AR

S INLS— ..n“,ﬁ_?ﬁ_f
D bl S e et e
mnmﬁ‘\w".‘uﬂ "

— L3
MUMHUIVHURIEEE S

\\\\\ =
813]

H -
a

P Ty
e T T L P

prpnnannaY ARARARARARAR

A7

ine TE A e

o
T}
mgr inz. Miros’;a@topato
I

1

I

r

11.6640.3653.2020_22058 Z DNIA 11.12.2020 .

@EE‘X‘X‘X“TXTEK

INALEM :

P

ZA ZGODNDSC Z ORY
Bytow, 11.12.2020r.

§

OSWIADGZENIE:

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZOSTAt OPRACOWANY

NA KOPII MAPY ZASADNICZEJ DO CELOW PROJEKTOWYCH.
ZAREJESTROWANEJ POD NR P.2213.2020.3616 | ZW/ERYFIKIWANEJ W PZGiK

POD NR PROTOKOLU GG

WOJEWODZKIEJ DW229
OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM

ISTN. WODOCIAG

ISTN. KANALIZACJA

ISTN. KABLE EN.EL.

ISTN. KABLE TELEKOM.
GRANICA OBSZARU DROGI
OBSZAR OBJETY ODREBNYM

OZNACZENIA:
—pp- PROJ. KAN. SANITARNA

]

P

Y

2y kg
L s L oL b AT
AR aam____i__.__ N 0T,

e~ EBE

ps=m=s
X

ARNCTT

/
QA
(SR ANT

oizZ
\&'LL

-rn ER aY
Vo 8 e 2z 0y bedh T N e 8y
R | e ° 6987 TS ST
. , T / S N L ;
s \ N e X NS 4 LY >
Vo AT PO, - & S W el Lo e
\ , < L Kpapsi— 7 AR S b gﬁ@d P ¥ < /Mw
{ Vo P A : P PO, T ORI b ey A
. I e LK X P / S W
/71 2 R A TIERA N, B
A + ) hwwm b e A ) PaSpE ﬂ.m\ N
oA .ﬁ.‘ QAN Yok <

P

lorien
= s

g
Lot
= 3

:l:iﬂ:::..___HHB?EH g

f
= v
]

cov

7T

L/ v9l

DIUIZIPOMSO 0BIMZSYD) JIUsZ0}Z DZ
Tauiy 1a50uipizpaimodpo Aukpoms Wwaysap

09/07 1 Moz udn Hoz Jdn Ju Z0Jg\ yoAuAzapoalb
Psyizazig MOpSoM Jbw 2040 DYIUMOSILY CRSIMZOU | YL

1710700 | ozd o yohuozoyezsd

S

oAuop #9017
0l npoyojoud ojudzpbziods jog

SO

Y004 0002 £598 k99 1-09 Hooyylion QE%Q Jouwny

obauzauyog] mosdo \- nqgosnz

glgEveoctlecd nyouow Aufavapma Jojpyiuspy

_QN\S@SE S DISOID]S

M7 \QVNE\%\X uoblp

| 0bouzalnbol vy | 0beufzeposl ngosoz obompmsund”
| Hopousow fouspims op Aupsian Auzowosy Jwiado oz
Moynzas yalgyy yohuzoyoiboyioy 1 yAufzapoal E\i\q win #

| Auomoav.do 0150z Juswmyop Azslaiu 9z WDZIRoMSY

T
/ /
/

‘Yokmozupsq yoolomMsur w Haowiosur|jsal ¥o4q yoAiop-0_qry Wooziojusmur op auozsopbz MG

&w

0 oyoizg

o a49py ‘yahuwaizpod yazpbzin aidow fezslaru vy yafuozoyn s “yoAuur-owsiwyst dis zonyh

(5019} Aosaur 1w

D GED GED @D @ /U0H0IDI0 sayo7

I
{
|

ToT
{

[T zieiez] D9 paobouny A ououspme oysbupar

‘Yohmoyunib 1as0ugezys DIUOIOISN qu ououoym ddoyy

Pt

T epaobgfis ‘Holhoy

”_ (v 4% £7 47)pzuze Hdow doys |

09/07 U amoposoz sdn
nsuizazig mopsopy zur Sbw [
Jouoyy | (94 9 24 0007-Td

0051 Adouy opoys

HIAMOL I 08d &@Ew oq vdvl

HN=L00043-Td e S5O0 popy)

onysopd dsm popyn

m&mgﬁﬁ I .“Q.\\\_WQ%\ o0
q é@ & Adow oruomodnido 0)og (dosb—advapdimg ow—a ¢/c 495 909751
) , 08986002 NI 1£-15—1G1-16G N
05/58/5 ‘woz 4y | | 0202 €398 0799199 01eZs0}bZ ¢ _|.

1 EM&W%M

J-H-ﬂ\,\ =

LLL oysmoyUiD7 Bipis) N 8ignog 9819
1Y8YIZezig MofSod
U zopoTT TOMISY) Liedx7

vrzado3as

T —

SLL

9LL

[ szzi—izi6o0 |

P

CE NN S o

TG4

77

3

i

e

T

75| 15

i

) P <

" 1'__-_____—————461 &

R iZ AN I

7 ,—cvu;

3

o

£1°0:

o

1_._4 s i

27

79,

e

L2
7

=}

Q.(lm\'——‘——*é_;—_—-

fa s

SLT

I e e o)

o

0y &
o

]

)

N ] .
|2 S N<HE
. =
A/.W x X5 % £ =T .
W N < L=< = Q| u
W1 = = e TN | =
0 M/Q = ADHS S r
m Nl O .. .
e} %] %}
8,62 g0 ¢ >
" 2 ma =S (o S 4
| (o] - Q Qo o w
{ t3 < < 14
| -4 TN N =4 Sa OoEw [TY]
| o sn Y = . 8zl |o8:
¢ S22 Bl Ltg|g sty +
| A. = |<C clygs|2 %WM,
S8 0|28 2|8u: |2 8| Lo
2~3 2FR - F g zd
| 3 212890 358 PngE =2
j Ao (2788|0358 =X
| o 2 NG8 o lag* | |og* Q
,, 828 NO _JE 88 £33 PE
,, £ 1Qa® .| g8 =058 <<
| m WJﬂ Omﬂno = gs | = |2 gs D%
o $s .vl._%m =|e % ml
O x &= _M = | = rd
2 2=Y s = no
535828 |8 | 33
s OAK %] ANn T ON
) =HF = z v o <L d
> |EZ N < 2 N=<C
S =S N NS
il Z_ =0 = | O =
o EOS|E g |Zl2 2KS
0 - 2= D= = X
- x =1, = R DAENI
Llee el BldT 2 2%
< » < £ ERS = Q
N | = < ZRA
5= S5 x| 5 < [
o Z RS %€ zZ 0~

o> X
O
ZE y=.,r\\r\
e

7

4

AT
o
1T

PG

=

<3




PAS DROGI WOJEWODZKIEJ NR 229
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OBIEKT: RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES: JABLOWO ul. PELPLINSKA DZ. NR 21/1,
OBREB JABLOWO GM. STAROGARD GDANSKI

PROJEKTOWAL BRANZA SANITARNA: | NR UPR. SPECJALNOSC: | PoDPIS: |SKALA:
mgr inz. MIROSLAW tLOPATO 285,/Gd/2002 1:100
specj. sieci, inst. i urz. wod—kan 1:200
cieplne, wenl)lucype i gazowe '
SPRAWDZIL. BRANZA SANITARNA: | NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |DATA:
mgr inz. MARCIN CHRZAN POM/0047,/PWOS /10 11.12.
specj. sieci, inst. i urz. wod—kan 2020r
cieplne, wenl)lucype i gazowe :
NAZWA RYSUNKU: RYS. Nr

PROFIL PODLUZNY PRZEJSCIA RUROCIAGIEM
TLOCZNYM KAN. SANITARNEJ POD DROGA DW229
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