Urzad Gminy wStarogardzie Gdanskim ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdariski

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI  :  Modernizacja drogi dojazdowe] w miejscowosci Ciecholewy, gmina Starogard Gdaniski
ADRES INWESTYCJI :  dz. nr 38, obreb Ciecholewy

INWESTOR 1 Gmina Starogard Gdanski

ADRES INWESTORA  :  ul Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdariski

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Mateusz Formella

Poziom cen . Sekocenbud IV kwartat 2020r, wtasna baza cen rynkowych
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ..., % R, S

ZYSK [Z] oottt er et e s st en s % R+Kp(R), S+Kp(S)
Podatek VAT [V] oo % R+Kp(R}+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem warto$é kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania :
1. Zadanie : Modernizacja drogi dojazdowe] w migjscowosci Ciecholewy, gmina Starogard Gdariski
2. Podstawy i metody opracowania kosztorysu inwestorskiego :
2.1. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia 18.05.2004 (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)
2.2. Rysunek techniczny, pomiary wlasne z natury.
2.3 Zastosowano metode kalkulacji szczeg6lowej wraz z czynnikami produkcji oraz wskaznikiem narzutu kosztéw posrednich i zysku kal
kula
cyjnego, gtéwnie w oparciu 0 KNR-y ( Katalogi Nakladéw Rzeczowych)
KNR 0202 - Konstrukcje budowlane ; KNR 2-31 Roboty drogowe oraz inne w mniejszym zakresie
2.4 Wydruk uproszczony
2.5 Wydruk kalkulacji naktadéw jednostkowych
3. Region : pomorski
4. Kategoria robét : budowlane

Charakterystyka robot :

- wyznaczenie trasy nowej nawierzchni przez pomiary geodezyjne,

- wykonanie korytowania na calej szerokosci drogi,

- wykonanie podbudowy z "KRUSZBETU" 500*5=2500m2,

- wykonanie podsypki piaskowej pod ptyty 500*5=2500m2,

- utozenie ptyt ' YOUMB" 500*4=2000m2,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym tamanym gr. 12cm 500*0,5*2=500m2,
- regulacja studzienek i zaséw podziemnych 2+3=5szt.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Piyty YOUMB CiecholewyKST.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH -

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet - Kp Z RAZEM

Prace przygotowawcze

N =

Roboty drogowe

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27724



Plyty YOUMB CiecholewyKST.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz | Razem
1 Prace przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym i
0.5 km 0.500
RAZEM & 0.500
2 Roboty drogowe
2/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.2{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
500*5 m2 2500.000
RAZEM 2500.000
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne - transport urobku samochodaml samowyfadowczyml na odleg-|m3
d.2|0209-05 tos¢ do 1 km
analogia
2500*0.2 m3 500.000
RAZEM 500.000
4|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m?
d.2|0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. 1lI-IV
Krotnosé = 3
2500"0.2 m3 500.000
RAZEM 500.000
5/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych | gazowych szt.
d.2|1406-04
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. i-IV
500*5 m2 2500.000
RAZEM 2500.000
8|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tuczniem betonowym " KRUSZBET" z za- |m3
d.2/0107-01 ggszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$é warstwy po zageszezeniu do
10 cm
500*5*0.1 m3 250.000
RAZEM 250.000
9/KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m2
d.2|0407-02
500*5 m2 2500.000
RAZEM 2500.000
10|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzchni do 1 m2) - budowa |m2
d.2|0407-03
500*4 m2 2000.000
RAZEM 2000.000
11|KNR 2-31 POBOCZE - Nawierzchnia z lucznia kamiennego famanego - warstwa gérna z |m2
d.2|0204-05 tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
500*0.5*2 m2 500.000
RAZEM 500.000
12|KNR 2-31 POBOCZE - Nawierzchnia z tlucznia kamiennego famanego - warstwa gérna z |m2
d.2|0204-06 tlucznia - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszczeniu
Krotno$¢ =5
500*0.5%2 m?2 500.000
RAZEM 500.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny; 27724




